
2 x Ø 162 mm
dokładną lokalizację dostosować
do wybranego modelu
klimatyzatora wiszącego90
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SCHEMAT BUDYNKU

lokalizacja pomieszczeń na III piętrze budynku

 wejście główne do budynku
 wejście dodatkowe do budynku

ściany istn. do zachowania

ściany istn. do wyburzenia
- odtworzenie otworu drzwiowego
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TEMAT
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PODPIS:

Usługi Projektowe arch. Agnieszka M. Piotrowska
10-688 Olsztyn, ul. W. Witosa 1F/9, tel. 502 066 156, e-mail: ampiotrowska@op.pl,

biuro - 10-512 Olsztyn, ul. M. Kopernika 15/1, tel./fax 89 527 91 76

NR UPRAWNIEŃ
BUDOWLANYCH:

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie
10-719 Olsztyn, ul. Michała Oczapowskiego 10

RZUT III PIĘTRA - fragment

NAZWA
INWESTYCJI:

Olsztyn, ul. Michała Oczapowskiego 10, dz. nr 54-1/6

Adaptacja pomieszczeń na cele laboratoryjne w budynku

Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Sanisława Sakowicza

S - 1

Izabela Barcikowska
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AKOMUNIKACJA
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RZUT POMIESZCZEŃ 301, 302
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WYKAZ POMIESZCZEŃ
nr

301

pomieszczenie

laboratorium

powierzchnia
(m²)

wykończenie
posadzek

wysokość
(m)

wykończenie
ścian

płytki ceramiczne
antypoślizgowe,

układane z
minimalną spoiną

okładzina z płyt
ceramicznych

do wys. 2,00 m
od posadzki

21,51 3,04

302 laboratorium 15,90 3,04

302 301

płytki ceramiczne
antypoślizgowe,

układane z
minimalną spoiną

okładzina z płyt
ceramicznych

do wys. 2,00 m
od posadzki

ZATRUDNIENIE - 2 osoby

W pomieszczeniach do pracy nie występują czynniki uciążliwe lub
szkodliwe dla zdrowia.
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