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I. UPRAWNIENIA, ZASWIADCZENIE

| WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
10531 Oisrtym, Plec Konsulatu Polskiego 1
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WAMAOKEANS5/12 Olsztyn, dnia 15 czerwea 2012 1.

DECYZJA

Mn podstawie st 24 ust] pkt 2 sty & dala 15 prsdmie 2000 © o mmocmdech zawodowych
archiseksdw, indynieriw buedouwnicawn oraz urhanistis /DU, 2 2001 r. Ne § poz. 42, 22 omd, &t 12 ust, 3,
arLLS ustd pkt 1 1L, ol 14 ust. § phit } ustoey 2 dnia 07 lpca 1994 . Prowo bedowlans Aekst jednolity
Dz U, 2 2010 r. Nr 243, paz. 1623 zc zm./, § 6 phi 1 i 2, § 11 wst] pht 1, § 15, § 17 mt. 1 pht 112
roepormideenia Ministrn Transpostu | Bodewnlctwn 7 dnin 28 kwicinia 206 ©. w aprawie samodzielnych fumbkci
sechnicenych w budownictwie T L1 & 2006 r. Nr 83 poz. 578 xe om. oz art, 104 Kodeksa postgpowaniz
administracyjmeps 1. Dzl 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071 22 2m./

Okrpgown Komisja Kwalifikacyjna
Warminsko-Mazurskicj Okrpgowej Feby Infynierdw Budowniciwa
nuduje
Pana Piotrowi Tomera
magistrowi meymierew] budveniciwn
ur. dnin 22 styeana 1982 r. w Socayinid

UPFRAWNIENLIA BUDOWLANE
Nroewid. WAM/ 0002PWOR12

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICEZEN
W SPECIALNOSCT KONSTRUKCYINO-RUDOWLANE]

UZASADNIENIE

W rwigeky & uwzglednieniem w calosel 2adania sirony, na podstawie an. 107 § 4 Epa odlslizpai 43
od uznsadnienin decyzl. Zakres madamych uprawnieh budowsdanych wskarne na odwrosie decyxji.
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Pan Pistr Tomera upowakniony jest :

. Na podstawie art. 12 wstl pkt 1-5, art. 13 wst, ¥ i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specialnodei konstrukeyjno-budowlane), bez ograniczen do:

u} projekiowania, sprawdzania projektow architektoniceno-budowlanych
i sprawowania nadzoru sutorskiego,
b1 kierowania budows lub innymi robotami budowlanym,
) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnyveh elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementiow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e} sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych,

Il. Na podstawic § 15 i § 17 wst. 1 pkt 1 i I rozporzadzenia Minisira Trunsportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 ¢, w sprawie samodziclnych funkeji technicomych
w budewnictwie /D U, z 2006 ¢ Nr 83 poz. 578 ze #m. uprawnienis niniejsze
upravwniaga do

1} sporzadzania projekiu zagospodarowania defatki lub terenu, w zakresie specjalnodci
ninigjsEyeh uprawmicr,

2) spormgdeanin projektu  architektoniczno-budowlanepo w odnigsienie do  konstrukcji
obickiu,

1 Merowania robotami budowlnnymi w odniesieniu do konstrukeji | architektury obiekto

CHrey muje
. Pan Moo Tomern Zr ; FRZEWO DA
1641 Olaztym, ul. Sikigckiege 35 UEREGEWE ICZacy

2. Okrgpown Bada Teby
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POLSKA
I I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyikaog|nym:
WAM-BD6-AA4-DJ1 *

Pan Piotr Tomera o numerze ewidencyjnym WAM/BO/0133/13
adres zamieszkania ul. Sikiryckiego 3/5, 10-691 Olsztyn
jest czlonkiem Warmirnsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-04-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-04-06 roku przez:

Mariusz Dabrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zpodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzetnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (D U, 2001 Nr 130 peoz. 1450} dane w postac
elektroniczne| cpatrzone berplecznym podpisem ebektronicznym wengfikowanmym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu 53
rdwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi )



I1. OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU TECHNICZNEGO BRANZY KONSTRUKCYJINE]

1.0 Podstawa opracowania.

1.1 Zlecenie Inwestora

1.2 Inwentaryzacja wykonana przez autora opracowania

1.3 Eurokody

Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji (PN-EN 1990)

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje (PN-EN 1991)

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu (PN-EN 1992)

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych (PN-EN 1993)

Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych (PN-EN 1995)

Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych (PN-EN 1996)

Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne (PN-EN 1997)

1.4 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2003 r. Nr 207
poz. 2016 wraz z pdzn.zm.)

1.5 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002 poz.690 wraz z pdzn.zm.)

2.0 Przedmiot opracowania.

Projekt techniczny branzy konstrukcyjnej dotyczy konstrukcji stalowych nadprozy nad otworami
komunikacyjnymi w budynku uzytecznosci publicznej stanowigcego placowke badawczg przy ul.
Michata Oczapowskiego 10 w Olsztynie, dziatka nr 54-1/6.

3.0 Konstrukcija obiektu budowlanego- opis ogdiny.

Obiekt powstaty w latach pieédziesigtych XX wieku. Budynek o wysokosci 4 kondygnacji
nadziemnych z poddaszem uzytkowym oraz czeSciowym podpiwniczeniem w obrebie , skrzydet
bocznych” budynku. Budynek o schemacie korytarzowca tj. w osi obiektu umieszczono centralny
korytarz wzdtuz ktérego z obydwu stron usytuowane sg pomieszczenia administracyjne, naukowo-
badawcze, laboratoryjne. Konstrukcja budynku zrealizowana w sposob tradycyjny w odniesieniu do
okresu powstania tj.

-Sciany nos$ne zewnetrzne i wewnetrzne murowane z cegty ceramicznej petnej o gr. 2 i 3 cegiet w
kondygnacji podziemnej, 2 cegiet w kondygnacji parteru i 1,5 cegty na kondygnacjach wyzszych,

-stropy miedzy kondygnacyjne nad piwnicg konstrukcji Kleina, nad kondygnacjami nadziemnymi
gesto zebrowe typu Ackermana,

-wiezba dachowa o konstrukcji drewnianej ptatwiowo- kleszczowej z stupo-zastrzatami i kleszczami
stabilizujgcymi konstrukcje Scianki kolankowej,

-kominy wentylacyjne jako murowane z cegty ceramicznej petnej,

-kazde ze skrzydet budynku wyposazone w klatki schodowe o konstrukcji zelbetowej komunikujgce
wszystkie poziomy obiektu,

-cze$¢ centralna budynku wyposazona w bieg schodowy komunikujgcy parter z I pietrem wytgcznie,

-posadowienie w sposob bezposredni na tawach ceglanych, gruzobetonowych,

4.0 Zastosowane schematy statyczne, konstrukcyjne.

Projektowane nadproza stalowe to belki jednoprzestowe, wolnopodparte zbudowane z dwéch
gatezi potgczonych przewigzkami i Srubami.



5.0 Zatozenia przyjete do obliczen konstrukciji.

Do obliczen statycznych przyjeto obcigzenia zgodnie z eurokodami:
*PN — EN — 1990:2004/A1:2008 Eurokod-Podstawy projektowania konstrukcji
*PN — EN — 1991-1-1:2004/Ap1:2010 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje-czes¢ 1-1:
Oddziatywania Ogdlne- Ciezar objetosSciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.
*PN — EN — 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje-cze$¢ 1-6: Oddziatywania
Ogdlne- Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcji.
*PN — EN — 1991-1-3:2005/AC:2009 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje- czes¢ 1-3:
Oddziatywania Ogdlne- Obcigzenie $niegiem.
*PN — EN — 1991-1-4:2008/Ap2:2010 Eurokod 1: Oddziatlywania na konstrukcje- czes¢ 1-4:
Oddziatywania Ogdlne- Oddziatywania wiatru.
*PN — EN — 1991-1-5:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje- cze$¢ 1-5: Oddziatywania
Ogdlne- Oddziatywania termiczne.
*PN — EN — 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu- cze$¢ 1-1: Reguty
ogolne i reguty dla budynkow.
*PN — EN — 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych- cze$¢ 1-1: Reguty
ogolne i reguty dla budynkow.
*PN — EN — 1995-1-1:2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych- czeS¢ 1-1:
Postanowienia ogdine- Reguty ogdlne i reguty dotyczgce budynkow.
*PN — EN — 1996-1-1:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych- cze$¢ 1-1: Reguty
ogolne dla niezbrojonych i zbrojonych konstrukcji murowych.
*PN — EN — 1996-1-1:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych- cze$¢ 2: Wymagania
projektowe, dobdr materiatdw i wykonanie muréw.
*PN — EN — 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne- cze$¢1: Zasady ogdine.
*PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

Obcigzenia zmienne:
Jako obcigzenia zmienne przyjeto obcigzenie uzytkowe -3 kN/m?

6.0 Konstrukcja nadprozy stalowych

Zaprojektowano nadproza stalowe ztozone z profilu dwugateziowego ze stali S23530 nad
projektowanymi otworami:
- pomiedzy pomieszczeniami 301 i 302 na III pietrze w Scianie dziatowej gr.15cm (gr. 0,5 cegly z
tynkiem)
- jako poszerzenie istniejgcych otworédw drzwiowych prowadzacych z korytarza do pomieszczen 301
i 302 w Scianie no$nej gr 43cm ( gr. 1,5 cegty z tynkiem)

Ponadto dla przebic¢ instalacyjnych w Scianie nosnej zewnetrznej gr. 55cm (gr. 2cegiet z

tynkiem) zaprojektowano tuleje stalowe z rury okragtej ze stali S235]0.

Elementy stalowe stalowe nosne nalezy oczysci¢ i zabezpieczy¢ antykorozyjnie podktadem
malarskim-2 x minia.
Prace przy osadzaniu projektowanych nadprozy stalowych wykona¢ w podanej kolejnosci:

-ODCIAC WSZELKIE INSTALACJE ELEKTRYCZNE I CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZLOKALIZOWANE
W OBREBIE PROJEKTOWANEGO OTWORU

-PODSTEMPLOWAC ODCINEK STROPU ROZPATRYWANEJ KONDYGNACIL, KTORY WYWIERA
OBCIAZENIE NA ODCINEK DO WYBURZENIA (Z OBYDWU STRON SCIANY PRZY UZYCIU
LINIOWYCH RYGLI WYPARTYCH STEMPLAMI)

-W OBREBIE OBSADZENIA NADPROZA SKUC TYNK Z ISTNIEJACYCH SCIAN,

-WYKONAC NACIECIA — BRUZDY PRZY POMOCY PItY DLA OBSADZENIA POLEK PROFILU
CEOWEGO Z JEDNEJ STRONY SCIANY, O DLUGOSCI UMOZLIWIAJACE] OPARCIE BELKI MINIMUM



PO 25cm POZA OTWOREM. W MIEJSCU PRZYSZtYCH PODPOR SPOD BRUZDY PODKUC O 5 cm
CELEM WYKONANIA PODUSZKI BETONOWEJ] C16/20.

-PRZY POMOCY WIERTARKI UDAROWEJ WYKONAC OTWORY W SCIANIE ODPOWIADAJACE _
OTWOROWANIU BELEK STALOWYCH, POD SWORZNIE SCIAGAJACE BELKI STALOWE NADPROZA

-BRUZDY I OTWORY PRZEMYC MLEKIEM CEMENTOWYM, A W MIEJSCU PRZYSZLYCH PODPOR
WYKONAC PODUSZKI BETONOWE Z BETONU C16/20

-W BRUZDZIE OSADZIC PROJEKTOWANA BELKE STALOWA

-CZASOWO ZAMOCOWAC BELKE W SCIANIE ZA POMOCA STALOWYCH KLINOW ORAZ SWORZNI
#14 (stal AITIN) KTORYCH KONCE NAGWINTOWAC DO M12, SWORZNIE FINALNIE POLACZA
OBYDWIE GALEZIE NADPROZA,

-PO WYKONANIU WW. CZYNNOSCI Z DRUGIEJ STRONY MURU WYKONUJEMY IDENTYCZNE
CZYNNOSCI, Z WYKLINOWANIEM BELKI KLINAMI STALOWYMI

- BELKI FINALNIE POLACZYC SWORZNIAMI, SCIAGAJAC SRUBY NAKRETKAMI

-W MIEJSCU PROJEKTOWANYCH RZEWIAZEK WYKONAC PRZEKUCIA CELEM DOSPAWANIA BLACH
DO SPODU BELEK STALOWYCH,

-PO UPLYWIE 2 DNI USUNAC SCIANE POD BELKAMI PRZEZ WYCIECIE ELEMENTU PItA DO
BETONU- NIE DOPUSZCZA SIE DO UDAROWEGO WYBURZANIA KTORE DOPROWADZIC MOZE DO
NADMIERNYCH ZARYSOWAN SCIANY I STROPOW W OBREBIE ROZPATRYWANEJ KONDYGNACII,
UROBEK Z WYBURZENIA NA BIEZACO WYNOSIC DO KONTENERA NIE DOPUSZCZAJAC DO
NAGROMADZENIA NA STROPIE, CO MOGLOBY DOPROWADZIC DO PRZECIAZENIA KONSTRUKCII,

-CALOSC ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYINIE FARBA PODKEADOWA -2xMINIA NASTEPNIE CALOSC
OSIATKOWAC, WYSZPALDOWAC I OTYNKOWAC TYNKIEM CEMENTOWYM GR. 1,5cm.

UWAGA!
*Lokalizacja oraz rzedna osadzenia spodu nadprozy wg. rzutu K1

*Przez caty czas prowadzenia robot budowlanych az do momentu wyciecia otworu stosowac
wyparcie stropu w obrebie otworu wg. wytycznych jak wyzej

*Przez caty czas robot budowlanych monitorowaé stan istniejgcej konstrukcji, w przypadku
nadmiernych zarysowan natychmiast przerwac prace, w miejsca bruzdowania wbi¢ co 10 cm kliny
stalowe, istniejgcg konstrukcje obcigzajgca Sciane dodatkowo wyprzec

* Przed wbudowaniem nadprozy w Scianie nosnej gr.43cm zweryfikowa¢ mozliwos¢ podkucia
istniejgcych osciezy do szerokosci 100cm- po zbiciu tynku wezwaé nadzor autorski celem okreslenia
mozliwosci rozkucia otworéw. Przy braku mozliwosci podkucia osciezy istniejgcych otwordw,
wykonac osadzenie projektowanych belek stalowych Nst100- otwory poszerzaé w kierunku
przeciwnym do lokalizacji komindw wentylacyjnych

7.0 Uwagi koncowe.

1. Dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia robot zaleca sie opracowanie projektu
organizacji placu budowy. W projekcie tym nalezy przewidzie¢ usytuowanie zaplecza
socjalnego dla pracownikéw , miejsca sktadowe dla poszczegdinych rodzajéw materiatdw,
usytuowanie wezta betoniarskiego i sktadowiska kruszyw , ustawienie i organizacje pracy przy
robotach ziemnych. W projekcie tym powinna tez zostac okreslona organizacja ruchu i wytyczone
drogi tymczasowe. Przewidziec tez nalezy ogrodzenie placu budowy.
2. Roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej , wg kompletnego



wielobranzowego projektu technicznego

3. Dla prawidtowego wytyczenia i statej kontroli potozenia osi konstrukcyjnych budowli i
poziomow posadowienia, nalezy zapewnic statg obstuge geodezyjng budowy.

4. Stosowac¢ materiaty budowlane posiadajgce znak CE lub znak budowlany oraz deklaracje
wiasciwosci uzytkowych producenta.

5. W przypadku wystgpienia watpliwosci co do sposobu prowadzenia robdt lub zaistnienia
sytuacji nieprzewidzianych niniejszym projektem nalezy wezwac¢ projektanta konstrukcji, ktéry w
ramach nadzoru autorskiego okresli sposéb postepowania.

6. Podczas wykonywania robét przestrzegac przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

7. Prowadzenie robdt powierzyé osobie uprawnionej.

8. Zgodnie z D.U. nr 89 poz. 414 dla obiektu budowlanego prowadzi¢ nalezy Ksigzke Obiektu

Budowlanego , w ktorej odnotowywac nalezy wykonywane okresowo przeglady stanu technicznego
budowli.

9. Budowe mozna rozpocza¢ po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowe.
10. Wszystkie istotne odstepstwa od projektu wymagajg uzyskania zgody projektanta.

projektant

mgr inz. Piotr Tomera

WAM/0002/PWOK/12

spec. konstrukcyjno — budowlana do pro;j. i

kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen



III. OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMALOSCIOWE

1.0 Obliczenia dla nadproza Nst 100

NAZWA OBCIAZENIA CIEIA,{\?RIZ—II-('T. ¥e V\(IDAEFI{_T JEDN.
ciezar konstrukcji stropu Akermana 3,37*%4,25m= 14,3 1,35 19,4 kN/m
wylewka cementowa 5cm 23,0%0,05m= 1,2 1,35 1,6 kN/m
parkiet na subicie 5,5%0,025m= 0,14 1,35| 0,19 kN/m
tynk cem-wap od spodu stropu gr.1,5cm 19%0,015m= 0,29 1,35| 0,39 kN/m
obcigzenie uzytkowe 3%4,25= 12,8 1,5 | 19,2 kN/m
obcigzenie od muru 2,85%(0,38*19+0,03*19)= 22,2 1,35 30 kN/m

SUMA OBCIAZEN CALKOWITYCH 50,9 1,39 | 70,8 | kN/m

Przekroj: 2 U 140

l 400,0 l

Wymiary przekroju:

U 140 h=140,0 s=60,0 g=7,0 t=10,0 r=10,0 ex=17,5.

Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jxg=13714,3 Jyg=1210,0 A=40,80 ix=18,3 iy=5,4 Jw=3600,4 Jt=11,0 is=6,8.
Materiat: S235J0

Sity przekrojowe:
xa = 0,625; xb =0,625.
Obcigzenia dziatajgce w plaszczyznie uktadu: A
N =0,000 kN,
M, = 14,014 KNm, Vx=-0,000 kN.
Naprezenia w skrajnych widknach: o= 81,1 MPa oc=-81,1 MPa.
Potaczenie gatezi:

Przyjeto, ze galgzie potaczone sg przewigzkami o szerokosci b = 120,0 mm i grubosci g = 5,0 mm w odstgpach
1; = 300,0 mm, wykonanymi ze stali S235J0



Smuktos¢ galezi:
A=A41=1/1=300,0/17,5=17,11

A =84 215/ fa = 84x~[215/215 = 84,00

Wspélezynniki redukcji nosnosci:
Wspolczynnik niestatecznosci dla Scianki przy Sciskaniu wynosi ¢, = 1,000. Wspotczynnik niestatecznosci
galezi wynosi:
A=/ 2=17,11/84,00=0204 = ¢ =0,982.
W zwiazku z tym wspolczynniki redukcji nosnosci wynosza:
- dla zginana wzgledem osi Y: yy = 1,000
Smuklos¢ zastepcza preta:
- dla wyboczenia w plaszczyznie prostopadiej do osi X

A=l /ix=1250,0/183,3=6,82

A=A+ m/2=1/682%+17.11% = 18,42

— _ Am 18,42
ﬂ,m = — o = 2 =
T N 8400 <\ 0,982 =0217

Nosnos¢ przewiazek:
xa = 0,000; xb = 1,250.
Przewiazki prostopadte do osi X:
Q=1,2V=1,2x0,000 = 0,000 kN
Q=>0,012 4 f3=0,012x40,80%215x10"! = 10,526 kN
Przyjeto Q=10,526 kN
Ql 10,526x300,0 I x
Vo= n(m-Da = 2x(’2-1)><365:0 =4326 kN Maq = an = 10’52252 0.3
Vr=0,58 @, Ay f2=0,58%1,000%0,9x120,0x5,0x215x10"* = 67,338 kN
Mr=W f;=5,0x120,0>/ 6 x215x10° = 2,580 kNm
Vo=4,326<67,338= 1% Mo =0,789 <2,580 = Mr

=0,789 kNm

Naprezenia:
xa = 0,625; xb = 0,625.
Naprezenia w skrajnych wioknach: o1 = 81,1 MPa oc =-81,1 MPa.
Naprezenia:
- normalne: 0 =0,0 40 =81,1 MPa y. = 1,000

Warunki no$nosci:
Cec =6/ Yoo + A5 =10,0/1,000 + 81,1 = 81,1 <215 MPa

Dilugosci wyboczeniowe preta:
- przy wyboczeniu w plaszczyznie uktadu przyjeto podatnosci weztdow ustalone wg zatgcznika 1 normy:
Ka = 1,000 Kb = 1,000 wezly nieprzesuwne = u= 1,000 dla 1,=1,250
lw =1,000x1,250 = 1,250 m
- przy wyboczeniu w plaszczyznie prostopadiej do ptaszczyzny uktadu:
Ka = 1,000 Kb = 1,000 wezly nieprzesuwne = u= 1,000 dla 1,=1,250
lw =1,000x1,250 = 1,250 m
- dla wyboczenia skretnego przyjeto wspotczynnik dlugosci wyboczeniowej e, = 1,000. Rozstaw stezen
zabezpieczajacych przed obrotem 1o, = 1,250 m. Dtugo$¢é wyboczeniowa 1, = 1,250 m.



Sity krytyczne:

_m’ EJ3,14°x205x13714,3

2
7 = 1.250° 10 =177586,034 kN

Nx

_m’ EJ3,14°x205x1210,0

2
Ny=="—= L2507 107 = 15668,194 kN
1 (n’ EJa L ( 3.14°x205x3600.4 , N\
N:z= 2 (T[[ 2J + GJTJ = 6,8 ( 1,250° 10™ + 80x11,0x10 =1,000000E+20 kN

Nosnos¢ przekroju na zginanie:
xa = 0,625; xb = 0,625.
- wzgledem osi Y
Mr=w W, fa=1,000x172,9x215x107 = 37,164 kNm

Wspdtczynnik zwichrzenia dla Az =0,000 wynosi ¢ = 1,000
Warunek no$nosci (54):

My 14014
M, 37,164

=0,377<1

Nosnos¢ przekroju na scinanie:
xa = 0,000; xb = 1,250.
- wzdhiz osi X
Vr=0,58 @, Ay fa=0,58%1,000x19,6x215x10" = 244,412 kN
Vo=0,3 Vr=73,324 kN
Warunek no$nosci dla $cinania wzdtuz osi X:
V'=44845 <244 412 =V

Nosnos¢ przekroju zginanego, w ktérym dziata sita poprzeczna:
xa = 0,625; xb =0,625.
- dla zginania wzgledem osi Y: V,= 0,000 < 73,324 =V,
MR,V: MR = 37,164 kNm
Warunek no$nosci (55):

My, 14014
My | 37,164

=0,377<1

Nosnos¢ srodnika pod obcigzeniem skupionym:

xa=0,000; xb = 1,250.

Przyjeto szerokos$¢ rozktadu obcigzenia skupionego ¢ = 100,0 mm.

Napre¢zenia $ciskajace w srodniku wynoszg o= 0,0 MPa. Wspdtczynnik redukcji no§nosci wynosi:
Ne = 1,000

Nosno$¢ srodnika na site skupiona:
Prow = Co tw N fa = 199,9%7,0x1,000x215%107 = 300,830 kN

Warunek no$nosci srodnika:
P =0,000<300,830 = Prw

Ztozony stan srodnika



xa = 0,625; xb =0,625.
Sity przekrojowe przypadajace na srodnik i no$nosci $rodnika:

Ny =0,000 Nrw  =150,568 kN

My =0,677 Mgy  =2,511kNm

V =-0,000 Vr =244,412 kN
P =0,000 Pre =300,830 kN

Przyjeto, ze zastosowane zostang zebra w miejscu wystepowania sity skupionej (P = 0).
Wspolczynnik niestatecznosci Scianki wynosi: @, = 1,000.
Warunek no$nosci $rodnika:

Nw Mw P 2 Nw Mw P V 2
+ + -3 + () =
( NRW MRw PRC ) (0/7( NRW MRw ) PRc (VR)
0,000 , 0,677 . 0,000 . > 0,000 , 0,677 . 0,000 0,000 > _
(150,568 " 2,511 300,830 ) ~*1000%( 150 568 " 25117 300,830 * (244412) = 0073 <1
Stan graniczny uzytkowania:
Ugigcia wzgledem osi X liczone od cigciwy preta wynosza:
Amax = 0,7 mm
ag=1/350=1250/350=3,6 mm
amax = 0,7 <3,6 = a,
projektant

mgr inz. Piotr Tomera

WAM/0002/PWOK/12

spec. konstrukcyjno — budowlana do proj. i

kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen



