Ul. Swierkowa - Projekt docelowej organizacji ruchu

1. DANE OGOLNE
1.1 TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt oznakowania docelowego zwigzanego z ,Remontem
nawierzchni drogi gminnej — ul. Swierkowej w Konczycach Wielkich” — oznakowanie
skrzyzowania ul. Swierkowej z ul. Strazacky.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Dz. U. z 2017 r. poz. 784 ze zm. — Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa
z dn. 24 marca 2017 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem.

Dz. U. z 2020 r. poz. 470 ze zm. — Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o
drogach publicznych.

Dz. U. z 2016 r. poz. 124 ze zm. — Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa
z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Dz. U. z 2020 r. poz. 110 ze zm. - Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy —
Prawo o ruchu drogowym.

Dz. U. z 2019 r. poz. 2310 ze zm. — Obwieszczenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 pazdziernika 2019 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie znakow i sygnatow drogowych.

Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 ze zm. — Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9
wrzesnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1 STAN ISTNIEJACY

Droga gminna — ul. Swierkowa w Koiczycach Wielkich od skrzyzowania z ul. Strazacka
posiada jezdnie na krotkim odcinku (ok. 35 m) o nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych
natomiast na wiekszosci odcinka nawierzchnia jest wykonana z kruszywa i jest w ztym
stanie technicznym, z licznymi pofatdowaniami. Szerokos¢ jej wynosi srednio 3,0 m plus
obustronne pobocza o szer. maksymalnej 0,5 m. Odwodnienie drogi odbywa sie
powierzchniowo bezposrednio na przylegajgce do drogi posesje. Droga stanowi gtéwnie
dojazd do posesiji zlokalizowanych przy niej oraz pol uprawnych. Droga lezy poza
obszarem zabudowanym, obowigzuje na niej jednak ograniczenie predkos$ci do 50 km/h.
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2.2 CHARAKTERYSTYKA RUCHOWA

Sredni ruch na drodze mozna okre$li¢ jako bardzo niewielki i jest to glownie ruch
obstugujacy znajdujgce sie przy niej posesje i pola uprawne.

2.3 PROJEKTOWANA DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU

Na skrzyzowaniu ul. Swierkowej z ul. Strazacka od strony ul. Cieszyriskiej nalezy umiesci¢
znak D-1 z tablica kierujaca T-6a4 informujacy o pierwszenstwie kierunku ul. Swierkowej
przechodzacej zakretem w lewo w ul. Strazacka, na dojezdzie do skrzyzowania z ul.
Swierkowa od strony ul. Strazackiej nalezy réwniez umiesci¢ znak D-1 z tablica kierunkowa
T-6¢8 informujgcym o pierwszenstwie tego kierunku (w prawo). Natomiast na dojezdzie ul.
Swierkowej do ul. Strazackiej (od korica ul. Swierkowej) nalezy umiescié przed
skrzyzowaniem znak B-20 z tablicg kierujgca T-6c8 oraz linig poziomag P-12 informujgcym o
podporzadkowaniu wzgledem kierunku zakretu ul. Strazackiej przechodzgcym w ul.
Swierkowa w kierunku ul. Cieszynskiej (rys. nr 2).

Przed skrzyzowaniem ul. Swierkowej z ul. Cieszyniska 20 m przed istniejagcym znakiem B-
20 nalezy umiesci¢ znak D-2 oraz A-7 z tabliczka ,Stop 20m” informujgcymi o koncu
pierwszenstwa ul. Swierkowej wzgledem ul. Cieszynskiej (rys. nr 4).

Natomiast przed skrzyzowaniem ul. Strazackiej z ul. Ks. Kukli 20 m przed istniejacym
znakiem A-7 nalezy umiesci¢ rowniez znak D-2 oraz A-7 z tabliczkg ,Stop 20 m”
informujacymi o koncu pierwszenstwa ul. Strazackiej wzgledem ul. Ks. Kukli.

2.4 ZAr OZENIA PROJEKTOWE
Oznakowanie pionowe:
Znaki Srednie aluminiowe podwdjnie zginane z folig odblaskowg Il generacji
Stupki do znakow z rur ocynkowanych d=50 mmm
Oznakowanie poziome:
Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ w technologii cienkowarstwowej.
2.5 UZASADNIENIE ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU
Konieczno$¢ zmiany organizacji ruchu zwigzana jest z remontem nawierzchni odcinka
drogi i obejmuje oznakowanie pionowe i poziome.

2.6 TERMIN WPROWADZENIA OZNAKOWANIA

Planowany termin wprowadzenia docelowej organizacji ruchu wrzesien 2022 r.
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2.7 UWAGI:

O terminie wprowadzonej zmiany w organizacji ruchu nalezy powiadomic¢ z 7
dniowym wyprzedzeniem: Zarzadce drogi oraz Komendanta Powiatowego Policji.
Oznakowanie oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu nalezy wykonac¢ zgodnie z
Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury z dnia 9 wrzesnia 2019 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczego6towych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach - Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 ze zm.
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