OPIS TECHNICZNY

do zadania : Remont drogi gminnej— ul. Swierkowej w Koriczycach Wielkich na
dziatce nr 1500/40 obreb Konczyce Wielkie, dlugosc¢ drogi 380,0 m

[. Inwestor : Gmina Hazlach
43-419 Hazlach
ul. Gtéwna 57

Il. Podstawa opracowania :

Umowa z Inwestorem

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Mapa do celéw projektowych

Pomiary i wizja w terenie

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia
2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie / Dz. U. z 2016 r.
poz. 124 /.

lll. Stan istniejgcy.

Przedmiotem opracowania jest remont nawierzchni drogi gminnej — ul.
Swierkowej w Koriczycach Wielkich.

Do remontu przewiduje sie odcinek drogi o dlugosci 380,0 m.

Istniejgca droga stuzy gtéwnie jako dojazd do znajdujgcych sie przy niej poses;ji
mieszkalnych oraz p6l uprawnych.

Droga w obecnej chwili posiada nawierzchnie bitumiczng na krétkim odcinku ok.
35,0 m, na pozostatym natomiast nawierzchnia jest wykonana z kruszywa, a
pobocza sg gruntowe. Nawierzchnia ta jest w bardzo ztym stanie technicznym o
niedostatecznej nosnosci z licznymi wybojami i przetomami, a profil jest bardzo
pofalowany. Odwodnienie drogi odbywa sie powierzchniowo na dziatke Inwestora.
Srednia szeroko$¢ drogi wynosi 3,0 m.

IV. Stan projektowany.

Przeznaczenie inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robot niezbednych do doprowadzenia
nawierzchni drogi do odpowiedniej nosnosci i rownosci oraz uporzadkowanie
odwodnienia, a z uwagi na uwarunkowania wlasnosciowe remont nawierzchni
obejmie istniejgcg szerokos¢ tj. 3,0 m.

Rozwigzania wysokoSciowe

Rozwigzanie wysokosciowe drogi zostato zaprojektowane z uwzglednieniem:
» istniejgcych warunkéw gruntowo-wodnych,

* punktow statych (istniejgce zjazdy indywidualne i skrzyzowania),

» wlasciwego odwodnienia nawierzchni,



Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe jezdni ul. Swierkowej zostanie zapewnione dzieki
odpowiednim pochyleniom podiuznym i poprzecznym nawierzchni i poboczy, z
ktérych woda zostanie bezposrednio odprowadzona na dziatke Inwestora.

Pobocza
Pobocza wzdluz krawedzi bitumicznej drogi nalezy uzupetni¢ materiatem
kamiennym na szer. 50 cm, a nastepnie wykona¢ powierzchniowe utrwalenie
emulsjg i grysami, pozostate 25 cm szerokosci pobocza uzupetni¢ gruntem
ziemnym.

Konstrukcja nawierzchni droqi

» warstwa Scieralna z masy mineralno-bitumicznej 0/11 gr.4,0 cm,

» skropienie emulsjg asfaltowg

* warstwa wigzgca z masy mineralno-bitumicznej 0/11 grub. 4,0 cm,

e gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 grub. 20,0 cm
* wzmocnione podtoze stabilizowane cementem grub. 30,0 cm.

Urzadzenia branzowe- istniejace uzbrojenie

W rejonie projektowanej do remontu drogi wystepuja sieci podziemnego
uzbrojenia terenu. Wszystkie przedmiotowe sieci zostaly przedstawione na
planach sytuacyjnych w wyniku dokonanych uzgodnien branzowych . Ponadto
nie wyklucza sie wystepowania w terenie urzgdzen nie wykazanych do
inwentaryzacji. Przed przystgpieniem do rob6t drogowych w rejonie sieci
uzbrojenia terenu Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przekopow
kontrolnych majgcych na celu doktadng lokalizacje tych urzadzen. Prace w rejonie
sieci uzbrojenia nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem przedstawiciela
urzgdzenia. Nalezy Scisle przestrzegac zapiséw dokonanych w poszczegoélnych
uzgodnieniach sieciowych.

Ochrona srodowiska ( ogdlnie)

Przewidziane w projekcie prace nie odprowadzajg do otoczenia zadnych
szkodliwych substancji oraz szkodliwych zwigzkéw chemicznych.

Organizacja ruchu

Na czas robot wykonany i zatwierdzony zostal projekt tymczasowej organizacii
ruchu. Réwniez projekt docelowej organizacji ruchu obejmujgcy skrzyzowanie ul.
Swierkowej z ul. Strazacka, skrzyzowanie ul. Swierkowej z ul. Cieszynska oraz
skrzyzowanie ul. Strazackiej z ul. Ks. Kukli zostat wykonany i zatwierdzony.



Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zawiadomi¢ zainteresowane
instytucje i uzytkownikow o terminie rozpoczecia robot.

Wszystkie prace nalezy prowadziC przy Scistym zachowaniu przepiséw bhp
zawartych w Dz.U. Nr 22/53 poz. 89 ,BHP - transport reczny” Dz.U.Nr 13/72 w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych.



