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I. Czesé opisowa
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem =zamierzenia budowlanego jest przebudowa 1 rozbudowa drogi
gminnej w Karnicach realizowana na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r.
o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drdég

publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 162).

Zamierzenie budowlane obejmuje droge gminna stanowiaca dojazd do
oczyszczalni $ciekdéw oraz punktu selektywnej zbidrki odpaddw. Dojazd odbywa sie
z drogi powiatowej nr 0104Z - ul. Osiedlowa w Karnicach i stanowi odcinek $lepy

na granicy dzietek 216/3 oraz 216/5.

Zakres robdt dotyczy odcinka AB o diugos$ci 275,65m - od skrzyzowania
z droga powiatowa (dz. dr nr 226/2) do granicy dziatki 216/3. Ze wzgledu na
zwyczajowy przebieg dotychczasowego dojazdu gruntowego do w/w Jednostek
gminnych, uwzgledniono projekt drogi w dotychczasowym $ladzie. Z tego wzgledu
zatozono wydzielenie pasa drogowego w cze$ci dziatki 225/64 (R, RIVDb)
- stanowigcej wtasnos$¢ Gminy Karnice (podzial geodezyjnego, projektowany numer
dziatki 225/66). W caios$ci na cele drogowe przeznaczone dziaitki Nr 225/20,
223/4, 216/3. Czasowe zajecie na czas prowadzenia robdét w drodze powiatowe]
Nr 0104z - dziaika geodezyjna numer 226/2, oraz dziatka 223/5 w celu
reprofilacji skarpy, oraz 206 w celu wyburzenia podpory pos$redniej nieczynnej
1linii kolejowej normalnotorowej biegnacej niegdy$ w nasypie nad droga gminng

oraz linia kolei waskotorowej.

2. Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Droga gminna objeta opracowaniem zlokalizowana Jest w miejscowosci
Karnice, na potudnie od drogi powiatowej nr 0104Z. Stanowi ona droge dojazdowa
do oczyszczalni $Sciekdw, do punktu selektywnej =zbidrki odpaddw, ogrddkédw
dziatkowych oraz pdl uprawnych. Tereny sagsiadujace z ulicami w wiekszosci
sa niezabudowane, a od polowy odcinka droga przebiega wzdiuz czynnej linii kolei
waskotorowe].

Pas drogowy ulic Jjest waski, charakteryzuje sie zmienna szerokosciag
do 7,0m. Nawierzchnia wulic Jjest gruntowa nieulepszona. Z uwagl na brak
usystematyzowanej geometrii Jjezdni w planie 1 profilu charakteryzuje sie
licznymi wybojami, w ktdérych po opadach deszczu tworza sie zastoiska wody.
W pasie drogowym zlokalizowana Jest istniejgca infrastruktura uzbrojenia
podziemnego w postaci sieci elektroenergetycznych niskiego napiecie oswietlenia

ulicznego oraz zasilajacej, sieci wodociggowej oraz kanalizaciji sanitarnej.
3. Projektowane zagospodarowania terenu

3.1. Ogdélne parametry techniczne

. kategoria drogi - droga gminna;

o klasa drogi - D;



e predkos$é¢ projektowa — 30 km/h;

o przekrdj poprzeczny - dwustronny daszkowy spadek 2%;
[ szeroko$¢ nawierzchni jezdni - 5, 0m;

o rodzaj nawierzchni jezdni - bitumiczna;

[ diugo$¢ odcinka - odcinek AB - 275, 65m;

o zatoki postojowe — 21 miejsc postojowych o wymiarach 2,5x5,0m + 1 miejsce
dla niepeinosprawnych 3, 6x5,0Om,

° pobocza obustronne 1, 0m;

o odwodnienie drogi - powierzchniowe w pobocza gruntowe.
3.2. Rozwiazania projektowe zagospodarowania terenu branzy drogowej
Opracowanie stanowi jeden odcinek AB dwukierunkowy, $lepy - stanowiacy

zaréwno dojazd Jak 1 wyjazd =z przynaleznych do drogi dziatek. Odcinek o
nawierzchni bitumicznej, szeroko$é¢ jezdni 5,0m na caiym odcinku. Projektuje sie
pobocza gruntowe obustronne o szeroko$ci 1,0m.

Poczatek przebudowy odcinka AB zatozono w punkcie oznaczonym na planie
A w km 0+000, ktdéry stanowi krawedz istniejacego zjazdu z drogi powiatowe]
nr 01047Z. Wlot podporzadkowany nie podlega przebudowie, jego stan techniczny
jest bardzo dobry, a parametry geometryczne odpowiednie do obsiugi projektowane]j
drogi i Jjej funkcji. Wlot =z drogi powiatowej wykonany z Dbrukowej kostki
betonowej - tak jak nawierzchnia drogi powiatowej, lecz jego nawierzchnia nie
dochodzi do granicy dziatki. Brakujaca diugo$é poiaczenia do gracy pasa
drogowego drogi powiatowej wynosi 2,45m i zostanie ona wykonana w technologii
jak na drodze gminnej. Od strony miejscowo$ci zaprojektowano dodatkowo zabruk
z kamienia. Kraweznik w ciagu drogli powiatowej istniejacy do pozostawienia.
Zabruk zlicowa¢ z nawierzchnig drogi powiatowej i zjazdu.

Za skrzyzowaniem z droga powiatowa - po stronie lewe]j - zaprojektowano
zatoke postojowg dla samochoddédw osobowych o szerokos$ci 5,0m. Nawierzchnia
stanowisk postojowych - brukowa kostka betonowa koloru grafitowego. Oddzielenie
miejsc postojowych oznakowaniem poziomym cienkowarstwowym - linia P-18.
Przewidziano 21 miejsc postojowych o wymiarach 2,5x5,0m oraz jedno dla osdéb
niepetnosprawnych o wymiarach 3, 6x5,0m.

Projektowana ulica =zostata poprowadzona w planie jako odcinek prosty
tamany o statej szerokosci. Posiada on dwa zatamania osi w planie opisane

w ponizsze]j tabeli.

kat zwrotu [g]
Wierzchoiek km »t"” — zwrot w prawo R [m]
nw—nw — zwrot w lewo
Wl 0+098,15 +53, 61 50,00
W2 0+160,35 -32,38 20,00

W ciagu projektowanego odcinka droga przebiega w poblizu nieczynnego
wiaduktu kolejowego. Wiadukt stanowit obiekt infrastruktury kolejowej Kamien
Pomorski - Trzebiatdéw. W stanie obecnym obiekt jest bez pomostu. W pozostatosci
zostaty dwa przyczdiki oraz podpora posrednia - filar. Jeden z przyczdikdw

zlokalizowany w dziatce drogowe] 223/4 - koliduje z projektowanym przebiegiem



drogi. Nowy $lad drogi wpisany w pas drogowy. W stanie istniejacym droga
przebiega pomiedzy podporami cze$ciowo po dziatce 206Tk. Z tego wzgledu projekt
zaktada rozbidrke przyczdika zlokalizowanego w dzialce geodezyijnej 223/4 oraz
podpory posrednie]j zlokalizowanej w dziatce 206. Poza rozebraniem istniejacych
fragmentéw wiaduktu - inne, nowoprojektowane obiekty budowlane nie znajduja sie

w dziatkach 206Tk oraz 223/5Tr.

W ciagu projektowanego odcinka uwzgledniono wszystkie wjazdy - szerokosé
dostosowana do warunkdéw istniejacych. W zwiazku z cofnieciem 1linii ogrodzenia
- zjazdy czes$ciowo zlokalizowane sg poza pasem drogowym. Z tego wzgledu
w zakresie opracowania uwzgledniono dziatke 216/4 w czes$ci dotyczace] zJjazddw

z projektowanej drogi gminnej. Szczegdity w czes$ci rysunkowej - Rys. Nr 2.

W przekroju poprzecznym zaprojektowano nawierzchnie bitumiczna z dwdch
warstw mieszanki mineralno - Dbitumicznej. 0Od strony =zjazddw oraz miejsc
postojowych nawierzchnia ograniczona kraweznikiem, natomiast od strony pobocza
krawedz Jjezdni z odsadzkami. Nawierzchnie zaprojektowano ze spadkiem

dwustronnym wartosci 2%.

W profilu podiuznym niweleta =zostata zaprojektowana 2z uwzglednieniem
istniejacego uksztaittowania terenu oraz zapewnienia skutecznego odwodnienia.
Uksztattowanie wysoko$ciowe odcinka zobrazowano w czeé$ci rysunkowe]j opracowania
na rysunku nr 4 - Profil podiuzny. Projektowane rzedne niwelety sa zmienne
w przedziale 11,67 - 11,11. Spadki podiuzne niwelety natomiast zawieraja sie

w zakresie od dopuszczalnych 0,30% do 0,99%.

3.3. Warunki gruntowe

Na potrzeby niniejszego opracowania dokonano rozpoznania poditoza
gruntowego w grudniu 2023r. W ramach rozpoznania wykonano 3 otwory badawcze

o gitebokosci 2, 0mb.

Na caiym badanym odcinku stwierdzono przypowierzchniowe wystepowanie
warstwy gleby lub warstwy nasypu niekontrolowanego wykonanego z piaskéw drobnych
humusowych i kruszywa. Migzszos$¢ tych warstw od 0,5-0,8m. PodiozZze rodzime pod
warstwa gleby i nasypu zbudowane Jjest z piaskdéw drobnych i piaskdédw drobnych
zaglinionych. Zgodnie =z opracowana opinig (pkt 6. ppkt. 7) w strefie
przemarzania wystepuja watpliwe pod wzgledem wysadzinowo$ci nasypy 1 piaski
drobne zaglinione oraz niewysadzinowe piaski drobne. Warunki wodne nalezy uznac
za dobre. Poditoze zakwalifikowano do grupy nos$nosci G2 i dla niej przyjeto

parametry konstrukcyijne.

Opinia geotechniczna dla ustalenia geotechnicznych warunkdw posadowienia

stanowi odrebne opracowanie.

3.4. Projektowane rozwigzanie konstrukcji nawierzchni

Na podstawie Katalogu Typowych Nawierzchni Podatnych i Pdisztywnych

podioze gruntowe zaliczono do grupy nosnosci G2.



Konstrukcja projektowanych nawierzchni jezdni:
4cm - warstwa $cieralna AC8S dla KR1-2;
5cm - warstwa wiazaca ACl6W dla KR1-2;

20cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej z

kruszywem C90/3, stabilizowanej mechanicznie #0/31, Smm;

15cm - warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem Cl1,5/2;

Konstrukcja projektowanych nawierzchni zjazdéw i miejsc postojowych:

8cm - kostka brukowa betonowa bezfazowa 20x10cm (koloru grafitowego na

stanowiskach postojowych, koloru czerwonego na zjazdach);
3cm — podsypka cementowo - piaskowa 1:4;

20cm - warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego C90/3 #0/31, 5mm

stabilizowanego mechanicznie;
15cm - warstwa gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 (ulepszone
podioze);
Konstrukcja projektowanych nawierzchni kamiennych:
16-20cm - materiat kamienny - brukowiec lub kostka kamienna;
5-9cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4;

20cm - warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego C90/3

#0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie;

15cm - warstwa gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0;

Podtoze (ulepszone podioze) pod warstwy konstrukcyjne musi speitniaé

wymagania nosnosci dla drég o kategorii ruchu KRl zgodnie z PN-S-02205:1998

pkt. 2.10 tj. modut wtérny odksztalcenia E,=100MPa.

4. Zestawienie powierzchni

Nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej - 1.470,00m?

Nawierzchnia stanowisk postojowych z kostki brukowej betonowej - 264, 40m?

+ 19,90 m? stanowisko dla osoby niepeilnosprawne]j koloru niebieskiego
Nawierzchnia zabruku - 3, 70m?
Nawierzchnia zjazddédw z kostki brukowej betonowej - 62, 0m?

Zielen (pobocza) - 560, 0m2

Brak wymagan w zakresie powierzchni biologicznie czynnej.

5. Informacje i dane

5.1. Informacja o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie

i zagospodarowaniu terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Inwestycja bedzie realizowana na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia

2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie

drdég publicznych. Ewentualne ograniczenia i zakazy wynikajace =z aktdéw praca



miejscowego nie obowigzuja. Dla inwestycji nie jest wymagana decyzja o warunkach
zabudowy 1 zagospodarowaniu terenu. Dla przedmiotowego obszaru nie istnieije

uchwalony miejscowy plan zagospodarowania terenu.

5.2. Informacja o wpisie dzialki lub terenu do rejestru zabytkéw 1lub
gminnej ewidencji zabytkéw lub obszarze objetym ochrona konserwatorska

Teren inwestyciji nie znajduje sie w zasieqgu strefy ochrony

konserwatorskiej ani stanowisk archeologicznych ujetych w gminnej ewidenciji

zabytkdédw oraz wpisanych do rejestru zabytkdw.

5.3. Informacja o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi
Przedmiotowa inwestycja nie nalezy do przedsiewzieé¢, o ktdérych mowa

w art. 71 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i1 jego ochronie, udziale spoieczeistwa w ochronie Srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na $rodowisko tj. przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie

znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko.

Parametry techniczne drogi tj. kategoria drogi - publiczna droga gminna,
klasa drogi - D - dojazdowa, nawierzchnia twarda o catkowitej diugosci
przedsiewziecia ponizej 1 km (ca. 0,275km) klasyfikuja Jja poza katalogiem
inwestycji wymienionym w rozporzadzeniu z dnia 10 wrzednia 2019 r. w sprawie

przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko.

5.4. Dane dotyczace warunkdéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci
o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz

z ich parametrami technicznymi
Przedmiotowe zamierzenie inwestycyijne nie narusza przepisdéw
rozporzadzenia MSWiA w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg

pozarowych.

5.5. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego
Wszystkie uzyte materiaty winny by¢ dopuszczone do stosowania

w budownictwie.

Do odbioru kohcowego nalezy dostarczy¢é¢ wykonana 1 zatwierdzong przez

Geodezja inwentaryzacje powykonawcza.

W sprawach nie okres$lonych dokumentacija obowiazuja: warunki techniczne
wykonania 1 odbioru robdét budowlano montazowych normy Polskiego Komitetu
Normalizacyjnego instrukcije, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty
Instytutu Techniki Budowlanej warunki techniczne producentdéw 1 dostawcédw

materiai1déw budowlano instalacyjnych.

5.6. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza dziatki wymienione na



stronie tytuilowe] opracowania. Oceny dokonano na podstawie ustawy Prawo
Budowlane art. 5 ust.l. 1 stwierdzono, ze wybudowane obiekty nie maja wpiywu na

dziatki sasiednie w szczegdlnosci w zakresie:

. zaopatrzenia w wode 1 energie elektryczng,

o mozliwoéci dostepu do usiug telekomunikacyijnych i1 szerokopasmowego
Internetu,

L mozliwoéci utrzymania wtasciwego stanu technicznego,

L ochrony ludno$ci zgodnie z wymogami ochrony cywilnej,

L ochrony obiektdéw wpisanych do rejestru =zabytkdédw oraz obiektdw objetych

ochrona konserwatorska,
o odpowiedniego usytuowania na dziaice budowlanej,

. poszanowania uzasadnionych interesdéw osdéb trzecich, w tym zapewnienie

dostepu do drogi publicznej.

Opracowat:



II.

Nazwa
zamierzenia
budowlanego:

Czesé¢ rysunkowa

Przebudowa 1 rozbudowa drogi gminnej w m. Karnice
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Powiat gryficki

budowlanego: gmina Karnice
m. Karnice
Kategoria XXV - drogi
obiektu:
Jednostka Gmina Karnice
ewidencyjna:
Obreb
ewidencyjny: Karnice
Numery dziatek: 226/2, 225/64, 225/20, 223/5, 223/4, 206, 216/3, 216/4

Inwestor:

Gmina Karnice
ul. Nadmorska 7
72-343 Karnice



III.

Nazwa
zamierzenia
budowlanego:

Dokumenty dolaczone do projektu

Przebudowa 1 rozbudowa drogi gminnej w m. Karnice

Adres obiektu

Powiat gryficki

budowlanego: gmina Karnice
m. Karnice
Kategoria XXV - drogi
obiektu:
Jednostka Gmina Karnice
ewidencyjna:
Obreb
ewidencyjny: Karnice
Numery dziatek: 226/2, 225/64, 225/20, 223/5, 223/4, 206, 216/3, 216/4

Inwestor:

Gmina Karnice
ul. Nadmorska 7
72-343 Karnice



6. Spis zalacznikéw

O$wiadczenie projektanta i1 sprawdzajacego

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1



7. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 i ust. 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzZn. zm.) oSwiadczam, ze
niniejszy projekt zagospodarowania terenu zostat wykonany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Zakres przedmiotowego przedsiewziecia kwalifikuje sie do obiektdw

o proste]j konstrukciji.

Zespdt projektowy:

mgr inz. Ernest Klos Zakres:

Uprawnienia nr ZAP/0076/PWOD/13 do caty projekt
Projektant projektowania i kierowania robotami zagospodarowania

budowlanymi bez ograniczen terenu branzy

w specjalnosci drogowe] drogowej
Sprawdzita mgr inz. Magdalena Klos Zakres:

Uprawnienia nr ZAP/0275/PWBD/21 do caty projekt

projektowania i kierowania robotami zagospodarowania

budowlanymi bez ograniczen terenu branzy

w specjalnosci drogowe] drogowej

Gryfice, grudzien 2023r.
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8. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa Przebudowa 1 rozbudowa drogi gminnej w m. Karnice
zamierzenia
budowlanego:

Adres obiektu Powiat gryficki
budowlanego: gmina Karnice
m. Karnice

Kategoria XXV - drogi
obiektu:

Jednostka Gmina Karnice
ewidencyjna:

Obreb

ewidencyjny: Karnice

Numery dziatek: 226/2, 225/64, 225/20, 223/5, 223/4, 206, 216/3, 216/4

Inwestor: Gmina Karnice
ul. Nadmorska 7
72-343 Karnice

Spis tresci informacji BIOZ:

1. Zakres robdét

2. Wykaz istniejacych obiektdéw budowlanych

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczehstwa
i zdrowia ludzi

4. Przewidywane zagrozenia, czas 1 miejsce ich wystgpienia

5. Informacja o prowadzeniu instruktazu pracownikdéw i szkolen

6

Srodki techniczne i organizacyijne zapobiegajace niebezpieczenstwom
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Informacija dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostazta
sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczehstwa 1 ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126)

1. Zakres robét
Przedsiewziecie pod nazwa: "Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w m.

Karnice" w swym zakresie obejmuije:

1.1. Prace przygotowawcze
- wyznaczenie przebiegu zamierzenia budowlanego, prace pomiarowe w trakcie
budowy oraz geodezyijna informacje powykonawcza robdt;
1.2, Roboty rozbidrkowe
- rozebranie nawierzchni;
- rozebranie podbuddw;
- rozebranie znakdéw drogowych
1.3. Roboty ziemne
- wykonanie wykopdw (koryta) koparka (koparko-tadowarka) z wywozem gruntu;
1.4. Roboty instalacyjne sanitarne
1.5. Roboty brukarskie
- obramowanie nawierzchni opornikami betonowymi ustawionymi na fawie

betonowe]j z oporem;

1.6. Wykonanie nawierzchni
1.7. Roboty wykonczeniowe

- plantowanie i humusowanie pobocza i1 skarp z obsianiem trawa;

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Uzbrojenie terenu w obszarze inwestycji Jjest rozbudowane 1 obejmuije
linie elektroenergetycznag zasilajaca 1 o$wietleniowg, sie¢ wodociagowa 1
kanalizacyjna. W przypadku stwierdzenia wystepowania elementdw uzbrojenia
w korycie jezdni lub zjazddw nalezy zabezpieczy¢ te elementy rurami ostonowymi

lub obnizy¢ w porozumieniu z gestorami sieci.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga, stwarzadé zagrozenie
bezpieczenistwa i zdrowia ludzi.

Do najwazniejszych elementdédw zagospodarowania, ktdére moga podczas

przebudowy stwarza¢ zagrozenie zaliczy¢ nalezy prace przy realizacji wykopdw

z wykorzystaniem ciezkiego sprzetu budowlanego.

4. Przewidywane zagrozenia, czas i miejsce ich wystapienia
Zakres robdt obejmuje nastepujace pozycje:
- roboty drogowe wykonywane w poblizu ciezkiego sprzetu budowlanego;
- roboty ziemne;
- prace brukarskie;
W zwiazku z tym niezbedne jest podjecie czynnosci majacych na celu takie
ich przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczyé¢ ryzyko
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powstania wypadku. Kazda z kategorii robdét powinna posiadaé¢ plan i procedure
bezpiecznego jej wykonania, =za$ pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na

okoliczno$é¢ prac przewidzianych w poszczegdlnych kategoriach.

5. Informacja o prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Obowigzkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie
przeszkolenia kazdego pracownika =zatrudnionego na budowie w =zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy. Szkolenie powinno by¢ prowadzone przez osobe
posiadajaca stosowne uprawnienia i wiedze oraz umiejetnos$¢ przekazywania wiedzy
uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni maja obowiazek poswiadczyé
wtasnorecznym podpisem nabycie wiedzy, ktdéra zostata im przekazana w trakcie
szkolenia. Kierownictwo budowy i nadzoru jest zobowigzane do przekazania osobie
prowadzace]j szkolenie wskazdéwek, co do programu szkolenia, w ktdérym powinny byé
w sposdb szczegdlny eksponowane zagrozenia zwiazane z robotami kategorii
wymienionych w punkcie 4.

Kierownik budowy 1 kierownicy nizszych szczebli maja obowigzek
sprawdzenia, czy pracownik przystepujac do pracy zostal przeszkolony. Ponadto
kierownicy robdét kategorii wymienionych w punkcie 4 powinni dodatkowo zwrdcic
uwage pracownikom podejmujacym prace ma szczegdlne rodzaje zagrozen wigzacych
sie =z dana kategoria. Dodatkowo, kierownicy powinni pouczy¢é pracownikéw
o obowiazku zwracania uwagi na przypadki nie stosowania sie innych pracownikdéw
do obowiagzujacych zasad bezpieczenstwa, a w razie razacych przypadkdéw -
zgtaszania takich zdarzen przeiozonym.

Kierownik budowy i nadzoru jest zobowiazany do okresowego sprawdzania
przestrzegania zasad bezpieczehstwa i higieny pracy 1 sporzadzenia raportu

z tej czynnosci.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom
Kierownik budowy i nadzdér moga wykorzystad dla zapewnienia

bezpieczenstwa robdét nastepujace $rodki techniczne i sposdb organizacji robdt:

o wygrodzenia 1 oznaczenie stref, gdzie prowadzone sa roboty szczegdlnie
niebezpieczne;
o informowanie i1 powiadamianie o miejscu, czasie 1 sposobach prowadzenia

robdét niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniajgcych bezpieczenstwo;
. harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robdt niebezpiecznych,
by zagrozenia dotyczyity mozliwie jak najmniejszej liczby pracownikéw i miaty
miejsce w porze gdy potencjalne zagrozenia tak pracujacych na budowie Jjak
i ewentualnych osdéb postronnych sa minimalne;

° zapewnienie pracownikom pracujgcym w strefach =zagrozenia niezbednych
indywidualnych $rodkdéw ochrony;

. zapewnienia niezbednych sprawdzen sprawnos$ci i1 stanu technicznego
wykorzystywanego sprzetu, maszyn i urzadzen technicznych pod katem zapewnienia
bezpieczenstwa;

o zapewnienia wtasciwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych

podczas przerw w pracy (np. giebokie wykopy, urzadzenia elektryczne pod
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napieciem, zabezpieczenie maszyn 1 sprzetu przed uruchomieniem przez osoby
nieupowaznione, itp.;

o zorganizowanie miejsca gdzie mozna wudzielié¢ pierwszej pomocy osobom
poszkodowanym w wypadku;

o zorganizowanie stuzby odpowiedzialnej za bezpieczenstwo i ochrone mienia

Opracowat:
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