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KO_Chopina - kanalizacja deszczowa.ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Przebudowa ul. Chopina w Rawiczu
1 Kanalizacja deszczowa
1.1 Roboty ziemne
1|KNNR 1 SST-S3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy |km
d.1./0111-01 sieci i przykanalikéw kanalizacji deszczowej
1|analogia
(5,800+poz.13+poz.14 )/1000 km 0,038
RAZEM 0,038
2|KNR-W 2- |SST-S3 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 |m3
d.1./01 0211-02 m3 na odktad w gruncie kat.lll- przyjeto 80% wykopoéw jako wykonane
1 mechanicznie
{przykanaliki wpustéw deszczowych}poz.13*0,80%1,15 m3 10,672
{przykanaliki rynien spustowych}(5,800+poz.14)*0,80*1,15 m3 24,564
{ studnie rewizyjne Dn1000} 1,5*1,5* 1,10 m3 2,475
{ wpusty sciekowe uliczne Dn500} 1,0*1,0* (1,25+1,45+1,65)/3*4 m3 5,800
A (sumaczesciowa) L e
m3 43,511
poz.2A*0,8 m3 34,809
RAZEM 78,320
3|KNR-W 2- |SST-S3 Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szero- |m3
d.1./01 0306-02 kosci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na od-
1 ktad (kat.gr.lll)- przyjeto 20% wykopdw jako reczne
poz.2A*0,2 m3 8,702
RAZEM 8,702
4/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm- - pod- |m?2
d.1./0501-02 sypka z gruntu rodzimego pod kanalizacje deszczowg
1
(poz.13+poz.14 )*0,80 m?2 26,000
{ studnie rewizyjne Dn1000}1,20*1,20*1 m2 1,440
{ wpusty $ciekowe uliczne Dn500} 0,70*0,70*4 m2 1,960
RAZEM 29,400
5/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm- ob- m2
d.1./0501-03 sypka kanalizacji deszczowej z gruntu rodzimego - zageszczanie recz-
1 ne do Is=0,97 -krotno$¢ R=1,5
poz.4 m2 29,400
RAZEM 29,400
6/KNNR 1 SST-S3 Zasypanie wykopdw koparka z zageszczeniem mechanicznym ubijaka- [m3
d.1.|0214-04 z. mi (gruntem rodzimym gr. warstwy max. 20 cm) - wspotczynnik za-
1/0.2.11.4. geszczenia Js=0.96)- przyjeto 90% catosci
9911-01
<zasypka>
poz.2A 43,511
-(poz.4¥0,10) -2,940
-(p0z.5%0,30) -8,820
-(3,14%0,080+0,080*(poz.13+poz.14 )) -2,851
-(3,14%0,60%0,60*0,95) -1,074
A (sumaczesciowa) L e
27,826
B (obliczenia pomocnicze) =======
27,826
poz.6A*0,9 m3 25,043
RAZEM 25,043
7|KNR-W 2- |SST-S3 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do |m3
d.1./01 0312- 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
10201
poz.6A*0,1 m3 2,783
RAZEM 2,783
8/KNR 4-01 [SST-S3 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km [m3
d.1.|0108-06 grunt.kat. 1l
1
poz.2+p0z.3-poz.6 -poz.7 m3 59,196
RAZEM 59,196
9/KNR 4-01 |SST-S3 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km |m3
d.1./0108-08 - przyjeto 15km
1
poz.8 m3 59,20
RAZEM 59,20
10 SST-S3 Optata za sktadowanie odpaddéw na wysypisko - ziemia m3
d.1.|kalk. wtas-
1|na
poz.9 m3 59
RAZEM 59
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KO_Chopina - kanalizacja deszczowa.ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
11|KNKRB 1 |SST-S3 Umocnienie petne $cian wykopdw o szerokosci do 1m i glebokosci wy- |m2
d.1.|0321-02 kopu do 3 m wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalowymi w grun-
1 tach suchych kat. llI-IV
{przykanaliki wpustow deszczowych}poz.13*1,25*2 m2 29,000
{przykanaliki rynien spustowych} poz.14 *1,25*2 m2 52,250
RAZEM 81,250
12|KNNR 1 SST-S3 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podtoza grunt kat. |m?2
d.1.|0218-06 -1v
1
28,0"1,2 m?2 34
RAZEM 34
1.2 Roboty montazowe
13/KNNR 4 Kanaty z rur PVC SN12 taczonych na wecisk o $r. zewn. 160 mm <przy- {m
d.1./1308-02 kanaliki wpustéw deszczowych>
2
3,40+4,70+2,80+0,70 m 11,600
RAZEM 11,600
14|KNNR 4 Kanaty z rur PVC SNB8 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm <przy- |m
d.1./1308-02 kanaliki rynien spustowych>
2
4,60+4,0+5,80+6,50 m 20,900
RAZEM 20,900
15/KNR 9-18 Wykonanie odejscia siodtowego z przegubem kulowym dla wpiecia szt.
d.1./0203-01 przykanalikéw wpustow sciekowych i przykanalikdw rynien spustowych
2|analogia
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
16|KNR 9-22 |SST-S3 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych i zelbetowych, wykonanych z |szt.
d.1./0301-03 betonu klasy min C35/45, W8, taczonych na samosmarujgce uszczelki
2/0301-04 elastomerowe, w gotowym wykopie o $rednicy 1000 mm, h=od 0,52 do
1,17 <zabudowana na istniejacym kanale>
{DC11.1} 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17|KNR 2-33 |SST-S3 Dostawa i montz wpustéw sciekowych uliczne Dn500 zgodnie z rys. 6.0 |elem.
d.1.|0705-02 PW
2
4 elem. 4,000
RAZEM 4,000
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KO_Chopina - kanalizacja deszczowa.ath

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm | Naktad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Przebudowa ul. Chopina w Rawiczu
1 Kanalizacja deszczowa
1.1 Roboty ziemne
1{KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych ro- | km ( 5,800+
d.1./01 botach ziemnych - wytyczenie trasy poz.13+poz.
1|analogia sieci i przykanalikéw kanalizacji de- 14 )/1000 =
szczowej 0,038
-- Robocizna --
999 r-g 56,000000
-- Sprzet --
39511 samochdd dostawczy 0,9 t m-g 1,500000
Razem pozycja 1 0,038
2|KNR-W 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane | m3 78,320
d.1./0211-02 koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3
1 na odktad w gruncie kat.lll- przyjeto
80% wykopdw jako wykonane me-
chanicznie
-- Robocizna --
999 r-g 0,132000
-- Sprzet --
11333 koparka 0,15 m3 m-g 0,082000
Razem pozycja 2 78,320
3|KNR-W 2-01 Reczne wykopy waskoprzestrzenne m3 poz.2A*0,2
d.1./0306-02 lub jamiste ze skarpami o szerokosci = 8,702
1 dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m
ze ztozeniem urobku na odktad (kat.
gr.lll)- przyjeto 20% wykopow jako
reczne
-- Robocizna --
999 r-g 2,300000
Razem pozycja 3 8,702
4/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw | m?2 29,400
d.1./0501-02 sypkich o grubosci 15 cm- - podsyp-
1 ka z gruntu rodzimego pod kanaliza-
cje deszczowg
-- Robocizna --
999 0,363%0,955= r-g 0,346665
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000
Razem pozycja 4 29,400
5|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw | m2 poz.4 =
d.1./0501-03 sypkich o grubosci 20 cm- obsypka 29,400
1 kanalizacji deszczowej z gruntu ro-
dzimego - zageszczanie reczne do
1s=0,97 -krotno$¢ R=1,5
-- Robocizna --
999 (0,469%1,5=0,7035)*0,955= r-g 0,671843
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000
Razem pozycja 5 29,400
6/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopdw koparka z za- m3 poz.6A*0,9
d.1.|04 z.0.2.11.4. |geszczeniem mechanicznym ubijaka- = 25,043
1/9911-01 mi (gruntem rodzimym gr. warstwy
max. 20 cm) - wspétczynnik zagesz-
czenia Js=0.96)- przyjeto 90% catos-
ci
-- Robocizna --
999 0,134*1,05= r-g 0,140700
-- Sprzet --
12622 ubijak spalinowy 200 kg m-g 0,073500
0,07*1,05=
11333 koparka 0,15 m3 m-g 0,012285
0,0117*1,05=
-4-
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KO_Chopina - kanalizacja deszczowa.ath

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm | Naktad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Razem pozycja 6 25,043
7|KNR-W 2-01  |Zasypywanie wykopdw liniowych o m3 poz.6A*0,1
d.1./0312-0201 Scianach pionowych gtebokosci do 1. =2,783
1 5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr.
-1v
-- Robocizna --
999 r-g 1,220000
Razem pozycja 7 2,783
8|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowy-| m3 poz.2+poz.
d.1./0108-06 tadowczymi na odlegto$¢ do 1 km 3-poz.6 -
1 grunt.kat. Il poz.7 =
59,196
-- Robocizna --
999 r-g 1,020000
-- Sprzet --
39811 samochdd samowytadowczy 20 t m-g 0,630000
Razem pozycja 8 59,196
9|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samo- m3 poz.8 =
d.1./0108-08 wytadowczymi - za kazdy nast. 1 km - 59,20
1 przyjeto 15km
-- Sprzet --
39811 samochod samowytadowczy 20 t m-g 0,450000
0,03*15=0,45=
Razem pozycja 9 59,20
10 Opfata za sktadowanie odpadow na m3 poz.9 =59
d.1.|kalk. wtasna wysypisko - ziemia
1
-- Robocizna --
999 r-g 0,890000
Razem pozycja 10 59
11/ KNKRB 1 Umocnienie petne $cian wykopdw o m2 81,250
d.1./0321-02 szerokosci do 1m i glebokosci wyko-
1 pu do 3 m wraz z rozbiérka palami
szalunkowymi stalowymi w gruntach
suchych kat. Ill-IV
-- Robocizna --
999 r-g 0,650000
-- Materiaty --
1121199 pale szalunkowe statowe kg 0,660000
2640900 drewno iglaste okragte nasycone na m3 0,000900
stemple
Razem pozycja 11 81,250
12|KNNR 1 0218- |Mechaniczne plantowanie terenu i m2 28,0"1,2 =
d.1.|06 przygotowanie podioza grunt kat. IlI- 34
1 \Y
-- Robocizna --
999 r-g 0,080000
-- Sprzet --
11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 m-g 0,003900
KM)
Razem pozycja 12 34
Razem dziat: Roboty ziemne
1.2 Roboty montazowe
13|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC SN12 tagczonychna| m 3,40+4,70+
d.1.|/02 wcisk o $r. zewn. 160 mm <przykana- 2,80+0,70 =
2 liki wpustow deszczowych> 11,600
-- Robocizna --
999 r-g 0,345000
-- Materiaty --
5601299 rury PVC SN10 kanalizacji zewnetrz-| m 1,020000
nej kielichowe z uszczelkg Dn 160
mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000
-5-
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KO_Chopina - kanalizacja deszczowa.ath

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm | Nakifad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
-- Sprzet --
39521 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,008300
Razem pozycja 13 11,600
14|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC SN8 tgczonych na m 4,60+4,0+
d.1.|/02 wcisk o $r. zewn. 160 mm <przykana- 5,80+6,50 =
2 liki rynien spustowych> 20,900
-- Robocizna --
999 r-g 0,345000
-- Materiaty --
5601299 rury PVC SN10 kanalizacji zewnetrz-| m 1,020000
nej kielichowe z uszczelkg Dn 160
mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000
-- Sprzet --
39521 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,008300
Razem pozycja 14 20,900
15|KNR 9-18 Wykonanie odejscia siodtowego z szt. 8
d.1./0203-01 przegubem kulowym dla wpiecia
2|analogia przykanalikéw wpustéw Sciekowych i
przykanalikéw rynien spustowych
-- Robocizna --
999 r-g 1,800000
-- Materiaty --
5662999 ksztattki kanalizacyjne siodtowe szt. 1,000000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,500000
-- Sprzet --
39521 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,030000
Razem pozycja 15 8,000
16|KNR 9-22 Studnie rewizyjne z kregoéw betono- | szt. {DC11.1}1
d.1./0301-03 0301- |wych i zelbetowych, wykonanych z =1,000
2|04 betonu klasy min C35/45, W8, tgczo-
nych na samosmarujace uszczelki
elastomerowe, w gotowym wykopie o
Srednicy 1000 mm, h=od 0,52 do
1,17 <zabudowana na istniejgcym ka-
nale>
-- Robocizna --
999 16,3+2%0,96=18,22= r-g 18,220000
-- Materiaty --
2370602 beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 0,090000
B-10
2370606 beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 0,094000
B-20
2380823 zaprawa cementowa M-7 m3 0,034000
0,024+2*0,005=0,034=
5420500 dennica z kinetg H=1,0 m o $rednicy | szt. 1,000000
1000 mm, z uszczelkg elastomerowg
i stopniami ztazowymi zeliwnymi, po-
wlekane warstwg tworzywa sztuczne-
go
5420300 krag betonowy H=0,25 m o srednicy | szt 3,000000
1000 mm, z uszczelkg elastomerowg
i stopniami ztazowymi zeliwnymi, po-
wlekane warstwa tworzywa sztuczne-
go
5470550 ptyta nastudzienna z otworem szt 1,000000
Dn1000/625mm
5470499 pierscien dystansowy betonowy szt 1,000000
5450099 ptyta zelbetowa naprawcza o wymia- | szt 1,000000
rach 920x920x160
6330199 wiaz zeliwny klasy D400 z wypetnie- | kpl 1,000000
niem betonowym
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
-6-
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KO_Chopina - kanalizacja deszczowa.ath

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm | Naktad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
39521 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 2,640000
2,2+2*0,22=2,64=
31114 zuraw samochodowy 5-6 t m-g 2,320000
1,88+2%0,22=2,32=
Razem pozycja 16 1,000
17|KNR 2-33 Dostawa i montz wpustéw Scieko- elem. 4
d.1./0705-02 wych uliczne Dn500 zgodnie z rys. 6.
2 0 PW
-- Robocizna --
999 r-g 4,310000
-- Materiaty --
233037 wpusty sciekowe szt 1,000000
2380806 zaprawa cementowa M 50 m3 0,040000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000
-- Sprzet --
39599 $rodek transportowy m-g 0,140000
Razem pozycja 17 4,000
Razem dziat: Roboty montazowe
Razem dziat: Kanalizacja deszczowa
Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT
Stownie:
-7-

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 2118 Uzytkownik: Gmina Rawicz




