PROJEKT

Przebudowa drogi w ulicy Stanistawa Wigury w
zakresie wykonania kanatu technologicznego i
przytaczy kanalizacji deszczowej

na odc. ul. Gabriela Narutowicza — ul. Piotra
Skargi w Zabkach

dz. ew. nr. 36/4,39/1,39/2,40/11,40/12,40/13 — obreb 01-04
10/9,73,106/1 — obreb 01-05
42/5 — obreb 01-09

wykonat : Henryk Cymerman
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Opis Techniczny

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI JEZDNI , ZJAZDOW | CHODNIKOW
Ul.. WIGURY W ZABKACH - na odcinku ul. Piotra Skarqi — ul. Gabriela
Narutowicza

dz. ew. nr. 36/4,39/1,39/2,40/11,40/12,40/13 — obreb 01-04

10/9,73,106/1 — obreb 01-05
42/5 — obreb 01-09

Podstawa opracowania

1. Obowigzujgce normy i przepisy.

2. Mape sytuacyjno — wysokosciowg archiwalng do celow projektowych terenu
planowanej inwestycji wydang przez Starostwo Powiatu Wotominskiego —
Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wotominie w
skali 1:500.

3. Wizje lokalng i pomiary w terenie.

4. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

5. Rozporzgdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne
(Dz.U.2015.680)

6. Warunki techniczne 1/2023 dla kanalizacji deszczowej wydane przez Urzad Miasta
Zabki z dn. 25.01.2023r.

7. Warunki techniczne TT/2//2023 dla kanatu technologicznego wydane przez Urzad
Miasta Zgbki z dn. 26.01.2023r.

2. Opis stanu istniejacego

Ulica Wigury jest drogg gminng o szerokosci 6 m posiadajgcg nawierzchnie bitumiczng
oraz chodnik od strony potnocnej o szerokosci 1,5 do 2 m czesciowo fragmentarycznie od
strony potudniowej o szer od 2 — 2,5m oraz utwardzone zjazdy do potozonych wzdtuz

ulicy nieruchomosci.

Stan nawierzchni jezdni chodnikdw i zjazdow jest bardzo zty i wymaga natychmiastowej

3



naprawy w celu zachowania bezpieczenstwa dla pieszych i pojazdéw zmechanizowanych.

3. Zakres opracowania

Projektuje sie przebudowe nawierzchni jezdni , chodnikéw i zjazdéw w ulicy Wigury na
odc. L = 260,5 m od ul. Piotra Skargi do ul. Gabriela Narutowicza, w istniejgcych liniach
rozgraniczajgcych pasa drogowego bez zmiany uktadu wysokosciowego i

geometrycznego w nastepujgcym zakresie :

- Budowe kanatu technologicznego

- Budowe 6 studzienek sciekowych betonowych & 500 z przytgczami oraz 4 studni @
1200

4, Odwodnienie

Pozostawiono odwodnienie nawierzchni przebudowywanych jezdni i zjazdéw za pomocg
spadkow poprzecznych i podtuznych do istniejgcego uktadu odwodnienia ulicy Wigury

wraz budowg dodatkowych przytgczy w ponizszym zakresie:

- 6 studzienek betonowych @ 500mm z osadnikiem bez syfonu z pierscieniem
odcigzajgcym i kratkg zeliwng typu ciezkiego D-400 z rusztem na zawiasie.

- przykanaliki do studzienek sciekowych z rur PCV @ 200 mm SN8

- 4 studnie z kregéw betonowych tgczonych na uszczelke @ 1200 mm z pierscieniem
odcigzajgcym i wlazem zeliwnym typu ciezkiego D-400

- 2 przytgcza z rur kanalizacyjnych strukturalnych PP DN/ 300 SN8,dt.L.=45m od
istniejgcej studni kan. deszczowej w ul. Piotra Skargii L=105,0m od

istniejgcej studni przy skrzyzowaniu z ul. Gabriela Narutowicza.
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5. Kanat technologiczny

Zaprojektowano budowe kanatu technologicznego dla budowy linii telekomunikacyjnych

przy przebudowie ulicy w nastepujgcym zakresie ::

- budowa studni SKR-1: 3 kpl (2-czesciowa) teletechniczna B 125 z pokrywg z
wywietrznikiem i ramg typu ciezkiegoi kl. B 125

budowa kanatu technologicznego ulicznego (KTp) 4 x rura HDPE 40 x 3,7 mm w rurze
ostonowej @ 125 x 71 mm L = 144,00 m pod zjazdami.

taczna dlugos¢ kanatu technologicznego wynosi - 265 m w tym :

- 3 razy rura x rura HDPE 40 x 3,7 mm z oznaczeniem kazdej rury innym kolorem paska
wyrézniajgcego,, wzdtuznie rowkowana z warstwg poslizgowa.

- 1 x prefabrykowana Wigzka MikroRur (WMR) HDPE o zakresie srednic zewnetrznych 5-
16 mm i grubosci Scianki 0,75 -1 mm, instalowana w ostonie o srednicy 40-50 mm



studnia kablowa SKR-1
korpus dwuelementowy

przekrdj podiuzny przekrdj poprzeczny
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rama studni kablowej
wersja ciezka kl. B125
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pokrywa studni kablowej
wersja ciezka kl. B125

.'-_d y .
& '
E b doad,
__III. 4 -'q.

T
ST
S i B ; b
. ] . '
. d-:r - o & _vd A &
o . e =
& . ;
A ;i
= & =
. ﬂ.' i &
s : o J o
i and At
% E 4
.lu R .' e
. ¢ 8 .ﬂ""-' s :
& : ! .
= --d -
L4 LR
4 - £ - T T
: a

o

A d

' rama Zeliwna lub stalowa

.o

a4 A g
& .
P el ,
T iy r
A e
L R i
& L)
: . 4 44
= i
-
<10, G
& :
l -
*a a4, L

597

997

s T T
s .-ff Py f__"'f E
CA A L ;:/

e P &
P Pl &

ry Ly T
A’; IS LA BT IS
P A ; Far &
L Fa - s I
LTS i

b

w,
",
\\ o5

W,
\}
e

s

w0 N
*
,

4,

*,
e

W
S
N‘\.“\
T Y




6. Naprawa zieleni

Po wykonaniu robét nalezy zniszczone trawniki doprowadzi¢ do stanu przed
rozpoczeciem robot.

7. Wykonanie robot

Przebudowa nawierzchni jezdni, chodnikéw i zjazdoéw wykonac zgodnie z :

- obowigzujgcymi normami i przepisami
- STWIORB
- W oparciu o projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.

Opracowat : Henryk Cymerman
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Z3bki 25.01.2023 1,

Warunki techniczne 1/2023

Warunki techniezne przylaezy kanalizacji deszezowej w ulicy St. Wigury na
odcinku od ul. G. Narutowicza do ul. P. Skargi w Zabkach.

1. Nalezy zaprojektowa¢ odprowadzenie wdd opadowych z ul. Wigury na ode. od
ul. G. Narutowicza do ul. P. Skargi do studni S1 kanalizacji deszczowej polozonej na
skrzyzowaniu z ulicg G. Narutowicza zgodnie z zalgcznikiem graficznym nr 1 oraz do studni
S2 kanalizacji deszczowej potozonej na skrzyzowaniu z ulicg P. Skargi, zgodnic z
zalgcznikiem graficznym nr 2.

2. Nalezy zaprojektowaé studnie z kregéw betonowych lgczonych na uszczelke, wyposazone
w pierSciefl odcigzajacy oraz wiaz zeliwny typu cigzkiego klasy D-400 o wadze zestawu
min. 110 kg.

3. Nalezy zaprojektowad studnie Sciekowe z wpustem ulicznym zeliwnym z pelnym
kotnierzem, ruszt na zawiasie, klasa D-400.

4. Kanaly oraz przykanaliki powinny byé wykonane z rur o wytrzymatosci min. SN8§
z normatywnym przykryciem. W przypadku wystgpienia mnigjszego przykrycia zastosowaé
odpowiednie parametry rur.

5. Opracowany projekt techniczny nalezy uzgodnié pod wzgledem rozwigzan technicznych w
Referacie Inwestycji w Urzedzie Miasta Zabki tel. 22-51-09-760.

6. Uzyskac¢ niezbedne decyzje administracyjne.

Zalgczniki:

1. Plan sytuacyjny - usytuowanie studni S1 do odprowadzenia wody opadowej
zul. St. Wigury na odcinku od ul. G. Narutowicza do ul. P. Skargi do sieci
kanalizacji deszczowej w ul. G. Narutowicza,

2. Plan sytuacyjny - usytuowanie studni S2 do odprowadzenia wody opadowej
zul. St. Wigury na odcinku od ul. G. Narutowicza do ul. P. Skargi do sieci
kanalizacji deszczowej w ul. P. Skargi.

A}k{zd usz Powierza

ISO 9001 . j 1SO 27001
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Zatacznik graficzny nr 1 do warunkoéw technicznych 1/2023
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Urzad Miasta Zabki

ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Zabki
tel. 22 51 09 700 c-mail: um@zabki.pl

Zabki dn. 26.01.2023 r.

Henryk Cymerman
Ul Karabeli 3/48
01-313 Warszawa

Warunki techniczne nr TT/2/2023

‘Warunki techniczne budowy kanalu technologicznego w ul. St. Wigury na odcinku
od ul. G. Narutowicza do ul. P. Skargi w Zabkach.

1. Kanat nalezy zaprojektowac¢ jako wigzke z rur PEHD, skladajacg si¢ z 4 rur o $rednicy
zewnetrznej 40 mm i grubosdci $cianki 3,7 mm w tym jedna prefabrykowana rura z
wigzka mikrorurek.

2. Studnie kablowe betonowe zwienczone pokrywg ryglowang, uniemozliwiajgcg dostep
do drodka studni osobom nicuprawnionym. Odleglo$¢ miedzy studniami
umozliwiajgca zaciggnigcie kabla swiattowodowego.

3. Nalezy uzyskaé wszystkie niezbgdne decyzje administracyjne.

4. Opracowany projekt techniczny nalezy uzgodni¢é pod wzgledem rozwigzan
technicznych w Referacie Inwestycji w Urzedzie Miasta Zabki tel. 22-51-09-760.
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