BILANS POWIERZCHNI TERENU:

DZIALKA 217/1 m?

POWERZCANIA | UDZIAL
NAZWA / RODZAJ POWIERZCHNI (] pROCENTOWY [7]
POWERZCHNIA ZABUDOWY — ISTNEJACY BUDYNEK 193.01 £72%
POWERZCHNIA ZABUDOWY —
PROJEKTOWANY BUDYNEK SALI GIMNATYCZNEY 595.35 13.09%
POWERZCHNIA ZABUDOWY —
PROJEKTOWANY BUDYNEK EACZNIKA 64.84 1.58%
POWERZCHNIA ZABUDOWY 793.40 19.39%
POWERZCHNIA TERENGW UTWARDZONYCH —
ISTNIEJACYCH #6.56 1:14%
POWERZCHNIA TERENOW UTWARDZONYCH —
PROJEKTOWANYCH #50.68 1.25%
POWERZCHNIA TERENGW UTWARDZONYCH 506.24 12.37%
POWERZCHNIA TERENGW BIOLOGICZNIE CZYNNYCH 2792.36 68.24%
POWERZCHNTA BILANGOWANIA
4092 100.00%
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LEGENDA:
ISTNIEJACE UTWARDZENIA PROJEKTOWANE MIEJSCA POSTOJOWE
}_ _{ GRANICA DZIALKI INWESTORA | | (KOSTKA BETONOWA) | | MP (WG ODREBNEGO OPRACOWANIA) |
OYH ISTNIEJEJACY BUDYNEK SZKOLY PROJEKTOWANE UTWARDZENIA - CHODNIKI, DROGI, MP ON MIEJSCA POSTOJOWE DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYC
1 4 OBJETY OPRACOWANIEM (WG ODREBNEGO OPRACOWANIA) (WG ODREBNEGO OPRACOWANIA)
BUDYNEK LACZNIKA - W TRAKCIE REALIZACJI PROJEKTOWANE UTWARDZENIA - DROGA POZAROWA
POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA (WG ODREBNEGO OPRACOWANIA) MIEJSCA POSTOJOWE DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
0O POWIERZCHNI GRUNTOWEJ STABILIZOWANEJ
/) BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ - W TRAKCIE REALIZACJ| PROJEKTOWANA OPASKA WOKOL BUDYNKU (WG ODREBNEGO OPRACOWANIA)
o 4 POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA | (WG ODREBNEGO OPRACOWANIA)
6 HP ISTNIEJACA HYDRANTU ZEWNETRZNEGO DN80
| A GLOWNE WEJSCIA DO BUDYNKOW | | POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA | o wydajnosci co najmniej 10dm?/s
- PROJEKTOWANE MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW
| A ISTNIEJACY WJAZD NA TEREN | S (WG ODREBNEGO OPRACOWANIA)

NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY
zgodna z zapisami MPZP
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PRZEBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU SZKOL PUBLICZNYCH W KOZMINCU
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Rysunek PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Etap PB pata V| 2023 skala  1:500
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Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z
Ustawq z dnia 4 lutego 1994 1. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz.U. z 2021 r. poz. 1062)
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