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OPIS TECHNICZNY 
 

do projektu technicznego wewnętrzne instalacji wod-kan dla „Rozbudowy Zespołu Szkół 
Publicznych w Koźmińcu”. 

 

1.1 Dane 

1.1.1 Obiekt  

Rozbudowa Zespołu Szkół Publicznych w Koźmińcu 

1.1.2 Adres  

działka nr 217/1; j.e. 302003_5 Dobrzyca – obszar wiejski; o.e. 0010 Koźminiec; 
Koźminiec 50, 63-330 Koźminiec 

1.1.3 Inwestor   

GMINA DOBRZYCA 
Rynek 14 
63-330 Dobrzyca 

1.2 Podstawa opracowania: 

 Zlecenie inwestora; 
 Projekt architektoniczno-budowlany; 
 Obowiązujące normy, przepisy i katalogi. 

1.3 Zakres opracowania 

Opracowanie obejmuje projekt techniczny: 
 wewnętrznej instalacji wodociągowej, 
 wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, 
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1.4 Wytyczne do planu BIOZ 

Na zakres robót przewidzianych niniejsza dokumentacją, kierownik robót 
zobowiązany jest do sporządzenia planu BIOZ. Szczególną uwagę należy zwrócić 
na sprzęt mechaniczny wykorzystywany do wykonywania robót który powinien 
być eksploatowany i obsługiwany zgodnie z instrukcją producenta. Ponadto powinien być 
utrzymywany w stanie zapewniającym jego sprawność, być obsługiwany przez 
przeszkolony personel, a także być stosowany wyłącznie do prac, do jakich został 
przeznaczony. W przypadku kiedy podczas pracy urządzenia nastąpi jakiekolwiek jego 
uszkodzenie, należy bezzwłocznie je unieruchomić i odłączyć od zasilania w energię 
elektryczną. Zabrania się dokonywania  jakichkolwiek napraw podczas pracy urządzenia. 

Maszyny i inne urządzenia techniczne, w tym narzędzia ręczne o napędzie 
elektrycznym, przed rozpoczęciem pracy i przy zmianie obsługi powinny być sprawdzone 
pod względem sprawności technicznej i bezpiecznego sposobu ich użytkowania. 

Operatorzy sprzętu mechanicznego o napędzie silnikowym powinni posiadać 
wymagane kwalifikacje. 

Roboty montażowe elementów prefabrykowanych wielkowymiarowych, mogą być 
wykonywane na podstawie projektu montażowego i planu BIOZ, przez pracowników 
zapoznanych z instrukcją organizacji montażu oraz rodzajem używanych maszyn 
i urządzeń technicznych. 

Szczegółowe informacje dotyczące sporządzenia planu BIOZ oraz samego 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych podaje 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. Dz. U. nr 120, poz. 1125 i 1126  
z 2003r. oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. Dz. U. nr 47, poz. 
401 z 2003r. 

Uwagi końcowe 

Przed przystąpieniem do wykonania robót wykonawca winien zapoznać 
się z dokumentacjami branżowymi i uzgodnić szczegóły wykonywania robót z kierownikiem 
robót branżowych. 

Po zakończeniu robót dokonać pomiarów sprawdzających.   
Miejsce wykonywania robót zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami 

poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier i oświetlenie na okres nocy. 
W miejscach przewidywanych kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykopy 

wykonywać ręcznie. 
Całość prac wykonać zgodnie z aktualnymi przepisami i normami oraz „Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Budowlanych część D: Roboty Instalacyjne, Warszawa 
ITB 2003” oraz aktualnie obowiązującymi normami i przepisami w zakresie BHP. 
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1.5 Opis rozwiązań technicznych 

1.5.1 Wewnętrzna Instalacja wodociągowa 

  
Przewidziano zasilanie modernizowanych pomieszczeń z istniejącej instalacji 

wodociągowej. Dodatkowy pobór wody wynikający z doprojektowanych punktów poboru 
wody jest znikomy i należy uznać istniejący zestaw wodomierzowy  za wystarczający i  nie 
wymagający modernizacji. Szczegóły rozwiązania przedstawiono w części rysunkowej. 

Główne przewody rozprowadzające wodę w budynku prowadzone są w przestrzeni 
posadzki. Rurociągi rozprowadzające wodę do poszczególnych punktów odbioru 
prowadzone są w posadzce, w ścianach i w bruzdach naściennych. 

Rurociągi wewnętrznej instalacji rozprowadzającej wodę zimną oraz ciepłą wodę 
użytkową wykonać z rur polipropylenowych PP-R wyposażonych we wkładkę stabilizującą, 
łączonych pomiędzy sobą poprzez zgrzewanie oraz z armaturą za pomocą kształtek 
przejściowych.  

Przewody należy prowadzić poniżej pozostałych przewodów instalacji wewnętrznej, 
ze spadkami w kierunku wodomierza oraz ewentualnie innych punktów umożliwiających 
odwodnienie instalacji. Jako armaturę odcinającą stosować posiadającą odpowiednie 
atesty armaturę odcinającą kulową pełnoprzelotową, przystosowaną do montażu w 
instalacjach wodociągowych. 

Rurociągi montować do ścian za pomocą uchwytów lub wieszaków metalowych  
z wkładką gumową. W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy stosować tuleje 
ochronne. 

Przewody zimnej wody izolować izolacją piankową o grubości 10mm. Przewody 
ciepłej wody użytkowej prowadzone natynkowo po ścianach budynku,  
w ściankach gipsowo-kartonowych oraz w posadzkach izolować izolacją piankową  
o grubości zgodnej z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury. 

Minimalna grubość izolacji cieplnej: 
 

Lp. Średnica rurociągu Grubość izolacji 
1 Średnica wewnętrzna do 22mm 20mm 
2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35mm 30mm 

3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100mm 
Równa średnicy 
wewnętrznej rury 

4 Średnica wewnętrzna ponad 100mm 100mm 

5 
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez 

ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów 
½ wymagań z 

poz. 1-4 

6 
Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1-4, ułożone w 

komponentach budowlanych między ogrzewanymi 
pomieszczeniami różnych użytkowników 

½ wymagań z 
poz. 1-4 

 
Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów 

lub wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały 
montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania 
się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Konstrukcja i 
rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, a konstrukcja i 
rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodne, poosiowe przesuwanie 
przewodu. Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub wspornika należy stosować 
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podkładki elastyczne. Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania przewodów 
poziomych powinna zapewniać swobodne przesuwanie się rur.   

 
Maksymalny odstęp między podporami przewodów: 

 

Poz. 
Materiał rury 

Średnica 
nominalna 

rury 

Przewód montowany w instalacji 

wody ciepłej wody zimnej 

pionowo m inaczej m pionowo m Inaczej m 

PP-R 

DN20 0,8 0,6 1,0 0,8 
DN25 0,9 0,7 1,1 0,8 
DN32 1,1 0,8 1,3 1,0 
DN40 1,2 0,9 1,4 1,1 
DN50 1,3 1,0 1,6" 1,2 
DN63 1,5 1,2 1,8" 1,4 
DN75 1,7" 1,3 2,0" 1,5 
DN90 1,9" 1,4 2,1" 1,6 

DN110 2,0" 1,6 2,4" 1,8 
" lecz nie mniej niż jedna podpora na każdą kondygnację 

 
Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej 

przewodów musi być poddana próbie szczelności. Instalacje należy dokładnie 
odpowietrzyć. Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów badania szczelności 
należy przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie. Z próby szczelności należy 
sporządzić protokół. 

1.5.2 Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 

 
Przewidziano zasilanie modernizowanych pomieszczeń z istniejącej instalacji 

kanalizacji sanitarjnej. Szczegóły rozwiązania przedstawiono w części rysunkowej. 
Ścieki sanitarne odprowadzane będą do istniejącego bezodpływowego zbiornika 

ścieków zlokalizowanego na terenie działki Inwestora.   

Instalację należy wykonać z zachowaniem odpowiednich spadków i wyposażyć  
w rewizje czyszczakowe zlokalizowane na przewodach poziomych w odległości co 15 m 
oraz na pionach powyżej miejsc załamania kierunku prowadzenia przewodów.  
W miejscach przejścia rurociągów kanalizacji sanitarnej przez ławy i stopy fundamentowe 
zamontować należy dwudzielne stalowe rury osłonowe. Piony wyposażyć należy w rury 
wywiewne wyprowadzone min 0,5m ponad dach budynku lub zakończyć zaworem 
napowietrzającym (wg opracowania rysunkowego). 

Piony oraz podejścia kanalizacyjne prowadzone są podtynkowo w bruzdach, oraz w 
zabudowie gipsowo-kartonowej.  

Szczegółowe rozwiązania przedstawiono w części rysunkowej na rzutach instalacji 
kanalizacji sanitarnej. 
 
Rozwiązania materiałowe 
 

Instalację kanalizacji sanitarnej wykonać z posiadających odpowiednie atesty rur i 
łączników z PVC łączonych kielichowo z uszczelkami gumowymi. Część instalacji 
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prowadzonych pod posadzką wykonać z rur i kształtek przystosowanych do montażu 
podziemnego, lub z rur i kształtek żeliwnych.  

Przewody prowadzić przy ścianach, poniżej innych przewodów instalacyjnych. 
Przewody w gruncie układać należy na podsypce piaskowej. Przewodów kanalizacyjnych 
nie należy prowadzić powyżej przewodów elektrycznych.  

Instalację należy wykonać z zachowaniem odpowiednich spadków i wyposażyć  
w rewizje czyszczakowe zlokalizowane na przewodach poziomych w odległości co 15m 
oraz na pionach powyżej miejsc załamania kierunku prowadzenia przewodów. Piony 
wyposażyć należy w rury wywiewne wyprowadzone min. 0,5 m ponad dach budynku, lub 
zakończyć zaworem napowietrzającym (wg opracowania rysunkowego). 

 
Armatura czerpalna,  wyposażenie 
 

W projekcie uwzględniono montaż standardowego  obiektowego osprzętu 
sanitarnego następujących producentów 

 armatura czerpalna   – standardowa, jednouchwytowa 
 ceramika sanitarna   – Koło seria Nova Top 
 zlewozmywaki   – Franke serie standardowe 
 odwodnienia punktowe  – ACO 

 

1.6 Uwagi końcowe 

 Podczas wykonywania robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego 
uzbrojenia należy zachować szczególną ostrożność. 

 Miejsce wykonywania robót zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami 
poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier i oświetlenie na okres nocy. 

 Całość robót wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano Montażowych cz. II oraz z aktualnie obowiązującymi przepisami 
i normami w zakresie BHP 

 Szczególną uwagę należy zwrócić na przestrzeganie przepisów BHP. 
 Odsłonięte w czasie prowadzenia robót istniejące urządzenia podziemne należy 

zabezpieczyć przed uszkodzeniem oraz zawiadomić firmy, które te urządzenia 
eksploatują. 

 Teren budowy należy właściwie oznakować, wykopy zabezpieczyć wzdłuż 
i od czoła. Z chwilą zapadnięcia zmroku - wykopy oświetlić. 

 Zmiany w stosunku do dokumentacji technicznej wynikające z technologii robót 
lub nieznanych w czasie projektowania warunków miejscowych, uzgodnić 
bezpośrednio w czasie prowadzenia robót z Projektantem i Inspektorem Nadzoru. 

 Teren po zakończeniu robót należy doprowadzić do stanu pierwotnego. 
 Roboty ziemne prowadzić z zabezpieczeniem ścian wykopów zgodnie 

z obowiązującymi przepisami BHP w tym zakresie. 
 Przed rozpoczęciem robót budowlano-montażowych należy zapoznać 

się z uwagami i zaleceniami jednostek uzgadniających Projekt Budowlany. 
 Przed przystąpieniem do robót ziemnych w pierwszej kolejności należy 

zweryfikować założony w projekcie poziom istniejącego uzbrojenia poprzez 
wykonanie odkrywki. 
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 W przypadku wystąpienia kolizji projektowanego kanału z istniejącym uzbrojeniem, 
kolizję rozwiązać w ramach nadzoru inwestorskiego. 
 

 
Projektant:  
  

 
 

dr inż. Bartosz Cyba 
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1.7 Załączniki 

Oświadczenie: 

Wymaga się stosowania przez wykonawców materiałów, urządzeń i wyrobów 
dopuszczonych do stosowania i spełniających wymogi wynikające z obowiązujących norm 
i przepisów.  
 

Użyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji nazwy marek (firm), wyrobów 
budowlanych czy technologii, należy traktować w myśl art. 29 ust. 3 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych, jako informację na temat oczekiwanego standardu poziomu 
jakości, a nie ściśle jako wyrób konieczny do użycia. 

Autorzy dokumentacji dopuszczają zastosowanie innych równoważnych wyrobów 
budowlanych i technologii, których zastosowanie zagwarantuje spełnienie warunków 
podstawowych, o których mowa w art. 5 Prawa Budowlanego, spełnienie warunków ustawy 
o wyrobach budowlanych oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakości 
równoważnego lub nie gorszego od określonego w projekcie i specyfikacji. 

Ich zastosowanie wymaga przeprowadzenia procedury stwierdzającej równoważność 
i zatwierdzenia zarówno przez autora PB jak i przez Inwestora. 

 
Projektant:  
  
 

 
dr inż. Bartosz Cyba 
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Oświadczenie:               

Oświadczam, że powyższy projekt wewnętrznych instalacji wod-kan w budynku 
szkolnym w ramach zadania „Rozbudowa Zespołu Szkół Publicznych w Koźmińcu” został 
sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
 

Projektant    
 
 
 

dr inż. Bartosz Cyba 
 
 
 
 
 

Sprawdzający  
  

 
 

mgr inż. Maciej Cyba 
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