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Zalaczniki

e oSwiadczenie projektanta o zgodnosci projektu z przepisami,

e decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta
i sprawdzajgcego,

e zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta i sprawdzajgcego do PIIB,

e karty doboru urzadzen.

Rysunki techniczne

Skala Rys. nr
Instalacja wentylacji mechanicznej — rzut poddasza 1:100 WM1




OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji wentylacji mechanicznej dla rozbudowy Zespotu Szkét
Publicznych w Kozmincu

1.1. Dane

1.1.1. Obiekt: Rozbudowa Zespotu Szkét Publicznych w Kozmincu

1.1.2. Inwestor Gmina Dobrzyca
Rynek 14
63-330 Dobrzyca

1.1.3. Adres:
KozZminiec 50
63-330 Kozminiec
dziatka nr 217/1; j.e. 302003_5
Dobrzyca — obszar wiejski
Obreb 0010 Kozminiec

1.2. Podstawa opracowania
e Zlecenie inwestora
¢ Projekt architektoniczno-budowlany
e Uzgodnienia miedzybranzowe
e Obowigzujgce normy, przepisy i katalogi

1.3. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje projekt techniczny instalacji wentylacji mechanicznej.




1.4. Opis przyjetych rozwigzan

Instalacja wentylacji mechanicznej sal przedszkolnych na poddaszu zostata
zaprojektowana na podstawie dwoch jednakowych central wentylacyjnych
bezkanatowych.

» Instalacja wentylacji mechanicznej stref sal przedszkolnych
Centrala wentylacyjna bezkanatowa, nawiewno-wywiewna NW1 i NW2 zlokalizowane sg
w salach lekcyjnych jako podwieszane pod sufitem. W kazdej z sal zastosowano
analogiczne rozwigzanie. Powietrze Swieze zasysane jest poprzez czerpnie Scienng
zlokalizowang na elewacji. Pobrane powietrze poddawane jest obrébce w jednostce
wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z wymiennikiem przeciwprgdowym, pompg ciepta oraz
nagrzewnicg elektryczng. W okresie zimowym po procesie odzysku ciepta z powietrza
wywiewanego na wymienniku przeciwprgdowym, nastepuje dogrzanie powietrza Swiezego
na skraplaczu pompy ciepta, a nastepnie dogrzanie do wymaganej temperatury nawiewu
na nagrzewnicy elektrycznej. W okresie letnim po procesie odzysku ciepta z powietrza
wywiewanego na wymienniku przeciwprgdowym, nastepuje schiodzenie powietrza
Swiezego na parowaczu pompy ciepta. Prowadzona w ten sposéb obrobka powietrza
zapewnia ekonomiczng prace urzadzenia. Uzdatnione powietrze nawiewane jest
bezposrednio do pomieszczenia.
Zastosowana centrala wentylacyjna posiada wbudowany element nawiewny oraz
wywiewny, wymaga natomiast doprowadzenia powietrza Swiezego i odprowadzenia
powietrza usuwanego. W tym celu zastosowano kanaty blaszane, ocynkowane
wentylacyjne Spiro. Powietrze zuzyte usuwane jest poprzez wyrzutnie dachowe.
Izolacje wykonaé¢ zgodnie z opisem w uwagach korncowych.

Zestawienie danych technicznych
Tabela Zestawienie uktadoéw z centralami wentylacyjnymi

Nawiew | Wywiew Wywiew Sprez Zima
NR Nazwa strefy obcy nawiew/wywiew | Tn/Tw
[m3/h] | [m3/h] [m3/h] [Pa] [°Cl
NW1 Zespdt przedszkolny 210 210 0 - +22/22
NW?2 Zespot przedszkolny 210 210 0 - +22/22

Uwaga!

W centralach wentylacyjnych podgrzew powietrza do temperatury normowanej przez
urzgdzenia c.0. W pomieszczeniu.

Nie przewiduje sie normowanie wilgotnosci w pomieszczeniach. Wilgotnos¢ wzgledna
powietrza bedzie warto$cig wynikowg. W celu normowania dolnej granicy wilgotnosci
nalezatoby zastosowac¢ dodatkowe nawilzacze powietrza.

Tabela Zestawienie wentylowanych pomieszczeh NWA1

Centrala Nr Nazwa Powierzchnia | Wysokos$¢ | Kubatura | Nawiew | Wywiew ng sw wl)ll(rjrfign WI)I/(r)nSi(a:m
wentylacyjna | pom. pomieszczenia [m?] [m] [m3] [m3/h] | [M3/h] [ . .
m3/h] | Nawiew | Wywiew
NW1 2.02 Sala lekcyjna 17,3 2,6 45,0 210 210 0 4,7 4,7
210 210 0

Dobor centrali wentylacyjnej: NWA1
» centrala wentylacyjna z pompg ciepta strefy zespotu przedszkolnego
» typ: Air Master AMX 4
» wewnetrza, podwieszana




» Vn=220m3/h, dB(A)=30Pa
» Vw=220m3/h, dB(A)=30Pa
» Filtr nawiewny ePM1o 50%, ePM1 55%, ePM11 80% /wywiewny ePM1o
50%,
» wymiennik przeciwprgdowy
» pompa ciepta
- moc: 2,3kW
» nagrzewnice elektryczne
- moc 1,15kW
» masa 235kg
» kompletna automatyka producenta
Tabela Zestawienie wentylowanych pomieszczenh NW2
Centrala Nr Nazwa Powierzchnia | Wysokos$¢ | Kubatura | Nawiew | Wywiew ng‘g $W Wgﬁzn wl}lltrfizn
; ) . p
wentylacyjna | pom. pomieszczenia [m?] [m] [m3] [m3/h] | [M3/h] [m3/h] | Nawiew | Wywiew
NW1 2.03 Sala lekcyjna 21,09 2,6 55,0 210 210 0 3,8 3,8
210 210 0
1.5Specyfikacja techniczna elementéw instalacji
1.5.1 Instalacja wentylacji mechanicznej sali przedszkolnych
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ — NW1
Nr Nazwa elementu llos¢ Uwagi Izolacja
INSTALACJA POWIETRZA SWIEZEGO
S1-1 Czerpnia powietrza $cienna osadzona na 1 szt.
skrzynce rozpreznej 300x300
Sztucer blaszany D200 1 szt. W50F
Rura spiro D200 0,5m W50F
Spiro flex D200/L500 1 szt. W50F
Spiro kolano D200/90° 1 szt. W50F
Mufa D200 2 szt. W50F

INSTALACJA POWIETRZ NAWIEWANEGO

N1-1

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna
bezkanatowa z pompg ciepta NW1

(centrala pomieszczenia sali przedszkolnej)
Typ: Air Master AMX4

Wewnetrzna, podsufitowa

Vn=220m3/h, dp=30Pa

Vw=2200m3/h, dp=30Pa

Filtr nawiewny ePM1o 50%, ePM1 55%, ePM11
80% /wywiewny ePM1o 50%,

Wymiennik przeciwpradowy

Pompa ciepta

o] Moc grzewcza: 2,3 kW
Nagrzewnica elektryczna
o] Moc grzewcza: 1,15 kW

Masa 235kg+/-10%
Kompletna automatyka producenta

1 szt. Strony wykonania
centrali zweryfikowaé
i ustali¢ przed
zamowieniem przez
Wykonawce systemu.
Do urzadzen
zapewni¢ dostep
serwisowy.

Np. Air Master lub
rébwnowazny




INSTALACJA POWIETRZA BRUDNEGO

B1-1

Wyrzutnia powietrza dachowa typ E z pionowym
wylotem powietrza D200

1 szt.

Podstawa dachowa wentylacyjna ze spadkiem
typu B/l D200

Cokot blaszany podstawy dachowej ze
spadkiem 45°

1 szt.

Rura spiro D200

1,5m

W50F

Spiro flex D200/L500

1 szt.

W50F

Spiro kolano D200/90°

1 szt.

W50F

Mufa D200

2 szt.

W50F

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ — NW2

Nr

Nazwa elementu

llos¢

Uwagi

Izolacja

INSTALACJA POWIETRZA SWIEZEGO

S1=2-1

Czerpnia powietrza scienna osadzona na
skrzynce rozpreznej 300x300

1 szt.

Sztucer blaszany D200

1 szt.

W50F

Rura spiro D200

0,5m

W50F

Spiro flex D200/L500

1 szt.

W50F

Spiro kolano D200/90°

1 szt.

W50F

Mufa D200

2 szt.

W50F

INSTALACJA POWIETRZ NAWIEWANEGO

N1=2-1

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna
bezkanatowa z pompg ciepta NW2
(centrala pomieszczenia sali przedszkolnej)
Typ: Air Master AMX4

Wewnetrzna, podsufitowa

Vn=220m3/h, dp=30Pa

Vw=2200m3/h, dp=30Pa

Filtr nawiewny ePM1o 50%, ePM1 55%, ePM11
80% /wywiewny ePM1o 50%,

Wymiennik przeciwprgdowy

Pompa ciepta

o} Moc grzewcza: 2,3 kW
Nagrzewnica elektryczna

o} Moc grzewcza: 1,15 kW

Masa 235kg+/-10%

Kompletna automatyka producenta

1 szt.

Strony wykonania
centrali zweryfikowac
i ustali¢ przed
zaméwieniem przez

Wykonawce systemu.

Do urzadzen
zapewni¢ dostep
Serwisowy.

Np. Air Master lub
rownowazny

INSTALACJA POWIETRZA BRUDNEGO

B1=2-1

Wyrzutnia powietrza dachowa typ E z pionowym
wylotem powietrza D200

1 szt.

Podstawa dachowa typu B/Il D200

Cokot blaszany podstawy dachowej ze
spadkiem 45°

1 szt.

Rura spiro D200

1,5m

W50F

Spiro flex D200/L500

1 szt.

W50F

Spiro kolano D200/90°

1 szt.

W50F

Mufa D200

2 szt.

W50F




1.5.

1.6.

1.7.

Rozwigzania materialowe

- Kanaty i ksztattki wentylacyjne systemu SPIRO, np. produkcji Lindab lub inne

rownowazne

- Kanaty okragte tgczy¢ za pomocg nypli i muf. Potgczenia wzmocnié poprzez

zastosowanie wkretow i uszczelni¢ tasmg samprzylepna.

- Centrale wentylacyjne np. Air Master lub inne réwnowazne
- Podstawy, czerpnie, wyrzutnie- dachowe np. RDJ lub inne rownowazne
- Automatyka centrala wentylacyjnych kazdorazowo dostarcza z urzgdzeniem

przez producenta centrali.

Uwagi koncowe
Czerpnie powietrza $cienne wraz z ramg do wmurowania, z siatkg ochronng. Rama
i zaluzje wykonane z blachy stalowej ocynkowane;.
Podstawy dachowe z blachy stalowej ocynkowanej - do montazu na cokofach
wykonanych na potaci dachowe;.
|zolacje termiczne
Grubosc¢ izolacji stosowac zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do DzU z 2002r. nr 75, poz
690; z pdzniejszymi zmianami.
Kanaty wentylacyjne powietrza swiezego i usuwanego znajdujgce sie w przestrzeni
ogrzewanej i nieogrzewanej budynku izolowa¢ wetng mineralng grubosci 50 mm
pod ptaszczem z folii aluminiowe;.
Podwieszenia kanatéw i urzadzen
Kanaty wentylacyjne podwiesza¢ do elementéw konstrukcyjnych budynku za
pomocg owych podwieszeh. Przewidziano mocowanie kanatow w zaleznosci od
miejsca za posrednictwem:
-zamocowan typu Z,
-zamocowan typu V,
-zamocowan typu L,
-profili montazowych,
-podpbr,
-sciskow do obrzezy kanatow itp.
Elementy montazowe nalezy stosowaé zgodnie z wytycznymi danego producenta
systemu zawieszen
Na instalacji nalezy wykonac otwory rewizyjne.
Oznakowanie urzgdzen i przewodow. Na instalacjach i urzgdzeniach nalezy
umiescic¢ wszystkie niezbedne oznaczenia informacje i ostrzezenia wymagane
przepisami, w miejscach do tego przeznaczonych.
Centrale wentylacyjne w wersji podwieszanej mocowac do stropow za pomocag
uchwytéw wieszakowych.
Urzagdzenia na dachu montowac na podstawach wsporczych.
Catos¢ robot wykonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano Montazowych cz.ll oraz z aktualnie obowigzujgcymi przepisami
i normami w zakresie BHP.

Wytyczne branzowe
1.7.1. Wytyczne dla branzy architektonicznej




1.8.

- Nalezy zapewni¢ otwory w przegrodach budowlanych niezbedne do montazu
instalacji wentylaciji.

- Nalezy wykonac konstrukcje na dachu pod wyrzutnie dachowe oraz kanatow
wentylacyjnych.

- Nalezy wykonac¢ konstrukcje cokotdw z izolacja do montazu pod kanaty
wentylacyjne, czerpnie i wyrzutnie dachowe.

1.7.2. Wytyczne dla branzy wod-kan.

- Od central wentylacyjnych nalezy zapewni¢ odprowadzenie skroplin poprzez
zasyfonowane przewody kondensatu do kanalizacji (na stanbdardowym
wyposazeniu urzgdzenia znajduje sie pompka skroplin).

1.7.3. Wytyczne dla branzy elektrycznej

- Wszystkie urzgdzenia oraz instalacje zlokalizowane na dachu zabezpieczy¢
instalacjg odgromowa.

- Nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do urzgdzen wentylacyjnych;

- Parametry zasilania elektrycznego wszystkich urzgdzen nalezy potwierdzic
z danymi producenta.

Wytyczne dla sporzadzenia planu BIOZ
o Obowigzek opracowania planu BIOZ spoczywa na kierowniku budowy (robot).
Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika robot.
o Szczegotowe informacje dotyczgce sporzadzenia planu BIOZ oraz samego
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robét budowlanych podaje
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. Dz. U. nr 120, poz. 1125
11126 2z 2003r. oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
Dz. U. nr 47, poz. 401 z 2003r.
o Szczegding uwage nalezy zwréci¢ na sprzet mechaniczny wykorzystywany do
wykonywania robot ktéry powinien byC eksploatowany i obstugiwany zgodnie
z instrukcjg producenta. Ponadto powinien by¢ utrzymywany w stanie zapewniajgcym
jego sprawnos$¢, by¢ obstugiwany przez przeszkolony personel, a takze byc¢
stosowany wytgcznie do prac, do jakich zostat przeznaczony. W przypadku kiedy
podczas pracy urzadzenia nastgpi jakiekolwiek jego uszkodzenie, nalezy
bezzwtocznie je unieruchomic i odigczy¢ od zasilania w energie elektryczng. Zabrania
sie dokonywania jakichkolwiek napraw podczas pracy urzgdzenia. Maszyny i inne
urzadzenia techniczne, w tym narzedzia reczne o napedzie elektrycznym, przed
rozpoczeciem pracy i przy zmianie obstugi powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem
sprawnosci technicznej i bezpiecznego sposobu ich uzytkowania. Operatorzy sprzetu
mechanicznego o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
o Roboty montazowe elementéw prefabrykowanych wielkowymiarowych, mogag
by¢ wykonywane na podstawie projektu montazowego i planu BIOZ, przez
pracownikbw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem
uzywanych maszyn i urzgdzen technicznych.

Informacje Ogélne

Kazdy pracownik budowy ma obowigzek zapoznaC sie z przedstawionymi przez
kierownika budowy nastepujgcymi instrukcjami:

» na wypadek zagrozenia, awarii, pozaru,




» przeciwpozarowg dla zaplecza budowy,
» organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach,

» sposobu postepowania przy sytuacji, ktora wymaga natychmiastowego
odciecia mediow w zakresie elektrycznym, wodociggow i gazu.

>

Przewidywane zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas realizacji robot
budowlanych:

» prowadzenie prac w poblizu czynnych instalacji o napieciu 230V,
» prowadzenie prac na wysokosci,
» prowadzenie prac instalacyjnych w trakcie prowadzenia prac montazowych.

Instruktaz pracownikow w zakresie bioz
Kierownik budowy zobowigzany jest do:

» przeprowadzenia przed rozpoczeciem robét budowlanych instruktazu
wszystkich pracownikow w zakresie bioz,

» przeprowadzenia przed rozpoczeciem robot zwigzanych z zagrozeniem
bezpieczenstwa i zdrowia szczegétowego instruktazu bioz grup pracownikow
wykonujgcych te roboty.

W szczegdlnosci:

o koniecznosci stosowania przez pracownikdw $rodkéw ochrony
indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

o okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

o zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby;




Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom

Dla wyeliminowania zagrozen bioz nalezy:

» wydzieli¢ i oznakowac pomieszczenia, w ktérych prowadzone sg roboty,
zawiesic tablice ostrzegawczo-informacyjne,
wydzieli¢ w obiekcie miejsce na sktadowanie materiatow do zabudowy,

>
>
» przygotowac zaplecze socjalne.

» przewidzie¢ sktadowanie wszelkich materiatéw oraz przebieg transportu tak by
nie kolidowaty z przebiegiem drog ewakuacyjnych w obiekcie oraz aby

zapewnia¢ bezpieczng komunikacje pracownikow.

Ponadto przy zagrozeniach zwigzanych z wykonywaniem robo6t budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie nalezy zapewni¢
bezpieczng i sprawng komunikacje aby umozliwi¢ szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét
budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia

Przy wykonywaniu prac na wysokosci (montaz wentylatorow i przewodow
wentylacyjnych pod stropem pomieszczen) nalezy zastosowaé odpowiednie srodki
dla zabezpieczenia obszaru dziatania poprzez wygrodzenie miejsc pracy przy uzyciu
tasm ostrzegawczych wraz z tablicami informacyjnymi. W czasie wykonywania
montazu przewodow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz elementow koncowych
(nawiewnikoéw i wywiewnikéw) nalezy stosowa¢ odpowiednie zalecenia BHP oraz
srodki ochrony osobistej w szczegodlnosci przy wykonywaniu odwiertéw i przeku¢ oraz
montazu elementéw na wysokos$ci. Przy podtgczaniu instalacji do zasilania 230V
nalezy uzgodni¢ odpowiednie wytgczenia, a osoby wykonujgce te czynnosci powinny
posiada¢ odpowiednie uprawnienia.

1.9. Ochrona akustyczna

W celu ograniczenia poziomu hatasu przenikajgcego do otoczenia oraz do
wentylowanych pomieszczen nalezy:

- elementy przewodow wentylacyjnych tgczyé ze sobg za posrednictwem przektadek
przeciwdrganiowych,

- mocowania przewoddéw do Scian lub stropow, sufitbw wykonac¢ z wykorzystaniem
podktadek elastycznych,

- mocowanie kanatéw do central wentylacyjnych wykona¢ poprzez zastosowanie
elementow amortyzujgcych np. kroccow elastycznych.
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Oswiadczenie:

Wymaga sie stosowania przez wykonawcow materiatdbw, urzadzen i wyrobow
dopuszczonych do stosowania i spetniajgcych wymogi wynikajgce z obowigzujgcych norm
i przepiséw (w tym réwniez Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004).

Uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji nazwy marek (firm), wyrobdéw
budowlanych czy technologii, nalezy traktowa¢ w my$l art. 29 ust. 3 ustawy Prawo
Zamowien Publicznych, jako informacje na temat oczekiwanego standardu poziomu
jakosci, a nie scisle jako wyrob konieczny do uzycia. Autorzy dokumentacji dopuszczajg
zastosowanie innych réwnowaznych wyrobéw budowlanych i technologii, ktérych
zastosowanie zagwarantuje spetnienie warunkow podstawowych, o ktérych mowa w art. 5
Prawa Budowlanego, spetnienie warunkéw ustawy o wyrobach budowlanych oraz pozwoli
na zachowanie standardu i poziomu jakosci réwnowaznego lub nie gorszego od
okreslonego w projekcie i specyfikacji. Ich zastosowanie wymaga przeprowadzenia
procedury stwierdzajgcej rwnowaznos¢ i zatwierdzenia przez Inwestora

Projektant:

mgr inz. Maciej Cyba
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Oswiadczenie:

Oswiadczam, ze powyzszy projekt instalacji wentylacji mechanicznej dla rozbudowy
budynku Zespotu Szkdt Publicznych w  Kozmincu zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant

mgr inz. Maciej Cyba

Sprawdzajacy

dr inz. Bartosz Cyba
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Kalisz, dn. 25.02.1%54r.

UAN.7342-3/04
DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinienia samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie

Ha podstawie §2 ust.?, §5 ust.1, §7 i §13 ust.? pkt 4
lit."a" i lit."b" rozporzadzenia Ministra Gospodarki Tere-

nowe. i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1875r. w spra-
wie samcdzielnych funkcji technicznych w budownictwice (Dz.
U.Nr 8, poz.46 z pbZniejszymi zmianami) stvierdza sig, 2ze:

Pan Maciej Mieczysiaw C Y B A
magister inzynier inzynierii Srodowiska

urodzony dnia 02 stycznia 195Sr w Ostrowie Wlkp. posiada
przygotowanie zawodowe upovaizniajgece deo wykonywania
samodzielnych funkeli

projeklanta, kierownika budowy i robdL

w specjelnosci instelecyjno - inZynieryjnejd

W zakresie:

a/ sieei sanitarnych - obejunujacs] slaci wodaciagowe,
kanalizacyjne, gazowe 1 tieplne uzbrojenia terenu;

b/ instalacji sanitarnvch £ obejmujacej instalacje
wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplre i klimatyza-

cyJjno-wentylacyjne.
Pan Maciej Mieczystaw C Y B A

Jjest upowainiony do:

1/ sporzadzania projektSw sieci wodociagowych, kanaliza-
cyjnych, gazowych i cieplnych uzbrojenia terenu;

2/ kierowania, nadzorowaniz i kontreolewania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzeniz konstrukecyinych
eleémentéw sieci oraz oceniania i badania stenu techni-
cznegzo w zakresie sieci wodociagowych, kanalizaseyinych,
gazowych i cieplnych uzbrojeniz terenu;

3/ sporzgdzanis projektdédw instalecji wodeciagowych, kanali-
zacyjnych, gazowych, cieplnych i klimatyzacyjno-wentyla-
cyjnych;

¢/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzenlz konstrukcyjnych
elementdw instalacji crez opcenianis i badenia stanu tech=-
nicznego w zekresie instalecji wodociggowych, kanaliza-

cyjnych, gazowych, cieplnych i klimatyzacyJno-wentylacyjnych.
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

WV

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-16M-87R-GBK *

Pan Maciej Cyba o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0274/03

adres zamieszkania ul. Kosciuszki 4, 63-400 Ostrow WIlkp.

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-12 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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lm\‘ WIELKOPOLSKA
7 g oo
I‘EZ’/" INZ¥NIEROW
Sl BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-0054-171/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 14, art.13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pd#n. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
Nr 83 poz. 578 z poin. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Bartosz Maciej Cyba

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urcdzony dnia 03 lutego1986 r. w Ostrowie Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0345/PO0S/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieii budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

EPVA o
VVALVAAA

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 11 5 ustawy Prawo budowlane Pan Bartosz Maciej Cyba jest

upowazniony w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczeii.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, ninigjsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem
wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sklad orzekajacy |
Okrggowej Komisji Kwaljﬁkacwnej
. A A

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ...

Czlonek Komisji —dr inz. Andrzej Barczynski........

Otrzymuja:
1. Pan Bartosz Maciej Cyba
63-400 Ostrow Wielkopolski, ul. L. Walczaka 13
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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I 2 B A
INZYHIEROW

BUDOWMNICTWA

Zaswiadczenie

& niEnerce weryhkacyimm:

WHEP-DDH-PAN-26Y *

Pan Bartosz Macie] Cyba o numerze ewidencyjnym WEP/I5/0102/13

adres ramieszkania ul, Makuszynskiego 27, 63-400 Ostrow Wielkopolski

jest czfonkiem Wielkopolskiej Qkregowsj lzby Inpynierdw Budownictwa 1 posiada wymagane
uberpieczenie od odpowiledzialnosc cywilne).

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2023-05-01 do 2024-0:4-30,

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisern elektroniczriym
wernyfikowanymn przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dnluy 2023-04-14 roku prrez:

Andrze} Kulesa, Preewodniczaoy Rady Wielkopolskiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgocinig = art, 78V K.

& 1. Do zachosania plekmranicong) fomy caynnoscl praweoe; wy Aozante pevwladreema wob w pnstacl alebkiromcang) | cpatrenie g
I alif R paani PO TSR RIERTTO RICIGTI:

4 2. Obwiadcoenie woll zlndone w formie clokironicane] jest rdwnows e T odwiadoren iem wall ozonym w formbe pisemee|.|

* Wergflkace poprawncdci darych woninispeym exdwiadcienio modne sprawdsic @ poroog numery wergflkacyjnego radesadceenia ra

srenie Palskig] liby Indynierdw Budowniciws waw piilborg il Tub kontakluiql sie ¢ bivrem wiiicvee] Okeegowe] [y indyniende
Budowrdciwa.
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UKEAD FUNKCJONALNY URZADZENIA
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Schemat urzadzenia
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