PROJEKT

TECHNICZNY

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Nazwa
zamierzenia

budowlanego:

PRZEBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU SZKOL PUBLICZNYCH W KOZMINCU

Kozminiec 50, 63-330 Kozminiec

Adres: 302003_5.0010.217/1
Kategoria
obiektu Kategoria IX — Budynek nauki i oswiaty — szkota podstawowa

budowlanego:

GMINA DOBRZYCA

Inwestor: Rynek 14, 63-330 Dobrzyca
Jednostka DASTORE Sp. z 0.0.
projektowa: ul. W. Majakowskiego 22, 63-400 Ostrow Wielkopolski

Oswiadczenie

Na podstawie art. 34, ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2023, poz.
682) oswiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i

prOJektantow: zasadami wiedzy techniczne;j.

Uprawnienia do projektowania i kierowania
Projektant: inz. Henryk Domagata robotami budowlanymi bez ograniczen w
Instalacje INSTALACJE ELEKTRYCZNE specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
elektryczne 466/89/UW instalacji i urzadzen elektrycznych i

elektroenergetycznych

ISprawd;ajalcy: mgr inz. Grzegorz Szurgut Uprayvnie,nia do projektpv_v_ania be_z
nstalacje Upr. nr 202/D0S/15 ograniczen w specjalnosci instalacje
elektryczne ' elektryczne

Ostrow Wielkopolski, VI 2023 r.
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CZESC OPISOWA

PROJEKTU BUDOWLANEGO

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt remontu instalacji elektrycznej w
zakresie niezbednym do wykonania przebudowy budynku uzytecznosci publicznej
zgodnie z zakresem opracowania.

2. Przedmiot i zakres projektu budowlanego.

Projekt stanowi wytyczne do wykonania instalacji elektrycznej w budynku.
Projekt obejmuje nastepujacy zakres:

e Zmiane zasilania istniejgcych rozdzielnic
e oswietlenie awaryjne, ewakuacyjne kierunkowe

3. Podstawy opracowania.

e uzgodnienia z Inwestorem dotyczgce obiektu

¢ wykonang inwentaryzacje obiektu

e aktualne normy i przepisy budowlane zwarte w rozporzgdzeniu ministra infrastruktury
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie.

4. Projektowane rozwigzania techniczne — zagospodarowanie terenu.
4.1.ZASILANIE OBIEKTU.

W ramach projektu nalezy zasili¢ istniejgcg gtéwng rozdzielnie szkoty z rozdzielni TR1
znajdujgcej sie w nowo budowanej Sali sportowej kablem WLZ o przekroju YAKXS
4x25mm? od rozdzielni TR1 do istniejgcej rozdzielni szkoty zlokalizowanej na parterze.
Dopuszcza sie przeniesienie istniejgcego przytacza i umieszczenie przy GWP zgodnie z
rysunkiem pod warunkiem uzyskania zgody inwestora. W przypadku prowadzenia kabla
WLZ drogami ewakuacyjnymi nalezy zastosowac kabel B2ca-s1b, d1, a1.

4.1.1. ULOZENIE LINIl KABLOWEJ NN.

« Kabel uktada¢ w wykopach linig falistg na gtebokosci min. 0,8 m w
stosunku do projektowanej rzednej na 10 cm podsypce z piasku.

« Zasypac kabel warstwg piasku o grubosci 10 cm liczonej od gorne;j
powierzchni kabla a nastepnie gruntem rodzimym o grubosci min, 15
cm.

+ Wykop przykry¢ niebieska folig i wypetni¢ ziemig odpowiednio jg
zageszczajgc mechanicznie.

* Na kablu zamontowac oznaczniki kablowe koloru niebieskiego

» Oznaczniki nalezy w odstepach nie wiekszych niz 10 m na trasie
kabla, na jego poczatku i korcu w stupach oraz na konhcu i poczatku
przepustéw kablowych.

* Rury ostonowe AROT SRS 60 wykonac¢ przy przejsciach przez
nawierzchnie utwardzone oraz na skrzyzowaniach z istniejgcag
infrastrukturg podziemna.

» Kohce rur ostonowych nalezy uszczelnic.

» Zgodnie z rysunkiem PZT zachodzg skrzyzowania z projektowanymi
instalacjami — nalezy zachowa¢ koordynacje miedzybranzowa.

* Nalezy zachowa¢ szczegolng ostroznosc¢ przy wykopach
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4.2.Instalacje oswietlenia zewnetrznego.
Poza zakresem opracowania

5. Projektowane rozwigzania techniczne - instalacje wewnetrzne.
5.1.Zasilanie obiektu.

Zasilanie projektowanych instalacji zaktada sie z istniejgcej rozdzielni z za wytgcznika
réznicowo-prgdowego oswietlenia budynku..

Rozdzielnia GWP - na elewacji Sali sportowej — bez zmian

Rozdzielnia RG — w korytarzu— modernizowang w zakresie:

e Instalacje oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego — montaz wytgcznika
nadprgdowego

5.2.Bilans mocy
Zapotrzebowanie na moc bez zmian. Nie przewiduje sie zwiekszenia mocy zamowionej.
5.3.Pomiary zuzycia energii elektryczne;j.
Pomiar zuzycia energii w istniejgcym ztgczu ZK+ZL Sali sportowe;.
5.4. Kompensacja mocy biernej.
Nie jest wymagana
5.5. Gtéwny Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu.

Gtéwny wytgcznik pradu istniejgcy zlokalizowany na elewaciji Sali sportowej. Przycisk
przeciwpozarowego wytgcznika pradu projektuje sie przy wejsciu gtdwnym do budynku.
Przycisk projektuje sie z kontrolkg stanu.

5.6.Instalacje niskopradowe.

e Poza zakresem opracowania
5.7.Prowadzenie instalacji.

Wszystkie przejscia kabli, tras kablowych, korytek, rur przez $ciany stanowigce
oddzielenia przeciwpozarowe projektuje sie uszczelni¢ ogniowo do odpornosci
ogniowej nie mniejszej niz odpornos¢ ogniowa tego oddzielenia. Kable ognioodporne
do zasilania urzgdzen przeciwpozarowych projektuje sie uktada¢ w odrebnych trasach
kablowych, posiadajgcych certyfikat E90 na caty system wraz z mocowaniami lub na
dedykowanych uchwytach kablowych (w przypadku pojedynczych kabli).

5.7.1. Uwagi ogolne.
W ramach dokumentacji projektuje sie obwody zasilajgce projektowane instalacje.

Zasilanie wykona¢ przewodami YnDY Dca-s2, d1, a3 i YnKY 0,6/1kV Dca-s2, d1, a3
jako WLZ-ty zasilajgce rozdzielnie poza drogami ewakuacyjnymi. Na drogach

ewakuacyjnych stosowac przewody B2ca-s1b, d1, a1 o przekrojach zgodnych ze
schematem jednokreskowym.
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Przewody prowadzi¢ rownolegle do stropu lub podtogi w odlegtosci 0,3m, sprowadzajgc
prostopadle do gniazd wtykowych oraz do osprzetu oswietleniowego tgczeniowego.
Projektuje sie osprzet montowany we wspolnych ramkach. Kolorystyke, model osprzetu
elektrycznego dobiera Inwestor.

Prowadzenie tras kablowych powinno by¢ $cisle skoordynowane z pracami pozostatych
branz.

5.7.2. Trasy kablowe.

W zakresie rzeczowym robot elektroinstalacyjnych zapewnié wszystkie niezbedne podejscia do
zasilanych opraw oswietleniowych.

Dodatkowo zapewni¢ wszelkie konieczne przebicia przez sciany oraz stropy wraz z
niezbednym ich uszczelnieniem. Podejscia i rozprowadzenia instalacji odbiorczych nalezy
wykonac:

e w rurkach elektroinstalacyjnych sztywnych i/llub gietkich wewnatrz $cian
gipsowo- kartonowych i/lub pod tynkiem w bruzdach $cian murowanych o srednicach
dostosowanych do przekroju i ilosci prowadzonych przewodéw,

e w rurkach elektroinstalacyjnych sztywnych i/lub elastycznych mocowanych na
uchwytach kablowych w pomieszczeniach technicznych,

e w rurkach elektroinstalacyjnych elastycznych wzmocnionych uktadanych w posadzce,
przewodami w podwojnej izolacji mocowanymi na uchwytach do elementow
konstrukcyjnych np. dla potrzeb przelotowego zasilania opraw oswietleniowych,

e przewodami wtynkowymi uktadanymi na scianach zelbetowych pod warunkiem
zastosowania przewodoéw w izolacji podwaéjnej i przykrycia ich warstwa tynku o grubosci
niemniejszej niz Smm.

5.8. Instalacja oswietlenia wewnetrznego.

5.8.1. Instalacja oswietlenia podstawowego.

W zakresie instalacji oswietlenia wbudowanego nalezy przewidzie¢ demontaz opraw w
pomieszczeniu 0.01 i ponownie zamontowaé¢ z podziatem na pomieszczenia 0.01a i 0.01b
sterowane poprzez czujniki obecno$ci.

Ze wzgledu na zmiane lokalizacji drzwi oraz wejS¢ nalezy zmieni¢ lokalizacje wigcznikow
zgodnie z nowym rozktadem.

5.8.2. Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne bedzie realizowane z wykorzystaniem opraw
autonomicznych z autotestem w wersji ,ciemnej” z zintegrowanym modutem awaryjnym o czasie
podtrzymania 1h.

Oprawy wyposazone w wiasne zasilanie powinny zosta¢ wyposazone funkcje autotestu.

Ogdélnym celem oswietlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie bezpiecznego wyjscia z miejsca
przebywania. W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia, oprawy uzywane do
os$wietlenia ewakuacyjnego muszg posiada¢ swiadectwo dopuszczenia przez CNBOP, zgodnie
z EN 60598-2-22 powinny by¢ usytuowane w poblizu kazdych drzwi wyjsciowych (réwniez od
zewnetrznej strony) oraz w poblizu schodow i hydrantow.

Natezenie oswietlenia na poziomie podtogi zgodnie z PN-EN 1838 — 1 Ix na poziomie podtogi,
oraz 5Ix w miejscach usytuowania sprzetu ppoz.

Dla opraw o$wietlenia awaryjnego nalezy prowadzi¢ przewod 3x1,5mm?.
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5.9.Instalacja odgromowa.
Poza zakresem opracowania.

5.10. Instalacja przeciw przepieciowa.
Poza zakresem opracowania.

5.11. Ochrona przeciwporazeniowa.
5.11.1. Potaczenia wyréwnawcze.

Instalacja elektryczna zaprojektowana zostata w uktadzie TNS. Przewdd ochronny
musi posiadac ciggtoS¢ metaliczng (nie moze byC roztgczalny zadnym wytgcznikiem).
Ochronie podlegajg wszystkie czesci urzadzen elektrycznych, ktére normalnie nie
znajdujg sie pod napieciem, a przerzut napiecia na te urzagdzenia, w przypadkach
awaryjnych, moze stworzyé niebezpieczenstwo porazenia. Nalezy pamietac, aby dla
uktadu sieciowego TNS, byty spetnione warunki:

e wszystkie czesci przewodzgce powinny by¢é potgczone do tego samego
uziemienia,
e za wylgcznikiem réznicowoprgdowym nie wolno uziemia¢ przewodu N ani tgczy¢
go z przewodem PE.
W obiekcie nalezy stosowaC potgczenia wyréwnawcze igczac wszystkie czesci
przewodzgce obce ze sobg oraz z przewodami ochronnymi. Gtéwne szyny wyréwnawcze
(GSW) umiesci¢ w rozdzielnicach gtéwnych. Do szyny GSW podtgczy¢:

e przewody uziemiajgce,

e przewody ochronne PE,

e metalowe rury oraz metalowe urzadzenia wewnetrzne instalacji wodno-

kanalizacyjnej, c.o,

¢ metalowe elementy konstrukcyjne obiektu,

* Mmiejscowe szyny wyrbwnawcze,
Wszystkie potgczenia przewoddw biorgcych udziat w ochronie przeciwporazeniowej
nalezy wykonac w sposoéb trwaty i zabezpieczy¢ od skutkdéw korozji. Wszystkie przewody
biorgce udziat w ochronie powinny mieé¢ barwe zgodnie z norma.

5.11.2. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa.

Podstawowg ochrong przeciw porazeniowg jest izolacja przewoddw, maszyn i urzadzen.
Dodatkowg ochrong jest szybkie wytgczenie, zrealizowane poprzez zastosowanie
wytgcznikow nadmiarowo prgdowych oraz wytgcznikéw réznicowoprgdowych.

Jako srodek ochrony dodatkowej przed porazeniem nalezy stosowaé samoczynne
wytgczenie zasilania w obwodach oswietleniowych i gniazd wtyczkowych oraz wytgcznik
przeciwporazeniowy, réznicowopradowy o pradzie réznicowym 30mA.

Poprawnos¢ instalacji nalezy sprawdzi¢ i w przypadku stwierdzenia niezgodnos$ci po
zatwierdzeniu przez inwestora nalezy jg zmodernizowac¢. Po zakonczeniu montazu
nalezy wykonaé pomiary skutecznosci ochrony od porazenh potwierdzone protokotami.

5.12. Uwagi koncowe.

Prace zwigzane z budowg instalacji elektrycznej powinny by¢ wykonywane przez firme
lub osobe to tego uprawniong oraz powinny uwzglednia¢ obowigzujgce przepisy i normy.
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Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczyé do klasy
odpornosci ogniowej tychze przegréd stosujgc odpowiednie preparaty dla instalacji
kablowych.

Przewody wraz z zamocowaniami stuzgce do zasilania i sterowania urzgdzeniami
stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej powinny zapewniaé ciggtos¢ dostawy energii
elektrycznej w warunkach pozaru przynajmniej przez 90 min.

Dokumentacje nalezy rozpatrywac tgcznie ze wszystkimi branzami.

Prace zwigzane z budowg instalacji elektrycznej powinny by¢ wykonywane przez firme
lub osobe to tego uprawniong oraz powinny uwzglednia¢ obowigzujgce przepisy i
normy.

Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ do klasy
odpornosci ogniowej tychze przegrod stosujgc odpowiednie preparaty dla instalacji
kablowych.

Przewody wraz z zamocowaniami stuzgce do zasilania i sterowania urzgdzeniami
stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej powinny zapewniac ciggtos¢ dostawy energii
elektrycznej w warunkach pozaru przynajmniej przez 90 min.

Przed oddaniem projektowanej linii do eksploatacji nalezy dokona¢ pomiaru:

o Rezystancji izolacji kabli nN
o Pomiaru rezystancji uziemien
o Skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowej
Nastepnie nalezy sporzgdzi¢ odpowiednie protokoty z tych pomiaréw

Uzyte do budowy materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty lub
opinie badawcze wydane przez upowaznione jednostki badawcze

Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ do klasy
odpornosci ogniowej tychze przegrod stosujgc odpowiednie preparaty dla instalacji
kablowych.

Dokumentacje nalezy rozpatrywac tgcznie ze wszystkimi branzami.

Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ zwiekszenia iloSci odbiornikbw o 10% na etapie
wykonawstwa lub w przypadku stwierdzenia potrzeby zasilenia dodatkowych
urzgdzen nie zinwentaryzowanych w trakcie opracowania.

Do powyzszych urzadzeh nalezy doprowadzi¢ zasilanie wraz z montazem
zabezpieczenia w rozdzielnicy.

Szczegotowy zakres robdt nalezy uzgodnic z inwestorem przed przystgpieniem do prac

5.13. WYTYCZNE MONTAZOWE WYKONANIA INSTALACJI.

Prace zwigzane z budowg instalacji elektrycznej powinny by¢ wykonywane przez firme
lub osobe to tego uprawniong oraz powinny uwzglednia¢ obowigzujgce przepisy i normy.

Instalacje elektryczne nalezy wykona¢ przewodami prowadzonymi:

e bezposrednio pod tynkiem pod warunkiem przykrycia ich warstwg tynku o minimalnej
grubosci 5mm

e pod tynkiem w bruzdach pod warunkiem przykrycia ich warstwg tynku o minimalne;j
grubosci 5mm

e pod tynkiem w rurkach RVKLn

e w rurowniach ochronnych pod podtoga

e w korytkach instalacyjnych pod stropem
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wszystkie urzgdzenia elektryczne instalowaé zgodnie z planami instalacji i
schematami.

nalezy skrupulatnie przestrzegac¢ kolorystycznego oznakowania zyt przewodowych i
kabli (rowniez w obrebie rozdzielnicy). Przewdd zerowy (N) musi posiadac izolacje
koloru jasnoniebieskiego, a przewdd ochronny (PE) — z6ito-zielonego.

w zadnym miejscu instalacji odbiorczej przewdd zerowy (N) i przewdd ochronny (PE)
nie mogag by¢ potgczone.

wszystkie urzadzenia i sprzet, ktorych konstrukcja wykonana jest z metalu lub
zawierajg one elementy metalowe, na ktérych w przypadku uszkodzenia moze
pojawi¢ sie napiecie, muszg by¢é obowigzkowo przytgczone do przewodu
ochronnego.

dla przewodow i kabli przeznaczonych do utozenia nalezy stosowac trasy pionowe i
poziome z zachowaniem odstepow od innych instalaciji

kolorystyke oraz model osprzetu (gniazda, tgczniki) dobiera Inwestor, sugeruje sie
montaz osprzetu we wspolnych ramkach, nie stosowa¢ podwojnych gniazd
wtykowych z bolcem ochronnym. Nalezy zamiast nich stosowa¢ dwa gniazda
wtykowe z bolcem ochronnym we wspolnej podwaojnej ramce.

puszki rozgatezne dla obwoddéw montowa¢ pod stropem Ilub w innych fatwo
dostepnych miejscach.

przy przejsciach przez $ciany i stropy przewody i kable nalezy chroni¢ od uszkodzen
mechanicznych w rurkach winidurowych.

wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. muszg by¢ galwanizowane.
zastosowane materiaty muszg posiadac atesty a uszczelnienia muszg by¢ wykonane
zgodnie z instrukcjg producenta.

nalezy stosowac osprzet typowy, podtynkowy IP20, w pomieszczeniach mokrych,
kottowni oraz w okolicy zlewéw wytgcznie osprzet szczelny min IP44, typ osprzetu
nalezy bezwzglednie potwierdzi¢ wigzgco z Inwestorem w trakcie realizacji projektu
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