PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa
Zamierzenia
budowlanego:

PRZEBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU SZKOL PUBLICZNYCH W KOZMINCU

Adres:

Kozminiec 50, 63-330 Kozminiec

ID dziatki: 302003_5.0010.217/1
Kategoria Kategoria IX — Budynek nauki i oswiaty — szkota podstawowa
Inwestor: GMINA DOBRZYCA
) Rynek 14, 63-330 Dobrzyca
Jednostka DASTORE Sp. z 0.0.
projektowa: ul. W. Majakowskiego 22, 63-400 Ostrow Wielkopolski
Oéwiadczenie Na podstawie art. 34, ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2023,
. , poz. 682) oswiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
projektantow: przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.
Projektant: mgr inz. arch. Maria Jastrzebska | Uprawnienia do sporzqdzania projekiow w zakresie
. rozwiqzan architektonicznych wszelkich obiektow
Architektura UAN-8386/75/90 budowlanych
Sprawdzajqacy: |mgrinz. arch. Marcin Rze$niowiecki Uprawnienia w specjalno$ci architektonicznej do
Architektura 44/WPOKK/2012 projektowania bez ograniczen
Opracowanie:
. mgr inz. arch. Mitosz Musiet
Architektura 9
Projektant: mgr inz. tukasz Garczarek robﬁt@ﬁi@&%@@éﬁypr;?jsgzocﬁgirﬁcizde% Eivesrgﬁggﬁosd
KOhSiTUijCI WKP/0082/PWOK/15 konstrukcyjno-budowlane;j
Sprawdzajqcy: mgr inz. Izabela Zabtocka Uprawnienia do projektowania bez ograniczen w
KOthI’UijCI WAM/0191/POOK/16 specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j
rojeKiant: Uprawnienia do projektowania bez ograniczeh w
Projektant .
Brania drinz. Bartosz Cyba specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalaci i
WKP/0345/POQOS/12 urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
sanitarna / / / wodociggowych i kanalizacyjnych
Sprawdzajqcy: o o Uprawnienia do projektowania bez ograniczeh w
Instqlacje mgr inz. Maciej Cybo specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalaci i
UAN-7342-3/94 urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
sanitarne / wodociggowych i kanalizacyjnych
Projekl'qnl': o Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami
Instalaci inz. Henryk Domagata budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
nstalacje 466/89/UW instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
eleki’ryczne elekirycznych i elektroenergetycznych
Sprqwdijqcy: L. Uprawnienia do projektowania i do kierowania
Instalaci mqr inz. Grzegorz Szurgut robotami budowlanymi bez ograniczeh w specjalnosci
nsialacje instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzeh

elekiryczne

202/D0OS/15

elektrycznych i elektroenergetycznych

Ostrow Wielkopolski, VI 2023 r.
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PRZEBUDOWA BUDYNKU ZESPOtU SZKOt PUBLICZNYCH W KOZMINCU

Dziatka nr ewidencyjny 217/1, Kozminiec 50, 63-330 Kozminiec
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[ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

migr inZ. arch. Maria Jastrzebska
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcgi technicznych w budownictwis
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr UAN-8386/ 75,90,

jest wpisana na liste czlonkow Wielkopolskie] Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0076.

Czlonek czynny od: 01-02-2009 r,

Data | migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-03-2022 r. Poznan.
Faswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowe] Rady Izby Architekbow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0076-8865-A6B6-BBC9-BFDY

Drane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mona sprawdzic podajgc nr weryfikaoyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwa Okregowa Izbg Architektow RP,
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Il
CZESC OPISOWA
PROJEKTU ZAGOSPODAROWNIA TERENU
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1. STAN ISTNIEJACY:

e Teren inwestycji stanowi dziatka nr ewidencyjny 217/1.

e Dziatka ma dostep do drogi publicznej nr ewidencyjny 204 przez istniejgcy
ziozd na dziatke. Miejsca postojowe zlokalizowane na dziatce bedqgcej
wtasnoscig Inwestora.

e Drziatka objeta planowang inwestycjg jest czesciowo zabudowana
budynkiem szkoty podstawowej objetym opracowaniem oraz budynkiem
sali gimnastycznej wraz z tqcznikiem (w frakcie budowy), poza zakresem
opracowania, ogrodzona i czesciowo utwardzona.

2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI:

2.1.Elementy zagospodarowania dziatki do rozbiorki, demontazu, zmiany

W ramach projektu przewiduje sie rozbidrke bgdz demontaz;
e schodow zewnetrznych,

2.2.Uktad funkcjonalny i komunikacyjny

Uktad funkcjonalny i komunikacyjny przedstawiono w czesci graficznej
opracowania. Na terenie zostaty zaprojektowane utwardzenia oraz miejsca
postojowe w ramach odrebnego opracowania (w trakcie realizacji).

2.3. Miejsca postojowe

Na terenie dziatek zaprojektowano 14 miejsc postojowych (w ramach
odrebnego opracowania, w trakcie realizacji). W ramach projektowanych
miejsc postojowych przewidziono 5 miejsc dla osdb niepetnosprawnych.
Liczba miegjsc spetnia wymagania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Utwardzenie miejsc postojowych oraz chodniki i place zaprojektowano z kostki
betonowej. Lokalizacja poszczegdlnych nawierzchni wg czesci graficzne.

2.4. Miejsce gromadzenia odpadéw statych

Miejsce gromadzenia odpaddéw zaprojektowano w  formie placu
utwardzonego kostkg betonowqg (w ramach odrebnego opracowania, w
trakcie realizaciji). Lokalizacje szczegdtowo przedstawiono w czesci graficznej
opracowania. Do gromadzenia odpadodw statych nalezy stosowac pojemniki
zamkniete. Nalezy prowadzi¢ selektywng zbiérke odpaddw zgodnie z
wtasciwymi miejscowymi przepisami w tym zakresie.

2.5.Nawierzchnie

W projekcie wystepujg nawierzchnie(w ramach odrebnego opracowania, w
trakcie realizaciji):

e trawiasta,

e droga wewnetrzna, chodniki, miejsca postojowe

e oOpaska wokot budynku.

2.6.0grodzenie
Istniejgce ogrodzenie bez zmian. Lokalizacja wedtug czesci rysunkowe;.
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. BILANS TERENU:

Ip Rodzaj powierzchni Powierzchnia
o (m?)
1. | Powierzchnia zabudowy 793,40
2. | Powierzchnia terendw utwardzonych 506,24
3. | Powierzchnia terendw biologicznie czynnych 2792,36
4. | Powierzchnia terenu opracowania 4092,00
Szczegodtowe wyliczenia wg czesci rysunkowej

. ZASADY KSZTALTOWANIA ZABUDOWY ORAZ USTALENIA W ZAKRESIE WSKAZNIKOW
ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZGODNIE Z MPZP (UCHWALA NR XXIX/271/2021
RADY MIEJSKIEJ GMINY DOBRZYCA z dnia 29 grudnia 2021 r.) - jednostka I_UP1:

l.p. Ustalenia zawarte w MPZP Projekt

przeznaczenie podstawowe: tereny
1. | ustug publicznych w szczegdlnosci
ustug oSwiaty

bez zmian — ustugi oswiaty
WARUNEK SPEENIONY

przeznaczenie uzupetniajgce:
nieucigzliwe ustugi  obstugujgce
przeznaczenie podstawowe np.
drobne wustugi handlu - sklepik
szkolny, mata gastronomia; budynki
2. | gospodarcze i garazowe, dojscia i
dojazdy, miejsca postojowe,
obiekty 1 urzgdzenia infrastruktury
techniczne] obstugujgce funkcje
podstawowe, urzgdzenia terenowe
i obiekty matej architektury, zielen

bez zmian - istniejgce dojscia i
dojazdy, miejsca postojowe,
obiekty i urzgdzenia infrastruktury
technicznej obstugujgce funkcje
podstawowe, urzgdzenia
terenowe i obiekty matej
architektury, zielen

WARUNEK SPELNIONY

(513,96+129,68+751,36)/4092=0,34
3. | intensywnosc¢ zabudowy: 0,01 - 0,7 0,01<0,34<0,70
WARUNEK SPEENIONY

maksymalny wskaznik powierzchni

) X o 19,39 % < 50.00 %
4. | zabudowy: .50% powierzchni dziatki WARUNEK SPEENIONY
budowlanegj
minimalny  wskaznik powierzchni
5. | biologicznie czynnej: 30% 30.00% < 68,24 %

powierzchni dziatki budowlanej WARUNEK SPEENIONY

nieucigzliwe ustugi joko funkcja
wbudowana W budynki o)
6. | przeznaczeniv podstawowym, ©
powierzchni uzytkowej nie wiecej niz
50 m?

bez zmian - brak
WARUNEK SPEENIONY

wysokos¢ zabudowy dla budynkow

i . . .. bez zmian - 12,66 m < 13,00 m
7. | funkcji podstawowej nie wyzsza niz

130 m WARUNEK SPELNIONY
9 geometria dachdéw dla budynkéw | bez zmian — dach dwuspadowy
" | funkcji podstawowej: dwuspadowe 30° < 45° < 45°
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lub  wielospadowe o} kgcie WARUNEK SPEXNIONY

nachylenia potaci dachu od 30° do

45°,

nieprzekraczalne linie zabudowy od

linii rozgraniczajgcych drogi .
10. | potozone 7 |ooz<JJq ! gronicorgi ez zmian

o ) . WARUNEK SPELNIONY

niniejszego planu: od drog

publicznych powiatowych —8,0 m

obstuga komunikacyjna oraz

organizowanie miejsc postojowych bez zmian - istniejgcy zjazd

dla zabudowy ustug oSwiaty: 5+2x4=13
11. | minimum 5 miejsc postojowych na 14 miejsc postojowych

jeden obiekt oraz dodatkowo wg odrebnego opracowania

minimum 2 migjsca  na 5 w trakcie realizacii

zatrudnionych

5. PROJEKTOWANY UKLAD KOMUNIKACYJNY, W TYM SPOSOB DOSTEPU DO DROGI
PUBLICZNEJ

Projektowany uktad komunikacyjny wg czesci graficznej opracowania. Dziatka
posiada dostep do drogi publicznej poprzez istniejgcy zjazd na dziatke nr ewid. 204.

6. SIECI UZBROJENIA TERENU

6.1.PRZYLACZE WODOCIAGOWE
Istniejgce uzbrojenie. Bez zmian.

6.2.INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
Istniejgce uzbrojenie. Bez zmian.

6.3.INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Brak istniejgcej kanalizacji deszczowe.
Odprowadzenie wod opadowych na wtasny teren nieutwardzony.

6.4.INSTALACJA ELEKTRO-ENERGETYCZINA
Istniejgce uzbrojenie. Bez zmian.

7. UKSZTALTOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENI

Uksztattowanie terenu zgodnie z czesciqg graficzng. Uktad zieleni oraz teren
biologicznie czynny zgodnie z bilansem terenu oraz czesciq rysunkowq,.

8. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW

Istniejgcy budynek szkoty ujety w gminnej ewidenciji zabytkdw oraz lezgcy w strefie
ochrony konserwatorskiej ,,B”, w zwigzku z powyzszym istnieje obowigzek uzgadniania
z wtasciwym Konserwatorem Zabytkdw wszelkich planowanych inwestycii.
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9. INFORMACJA O WPLYWIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Projektowana inwestycja nie wptynie negatywnie na stan srodowiska, nie nalezy
do przedsiewzie¢ majgcych lub moggcych mie¢ wptyw na srodowisko przyrodnicze.
Teren inwestycji znajduje sie w granicach obszaru chronionego krajobrazu ,,Dgbrowy
Krotoszynskie Baszkow Rochy” obowigzuje nakaz przestrzegania regulacji zawartych
w obowiqgzujgcych przepisach.

10.INFORMACJA O ODSTAPIENIACH OD PROJEKTU BUDOWLANEGO

Na podstawie art. 36a ust. 6 ustawy Prawo Budowlane wszelkie nieistotne
odstgpienia od projektu nalezy konsultowac z projektantem oraz uzyskac jego
pisemnqg zgode.

11.INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO BUDYNKOW
a) Powierzchnia, wysokosé i liczba kondygnaciji.

o  Powierzchnia ZADBUAOWY ......oiiiiiiiieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 193,01 m2
e Powierzchnia wewnetrzna strefy ZLI ....ooooeeeiivviiiiiiieeeeeen, 234,36 m?
e Powierzchnia wewnetrzna strefy ZLI.....coooeeeeeeeeeeeeeeeeeeennn. 132,34 m?
e Powierzchnia wewnetrzna budynKu .....cccoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeennnn. 366,70 m2
o PowierzChNiQ NETO .ueeeee e 342,72 m?
o PowierzChnia UZYTKOWQ .......eeeeiiiiiiiiiiceeee e 342,72 m?
o  Kubaturd BruttO..ue e 1784,48 m3
©  WYSOKOSC oo budynek niski N - 10,44 m
e SzerokosC elewac|i froNfOWE]......ueeeivcuveeeiieiciiieeeeceee e 1592 m
®  DHIUGOSC i 16,64 m
LI Ty o Yo Il o] gle |Ve] o o o] [ Il nadziemne

b) Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania

Budynek uzytecznosci publicznej — szkota podstawowa, zaliczony do kategorii
zagrozenia ludzi ZL lll. Cze$¢ parteru budynku — pomieszczenia przedszkolne, jako
przeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie, zaliczona do kategorii zagrozenia ludzi ZL I1.

c) Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Dla budynku niskiego (N), zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL
Ill, wymagana klasa odpornosci pozarowej ,,C", a do ZL Il, klasa ,,B”. Dla klas ,,B™ i
,C" odpornosci pozarowej ponizsze elementy budynku powinny posiadac
odpowiednie klasy odpornosci ogniowej wg zestawienia:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpomoécj gtowna konstrukcja sciana sciana przekrycie
pozarowe| konstrukcja strop

budynku notna dachu zewnetrznawewnetrzna| dachu
"B" R 120 R 30 REI60 El60 E130 RE30
"C" R 60 R15 REI60 E130 EITS REI1S5
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Wymagang klase odpornosci ogniowej elementédw oddzielenia pozarowego
oraz zamknie¢ w nich otwordw okresla ponizsza tabela:

Klasa odpornosci ogniowej
Elementow . .
. . . Drzwi z przedsionka
Klasa oddzielenia Drzwi . )
, . : . . , przeciwpozarowego
odpornosci| przeciwpozarowego |przeciwpozarowych
pozarowe;j Scian i lub innych NG korviarz i
budynku stropdw, z | Stropd zamkniec a grg arz| Na klatke
wyjatkiem | w w ZL |przeciwpozarowych : ._|schodowq
; pomieszczenia
stropdw w ZL
,B"i,C" REIT20 |[REI&0 El60 E130 E 30

d) Wystepowanie zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczgce
pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagroienia wybuchem w
przestrzeni zewnetrznej

W obiekcie nie przewiduje sie materiatdbw moggcych tworzyE mieszaniny
wybuchowe, brak jest pomieszczen i stref zagrozenia wybuchem.

e) Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstiwo pozarowe, w tym odlegtosci od
obiektéw sqsiadujgcych
Budynek zlokalizowany jest w nastepujgcej odlegtosci:

15,83 m od strony wschodniej, od granicy z dziatkg drogi publicznej nr 204,
29,47 m od strony potudniowej, od granicy z dziatkg nr 216/1,

Ze wzgledu na obecnq lokalizacje czesci budynku objetego opracowaniem
W granicy z dziatkg nr 218 od strony pétnocnej oraz w odlegtosci 18,8 m od
najblizszzego budynku gospodarczego potozonego na te] dziatce, w
projekcie wystepujqg istniejgce Sciany oddzielenia pozarowego o klasie
odpornosci ogniowej REI120, w granicy dziatek 217/11218,

Odlegtosci miedzy scianami zewnetrznymi budynkow (ZL 11 ZL Ill) potozonych
na jednej dziatce budowlanej nie ustala sie jezeli tgczna powierzchnia
wewnetrzna tych budynkéw nie przekracza najmniejszej dopuszczalnej
powierzchni strefy pozarowej wymaganej dla kazdego ze znajdujgcych sie
na tej dziatce rodzajow budynkow (366,70+110,53=477,23 < 5000 m2). Z tego
wzgledu brak koniecznosci projektowania Scian oddzielenia pozarowego
pomiedzy budynkiem objetym opracowaniem, a budynkiem tgcznika.

Ze wzgledu na potozenie istniejgcego budynku szkoty oraz tgcznika — strefy
ZLIIl, bezposrednio przy budynku Sali gimnastycznej — strefa ZLI, na granicy
stref zaprojektowano Sciane oddzielenia pozarowego o klasie odpornosci
ogniowej REIT20 z drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI60 (w ramach
odrebnego opracowania, w trakcie realizaciji)
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f) Przygotowanie obiekitu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o drogach pozarowych oraz dojsciach dla
ekip ratowniczych i zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Dla czesci budynku objetego opracowaniem, nalezgcego do grupy wysokosci

niski, zawierajgcego strefe pozarowq zakwalifikowang do kategorii zagrozenia

ludzi ZLIIl droga pozarowa nie jest wymagana.

Dla czesci budynku objetego opracowaniem, zawierajgcego strefe pozarowq
zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZLII jest wymagana droga pozarowa
o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgca dojazd pojazddw jednostek ochrony
przeciwpozarowej do obiektu budowlanego o kazdej porze roku. Minimalna
szerokos$¢ drogi pozarowej wynosi co najmniej 4 m, a jej nachylenie podtuzne nie
przekracza 5 %. Najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej wynosi
nie mniej niz 11 m. Wjazd na dziatke z drogi lokalnej. Budynek posiada potgczenie
z drogq pozarowq, utwardzonym dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 mi dtugosci
nie wiekszej niz 30 m z tych wyjs¢ ewakuacyjnych z budynku, poprzez ktére jest
mozliwy dostep, bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi, do kazdej strefy
pozarowej. Zapewniono mozliwo$¢ dojazdu pojazdu z wykorzystaniem manewru
cofania na odcinku nie dtuzszym niz 15 m.

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynkéw
uzytecznosci publicznej o kubaturze brutto do 5000 m3 (1784,48 m3 + 434,99 m3 =
2219,47 m3) i powierzchni wewnetrznej do 1000 m2 (366,70 m3 + 110,563 m3 = 477,23
m3) — 10 dm3/s z co najmniej jednego hydranftu o $rednicy 80 mm. Lokalizacja
istniejgcego hydrantu o potwierdzonej wydajnosci w odlegtosci 27,49 m<75m od
budynku.

g) Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej
zastosowane na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. éc pkt 1 lub 2 ustawy z
dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwiqzan
objetych projekiem zagospodarowania dziatki lub terenu

Nie dotyczy.

12.INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 1c ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2023, poz. 682)

a/ Wskazanie przepisdéw prawa. Analiza

W celu wskazania przepisdw prawa w pierwszej kolejnosci nalezy okresli¢
projektowane elementy zagospodarowania terenu lub/i budynku, ktére mogg
mie¢ wptyw na sqgsiednie tereny i zabudowe.
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Przyjeto nastepujgce elementy zagospodarowania terenu:

e istniejgcy budynek szkoty podstawowej objety opracowaniem,
e projektowane budynki wg odrebnego opracowania,
e istniejgce i projektowane utwardzenia oraz miejsca postojowe.

Wymagania prawne i techniczne do w/w elementow zostaty okreslone w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2022 poz. 1225).

Nastepnie nalezy okreslic dziatki sgsiednie — graniczgce z dziatkami budowlanymi:

e dziatka nr 204 — droga publiczna,

e dziatka nr 216/1 — zabudowa zagrodowa,

e dziatka nr 218 - zabudowa ustugowa z zabudowqg mieszkaniowq
e dziatkinr216/2,217/2, 219 — tereny rolne Rllla.

Analiza wymagan prawnych i fechnicznych dla elementow zagospodarowania
terenu wzgledem dziatek sgsiednich:

e Usytuowanie budynku objetego opracowaniem zgodne z warunkami
technicznymi w granicy dziatki,

e usytuowanie projektowanych miejsc postojowych (wg odrebnego
opracowania) zgodnie z warunkami technicznymi w odlegtosci nie mniejszej
niz 3 m od granicy dziatki,

e usytuowanie projektfowanego miejsca gromadzenia odpaddw (wg
odrebnego opracowania) zgodnie z warunkami technicznymi w odlegtosci
nie mniejszej niz 3 m od granicy dziatki oraz 10 m od okien i drzwi do
budynkdw z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi,

e usytuowanie projektowanego zbiornika bezodptywowego na nieczystosci
ciekte (wg odrebnego opracowania) zgodnie z warunkami technicznymi w
odlegtosci nie mniejszej niz 7,5 m od granicy dziatki oraz 15 m od okien i drzwi
zewnetrznych pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do
magazynowania produktow spozywczych.

b/Zasieq obszaru oddziatywania

Biorgc pod uwage powyzsze, zasieg obszaru oddziatywania czesci budynku
objetej opracowaniem zamyka sie w dziatce Inwestora, nr ewidencyjny 217/1.

OPRACOWANIE: Ostrow Wielkopolski, VI 2023 r.
mgr inz. arch. Mitosz Musiet
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V.
CZESC RYSUNKOWA
PROJEKTU ZAGOSPODAROWNIA TERENU

PZIT/13 | Strona



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa
zamierzenia
budowlanego:

PRZEBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU SZKOL PUBLICZNYCH W KOZMINCU

Adres:

Kozminiec 50, 63-330 Kozminiec

ID dziatki: 302003_5.0010.217/1
Kategoria Kategoria IX — Budynek nauki i oswiaty — szkota podstawowa
Inwestor: GMINA DOBRZYCA
) Rynek 14, 63-330 Dobrzyca
Jednostka DASTORE Sp. z 0.0.
projektowa: ul. W. Majakowskiego 22, 63-400 Ostrow Wielkopolski
Oéwiodczenie Na podstawie art. 34, ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2023, poz.
. , 682) oswiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
projektantow: zasadami wiedzy techniczne.
Projek'ron'r: mgr inz. arch. Maria Jastrzebska Uprownier,]io do.sporzq.dzonio projekt@w w zgkrgsie
R rozwiqzan architektonicznych wszelkich obiektow
Architektura UAN-8386/75/90 budowlanych
Sprawdzajacy: |mgr inz. arch. Marcin Rze$niowiecki Uprawnienia w specjalno$ci architektonicznej do
Architektura 44/WPOKK/2012 projektowania bez ograniczen
Opracowanie:
. mgr inz. arch. Mitosz Musiet
Architektura 9
Projektant: mgr inz. tukasz Garczarek robﬁt@ﬁi@&%@@éﬁypr;?jsgzocﬁgirﬁcizde% Eivesrgﬁggﬁosd
Konstru ijO WKP/0082/PWOK/15 konstrukcyjno-budowlane;j
Sprawdzajqcy: mgr inz. Izabela Zabtocka Uprawnienia do projektowania bez ograniczen w
Konstru ijG WAM/0191/POOK/16 specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j
Projeki'q nt: o Uprawnienia do projektowania bez ograniczeh w
B . drinz. Bartosz Cyba specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalaci i
ranza WKP/0345/PO0OS/12 urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
sanitarna wodociggowych i kanalizacyjnych
Sprawdzajqcy: o o Uprawnienia do projekfowania bez ograniczeh w
Instal . mgr inz. Maciej Cybo specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalaci i
nstaiacje UAN-7342-3/94 urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
sanitarne wodociggowych i kanalizacyjnych
Projeki'q nt: o Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami
Ins’ralacje INZ. Henryk DomOgCﬂO budowlanymi bez ograniczeh w specjalnosci
466/89/UW instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elek'rryczne 189/ elektrycznych i elektroenergetycznych
Sprawdzajqcy: L. Uprawnienia do projektowania i do kierowania
Instalaci mar INz. Grzegorz Szurgu’r robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
nsitaiacje instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen

elekiryczne

202/D0OS/15

elektrycznych i elektroenergetycznych

Ostrow Wielkopolski, VI 2023 .

A/1 | Strona




SPIS TRESC]
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

. STRONA TYTULOWA str. A/1
ll.  SPIS TRESCI PROJEKTU str. A/2
lNl. CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO .............ccocveveenaee.. A/5

T. PRZEDMIOT INWESTYC UL ittt sttt sttt r e r et enre e A6
2. RODZAJIKATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO ......ccoiiiiiieiie e A6
3. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY ..o, A6
4.  UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA ......ooiiiiiiiiiirtceereesee st A6
5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO........cocciiiiiiiieiienienieseeeee e AT
6.  OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU ............ AT
7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH TUZYTKOWYCH ..viiiiiiieieieieiieeieie et AT
8.  OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY
NIEPEENOSPRAWNE ...ttt sttt r et e st e e e e e na e nreenre e s AT
9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO (WPLYW NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE) ..ccovviiiiiiiiieeeeeesceeeeeein A8
10.  ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI
WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO............ A9

11.  ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB

W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ ...t e e e A/9
12.  INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO,
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM ........... A/9
13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE ...ttt ettt ettt et ee e A/12
14, ZALECENIA OGOLNE ...ttt ettt ettt et et et et ee et e et ete et et et e e et et eeeee e eeenens A/17
IV. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ...t A/18

e RZUT PARTERU rys.A-1

e RZUTPIETRA rys.A-2

e RZUT PODDASZA rys.A-3

e PRZEKROJE rys.A-4

e FELEWACIE rys.A-5

A/2 | Strona



PRZEBUDOWA BUDYNKU ZESPOtU SZKOt PUBLICZNYCH W KOZMINCU

Dziatka nr ewidencyjny 217/1, Kozminiec 50, 63-330 Kozminiec
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[ZBA ARCHITEKTOW

REZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Marcin Rzesniowiecki
posiadajaey kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcoy technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 44/ WPOKK/ 2012,

jest wpisany na liste czionkow Wielkopolskie] Okregowsj Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0955,

Czlonek czynny od: 18-03-2013 r.

Data 1| migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-01-2022 r. Poznan.
Faswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowe) Rady Izby Architektow RP.

MNr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0955-642D-9588-AE1E-7B71

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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CZESC OPISOWA
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

A/5 | Strona



1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejgcego budynku Zespotu Szkot
Publicznych w Kozmincu obejmujgca przebudowe klatki schodowej, stropdw oraz
Scian wewnetrznych w celu zaadaptowania poddasza nieuzytkowego na 2 sale
lekcyjne oraz utworzenia 2 oddziatow przedszkolnych w parterze budynku. Inwestycja
zlokalizowana w Kozmincu, na dziatce geodezyjnej nr 217/1, stanowigcej wtasnosc
Inwestora. Na terenie inwestycji trwa aktualnie budowa budynku sali gimnastycznej z
tqgcznikiem wg odrebnego opracowania.

2. RODZAIJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Kategoria obiektu budowlanego: Kategoria IX — Budynek nauki i oswiaty.

3. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY

Przedmiotowy obiekt to budynek uzytecznosci publicznej — szkota podstawowa.
Planowana przebudowa nie zmieni dotychczasowego sposobu uzytkowania.
Projektuje sie utworzenie 2 dodatkowych sal lekcyjnych na poddaszu budynku oraz 2
oddziatow przedszkolnych w kondygnacji parteru. Dostep do budynku dla oséb
niepetnosprawnych poprzez projektowanqg pochylnie oraz platforme schodowq na
klatce schodowej sgsiedniego budynku sali gimnastycznej (w ramach odrebnego
opracowania, w trakcie realizacji).

W budynku zaktada sie wyodrebnienie nastepujgcych stref zapewniajgcych jego
prawidtowe funkcjonowanie:

o Strefa wejsciowa,

o Strefa komunikacji ogdlnej (korytarze, klatki schodowe),

o Strefy sal lekcyjnych dla dzieci,

o Strefa oddziatow przedszkolnych,

e Strefy higieniczno-sanitarne,

e Strefa administracyjna (w czesci budynku sali gimnastycznej),
e Strefa socjalna (w czesci budynku sali gimnastycznej),

e Strefa techniczna (w czesci budynku sali gimnastycznej),

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI WG CZESCI RYSUNKOWEJ OPRACOWANIA
4. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Istniejgcy budynek szkoty objety opracowaniem na rzucie prostokgta z dachem
dwuspadowym o kgcie nachylenia potaci 45° z kalenicg rownolegtqg do dtuzszego
boku, przekryty dachdwkqg ceramiczng z prostokgtng dobuddwkg z dachem ptaskim
zlokalizowang w pdthocno-zachodnim narozniku gtéwnej bryty. Budynek w catosci
niepodpiwniczony. Pétnocna sciana budynku znajduje sie w granicy dziatki.

Projektowany zakres prac budowlanych obejmujgcy przebudowe budynku nie
narusza jego zewnetrznej formy architektonicznej.
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5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

5.1.  ZESTAWIENIE POWIERZCHNI, CHARAKTERYSTCZNE DANE LICZBOWE
5.1.1. ISTNIEJACY BUDYNEK SZKOLY

o PowierzChnia ZOBUOWY .....cceeeiiiiiiiiiiiiiieeee e 193,01 m2
e Powierzchnia wewnetrzna strefy ZLI .....ccooeeeeeeeeeeeiiieeeennn. 234,36 m?
e Powierzchnia wewnetrzna strefy ZLI ....cooeeeiiiiiiiiiiiiieeeeee, 132,34 m?
e Powierzchnia wewnetrzna budynku ..........cooovvvviiiieeeneeennnnn, 366,70 m?
o PowierzChNia NEHO .. 342,72 m2
o  Powierzchnia UzytKOWQ ......ieiiiiiceeeceeeeccceeceeeeeeeeeeeeeeeeeee, 342,72 m2
o KUubatura BruttO.. .. 1784,48 m3
© WYSOKOSC e budynek niski N - 10,44 m
e SzerokosC elewac|i froNfOWE]......uuiieeciiiieiieciiieeeeeee e, 15,92 m
®  DHIUGOSC oo 16,64 m
LI iTev4 oY Il o] gle |Ve] o o o] [F Il nadziemne

6. OPINIA GEOTECHNICZINA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU

Nie dotyczy. Sposdb posadowienia bez zmian.
7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

Brak lokali mieszkalnych. Budynek stanowi w catosci jeden lokal uzytkowy o
powierzchni 342,72 m?2,

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTOW UZIYTECINOSCI PUBLICINEJ | MIESZKANIOWEGO
BUDOWNICTWA WIELORODIZINNEGO PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE

Budynek zapewnia dostep dla oséb niepetnosprawnych gtownymi wejsciami z
poziomu terenu w potgczonych budynkach sali gimnastycznej i tgcznika. Dostep do
kondygnacji pierwszego pietra zostat zapewniony poprzez platforme schodowqg na
klatce schodowej sali gimnastycznej. Zapewniono wymagang ilos¢ dostosowanych
do przepisdw i odpowiednio oznakowanych stanowisk postojowych. W budynku
nalezy zastosowac odpowiednie oznaczenia stref wejsciowych i elementy
wyposazenia utatwiajgce orientacje w budynku oraz przekaz informacji. Dostep do
kondygnacji parteru budynku istniejgcego dla osdéb niepetnosprawnych na
aktualnych zasadach, poprzez projektowang pochyinie.
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9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO (WPLYW NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE)

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

ZAPOTRZEBOWANIE | JAKOSC WODY ORAZ ILOSC, JAKOSC | SPOSOB
ODPROWADZANIA SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH

e Woda dostarczana z sieci wodociggowej, spetniajgcej wymogi
wody zdatnej do spozycia, za posrednictwem istniejgcego
przytgcza. Zapotrzebowanie na wode do celow bytowo-
gospodarczych wynosi 3,17m3/h.

e Scieki sanitarne odprowadzane do istniejgcego szczelnego
zbiornika bezodptywowego. Zrzut Sciekdw sanitarnych réwny
doprowadzonej ilosci wody na cele bytowo-gospodarcze.

e Wody opadowe 1z potaci dachowej oraz powierzchni
utwardzonych odprowadzone na teren wtasny nieutwardzony.

EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH

Budynek nie bedzie emitowat ponadnormatywnych
zanieczyszczen gazowych.
RODZAJ I ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW

W  budynku bedg powstawa¢ standardowe  odpady
gospodarczo-bytowe, ktére bedg gromadzone tymczasowo w
szczelnych pojemnikach, w specjalnie wyznaczonym miejscu wraz z
gromadzeniem selektywnym i regularnie wywozone na sktadowisko
odpaddw, zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami.
Tygodniowy wskaznik wytwarzania odpadéw 3 dm3/osobe.
WASCIWOSCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJA DRGAN | PROMIENIOWANIA

Inwestycja nie wptynie negatywnie na pogorszenie klimatu
akustycznego. Lokalizacja budynku nie rodzi ucigzliwych zrédet hatasu,
ze wzgledu na normatywng odlegtos¢ od budynkdw przeznaczonych
na pobyt ludzi. Ucigzliwo$c akustyczna zamyka sie w granicach dziatki
Inwestora.
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN
POWIERZCHNIE ZIEMI, W TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE |
PODZIEMNE

W ramach projektu przebudowy istniejgcego budynku nie
przewiduje sie wycinek. Dziatalno$¢ obiektu nie grozi zanieczyszczeniem
bqgdz naruszeniem powierzchni  ziemi i gleby. Readlizowane
przedsiewziecie nie bedzie miato negatywnego wptywu na wody
powierzchniowe i podziemne.
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10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I
EKONOMICINYCH MOIZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH
SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

W ramach projektu przeanalizowano mozliwosci wykonania instalacji w oparciu o
odnawialne zrodta  energii. Ze wzgledu na optacalnos¢ wybrano wariant
uwzgledniajgcy montaz instalacji w oparciu o pompe ciepta.

Na podstawie powyzszej analizy stwierdza sie iz aktualnie zastosowane rozwigzanie
jest optymalne dla analizowanego budynku.

11. ANALIZA TECHNICINYCH | EKONOMICINYCH MOIZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCINIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH
LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

W ramach projektu przeanalizowano mozliwos¢ zastosowania urzgdzen
automatycznie regulujgcych temperature na podstawie czego zastosowano
nastepujgce rozwigzania:

e Automatyczng miejscowq regulacje ogrzewania przez montaz zawordw z
gtowica termostatyczng.

12. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadac wymagane przez przepisy
atesty i dopuszczenia. Materiaty mogg by¢ stosowane tylko zgodnie z wytycznymi
producenta oraz zasadami wiedzy technicznej. Dla wszystkich podanych materiatow
dopuszcza sie stosowanie materiatdw zamiennych o rébwnorzednych lub lepszych
parametrach technicznych, z zachowaniem wymiaréw, walorow estetycznych i
kolorystycznych.

12.1. ELEMENTY BUDOWLANE BUDYNKU

12.1.1. SCIANY ZEWNETRZNE
Bez zmian. Istniejgce Sciany murowane z cegty petne;.

12.1.2. FUNDAMENTY, SCIANY FUNDAMENTOWE
Bez zmian. Istniejgce sciany fundamentowe kamienne.

12.1.3. DACH
Bez zmian. Istniejgca wiezba dachowa drewniana dwuspadowa.
Pokrycie—- dachéowka ceramiczna. Projektowane zabezpieczenie
palnej konstrukcji dachu i stropu, zgodnie z przepisami, elementami
obudowy o klasie odpornosci ogniowej EI30.
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12.1.4. STROP PODDASZA REI60
Projektowane zabezpieczenie stropu nad poddaszem uzytkowym
elementami obudowy do klasy odpornosci ogniowej REI60.

12.1.5. STROP
Projektowany stop prefabrykowany, odcinkowy, belkowo-ptytowy.
Szczegdtowo wg Projektu technicznego konstrukgcii.

12.1.6. SCHODY ZELBETOWE
Projektowane schody zelbetowe monolityczne.
Szczegdtowo wg Projektu technicznego konstrukcii.

12.1.7. STOLARKA OKIENNA — NASWIETLA NIEOTWIERALNE
Przewiduje sie wymiane istniejgcych okien w scianach oddzielenia
pozarowego w granicy dziatki na naswietla nieotwieralne. Stolarka
okienna zewnetrzna drewniana/aluminiowa — kolorystyka zgodnie z
istniejgcq. Wspotczynnik catkowity przenikania ciepta nie wiekszy niz
U=0,9 W/m.

12.1.8. STOLARKA DRZWIOWA
Drzwi wewnetrzne - $lusarka PCV oraz drzwi ptycinowe, oscieznica
bezprzylgowa; klamki ze stali nierdzewnej oraz wktadki patentowe —
zgodnie z ustaleniami Inwestora. Kolorystyka — jak istniejgce.

12.1.9. PARAPETY ZEWNETRZNE
Zgodnie z wybranym systemem okiennym np. z blachy stalowej
ocynkowanej i powlekanej z wygtuszeniem.

12.1.10. PARAPETY WEWNETRZNE
MDF, gtadkie, biate, matowe z krawedzig wyoblong.

12.1.11.BALUSTRADY KLATEK SCHODOWYCH | POCHWYTY PRZYSCIENNE
Balustrady o wysokosci 1,10 cm. Podstawowe elementy nosne i
pochwyty balustrady wykonane z rur stalowych o srednicy 50 mm, z
wypetnieniem spetniajgcym warunki przenoszenia sit poziomych i
innych okreslonych w PN.
Wypetnienie oraz konstrukcja balustrady malowana proszkowo w
kolorze zgodnym z przyjetq kolorystykq.

12.1.12.ZABUDOWA KABINOWA SANITARIATOW
W tazienkach kabiny z systemowych profili aluminiowych do kabin
WC 1z wypetnieniem ptytg wodoodporng HPL wykohczone
systemowymi akcesoriami. Kabiny wyposazone w akcesoria
zapewniajgce system bezpiecznych palcéw. Wysokos¢ kabin nalezy
dostosowac do dzieci przedszkolnych.
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12.2. ELEMENTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE BUDYNKU

12.2.1. OKtADZINY SCIENNE
Farby scienne
Przed malowaniem Scian (i wybranych sufitobw) podtoze
zagruntowac gruntem dobranym do odpowiedniego rodzaju farby.
Sciany i wybrane sufity malowaé dwukrotnie farbg — zgodnie z
czescig graficzng. W celu zabezpieczenia scian w wybranych
miejscach dodatkowo pokry¢ sciany lakierem bezbarwnym.
Oktadziny z ptytek ceramicznych/gresowych
W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wykonac¢ oktadziny
ceramiczne w kolorze wg projektu technicznego. Uktadac ptytki
stosujgc elastyczne kleje do ptytek dostosowane do ich wielkosci.
Fugi wykonac gr. 2 mm. W miejscach wymagajgcych elastycznosci
fugi, stosowac silikon lub akryl sanitarny w kolorze fugi.

12.2.2. OKLADZINY PODLOGOWE
Oktadziny z ptytek gresowych
W wskazanych pomieszczeniach nalezy wykonac¢ ptytki gresowe.
Uktadac ptytki stosujgc elastyczne kleje do ptytek dostosowane do
ich wielkosci. Fugi wykonac gr. 2 mm w kolorze zblizonym do koloru
ptytki. W miejscach wymagajgcych elastycznosci fugi, stosowac
silikon sanitarny w kolorze fugi. Na Scianach, gdzie nie wystepuje
oktadzina z ptytek nalezy wykonac¢ cokoliki (h=10cm) z tego samego
materiatu co posadzka. Antyposlizgowosc: R10 (cze$c wejsciowaq,
sanitariaty), R12 (pomieszczenia kuchenne), min. klasa 2 odpornosci
na plamy.; Kolor: wg. kolorystyki uzgodnionej z inwestorem.
Oktadziny z paneli podiogowych laminowanych
Palnos¢ Bfl-s1, Scieralno$s¢ ACS5, gr. 8mm. Cokoty wykonac z listew
przypodtogowych w wybranym systemie producenta podtogi.
Dopuszcza sie zastosowanie paneli winylowych lub wyktadziny
obiektowej PCV.

12.2.3. OKLADZINY SUFITOWE
W celu wydzielenia przestrzeni technicznej (dla przeprowadzenia
instalacji) we wskazanych pomieszczeniach sufity podwieszane
kasetonowe z wypetnieniem ptytami akustycznymi.
W pomieszczeniach technicznych oraz mokrych (z duzqg iloscig pary
wodnej) tynk cementowo-wapienny / ptyty g-k odporne na wilgoc.
Nalezy zapewnic minimalng wysokoS¢C w pomieszczeniach
uzytkowych na poziomie 3,0 m. Dopuszcza sie miejscowe obnizenia
po uzyskaniu akceptaciji Zamawiajgcego.
W sufitach i zabudowach przewidzie¢ nalezy klapy rewizyjne dla
celdw konserwaciji instalacji.
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12.3. INSTALACJE BUDYNKU
12.3.1. ELEKTRYCZINA — wg projektu technicznego
12.3.2. WODNO-KANALIZACYJNA - wg projektu technicznego
12.3.3. CENTRALNEGO OGRZEWANIA — wg projektu technicznego

Dopuszcza sie stosowanie odmiennych materiatéw Ilub rozwigzan przy
zachowaniu charakterystyk i parametrow nie gorszych niz proponowane w projekcie
oraz zachowanie projektowanej kolorystyki (po akceptaciji projektanta i Inwestora).

13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

a) Powierzchnia, wysokosé i liczba kondygnacii.

e  PowierzChnia ZODUAOWY .....ueeiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeieeeee e 193,01 m2
e Powierzchnia wewnetrzna strefy ZLI .....cooeeeeeeeeeeeeeeeeeenn. 234,36 m?
e Powierzchnia wewnetrzna strefy ZLI ....oeeeeiiieiiiiiiiiieeeeeeens 132,34 m?
e Powierzchnia wewnetrzna budynku ..........cooovvvviiiiieeeeeeennnnn, 366,70 m?
o PowierzChNia NEHO .., 342,72 m?
o PowierzChnia UZYTKOWQ .......eeeeiiiiiiiiiceeeee e 342,72 m?
o Kubatura BruttO..... e 1784,48 m3
© WYSOKOSC e budynek niski N - 10,44 m
e SzerokosC elewac|i froNfOWE]......uveiieciiieiiiiciiieeeeeee e, 15,92 m
®  DHIUGOSC oo 16,64 m
LI iTev4 oYo Il o] gle |Ve] o o o] [FE Il nadziemne

b) Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parameitry pozarowe
materiatéw niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z procesow
technologicznych oraz w zaleinosci od potrzeb charakterystyke pozarow
przyjetych do celéw projektowych.

W strefach ZL Il i ZL Il nie wystepujq substancje palne, znajdujg sie m.in. takie
materiaty jak:
e materiaty drewnopodobne (meble pomieszczen, drzwi, podtogi),

e Wyposazenie pomieszczen - drzwi i okna (PCV, drewno)

Powyzsze materiaty nie ulegajg samozapaleniu i nie tworzg stezen
wybuchowych. Temperatura zapalenia tych materiatdw wynosi powyzej 200°C.

c) Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania

Budynek uzytecznosci publicznej — szkota podstawowa, zaliczony do kategorii
zagrozenia ludzi ZL lll. Czes¢ parteru budynku — pomieszczenia przedszkolne, jako
przeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonejzdolnosci poruszania
sie, zaliczona do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il

A/12 | Strona



d) Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢
sie na zewnaqirz pomieszczen

Obiekt zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il i ZL Il = budynek
uzytecznosci publicznej, z czesScig parteru (pomieszczenia przedszkolne)
przeznaczong przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonejzdolnosci poruszania
sie. Przewidywana liczba oséb w budynku — 120:

e sale lekcyjne: 6 sal x 13 dzieci = 78 dzieci
e sale przedszkolne: 14+18 dzieci = 32 dzieci

e nauczyciele i obstuga: 10 os6b

Przewidywana liczba oséb na kondygnacii:

e poddasza: 19+2=21

e pietra: 46+3=49

e parteru: 13 +14+18+5= 50

W budynku nie przewiduje sie pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego
przebywania w nim ponad 50 oséb niebedgcych statymi uzytkownikami. Drzwi z
pomieszczen, w ktérych moze przebywac ponad 6 oséb o ograniczonej zdolnosci
poruszania, projektuje sie z kierunkiem ofwierania na zewnqtrz pomieszczen.

e) Podzial obiektu na strefy pozarowe

Budynek zostat podzielony na dwie strefy pozarowe:
e /LIl o powierzchni wewnetrznej 234,36 m2,
e /LIl o powierzchni wewnetrznej 132,34 m2.

Zaprojektowano $ciane oddzielenia pozarowego o klasie odpornosci ogniowej
REI120 oraz strop o klasie odpornosci ogniowej REI60 na granicy stref. Dopuszczalna
powierzchnia strefy pozarowe;j WYNOSi dla budynku niskiego,
wielokondygnacyjnego, zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi: ZLII -
5000 mZ2,a ZLIII - 8000 m2. Dla omawianego budynku powierzchnia stref pozarowych
jest zachowana i nie wymaga dodatkowych przedsiewzie¢ przystosowawczych.

f) Maksymalna gestosé obcigzenia ogniowego

Budynek zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi — ZL, wobec czego
gestosci obcigzenia ogniowego nie oblicza sie. Gestos¢ obcigzenia ogniowego
pomieszczen gospodarczych/technicznych nie przekracza wartosci 500 MJ/m?2,

g) Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Dla budynku niskiego (N), zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL I,
wymagana klasa odpornosci pozarowej ,,C”, a do ZL II, klasa ,,B". Dla klas ,,B" i ,,C"
odpornos$ci pozarowej ponizsze elementy budynku powinny posiadac
odpowiednie klasy odpornosci ogniowej wg zestawienia:
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Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementdéw budynku
odpornosci| gtéwna
pozarowej |konstrukcja

budynku | noéna
"B" R 120 R 30 REI60 El60 EI130 RE30

"C" R 60 R15 REI60 E130 EIT15 RE15

konstrukcja Sciana Sciana przekrycie
strop
dachu zewnetrzna|wewnetrznal  dachu

Wymagang klase odpornosci ogniowej elementow oddzielenia pozarowego oraz
zamknieC w nich otwordw okresla ponizsza tabela:

Klasa odpornosci ogniowej
EIemen’royv Drzwi z przedsionka
oddzielenia ) . :
Klasa : . Drzwi przeciwpozarowego
. _.|przeciwpozarowego ) ,
odpornosciF——— przeciwpozarowych
pozarowej | Sciani lub innych ,
budynku | STTOPOW, z Stropow zamknied Nakorytarzi | klatke
wyiatkiem | 09 lorzeciwpozarowyeh| 90 [schodowg
stropow w pomieszczenia
ZL
»B"i,C" REIT20 | REI60 El60 EI130 E 30

h) Wystepowanie materiatéw wybuchowych oraz zagrozenie wybuchem
W obiekcie nie przewiduje sie materiatbw moggcych tworzy¢ mieszaniny
wybuchowe, brak jest pomieszczen i stref zagrozenia wybuchem.

i) Warunki i strategia ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb

Ewakuacja z pomieszczen zapewniona na zasadzie przejscia ewakuacyjnego
przez nie wiecej niz 3 pomieszczenia (dtugosc przejscia nie wieksza niz 40 m)
drzwiami o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m, a nastepnie dojsciem ewakuacyjnym
o dtugosci nie wiekszej niz 30 m (w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze
ewakuacyjnej) bezposrednio na zewnagtrz budynku lub do innej strefy pozarowe;.
Szerokos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych nie mniej niz 1,2 m.

j) Doboér urzgdzen przeciwpozarowych oraz innych instalacjii urzqdzen stuzgcych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania
e Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

W budynku objetym opracowaniem projektuje sie oswietlenie awaryjne
oSwietlenie ewakuacyjne drog ewakuacyjnych i pomieszczen przedszkolnych.
Natezenie oswietlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokosci do 2 m, mierzone w jej
osi przy podtodze, nie moze by¢ nizsze niz 1 Ix. Srednie natezenie oswietlenia
ewakuacyjnego w strefie otwartej nie powinno by< mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie
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podtogi, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwarte], z wyjgtkiem
wyodrebnionego przez wytgczenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokosci
0,5m. Dla oswietlenia urzgdzen przeciwpozarowych nalezy zapewni¢ minimalny
poziom natezenia oswietlenia co najmnigj 5 Ix. Minimalny czas dziatania oswietlenia
ewakuacyjnego nie moze byC krotszy niz 1 godzina. Oprawy oswietlenia
ewakuacyjnego rozmiesci¢ z zachowaniem natezenia oswietlenia. Po zewnetrznej
stronie budynku przy wyjsciach ewakuacyjnych nalezy rowniez zapewnic oprawy
oSwietlenia awaryjnego. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne wykonac¢ wedtug
normy PN-EN. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne wg projektu technicznego.

e Hydranty wewnetrzne

Dla budynku (kategoria zagrozenia ludzi ZL Ill, budynek niski, powierzchnia
kazdej ze stref <1000 m2) oraz wydzielonej strefy (kategoria zagrozenia ludzi ZL Il
budynek niski, powierzchnia kazdej ze stref <200 m2) nie ma wymogu stosowania
hydrantéw wewnetrznych.

e Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu nalezy zainstalowac w budynku w ktérym
kubatura strefy pozarowej przekracza 1000 m3. Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu,
zlokalizowany na elewacji Sali Gimnastycznej zapewnia odciecie doptywu prgdu
do wszystkich obwododw z wyjgtkiem instalacji i urzgdzen, ktérych funkcjonowanie
jest niezbedne podczas pozaru. Przycisk wytgcznika zlokalizowany na elewaciji
frontowej w poblizu gtdwnego wejscia do budynku.

e Wyposazenie w gasnice

Obiekt nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy z uwzglednieniem, ze
jednostka masy Srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach
powinna przypadac¢ na kazde 100 m?2 powierzchni strefy pozarowej. Gasnice
powinny byc¢ rozmieszczone w miejscach dostepnych i widocznych:

e przy wejsciu do budynku,
e przy wyjsciach z pomieszczen na zewngtrz,
e na korytarzach oraz ciggach komunikacyjnych.

Przy rozmieszczaniu gasnic nalezy uwzgledni¢ nastepujgce warunki:

e odlegtosc z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac
cztowiek, do naijblizszej gasnicy nie moze by¢ wieksza niz 30 m,

e do gasnic nalezy zapewni¢ dostep o szerokosci co najmniej 1 m,

e umieszcza¢ w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne
oraz na oddziatywanie zrédet ciepta.
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k) Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w
tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach
stuzgcych do zasilania urzgdzen gasniczych i innych rozwigzaniach
przewidzianych do tych dzialan oraz diwigach dla ekip ratowniczych i
prowadzgcych do nich dojsciach

Dla czesci budynku objetego opracowaniem, nalezgcego do grupy wysokosci
niski, zawierajgcego strefe pozarowq zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi
ZLIIl droga pozarowa nie jest wymagana.

Dla czesci budynku objetego opracowaniem, zawierajgcego strefe pozarowq
zakwalifikowanqg do kategorii zagrozenia ludzi ZLII jest wymagana droga pozarowa
o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgca dojazd pojazddw jednostek ochrony
przeciwpozarowej do obiektu budowlanego o kazdej porze roku. Minimalna
szerokos$¢ drogi pozarowej wynosi co najmniej 4 m, a jej nachylenie podtuzne nie
przekracza 5 %. Najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej wynosi nie
mniej niz 11 m. Wjazd na dziatke z drogi lokalnej. Budynek posiada potgczenie z
drogqg pozarowq, utwardzonym dojsciem o szerokos$ci minimalnej 1,5 m i dtugosci
nie wiekszej niz 30 m z tych wyjs¢ ewakuacyjnych z budynku, poprzez ktdre jest
mozliwy dostep, bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi, do kazdej strefy
pozarowej. Zapewniono mozliwos¢ dojazdu pojazdu z wykorzystaniem manewru
cofania na odcinku nie dtuzszym niz 15 m.

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynkow
uzytecznosci publicznej o kubaturze brutto do 5000 m3 (1784,48 m3 + 434,99 m3 =
2219,47 m3) i powierzchni wewnetrznej do 1000 m2 (366,70 m3 + 110,53 m3 = 477,23
m3) — 10 dm3/s z co najmniej jednego hydrantu o srednicy 80 mm. Lokalizacja
istniejgcego hydrantu o potwierdzonej wydajnosci w odlegtosci 27,49 m <75 m od
budynku.

I) Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtosci od
obiektow sqgsiadujgcych
Budynek zlokalizowany jest w nastepujgcej odlegtosci:

e 15,83 m od strony wschodniej, od granicy z dziatkg drogi publicznej nr 204,

e 29,47 m od strony potudniowej, od granicy z dziatkg nr 216/1,

e ‘e wzgledu na obecnq lokalizacje czesci budynku objetego opracowaniem
w granicy z dziatkg nr 218 od strony pdétnocnej oraz w odlegtosci 18,8 m od
najblizszzego budynku gospodarczego potozonego na tej dziatce, w
projekcie wystepujq istniejgce Sciany oddzielenia pozarowego o klasie
odpornosci ogniowej REIT120, w granicy dziatek 217/11 218,

e Odlegtosci miedzy scianami zewnetrznymi budynkdw (ZL Il ZL ll) potozonych
na jednej dziatce budowlanej nie ustala sie jezeli tgczna powierzchnia
wewnetrzna tych budynkdw nie przekracza najmniejszej dopuszczalnej

A/16 | Strona



powierzchni strefy pozarowej wymaganej dla kazdego ze znajdujgcych sie
na tej dziatce rodzajow budynkow (366,70+110,53=477,23 < 5000 m2). Z tego
wzgledu brak koniecznosci projektowania scian oddzielenia pozarowego
pomiedzy budynkiem objetym opracowaniem, a budynkiem tgcznika.

e Ze wzgledu na potozenie isthiejgcego budynku szkoty oraz tgcznika — strefy
ZLIIl, bezposrednio przy budynku Sali gimnastycznej — strefa ZLI, na granicy
stref zaprojektowano Sciane oddzielenia pozarowego o klasie odpornosci
ogniowej REIT20 z drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI60 (w ramach
odrebnego opracowania, w frakcie realizaciji)

m) Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej
zastosowane na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. éc pkt 1 lub 2 ustawy z dnia
24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych
projektem architektoniczno-budowlanym

Nie dotyczy.

14. ZALECENIA OGOLNE

Nalezy scisle przestrzegaé¢ zasad wykonywania wszelkich prac budowlanych
zgodhnie z instrukcjqg dostarczonqg przez producenta wybranego systemu.

Readlizacja budynku w oparciu o rysunki i opis projektu budowlanego. Elementy
nie uwzglednione w dokumentacji nalezy konsultowac z Projektantem i Inwestorem
na etapie realizacji inwestycji.

W cyklu technologicznym budowy, nalezy bezwzglednie przestrzegac wszystkich
zasad i warunkow technicznych wykonywania i prowadzenia robot budowlanych.

Wszelkie roboty prowadzi¢ pod nadzorem osdb uprawnionych.

Prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami oraz zasadami
BHP.

Wszelkie niejasnosci dotyczgce niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany
zastosowanych rozwigzan nalezy bezwzglednie, na biezgco, w ramach nadzoru
autorskiego konsultowac i uzgadniac z jednostkg projektowq i upowaznionymi przez
nig projektantami.

OPRACOWANIE: Ostréw Wielkopolski, VI 2023 r.
mgr inz. arch. Mitosz Musiet
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V.
CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
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OPINIE, UZGODNIENIA, DOKUMENTY

Nazwa
zamierzenia PRZEBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU SZKOL PUBLICZNYCH W KOZMINCU
budowlanego:
Adres: Kozminiec 50, 63-330 Kozminiec
ID dziatki: 302003_5.0010.217/1
Kategoria Kategoria IX — Budynek nauki i oswiaty — szkota podstawowa
Inwestor: GMINA DOBRZYCA
) Rynek 14, 63-330 Dobrzyca
Jednostka DASTORE Sp. z o.0.
projektowa: ul. W. Majakowskiego 22, 63-400 Ostrow Wielkopolski

Ostrow Wielkopolski, VI 2023 .
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SPIS ZALACINIKOW

. STRONA TYTULOWA str. DOK/1
Il.  SPIS ZALACINIKOW str. DOK/2
il.  INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA str. DOK/3
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: PRZEBUDOWA BUDYNKU
ZESPOLU SZKOL PUBLICZNYCH W KOZMINCU
ADRES: KozZzminiec 50, 63-330 Kozminiec
DZIALKI: nr ewidencyjny: 217/1
INWESTOR: GMINA DOBRZYCA
Rynek 14,

63-330 Dobrzyca

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Maria Jastrzebska
uprawnienia nr UAN-8386/75/90

Ostrow Wielkopolski, VI 2023 r.
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Czesc¢ opisowa informacii dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

1. ZAKRES | KOLEJNOSC ROBOT:

Budowa budynku wolnostojgcego:

Przygotowanie placu budowy,

Prace rozbidrkowe,

Wykonanie nowego stropu w holu,

Wykonanie nowej klatki schodowej,

Wykonanie nowych instalacji sanitarnych, elektrycznych,
Montaz stolarki,

Remont Scian wewnetrznych i sufitow,

Oczyszczenie placu budowy.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Na placu budowy znajdujg sie istniejgce, uzytkowane obiekty budowlane. Najblizsze
istniejgce obiekty budowlane, to budynki mieszkalne jednorodzinne i gospodarcze.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI:

Planowana inwestycja w terenie zabudowanym. Nalezy zwrdcic szczegdlng uwage,
aby podczas prowadzonych prac nie naruszy¢ konstrukcii istniejgcego budynku.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA:

L.p. Rodzaj zagrozenia Skala Migjsce i czas wystepowania
1. | Upadek z wysokosci b.duza Rusztowania, drabiny, wykopy
2. | Porazenie prgdem mata Elektronarzedzia, kable elekir.
3. | Skaleczenia b.duza Zbrojenia, ostre krawedzie matali
4. | Uderzenie i przygniecenie b.duza Transport , sktad materiatow
5. | Podlizgniecie, potkniecie, upadek b.duza Stanowisko pracy, plac budowy
6. | Spadajgce przedmioty b.duza Rusztowania, sktad materiatdéw
v Pochwycenie przez ruchome mata Betoniarka, gietarka, gilotyna
" | elementy maszyn

8. | Urazy oczu duza Betoniarka, roboty izolacyjne
9. | Oparzenia duza Kociot do lepiku, zgrzewarka

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Szkolenia w dziedzinie BHP dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych przeprowadza sie jako:

e Szkolenie wstepne,
e Szkolenie okresowe.

DOK/4 | Strona



Szkolenia te prowadzone sg w oparciu o programy poszczegdlinych rodzajéw szkolen.
Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdiny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Szkolenie wstepne na
stanowisku pracy (,instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac¢ pracownikow z
zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony
przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku. Fakt odbycia prze przez pracownika szkoleh oraz zapoznania z ryzykiem
zawodowym powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika. Instruktaz pracownikdw w zakresie
podstawowym  winien  przeprowadzic  kierownik  budowy.  Przestrzeganie
podstawowych norm i przepisdw BHP i ustalen kierownika budowy.

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJINE LAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z PROWADZENIA ROBOT:

Na terenie budowy powinna znajdowac sie tablica informacyjna z niezbednymi
danymi. Na fterenie budowy powinny by¢ wydzielone strefy niebezpieczne, nalezy je
oznakowac i ogrodzi¢. Nalezy wykonac przejscia dla pieszych. Przejscia i strefy
niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi i
znakami zakazu. Przejscia i przejazdy oraz stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej
powinny byc¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi. Na terenie budowy powinny by¢
wyznaczone oznakowane, utwardzone | odwodnione miejsca sktadowania
materiatow i wyrobdw. Nalezy je wykonac¢ w sposdb wykluczajgcy mozliwose
wywrdcenia, zasuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i
urzqdzen. Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia
pozarow. llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinna by¢ zgodna z
wymaganiami przepisow ppoz. Odbidr rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika
budowy lub w protokole odbioru technicznego. Przed przystgpieniem do pracy na
rusztowaniach nalezy przeprowadzic ich codzienne przeglgdy. Pracownicy
zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazenia w srodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze. Kierownik budowy obowigzany jest informowac
pracownikdw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami. Nie wolno dopuscic
pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisdw oraz zasad
BHP. Bezposredni nadzdr nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowiqzkéw.

OPRACOWANIE: Ostrow Wielkopolski, VI 2023 r.
mgr inz. arch. Mitosz Musiet
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