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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego wewnetrzne instalacji wod-kan dla ,Rozbudowy Zespotu Szkot
Publicznych w Kozmincu”.

1.1 Dane

1.1.1 Obiekt
Rozbudowa Zespotu Szkét Publicznych w Kozmincu

1.1.2 Adres

dziatka nr 217/1; j.e. 302003_5 Dobrzyca — obszar wiejski; o.e. 0010 Kozminiec;
Kozminiec 50, 63-330 Kozminiec

1.1.3 Inwestor

GMINA DOBRZYCA
Rynek 14
63-330 Dobrzyca

1.2 Podstawa opracowania:

= Zlecenie inwestora;
» Projekt architektoniczno-budowlany;
= Obowigzujgce normy, przepisy i katalogi.

1.3 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt techniczny:
e wewnetrznej instalacji wodociggowej,
e wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;j,




1.4 Wytyczne do planu BIOZ

Na zakres robdt przewidzianych niniejsza dokumentacjg, kierownik roboét
zobowigzany jest do sporzgdzenia planu BIOZ. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic
na sprzet mechaniczny wykorzystywany do wykonywania robd6t ktéry powinien
by¢ eksploatowany i obstugiwany zgodnie z instrukcjg producenta. Ponadto powinien byc¢
utrzymywany w stanie zapewniajgcym jego sprawno$é, by¢ obstugiwany przez
przeszkolony personel, a takze by¢ stosowany wytgcznie do prac, do jakich zostat
przeznaczony. W przypadku kiedy podczas pracy urzgdzenia nastgpi jakiekolwiek jego
uszkodzenie, nalezy bezzwiocznie je unieruchomi¢ i odtgczy¢ od zasilania w energie
elektryczng. Zabrania sie dokonywania jakichkolwiek napraw podczas pracy urzgdzenia.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, w tym narzedzia reczne o napedzie
elektrycznym, przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie obstugi powinny by¢ sprawdzone
pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego sposobu ich uzytkowania.

Operatorzy sprzetu mechanicznego o napedzie silnikowym powinni posiadaé
wymagane kwalifikacje.

Roboty montazowe elementéw prefabrykowanych wielkowymiarowych, mogg byé
wykonywane na podstawie projektu montazowego i planu BIOZ, przez pracownikow
zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn
i urzgdzen technicznych.

Szczegotowe informacje dotyczgce sporzadzenia planu BIOZ oraz samego
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robot budowlanych podaje
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. Dz. U. nr 120, poz. 1125 1126
z 2003r. oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. Dz. U. nr 47, poz.
401 z 2003r.

Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do wykonania robét wykonawca winien zapoznac
sie z dokumentacjami branzowymi i uzgodnic¢ szczegoty wykonywania robo6t z kierownikiem
robét branzowych.

Po zakonczeniu robot dokonac¢ pomiarow sprawdzajgcych.

Miejsce wykonywania robot zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier i oswietlenie na okres nocy.

W miejscach przewidywanych kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy
wykonywac recznie.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z aktualnymi przepisami i normami oraz ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Budowlanych czes¢ D: Roboty Instalacyjne, Warszawa
ITB 2003” oraz aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami w zakresie BHP.




1.5 Opis rozwigzan technicznych

1.5.1 Wewnetrzna Instalacja wodociggowa

Przewidziano zasilanie modernizowanych pomieszczen z istniejgcej instalacji
wodociggowej. Dodatkowy pobor wody wynikajacy z doprojektowanych punktoéw poboru
wody jest znikomy i nalezy uzna¢ istniejgcy zestaw wodomierzowy za wystarczajgcy i nie
wymagajacy modernizacji. Szczegodty rozwigzania przedstawiono w czesci rysunkowe;j.

Gtéwne przewody rozprowadzajgce wode w budynku prowadzone sg w przestrzeni
posadzki. Rurociggi rozprowadzajgce wode do poszczegdlnych punktéw odbioru
prowadzone sg w posadzce, w Scianach i w bruzdach nasciennych.

Rurociggi wewnetrznej instalacji rozprowadzajgcej wode zimng oraz cieptg wode
uzytkowg wykonac z rur polipropylenowych PP-R wyposazonych we wktadke stabilizujgca,
taczonych pomiedzy sobg poprzez zgrzewanie oraz z armaturg za pomocg ksztattek
przejsciowych.

Przewody nalezy prowadzi¢ ponizej pozostatych przewodow instalacji wewnetrznej,
ze spadkami w kierunku wodomierza oraz ewentualnie innych punktéw umozliwiajgcych
odwodnienie instalacji. Jako armature odcinajgcg stosowac¢ posiadajgcg odpowiednie
atesty armature odcinajgcg kulowg petnoprzelotowg, przystosowang do montazu w
instalacjach wodociggowych.

Rurociggi montowa¢ do S$cian za pomocg uchwytéw lub wieszakéw metalowych
z wktadkg gumowa. W miejscach przejs¢ przewoddw przez sciany i stropy stosowac tuleje
ochronne.

Przewody zimnej wody izolowac izolacjg piankowg o grubosci 10mm. Przewody
cieptej wody uzytkowej prowadzone natynkowo po $cianach  budynku,
w Sciankach gipsowo-kartonowych oraz w posadzkach izolowac¢ izolacjg piankowg
o grubosci zgodnej z obowigzujgcym Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury.

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej:

Lp. Srednica rurociagu Grubos$¢ izolacji
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Rowna sredmcy
wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez Y2 wymagan z
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow poz. 1-4
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w Y, wymagan z
6 komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi 2wymag

poz. 1-4

pomieszczeniami roznych uzytkownikéw

Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw
lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytow lub wspornikbw powinna zapewnic¢ tatwy i trwaty
montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania
sie drgan i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych. Konstrukcja i
rozmieszczenie podpor powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz przewodu, a konstrukcja i
rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne, poosiowe przesuwanie
przewodu. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowac




podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytow stosowanych do mocowania przewodéw
poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur.

Maksymalny odstep miedzy podporami przewodéw:

. Przewdd montowany w instalacji
Poz. Sre(_jnica wody cieptej wody zimnej
) nominalna
Materiat rury rury _ _ _ . .
pionowo m | inaczejm | pionowo m | Inaczej m
DN20 0,8 0,6 1,0 0,8
DN25 0,9 0,7 1,1 0,8
DN32 1,1 0,8 1,3 1,0
DN40 1,2 0,9 1,4 1,1
PP-R DN50 1,3 1,0 1,6" 1,2
DN63 1,5 1,2 1,8" 1,4
DN75 1,7" 1,3 2,0" 1,5
DN90 1,9" 1,4 21" 1,6
DN110 2,0" 1,6 24" 1,8
" lecz nie mniej niz jedna podpora na kazdg kondygnacje

Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej
przewodow musi by¢ poddana probie szczelnosci. Instalacje nalezy doktadnie
odpowietrzy¢. Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw badania szczelnosci
nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie. Z préby szczelnosci nalezy
sporzgdzic¢ protokot.

1.5.2 Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Przewidziano zasilanie modernizowanych pomieszczen z istniejgcej instalacji
kanalizacji sanitarjnej. Szczegoty rozwigzania przedstawiono w czesci rysunkowe;j.

Scieki sanitarne odprowadzane bedg do istniejgcego bezodptywowego zbiornika
Sciekow zlokalizowanego na terenie dziatki Inwestora.

Instalacje nalezy wykonac z zachowaniem odpowiednich spadkéw i wyposazy¢
W rewizje czyszczakowe zlokalizowane na przewodach poziomych w odlegtosci co 15 m
oraz na pionach powyzej miejsc zatamania kierunku prowadzenia przewodéw.
W miejscach przejscia rurociggdw kanalizacji sanitarnej przez tawy i stopy fundamentowe
zamontowac nalezy dwudzielne stalowe rury ostonowe. Piony wyposazy¢ nalezy w rury
wywiewne wyprowadzone min 0,5m ponad dach budynku lub zakonczy¢ zaworem
napowietrzajgcym (wg opracowania rysunkowego).

Piony oraz podejscia kanalizacyjne prowadzone sg podtynkowo w bruzdach, oraz w
zabudowie gipsowo-kartonowe;.

Szczegodtowe rozwigzania przedstawiono w czesci rysunkowej na rzutach instalaciji
kanalizacji sanitarne;j.

Rozwigzania materialowe

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac z posiadajgcych odpowiednie atesty rur i
tacznikow z PVC tgczonych kielichowo z uszczelkami gumowymi. Czes$¢ instalacji




prowadzonych pod posadzkg wykonac z rur i ksztattek przystosowanych do montazu
podziemnego, lub z rur i ksztattek zeliwnych.

Przewody prowadzi¢ przy scianach, ponizej innych przewodow instalacyjnych.
Przewody w gruncie ukfadaé nalezy na podsypce piaskowej. Przewodéw kanalizacyjnych
nie nalezy prowadzi¢ powyzej przewodow elektrycznych.

Instalacje nalezy wykona¢ z zachowaniem odpowiednich spadkéw i wyposazy¢
w rewizje czyszczakowe zlokalizowane na przewodach poziomych w odlegtosci co 15m
oraz na pionach powyzej miejsc zatamania kierunku prowadzenia przewodéw. Piony
wyposazy¢ nalezy w rury wywiewne wyprowadzone min. 0,5 m ponad dach budynku, lub
zakonczy¢ zaworem napowietrzajgcym (wg opracowania rysunkowego).

Armatura czerpalna, wyposazenie

W projekcie uwzgledniono montaz standardowego obiektowego osprzetu
sanitarnego nastepujgcych producentéw

. armatura czerpalna — standardowa, jednouchwytowa
o ceramika sanitarna — Koto seria Nova Top

o zlewozmywaki — Franke serie standardowe

o odwodnienia punktowe - ACO

1.6 Uwagi koncowe

e Podczas wykonywania robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcego
uzbrojenia nalezy zachowac szczegolng ostroznosc.

e Miejsce wykonywania rob6t zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier i oswietlenie na okres nocy.

e Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlano Montazowych cz. Il oraz z aktualnie obowigzujgcymi przepisami
i normami w zakresie BHP

e Szczegolng uwage nalezy zwrdéci¢ na przestrzeganie przepisow BHP.

e Odstoniete w czasie prowadzenia robdt istniejgce urzadzenia podziemne nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz zawiadomic firmy, ktére te urzgdzenia
eksploatuja.

e Teren budowy nalezy wifasciwie oznakowaé, wykopy zabezpieczy¢ wzdtuz
i od czota. Z chwilg zapadniecia zmroku - wykopy oswietlic.

e Zmiany w stosunku do dokumentacji technicznej wynikajgce z technologii robot
lub nieznanych w czasie projektowania warunkéw miejscowych, uzgodnié
bezposrednio w czasie prowadzenia robot z Projektantem i Inspektorem Nadzoru.

e Teren po zakonczeniu robét nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

e Roboty ziemne prowadzi¢c z zabezpieczeniem $cian wykopow zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami BHP w tym zakresie.

e Przed rozpoczeciem robot budowlano-montazowych nalezy zapoznac
sie z uwagami i zaleceniami jednostek uzgadniajgcych Projekt Budowlany.

e Przed przystgpieniem do robdét ziemnych w pierwszej kolejnosci nalezy
zweryfikowa¢ zatozony w projekcie poziom istniejgcego uzbrojenia poprzez
wykonanie odkrywki.




o W przypadku wystgpienia kolizji projektowanego kanatu z istniejgcym uzbrojeniem,
kolizje rozwigza¢ w ramach nadzoru inwestorskiego.

Projektant:

dr inz. Bartosz Cyba




1.7 Zalaczniki

Oswiadczenie:

Wymaga sie stosowania przez wykonawcow materiatdw, urzgdzen i wyrobow
dopuszczonych do stosowania i spetniajgcych wymogi wynikajgce z obowigzujgcych norm
| przepisow.

Uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji nazwy marek (firm), wyrobow
budowlanych czy technologii, nalezy traktowaé w my$l art. 29 ust. 3 ustawy Prawo
Zamowien Publicznych, jako informacje na temat oczekiwanego standardu poziomu
jakosci, a nie scisle jako wyréb konieczny do uzycia.

Autorzy dokumentacji dopuszczajg zastosowanie innych rownowaznych wyrobow
budowlanych i technologii, ktérych zastosowanie zagwarantuje spetnienie warunkéw
podstawowych, o ktorych mowa w art. 5 Prawa Budowlanego, spetnienie warunkow ustawy
o wyrobach budowlanych oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakosci
rownowaznego lub nie gorszego od okreslonego w projekcie i specyfikacji.

Ich zastosowanie wymaga przeprowadzenia procedury stwierdzajgcej rownowaznosé
i zatwierdzenia zaréwno przez autora PB jak i przez Inwestora.

Projektant:

dr inz. Bartosz Cyba




Oswiadczenie:

Oswiadczam, ze powyzszy projekt wewnetrznych instalacji wod-kan w budynku
szkolnym w ramach zadania ,Rozbudowa Zespotu Szkét Publicznych w Kozmincu” zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant

dr inz. Bartosz Cyba

Sprawdzajacy

mgr inz. Maciej Cyba
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-0054-171/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péZn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt [, art.12
ust. 3 i4, art.13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6éZn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzqdzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Bartosz Maciej Cyba

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 03 lutego1986 r. w Ostrowie Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0345/PO0S/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykenywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

“Vxllllv.,

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Bartosz Maciej Cyba jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem
wladciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki
lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skiad orzekajacy |
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lo A TR

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ..... A i e

Otrzymuja:
1. Pan Bartosz Maciej Cyba
63-400 Ostrow Wielkopolski, ul. L. Walczaka 13
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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M P OLSEKA
1 2 B A
INZYMIEROW

BUDOWMNICTWA

Zaiwiadczenie
& nEnerce weryhlkacyimime

WHEP-DDH-P4N-45Y *

Pan Bartosz Macie] Cyba o numerze ewidencyjnym WEP/I5/0102/13

adres zamieszkania ul, Makuszynskiego 27, 63-400 Ostrow Wielkopolski

jest czlonkiem Wielkopoiskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezrpiecienie od adpowledzialnoder cywilne).

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2023-05-01 do 2024-04-30,

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisern  elektroniczrpm
wernyfikowanymn przy pomeocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dnluy 2023-04-14 roku prrez:

Andrze} Kulesa, Preewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgocinie = art, 78" Ka.

& 1. Do zachowania ekektranicang) Tomay caynnosel praves) wy % i dbvwiadiczerua wok w pnstacl alekironicensj | opatrzenio go
Evealif® coanym paorpisam sleltronicarmm.
4 2. Dbwiadcoense woll zlodone w fonmie clekronicane] jest rownowa i 2 odwindoenem waoll hozonym w formie pisemane).|

* Wergflkace poprawneici darych woninispeym cadwidcienio modne sprawdil @ porocg numeny werdflkaiyinego radesadcienia ra

sirenie Polikig] leby Inkynierdw Budowniciws wees' piborg b Tub kontakluiql sie ¢ bivrem wiiicvee] Oleegowe) [y indyniend
Budownictwa,
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Kalisz, dn. 25,03.1554r.

UAN.T7342-3 /54

DECYZJA © STWIERDZENTU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do petnienia samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie

Ha pcodstavie §2 ust.?, §5 ust.1, §7 1 §1% ust.1 pkt 2
1it."a" i 1ii."b" roczporzadzenia Ministra Gospodarki Tere-
nowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1875r. w spra-
wie samedzielnych funkecji technicznych w budownictwie (Dz.
U.Nr 8, poz.46 z pBZniejszymi zmianami) stvierdza sie, zZe:

Pan Maciej Mieczystaw C Y B A
magister inZzynier iniynierii Srodowiska

urodzony dnia 02 stycznia 1955r W Qatrowie Wlkp. posiada
przygotowanie zawodowe upowaZzniajace do wykonywania
samodzielnych funke]i

projeklanta, kierownika budowy i robdt

¥ specjalnodci instelecyjno - inZynieryjnej

w zakresie:

a/ sieeil sanitarnych - cbejmujacs] sieci wodeciggowe,
kanalizacyjne, gazowe i tieplne uzbrojeniz terenu;

b/ instalacji sanitarnych 4 ohejmujacej‘instalacje
wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i klimatyza-
cyJjrno-wentylacyjne.

Pan Msciej Mieczystaw C Y B A

Jest upowainiony do:

1/ sporzadzania projektdw sieci wodociagowyeh, kanaliza-
cyJnych, gaszowych i1 cieplnych uzbrojenia terenu;

2/ kierowania, nadzorowania i kontreclowania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzenis konstrukeylnych
elementiw sieci oraz oceniania i badania stenu techni-
cznego w zakresie siecl wodociagowych, kanalizsecyinych,
gazowych 1 cieplnych uzbrejenis terenu;

3/ sporzgdzania projektéw instalacji wodec¢iagewych, kanali-
zacyjnych, gazowych, cieplnych i klimatyzacyjno-wentyle-

cyjnych;
¢/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,

kierowania i1 kontrolowania wytwarzenlz konstrukeyjnych
elementdw instalacjl oraz ocenianis i badania stanu tech-
nicznego w zekresie instalac)i wodociggowych, kanaliza-
cyjnych, gazowyeh, cieplnych i klimatyzacyjno-wentylacyjnych.

—

C
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-16M-87R-GBK *

Pan Maciej Cyba o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0274/03

adres zamieszkania ul. Kosciuszki 4, 63-400 Ostrow Wlkp.

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-12 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78' K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.
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