
GRANICA DZIAŁKI INWESTORA

ISTNIEJEJĄCY BUDYNEK SZKOŁY

OBJĘTY OPRACOWANIEM

GŁÓWNE WEJŚCIA DO BUDYNKÓW

ISTNIEJĄCY WJAZD NA TEREN

ISTNIEJĄCE UTWARDZENIA

(KOSTKA BETONOWA)

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA

LEGENDA:

1

PROJEKTOWANE UTWARDZENIA - CHODNIKI, DROGI, MP

(WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA)

PROJEKTOWANE UTWARDZENIA - DROGA POŻAROWA

(WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA)

BUDYNEK ŁĄCZNIKA - W TRAKCIE REALIZACJI

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

2

BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ - W TRAKCIE REALIZACJI

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

3

ISTNIEJĄCA HYDRANTU ZEWNĘTRZNEGO DN80

o wydajności co najmniej 10dm³/s

HP

PROJEKTOWANE MIEJSCA POSTOJOWE

(WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA)

PROJEKTOWANE MIEJSCE GROMADZENIA ODPADÓW

(WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA)

MP

Ś

BILANS POWIERZCHNI TERENU:

MIEJSCA POSTOJOWE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

(WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA)
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PROJEKTOWANA OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU

(WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA)

UTWARDZONE DOJŚCIE

DO DROGI POŻAROWEJ

O SZEROKOŚCI MIN. 1,5m

I DŁUGOŚCI 26,83 m < 30 m

NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

zgodna z zapisami MPZP

8

1
3
,
0
4

2
9
,
3
5

1
0
,0

8

6
,5

1

4
1
,0

7

9
,
9
6

1
,
4
1

1
5
,6

4

3

1
2
,7

4

1
,5

8
,3

6

2

1
5

5

5
,
0
9

2
,
4
1

5
,
1
1

1
7
,
0
9

2

1
,
2
5

2

6
,
2
6

 3
 O

N

O
N

MIEJSCA POSTOJOWE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

O POWIERZCHNI GRUNTOWEJ STABILIZOWANEJ

(WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA)

ON

BUDYNEK KOTŁOWNI DO ROZBIÓRKI

wg odrębnego opracowania

GARAŻ BLASZANY DO PRZENIESIENIA

wg odrębnego opracowania
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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PRZEBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W KOŹMIŃCU

Rysunek

ul. Włodzimierza Majakowskiego 22, 63-400 Ostrów Wielkopolski - 600 078 580 - biuro@dastore.pl - www.dastore.pl

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z
Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz.U. z 2021 r. poz. 1062)
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