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OPIS TECHNICZNY 
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA 

1) Okreś lenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku 
zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt 
budowlany - zakres całego zamierzenia;  

Zamierzenie budowlane polega na remoncie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, 
funkcyjnego, leśniczówki Ludwikowo, położonego w Kościerzynie przy ul. Strzelnica 1A. 
Projektowane roboty budowlane w zakresie zgodnym z specyfikacją oraz przedmiarem 
robót, nie prowadzi do zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na 
której jest usytuowany.  

2) Okreś lenie istniejącego stanu zagospodarowania dzia łki lub terenu, 
w tym informację  o obiektach budowlanych przeznaczonych do 
rozbiórki;  

Przedmiotowy budynek położony jest w Kościerzynie przy ul. Strzelnica 1A, sytuowanie 
istniejące bez zmian. 

3) Projektowane zagospodarowanie dzia łki lub terenu, w tym:  

a) Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi, 

Projektuje się dostosowanie ogrodzenia do ciągów pieszo-jezdnych wg oddzielnego 
opracowania. 

b) Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków,  

Nie projektuje się, na dotychczasowych zasadach. 

c) Uk ład komunikacyjny,  

Układ komunikacyjny bez zmian, istniejący zjazd z ul. Strzelnica. 

d) Sposób dostępu do drogi publicznej, 

Istniejący zjazd z ul. Strzelnica.  

e) Parametry techniczne sieci i  urządzeń  uzbrojenia terenu, 

- przyłącze energetyczne (istniejące do pozostawienia) 
- wew. linia zasilająca (istniejąca do pozostawienia) 
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- przyłącze kanalizacji (istniejące do pozostawienia) 
- przyłącze wodociągowe (istniejące do pozostawienia) 

f) Ukszta łtowanie terenu i uk ład zieleni, w zakresie niezbędnym do 
uzupe łnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania dzia łki lub 
terenu;  

Istniejące ukształtowanie terenu wraz z zielenią do pozostawienia. Nie projektuje się 
zmiany naturalnego spływu wód opadowych. Teren drogi zabezpieczony przed 
zalewaniem poprzez profil drogi. Istniejący układ zieleni do pozostawienia.  

4) Zestawienie:  

a) Powierzchni zabudowy projektowanych i istniejących obiektów 
budowlanych, przy czym powierzchnię zabudowy budynku pomniejsza się  
o powierzchnię  części zewnę trznych budynku, takich jak: tarasy naziemne 
i podparte s łupami, gzymsy oraz balkony,  

Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego: Pz = 90.54m2 

b) Powierzchni dróg, parkingów, placów i chodników, 

Nie dotyczy zamierzenia budowlanego.  

c) Powierzchni biologicznie czynnej, 

Nie dotyczy zamierzenia budowlanego.  

d) Powierzchni innych części terenu, niezbędnych do sprawdzenia 
zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzją  o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwa ły o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszących;  

Nie dotyczy zamierzenia budowlanego.  

5) Informacje i dane:  

a) O rodzaju ograniczeń  lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu 
tego terenu wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji o 
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli są  wymagane, 

Nie dotyczy zamierzenia budowlanego.  
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b) Czy dzia łka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są  
wpisane do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy 
zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objętym ochroną 
konserwatorską,  

Budynek nie znajduje się w ewidencji zabytków. 

c) Okreś lające wp ływ eksploatacji górniczej na dzia łkę  lub teren 
zamierzenia budowlanego - jeś l i  zamierzenie budowlane znajduje się  w 
granicach terenu górniczego,  

Nie dotyczy zamierzenia budowlanego. 

d) O charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń  dla 
środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów 
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi; 

Istniejący budynek mieszkalny jednorodzinny, leśniczówka Ludwikowo wraz z 
programem użytkowym będzie służył zaspokajaniu potrzeb gospodarki leśnej.  

Nie przewiduje się żadnych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia 
użytkowników i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi. 

6) Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej,                        
w szczególności o drogach pożarowych oraz przeciwpożarowym 
zaopatrzeniu w wodę , wraz z ich parametrami technicznymi;  

a) informacje o powierzchni zabudowy, wysokości i liczbie kondygnacji,  
Pz = 90.54m2, Hbud.=7.77m (niski), liczba kondygnacji: 2. 
 
b) informacje o klasyfikacji pożarowej z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania, 
Budynek ZLIV – budynek mieszkalny jednorodzinny 
 
c) informacje o klasie odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopniu 
rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne i dachy,  
Na podstawie §213 WT przepisy odnośnie klasy odporności ogniowej, nie dotyczą 
budynku do 3 kondygnacji administracyjnych w gospodarstwach leśnych. 
Stopień rozprzestrzeniania ognia: 

- ściany (wykończone wełną BSO) nierozprzestrzeniające ognia NRO 
- dach (kryty dachówką ceramiczną) nierozprzestrzeniające ognia NRO 
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d) informacje o występowaniu zagrożenia wybuchem, w tym informacje dotyczące 
pomieszczeń zagrożonych wybuchem oraz stref zagrożenia wybuchem w przestrzeni 
zewnętrznej,  
Nie projektuje się pomieszczeń zagrożonych wybuchem, nie projektuje się składowania 
czy przetwarzania materiałów palnych bądź wybuchowych w ilości stwarzających 
niebezpieczeństwo powstania wybuchu zarówno wew. i zew. budynku. 
 
e) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym informacje o 
odległościach od sąsiadujących obiektów budowlanych, działek lub terenów oraz 
parametrach wpływających na odległości dopuszczalne, 
Odległości budynków na tej samej działce, przepisy nie stawiają wymagań. 
Brak obiektów na sąsiednich działkach w obszarze oddziaływania. 
 
f) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań 
ratowniczych, w tym informacje o: – drogach pożarowych oraz dojściach dla ekip 
ratowniczych, – zaopatrzeniu w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru, w tym o 
wymaganej ilości wody do celów przeciwpożarowych, urządzeniach i innych 
rozwiązaniach w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, usytuowaniu 
źródeł wody do celów przeciwpożarowych, hydrantów zewnętrznych lub innych punktów 
poboru wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdów 
pożarniczych,  
Przepisy nie stawiają wymagań, jednak do budynku jest zapewniony dojazd utwardzony 
o szerokości 3.5m z drogi publicznej (ul. Strzelnica) oraz zapewniający objazdowy ruch 
jednostek straży pożarnej. Zgodnie z §3.1. Zapewnienie przeciwpożarowego 
zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru jest wymagane dla:  

pkt 1) jednostek osadniczych o liczbie mieszkańców przekraczającej 100 osób . 

g) informacje o rozwiązaniach zamiennych w stosunku do wymagań ochrony 
przeciwpożarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o której mowa w art. 6c pkt 1 
lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, w zakresie 
rozwiązań objętych projektem zagospodarowania działki lub terenu;  
Nie projektuje się rozwiązań zamiennych. 
 

7) Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia 
skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych;  

Nie dotyczy zamierzenia budowlanego.  
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8) Informację o obszarze oddziaływania obiektu.  

Projektowane roboty budowlane nie prowadzą do zwiększenia obszaru oddziaływania 
obiektu poza działkę, na której jest usytuowany. 

	
  
OPIS TECHNICZNY 
BRANŻA ARCHITEKTONICZNA 

1) Rodzaj i kategorię obiektu budowlanego będącego przedmiotem 
zamierzenia budowlanego;  

Budynek mieszkalny jednorodzinny. 

Kategoria I - budynki mieszkalne jednorodzinne 

2) Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu 
budowlanego;  

Przedmiotowy budynek służy zaspokajaniu potrzeb bytowych jednej rodziny 
przeznaczony jest do wykonywania czynności kancelaryjno - administracyjnych oraz 
przyjmowania interesantów w sprawach związanych z realizacją zadań leśnictw w 
ramach prowadzonej gospodarki leśnej. Obiekt wyposażony jest w pomieszczenia 
mieszkalne i przeznaczone do pracy biurowej.  

[§84 Ustępy ogólnodostępne, pkt 1a zwalnia z obowiązku urządzania w budynku o pow. 
użytkowej do 100m2, Pu=28.75m2]. 

3) Uk ład przestrzenny oraz formę  architektoniczną obiektu 
budowlanego, w tym jego wygląd zewnę trzny, uwzględniając 
charakterystyczne wyroby wykończeniowe i kolorystykę  elewacji, a także 
sposób jego dostosowania do warunków wynikających z wymaganych 
przepisami szczególnymi pozwoleń , uzgodnień  lub opinii innych organów, 
o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustaleń  miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku - z 
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwa ły o 
ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji 
towarzyszących;  

a) układ przestrzenny 

Układ przestrzenny przewiduje dwie kondygnacje naziemne i jedną podziemną.  
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Część służbowa posiada oddzielne wejście i sytuowana jest na kondygnacji parteru.  

b) forma architektoniczna 

Formę obiektu opartej na technologii tradycyjnej. Budynek oparty na podstawie 
prostokąta o jednakowej rozpiętości, centralnie i symetrycznie. Dach dwuspadowy 
okapowy, asymetryczny. Całość tworzy zwięzłą formę nawiązującą do okolicznej 
zabudowy. 

c) wygląd zewnętrzny, materiały, kolorystyka elewacji 

Ściany: tynk cienkowarstwowy w kolorze białym lub kremowym 

Dach: dachówka ceramiczna w kolorze naturalnej czerwieni 

Stolarka okienna, drzwiowa zew.: drewniana w kolorze dębu lub sosny 

d) zgodność z planem miejscowym lub decyzją o wzizt 

Dla przedmiotowego zakresu nie jest wymagana decyzja o warunkach zabudowy.  

4) Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego,                             
w szczególności:  

a) Kubaturę ,  

Kubatura ........................................................................................................................... 495m3 

 

b) Zestawienie powierzchni, przy czym:  

–  powierzchnię  użytkową  budynku pomniejsza się  o powierzchnię :  
przekroju poziomego wszystkich wewnę trznych przegród budowlanych, 
przejść i  otworów w tych przegrodach, przejść w przegrodach 
zewnę trznych, balkonów, tarasów, loggii, schodów wewnę trznych i 
podestów w lokalach mieszkalnych wielopoziomowych, nieużytkowych 
poddaszy,  

–  powierzchnię  użytkową  budynku powiększa się  o powierzchnię :  antresol, 
ogrodów zimowych oraz wbudowanych, ściennych szaf, schowków i 
garderób,  

– przy okreś laniu powierzchni użytkowej powierzchnię  pomieszczeń  lub ich 
części o wysokości w świetle równej lub większej od 2,20 m zalicza się  do 
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obliczeń  w 100%, o wysokości równej lub większej od 1,40 m, lecz 
mniejszej od 2,20 m - w 50%, natomiast o wysokości mniejszej od 1,40 m 
pomija się  ca łkowicie,  

– przy okreś laniu zestawienia powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych 
przez lokal mieszkalny należy rozumieć wydzielone trwa łymi ścianami w 
obrębie budynku pomieszczenie lub zespó ł  pomieszczeń  przeznaczonych 
na sta ły pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi s łużą  
zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych, 

bez zmian 
 

c) Wysokość, d ługość, szerokość, średnicę ,  

Długość  ........................................................................................................................ 9.05m 
Szerokość  .................................................................................................................. 10.37m 
Wysokość budynku ....................................................................................................... 7.77m 
 

d) Liczbę  kondygnacji,  

liczba kondygnacji naziemnych  ........................................................................................... 2 
liczba kondygnacji podziemnych  ......................................................................................... 1 
 
e) Inne dane niż wskazane w l i t .  a-d niezbędne do stwierdzenia zgodności 
usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej;  

Projektowana odległość od granic nieruchomości: bez zmian 
Projektowana odległość od obiektów na działkach sąsiednich: bez zmian 
 

5) Opinię geotechniczną oraz informację o sposobie posadowienia 
obiektu budowlanego;  

Projektowany obiekt został zaliczony są do I kategorii geotechnicznej, warunki gruntowe 
proste, posadowienie bezpośrednie na gruncie. Na podstawie badań makroskopowych 
stwierdzono zaleganie piasków pylastych  średnich, wartości parametrów 
geotechnicznych można określać przy wykorzystaniu lokalnych zależności 
korelacyjnych.  
W przypadku gdy kierownik budowy natrafi na sytuację inną niż założona w projekcie, 
obowiązany jest wstrzymać roboty budowlane i skontaktować się z projektantem w celu 
podjęcia stosownych decyzji. 
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6) W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego budynku - 
liczbę  lokali mieszkalnych i użytkowych; 

liczba lokali mieszkalnych  .................................................................................................... 1 
liczba lokali użytkowych (usługowych)  ................................................................................ 1 
 

7) W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego - l iczbę  lokali mieszkalnych dostępnych 
dla osób niepe łnosprawnych, o których mowa w art. 1 Konwencji o 
prawach osób niepe łnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 
grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w 
tym osób starszych;  

liczba lokali usługowych dla NP  ........................................................................................... 0 
 

8) Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z 
obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa 
wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne , o których mowa w art. 1 
Konwencji o prawach osób niepe łnosprawnych, sporządzonej w Nowym 
Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze;  

Nie dotyczy zamierzenia budowlanego.  

9) Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące 
wpływ obiektu budowlanego na środowisko i  jego wykorzystywanie oraz 
na zdrowie ludzi i  obiekty sąsiednie pod względem:  

 
a) Zapotrzebowania i jakości wody oraz i lości, jakości i  sposobu 
odprowadzania ścieków oraz wód opadowych,  

Nie dotyczy zamierzenia budowlanego.  

b) Emisji zanieczyszczeń  gazowych, w tym zapachów, py łowych i 
p łynnych, z podaniem ich rodzaju, i lości i  zasięgu rozprzestrzeniania się , 

Projektowany budynek, zgodnie z programem użytkowym, nie produkuje 
zanieczyszczeń gazowych, zapachów, pyłowych i płynnych w ilości mogących 
powodować wpływ na środowisko w ilości przekraczającej dopuszczalne normy w 
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przepisach szczegółowych. 

c) Rodzaju i i lości wytwarzanych odpadów,  

Nie dotyczy zamierzenia budowlanego.  

d) W łaściwości akustycznych oraz emisji drgań , a także promieniowania, w 
szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zak łóceń , 
z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich 
rozprzestrzeniania się,  

Projektowany budynek, zgodnie z programem użytkowym, nie powoduje emisji drgań 
czy promieniowania innych zakłóceń, w ilości mogących powodować wpływ na 
środowisko w ilości przekraczającej dopuszczalne normy w przepisach szczegółowych. 

e) Wp ływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię 
ziemi, w tym glebę , wody powierzchniowe i podziemne  

- uwzględniając, że przyję te w projekcie budowlanym rozwiązania 
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywać ograniczenie 
lub eliminację  wp ływu obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, 
zdrowie ludzi i  inne obiekty budowlane, zgodnie z odrębnymi przepisami; 

Obiekt został zaprojektowany z poszanowaniem środowiska przyrodniczego. W obrębie 
projektowanych robót nie stwierdzono siedlisk gatunków chronionych roślin czy zwierząt. 
Nie projektuje się zmiany drzewostanu, pow. gleby, wód pow.  podziemnych. 

10) W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego budynku - 
analizę  technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości 
realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w 
energię  i  ciep ło, w tym zdecentralizowanych systemów dostawy energii 
opartych na energii ze źróde ł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub 
ch łodzenie lokalne lub blokowe, w szczególności gdy opiera się  ca łkowicie 
lub częściowo na energii z odnawialnych źróde ł energii, o których mowa w 
art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źród łach 
energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz 
pompy ciep ła, okreś lającą:  

Istnieje możliwość wykorzystanie promieni słonecznych do wytwarzania prądu z paneli 
fotowoltaicznych lub pompy ciepła. 
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a) Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową  do 
ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciep łej wody użytkowej, 

Nie dotyczy zamierzenia budowlanego.  

b) Dostępne nośniki energii,  

Oprócz tradycyjnych nośników energii jak: opał stały, drewno, węgiel, olej opałowy. 
Dostępne nośniki energii odnawialnej: geotermalna, powietrza, słońca.   

c) Wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię  do analizy 
porównawczej:  

Nie dotyczy zamierzenia budowlanego.  

d) Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów 
zaopatrzenia w energię,  

Nie dotyczy zamierzenia budowlanego.  

e) Wyniki analizy porównawczej i  wybór systemu zaopatrzenia w energię ; 

Nie dotyczy zamierzenia budowlanego.  

 11) W stosunku do budynku - analizę  technicznych i ekonomicznych 
możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują  
temperaturę  oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w 
wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i  ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608); 

Nie dotyczy zamierzenia budowlanego.  

12) Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego 
zgodnie z przeznaczeniem;  

Prace budowlane zaprojektowano, wyposażając go w instalacje i elementy, 
zapewniające użytkowanie go zgodnie z przeznaczeniem: instalacje wodociągowe, 
kanalizacji, ogrzewanie c.o., wentylacji naturalnej oraz elektryczne oświetleniowe i 
gniazd wtykowych, telefoniczne, internetowe. 
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13) Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, stosownie 
do zakresu projektu .  

a) informacje o powierzchni wewnętrznej, wysokości i liczbie kondygnacji,  
Pwew. = 168.42m2, Hbud.=7.77m (niski), liczba kondygnacji: 2 
 
b) charakterystykę zagrożenia pożarowego, w tym informacje o parametrach 
pożarowych materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz zagrożeniach wynikających z 
procesów technologicznych, a także w zależności od potrzeb – charakterystykę pożarów 
przyjętych do celów projektowych,  
Nie projektuje się pomieszczeń zagrożonych wybuchem, nie projektuje się składowania 
czy przetwarzania materiałów palnych bądź wybuchowych w ilości stwarzających 
niebezpieczeństwo powstania wybuchu zarówno wew. i zew. budynku. 
 
c) informacje o klasyfikacji pożarowej z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania,  
Budynek ZLIV – budynek mieszkalny jednorodzinnym 
 
d) informacje o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej 
kondygnacji, a także w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać 
się na zewnątrz pomieszczeń,  
Na podstawie §213 WT przepisy odnośnie klasy odporności ogniowej, nie dotyczą 
budynku do 3 kondygnacji administracyjnych w gospodarstwach leśnych.  
 
e) informacje o podziale na strefy pożarowe, oraz strefy dymowe wraz z określeniem 
sposobu jego wykonania,  
Budynek stanowi jedną strefę pożarową i dymową, nie przekraczającą 8 000m2. 
 
f) maksymalną gęstość obciążenia ogniowego poszczególnych stref pożarowych PM 
wraz z warunkami przyjętymi do jej określenia, Nie dotyczy ZLIV  
 
g) informacje o klasie odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopniu 
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane, 
 Ze względu na wyłączenie budynku z klasy odporności ogniowej nie ustala się 
odporności dla poszczególnych elementów (głównej konstrukcji nośnej, konstrukcji 
dachu, stropu, ściany wew. zew., przekrycia dachu). 
Stopień rozprzestrzeniania ognia: 

- ściany (wykończone wełną BSO) nierozprzestrzeniające ognia NRO 
- dach (kryty dachówką ceramiczną) nierozprzestrzeniające ognia NRO 

Stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów łatwo zapalnych, których 
produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, jest 
zabronione. W przypadku stosowania materiałów wykończeniowych luźno zwisających, 
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w szczególności w kurtynach, zasłonach,  draperiach,  kotarach  oraz  żaluzjach,  za  
łatwo  zapalne  uważa  się  materiały,  których  właściwości  określone w badaniach 
zgodnych z Polskimi Normami odnoszącymi się do zapalności i rozprzestrzeniania 
płomienia przez wyroby włókiennicze nie spełniają co najmniej jednego z kryteriów:  
1)  ti ≥ 4 s;  
2)  ts ≤ 30 s;  
3)  nie następuje przepalenie trzeciej nitki;  
4)  nie występują płonące krople.  
Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, stosowanie materiałów i 
wyrobów budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione. Okładziny sufitów oraz sufity 
podwieszone należy wykonywać z materiałów niepalnych lub niezapalnych, 
niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia. Palne elementy wystroju wnętrz 
budynku, przez które lub obok których są prowadzone przewody ogrzewcze, 
wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny być zabezpieczone przed możliwością 
zapalenia lub zwęglenia. 
 
h) informacje o występowaniu materiałów wybuchowych oraz zagrożenia wybuchem, w 
tym pomieszczeń zagrożonych wybuchem, oraz rozwiązaniach techniczno-
budowlanych, instalacyjnych i urządzeniach zabezpieczających przed powstaniem 
wybuchu, jak również ograniczających jego skutki,  
Nie projektuje się pomieszczeń zagrożonych wybuchem, nie projektuje się składowania 
czy przetwarzania materiałów palnych bądź wybuchowych w ilości stwarzających 
niebezpieczeństwo powstania wybuchu zarówno wew. i zew. budynku. 
 
i) informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób, 
uwzględniające liczbę i stan sprawności osób przebywających w obiekcie, 
W budynku (kondygnacja parteru) może przebywać do 8 osób (po 3 osoby w pom. 
kancelarii i 5 pom. mieszkalnych). Ewakuacja z całego budynku będzie odbywała się 
poprzez dwa główne wejścia do budynku oznaczone w cz. służbowej zgodnie z PN. 
Ewakuacja z pomieszczeń ogólnodostępnych będzie odbywała się poprzez poczekalnię. 
Pomieszczenia kancelarii przystosowane dla osób NP., ewakuacja osób poprzez te 
same drogi ewakuacyjne. Strategia ewakuacji zakłada opuszczenie budynku oraz 
zebranie się w miejscu bezpiecznym wskazanym przez zarządzającym akcją 
ewakuacyjną. 
Z pomieszczeń przeznaczonych dla pobytu stałego ludzi (do 3 osób) wyjście 
ewakuacyjne stanowią drzwi o szerokości 0,90m otwierane do wewnątrz. Drzwi 
ewakuacyjne zew. o szerokości 0.90m otwierane na zewnątrz (1 skrzydłowe o szer. 
skrzydła 0.90m). Powierzchnia pomieszczeń nie przekracza 300m2, a liczba 
przebywających osób poniżej 50. Długość przejścia ewakuacyjnego przez nie więcej niż 
3 pomieszczenia nie przekracza 60m. Wyjście ewakuacyjne z budynku stanowią jedno 
wyjście o szerokości 0.90m. 
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j) informacje o doborze urządzeń przeciwpożarowych oraz innych instalacji i urządzeń 
służących bezpieczeństwu pożarowemu wraz z określeniem zakresu i celu ich 
stosowania wraz z charakterystyką tych urządzeń i instalacji, 
Na wyposażeniu winien być podręczny sprzęt gaśniczy spełniający normatyw: jedna 
jednostka masy środka gaśniczego: 2kg/3dm3 na 100m2 chronionej powierzchni. 
Stanowić go będzie 1 gaśnica proszkowa AB 2kg w pom. kancelarii oraz w części 
komunikacji ogólnej. 
 
k) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia działań 
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celów przeciwpożarowych, 
nasadach służących do zasilania urządzeń gaśniczych i innych rozwiązaniach 
przewidzianych do tych działań oraz dźwigach dla ekip ratowniczych i prowadzących do 
nich dojściach,  
Nie projektuje się punktów poboru wody oraz nasad do zasilania urządzeń gaśniczych, 
do budynku zapewnione jest dojście oraz dojazd ekip ratowniczych. 
 
l) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym informacje o 
parametrach wpływających na odległości dopuszczalne, 
Budynek usytuowany się w odległości  -bez zmian 
Budynki na działkach sąsiednich nie występują w obszarze oddziaływania. 
 
m) informacje o rozwiązaniach zamiennych w stosunku do wymagań ochrony 
przeciwpożarowej zastosowanych na podstawie zgody, o której mowa w art. 6c pkt 1 lub 
2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, w zakresie rozwiązań 
objętych projektem architektoniczno-budowlanym; 
Nie projektuje się rozwiązań zamiennych. 
 
n) informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, w 
tym wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej, 
oraz instalacji i urządzeń technologicznych, 
wentylacyjnej – zastosowanie materiałów niepalnych dla przewodów i obudowy 
ogrzewczej - zastosowanie materiałów niepalnych dla grzejników i przewodów 
gazowej – zawór odcinający główny w skrzynce pom. na zew. budynku oraz 
zabezpieczenie przed wpływem prądów błądzących przez wstawkę izolacyjną 
elektrycznej - urządzenia ochronne różnicowoprądowe uzupełniające podstawową 
ochronę przeciwporażeniową i ochronę przed powstaniem pożaru, powodujące w 
warunkach uszkodzenia samoczynne wyłączenie zasilania,wyłączniki nadprądowe w 
obwodach odbiorczych, połączenia wyrównawcze główne i miejscowe, łączące 
przewody ochronne z częściami przewodzącymi innych instalacji i konstrukcji budynku, 
przewody elektryczne z żyłami wykonanymi wyłącznie z miedzi, urządzenia ochrony 
przeciwprzepięciowej 	
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teletechnicznej – brak wymagań 	
  

piorunochronnej –  nie dotyczy 

o) informacje o przyjętych scenariuszach pożarowych,  
Przyjęto scenariusz samoewakuacji z budynku na zewnątrz w miejsce bezpieczne. 
 
PRZED UŻYTKOWANIEM NALEŻY OPRACOWAĆ INSTRUKCJĘ BEZPIECZENSTWA POŻAROWEGO 
OBIEKTU WG WYMAGAŃ ROZPORZADZENIA MSWIA W SPRAWIE OCHRONY P.POZ.  
 
2. Część opisowa projektu architektoniczno-budowlanego zawiera 
informację  o zgodzie na odstępstwo, o którym mowa w art. 9 ustawy, lub o 
zgodzie udzielonej w postanowieniu, o którym mowa w art. 6a ust. 2 
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 
2020 r. poz. 961), jeżeli zosta ły wydane.  

Nie dotyczy zamierzenia budowlanego. Spełniono przepisy WT. 
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INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów. 
 Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego w Kościerzynie przy ul. Strzelnica 1A.  
Zakres obejmuje: Usytuowanie obiektu, Projekt budowlany. 

2. Kolejność realizacji poszczególnych obiektów 
Projektuje się jednoczesną realizację całego zespołu. 

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
Budynki gospodarcze poza obszarem oddziaływania budynku mieszkalnego. 

4. Elementy zagospodarowania terenu stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi. 
Należy szczególną uwagę zwrócić na istniejące linie energetyczne napowietrzne i 
gazowe oraz urządzenia podziemne. 

5. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót  budowlanych – skala i rodzaje 
zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 
Obiekt realizowany będzie metodą tradycyjną. Nie przewiduje się innych zagrożeń 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi podczas realizacji niniejszej inwestycji. 
Sposób przeprowadzania instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych. 
Obiekt realizowany będzie metodą tradycyjną.  
Podczas wykonywania prac wyróżnić można zagrożenia: 
- prowadzenie prac powyżej 5m,  
- wykonywanie ścian pion. bez rozparcia o gł. powyżej 1,5m i bezp. nachyl. ponad 3m, 

6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym 
z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w 
ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 
umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
Podczas realizacji inwestycji nie przewiduje się robót szczególnie niebezpiecznych – nie 
przewiduje się środków technicznych ani organizacyjnych zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia. 
Na pomieszczeniu socjalnym budowy należy umieścić telefony: 
- najbliższego punktu lekarskiego,  
- straży pożarnej, 
- posterunku policji 
W pomieszczeniu socjalnym umieścić punkty pierwszej pomocy, kaski ochronne, pasy i 
linki. Teren budowy wygrodzić ogrodzeniem tymczasowym o wys. min 1,5m. 
Barierki wykonywać z desek o szer. 15cm i wys. 1,1m 
Rozmieścić tablice ostrzegawcze z wyznaczeniem drogi ewakuacyjnej. 
  
 


