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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA 1 OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Robot remontowych polegajacych na remoncie
budynku mieszkalnego lesniczowki Ludwikowo
W Koscierzynie przy ul. Strzelnica 1



1. ST-0 OST - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna OST Wymagania Ogdlne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla poszcze-
gblnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robot, ktore zostang wykonane w
ramach remontu budynku mieszkalnego lesniczowki Ludwikowo wraz z niezbedng przebudowa
infrastruktury technicznej, w miejscowosci Koscierzyna, ul. Strzelnica 1.

1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacje Techniczne stanowig czg$¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowaé w zleca-
niu i wykonaniu Robo6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych OST

Zakres robot obejmuje wszystkie prace przy przebudowie budynku mieszkalnego lesniczowki Me-
chowo.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia w Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujacymi normami i specy-
fikacja ST-0 OST “Wymagania Ogolne”.

1.4.1 Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamowienia.

1.4.2. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji — koszto-
rysu $lepego.

1.4.3. Inspektor Nadzoru —osoba powolana przez zamawiajacego do dziatania jako Inspektor Nad-
zoru upowazniony jest wydawac kierownikowi budowy lub kierownikowi robot polecenia, potwier-
dzone wpisem do dziennika budowy, dotyczgce: usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykona-
nia prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub elementéw zakrytych, oraz przedstawie-
nia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot budowlanych i dowodéw dopuszczenia do stosowa-
nia w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen technicznych,

1.4.4. Specyfikacja — oznacza specyfikacje robot zataczong do zmowienia oraz wszelkie zmiany
tego dokumentu lub uzupetnienia dokonane zgodnie z klauzula lub przedtozone przez Wykonawcg i
zatwierdzone przez Inspektora.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robodt

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za ich zgodno$¢ z dokumen-
tacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w terminie okre§lonym w Umowie Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz egzemplarz Dokumen-
tacji opisowej i komplet ST. W okresie przygotowania ofert materialy do wgladu znajduja si¢ w
siedzibie Inwestora.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawieraé:

- Detale pozwalajace okresli¢ lokalizacje, charakter i zakres robot.

- Opis planowanych prac

- Przedmiary robot

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

1.5.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowg i ST

Dokumentacja, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Wykonawcy stanowig cz¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione cho¢by w jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane
beda zgodne z Dokumentacja i ST. Dane okreslone w

Dokumentacji i w ST bgda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementow budowli musza by¢ jedno-
rodne i wykazywac¢ bliskg zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda
w pelni zgodne z Dokumentacja lub ST i wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty beda niezwltocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.



1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy i Tablica Informacyjna

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji robot,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega od-
rebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w ceng umowng.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robodt

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy doty-
czace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania remontu Wykonawca bedzie:

a) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm do-
tyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz begdzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwos$ci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan,
bedzie mial szczeg6lny wzglad na:

1) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzy-
mywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob
trzecich. Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca zobowigzany jest zgodnie z przepisami przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczace bez-
pieczenstwa i higieny pracy, a w szczegdlnosci przestrzegac¢ przepisow zakazujacych pracy w wa-
runkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych wymagan sanitarnych.
Wykonawca musi zapewni¢ wszystkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet ochrony zycia i zdro-
wia 0sob zatrudnionych na terenie budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wy-
konawca musi zapewnic i utrzymaé¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla calego personelu
zatrudnionego przy robotach objetych kontraktem. Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z spet-
nieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie
umowy.

1.5.8. Utrzymanie robét podczas budowy.

Wykonawca zobowigzany jest utrzymaé wykonane Roboty do czasu odbioru koncowego lub
czesciowego w stanie pozwalajacym na dokonanie odbioru i przekazanie Zamawiajacemu. Jezeli
Wykonawca zaniedba utrzymanie terenu budowy w zadawalajacym stanie, to na polecenie Inspekto-
ra musi rozpocza¢ roboty zapewniajgce utrzymanie nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia. Nie wykonanie polecenia bgdzie skutkowato natychmiastowym zatrzymaniem robot przez
Inspektora.

1.5.9. Przestrzeganie prawa.

Wykonawca ma obowigzek znac i przestrzega¢ wszystkie aktualne przepisy prawa (ustawy, rozpo-
rzadzenia itp.), zarzadzenia wladz samorzadowych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore sg
zwigzane z realizacjg robot lub mogg wptywac na sposob ich wykonania i prowadzenia. np. rozpo-
rzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.401).

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. Nr 243, poz.1623,
z p6zn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881). Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materialow dostarczy §wiadectwa potwierdza-
jace odpowiednia jako$¢ materiatow.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzyst-
nego wpltywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robot w przypadku braku usta-
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len powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projekto-
wej, ST 1 wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy wiasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszcze-
nie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projekto-
wa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych Robotach, Wy-
konawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkow umowy
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng nie-
korzystnie na jako$¢ wykonywanych Robo6t 1 wlasciwosci przewozonych materiatéw. Wykonawca
bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazda-
mi na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowa oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg ,wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora. Decyzje Inspektora dotyczace ak-
ceptacji lub odrzucenia elementéw Robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrak-
cie, Dokumentacji i w ST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora bedg wykonywane
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod
grozba zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ocena wykonanych robét

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robdt budowlanych.
6.2. Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, nastepujace dokumenty:

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- protokoty odbioru Robot,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

- karty przekazania odpadow do utylizacji

Przechowywanie dokumentéw budowy:

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie budowy w miejscu zabezpieczonym. Zagi-
nigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w for-
mie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacjg i
ST w jednostkach ustalonych w Przedmiarze. Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Robot i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni
przed tym terminem. Jakikolwiek btad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w Kosz-
torysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wedhug instrukcji Inspektora na
pismie.

8. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi koncowemu,



b) odbiorowi ostatecznemu.

8.1. Odbior Robét

Odbiodr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich
ilo$ci, jakos$ci i wartosci. Odbioru koncowy Roboét dokona komisja wyznaczona przez Zamawia-
jacego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny ja-
kosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiarow, oceny wizualnej
oraz zgodnos$ci wykonania Robot z dokumentacja i ST. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
jakos¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane;j
Dokumentacjg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cato$¢ zagadnienia
oraz bezpieczenstwo, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych
Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robot jest protokot odbioru
koncowego.

Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonaw-
ca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Specyfikacje Techniczne.

2. Atesty i certyfikaty na wbudowane materiaty

3. Karty przekazania gruzu do utylizacji

4. Karty gwarancyjne na wykonane roboty

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego Robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub
uzupetniajace beda zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
Robot poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.2. Odbior koncowy

Odbior ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior po-
gwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualne;.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo pod-
stawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena
jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji
Technicznej i w Dokumentacji. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe bgda obejmowac:

- robocizng bezposredniag wraz z kosztami,

- wartos¢ uzytych materialdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkow, kosztami utylizacji i transportu na plac budowy, - warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w r6znych miejscach powotujg si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czgs¢ i nalezy je czytaé tacznie z Rysun-
kami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w peini
zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bgda miaty ostatnie wydania Pol-
skich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono
inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami
(PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania in-
nych norm krajowych, ktore obowigzuja w zwigzku z wykonaniem prac objetych Kontraktem i sto-
sowania ich postanowief na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych. Zaktada sie¢, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z trescig i wymaganiami tych
norm. Jednocze$nie Wykonawce obowigzuja ustalenia zawarte w:

1. Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U.2010 Nr 243 poz.1623,z p6zniejszymi
zmianami).



2. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, mon-
tazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U . z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 200 r. Nr 71 poz. 838 z
p6zniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higie-
ny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

S.T.-1
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ROZBIORKOWE

Kod CPV Opis robot

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektoéw budowlanych
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

1.WST.P

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s. wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robot rozbiérkowych, demontazowych i wyburzeniowych,

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1. zgodnie z zakresem okreslonym w pkt.1.3.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj. wszystkie czynnosci w zakresie

robot rozbidrkowych, wyburzeniowych i demontazowych, wynikajacych z zakresu prac przewidzia-
nych w dokumentacji projektowe;.

1.3.Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja , obejmuj. wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robot wynikajacych z dokumentacji techniczne;.

Zakres robot rozbiorkowych obejmuje:

- rozbidrki obrobek blacharskich,

- rozebranie pokrycia dachowego z eternitu

- rozebranie pokrycia dachowego z papy,

- rozbidrka pozostatych elementow konstrukcyjnych zbrojonych i niezbrojonych,

- wywoz gruzu i odpadow na odlegtos¢ ok. 10 km,

- unieszkodliwienie odpadow.

1.4.0OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podane w niniejszej ST s. zgodne z okresleniami podanymi w ST-450.0.00 ,,Wy-
magania ogolne” oraz z PN-ISO 7607-1 ,,Budownictwo. Terminy ogélne”,

PN-ISO 7607-2 ,,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a takze w przywotanych normach
przedmiotowych.

1.5.Wymagania dotyczace robét

1.5.1. Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ robot oraz ich zgodno.. z dokumentacja. projektowsa., ST
i poleceniami Zamawiajgcego. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-450.0.00 ,,Wyma-
gania ogolne”.

1.5.2.Wymagania szczegdtowe.

Odpady uzyskane w wyniku robot rozbiorkowych - stanowia wlasno§¢ Zamawiajacego.

Elementy pochodzace z rozbiorki nalezy na biezaco segregowac, sktadowaé w wydzielonych i za-
bezpieczonych do tego celu przez Wykonawce pojemnikach na odpady lub pryzmach, a nastepnie
sukcesywnie wywozi.. Odzyskany ztom stalowy nalezy odsprzeda¢ w najblizszym punkcie skupu
ztomu. Pozostaty gruz oraz inne odpady nieszkodliwe dla §rodowiska uzyskane w wyniku robot
rozbiorkowych nalezy wywiez¢ na najblizsze wysypisko $mieci.

Materiaty niepodlegajace przyjeciu na wysypisko odpadow nalezy przekaza¢ do zaktadu utylizacji.



2. MATERIALY

2.1. Materiaty do wbudowania nie wystepuja

2.2. Materiat z rozbiorki: gruz ceglany, gruz betonowy, elementy metalowe (ztom
stalowy),

3. SPRZET.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprz¢tu podano w ST-450.0.00
»Wymagania ogdlne”.

3.2. Roboty mozna wykonywa. r¢cznie oraz przy uzyciu dowolnego typu sprzetu dobranego przez
Wykonawca. dostosowanego do rodzaju wykonywanych prac rozbidorkowych np.:
- mloty pneumatyczne,

- mlotowiertarki,

- sprezarka powietrza,

- fadowarki,

- drobny sprzet i narzedzia reczne,

- dzwig na podwoziu kotowym.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce stosowania transportu podano w ST-450.0.00 ,,Wymagania ogol-
ne”.

4.2. Materiaty z rozbiorki mogg by. przewozone dowolnymi $rodkami transportu dostosowanymi do
rodzaju i cigzaru przewozonych materiatdéw spelniajacymi wymagania ogdlne i dobranymi przez
Wykonawce : samochody samowyladowcze, samochody skrzyniowe, ciagnik z przyczepa itp. Prze-
wozony .tadunek nalezy zabezpieczy. przed przesuwaniem si¢ i spadaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.

Prace rozbiorkowe wykonywa. stosownie do potrzeb: recznie oraz przy uzyciu sprzetu mechanicz-
nego.

Przy rozbidrkach nalezy bezwzglednie przestrzega. przepisow BHP i wykonywac stosowne zabez-
pieczenia.

Pozostate ogolne zasady wykonania robot podano w ST-450.0.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Wykonanie robot rozbiérkowych.

5.2.1. Wymagania ogdlne dla robot rozbidrkowych.

5.2.1.1. Roboty rozbidrkowe obejmuj. demontaz wszystkich elementéw budowlanych wymienio-
nych w pkt.1.3 przewidzianych w dokumentacji projektowej i ST.

5.2.1.2. Jesli Dokumentacja projektowa nie zawiera inwentaryzacji elementow rozbiérkowych, In-
spektor Nadzoru moze poleci. Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji.

5.2.1.3. Elementy i materiaty (odpady), ktore staj. si¢ wlasnoscig Wykonawcy powinny by¢ usunicte
z terenu budowy w terminie i w sposob nie kolidujacy z wykonywaniem innych robot.

Nie nalezy dopusci¢ do nadmiernego nagromadzenia si¢ materialow rozbiorkowych przy budynku
jak rownie. nie mozna spowodowac zanieczyszczenia odpadami rozbidrkowymi otoczenia obiektu.
5.2.1.4. Teren prowadzenia rob6t rozbidrkowych nalezy zabezpieczy. przed dostepem 0sob nieupo-
waznionych. Przy prowadzeniu robot rozbiérkowych nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisow
BHP i p.poz. Przed rozpoczgciem robot demontazowych nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
lub przed zniszczeniem wszystkie elementy budowlane i wyposazenie nie podlegajace rozbidrce, a
pozostajace w strefie wykonywanych prac.

5.2.1.5. Podczas prowadzenia robot, przy ktorych istnieje mozliwo$¢ spadania réznych przedmio-
tow, nalezy je ogrodzi¢. Miejsca niebezpieczne nalezy oznakowaé. Znakami ostrzegawczymi lub
zakazu.

5.2.2. Rozbidrka obrobek blacharskich i pokrycia dachu.

Rozbiorke. elementow dachowych nalezy rozpocza¢ od zdjecia rur spustowych, rynien oraz obrobek
blacharskich. Czgsci te nalezy zdejmowac calymi pasami zrzucajac je w dot. Rozbiorke pokrycia
nalezy rozpocza¢ od gory potaci dachowej w kierunku okapu rozcinajac je nozycami dekarskimi i
zwija¢ w rulony. Rulony nalezy zrzuca¢ w dot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogodlne wymagania odnosnie kontroli jakosci podano w ST-450.0.00 ,,Wymagania



ogoblne”.

6.2. Kontrola jako$ci wykonanych robot rozbidorkowych polega na:

- wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbiérkowych,

- sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu rozbiorki, w tym prawidowosci zabezpieczen obiektu oraz
terenu do niego przylegajacego, oraz zabezpieczen rozbieranych elementow obiektu budowlanego,

- sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow pozostajacych w konstrukeji,

- prawidowosci wykonanej segregacji odpadow,

- wywozu gruzu i unieszkodliwienia odpadoéw z miejsca budowy,

- sprawdzeniu zgodnosci zakresu wykonanych robdt z ST 1 ustaleniami z Zamawiajacym.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-450.0.0.00 ,,Wymagania og6lne”.

7.2 Jednostka obmiarowa

- drzwi, okna, oScieznice — Szt.

- dachowe obrobki blacharskie — m2

- §ciany — m2

- posadzki - m2

- tynki - m2

- elementy betonowe— m3

- Wywoz gruzu - m3

- demontaz komina - t

Jednostka obmiar6éw. dla pozostalych robot jest jednostka miary podana w przedmiarze robot dla
danej pozycji kosztorysowe;j.

7.3. Szczegodtowe zasady obmiaru podane sa w katalogach okreslajacych jednostkowe naktady rze-
czowe dla robot objetych niniejsza specyfikacjg np. KNR, KNRR itp.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST-450.0.00 ,,Wymagania ogolne”.

8.2. Odbioru dokonuje na budowie Inspektor nadzoru jak dla robot zanikajacych i1 ulegajacych za-
kryciu potwierdzajac odbior wpisem do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady ptatnosci podano w ST-450.0.00 ,,Wymagania og6lne”

9.2. Podstaw. ptatnosci jest cena ryczattowa robot rozbidrkowych skalkulowana przez Wykonawcg. 1
zaoferowana Zamawiajgcemu w ofercie przetargowej za jednostke obmiarowa.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

a) dla wszystkich rozbiorek:

- roboty przygotowawcze i pomiary

- rozkucie i demontaz elementow podlegajacych rozbiorce,

- montaz i demontaz rusztowa. (w miar. potrzeb),

- transport poziomy i pionowy materiatow z rozebranych elementow,

- uktadanie i segregowanie materiatéw na placu budowy,

- wykonanie niezbednych pomiarow i sprawdzen,

- utrzymanie czystosci i porzadku stanowisk roboczych,

- oznakowanie miejsca robot 1 jego utrzymanie,

- dla materialow stanowigcych wlasnos¢ Wykonawcy : zaladunek i wywoz materiatow na wysypi-
sko,

- koszty sktadowania gruzu na wysypisku,

- koszty zwiagzane z zapewnieniem bezpieczenstwa i higieny pracy na budowie.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy.

1. PN-EN 28662-5 Narzgdzia z napgdem. Pomiar drgan na uchwycie. Moty do rozbijania betonu i
miloty udarowe.

2. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

3. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

4. PN-D-96002 Tarcica li$ciasta ogdlnego przeznaczenia.

10.2. Pozostale przepisy.



1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.U.2003.47.401),

2. Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650 )

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie bezpie-
czenstwa pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313 )

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych- Wydawnictwo Arkady
5. Rozporzadzenie MBiPMB z 28 marca 1972 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wy-
konywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbiorkowych (Dz.U.1972.13.93)

S.T.-2
45430000 - UKEADANIE PANELI PODLOGOWYCH

Oznaczenie kodu wedlug Wspodlnego Stownika Zamowien (CPV)

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:

- utozenie paneli podlogowych w wybranych pomieszczeniach wedlug tabeli opisu technicznego
projektu budowlanego.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wtasnosci materialdow, wymagan i spo-
sobow oceny podtozy, wykonanie paneli podtogowych, oraz ich odbiory.

1.4. Okres$lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija
projektowa SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-0 ,,Wy-
magania ogo6lne” pkt 2.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robot panele podtogowej powinny miec:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm pol-
skich,

- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

2.2. Skladowanie materialow

Wymagania og6lne dotyczace sktadowania materiatéw podano w ST-0.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje dotyczacg skta-
dowanych na budowie materiatow przeznaczonych do wykonania robot panelowych.

2.3. Rodzaje materialow

2.3.1. Wszelkie materialy do wykonania wyktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechne-
go stosowania w budownictwie.

2.3.2. wyktadziny obiektowe

Panele powinny odpowiada¢ nastgpujacym normom:
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— PN-EN 167:1997 — Panele podlogowe

Rodzaj paneli podtogowych i ich parametry techniczne - stopien $cieralnosci ACS , grubos¢ 10mm,
kolor za uzgodnieniem z Inwestorem.

2.3.4. Materiaty pomocnicze

- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

- $rodki ochrony paneli

- $rodki do usuwania zanieczyszczen,

- $rodki do konserwacji paneli

Wszystkie ww. materialty muszg mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpo-
wiednie aprobaty techniczne.

2.4. Badania na budowie

2.4.1. Kazda partia materialu dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem musi 'uzyskac¢ akcep-
tacje Koordynatora i Inspektora Nadzoru.

2.4.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem: -zgodnosci z pro-
jektem,

-zgodno$ci z atestem wytworni,

-jako$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

Odbior oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu
potwierdza wpisem do dziennika budowy .

3. SPRZET

Wymagania og6lne dotyczace sprzg¢tu podano w ST-O. Wymagania ogdlne pkt. 3.0 Do wykonywa-
nia robot wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podioza,

- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice,

- gabki do mycia i czyszczenia.

4. TRANSPORT

Transport materiatow do wykonania paneli nie wymaga specjalnych srodkow i urzadzen. Zaleca si¢
uzywac¢ do transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku
duzych ilosci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i rozta-
dunku tadunku urzadzen mechanicznych.

Sktadowanie materialow podlogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknigtych, za-
bezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robot

1) Roboty wyktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C i temperatura
ta powinna utrzymywac si¢ w ciggu catej doby.

2) Wykonane paneli nalezy w ciagu pierwszych dwoch dni chroni¢ przed nastonecznieniem i prze-
wiewem.

5.2. Wykonanie paneli podtogowych

5.2.1. Podloza pod panele

Duzym ulatwieniem przy wykonywaniu paneli ma zastosowanie bezposrednio pod panele warstwy z
masy samopoziomujacej. Warstwy (,,wylewki") samopoziomujace wykonuje si¢ z gotowych fa-
brycznie sporzadzonych mieszanek $cisle wedlug instrukcji producenta.

5.2.2. Wykonanie paneli Przed przystapieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przy-
gotowac wszystkie niezb¢dne materialy, narzedzia i sprzgt, posegregowac paneli wedlug wymiarow,
gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposob uktadania paneli.
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Badanie materialow uzytych na remont nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zalaczonych
zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodnos¢ z wymaga-
niami dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

Sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokoét odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

-sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
Roboty podlegaja odbiorowi.

6.4. Prawidlowo wykonana podtoga z paneli powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- cata powierzchnia paneli powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem

- cata powierzchnia pod panelami powinna by¢ wypemiona gabka grubos¢ warstwy i powinna by¢
zgodna instrukcja producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni paneli od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg dtugosci 2
m) nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dlugosci laty j nie wicksze niz 5 mm na catej dtugosci lub
szerokosci posadzki.

7. OBMIAR ROBOT

Powierzchnie paneli i oktadzin oblicza si¢ w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac
wymiary w $wietle $cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢ powierzchnig stu-
pow, pilastrow, fundamentow i innych elementow wigksze od 0,25 m2 . W przypadku rozbieznos¢
pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza si¢ wedlug stanu faktycznego.
Powierzchnie oktadzin okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktyczne-

go.
8. ODBIOR ROBOT

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem paneli i oktadzin elementem ulegajagcym zakryciu sg
podtoza. Odbioér podtdz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot wyktadzinowych i oktadzi-
nowych. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opra-
cowania. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtoz i okreslonymi odpo-
wiednio w pkt. 5.2. Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ podioza
za wykonane prawidlowo tj. zgodnie z dokumentacja i ST i zezwoli¢ do przystapienia do robot wy-
ktadzinowych i oktadzinowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze
nie powinno by¢ odebrane. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez
np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest
niemozliwa (szczeg6lnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane
ponownie. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (pod-
167) oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedsta-
wicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 87:1994 Ptytki i plyty ceramiczne $cienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i panele. Pobieranie probek i warunki odbioru

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i Lastrykowych
paneli. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.

S.T.-3
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45262520- ROBOTY MURARSKIE

Oznaczenie kodu wedlug Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;j

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wy-
konania i odbioru muréw z materiatéw ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i maja-
ce na celu wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych:

(01 Sciany z cegly pelnej

(101 [1Sciany z plyt re gipsowych

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z doku-
mentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki og6lne stosowania materialow

Warunki ogélne stosowania materialow podano w ST "Wymagania ogo6lne", pkt. 2
Materiaty na sufity podwieszane, oktadziny $cian i podtdog musza odpowiadac:
,»Wytycznym przestrzegania bezpieczenstwa pozarowego” przy stosowaniu w

budynkach izolacji i elementéw dekoracyjnych.

2.1. Plyty gipsowo-kartonowe :

- rozmiary 2600x 1200 mm,

- grubo$¢ 12, Smm

2.2 Profile metalowe o grubos$ci nie mniejszej niz 0.55 mm

- profile poziome UW — mocuje si¢ do sufitu i podtogi,

- profile pionowe CW ( 50,75 1 100 mm) ustawia si¢ co 60 cm i przykreca do nich ptyty,

- profile aluminiowe do wykanczania narozy,

- profile sufitowe wraz z akcesoriami

2.3.Ta$ma akustyczna — naklejana na profile chroni przed przenoszeniem hatasu ( dzwig-
kow)

2.4. Wkrety — hartowane blachowkrety samogwintujace o dtugosci 25 mm do mocowania
piyt,

2.5. Masy szpachlowe — do wypehiania spoin mi¢dzy plytami.

2.2. Stosowane materiaty

2.2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawiera-
jacych thuszcze organiczne, oleje i mul.

2.2.2. Wyroby ceramiczne

Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

- Wymiary | =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm.

- Masa 4,0-4,5 kg.

- Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potdéwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych

- Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.

- Wytrzymato$¢ na $ciskanie 15 MPa.

- Odpornos$¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

- Odpornos$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5 m na
inne cegly nie rozpadta si¢ na kawatki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej
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pekniecie. Ilos¢ cegiel nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza
niz:

- 2 na 15 sprawdzanych cegiet

- 3 na 25 sprawdzanych cegiel

- 5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.2.3. Zaprawa produkowana fabrycznie zwykta wg PN — 90/B-14501:1990

- klasa M > 7,0 MPa (wytrzymatos$¢ na $ciskanie),

- wytrzymato$¢ na zginanie > 2,5 MPa,

- gestos¢ > 1500 kg/m3,

- temperatura przygotowania zaprawy od +5° - +25°,

- temperatura podtoza od +5° - +25°,

- przydatno$¢ do uzytkowania ok. 4 godzin, przy temp. wyzszej niz 25° (przydatnos¢ 1 go-
dzina),

- w stanie gestoplastycznym, na tyle wilgotna aby nie wciekata w glab drazen pustakow.

W uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru mozliwe jest wykonanie zaprawy na budowie. Klasa
zaprawy powinna by¢ dostosowana do wymogéw podanych w dokumentacji projektowej i
Specyfikacji Techniczne;j.

3. SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w ST "Wymagania og6lne", pkt. 3.
3.2 . Sprzet stosowany

_ drobny sprzet potrzebny do wykonania robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 4.

4.2. Wybor srodkow transportu

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznos$ci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robot

Podloze pod $ciang z cegly powinno zosta¢ wypoziomowane. Najwyzej potozone miejsca
znajduje si¢ przy pomocy poziomicy, réznice poziomow niweluje zaprawa. Nalezy pamigtac
o zastosowaniu poziomej izolacji przeciwwilgociowej zgodnie z dokumentacja projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi.

Przygotowanie cegiel: cegly przeznaczone do uktadania powinny by¢ czyste i wolne od ku-
rZu.

Przy pracach prowadzonych w ciepty, stoneczny dzien, pustaki nalezy sktadowaé w miej-
scach zacienionych.

Przygotowanie zaprawy: sucha mieszanke nalezy zarobi¢ odpowiednig ilo$cig czystej wody
mieszajac recznie lub mechanicznie przy uzyciu mieszarki do zaprawy lub betoniarki. Czas
mieszania powinien wynosi¢ 2-3 minuty. Po wymieszaniu pierwszej partii zaprawy nalezy
sprawdzi¢ jej konsystencje. Ustalong prawidtowo proporcje nalezy odnotowaé, aby kolejne
partie zaprawy byly przygotowane w taki sam sposob. Stwardniatej zaprawy nie wolno roz-
rabia¢ wodg ani miesza¢ ze $wiezym materialem.

Murowanie zaczyna si¢ od naroznikdw. Przed ulozeniem zaprawy (spoiny poziome;j) nalezy
zwilzy¢ powierzchnie pustakow tak, aby nie wchiongly wilgoci potrzebnej zaprawie na uzy-
skanie maksymalnej wytrzymatos$ci.

Elementy murowe powinny by¢ utozone w murze zgodnie ze sprawdzong praktyka. Pustaki
nalezy uktada¢ ze szczegdlng starannos$cig. Zabrudzenie lica zaprawg nalezy natychmiast
usung¢. Spoiny wyréwnac i wygladzi¢ przed zwigzaniem zaprawy postugujac si¢ kielnig lub
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listwa ze stali nierdzewnej, wzglgdnie innym narzedziem np. kawatkiem we¢za z tworzywa.
Nie dopuszcza¢ do szybkiego wysychania zaprawy na skutek dziatania promieni stonecz-
nych czy silnego wiatru lub przeciaggéw. Elewacje narazone na oddziatywanie opadow at-
mosferycznych nalezy w trakcie prac murarskich oraz przez co najmniej 4 dni od ich zakon-
czenia chroni¢ przed deszczem.

Elementy murowe nalezy wigza¢ w kolejnych warstwach tak, aby §ciana zachowywata sig,
jako jeden element konstrukcyjny. W celu zapewnienia nalezytego wigzania elementy mu-
rowe powinny zachodzi¢ na siebie na dtugos$¢ rowna 0,4 wysokos$ci elementu lub 40 mm.
Nalezy wybra¢ wigksza. Zaleca si¢, aby w naroznikach lub potaczeniach §cian przewigzanie
elementow bylo nie mniejsze niz grubosci elementu i aby stosowac przyciete elementy, w
celu uzyskania wymaganego przewigzania.

Grubo$¢ spoin wspornych (poziomych) i poprzecznych wykonywanych przy uzyciu zapra-
wy zwyklej powinna by¢ nie mniejsza niz § mm i nie wigksza niz 15 mm najlepiej 12 mm,
Do murowania nalezy stosowaé zaprawe w stanie gestoplastycznym, na tyle wilgotna, aby
nie wciekata w glab drazen pustakéw. Spoiny poziome wypehnia si¢ catkowicie zaprawa.
Spoiny pionowe poprzeczne w stosunku do lica muru rowniez nalezy wypetni¢ catkowicie
zaprawa.

Sciany wzajemnie prostopadte nalezy laczyé w sposob zapewniajacy przekazanie z jednej
$ciany na druga obcigzen pionowych i poziomych. Laczenie takie uzyska¢ mozna przez
wigzanie elementdow murowych w murze. Zaleca si¢ aby $ciany prostopadte wznoszono
réwnoczesnie.

Podczas murowania nalezy pamigtac o statej kontroli (przy uzyciu sznura, poziomicy i tat)
poziomu i wysoko$ci murowanej warstwy pionu i ptaskosci $ciany. Po zakonczeniu dnia
pracy zaleca si¢ zabezpieczenie folig ostatniej warstwy pustakow i1 §wiezej zaprawy.

W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn wierzchnie warstwy
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikéw atmosferycznych.
Przy ponownym przystgpieniu do robot nalezy dokona¢ sprawdzenia stanu technicznego
muru facznie ze zdjeciem uszkodzonych wierzchnich warstw pustakow i zaprawy.

5.3 Wykonanie suchych tynkow

5.3.1 Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych uktadac:

Na konstrukeji stalowej, sktadajacej si¢ z profili poziomych UW przymocowanych do pod-
togi 1 sufitu kotkami rozporowymi oraz profili pionowych CW wsuwanych w profile podto-
gowe 1 sufitowe co 60 cm. Aby $cianka nie przenosita dzwigkdéw profile stykajace si¢ ze
stropem, podtoga lub $ciang izoluje si¢ tasmg akustyczng.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje si¢ blachowkrgtami samogwin-
tujagcymi przystosowanymi do uzywania wkretarek. Mocujac plyty do rusztu nalezy zwracaé
uwagg, by plyty nie spoczywaty na podtodze ( podtozu), ale powinny by¢ podniesione i do-
cis$niete do sufitu ( dystans miedzy podtoga - podiozem, a krawedzig ptyty winien wynosi¢
10 mm ). Ztacza ptyt nalezy wypekni¢ masg szpachlowa nastgpnie oklei¢ tasmg papierowa
perforowang lub z wtokna szklanego i ponownie zaszpachlowa¢ zaprawa gipsowa. Do kon-
cowego szpachlowania uzy¢ gtadzi szpachlowych. Po wyschnigciu drobne nierdwnosci
przeszlifowa¢ drobnym papierem $ciernym.

5.3.2. Sufity podwieszane.

Konstrukcje no$ng stanowi ruszt stalowy jednopoziomowy dla pomieszczen o szerokosci do
4 m lub dwupoziomowy dla szeroko$ci wigkszej niz 4m. Konstrukcja jest podwieszana do
stropu za pomoca systemu wieszakow z regulowana wysoko$cig.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przy odbiorze pustakow i cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie sprawdzenie zgodnosci
klasy oznaczonej na pustakach i cegtach z zamdéwieniem i wymaganiami stawianymi w do-
kumentacji projektowe;.
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W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke
i konsystencje w sposdb podany w obowigzujacej normie PN-85/B-04500.

Sprawdzenie jakos$ci konstrukcji murowej powinno obejmowac grubos¢ spoin w murze od-
powiadajacag wymaganiom PN-B-03002:1999 i Specyfikacji Techniczne;.

Odchytki muru nie powinny by¢ wigksze anizeli 20 mm na wysokos$ci kondygnacji, 50 mm
na wysokosci catego budynku.

Odchylenia od linii prostej (wybrzuszenie) nie powinno przekracza¢ 5 mm i nie wigcej niz
20 mm na 10 m.

6.1. Plyty gipsowo-kartonowe

Strona licowa plyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptasz-
czone.

Przy odbiorze oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przeprowadzi¢

nastepujace badania:

a/ materiatow wg obowigzujacych norm przedmiotowych,

b/ prawidlowosci wykonania podktadow lub podtozy pod oktadziny,

c/ jakosci wykonania oktadzin ,a zwlaszcza:

prawidtowo$ci umocowania oktadziny do podktadu,

réwnosci 1 ptaskosci powierzchni,

przylegania oktadziny do podktadu.

Rownos¢ 1 ptaskos¢ okladziny nalezy sprawdzi¢ za pomocg taty kontrolnej o dlugosci 2 m
Z pomiarem przeswitu z doktadnoscig do 1 mm.

Przyleganie oktadziny do podktadu lub podtoza nalezy sprawdzi¢ przez nacisk reczny i pro-
be oderwania.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Rob6t podanymi w ST
"Wymagania Ogolne" pkt. 7.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania
Ogdlne" pkt. 8.

Odbior robot murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robdt wy-
konczeniowych.

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikaja-
cych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12055:1996 Pustaki wentylacyjne

Ptyty gipsowo-kartonowe : wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-87/B-02355 Tolerancja wymiarowa w budownictwie.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu po-
wszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

S.T.4
45262650 - ROBOTY STOLARSKIE

Oznaczenie kodu wedlug Wspolnego Stownika Zamowien (CPV

1. Renowacja drzwi obejmuje:
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oczyszczanie stolarki z powloki malarskiej itp, konserwacje elementéw konstrukcyjnych
zaprawianie ubytkow oraz ewentualng wymiang zniszczonych podzespotow
Dopuszczalne luzy w stykach elementdw stolarskich.

dorabianie brakujacych elementéw ozdobnych itp, konserwacje okué

wymiana szyb na szklo bezpieczne

uzupelnianie brakujacych przeszklen

ostateczne wykonczenie stolarki w charakterze drzwi pierwotnych

2. Kontrola jakosci

2.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej
i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.

2.2. Ocena jako$ci powinna obejmowac:

sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,

sprawdzenie jako$ci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka, sprawdzenie prawidlowosci
wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych,

sprawdzenie dzialania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
sprawdzenie prawidlowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

3. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robot jest: szt. wbudowane;j stolarki w $wietle oScieznic.

4. Odbior robot
Wszystkie roboty wymienione w podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych. Odbior obejmuje
wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczegélnione w punkcie 5.

5. Podstawa ptatnosci

Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
dostarczenie gotowej stolarki,

osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
dopasowanie i wyregulowanie

ewentualng naprawe powstalych uszkodzen.

6. Przepisy zwigzane :

PN-B-10085:2001 PN-72/B-10180 PN-78/B-13050 PN-75/B-94000 PN-B-30150:97 BN-67/6118-25
BN- 82/6118-32 PN-C- 81901:2002 PN-C- 81901:2002 BN-71/6113-46 PN-C-81607:1998

S.T.-5
Kod 45410000 - TYNKOWANIE

Oznaczenie kodu wedlug Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Kod 45411000
WYKONANIE TYNKOW ZWYKLYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru tynkow zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

- Tynki zwykte, ktorych dotyczy specyfikacja, stanowia warstwe ochronng, wyrownawcza lub
ksztaltujacg forme architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie
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lub mechanicznie, do ktérej wykonania zostaty uzyte zaprawy odpowiadajace wymaganiom norm
lub aprobat technicznych.

- Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe

warstw i technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3. ,,Roboty tynkowe.
Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze".

- Przy wykonaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie

PN-70/B-10100 p. 3.1.1.

- Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy
PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi normami oraz przepisami

1 0znaczaja:

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie z ustale-
niami dokumentacji projektowej,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

- procedura - dokument zapewniajacy jako$¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontro-
luje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastapiona normami, aprobatami technicz-
nymi i instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujace
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumenta-
cja projektowsa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robdt podano w
ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-
00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania og6lne" pkt 2.

2.2. Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-
14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte" lub aprobatom technicznym.

2.3. Woda

Do przygotowania zapraw i skraplania podloza stosowa¢ mozna wode¢ odpowiadajaca wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,,Materialty budowlane. Woda do beton6éw i zapraw".

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac¢ wodociagowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mul.

2.4. Piasek

2.4.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,, Kruszywa mineralne.

Piaski do zapraw budowlanych", a w szczego6lnosci;

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $red-
nioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.4.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich - $rednioziarnisty odmiany 2.

2.4.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito

o przeswicie 0,5 mm.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

» Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501

»Zaprawy budowlane zwykte".

* Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

* Zaprawg nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szyb-

ko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

* Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac cement portlandzki wedtug normy
PN-B-19701:1997 ,,Cementy powszechnego uzytku". Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowac
cement z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
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* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktoére powinno tworzy¢ jednolitg i jedno-
barwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowych
sktadnikoéw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,,Wymagania ogolne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania tynkow zwyktych

Wykonaweca przystepujacy do wykonania tynkow zwyktych powinien wykaza¢ si¢ mozli-
woscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

- agregatu tynkarskiego,

- betoniarki wolnospadowej,

- pompy do zapraw,

- przenosnych zbiornikow na wodg.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wyma-
gania ogolne" pkt 4.

4.2. Transport materiatow
- Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac si¢ zgodnie z normg BN-88/6731-
08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i
wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu i w odpowiedni
sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.
- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nad-
miernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6ot podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania
ogo6lne" pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

- Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie robo-
ty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

- Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkoéw po okresie osiadania i skurcz6w murow tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

- Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

- W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-montazowych
w okresie obnizonych temperatur".

- Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nasto-
necznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

- W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i tward-
nienia, tj. w ciggu | tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie podtoza

5.3.1. Podloza tynkéw zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-
10100p.3.3.2.

5.3.2. Spoiny w murach ceglanych

- W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypekia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych
licach na glebokosci 5-10 mm.
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- Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy
z rdzy 1 substancji ttustych. Plamy z substancji thustych mozna usung¢

10-proc. roztworem szarego mydta lub wypelniajac je lampa benzynowa.

- Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Wykonywanie tynkow zwyktych

5.4.1. Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-70/B-10100p.3.3.1.

5.4.2. Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z
danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

5.4.3. Grubosci tynkow zwyktych w zaleznos$ci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podkta-
du powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100. ,

5.4.4. Tynki zwykte kategorii II 1 III naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w
sposob standardowy.

5.4.5. Tynki zwykle kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych.

5.4.6. Tynk trojwarstwowy powinien si¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw we-
wnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.4.7. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu,4ecz przed jej stwardnieniem.

Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

5.4.8. Do wykonania tynkow nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne: tynkOw nienarazo-
nych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych
— w proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania
ogo6lne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot tynkowych

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kru-
szyw przeznaczonych do wykonania robo6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do
akceptacji.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okre-
slone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegolnosci
jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte".
6.3.2. Wyniki badan materiatdw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy

i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w normie PN-
70/B-10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocen¢ wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa 1 zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw 1 wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podiozy,

- mrozoodpornosci tynkow zewngtrznych,

- przyczepnosci tynkoéw do podtoza,

- grubosci tynku,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogo6l-
ne" pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchni¢ tynkoéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci Scian w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu.
Powierzchnig pilastrow i stupow oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym.
Powierzchni¢ tynkow stropow plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle
$cian surowych na plaszczyzne pozioma.
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Powierzchnig stropow zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwini¢ciu wedlug wymiarow w
stanie surowym. Z powierzchni tynkoéw nie potragca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych,
obrobek kamiennych, kratek, drzwiczek 1 innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m .

7.3. llos¢ tynkoéw w m okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogol-
ne" pkt. 8.

8.2. Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych.
Jezeli odbior podtoza odbywa sig¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic i
umy¢ woda.

8.3. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami Inspektora nad-
zoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omowione w pkt. 6, daly pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.

W takim przypadku nalezy przyla¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru, —

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwalosci tynku, zali-
czy¢ tynk do nizszej kategorii,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie wykonaé
roboty tynkowe.

8.4. Odbior tynkow

8.4.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powin-
ny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi

od linii prostej nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dlugosci kon-
trolnej dwumetrowej taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie mogg by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogélem nie wigcej niz 4 mm w pomiesz-
czeniu,

- poziomego - nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogélem nie wigcej niz 6 mm na

calej powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).

8.4.3. Niedopuszczalne sa nastgpujace wady:

- wykwity w postaci nalotow roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow przenika-
jacych z podtoza, pil$ni itp.,

- trwale $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostateczne;j
przyczepnosci tynku do podtoza.

8.4.4. Odbior gotowych tynkdéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien

zawierac:

- oceng wynikow badan,

- wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwos$ci ich usunigcia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
»Wymagania ogolne" pkt 9.

9.2. Placi si¢ za wykonang i odebrang iloé¢ m* powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i sprzgtu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan przeno$nych umozliwiajacych wykonanie robot na

wysokosci do 4 m,

- przygotowanie podtoza,

- umocowanie i zdjgcie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
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- wykonanie tynkow,

- reperacja tynkow po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-B-30020.-1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe.

PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000  (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemOw zapewnienia
jakosci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czes$¢ B - Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1 ,,Tynki", wydanie ITB - 2003 rok.

S.T.-6
Kod CPV 45442100-8
ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt malarskich realizowanych wewnatrz i na zewnatrz obiektow
budowlanych nie narazonych na agresj¢ chemiczng. Specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy wy-
konywania zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektéw budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegotowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej
standardowe;j specyfikacji zmiany, uzupehienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych
projektem robot, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki
realizacji robot, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakos$ci tych robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc, ze
podstawowe wymagania bgda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych
z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie
malowania:

- wewngtrznego (wewnatrz pomieszczen),

- zewngtrznego (wystawionego na bezposrednie dziatanie czynnikow atmosferycznych),
obiektoéw budowlanych nie narazonych na agresje chemiczna.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odno$nie wlasciwosci materiatow,
wymagan i sposobow oceny podtozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok malarskich
wewngetrznych 1 zewnetrznych powierzchni obiektéw oraz ich odbiorow.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych zabezpieczenia chemoodpornego i antykoro-
zyjnego obiektow budowlanych oraz powlok malarskich wykonywanych wedtug metod opatentowa-
nych lub zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

22



Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000, pkt 1.4.
Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastgpujace terminy:

Podloze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachlowka) po-
wierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktorej bedzie wyko-
nywana powtoka malarska.

Powloka malarska - stwardniala warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podtozu, decydujaca o wlasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych po-
malowanej powierzchni.

Farba - ptynna lub potptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat sta-
tych (np. pigmentu - barwnika i r6znych wypehiaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier - niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory
tworzy powloke transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnigciu.

Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powtoke.

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwiaca, ktéra nadaje kolor
farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentow i wypeliaczy w dyspersji wodnej polimeru

z dodatkiem srodkoéw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych - zawiesina pigmentow

1 obcigznikdw w spoiwie Zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np.
benzyng takowa, terpentyna itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne woda - zawiesina pigmen-

tow 1 obcigznikéw w spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cemen-
tu, szkta wodnego itp.), pigmentow, wypelniaczy oraz srodkéw pomocniczych i modyfiku-
jacych, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci
cieklej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i orga-
nicznych (np. dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentow,
wypehiaczy oraz srodkéw pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub
past do zarobienia wodg.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z doku-
mentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robo6t malarskich

Dokumentacje¢ robot malarskich stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 03.07.2003 r. ,,w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlane-

go (Dz. U. 22003 r. Nr 120, p6z. 1133), dla przedmiotu zamowienia dla ktorego wy-
magane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

7 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funk-
cjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, p6z. 2072),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t (obligatoryjna w przypadku zamo-
wien publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projek-
towej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz progra-

mu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, p6z. 2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy

i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, p6z. 953 z p6zn. zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r.

o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, p6z. 881),
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- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czgsci sktadowe dokumenta-
cji robot z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie

z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r.

Nr 207, pdz. 2016 z pdézniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji tech-
nicznej wykonania i odbioru robot budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji.
Powinny one zawierac:

- wymagania dla podtozy, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszcze-
gblnieniem materiatoéw do napraw,

- specyfikacje materiatow koniecznych do wykonania rob6t malarskich z powotaniem si¢
na odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

- sposoby wykonania powtok malarskich,

- kolorystyke, wzornictwo i lokalizacj¢ powtok malarskich,

- wymagania i warunki odbioru wykonanych powtok malarskich,

- warunki uzytkowania powlok malarskich.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania

podano w ST ,,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania robot malarskich powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmoni-

zowang normg europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobata techniczng
lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego

Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawo-

wymi, albo

» deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo

* oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza zZe s3 to wyroby nie podlegajace obo-
wigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Nor-
mg lub aprobatg techniczna, badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany",

* termin przydatnos$ci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Materiaty do malowania wnetrz obiektow budowlanych

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektoéw mozna stosowac:

» farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

» farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

* emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

» farby na spoiwach:

- zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne 1 ftalowe,

- zywicznych rozcienczalnych woda,

- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do
zarobienia woda,

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda,

ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

* lakiery wodorozcienczalne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

* lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktore
powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

» srodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
2.2.2. Materiaty do malowania zewngtrznych powierzchni obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni zewngtrznych obiektow mozna stosowac:

» farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

» farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
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* emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

» farby na spoiwach:
- rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne 1 ftalowe,
- mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek do zarobie-
nia woda,
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda,
ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-91/B-10102,
» farby i emalie na spoiwie zywicznym rozcienczalne woda, ktére powinny odpowiadac
wymaganiom aprobat technicznych,
» farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej, ktore
powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
» srodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
2.2.3. Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:
- rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierow i emalii, spirytus dena-
turowany, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,
- §rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,
- §rodki do likwidacji zaciekow 1 wykwitow,
- kity i masy szpachlowe do naprawy podioza.
Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producen-
ta lub odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.
2.2.4. Woda
Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wod¢ odpowiadajagcg wymaga-
niom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesow produkcji betonu".
Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.
3. SPRZET I NARZEDZIA
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania og6lne"
Kod CPV 45000000, pkt 3
3.2. Sprzet i narzgdzia do wykonywania robo6t malarskich
Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac:
- szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- pedzle i walki,
- mieszadla napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadni-
kow farb,
- agregaty malarskie ze sprezarkami,
- drabiny i rusztowania.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogo6l-
ne" Kod CPV 45000000, pkt 4
4.2. Transport i sktadowanie materiatow
Transport materiatow do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urza-
dzen i srodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materia-
ty w sposob wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilo$ci materiatlow
zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen
mechanicznych.
Do transportu farb i innych materiatdéw w postaci suchych mieszanek, w opakowa-
niach papierowych zaleca si¢ uzywaé¢ samochodow zamknigtych. Do przewozu farb
w innych opakowaniach mozna wykorzystywac¢ samochody pokryte plandekami lub za-
mknigte.
Materiaty do robdt malarskich nalezy sktadowaé na budowie w pomieszczeniach za-
mknigtych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.
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Wyroby lakierowe nalezy pakowac, sktadowac i transportowaé zgodnie z wymaga-
niami normy PN-89/C-81400 ,,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i trans-
port".

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne" Kod

CPV 45000000, pkt 5

5.2. Warunki przystgpienia do robot malarskich

Do wykonywania robot malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprze-
dzajacych robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie

i kontroli materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac po:

» catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, cen-
tralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zalozenia urzadzen sanitar-
nych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (bialy montaz) oraz arma-
tury o$wietleniowej (gniazdka, wylaczniki itp.),

» wykonaniu podtozy pod wyktadziny podiogowe,

» utozeniu podtog drewnianych, tzw. biatych,

» catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp.,
jesli stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

» wykonaniu tzw. biatego montazu,

* utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucz-
nych) z przybiciem listew przysciennych i cokotow,

» oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotyczgce podlozy pod malowanie

5.3.1. Nieotynkowane mury z cegly lub z kamienia

Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-68/B-10020. Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypelnione
zaprawa, rowno z licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny by¢
uzupelnione.

Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnigtych grudek zaprawy, wystaja-
cych poza jej obszar oraz resztek starej powloki malarskiej.

Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotnos¢, w zaleznosci od rodzaju farby, ktora
wykonywana bedzie powtoka malarska, nie moze by¢ wigksza od podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Najwicksza dopuszczalna wilgotno$¢ podlozy mineralnych przezna-
czonych do malowania

Najwigksza
Lp. |Rodzaj farby wilgotnos¢
podtoza,
w % masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych |4
Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfi- |6
cymi w postaci suchych mieszanek rozcienczalnych woda lub
w postaci ciektej
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

5.3.2. Beton

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajacych grudek zwigzanego betonu. Wysta-

jace lub widoczne elementy metalowe powinny by¢ usuni¢te lub zabezpieczone farbg anty-

korozyjng. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawa

cementowa lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.
Wilgotnos$¢ podtoza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktorg wykonywana

bedzie powtoka malarska, nie moze przekraczac¢ wartosci podanych w tablicy 1. Po-

wierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

5.3.3. Tynki zwykte
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1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100.

Wszelkie uszkodzenia tynkow powinny by¢ usunigte przez wypetnienie odpowiednig

zaprawg i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkow powinna by¢ pozbawiona zanie-
czyszczen (np. kurzu, rdzy, thuszczu, wykwitow solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszel-

kich wykwitéw oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkow nie

powinna wykazywac¢ sladow starej farby ani pyhu po starej powloce malarskiej. Uszko-

dzenia tynkoéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa.

3) Wilgotno$¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna prze-

kracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.

4) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.3.4. Tynki pocienione powinny spelia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

5.3.5. Podloza z drewna, materialow drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o wilgotnosci
nie wigkszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekow i zaciekow zywicznych. Powierzchnia
powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam thuszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen.
Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachléwka, na ktérg wydano aprobate tech-
niczng.

5.3.6. Podloza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam thuszczu i oczyszczo-
ne ze starej farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone
fragmenty plyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowa, na ktoérag wydana jest aprobata technicz-
na.

5.3.7. Podloza z ptyt wtoknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotnos$¢ nie wigksza niz 4%

oraz powierzchni¢ doktadnie odkurzong, bez plam ttuszczu, wykwitow, rdzy i innych zanieczysz-
czen. Wkrety mocujace nie powinny wystawac poza lico plyty, a ich gtéwki powinny by¢ zabezpie-
czone antykorozyjnie.

5.3.8. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozo-
stato$ci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

5.4. Warunki prowadzenia robét malarskich

5.4.1. Warunki og6lne prowadzenia robot malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadow atmosferycznych (w przypadku robot malarskich ze-
wnetrznych),

* w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciagu doby
nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C,
* w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura
podtoza nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opadow w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie $wiezo
pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonic.
Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotno$¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.
Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza
nie wigkszej niz 80%. "
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka
od otwartych zrédet ognia, narzgdzi oraz silnikow powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrodtem
pozaru.
Elementy, ktore w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ 1 ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.
5.4.2. Wykonanie robot malarskich zewnetrznych
Roboty malarskie na zewnatrz obiektoéw budowlanych mozna rozpocza¢, kiedy podtoza
spetniajg wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robot wymagania okre-
slone w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktora powinna
zawierac:
« informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
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* sposoOb przygotowania farby do malowania,

* sposob nakladania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, walki, agregaty malarskie),

* krotno$¢ nakladania farby oraz jej zuzyciena 1 m,

* czas migdzy nakladaniem kolejnych warstw,

» zalecenia odno$nie mycia narzedzi,

» zalecenia w zakresie bhp.

5.4.3. Wykonanie robot malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spelniaja wymagania podane w pkt.
5.3., a warunki prowadzenia robot wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajaca informacje wy-
mienione w pkt. 5.4.2.

5.5. Wymagania dotyczace powlok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych

Powloki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu §rodkow myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i
na szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja
projektows,

d) bez uszkodzen, przeswitow podtoza, sladow pedzla,  ~

e) bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych laczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentow i wypehiaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza si¢ chropowatos¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego
podtoza.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz
farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda

Powtloki te powinny by¢:

a) odporne na zmywanie wodg ze srodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i §ladow pedzla,

¢) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa w zakresie barwy i potysku.
Dopuszcza si¢ chropowatos¢ powloki odpowiadajagca rodzajowi faktury pokrywanego
podtoza.

Przy jednowarstwowej powloce malarskiej dopuszczalne s3 nieznaczne miejscowe
przeswity podioza.

Nie dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach:

a) spekan,

b) tuszczenia si¢ powtok,

c¢) odstawania powtok od podtoza.

5.5.3. Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami
modyfikujacymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-
organicznych

Powloki z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywac podloza, bez przeswitow, plam i odpryskow,

b) nie $cierac si¢ i nie obsypywac przy potarciu migkka tkaning bawelniana,

¢) nie mie¢ $ladow pedzla,

d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacja

projektows,

e) by¢ odporne na zmywanie woda (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez

dodatkow modyfikujacych),

f) nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza si¢ w tego rodzaju powlokach:

a) na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powloki w miej-
scach napraw tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekra-
czajacej 20 cm ,

b) chropowato$¢ powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podioza,

c¢) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmien-

nych barw,

d) slady pedzla na powlokach jednowarstwowych.
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5.5.4. Wymagania w stosunku do powlok z lakierow na spoiwach zywicznych wodoroz-
cienczalnych i rozpuszczalnikowych
Powloka z lakieréw powinna:
a) mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i dokumen-
tacjg projektowa,
b) nie mie¢ sladow pedzla, smug, plam, zaciekow, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,
¢) dobrze przylegac do podtoza,
d) mie¢ odporno$¢ na zarysowania i wycieranie,
e) mie¢ odpornos¢ na zmywanie woda ze §rodkiem myjacym.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne"
Kod CPV 45000000, pkt 6
6.2. Badania przed przystapieniem do robot malarskich
Przed przystapieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podlozy oraz
materialow, ktore beda wykorzystywane do wykonywania robot.
6.2.1. Badania podtozy pod malowanie
Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywa¢ w na-
stepujacych terminach:
» dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
» dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.
Badanie podiloza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszyst-
kich elementow przeznaczonych do malowania.
Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:
» murdow ceglanych i kamiennych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadno$¢ wy-
konania zgodnie z normg PN-68/B-10020, wypelnienie spoin, wykonanie
napraw i uzupehien, czysto$¢ powierzchni, wilgotno$¢ muru,
* podtozy betonowych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto$¢ po-
wierzchni, wykonanie napraw i uzupehien, wilgotno$¢ podtoza, zabezpieczenie elementow metalo-
wych,
* tynkow zwyktych i pocienionych - zgodno$¢ z projektem, rownos¢ i wyglad powierzchni
z uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czystos¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupehien, zabezpieczenie elementow metalowych, "wilgotnos¢ tynku,
* podlozy z drewna - wilgotno$¢, stan podtoza, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonane
naprawy i uzupetnienia,
* plyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych - wilgotnos¢, wyglad i czystosé
powierzchni, wykonanie napraw i uzupelnien, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie
wkretow,
* elementow metalowych - czysto$¢ powierzchni.
Doktadnos¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie
PN-68/B-10020.
Rownos¢ powierzchni tynkow nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie
PN-70/B-10100.
Wyglad powierzchni podlozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym
$wietle dziennym lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie po-
wierzchni sucha, czystg reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac
czystej szmatki.
Wilgotnos¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku watpliwo-
$ci nalezy pobra¢ probke podtoza i okresli¢ wilgotno$¢ metoda suszarkowo-wagowa.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.2.2. Badania materiatow
Farby i $rodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt.
2.2.2.-224.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
* czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,
* terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,
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» wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Oceng wygladu zewn¢trznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stano-
wi¢ jednorodng w kolorze i konsystencji mieszaning.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widac:
a) w przypadku farb ciektych:
* skoagulowane spoiwo,
* nieroztarte pigmenty,
» grudki wypehiaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
* kozuch,
» Slady plesni,
» trwaly, nie dajacy si¢ wymieszac osad,
* nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,
* obce wtracenia,
» zapach gnilny,
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
» Slady plesni,
* zbrylenie,
* obce wtracenia,
» zapach gnilny.
6.3. Badania w czasie robét
Badania w czasie robot polegaja na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych robot malarskich z do-
kumentacja projektowa, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te
w szczegolnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot w zakresie grun-
towania podlozy i naktadania powlok malarskich.
6.4. Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych robot malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:
— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesio-
no w dokumentacji powykonawczej,
— jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,
- prawidtowosci przygotowania podiozy,
- jakosci powtok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych
przed przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania.
Badania powtlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wcze$niej niz po 14
dniach od zakonczenia ich wykonywania.
Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C
1 przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.
Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:
* sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
* sprawdzenie zgodno$ci barwy i polysku,
* sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
* sprawdzenie przyczepnosci powtoki,
* sprawdzenie odpornosci na zmywanie.
Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:
a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle roz-
proszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,
b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w §wietle rozproszonym
barwy i potysku wyschnietej powloki z wzorcem producenta,
c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie
jej powierzchni welniang lub bawelniang szmatka w kolorze kontrastowym do powloki.
Powloke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity Slady
farby,
d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:
* na podtozach mineralnych i mineralno-wldknistych - przez wykonanie skalpelem
siatki nacig¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strong a nastepnie przetarciu
pedzlem nacigtej powloki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uzna¢ za dobra, jezeli zaden z kwadracikow
nie wypadnie,

nn
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* na podtozach drewnianych i metalowych - metodg opisang w normie PN-EN ISO

2409:1999,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pigciokrotne silne potarcie powtoki

mokrg namydlong szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne splukanie jej wodg za pomoca
miekkiego pedzla; powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce
nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powloka bedzie miata jednakowa
barwe i nie powstang przeswity podioza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdlne" Kod CPV

45000000, pkt 7

7.2. Szczegodtowe zasady obmiaru robot malarskich

Powierzchni¢ malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinigciu, wedtug
rzeczywistych wymiarow. Z obliczonej powierzchni nie potraca si¢ otwordw i miejsc nie
malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m .

Dla $cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azu-
rowych, grzejnikow i rur nalezy stosowac¢ uproszczone metody obmiaru.

Dla $cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony spo-
sob ich obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwigkszeniu uzyskanego wyniku
przez zastosowanie wspolczynnikow podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Wspélczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami

Lp. |Stosunek rzutu powierzchni ozdob Wspolczynnik
do calej powierzchni $ciany lub sufitu

a b c

01 [do 10% 1,10

02 [do20% 1,20

03 [do40% 1,40

04 |ponad 40% 2,00

Powierzchni¢ dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydet z o$cieznicami
wraz z ¢wier¢watkami) oblicza si¢ w metrach kwadratowych powierzchni w §wietle wykon-
czonych otworow (o$ciezy), stosujac do uzyskanych wynikow wspotczynniki z tablicy 3.

Tablica 3. Wspolczynniki przeliczeniowe dla stolarki okiennej i drzwiowej

LP. |Nazwa elementu Wspot-
czynnik
a b c

Okna i drzwi balkonowe jednoramowe lub z pojedynczymi
skrzydtami i o$cieznicami (facznie z cwier¢watkami)

01 |- bez szczeblin 1,30
02 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m? 2,30
03 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m? 1,90
04 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m? 1,70
05 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m? 1,50

Okna i drzwi balkonowe z podwojnymi skrzydtami
06 |- bez szczeblin 1,90
07 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m? 4,00
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08 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m? 3,20
09 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m? 2,75
10 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m 2,30

Drzwi z oécieznicami (tacznie ¢wier¢watkami) i skrzydtami

11 |- pelnymi lub z jedng szybg o powierzchni do 0,2 m 2,10
12 |- pelnymi z obramowaniem gtadkim 2,50
13 |- pelnymi z obramowaniem profilowanym 3,00
14 |- szklonymi z dwiema lub wigcej szybami o powierzchni do

0,1 m* kazdej szyby 2,50
15 |- szklonymi z dwiema lub wigcej szybami o powierzchni ponad

ponad 0,1 m* kazdej szyby 2,10
16 |- calkowicie szklonymi z dolnym ramiakiem o wysokos$ci

do 30 cm 1,70

Malowanie opasek i wytogdw osciezy oblicza si¢ odrebnie w metrach kwadratowych powierzchni w
rozwini¢ciu. Powierzchni¢ dwustronnie malowanych elementow azurowych (siatek, krat, balustrad
itd.) oblicza si¢ w metrach kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich rzutu.
Malowanie obustronne zeber grzejnikow radiatorowych obmierza si¢ jako podwdjna
powierzchni¢ prostokata, opisanego na grzejniku (z wyjatkiem grzejnikéw typu S-130

i T-1, dla ktorych nalezy przyjmowac potrojng powierzchni¢ opisanego prostokata).
Malowanie rur o $rednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza si¢ w metrach dtugosci. Malowanie rur o
wigkszych §rednicach zewnetrznych oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwi-
nigciu.

7.3. W SST mozna ustali¢ inne szczegélowe zasady obmiaru robét malarskich

W szczegblno$ci mozna przyjac zasady obmiaru podane w katalogach okreslajacych jed-
nostkowe naktady rzeczowe dla rob6t malarskich np. zasady wymienione w zatozeniach
szczegotowych do rozdz. 15 KNR 2-02 Iub do rozdz. 14 KNNR 2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod

CPV 45000000, pkt 8

8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powlok malarskich elementem ulegajacym
zakryciu sg podtoza. Odbior podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem robot ma-
larskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymierzone w pkt. 6.2.1. niniejszej
specyfikacji. Wyniki badan nalezy porowna¢ z wymaganiami dotyczacymi podiozy pod
malowanie, okres§lonymi w pkt. 5.3.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wy-
konane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowg oraz ST i zezwoli¢ na przystg-
pienie do robot malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usu-
nigcia nieprawidtowosci podioza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badanie podtozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (pod-
tozy) oraz materialow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czg-
sciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizo-
wanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kie-
rownika budowy.
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Protokot odbioru cze$ciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia
robot, jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podsta-
wie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,

- szczegOlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykony-
wania robot,

- dziennik budowy 1 ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robot,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzy-
tych materiatéw i wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioru podtozy,

- protokoty odbiorow czesciowych,

- instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materialow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac
je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne,
a dostarczone przez wykonawc¢ dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzglgdem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny powloka malarska nie powinna by¢
przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci powtoki

z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.5 i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i1 trwatosci
powloki malarskiej zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego
z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umow-
nych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany
jest do usunigcia wadliwie wykonanych rob6t malarskich, wykona¢ je ponownie
1 powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzu-
pemieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawia-
jacego 1 wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- oceng wynikow badan,

- wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robot malarskich z zaméwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koficowego po-
miedzy zamawiajagcym a wykonawca.

8.5. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie r¢kojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.'

Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej powlok malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr osta-
teczny (koncowy)". -

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwaran-
cyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.
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Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zglosi¢ wykonawcy

wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymaga-

nia og6lne" Kod CPV 45000000, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petlnego

zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okre§lonymi w umowie, po dokona-

niu odbiorow czgsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po

dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnos$ci wykonanego i odebranego zakresu robot malar-

skich stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot

zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot malarskich lub kwoty ryczaltowe obejmujgce ro-

boty malarskie uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykona-

nie robot na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

- zabezpieczenie podlog i elementdw nie przeznaczonych do malowania,

- przygotowanie farb, szpachlowek, gruntow i innych materiatow,

- przygotowanie podtozy,

- proby kolorow,

- demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robot elementow, ktore

wymagaja zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydetl okiennych

i drzwiowych,

- wykonanie prac malarskich,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania

robot,

- oczyszczenie miejsca pracy z materiatow zabezpieczajacych oraz oczyszczenie niepo-

trzebnie zamalowanych elementow nie przeznaczonych do malowania,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sa rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusz-

towan niezbgdnych do wykonania robot malarskich na wysokosci ponad 5 m od poziomu

podtogi lub terenu.

Przy rozliczaniu robot malarskich wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty

rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptat-

nos$ci. Sposob rozliczenia kosztoéw montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do

wykonywania robot na wysoko$ci powyzej 5 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9

SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciac.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe
na wewngtrzne $ciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998  Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolime-
ryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998  Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopo-
limeryzowane styrenowe.

PN-C-81801:1997  Lakiery nitrocelulozowe.
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PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.
PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81913:1998  Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proce-
sow produkcji betonu.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom 1, czgs¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdot budowlanych ITB czgs¢ B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powloki malarskie zewnegtrzne i wewnetrzne. Warszawa
2003 1.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogolne.

S.T.-7
ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH.
Kod CPV 45332200-5

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie budowy instalacji kanalizacji sanitarnej i wody zimnej i cieptej uzytkowe;j
1.0. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ SST 02.01.
1.1. Przedmiot szczegolowej specyfikacji technicznej:
Przedmiotem Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej SST 02.01. sg wymagania dotyczace wyko-
nania i odbioru robot instalacji wodociagowej, wody zimnej i cieptej wody uzytkowej
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot, ma zastosowanie przy robotach mon-
tazowych powigzanych z budowg projektowanej instalacji wodociagowej dla przygotowania i roz-
prowadzenia wody zimnej, cieplej , do projektowanych (pomieszczen weztow sanitarnych ).
Specyfikacja obejmuje szczegotowe zasady wykonania robot montazowych wg projektu bu-
dowlanego branzy sanitarnej, aktualnych przepisow technicznych, Polskich Norm i szczegotowych
wytycznych producentow.
1.2. Zakres rzeczowy wykonania instalacji wodociagowej, wedlug projektu budowlanego,
obejmuje:
a). Instalacja wody zimnej,
b). Instalacja cieptej wody uzytkowej
1.3.  Zakres stosowania i wykonania robot objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczna
SST - 02.01.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy i odbiorowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
wykonanie wszystkich robot w zakresie instalacji wody zimnej i ciepte;.
Specyfikacja SST obejmuje prace zwigzane z dostawa materiatow i urzadzen oraz wyko-
nawstwem robot budowlano — montazowych instalacji wodociagowe;j,
Zakres obejmuje réwniez:
=  zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych robot montazowych,
=  wymagania w zakresie wlasciwos$ci materiatow,
= zakres i sposOb wykonania, oceny prawidlowosci wykonania poszczegolnych robot w uje-
ciu technologicznym,
= okreslenie zakresu prac, ktore powinny byC ujete w cenach poszczegélnych pozycji
przedmiaru,
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=  wskazania podstaw okreslajgcych zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowa-
nia,

1.4. Zakres robot budowlano-montazowych objetych specyfikacjg SST.02.01:

=  Wykonawca robot jest odpowiedzialny za sposob i jako$¢ wykonania oraz za ich zgod-
no$¢ z Dokumentacja Projektowa, warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t, normami
(PN), certyfikatami i $wiadectwami I.T.B., Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wyposazenie budynku mieszkalnego powigzanych z budowa projektowanej instalacji wodocig-
gowej dla przygotowania i rozprowadzenia wody zimnej, cieptej , do projektowanych (pomieszczen
weztow sanitarnych ).

=  Wewngtrzng instalacje wody zimnej — rozdzielcza w piwnicy oraz piony wodociggowe
wykona¢ z rur Pex-Al.. na odcinku od wodomierza gléwnego do proj. pionow uktada¢ z rur stalo-
wych ocynkowany wg TWT-2 . Rury uktada¢ pod sufitem w piwnicy w szachtach na korytarzach ,

= W odgalezienia wbudowac¢ kulowy zawor odcinajacy,

*  Przewody rozprowadzajace od pionéw na korytarzach do przyboroéw w mieszkaniu wyko-
na¢ z sieciowanego polietylenu typu pex-al.-pex o polaczeniach zaciskowych w bruzdach §ciennych
i w warstwie podposadzkowej, w warstwie izolacji cieplnej posadzki rury prowadzi¢ w izolacji
cieplne;.

=  Podejscia pod zawory czerpalne montowa¢ na ptytce montazowej za pomoca kolanka
przykrecanego,

®=  Odcinki rur mocowaé¢ uchwytami systemowymi z wktadkg gumowa przykrgcanymi do
$cian,

=  Przybory sanitarne z instalacja wodociagowa taczy¢ przez podejscia doptywowe z laczni-
kow 1 ksztaltek przynaleznych do projektowanego systemu z rur polietylenowych.

= Na przylgczu wodociggowym zamontowa¢ armatur¢ odcinajaca, Po zakonczeniu robot
montazowych instalacj¢ podda¢ probie cisnieniowej na szczelno$¢ o wartosci 1,5xpr 1 wyregulowac,

2.0. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],
- Uwaga; mozna stosowaé materialy i urzadzenia zamienne, ale r6wnowazne do pro-
jektowanych w projekcie budowlanym, dotyczy producentéw, pod warunkiem uzyskania ak-
ceptacji Zamawiajacego i projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowigca ochrone
praw autorskich projektanta.
Koszty zwiazane z zmiana urzadzen i materialéw powodujace konieczno$¢ wykonania dodat-
kowych opracowan ponosi Wykonawca.
21. Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowac¢ nastepu-
jace, nowe materiaty:
=  rury stalowe ocynk wg TWT-2, dnl5 do dn32
"  rury pex-al.
*  lgczniki zaprasowywane,
=  zawory termostatyczne mieszajace
= baterie czasowe wody cieplej zmieszanej
= podejscia czerpalne z kurkiem odcinajacym i tgcznikiem elastycznym,
= baterie czerpalne stojace taczone od dotu, wodooszczgdne z zaworami,
. 1/Bateria natryskowa
. 1/Bateria umywalkowa
= 1/Proj. mieszacz termostatyczny
=  zawory odcinajgce kulowe mufowe ze srubunkiem dla $rednicy ¢50 +10mm dla ci$nienia
PN16,
*  armatura regulacyjna i zabezpieczajaca: wodomierz
*  izolacja ochronna i cieplna z spienionego polietylenu o zamknigetych porach ~ 6 — 20mm
2.2 Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajace apro-
baty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastoso-
waniem wyrobu akceptacje Inspektora.
3.0. SPRZET.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],
3.1. Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci, by¢ sprawny
technicznie i1 przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robot i
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obrobki materiatow. Stosowany sprzgt powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdro-
wia 1 zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

3.2 W czasie obshugi i eksploatacji sprzgtu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegdtowe in-
strukcje obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eks-
ploatacyjne.

= Spawarka elektryczna transformatorowa,

. Narzedzia do potgczen rur polietylenowych metoda zaciskowa wg zastosowanego syste-
mu,

= Elektronarzedzia,

= Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),

= Pompa do prob cisnieniowych

= Przenos$ne drabiny sktadane, podesty montazowe,

4.0. TRANSPORT.
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],
= Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci powinny byé zaakcepto-
wane przez Inspektora nadzoru.
=  Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny byé sprawne technicznie i
przystosowane do transportu wystepujacych w technologii robot demontazowych i montazowych
instalacji wod-kan.
= W czasie transportu materiatow z demontazy nalezy stosowac si¢ do odpowiednich przepi-
sow bhp ujetych w planie BIOZ.
= Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej ST 02.01 prac nalezy stosowaé na-
stepujace $rodki transportu:
" Samochod dostawczy 0,9t,
. Samochod skrzyniowy 5+10 t,

5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zasady ogolne wykonania robét.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],

5.2. Zakres robét i warunki wykonania objete specyfikacja SST —02.01
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST — 02.01, s3g wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robdt instalacji wodociggowej, wody zimnej i cieptej wody uzytkowej
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montazowych powigzanych z pro-
jektowang budowg instalacji sanitarnych i obejmuje caty niezbedny zakres dla wykonania robot
montazowych wg projektu budowlanego, branzy sanitarne;.

Roboty montazowe instalacji wody zimnej i cieplej wykona¢ zgodnie z projektem budowla-
nym -wykonawczym:

5.3. Montaz przewodow rozdzielczych wody zimnej i cieplej:

Podwieszane w przestrzeni sufitu podwieszanego, do konstrukcji budowlanych i w bruzdach
instalacyjnych z rur stalowych ocynkowanych x16,5 +40x5,6mm za pomoca typowego systemu
montazu rur

W bruzdach $ciennych i w warstwie podposadzkowej z polietylenu sieciowanego pex-al.-pex
Kisan, w izolacji

Rury wodociggowe nalezy izolowac przed skraplaniem pary wodnej oraz zabezpieczy¢ w
bruzdach i posadzce otuling z pianki polietylenowej o zamknigtych porach grubosci 20mm,

5.4. Montaz zasilania w wode zimng cwu. i cyrkulacyjng cwu:
= Zawory kulowe odcinajac ze srubunkiem $rednicy ¢80 + 15mm dla cisnienia PN16,

*  Montaz podejs¢ czerpalnych pod baterie czerpalne z tacznikow systemowych ¢15mm,
» Plytka montazowa do zaworu czerpalnego pojedyncza i baterii,

= Kolanko do mocowania z gwintem wewnetrznym ¢15mm,

= Wezyk elastyczny w oplocie metalowym o dtugosci 500mm ¢25 - 15mm,

*  Wykonanie bruzd $ciennych pionowych i poziomych wraz z zakryciem,

5.5. Pomiar wodomierzowy wody: / wyposazZenie istniejgce./

*  Wodomierz srubowy /MW ¢50mm na przytagczu w kottowni, F-my METRON, POWOGAZ lub
rOwnowazny

Zawor izolujgcy antyskazeniowy ¢80mm na przylaczu gtownym,
= Zawory kulowe odcinajac ze srubunkiem $rednicy ¢80 + 15mm dla cisnienia PN16,

6.0. KONTROLA JAKOSCIROBOT.
6.1.  Ogolne wymagania
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Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],
Kontrola i badanie w trakcie robot, Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzo-
ru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktéorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Ro-
bot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Do-
kumentacja Projektowa, szczegdtowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przeka-
zanymi przez Inspektora nadzoru.

Kontrolg jakos$ci robot prowadzi wykonawca robot i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nad-
zoru inwestorskiego, a przy zmianach materiatow technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu -
odpowiedzialnemu za realizacj¢ projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega wykonanie robot pod
katem zgodnos$ci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i polecen
Inspektora Nadzoru. Wywo6z materiatow zbgdnych i odpadow na wysypisko oraz ztomowanie jak i
prace porzadkowe i zabezpieczajace.

=  Proby szczelnosci cisnieniowe na ci$nienie 10bar, lecz nie mniej niz 1,5 ci$nienia robo-
czego, osobno dla rur stalowych, osobno dla rur pexAlpex
= Phlukanie instalacji woda z wodociagu lokalnego wraz z badaniem bakteriologicznym wo-
dy w stacji sanepidu,
7.0. OBMIAR ROBOT.
7.1.  Ogolne zasady obmiaru,
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robot znajdujg sie¢ w czesci OST.00.00.
7.2 Jednostka obmiarows jest:

. Imb, dla instalacji rurowych: woda zimna 1 cie-
pta, - facznie z rurami tacznikami i ksztattkami i izolacjg cieplna,

. Iszt -zawory odcinajace, przelotowe, zwrotne i
inng armaturg: regulacyjna,

. Imb -izolacja cieplna,

" 1kpl -podejscia doptywowe i odptywowe,

. szt —przejscia tulejowe przez $ciany i stropy,

. 1kpl, - wodomierz z zaworami i podej$ciem,

PRZEPISY ZWIAZANE

= “Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, t. Il z 1988r —
Instalacje sanitarne i przemystowe,”

= “Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych z 1994r,”

= Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane — wraz z zmianami, (Dz. U. Nr 74, poz.676, tekst z
2002 roku),

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz.
690). —w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.czerwca 2002roku, Dz. U. Nr 108, poz.
953, w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej, oraz ogloszenia za-
wierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz.
1126, w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia,

= Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci,

= Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji,

= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 ro-
ku, Dz. U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania nie-
ktorych Polskich Norm dla budownictwa,

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz.
1304, zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Pol-
skich Norm dla budownictwa

= Stosowa¢ sie do przepisow BHP zgodnie z:

= Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401.

= Rozp. M. P.iP. S. zdn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844.

= PN -EN 45014:2000. Ogolne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce.

= PN -92 /B —-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy od-
biorze.
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= PN -81 /B —10725 — Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbio-
rze.
= PN -96 /B —02873 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania stopnia rozprze-
strzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych
= PN -92 /B -01706/Az1 z 1999: Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
= PN -92 /B —01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
= PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitne;j
zimnej. Wymagania.
= PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objg¢tosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.
= PN-92/B-01706 Instalacje wodociaggowe. Wymagania w projektowaniu.
= PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.
PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania.
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.
PN-H-74200:1998. Rury stalowe ze szwem, gwintowane ocynkowane.
PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-73002:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki ciSnieniowe. Wymagania i badania.
PN-83/B-10700.04 Instalacje wewngetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu.
PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach wodocia-
gowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
1.0. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ SST 02.01.
1.1. Przedmiot szczegolowej specyfikacji technicznej:
Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej SST 02.02. sg wymagania dotyczace wyko-
nania i odbioru robdt instalacji kanalizacji sanitarnej

1.2. Zakres rzeczowy wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej, wedlug projektu budowlane-
g0, obejmuje:
a). Instalacj¢ kanalizacji sanitarne;j,
b). Usytuowanie i montaz przyboréw sanitarnych i baterii
¢) Wykonanie przej$¢ rurociagdéw w wykonaniu ppoz. dla scian EL 120 a stropow EL 60
1.3. Zakres stosowania i wykonania robot objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczna
SST - 02.02.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-

ceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie wszystkich robot w zakresie instalacji kanalizacji zewngtrznej i wewnetrzne;.

Obejmuje prace zwigzane z dostawa materiatow, wykonawstwem rob6t montazowych,
Zakres obejmuje rowniez:

=  zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych robot montazowych,

* wymagania w zakresie wlasciwosci materiatow,

= zakres sposobu wykonania i oceny prawidlowosci wykonania poszczegdlnych robot w
ujeciu technologicznym,

= zakres okreslenia zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegolnych pozycji
przedmiaru,

= zakres wskazania podstaw okreslajacych zasady przedmiarowania lub opis zasad przed-
miarowania,

=  Wykonawca robot jest odpowiedzialny za sposob i jako$¢ wykonania oraz za ich zgod-
no$¢ z Dokumentacja Projektowa, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot, normami
(PN), certyfikatami i §wiadectwami [.T.B., Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.4.  Zakres robot obejmuje:
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=  Wykopy reczne wewnatrz budynku dla potrzeb kanalizacji podpodlogowej w gruncie ka-
tegorii 111,
» Montaz rur kanalizacji zewn¢trznej, przytacza i kanalizacji podpodtogowe;j tacznie z pod-
sypka 10cm, obsypka 30cm ponad rury oraz probami szczelnosci,
=  Wyposazenie instalacyjne obejmuje piony i rury z PVC , wpusty podlogowe z PCW .
=  Po wykonaniu rob6t montazowych wykona¢ probe szczelnoSci.
1.4.1. Wyposazenie budynku mieszkalno-uslugowego zapewniaja podstawowe przy-
bory sanitarne:
= umywalki porcelanowe,
=  miski ustepowe porcelanowe ,
= zlewozmywaki dwukomorowe,
.5.  przylacza kanalizacji sanitarnej (istniejace)
.6.  Zakres rzeczowy specyfikacji okresla:
»  Wewngtrzng instalacje kanalizacyjng wykonac¢ z rur PVC ¢160, 110, 50 mm
* Przybory sanitarne taczy¢ podejSciami odplywowymi za pomoca tacznikow i ksztattek
przynaleznych do projektowanego systemu,

» Rury kanalizacyjne, ksztaltki i akcesoria z rur z PVC o $rednicy ¢160 +50mm,

= Wywiewki dachowe PCV lub przynalezne do systemu pokrycia dachowego,

= Wyczystki rewizyjne o srednicy ¢110mm, ¢p160mm,

= Wpusty podtogowe PVC ¢50mm

2.0. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej [OST],
21. Kazdy material musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajacy zgodnos¢ jego wykonania z
Polskimi Normami (PN), normami branzowymi (BN), instrukcjami szczegdélowymi, katalogami
materialow i urzadzen wraz z dokumentami dopuszczajacymi do stosowania (certyfikaty, atesty i
aprobaty techniczne ITB i COBRTI "Instal"), wg Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr
166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci,.

- Uwaga; mozna stosowaé¢ materialy i urzadzenia zamienne, ale rownowazne do pro-
jektowanych w projekcie budowlanym, dotyczy producentéw, pod warunkiem uzyskania ak-
ceptacji Zamawiajacego i projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowiacg ochrone
praw autorskich projektanta.

Koszty zwiazane z zmiana urzadzen i materialéw powodujace konieczno$¢ wykonania dodat-
kowych opracowan ponosi Wykonawca.
2.2, Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowac¢ nastepu-
jace, nowe materiaty:
=  Rury kanalizacyjne klasy S PVC¢$160mm,
=  Wyczystki rewizyjne o $rednicy ¢110mm, ¢160mm,
=  Wpusty podtogowe PVC ¢50mm,
= Rury kanalizacyjne, ksztaltki i akcesoria z rur z PVC o §rednicy ¢110 +50mm,
= umywalki porcelanowe na pot postumencie z baterig stojaca,,
=  miski ustgpowe porcelanowe
= zlewozmywak dwukomorowy ,
Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastoso-
waniem wyrobu akceptacje Inzyniera.
3.0. SPRZET.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],
Stosowany sprzet powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilo$ci, by¢ sprawny technicznie
1 przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robot i obrobki
materialdw. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
= W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowaé przepisy bhp i szczegoélowe instruk-
cje obslugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eks-
ploatacyjne.
= Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SST 02.02 prac nalezy stosowac n/w.
sprzet:
- Narzedzia montazowe przynalezne do systemu rur PCV ,

1
1
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Elektronarzedzia,
Przenos$ne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,
4.0. TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],
Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typow i iloéci powinny by¢ zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny byé sprawne
technicznie i przystosowane do transportu wystepujacych w technologii robot montazowych instala-
cji sanitarnych.

. Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowac¢ nastepujace
srodki transportu:
" Samochod dostawczy 0,9t,
. Samochod skrzyniowy 5+10 t,
" Samochod samowytadowcezy 5-10 t,
. Koparka samojezdna o pojemnosci tyzki 0,24 — 0,40m’,
. Samochod techniczny wodno-kanalizacyjny do przegladu istniejacej kanalizacji zewngtrz-
ney,
. Wozek widlowy z kontenerem na odpady,
5.0. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Zasady ogolne wykonania robot.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

[OST],

5.2 Zakres robot i warunki wykonania objete specyfikacja SST — 02.02 Roboty monta-
zowe kanalizacji sanitarnej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST — 02.02, s3 wymagania dotyczace wykonania
robot montazowych wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku mieszkalnym le-
$niczowki Mechowo

= Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montazowych powigzanych z projek-

towang budowg kanalizacyjnych instalacji sanitarnych. Instalacja kanalizacji obejmuje uktad odpro-

wadzenia $ciekow bytowo - gospodarczych do istniejacej kanalizacji zewnetrzne;.
5.3. Rury i przewody kanalizacyjne:

* Roboty montazowe instalacji kanalizacyjnej wykona¢ zgodnie z projektem
budowlanym - wykonawczym:

* Montaz przylaczy do kanalizacji zewnetrznej z rur klasy SN4 PVC¢160mm,

= System rurociggow instalacji kanalizacyjnej podsufitem z rur z PVC o $red-
nicy $160 i 110mm.

* Piony prowadzi¢ w szachtach obok weztéw sanitarnych lub w kuchniach
obok $cian zewnetrznych, podiagczy¢ do instalacji i zakonczy¢ rurami wy-
wiewnymi ¢110mm powyzej polaci dachowej, typ wg systemu pokrycia da-
chu,

» Na pionach montowa¢ wyczystki rewizyjne ¢$110mm lub ¢50mm z PVC,

* Podejscia odplywowe prowadzi¢ nad posadzka w bruzdach $ciennych, obu-
dowach lub $ciankach instalacyjnych zgodnie z projektem architektonicz-
nym,

» Przejécia przez stropy i $ciany za pomoca przejs¢ murowych PU - KGF,
uszczelnione silikonem uniwersalnym,

= Tuleja ostonowa z rury karbowanej Peszel ¢ 125 — 50mm,

» Masa uszczelniajaca z sylikonu uniwersalnego,

= Podejscia odpltywowe z rur i ksztaltek o srednicy ¢110 + 40mm,

= Uchwyty na rurach osadzi¢ w odlegltosciach:

* piony nakondygnacji co 1,50m, uchwyty metalowe z wktadka gumowa,

5.4.0. Przybory sanitarne:

54.1. Wpusty podtogowe PCW ¢50mm z kolierzem gumowym kompletem ksztaltek i tgczni-

kow,
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5.4.2. Umywalki montowac jako kompletny zestaw wg katalogu dostawcy po wykonaniu
montazu instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej, probach ci$nieniowych i szczelnosci oraz
odbiorze elementéw ulegajacych zakryciu przez inspektora nadzoru: 1kpl:

»  Umywalki: Firmy Koto, NOVA TOP na wspornikach z polpostumentem lub réwnowazne

= Syfon umywalkowy z tworzywa sztucznego pojedynczy

= Bateria umywalkowa stojaca jednouchwytowa

= 543, Przybory sanitarne zlewozmywaki - montowaé na wspornikach z mozliwo$ciag mon-
tazu na szafce jako kompletny zestaw wg katalogu dostawcy po wykonaniu montazu instalacji wo-
dociggowej i kanalizacyjnej, probach cisnieniowych i szczelnos$ci oraz odbiorze elementéw ulegaja-
cych zakryciu przez inspektora nadzoru: 1kpl,

zlewozmywaki dwukomorowy Firmy Koto lub rownowazne;j

syfon zlewozmywakowy, pojedynczy z wylotem ¢50mm,

Bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa z wylewka ruchoma, stojaca wodooszczedna
czasowa o wyptywie maksymalnym 0,01- 0,2 1/s, potaczenia z instalacja wodociagowa tacznikiem
elastycznym w oplocie z siatki metalowej od dotu oraz z zaworkami odcinajgcymi katowymi firmy
WAGNER lub rownowazne
5.4.8. Przybory sanitarne miska ustepowa porcelanowa kompakt ze spluczkag montowaé po wyko-
naniu montazu instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej, probach cisnieniowych i szczelno$ci oraz
odbiorze elementow ulegajacych zakryciu przez inspektora nadzoru: Firmy Koto; Nova Top, lub
roOwnowazne

= Miska ustgpowa porcelanowa kompaktowa ze sptuczka,
= Sedes z biatego tworzywa PP,
= Element montazowy przylaczy WC ¢110mm,
= Kurek kulowy do spluczek ¢p15mm,
= Wezyk gietki w oplocie metalowym L=50cm, ¢15/10mm, + zawory odcinajace katowe
= }acznik rurowy, katowy ¢110mm do potaczen ustepu z kanalizacja,
= Rozeta maskujaca do podejs¢ pionowych i poziomych ¢110mm,
5.4.9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.0.  Ogolne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej [OST],
Wywdz materiatow zbednych i odpadow na wysypisko oraz ztomowanie jak i prace porzadkowe
i zabezpieczajace.
7.0. OBMIAR ROBOT.
7.1.  Ogolne zasady obmiaru,
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],
7.2 Jednostka obmiarows jest:
* Imb, dla instalacji rurowych: kanalizacja zewngtrzna i wewnetrzna podpodlogowa z rurami
facznikami, ksztattkami, wyposazeniem i wykopem, podsypka z obsypka, izolacja odcinka kanali-
zacji oraz zasypaniem wykopu z zaggszczeniem i wywozem nadmiaru ziemi,
* Imb, dla instalacji rurowych: kanalizacja wewngtrzna z rurami tgcznikami i ksztaltkami i wypo-
sazeniem,
= lkpl, podejscia odptywowe,
= Iszt, przejécia przez Sciany i stropy,
= lkpl, przybory sanitarne z bateriami i zaworami czerpalnymi: umywalka, miska ustgpowa, zle-
wozmywak, natrysk z kabing, wanny

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. “Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych,

10.2. “Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagow z tworzyw sztucznych z 1994r,”

10.3. Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016, tekst jednolity z
2004 roku

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz.
690). — w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia,

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci,

Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji,

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku,
Dz. U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych
Polskich Norm dla budownictwa,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzes$nia 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304,
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich
Norm dla budownictwa

10.4. Stosowac si¢ do przepiséw BHP zgodnie z:
Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401.
Rozp. M. P.iP. S. zdn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844.

10.5. Normy zwigzane:

PN -92 /B —-10735 —Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN —81 /B —10725 —Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN —-96 /B —02873 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania stopnia rozprzestrze-
niania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych

PN -92 /B 01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN -92 /B 01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Kod CPV 45332400-4
ROBOTY KANALIZACJI SANITARNYCH
1.1. Przedmiot szczegolowej specyfikacji technicznej:
Przedmiotem Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot instalacji kanalizacji sanitarne;.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét, ma zastosowanie przy robotach mon-
tazowych powigzanych z budowa projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej dla projektowanych
pomieszczen i punktow odptywowych.

Specyfikacja obejmuje szczegdlowe zasady wykonania robot montazowych wg projektu bu-
dowlanego branzy sanitarnej, aktualnych przepisow technicznych, Polskich Norm i szczegotowych
wytycznych producentow.

1.2. Zakres rzeczowy wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej, wedlug projektu budowla-
nego, obejmuje:
a). Instalacj¢ kanalizacji sanitarne;j,
b). Usytuowanie i montaz przyboréw sanitarnych i baterii
¢) Wykonanie przej$¢ rurociagdéw w wykonaniu ppoz. dla scian EL 120 a stropow EL 60
1.3. Zakres stosowania i wykonania robot objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczna
SST - 02.02.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
ceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie wszystkich robot w zakresie instalacji kanalizacji zewnetrznej 1 wewngtrzne;.

Obejmuje prace zwigzane z dostawa materiatow, wykonawstwem robot montazowych,

Zakres obejmuje rowniez:

=  zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych robot montazowych,

» wymagania w zakresie wlasciwosci materiatow,

= zakres sposobu wykonania i oceny prawidlowosci wykonania poszczegdlnych robot w
ujeciu technologicznym,

= zakres okreslenia zakresu prac, ktore powinny by¢ ujete w cenach poszczegolnych pozycji
przedmiaru,

= zakres wskazania podstaw okreslajacych zasady przedmiarowania lub opis zasad przed-
miarowania,

=  Wykonawca robot jest odpowiedzialny za sposob i jako$¢ wykonania oraz za ich zgod-
no$¢ z Dokumentacja Projektowa, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot, normami
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(PN), certyfikatami i §wiadectwami [.T.B., Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.
1.7.  Zakres robot obejmuje:

=  Wykopy reczne wewnatrz budynku dla potrzeb kanalizacji podpodlogowej w gruncie ka-
tegorii 111,

* Montaz rur kanalizacji zewnetrznej, przytacza i kanalizacji podpodtogowej tacznie z pod-
sypka 10cm, obsypka 30cm ponad rury oraz probami szczelnosci,

=  Wyposazenie instalacyjne obejmuje piony i rury z PVC , wpusty podlogowe z PCW

=  Po wykonaniu robot montazowych wykona¢ probe szczelnosci.

1.4.2. Wyposazenie budynku mieszkalno-uslugowego zapewniaja podstawowe przy-
bory sanitarne:
= umywalki porcelanowe,
=  miski ustepowe porcelanowe ,
= zlewozmywaki dwukomorowe,
=  przylacza kanalizacji sanitarnej / istniejace bez zmian/.
1.8.  Zakres rzeczowy specyfikacji okresla:

»  Wewngtrzng instalacje kanalizacyjng wykonac¢ z rur PVC ¢160, 110, 50 mm

* Przybory sanitarne taczy¢ podejsciami odplywowymi za pomoca tacznikow i ksztattek
przynaleznych do projektowanego systemu,

» Rury kanalizacyjne, ksztaltki i akcesoria z rur z PVC o $rednicy ¢160 +50mm,

= Wywiewki dachowe PCV lub przynalezne do systemu pokrycia dachowego,

= Wyczystki rewizyjne o srednicy ¢110mm, ¢p160mm,

= Wpusty podtogowe PVC ¢50mm

2.3. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej [OST],
24, Kazdy material musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajacy zgodnos¢ jego wykonania z
Polskimi Normami (PN), normami branzowymi (BN), instrukcjami szczegélowymi, katalogami
materialow i urzadzen wraz z dokumentami dopuszczajacymi do stosowania (certyfikaty, atesty i
aprobaty techniczne ITB i COBRTI "Instal"), wg Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr
166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci,.

- Uwaga; mozna stosowaé materialy i urzadzenia zamienne, ale r6wnowazne do pro-
jektowanych w projekcie budowlanym, dotyczy producentéw, pod warunkiem uzyskania ak-
ceptacji Zamawiajacego i projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowiacq ochrone
praw autorskich projektanta.

Koszty zwiazane z zmiana urzadzen i materialéw powodujace konieczno$¢ wykonania dodat-
kowych opracowan ponosi Wykonawca.
2.5. Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowac¢ nastepu-
jace, nowe materiaty:
=  Rury kanalizacyjne klasy S PVC¢$160mm,
=  Wyczystki rewizyjne o $rednicy ¢110mm, ¢160mm,
= Wpusty podtogowe PVC ¢50mm,
Rury kanalizacyjne, ksztaltki i akcesoria z rur z PVC o §rednicy ¢110 +50mm,
= umywalki porcelanowe
=  miski ustgpowe porcelanowe
= zlewozmywak dwukomorowy ,
Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastoso-
waniem wyrobu akceptacje Inzyniera.
3.1. SPRZET.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],
Stosowany sprzet powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilo$ci, by¢ sprawny technicznie
1 przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania rob6t i obrobki
materiatdw. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
= W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowaé przepisy bhp i szczegélowe instruk-
cje obslugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eks-
ploatacyjne.
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= Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SST 02.02 prac nalezy stosowac n/w.

sprzet:

Narzedzia montazowe przynalezne do systemu rur PCV ,

Elektronarzedzia,

Przenos$ne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,

41. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej [OST],
Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typow i iloéci powinny by¢ zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny by¢ sprawne
technicznie 1 przystosowane do transportu wystepujacych w technologii robot montazowych instala-
cji sanitarnych.

. Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowac¢ nastepujace
srodki transportu:

" Samochod dostawczy 0,9t,

. Samochod skrzyniowy 5+10 t,

" Samochod samowytadowcezy 5-10 t,

. Koparka samojezdna o pojemnosci tyzki 0,24 — 0,40m’,

. Samochod techniczny wodno-kanalizacyjny do przegladu istniejacej kanalizacji zewngtrz-
nej,

. Wozek widlowy z kontenerem na odpady,

5.1.  WYKONANIE ROBOT.

5.3. Zasady ogolne wykonania robot.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j
[OST],

5.4. Zakres robot i warunki wykonania objete specyfikacja SST — 02.02 Roboty monta-
zowe kanalizacji sanitarnej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST — 02.02, s3 wymagania dotyczace wykonania
robdt montazowych wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku mieszkalnym le$ni-
czowki Mechowo
= Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montazowych powigzanych z projek-
towang budowg kanalizacyjnych instalacji sanitarnych. Instalacja kanalizacji obejmuje uktad odpro-
wadzenia $ciekow bytowo - gospodarczych do istniejacej kanalizacji zewnetrzne;.

5.3. Rury i przewody kanalizacyjne:

* Roboty montazowe instalacji kanalizacyjnej wykona¢ zgodnie z projektem
budowlanym - wykonawczym:

* Montaz przylaczy do kanalizacji zewnetrznej z rur klasy SN4 PVC¢160mm,

= System rurociggow instalacji kanalizacyjnej podsufitem z rur z PVC o $red-
nicy $160 i 110mm.

* Piony prowadzi¢ w szachtach obok weztéw sanitarnych lub w kuchniach
obok $cian zewnetrznych, podigczy¢ do instalacji i zakonczy¢ rurami wy-
wiewnymi ¢110mm powyzej polaci dachowej, typ wg systemu pokrycia da-
chu,

» Na pionach montowa¢ wyczystki rewizyjne ¢$110mm lub ¢50mm z PVC,

* Podejscia odplywowe prowadzi¢ nad posadzka w bruzdach $ciennych, obu-
dowach lub $ciankach instalacyjnych zgodnie z projektem architektonicz-
nym,

» Przejécia przez stropy i $ciany za pomocg przejs¢ murowych PU - KGF,
uszczelnione silikonem uniwersalnym,

= Tuleja ostonowa z rury karbowanej Peszel ¢ 125 — 50mm,

» Masa uszczelniajaca z sylikonu uniwersalnego,

= Podejscia odpltywowe z rur i ksztaltek o srednicy ¢110 + 40mm,

= Uchwyty na rurach osadzi¢ w odleglosciach:

* piony nakondygnacji co 1,50m, uchwyty metalowe z wktadka gumowa,

5.4.0. Przybory sanitarne:
54.2. Wpusty podtogowe PCW ¢50mm z kolierzem gumowym kompletem ksztaltek i tgczni-
kow,
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5.4.2. Umywalki montowac jako kompletny zestaw wg katalogu dostawcy po wykonaniu
montazu instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej, probach cisnieniowych i szczelnosci oraz
odbiorze elementéw ulegajacych zakryciu przez inspektora nadzoru: 1kpl:

*  Umywalki: Firmy Koto, NOVA TOP na wspornikach z polpostumentem lub réwnowazne
= Syfon umywalkowy z tworzywa sztucznego pojedynczy
= Bateria umywalkowa stojgca jednouchwytowa wodooszczedna z wylacznikiem czasowym o
wyptywie maksymalnym 0,05- 0,2 1/s, potgczenia z instalacjg wodociagowa tacznikiem elastycznym
w oplocie z siatki metalowej od dotu, oraz zaworki odcinajace katowe firmy WAGNER lub réwno-
wazna
5.4.3, Przybory sanitarne zlewozmywaki - montowa¢ na wspornikach z mozliwo$ciag montazu na
szafce jako kompletny zestaw wg katalogu dostawcy po wykonaniu montazu instalacji wodociggo-
wej 1 kanalizacyjnej, probach cisnieniowych i szczelnosci oraz odbiorze elementéw ulegajacych
zakryciu przez inspektora nadzoru: 1kpl,
zlewozmywaki dwukomorowy Firmy Koto lub rownowazne;j
syfon zlewozmywakowy, pojedynczy z wylotem ¢50mm,
Bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa z wylewka ruchoma, stojaca
5.4.8. Przybory sanitarne miska ustepowa porcelanowa kompakt ze spluczkag montowac po wyko-
naniu montazu instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej, probach cisnieniowych i szczelno$ci oraz
odbiorze elementow ulegajacych zakryciu przez inspektora nadzoru: Firmy Koto; Nova Top, lub
roOwnowazne
= Miska ustgpowa porcelanowa kompaktowa ze sptuczka,
= Sedes z biatego tworzywa PP,
= Element montazowy przylaczy WC ¢110mm,
= Kurek kulowy do spluczek ¢p15mm,
= Wezyk gietki w oplocie metalowym L=50cm, ¢15/10mm, + zawory odcinajace katowe
= }acznik rurowy, katowy ¢110mm do potaczen ustepu z kanalizacja,
= Rozeta maskujaca do podejs¢ pionowych i poziomych ¢110mm,
5.4.9. Przybory sanitarne wanny montowa¢ po wykonaniu montazu instalacji wodociaggowej i
kanalizacyjnej, probach cisnieniowych i szczelnosci oraz odbiorze elementow ulegajacych zakryciu
przez inspektora nadzoru:
= Bateria natryskowa natryskowa
6.1. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.2.  Ogolne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej [OST],
7.3. OBMIAR ROBOT.
7.4.  Ogolne zasady obmiaru,
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],
1.5. Jednostka obmiarowsg jest:
* Imb, dla instalacji rurowych: kanalizacja zewngtrzna i wewnetrzna podpodlogowa z rurami
facznikami, ksztaltkami, wyposazeniem i wykopem, podsypka z obsypka, izolacjg odcinka kanali-
zacji oraz zasypaniem wykopu z zaggszczeniem i wywozem nadmiaru ziemi,
* Imb, dla instalacji rurowych: kanalizacja wewngtrzna z rurami tacznikami i ksztaltkami i wypo-
sazeniem,
= lkpl, podejécia odptywowe,
= Iszt, przejécia przez Sciany i stropy,
= lkpl, przybory sanitarne z bateriami i zaworami czerpalnymi: umywalka, miska ustepowa, zle-
wozmywak, natrysk z kabing, wanny
10.6. PRZEPISY ZWIAZANE
10.7. “Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych,
10.8. “Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych z 1994r,”
10.9. Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016, tekst jednolity z
2004 roku
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz.
690). — w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia,

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci,

Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji,

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku,
Dz. U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych
Polskich Norm dla budownictwa,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzes$nia 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304,
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich
Norm dla budownictwa

10.10. Stosowac si¢ do przepiséw BHP zgodnie z:
Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401.
Rozp. M. P.iP. S. zdn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844.

10.11. Normy zwigzane:

PN -92 /B —-10735 —Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN —81 /B —10725 —Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN —96 /B —02873 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania stopnia rozprzestrze-
niania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych

PN -92 /B 01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN -92 /B 01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

S.T.-8
ROBOTY INSTALACJI C.O.
Kod CPV 45331100-7

Zakres robot objetych ST dotyczy wszystkich czynno$ci monterskich

wystepujacych przy demontazu czesciowym rurarzu instalacji c.o. ( poziomy piwnica, Swiece w
fazienkach ), demontazu grzejnikow wraz z zaworami, montazu instalacji c.o., tj. ulozeniu i zmon-
towaniu rur, montazu grzejnikow, armatury odcinajacej i regulacyjnej, regulacji instalacji c.o., wy-
konanie izolacji, oraz wszelkie roboty niezbgdne i towarzyszace dla wiasciwego wykonania tych
instalacji .

Okreslenia podstawowe, definicje.

Definicje i okreslenia podstawowe przyjete w ST sa zgodne z okresleniami wg Rozporzadzenia Mi-
nistra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie oraz odpowiednimi normami.

Instalacja grzewcza c.o. - uktad polaczonych przewodoéw napetnionych wodg instalacyjng, wraz z
armaturg, pompami obiegowymi i innymi urzadzeniami.

Cze$¢ wewngtrzna instalacji c.o. — instalacja ogrzewcza znajdujaca si¢ w obstugiwanym budynku,
stuzaca do rozprowadzenia wody instalacyjnej miedzy grzejnikami zainstalowanymi w pomieszcze-
niach ogrzewanych.

Woda instalacyjna - czynnik grzejny, woda lub wodny roztwor substancji zapobiegajacych korozji
lub obnizajacych temperature zamarzania wody, napetniajacy instalacje ogrzewcza wodna.
Ci$nienie robocze instalacji — obliczeniowe cis$nienie pracy instalacji podczas krazenia czynnika
grzejnego, ktore dla zachowania trwalosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punk-
cie.

Ci$nienie probne — ci$nienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane jest badanie
szczelnosci.
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Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 6 WTWiO dla instalacji ogrzewczych, specy-
fikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlanag.

Dokumentacja robdt montazowych instalacji c.o.

Dokumentacje¢ robot montazowych instalacji centralnego ogrzewania stanowig:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. ,,w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1133), dla przedmiotu zamdwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na
budowe,

- specyfikacja techniczna (szczeg6towa) wykonania i odbioru rob6t (obligatoryjna w przypadku
zamoOwien publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072 wraz z pdzniejszymi zmianami),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerw-
ca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pdzniejszymi zmianami)

- dokumenty (certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci ) §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i po-
wszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, tj. wyzej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robot z nanie-
sionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 . - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.2016 z pdzniejszymi
zmianami).

Roboty nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej wyko-
nania i odbioru robot budowlanych, opracowanych dla realizacji tego zadania.

2. Wymagania dotyczace uzytych materiatdw. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Materialy stosowane do montazu instalacji centralnego ogrzewania powinny miec:

a/ deklaracj¢ zgodnosci wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wy-
kazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla

zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

b/ oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczna,
badz uznano za ,,regionalny wyrob budowlany".

¢/ oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowang
normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub
krajowg specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Ob-
szaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi.
Rury i ksztattki

Projektowane sg rury i ksztaltki w systemie KAN-therm Steel zaciskowe — rury i ksztattki stalowe ,
pokryte cienka warstwa cynku, faczone poprzez zaprasowywanie za pomocg zaciskarek.

Rury i ksztaltki stalowe ( kant herm steel ) zastosowane do wykonania instalacji ¢.0. musza spetniac
wymagania okreslone w odpowiednich normach:

- rury stal weglowa RSt 34-2 — DIN EN 10305-3

- rury zewnetrznie galwanicznie ocynkowane Fe/Zn 88 warstwa grubosci 8-15 pm.

Grzejniki

Projektuje sie grzejniki stalowe ptytowe typu C 22 z podejsciem z boku, oraz tazienkowe
(drabinkowe).Grzejniki stosowane w instalacjach mieszkaniowych muszg spetnia¢ wymagania za-
warte w normach:

PN-EN 442-1:1999; PN-EN 442-2:1999; PN-EN 442-2:1999/A1:2002

Zawory termostatyczne

Termostatyczne zawory grzejnikowe musza spetnia¢ wymagania zawarte w normie: PN-EN
215:2002;

Grzejniki podlgczac z instalacjg za pomoca podwojnych zawordow odcinajacych katowych.
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3. Wymagania sprzetowe.

Do wykonania robot nalezy stosowac sprzet sprawny, dopuszczony do uzytkowania, ktéry nie spo-
woduje ztego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, w czasie czynno$ci monterskich, transportu,
zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z wykazem ofer-
towym Wykonawcy i powinien by¢ zgodny z projektem organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inwestora.

Wykonawca powinien przedstawi¢ dokumenty potwierdzajace dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Wymagania transportowe.

Wymagania dotyczace transportu rur

Do transportu rur stalowych stosowac¢ samochody dostawcze tzw. skrzyniowymi lub pojazdami po-
siadajacymi boczne wsporniki. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowa-
niem przez podiozenie tektury falistej i desek . Podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone
przed zmiang potozenia / przesuwania.

Rury preizolowane PEX dostarczane s3 w zwojach o max. dt. 100m. Konce przewodow zabezpie-
czone s rekawami z folii jako zabezpieczenie przed wilgocig. Transport na budowie poziomy i pio-
nowy za pomocg maszyn budowlanych, zwoje nie powinny by¢ ciagniete po ziemi.

Wymagania dotyczace przewozu grzejnikow i armatury.

Grzejniki i armatura nalezy przewozi¢ w sposob zabezpieczajacy przed ich zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem mechanicznym. Nie zdejmowac fabrycznych zabezpieczen (opakowan) w celu unik-
nigcia zarysowan, wgniecen — uszkodzen mechanicznych powtoki lakierniczej grzejnikow.
Sktadowanie materialow

Sktadowanie rur i ksztaltek w wiazkach lub luzem.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci mak-
symalnej 3 m, Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone

przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstgpach co 1-2 m. Wysoko$¢ uktadania rur w stosy
nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o roznych $rednicach winny by¢
sktadowane odrgbnie. Rury steel —fabryczna dlugo$¢ 6m pakowane sa w wigzkach, chroni¢ przed
uszkodzeniem zarysowaniem powloki ocynkowane;j.

Grzejniki, armature i materiaty izolacyjne sktadowac nalezy w pomieszczeniach zamknigtych w celu
zabezpieczenia przed wptywem czynnikdéw atmosferycznych (opady ), urzadzenia zabezpieczy¢
przed korozja.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot.

Demontaze grzejnikow i poziomow.

Prace z wigzane z demontazem grzejnikoéw i rur nalezy wykonywac z dbatoscig i unikaniem
zbednego hatasu, demontaze rur w piwnicach ( cigcia ) wykonywac z nalezyta ostroznoscig i zabez-
pieczy¢ przed zaproszeniem ognia. Przed demontazem ustali¢ lokalizacje deponowania ww
urzadzen, zabezpieczy¢ przed dostepem 0sob niepowotanych.

Montaz rurociaggow

Przejscia przez stropy i Sciany nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych wykonanych np. z cien-
kosciennych rur z tworzyw sztucznych. Przejscie przez dylatacje budynku dodatkowo zaizolowaé
cieplnie.

Rurociggi prowadzi¢ w miar¢ mozliwosci ze spadkiem w kierunku wezla.

Podejscia pod piony nalezy wykona¢ z ramionami kompensacyjnymi o dt. okoto 1m. Zachowaé
projektowane zalamania kompensacji naturalne;.

Grzejniki 1 zawory grzejnikowe.

Zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe typu C22 (dwie ptyty i dwa konwektory), z podtagczeniem
bocznym, przy grzejnikach montowaé zawory odcinajace- powrdt i zawory z gtowicami termosta-
tycznymi - zasilanie.

Nominalne ci$nienie pracy grzejnikow min. 0,6 MPa.

Grzejniki w kolorze biatym, w komplecie z uchwytami, ostonami bocznymi i kratkami wierzchnimi,
odpowietrznikami recznymi.

Glowice z czujnikiem wbudowanym, z bezpiecznikiem mrozu, o zakresie nastaw 6+26 st.C.
I0m125m1,5m2,0m225m2,75m3,0m3,5m3,75m4,25m4,25m4,75m 5,0 m
Grzejniki ptytowe powinny mie¢ wolng przestrzen dla swobodnej cyrkulacji powietrza 10cm od
gory i od dotu grzejnika. Grzejniki tazienkowe montowane na wysokosci okoto 60+70cm nad podto-

g4
Mocowanie grzejnikow standardowymi uchwytami do §ciany.
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Odpowietrzenia.

Instalacja zaprojektowana do pracy w uktadzie zamknigtym.

Kazdy pion wyposazy¢ na samej gorze w automatyczne odpowietrzniki. Grzejniki posiadajg rgczne
odpowietrzniki grzejnikowe.

Armatura odcinajaca i regulacyjna.

W instalacji przewidziane sg kulowe zawory odcinajace przy kazdym grzejniku.

Na dwoch glownych gatazkach projektuje si¢ zawory regulacyjne typu Stad oraz zawory kulowe
odcinajace .

Izolacja cieplna rurociggow.

Przewidziano izolacj¢ cieplng rurociagdéw przy pomocy otulin z polietylenu

spienionego o grubosci wg srednic:

Srednica rury

Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej [mm] (materiat o wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,035
[W/(mK))

-dn 12- dn 22

-dn 22-35

- dn 35-100

- powyzej dn 100 mm

Uwaga! Przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspolczynniku przewodzenia ciepta niz
podany w tabeli — nalezy skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjne;j.

6. Kontrola jako$ci wykonanych robot.

Kontrole jakosci wykonania instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zale-
ceniami okreslonymi w WTWiO ,,Instalacji ogrzewczych" (zeszyt nr 6) COBRTI INSTAL
Szczegotowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy Inwestorem i
Wykonawcg i powinien obja¢ co najmniej badania odbiorcze szczelno$ci, odpowietrzenia, zabezpie-
czenia przed korozja wewnetrzng i zewnetrzng.

grubos¢ 20 mm

grubos¢ 30 mm

grubos¢ rowna srednicy rurociggu grubos¢ 100 mm

Badanie szczelno$ci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd, zalaniem posadzek i
wykonaniem zabudowy szachow instalacyjnych.

Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone woda. Podczas badania szczelnosci instalacja
powinna by¢ odlaczona od zrodta ciepta. Badanie przeprowadzi¢ wg warunkow okreslonych dla
instalacji rur stalowych.

Przeprowadzi¢ badania wstepne polegajace na pulsacyjnym podnoszeniu ci$nienia w instalacji do
wartosci ci$nienia probnego (3-krotnie) i obserwacji tej instalacji.

W przypadku braku przeciekow i roszenia oraz spadku obserwuje si¢ instalacj¢ jeszcze 1/2 godziny,
jezeli w dalszym ciagu nie wystepuja przecieki i

roszenie oraz spadek cis$nienia nie wigkszy niz 0,6 bara, przystepuje si¢ do badania glownego.
Badanie glowne polega na podniesieniu ci$nienia do wartosci ci$nienia probnego i obserwacji insta-
lacji przez 2 godziny. Jezeli badanie glowne zostalo zakonczone wynikiem pozytywnym - brak prze-
ciekow 1 roszenia oraz spadek cisnienia nie wickszy niz 0,2 bara - to uznaje si¢, ze instalacja grzew-
cza zostala

wykonana w sposob prawidlowy.

Po dokonaniu i odbiorze w/w prob sporzadzi¢ protokot.

Nastepnym etapem odbioru jest kontrola wykonania izolacji na rurach instalacji c.o., poprawnosé¢
montazu grzejnikow i armatury regulacyjno-odcinajace;j.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.

Jednostki i zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z dokumentacja projek-
towg i dolgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi.

Obmiar ten powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w Kosztoryso-
waniu.

Dhugo$¢ rurociggdw nalezy mierzy¢ wzdtuz ich osi, wyodrebniajac ilosci rurociggéw w zaleznosci
od rodzajow rur, ich $rednic oraz rodzajow potaczen, bez odliczania tacznikow i armatury.

Zwezki wlicza si¢ do rurociagdéw o wigkszej srednicy.

Pozostate elementy instalacji (zawory, grzejniki, regulatory itp.) - oblicza si¢ w sztukach lub kom-
pletach z podaniem typu i wielkosci urzadzenia.
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8.0dbidr robot.

Odbior techniczny - czeSciowy instalacji ogrzewczej

Odbior techniczny czes$ciowy dotyczy czesci instalacji do ktorych zanika dostgp w miarg postepu
robot.

Dotyczy on na przyktad: przewodow utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach,
przewodow uktadanych w rurach ostonowych w warstwach podtogi, uszczelnien przejsé przez prze-
grody budowlane, ktorych sprawdzenie begdzie

Odbior czgsciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego koncowego
jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji. W ramach odbioru czgsciowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z PB oraz z ewen-
tualnymi zmianami udokumentowanymi zapisami w dzienniku budowy,

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czgsci instalacji z wymaganiami okre§lonymi w odpo-
wiednich punktach WTWiO,

- przeprowadzi¢ niezbgdne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajacy prawidtowe wykona-
nie robodt oraz dotgczy¢ wyniki niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowac czgéci instalacji , ktora byta objeta odbiorem czgsciowym.

Odbior techniczny koncowy instalacji ogrzewcze;.

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po:

- zakonczeniu wszystkich robot montazowych, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej, - wyptuka-
niu, napetieniu instalacji wodg i odpowietrzeniu,

- dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktorych wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem pozy-
tywnym.

- zakonczeniu uruchomienia instalacji (wraz ze zrodtem ciepta), sprawdzeniu osiggania zakladanych
parametréw (temperatura zasilania, przeptyw, cisnienie dyspozycyjne, dziatanie automatyki)

- sprawdzeniu zgodno$ci wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowied-
nich punktach WTWiO,

- sprawdzeniu protokotow odbioréw miedzyoperacyjnych i cze$ciowych,

- protokotéw zawierajacych wyniki badan odbiorczych.

Z odbioru technicznego koncowego nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru koncowego robot.

Na zakonczenie prac dostarczy¢ pelng dokumentacj¢ odbiorowa tj. protokoty, atesty, deklaracje,
dokumentacje powykonawcza , karty gwarancyjne, instrukcje obstugi.

9. Rozliczenie robot.

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt montazowych instalacji ogrzewczych moze by¢ dokonane jednorazowo po wyko-
naniu pelnego zakresu robo6t i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po do-
konaniu odbioréw czesciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy Zamawiajacym a
Wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnos$ci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych
robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci robot potwierdzonych
przez Zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty montazowe instalacji
c.0. uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, urzadzen, narzedzi i sprzgtu,

- demontazu i utylizacji grzejnikow, rurarzy- Ustalenie sposobu rozliczenia za utylizacj¢ z Inwesto-
rem

- przenoszenie podrgcznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot,

- wykonanie ewentualnie wystepujacych robot ziemnych,

- wykonanie robdt pomocniczych,

- montaz rurociggow i armatury,

- wykonanie prob ci$nieniowych,

- usunigcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.

10. Dokumenty odniesienia.

Normy

PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania
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PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

PN-EN 442-2:1999/Al :2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN-EN ISO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkdéw. Wspolczynnik strat ciepta przez przenika-
nie. Metoda obliczania

PN-90/B-0 1430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia PN-B-02025:2001
Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewani budynkéw mieszkalnych i za-
mieszkania zbiorowego

PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych sys-
temu zamknietego przytaczonych do sieci cieplnych. Wymagania

PN-9 1/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. PN-B-02421:2000
Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen. Wymagania i
badania przy odbiorze

PN-B-03406: 1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze
do 600 m3

Inne dokumenty

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych. Tom II. Instalacje
sanitarne 1 przemystowe. Wydawnictwo Arkady.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji ogrzewczych. (zeszyt 6) COBRTI INST AL
Ustawy i Rozporzadzenia

- Ustawa Prawo budowlane ,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicz-
nych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr33/03 poz.
270)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr
107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. sprawie
systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budow-
lanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98
poz. 728)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w spra-
wie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. ,,714)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz. 906)

S.T.-9
ROBOTY W ZAKRESIE
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
WEWNETRZNYCH
(Kod CPV 45310000-3)

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z ukladaniem i montazem elementow instalacji elektrycznej
(uktadanie kabli i przewodow, montaz osprzetu i opraw) w obiektach kubaturowych oraz
obiektach budownictwa inzynieryjnego. Specyfikacja nie obejmuje robot elektrycznych niskoprado-
wych.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanowi podstawe opracowania specyfikacji
technicznej szczegdlowej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
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zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegotowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej
standardowej specyfikacji zmiany, uzupehienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych
projektem robdt, uwzgledniajagce wymagania Zamawiajagcego oraz konkretne warunki
realizacji robot, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jako$ci tych robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze
podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych
z do$§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycza zasad wykonywania
i odbioru robot zwigzanych z:
» uktadaniem kabli i przewodow elektrycznych, w tym szynoprzewodow montowanych
poza rozdzielnicami,
* montazem opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej,
wraz z przygotowaniem podloza i robotami towarzyszacymi, dla obiektow kubaturowych
oraz obiektow budownictwa inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na
celu wykonanie robot zwigzanych z:

* kompletacja wszystkich materialow potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,
» wykonaniem wszelkich robot pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w szczegolnosci robo-

ty murarskie, Slusarsko-spawalnicze montaz elementow osprzetu instalacyjnego itp.),

* utozeniem wszystkich materiatéw w sposob i w miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczna,
» wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczng wszystkich elementow

wyznaczonych w dokumentacji,

* ulozeniem drutu stalowego (dla instalacji prowadzonych w rurkach lub kanatach zamknietych),
utatwiajacego docelowe wcigganie zaprojektowanych przewodow (np. dla
sieci teleinformatycznych),

» wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczng wszystkich wyznaczonych kabli i
przewodow,

* przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujacymi
montowany element instalacji elektryczne;j.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa zgodne z odpowiednimi

normami oraz okre$leniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7,

pkt 1.4. a takze podanymi ponizej:

Specyfikacja techniczna - dokument zawierajacy zespdt cech wymaganych dla procesu

wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jakosci, wymogow bez-

pieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki,
znakow 1 sposobow oznaczania, metod badan i prob oraz odbioréw i rozliczen.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatno$¢ dane wyrobu do okreslonego

obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyro-

bu oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta,

stwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,

przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczng dla danego materialu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca (certyfikujaca),

stwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, nor-

mami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczna dla badanego materiatu lub wyrobu.

Cze$¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sktad instalacji elektrycznej

lub urzgdzenia, ktory w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napigciem
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a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg czescig czynng).
Polgczenia wyrownawcze - elektryczne potaczenie czgsci przewodzacych dostepnych lub

obcych w celu wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody - materialy stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow, im-

pulsow elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw - zespot materiatéw dodatkowych, stosowanych
przy uktadaniu przewoddw, ulatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpiecza-
jacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggdw rownolegltych przewodow itp.

Grupy materialow stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:

* przepusty kablowe i ostony krawedzi,

* drabinki instalacyjne,

- koryta i korytka instalacyjne,

- kanaty i listwy instalacyjne,

- rury instalacyjne,

- kanaty podtogowe,

- systemy mocujace,

- puszki elektroinstalacyjne,

- koncowki kablowe, zaciski 1 konektory,

- pozostaty osprzet (oznaczniki przewodow, linki no$ne i systemy naciagowe, dtawice,

zkaczki 1 szyny, zaciski ochronne itp.). -
Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do
wytwarzania,  przeksztalcania,  przesylania, rozdzialu lub  wykorzystania  energii
elektryczne;.
Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w
inng forme energii ($wiatlo, cieplo, energi¢ mechaniczng itp.).
Klasa ochronno$ci - umowne oznaczenie, okreslajace mozliwosci ochronne urzadzenia,
ze wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.
Oprawa oS$wietleniowa (elektryczna) - kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i pota-
czenia z instalacjg elektryczng jednego lub kilku Zrodet $wiatta, ochrony Zrodet
Swiatta przed wplywami zewnetrznymi i ochrony $rodowiska przed szkodliwym dziataniem
zrodla $wiatta a takze do uzyskania odpowiednich parametrow $wietlnych (bryta fotometryczna,
luminacja), ulatwia wlasciwe umiejscowienie i bezpieczna wymiang zrodet §wiatla, tworzy estetycz-
ne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami
dodatkowymi sa ostony lub elementy ukierunkowania zrodet $wiatta w formie: klosza,
odbtysnika, rastra, abazuru.
Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem
elementow instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem si¢ cial statych, wnikaniem
cieczy (szczegodlnie wody) i gazow, a ktorg zapewnia odpowiednia obudowa.
Obwod instalacji elektrycznej - zespol elementow polaczonych posrednio lub bezposrednio ze
zrodlem energii elektrycznej za pomocg chronionego przed przelezeniem wspdlnym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potaczonych przewodow elektrycznych. W skiad
obwodu elektrycznego wchodza przewody pod napigciem, przewody ochronne oraz wszelkie urza-
dzenia zmieniajgce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwig-
zane z danym punktem zasilania w energi¢ (zabezpieczeniem).
Przygotowanie podloza - zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem
osprzetu instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli
i przewodow majagcy na  celu  zapewnienie  mozliwosci  ich  zamocowania
zgodnie z dokumentacja.

Do prac przygotowawczych zalicza si¢ nastepujace grupy czynnosci:
- wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,

- kucie bruzd i wnek,

- osadzanie kotkow w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- montaz uchwytoéw do rur i przewodow,

54



- montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych, szynoprzewodow,

- montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

- oczyszczenie podtoza - przygotowanie do klejenia.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania
dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania og6lne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja rob6t montazowych
Dokumentacje¢ robot montazowych elementow instalacji elektrycznej stanowia:
- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktu-

ry z 02.09.2004 . w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfi-
kacji  technicznych  wykonania 1 odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, p6z. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (obligatoryjne w przypadku zamoéwien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poéz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
p6z.664),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia  zawierajacego  dane  dotyczace  bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, p6z. 953 z pdzniejszymi zmianami),

- dokumenty s$wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Iub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, p6z. 881), karty techniczne wyrobow
lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobow,

- protokoty odbiorow czesciowych, koncowych oraz robot zanikajacych i ulegajacych za-
kryciu z zalgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia
7 lipca 1994 1. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, p6z. 2016 z p6zniejszymi zmianami).

Montaz elementéw instalacji elektrycznej nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji
projektowej i szczegdtowe] specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdot montazowych,
opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamdowienia.

1.8. Nazwy i kody: ) ) )
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
Wszelkie nazwy wlasne produktéw i1 materiatow przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu

pozadanego standardu wykonania i okreslenia wiasciwosci 1 wymogow technicznych zatozonych w
dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod
warunkiem:

- spetiania tych samych wiasciwosci technicznych,
- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stoso-

wania, uzyskanie akceptacji projektanta).
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace wlasciwosci materialéw, ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 2
Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiormnikow energii elektrycznej w
obiektach budowlanych nalezy stosowa¢ przewody, kable, osprzet oraz aparature
1 urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktoérych producent lub je-
g0 upowazniony przedstawiciel:
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- dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okre§lonego
systemu oceny zgodnosci,

- wydat deklaracj¢ zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowa Komisje Elektro-
techniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane
z uwzglednieniem przepisOw bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisow
Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

- wydatl deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umiesz-
czonego w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

- wydal oswiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg
projektowa, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie 1 uwzglednienia ich
w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie bu-
dowlanym.

2.2. Rodzaje materialow
Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom

zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Kable i przewody
Zaleca sie¢, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogow

dla rodzaju pomieszczenia i powtok¢ ochronng.
Jako materiaty przewodzace mozna stosowac¢ miedz i aluminium, liczba zyt: 1, 3, 4, 5.
Napigcia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; 3,6/6 kV; 6/10 kV; 8,7/15 kV;
12/20 kV; 18/30 kV, a przekroje zyt: 16 do 1000 mm?.
Przewody instalacyjne nalezy stosowa¢ izolowane lub z izolacja i powloka ochronng do

uktadania na stale, w oslonach lub bez, klejonych bezposrednio do podioza lub uktadanych
na linkach nos$nych, a takze natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilos¢ zyt zalezy od prze-
znaczenia danego przewodu.

Napigcia znamionowe izolacji wynosza: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w zaleznosci od
wymogow,  przekroje  ukladanych  przewodéw  moga  wynosi¢c  (0,35) 04 do
240 mm?, przy czym zasilanie energetyczne budynkéw wymaga stosowania przekroju minimalnego
1,5 mm>.

Jako materialy przewodzace mozna stosowac¢ miedz i aluminium, przy czym dla przekroju zyt do
10 mm? nalezy stosowa¢ obowigzkowo przewody miedziane.

Przewody szynowe stuza do zasilania wewnetrznych magistrali energetycznych, obstugujacych
duze rozdzielnice instalacyjne, odbiorniki wielkiej mocy lub ich grupy, obwody
rozdzielcze dla duzej liczby odbiornikow zamontowanych w ciggach np. zasilanie duzej ilo$ci
silnikow lub opraw o$wietleniowych zamontowanych liniowo.

Jako materiaty przewodzace szynoprzewoddéw mozna stosowaé¢ miedz i aluminium (aluminium
pokryte niklem 1 ocynowane); szynoprzewody mozna montowa¢ wykonane w obu-
dowie o okreslonym stopniu ochrony IP lub bez obudowy.

2.2.2. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow
Przepusty kablowe i ostony krawedzi - w przypadku podzialu budynku na strefy pozarowe, w

miejscach przejscia kabli miedzy strefami lub dla ochrony izolacji przewodow przy
przejsciach przez $cianki konstrukcji wsporczych nalezy stosowa¢ przepusty ochronne.
Kable i przewody ukladane bezposrednio na podiodze nalezy chroni¢ poprzez stosowanie
oston (rury instalacyjne, listwy podlogowe).

Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych jako
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mocowane systemowo lub samono$ne stanowig osprzet roznych elementow instalacji elektryczne;.
Pozwalaja na swobodne mocowanie nie tylko kabli i przewodow, ale takze innego
wyposazenia, dodatkowo tatwo z nich budowa¢ skomplikowane ciagi drabinkowe.

Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych lub
siatkowe oraz z tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szerokosci 50 do 600 mm.
Wszystkie rodzaje koryt posiadaja bogate zestawy elementow dodatkowych, utatwiajacych uktada-
nie wg zaprojektowanych linii oraz zapewniajace utrudniony
dostgp do kabli i przewodow dla nieuprawnionych oséb. Systemy koryt metalowych posiada-
ja taczniki tukowe, umozliwiajace ptynne uktadanie kabli sztywnych (np. o wigkszych prze-
krojach zy?). "

Kanaly i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo aluminiowych
lub jako kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze wzgledu na miejsce montazu
moga by¢ Scienne, przypodltogowe, sufitowe, podlogowe; odporne na temperaturg otoczenia
w zakresie od - 5 do + 60°C. Wymiary kanatéw i listew sg zroznicowane w zaleznosci od
decyzji producenta, przewazaja ptaskie a ich szerokosci (10) 16 do 256 (300) mm, jednoczesnie ka-
naly o wigkszej szeroko$ci posiadajg przegrody wewnetrzne state lub mocowane
dla umozliwienia prowadzenia réznych rodzajow instalacji w ciagach réwnoleglych we
wspolnym kanale lub listwie. Zasady instalowania réwnolegtego rdznych sieci przy wykorzystaniu
kanalow 1 listew instalacyjnych nalezy przyja¢ wg zalecen producenta i zalecen nor-
my. Kanaly pionowe o wymiarach - wysoko$¢ 176 do 2800 mm wystepuja w odmianie pod-
stawowej 1 o podwyzszonych wymaganiach estetycznych jako stupki lub kolumny aktywacyjne.
Osprzet kanatéow 1 listew mozna podzieli¢ na dwie grupy: ulatwiajacy prowadzenie
instalacji oraz pokrywy i stanowigcy wyposazenie uzytkowe jak gniazda i przyciski instalacyjne
silno- 1 slabopradowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji danych oraz audio-
video.

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgalezienia, tuleje, taczniki, uchwyty) wykonane
z tworzyw sztucznych albo metalowe, gléwnie stalowe - zasada jest uzywanie materiatow
o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudno zapalnych, ktoére nie pod-
trzymujg plomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sg szkodliwe
dla cztowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na temperatur¢ otoczenia
w zakresie od - 5 do + 60°C, a ze wzgledu na wytrzymatos¢, wymagaja stosowania rur
z tworzyw sztucznych lekkich i $rednich. Jednoczesnie podiaczenia silnikow i maszyn narazonych
na uszkodzenia mechaniczne nalezy wykonywaé przy uzyciu rtur stalowych. Dobor
$rednicy rur instalacyjnych zalezy od przekroju poprzecznego kabli i przewodow wecigganych
oraz ich ilosci wcigganej do wspolnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych moga
by¢ gtadkie lub karbowane i jednoczesnie gictkie lub sztywne; S$rednice typowych rur glad-
kich: od 0 16 do 0 63 mm (wigksze dla kabli o duzych przekrojach zyt wg potrzeb do
200 mm?) natomiast $rednice typowych rur karbowanych: od 0 16 do 0 54 mm. Rury stalowe czarne,
malowane lub ocynkowane moga by¢ gladkie Iub karbowane - $rednice typowych rur gladkich
(sztywnych): od O 13 do O 42 mm, S$rednice typowych rtur karbowanych
gietkich: od 0 7 do 0 48 mm i sztywnych od 0 16 do 0 50 mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli
i przewodéw w instalacjach podlogowych stosuje si¢ gictkie ostony kablowe -
spiralne, wykonane z tasmy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych.

Kanaly podlogowe poziome o wymiarach - szerokos¢ 200, 250, 300, 350 i 400 mm nalezy
wykonane z tworzyw sztucznych, blach aluminiowych jako perforowane Iub pelne. Osprzet
kanalow podlogowych stanowig elementy ulatwiajagce prowadzenie instalacji oraz pokrywy
i podlogowe punkty aktywacyjne (wyposazenie uzytkowe) jak ramki i puszki montazowe wraz
z wypustami do montazu osprzetu podtynkowego, z pierScieniem 0 45 mm, roéznego typu
i innego. Montaz kanalow podlogowych moze odbywaé si¢ w podkladzie betonowym, warstwie
wyréwnawczej (zatapiane w szlichcie o grubosci 40 do 115 mm - z mozliwoscig regulacji do
25 mm rzednej gory kanatu), a takze w podlogach pustakowych lub podniesionych.
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2.2.3. Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet
Uchwyty do mocowania kabli i przewodéw - klinowane w otworze z elementem trzymajacym

statym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementow np. paski zaciskowe lub uchwy-
ty kablowe przykrecane; stosowane gltownie z  tworzyw  sztucznych  (niektore
elementy moga by¢ wykonane takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak rury
instalacyjne - mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne moga by¢ standardowe i do $cian pustych, sluza do montazu
gniazd i facznikow instalacyjnych, wystepuja jako laczace, przelotowe, odgatgzne lub podigowe i
sufitowe. Wykonane s3 z materialbw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV,
niepalnych lub trudno zapalnych, ktoére nie podtrzymuja ptomienia, a wydzielane w wysokiej
temperaturze przez puszke gazy nie s3 szkodliwe dla czltowieka, jednoczes$nie zapewniajg
stopien ochrony minimalny IP 2X. Dobor typu puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego.
Ze wzgledu na system montazu - wystgpuja puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo - wtynko-
we, podtogowe. W  zaleznosci od  przeznaczenia puszki musza spelniaé  na-
stepujace wymagania co do ich wielkos$ci: puszka sprzgtowa o 60 mm, sufitowa lub koncowa o 60
mm lub 60x60 mm, rozgalgzna lub przelotowa 0 70 mm Iub 75 x 75 mm - dwu-
trzy- lub czterowejéciowa dla przewodow o przekroju zyty do 6 mm?. Puszki elektroinstalacyjne do
montazu gniazd 1 facznikéow instalacyjnych powinny by¢ przystosowane do mocowania osprzetu za
pomoca ,,pazurkow" i/ lub wkretow.

Koncowki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materialtbw dobrze przewodzacych
prad elektryczny jak aluminium, miedZz, mosiagdz, montowane poprzez zaciskanie, skr¢canie
lub lutowanie; ich zastosowanie utatwia podiaczanie i umozliwia wielokrotne odlgczanie
i przylaczanie przewodoéw do instalacji bez koniecznosci kazdorazowego przygotowania
koncow przewodu oraz umozliwia systemowe izolowanie za pomocg oston izolacyjnych.

Pozostaly osprzet - ulatwia montaz i zwigksza bezpieczenstwo obstugi; wyrézni¢c mozna
kilka grup materialow: oznaczniki przewodow, dtawnice, zlaczki i szyny, zaciski ochronne itp.

2.2.4. Sprzet instalacyjny
1. Laczniki ogolnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i

natynkowo-wtynkowych:

* Laczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach
0 60 mm za pomoca wkretow lub ,,pazurkow".

* Laczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sa do instalowania bezposrednio na
podtozu ($cianie) za pomocg wkretow lub przyklejane.

* Zaciski do taczenia przewodow winny umozliwiaé wprowadzenie przewodu o prze-
kroju 1,0-2,5 mm?.

* Obudowy lacznikéw powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych lub niepodtrzymujacych
ptomienia.

* Podstawowe dane techniczne:
- napigcie znamionowe: 250V; 50 Hz,
- prad znamionowy: do 10 A,
- stopien ochrony w wykonaniu zwyklym: minimum IP 2X,
- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum [P 44.
2.2.5. Gniazda wtykowe ogolnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych, natyn-

kowych i natynkowo-wtynkowych:

- Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane do
instalowania w puszkach 0 60 mm za pomocg wkretow lub ,,pazurkow".

- Gniazda natynkowe 1 natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk
ochronny i przystosowane do instalowania bezposredniego na podtozu za pomoca wkretéw lub
przyklejane.

Gniazda natynkowe 3-fazowe musza by¢ przystosowane do 5-cio zylowych przewodow,

w tym do podiaczenia styku ochronnego oraz neutralnego.
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Zaciski do polgczenia przewodoéw winny umozliwiaé wprowadzenie przewodéw o prze-
kroju od 1,5-6,0 mm? w zaleznoéci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.

Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materialow niepalnych lub niepodtrzymujacych plo-
mienia.

Podstawowe dane techniczne gniazd:

- napigcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

- prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,

- prad znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,

- stopien ochrony w wykonaniu zwyklym: minimum [P 2X,

- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2.2.6. Sprzet o$wietleniowy

Montaz opraw oswietleniowych nalezy wykonywac¢ na podstawie projektu o$wietlenia, zawierajace-
€0 CO najmnie;j:

- dobor opraw i zrodet Swiatla,

- plan rozmieszczenia opraw,

- rysunki sposobu mocowania opraw,

- plan instalacji zasilajacej oprawy,

- obliczenie rozktadu nat¢zenia o§wietlenia oraz spadkow napiecia i obcigzen,
- zasady konserwacji i eksploatacji instalacji o$wietleniowe;.

Oprawy o$wietleniowe nalezy dobiera¢ z katalogéw producentdow, odpowiednio do po-
trzeb o$wietleniowych pomieszczenia i warunkéw S$rodowiskowych - wystepuja w czterech
klasach ochronnosci przed porazeniem elektrycznym oznaczonych O, 1, IL, III.

Wypusty sufitowe i §cienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw o§wietleniowych,
przy czym przekrdj przewodow ulozonych na state nie moze by¢ mniejszy od
1 mm?% a napiecie izolacji nie moze by¢ mniejsze od 750 V jesli przewody ukladane s3
w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementow budowlanych oraz 300 V
w pozostatych przypadkach.

Podzial opraw o$wietleniowych ze wzglgdu na rodzaj zrodta swiatta:
* do zarowek,

* do lamp fluorescencyjnych (§wietlowek),

* do lamp rteciowych wysokopreznych,

* do lamp sodowych,

* do lamp ksenonowych.

Pod wzgledem ochrony przed dotknigciem czgsci opraw bedacych pod napigciem oraz
przedostawaniem si¢ ciat stalych i wody do opraw; nadano oprawom nastepujace oznacze-
nie zwigzane ze stopniami ochrony:

» zwykla 1P 20

» zamknicta [P 4X

* pyloodporna 1P 5X
* pyloszczelna 1P 6X
* kroploodporna 1P X1
* deszczoodporna 1P X3
* bryzgoodporna [P X4
* strugoodporna [P X5
* wodoodporna 1P X7
» wodoszczelna 1P X8

W praktyce zdarza si¢ , ze dobrana oprawa oswietleniowa jednoczesnie spetnia wymagania doty-
czace ochrony przed wnikaniem ciat statych i wody np. oprawa OUS 250 o stopniu ochrony IP 64/23
jest  oprawag  pyloszczelna i bryzgoodporna w  czeSci, gdzie  znajduje  si¢
lampa oraz zwykla i deszczoodporna w czesci, gdzie znajduje si¢ osprzet stabilizacyjno-
zaptonowy (minimalny wymoég ochronny dla opraw drogowych).

2.2.7. Sprzet do innych instalacji

Nalezy stosowac¢ nastepujacy sprzet do instalacji:

* przyzywowej (dzwonki, gongi),

» telefonicznej (centrale, rozety, gniazda, wtyczki telefoniczne),
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* antenowe (zbiorczej telewizji lub telewizji kablowej).

2.3. Warunki przyjecia na budowe materialéw do robét montazowych

Wyroby do robdot montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace

warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe;j i specy-
fikacji technicznej (szczegdtowej) SST,

- s3 wlasciwie oznakowane i opakowane,
- spelniajag wymagane wlasciwos$ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
- producent dostarczyt dokumenty s$wiadczagce o dopuszczeniu do obrotu i powszechne-

go lub jednostkowego =zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych

prefabrykatow rowniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania

wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot montazowych - wyrobow i materiatdw nie-
znanego pochodzenia.

Przyjecie materialdow i1 wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania materialdéw do montazu instalacji elektrycznych
Wszystkie materialty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie

z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegdlnosci kable i przewody nalezy przechowywaé na bebnach (oznaczenie ,,B")
lub w krazkach (oznaczenie ,,K"), konce przewodoéw producent zabezpiecza przed przedostawaniem
si¢ wilgoci do wewnatrz 1 wyprowadza poza opakowanie dla ulatwienia kontroli
parametrow (ciaglos¢ zyl, przekroj).

Pozostaty sprzet, osprzgt 1 oprawy os$wietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym
nalezy przechowywaé¢ w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szcze-
go0lnie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢
suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN 1 NARZEDZI

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoélne"
Kod CPV 45000000-7, pkt 3

Prace mozna wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nad-

Zoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne"

4.2. Transport materialow
Podczas transportu materialow ze skladu przyobiektowego na obiekt nalezy zachowac

ostrozno$¢ aby nie uszkodzi¢ materiatbw do montazu. Minimalne temperatury dopuszczaja-
ce wykonywanie transportu wynosza dla bgbnow: - 15°C i - 5°C dla krazkow, ze wzgledu
na mozliwo$¢ uszkodzenia izolacji.

Nalezy stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogo6lne"

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacja techniczng
1 umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i jako$¢ wykonanych robot.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami
inspektora nadzoru.

5.2. Montaz przewodow instalacji elektrycznych
Zakres robot obejmuje:

- przemieszczenie w strefie montazowe;j,

- zlozenie na miejscu montazu wg projektu,
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- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzg-
tu,

- roboty przygotowawcze o charakterze ogdlnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu, przekucia
$cian i stropoéw, osadzenie przepustow, zdejmowanie przykry¢ kanalow instalacyjnych, wykona-
nie slepych otworow poprzez podkucie we wnece albo
kucie rgczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w sufitach, $cianach
lub podtozach,

- osadzenie kotkow osadczych plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub wspornikow,
konsoli, wieszakéw wraz z zabetonowaniem,

- montaz na gotowym podtozu elementoéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli
i przewodow (pkt 2.2.2.),

- luki z rur sztywnych nalezy wykonywaé przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wygina-
nie rur w trakcie ich uktadania. Przy ksztaltowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢
wigksze niz 15% wewnetrznej srednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie luku
podane sg w tablicy ponize;.

'Najmniejsze dopuszczalne promienie luku
Srednica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 3747

Promien tuku (mm) 190 190 250 250350450
- faczenie rur nalezy wykona¢ za pomoca przewidzianych do tego celu ztaczek (lub przez

kielichowanie),

- puszki powinny by¢ osadzone na takiej glebokosci, aby ich gorna (zewngtrzna) krawedz
po otynkowaniu $ciany byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem,-

- przed zainstalowaniem nalezy w puszce wyciag¢ wymagang liczbe¢ otwordéw dostosowanych do
srednicy wprowadzanych rur,

- koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na giebokos¢ do 5 mm,

- wcigganie do rur instalacyjnych i1 kanalow zakrytych drutu stalowego o S$rednicy
1,0 do 1,2 mm dla ulatwienia wciagania kabli i przewodow wg dokumentacji projektowe;j i specy-
fikacji technicznej (szczegoétowej) SST, uktadanie (montaz) kabli i przewodow zgodne z ich wy-
szczegllnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji
projektowej 1 specyfikacji technicznej (szczegdétowej) SST. W przypadku tatwosci
wciggania kabli i przewodow, wcigganie drutu prowadzgcego, stalowego nie jest konieczne.
Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe napre-
zenia,

- oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa
przy wspotdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyj-
ne przewodow  barwami albo  cyframi, w  przypadku braku takich = wy-
tycznych),

- roboty o charakterze ogoélnobudowlanym po montazu kabli i przewodow jak: zaprawianie
bruzd, naprawa S$cian i stropow po przekuciach i osadzeniu przepustow, montaz przykryé
kanatow instalacyjnych,

- przeprowadzenie prob i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-
04700:1998/Az1:2000.

5.3. Montaz opraw oS$wietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow

energii elektrycznej

Te elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie robot, aby unikngé niepotrzebnych

zniszczen 1 zabrudzen. Oprawy do stropu montowa¢ wkretami zabezpieczonymi

antykorozyjnie na kolkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu
instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej montowanego na $cianach.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dzialanie oraz prawidlowos¢ polaczen.
Zrodta $wiatta 1 zaplonniki do opraw nalezy zamontowa¢ po catkowitym zainstalowaniu
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opraw.

Nalezy zapewni¢ roéwnomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie
przytaczanie odbioréw 1-fazowych.

Mocowanie puszek w S$cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniac
niezbedna wytrzymato$¢ na wycigganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wylaczniki nalezy instalowaé¢ w sposob nie kolidujacy z wyposazeniem
pomieszczenia.

W  sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania — sprzetu
z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.

Potozenie wylacznikow  klawiszowych nalezy przyjmowa¢ takie, aby w calym
pomieszczeniu bylo jednakowe. -

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk
ten wystepowat u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podiacza¢ w taki sposob,
aby przewod fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego
bieguna.

Przewo6d ochronny bedacy zyla przewodu wielozytowego powinien mie¢ izolacje bedaca
kombinacjg barwy zielonej i zoltej.

Typy opraw, trasy przewodow oraz sposob ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami
instalacji i schematami.

5.4. Instalacja polaczen wyréwnawczych
Dla wuziemienia urzadzen 1 przewodow, na ktorych nie wystgpuje trwale potencjal

elektryczny, nalezy wykona¢ instalacje polaczen wyréwnawczych. Instalacja ta sklada sie
z polaczenia wyréwnawczego: gtéwnego (gldwna szyna wyrownawcza), miejscowego (dodatkowe-
go - dla czgsci przewodzacych, jednoczes$nie dostepnych) i nieuziemionego. Elementem wyréwnuja-
cym potencjaty jest przewod wyrownawczy.

Potaczenia wyrownawcze glowne i miejscowe nalezy wybra¢ taczac przewody ochronne
z cze$ciami przewodzacymi innych instalacji.

Potaczenia wyrownawcze gtowne nalezy wykona¢ na najnizszej kondygnacji budynku
tj. na parterze.

Do glownej szyny uziemiajacej podlaczy¢é rury cieplej i zimnej wody, centralnego
ogrzewania itp., sprowadzajac je do wspolnego punktu - gtdwnej szyny uziemiajace;.
W przypadku niemoznosci dokonania potgczenia bezposredniego, pomigdzy elementami
metalowymi, nalezy stosowac iskierniki.
Dla instalacji polaczen wyréwnawczych w rozdzielnicach zasilajacych zewngtrzne obwody
o$wietleniowe nalezy stosowa¢ odgromniki zaworowe pomigedzy przewodami fazowymi
a uziemieniem instalacji piorunochronne;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod

CPV 45000000-7 pkt 6

6.2. Szczegolowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodow za-
warty jest w PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.3. Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze skladajace si¢ z ogledzin czesciowych i
koncowych polegajacych na kontroli:

- zgodnos$ci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
- zgodnosci potaczen z podanymi w dokumentacji powykonawcze;j,
- stanu kanatow i listew kablowych, kabli i przewodow, osprzetu instalacyjnego do

kabli 1 przewodéw, stanu i1 kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych
materiatlow,

- sprawdzenie ciagtosci wszelkich przewodoéw wystepujacych w danej instalacji,
- poprawno$ci wykonania i zabezpieczenia polaczen srubowych instalacji elektrycznej potwier-
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dzonych protokotem przez wykonawce montazu,

- poprawno$ci wykonania montazu sprzgtu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw
energii elektrycznej,

- poprawno$ci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oswietleniowych,

- pomiarach rezystancji izolacji,

Rezystancja izolacji obwodéw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji
poszczegbdlnych obwodoéw wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MQ. Pomiaru na-
lezy dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji o napigciu 1 kV.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokéty z przeprowadzonych badan zgodnie
z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materialami
Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie speiajgce wymagan podanych w odpowiednich

punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy nie spelniajace wymagan

zostalty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wy-

mieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wad¢ za niemajgca
zasadniczego wplywu na jako$¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potra-
cen za obnizong jako$¢.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU 1 OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod
CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegoétowe zasady przedmiaru i obmiaru robot montazowych instalacji elektrycznej

Obmiaru robdt dokonuje si¢ z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajace

zawartym w dokumentacji i tak:

- dla osprzetu montazowego dla kabli i przewodow: szt, kpi., m,

- dla kabli i przewodow: m,

- dla sprzetu tacznikowego: szt., kpi.,

- dla opraw o$wietleniowych: szt., kpi.,

- dla urzadzen i odbiornikow energii elektryczne;j: szt., kpi.

7.3. W specyfikacji technicznej szczegolowej dla robét montazowych instalacji elektrycznej
opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamoOwienia, mozna ustalié
inne szczegolowe zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robét

W szczegblno$ci mozna przyjac zasady podane w katalogach zawierajacych jednostkowe

naktady rzeczowe dla odpowiednich robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV

45000000-7, pkt 8
8.2. Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych

8.2.1. Odbidr miedzyoperacyjny

Odbior miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robot majacych wptyw
na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu mogg podlega¢ m.in.:

- przygotowanie podtoza do montazu kabli i przewodow, tacznikoéw, gniazd, opraw oswietlenio-
wych, urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej oraz innego osprzgtu,

- instalacja, ktorej pelne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robot przez inne
branze lub odwrotnie, gdy prace innych branz wymagaja zakonczenia robot instalacji
elektrycznej np. zasilanie pomp.

8.2.2. Odbior czgsciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czgsciowe robot zanikajacych oraz elementow

urzadzen, ktore ulegajg zakryciu (np. wszelkie roboty =zanikajace), uniemozliwiajac ocen¢

prawidlowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ montazu oraz zgodnos$¢ z obowigzujacymi

63



przepisami i projektem:

- wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,

8.2.3. Odbiodr koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robot nalezy prze-

prowadzi¢ po zakonczeniu robot elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen zasila-

jacych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

- dla napie¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,

- dla napig¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla,
ciggtosci zyl 1 zgodnosci faz, proba napieciowa kabla. Badania napieciem pro-
bierczym wykonuje si¢ tylko jeden raz.

Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan sa okreslone w normach

PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koficowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,,Wymagania ogélne"

Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci
Rozliczenie rob6t montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo
po wykonaniu pelnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi
w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po do-
konaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i1 odebranego zakresu robot stanowi
wartos$¢ tych robot obliczona na podstawie:
- okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowa-
nych przez zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania, robot instalacji elektrycznych Iub kwoty ryczattowe obejmujace

roboty instalacyjne uwzgledniajg rowniez:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie robot na wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznos¢ wystepuje),

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatéw w sposob podany w specyfikacji
technicznej szczegotowej,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robdt na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robét wedlug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych
rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Spo-
sob rozliczenia kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do
wykonywania robot na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9
specyfikacji technicznej (szczegotowej) SST robot w zakresie instalacji oraz opraw elektrycznych
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zakres,
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przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania
cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetgzeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odlgczanie izolacyjne i tgczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéow  ochrony dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogolne. Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i mon-
taz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i mon-
taz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i mon-
taz  wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa  dlugo-
trwala przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i mon-
taz  wyposazenia  elektrycznego. Inne  wyposazenie.  Oprawy
oswietleniowe i instalacje oswietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i mon-
taz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.

Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-6-61:2000
PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania

dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia
wyposazone w wanng lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji Iub lokalizacji. Baseny plywac-
kie 1 inne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub

lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap 1:2002

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji Iub lokalizacji. Instalacje na te-
renie budowy i rozbiorki.

PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w go-
spodarstwach rolniczych i ogrodniczych.

PN-IEC 60898:2000

PN-EN 50146:2002 (U)
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PN-EN 60445:2002

Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i
podobnych.

Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.
Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoldzialaniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i iden-

tyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakonczen zyt przewoddw oraz ogdlne
zasady systemu alfanumerycznego.

10.2. Ustawy
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,

p6z.881).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
Z p6zn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegOlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
po6z. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, p6z. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budo-
wy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, pdz. 953 z poézniejszymi zmia-
nami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, p6z. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace
w ocenie zgodno$ci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowania CE
(Dz.U. Nr 195, p6z. 2011).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom 1, czgs¢ 4)

Arkady, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czgs¢ D: Roboty instalacyjne.
Zeszyt 1: Instalacje elektryczne 1 piorunochronne w budynkach mieszkalnych.
Warszawa 2003 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czgs¢ D: Roboty instalacyjne.
Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. War-
szawa 2004 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogolne.

Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.

- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.

Otomin, lipiec 2022 r.

OPRACOWAL:
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