
Uwagi:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru  robót budowlano - montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki  budowlanej.
2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyłki od  projektu należy
konsultować z projektantem.
3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej
i drzwiowej,  szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych
i innych należy  zamawiać i wykonywać/montować na podstawie  zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
4. W wykonaniu otworów okiennych w ścianach nie dopuszcza się wymiarów mniejszych niż określone
w dokumentacji,  a tolerancja dodatnia może wynosić do 20 mm. Każdorazowo weryfikować zgodność szerokości otworu z szerokością
okna dla uniknięcia niezgodności.
5. Przy wykonaniu otworów drzwiowych skonfrontować wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym  asortymentem
dla uniknięcia nieścisłości.
6. Przed wykonaniem każdego otworu w ścianach i stropach weryfikować ich rozmiary z projektowanym asortymentem  lub
wyposażeniem. Murowanie określonych partii ścian realizować po weryfikacji opracowań branżowych (przebiegi  instalacji).
7. Dopuszcza się zastosowamie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i  technicznie od
wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
8. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w  dokumentacji - cześć
konstrukcyjna - projekt budowlan.
9. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumanetacji  w kontekście wszystkich rysunków,  które do tego
składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.
10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie  przyjętych rozwiązań
w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania  takiego elementu w porozumieniu z
inwestorem, a także z projektantem i za jego zgodą.
11. Należy uwzględnić przejścia przez stropy otworów instalacyjnych rozpatrując i opierając się o rysunki branżowe oraz  koordynacyjne.
12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności w dokumentacji należy konsultować się z projektantem.
13. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016
z  późniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiązek realizacji obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i  sztuką budowlaną.
14. Wszystkie otwory w stropach, ścianach, szachty instalacyjne wg projektów instalacyjnych.
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30.05.2022ARCHITEKTURA

A.DO XXI
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznań

PROJEKTOWAŁ: NR UPRAWNIEŃ: PODPIS:
mgr inż. arch. D . NIEDBAŁA

mgr inż. arch. J. ZIELIŃSKA

Komenda Miejska PSP w Grudziądzu ul. Piłsudskiego 25/27, 86-300 Grudziądz

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOŻE SLUŻYĆ WYŁĄCZNIE DO CELU, DLA KTÓREGO ZOSTAŁ WYKONANY.
UDOSTĘPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ AUTORÓW I

AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ "A.DO XXI" ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznań

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY

SPRAWDZIŁ:

OPRACOWAŁ:

Budowa budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu wraz z
Jednostką Ratowniczo - Gaśniczą nr 1oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
i zagospodarowaniem terenu na działkach o nr ewid. 84/12, 84/10, 85/8, 86-300 Grudziądz

mgr inż. arch. P.SOBOTA

mgr inż. arch. F.DONDAJEWSKI

Uprawnienia budowlane w specjalności
architektonicznej do projektowania
bez ograniczeń
upr. nr. 67/WPOKK/2017

Uprawnienia budowlane w specjalności
architektonicznej do projektowania
bez ograniczeń
upr. nr. 19/WPOKK/2019

Uprawnienia budowlane w specjalności
architektonicznej do projektowania
bez ograniczeń
upr. nr. W P -OIA/OKK/UpB/4/2011

N

PODPIS:

PB-A-01-02RZUT BUDOWLANO-TECHNOLOGICZNY PIĘTRA

1:100

Odporność ogniowa podstawowych elementów budynku KM PSP i JRGKlasa
odporności
pożarowej
budynku

główna
konstrukcja

nośna
konstrukcja

dachu strop ściana
zewętrzna

ściana
wewętrzna

przekrycie
dachu

"D" R 30 (-) REI 30 EI 30 (-) (-)

Przy wyznaczaniu poziomu 0,00 projektu należy pisemnie powiadomić projektanta w celu potwierdzenia rzędnej 0,00
projektu. W przypadku wątpliwości należy pisemnie powiadomić projektanta w celu wizyty na budowie, w celu
potwierdzenia poziomu 0,00.

Projekt rozpatrywać łącznie z opinią geotechniczną - GEO GRUNT ZAKŁAD BADAŃ GEOLOGICZNYCH
"OPINIA GEOTECHNICZNA" OBIEKT: Budynek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, która stanowi integralną
część projektu.
Data opracowania: Toruń, luty 2022r.
Opracowanie:  mgr H. Kwiatkowski (upr. geol. nr CUG  070711); mgr T. Kacprzak (upr. geol. nr 10007/XLIX)

mgr inż. arch. K. BOCIAN
mgr inż. arch. K. SKRZYDLIŃSKA
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kuchenka
mikrofalowa

czajnik elektryczny

czajnik elektryczny

urządzenie
wielofunkcyjne:

drukarka, skaner,
kopiarka, format A4

wieszak na okrycia
wierzchnie

niszczarka
dokumentówbindownica

świetlik dachowy
100x100cm

świetlik dachowy
225x386cm

kuchenka
indukcyjna,

dwupalnikowa

ekspres do kawy,
ciśnieniowy

wieszak
na ubrania

urządzenie wielofunkcyjne:
drukarka, skaner, kopiarka,

format A4

niszczarka
dokumentów

piec elektryczny;
moc 12kW, zasilanie

400V

mata ścienna ochroniająca ścianę,
łatwozmywalna, szer. 90cm, do pełnej
wysokości pomieszczenia

drabina stalowa, ocynkowana, RAL 9006

wyłaz dachowy 90x90cm do dachów
płaskich, wyposażony w pakiet szybowy,
otwór w stropie 90x90cm

niszczarka
dokumentów

wieszak
na ubrania

wieszak
na ubrania

wieszak na
ubrania

ściana meblowa h=300 cm; drzwi
meblowe
wg rysunku warsztatowego; cokół h=10
cm; szafa aktowa h=200 cm; nadstawka
h=90 cm; fronty lakierowane w kolorze
ściany; otwieranie automatyczne

szklana gablota
z półkami na

puchary; oświetlenie
ekspozycyjne gabloty

kuchenka indukcyjna,
dwupalnikowa

lodówka
wolnostojąca,

wysoka

gablota szklana
150x150cm,

podwieszana; miejsce
na sztandar; otwierana

świetlik dachowy
100x100cm

niszczarka
dokumentów szafki wys. 60cm

Mapa obszaru operacyjnego z podziałem na
gminy z zaznaczonymi jednostkami OSP w
KSRG i spoza KSRG - wydruk na PCV z
lakierowaniem zabezpieczającym o wymiarach
2030x2000 mm, w skali 1:25000

urządzenie
wielofunkcyjne:

drukarka, skaner,
kopiarka, format A4niszczarka

dokumentów

świetlik dachowy
100x100cm

urządzenie wielofunkcyjne:
drukarka, skaner, kopiarka,

format A4

urządzenie wielofunkcyjne:
drukarka, skaner, kopiarka,

format A4

urządzenie wielofunkcyjne:
drukarka, skaner, kopiarka,

format A4

urządzenie wielofunkcyjne:
drukarka, skaner, kopiarka,

format A4

kuchenka
mikrofalowa

czajnik elektryczny

ekspres do kawy,
ciśnieniowy

ekspres do kawy,
ciśnieniowy

kuchenka
mikrofalowa

czajnik elektryczny

niszczarka
dokumentów

wieszak na
ubrania

niszczarka
dokumentów

niszczarka
dokumentów

Szafa klimatyzacji precyzyjnej; DATATECH
OEDA 6.1XS-HH-R410A; Qch=5,3kW;

zasilanie: 230V;7,0kW; HxWxD=
1850x607x500; m=157kg

punkty
dystrybucyjne

PD

lodówka
wolnostojąca,

wysoka

wieszak
na ubrania

drabina stalowa z obręczami ochronnymi od wys.2,0m,
obręcze w rozstawie max. 0,8 m z pionowymi prętami w rozstawie

max 0,3m; odl. obręczy ochronnej od drabiny, w miejscu
najbardziej od niej oddalonym, nie może być mniejsza niż 0,7 m

i większa niż 0,8 m; szer, drabiny min. 50cm, odstępy między
szczeblami max 0,3 m; odl. drabiny od ściany min. 0,15 m;

nad attyką podest z poręczami, górne końce podłużnic (bocznic) drabin
wyprowadzone co najmniej 0,75 m nad poziomem pomostu

niszczarka
dokumentów

niszczarka
dokumentów

niszczarka
dokumentów

urządzenie wielofunkcyjne:
drukarka, skaner, kopiarka,

format A4

niszczarka
dokumentów

niszczarka
dokumentów

urządzenie
wielofunkcyjne:
drukarka, skaner,
kopiarka, format A4

hydrant wnękowy
70x97x25cm z gaśnicą
proszkową z grupy ABC 6 kg;
wnęka na hydrant 72x100x27
cm; zawór na wys. 1,35 m od
poziomu posadzki

hydrant wnękowy
70x97x25cm z gaśnicą
proszkową z grupy ABC 6 kg;
wnęka na hydrant 72x100x27
cm; zawór na wys. 1,35 m od
poziomu posadzki

drabina stalowa z obręczami ochronnymi od wys.2,0m,
obręcze w rozstawie max. 0,8 m z pionowymi prętami w rozstawie

max 0,3m; odl. obręczy ochronnej od drabiny, w miejscu
najbardziej od niej oddalonym, nie może być mniejsza niż 0,7 m

i większa niż 0,8 m; szer, drabiny min. 50cm, odstępy między
szczeblami max 0,3 m; odl. drabiny od ściany min. 0,15 m;

nad attyką podest z poręczami, górne końce podłużnic (bocznic) drabin
wyprowadzone co najmniej 0,75 m nad poziomem pomostu

siatka stalowa zgrzewana, ocynkowana, wymiar oczek
10x10cm

marka stalowa mocująca podkonstrukcję; blacha
stalowa ocynkowana 170x200x8mm;

montaż: 4 x kołki wklejane do silikatów

profil 100x70x5mm; stal ocynkowana ogniowo

zlewozmywak
dwukomorowy w
blacie

zlewozmywak
dwukomorowy w
blacie

zlewozmywak
dwukomorowy w

blacie

zlewozmywak
dwukomorowy w blacie

Centrala wentylacyjna NW5 podwieszana Vn=
1500m3/h, Vw=1500m3/h
LxSxH=2959x1789x459
nagrzewnica glikol 30% Qg=1,61kW
wymiennik krzyżowy
Nel=(0,5+0,5kW);230V
m=225kg

otwór w stropie Ø40

Wentylator Wsw

Odsysanie spallin ODS1
zasilanie: 7,5kW;400V

Odsysanie spalin OD(kanał)
zasilanie: 1,5kW;400V Centrala wentylacyjna NW6 podwieszana Vn=

3000m3/h, Vw=2500m3/h
LxSxH=2109x2189x539
nagrzewnica glikol 30% Qg=5,63kW
wymiennik krzyżowy
Nel=(1,35+1,35kW);230V
m=300kg

urządzenie wielofunkcyjne:
drukarka, skaner, kopiarka,

format A4

urządzenie wielofunkcyjne:
drukarka, skaner, kopiarka,
format A4

urządzenie wielofunkcyjne:
drukarka, skaner, kopiarka,
format A4

wieszak
na ubrania

wieszak
na ubrania

wieszak
na ubrania

wieszak
na ubrania

zabudowa meblowa do
wysokości parapetu (90cm)

rura spustowa 150x150mm z blachy tytan.-
cynk.patynowanej gr. 0,8mm kolor RAL 9003 na
poziomie góry cokołu rewizja z czyszczakami;

rura spustowa 150x150mm z blachy tytan.-
cynk.patynowanej gr. 0,8mm kolor RAL 9003 na
poziomie góry cokołu rewizja z czyszczakami;

rura spustowa 150x150mm z blachy tytan.-
cynk.patynowanej gr. 0,8mm kolor RAL 9003 na
poziomie góry cokołu rewizja z czyszczakami;

rura spustowa 150x150mm z blachy tytan.-
cynk.patynowanej gr. 0,8mm kolor RAL 9003 na
poziomie góry cokołu rewizja z czyszczakami;

rura spustowa 150x150mm z blachy tytan.-
cynk.patynowanej gr. 0,8mm kolor RAL 9003 na

poziomie góry cokołu rewizja z czyszczakami;

rura spustowa 150x150mm z blachy tytan.-
cynk.patynowanej gr. 0,8mm kolor RAL 9003 na

poziomie góry cokołu rewizja z czyszczakami;

rura spustowa 150x150mm z blachy tytan.-
cynk.patynowanej gr. 0,8mm kolor RAL 9003 na

poziomie góry cokołu rewizja z czyszczakami;

rura spustowa 150x150mm z blachy tytan.-
cynk.patynowanej gr. 0,8mm kolor RAL 9003 na
poziomie góry cokołu rewizja z czyszczakami;

rura spustowa 150x150mm z blachy tytan.-
cynk.patynowanej gr. 0,8mm kolor RAL 9003 na

poziomie góry cokołu rewizja z czyszczakami;

rura spustowa 150x150mm z blachy tytan.-
cynk.patynowanej gr. 0,8mm kolor RAL 9003 na

poziomie góry cokołu rewizja z czyszczakami;

rura spustowa 150x150mm z blachy tytan.-
cynk.patynowanej gr. 0,8mm kolor RAL 9003 na

poziomie góry cokołu rewizja z czyszczakami;

rura spustowa 150x150mm z blachy tytan.-
cynk.patynowanej gr. 0,8mm kolor RAL 9003 na

poziomie góry cokołu rewizja z czyszczakami;

rower
spiningowy

ergometr
wioślarski

orbitrek
bieżnia

Nagrzewnica montaż naścienny
Q= 10,7 kW (70/50/5°C, 497 l/h, 6,3 kPa)

przy nastawie: 2 bieg wyd. went.
V= 1250/1600/2000 m3/h; I= 0,3/0,4/0,6 A

Nel= 0,07/0,09/0,13 kW ; Zasięg:8,5/11/14 m
Zasilanie: 230V/50Hz; Masa: 11,6 kg

Przyłącze: 1/2"; Wysokość montażu: max. 3m

Nagrzewnica montaż naścienny
Q= 10,7 kW (70/50/5°C, 497 l/h, 6,3 kPa)

przy nastawie: 2 bieg wyd. went.
V= 1250/1600/2000 m3/h; I= 0,3/0,4/0,6 A

Nel= 0,07/0,09/0,13 kW ; Zasięg:8,5/11/14 m
Zasilanie: 230V/50Hz; Masa: 11,6 kg

Przyłącze: 1/2"; Wysokość montażu: max. 3m

Nagrzewnica montaż naścienny
Q= 10,7 kW (70/50/5°C, 497 l/h, 6,3 kPa)
przy nastawie: 2 bieg wyd. went.
V= 1250/1600/2000 m3/h; I= 0,3/0,4/0,6 A
Nel= 0,07/0,09/0,13 kW ; Zasięg:8,5/11/14 m
Zasilanie: 230V/50Hz; Masa: 11,6 kg
Przyłącze: 1/2"; Wysokość montażu: max. 3m

Nagrzewnica montaż naścienny
Q= 10,7 kW (70/50/5°C, 497 l/h, 6,3 kPa)
przy nastawie: 2 bieg wyd. went.
V= 1250/1600/2000 m3/h; I= 0,3/0,4/0,6 A
Nel= 0,07/0,09/0,13 kW ; Zasięg:8,5/11/14 m
Zasilanie: 230V/50Hz; Masa: 11,6 kg
Przyłącze: 1/2"; Wysokość montażu: max. 3m

Nagrzewnica; montaż naścienny
Q= 10,7 kW (70/50/5°C, 497 l/h, 6,3 kPa)
przy nastawie: 2 bieg wyd. went.; V=
1250/1600/2000 m3/h; I= 0,3/0,4/0,6 A
Nel= 0,07/0,09/0,13 kW ; Zasięg:8,5/11/14 m
Zasilanie: 230V/50Hz; Masa: 11,6 kg
Przyłącze: 1/2"; Wysokość montażu: max. 3m

zielona ściana; panele z płyty MDF
trudnozapalnej (grubość: 6mm) obite

mchem poduszkowym i islandzkim

1.06
G. Z-CY KOMENDANTA

24,98 m2

H: 300,00 cm
wykładzina dywanowa

1.05
SEKRETARIAT

30,50 m2

H: 300,00 cm
wykładzina dywanowa

1.07
KOMUNIKACJA

27,90 m2

H: 300,00 cm
granitogres

1.01
G.  KOMENDANTA

38,52 m2

H: 300,00 cm
wykładzina dywanowa

1.02
POM. DO WYPOCZ.

9,85 m2

H: 270,00 cm
granitogres

1.03
ŁAZIENKA

6,02 m2

H: 270,00 cm
granitogres

1.04
ZAPLECZE

14,23 m2

H: 270,00 cm
granitogres

1.34
SALA ODPRAW

32,21 m2

H: 300,00 cm
granitogres

1.33
SERWEROWNIA

15,26 m2

H: 339,00 cm
podłoga techniczna PCV

1.27
ARCHIWUM

44,19 m2

H: 270,00 cm
granitogres

1.15
POM. EMER. ZW. ZAWOD.

24,60 m2

H: 300,00 cm
wykładzina PCV

1.35
ZAPLECZE SOCJALNE

31,30 m2

H: 300,00 cm
wykładzina PCV

1.25
POM. PORZ.

5,36 m2

H: 270,00 cm
granitogres

1.29
WC D
5,56 m2

H: 270,00 cm
granitogres

1.28
WC M
6,79 m2

H: 270,00 cm
granitogres

1.30
ŚLUZA
10,76 m2

H: 270,00 cm
granitogres

1.24
SZATNIA MĘSKA

11,26 m2

H: 270,00 cm
granitogres

1.37
POKOJ Z-CY DOWÓDCY JRG

16,04 m2

H: 300,00 cm
wykładzina PCV

1.31
MAG. LOGISTYCZNY

12,40 m2

H: 270,00 cm
granitogres

1.19
KOMUNIKACJA

78,80 m2

H: 270,00 cm
granitogres

1.16
POKOJ DOD. ZAKWAT.

20,62 m2

H: 300,00 cm
wykładzina PCV

1.13
6.POKÓJ

BIUROWY-DS.
OPERACYJNO-

SZKOLENIOWEGO
24,19 m2

H: 300,00 cm
wykładzina PCV

1.12
5.POKÓJ

BIUROWY- DS.
KWATERMISTRZO

SKO-TECH.
24,91 m2

H: 300,00 cm
wykładzina PCV

1.11
4.POKOJ

BIUROWY - DS.
KADROWYCH

21,41 m2

H: 300,00 cm
wykładzina PCV

1.14
7.POKÓJ BIUROWY -

SPECJALISTA DS. BHP
23,66 m2

H: 300,00 cm
wykładzina PCV

1.08
1.POKÓJ

BIUROWY- DS.
FINANSÓW

20,07 m2

H: 300,00 cm
wykładzina PCV

1.36
POKOJ DOWÓDCY JRG

20,37 m2

H: 300,00 cm
wykładzina PCV

1.18
KLATKA SCHODOWA

9,84 m2

H: 300,00 cm
granitogres

1.32
MONITORING

7,55 m2

H: 339,00 cm
podłoga techniczna PCV

1.09
2.POKÓJ

BIUROWY- DS.
FINANSÓW

12,93 m2

H: 300,00 cm
wykładzina PCV

1.20
WC

8,55 m2

H: 270,00 cm
granitogres

1.23
SZATNIA DAMSKA

7,37 m2

H: 270,00 cm
granitogres

1.17
POKÓJ BIUROWY

11,11 m2

H: 300,00 cm
wykładzina PCV

1.10
3.POKÓJ BIUROWY-

SEKCJI KONTROLNO-
ROZPOZNAWCZEJ

29,16 m2

H: 300,00 cm
wykładzina PCV

1.16A
ŁAZIENKA

2,98 m2

H: 270,00 cm
granitogres

1.26
MAGAZYN

4,83 m2

H: 270,00 cm
granitogres

1.38
KLATKA SCHODOWA

7,27 m2

H: 323,00 cm
granitogres

1.42
UMYWALNIA

9,48 m2

H: 270,00 cm
granitogres

1.43
SAUNA
7,98 m2

H: 220,00 cm
podłoga systemowa

1.41
SZATNIA
11,48 m2

H: 250,00 cm
granitogres

1.40
MAGAZYN

10,68 m2

H: 270,00 cm
granitogres

1.39
KOMUNIKACJA

3,35 m2

H: 323,00 cm
granitogres

1.22
MAGAZYN

10,93 m2

H: 270,00 cm
granitogres

1.21
MAGAZYN

7,91 m2

H: 270,00 cm
granitogres

1.19A
KOMUNIKACJA

16,02 m2

H: 270,00 cm
granitogres
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wentylacja grawitacyjna
przedsionka poż otwór w
stropie (+0/+1; +1/dach)
25x25 cm

mata ścienna ochroniająca ścianę,
łatwozmywalna, szer. 90cm, do pełnej

wysokości pomieszczenia

drabina stalowa, ocynkowana, RAL 9006

wyłaz dachowy 90x90cm do dachów
płaskich, wyposażony w pakiet szybowy,

otwór w stropie 90x90cm

otwór w stropie
(+0/+1; +1/dach)

200x30cm

otwór w stropie
(+0/+1)

100x30cm

otwór w stropie
(+1/dach)
100x30cm

otwór w stropie
(+0/+1; +1/dach)

140x30cm

otwór w stropie
(+0/+1; +1/dach)

115x50cm

otwór w stropie
(+1/dach)

120x60cm

otwór w stropie
(+1/dach)

120x60cm

otwór w stropie
(+1/dach)
80x75cm

otwór w stropie
(+0/+1; +1/dach)

120x45cm
otwór w stropie

(+1/dach)
70x35cm

otwór w stropie
(+1/dach)
70x35cm

otwór w stropie
(+1/dach)
60x50cm

otwór w stropie
(+1/dach)
60x50cm

czerpnia ścienna 60x40;
otwór 70x50 cm;

spód +3.97

czerpnia ścienna 60x40;
otwór 70x50 cm;
spód +3.97

otwór w stropie
(+1/dach)
45x50cm

otwór w stropie
(+1/dach)
45x50cm

tymczasowa ściana GKBi 7,5 cm

otwór w stropie
(+0/+1)
75x45cm

otwór w stropie
(+1/dach)
95x45cm

otwór w stropie
(+0/+1; +1/dach)

100x40cm

kratka wyciągowa 60x30
otwór 70x40 cm;

spód +10.76

otwór w stropie
(0/+1) 40x25 cm

otwór w stropie
(+1/dach) Ø12

otwór w stropie
(0/+1)
70x40cm

otwór w stropie
(0/+1)

70x40cm

otwór w stropie
(+0/+1; +1/dach)

150x50cm

 otwór w stropie
(+0/+1; +1/dach) Ø30

PODTYNKOWA SZAFKA
ROZDZIELACZOWA
8 SEKCJI typ 20
SxGxW = 900x(80-110)x(705-775)mm

PODTYNKOWA SZAFKA ROZDZIELACZOWA
10 SEKCJI typ 20
SxGxW = 900x(80-110)x(705-775)mm

PODTYNKOWA SZAFKA
ROZDZIELACZOWA

9 SEKCJI typ 20
SxGxW = 900x(80-110)x(705-775)mm

PODTYNKOWA SZAFKA
ROZDZIELACZOWA

6 SEKCJI typ 10
SxGxW = 600x(80-110)x(705-775)mm

otwór w stropie (+1/dach)
30x15 cm

otwór w stropie (+1/dach)
30x15 cm

otwór w stropie (+1/dach)
30x15 cm

otwór w stropie (+1/dach)
30x15 cm

2%1,5%

ławka drewniana

KSERO

KSERO

zmyw.

MV

2%1,5%

zm
yw

ar
ka

MV

MV

MV

monitor interaktywny 86''

TV 65''

TV
 65

''
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1.44
SIŁOWNIA

66,65 m2

H: 323,00 cm
wykładzina PCV sportowa + maty piankowe

1812,75

Numer
pom.
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16

1.16A
1.17
1.18
1.19

1.19A
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
1.30
1.31
1.32
1.33
1.34
1.35
1.36
1.37
1.38
1.39
1.40
1.41
1.42
1.43
1.44

Nazwa pomieszczenia

G.  KOMENDANTA
POM. DO WYPOCZ.

ŁAZIENKA
ZAPLECZE

SEKRETARIAT
G. Z-CY KOMENDANTA

KOMUNIKACJA
1.POKÓJ BIUROWY- DS. FINANSÓW
2.POKÓJ BIUROWY- DS. FINANSÓW

3.POKÓJ BIUROWY-SEKCJI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZEJ
4.POKOJ BIUROWY - DS. KADROWYCH

5.POKÓJ BIUROWY- DS. KWATERMISTRZOSKO-TECH.
6.POKÓJ BIUROWY-DS. OPERACYJNO-SZKOLENIOWEGO

7.POKÓJ BIUROWY - SPECJALISTA DS. BHP
POM. EMER. ZW. ZAWOD.

POKOJ DOD. ZAKWAT.
ŁAZIENKA

POKÓJ BIUROWY
KLATKA SCHODOWA

KOMUNIKACJA
KOMUNIKACJA

WC
MAGAZYN
MAGAZYN

SZATNIA DAMSKA
SZATNIA MĘSKA

POM. PORZ.
MAGAZYN

ARCHIWUM
WC M
WC D
ŚLUZA

MAG. LOGISTYCZNY
MONITORING

SERWEROWNIA
SALA ODPRAW

ZAPLECZE SOCJALNE
POKOJ DOWÓDCY JRG

POKOJ Z-CY DOWÓDCY JRG
KLATKA SCHODOWA

KOMUNIKACJA
MAGAZYN
SZATNIA

UMYWALNIA
SAUNA

SIŁOWNIA

Powierzchnia
[m2]
38,52
9,85
6,02
14,23
30,84
24,98
27,90
20,07
12,93
29,16
21,41
24,91
24,19
23,66
24,60
20,62
2,98
11,11
9,84
78,80
16,02
5,90
7,91
10,93
7,37
11,26
5,36
4,83
44,19
6,11
4,27
10,76
9,54
7,55
15,26
32,21
31,30
20,37
16,04
7,27
3,35
10,68
11,48
9,48
7,98
66,65
840,69

840,69

102,59

753,80

732,80

223,56

116,89

723,80

PARTER
I PIĘTRO

SUMA 2 653,44

POWIERCHNIA UŻYTKOWA JRG PARTER
POWIERCHNIA UŻYTKOWA KM PSP +1
GARAŻ
POWIERCHNIA UŻYTKOWA MAGAZYNY / WARSZTAT PARTER
STANOWISKO MYCIA POJAZDÓW
SIŁOWNIA +1 WRAZ Z ZAPLECZEM; MAGAZYNAMI; KOMUNIKACJĄ


