obudowa z siatki architektonicznej, fasadowej,

aluminiowej, cigto-ciggnionej, kolor RAL9003 (biaty),

zewngtrzna podstal

Swietlik dachowy kwadratowy NRO, jednoskrzydiowy
z sitownikami sterowanymi elekrycznie; otwor w
dachu o wyrhiarach 100x100 cm; obudowa
wykonana z blachy stalowej
ocynkowanej w kolorze RAL 7011; podstawa h=30
cm, wspdtczynnik przenikania ciepta okna Umax=1,1
j Wim2K

+42,29
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Swietlik dachowy kwadratowy NRO, jednoskrzydiowy

z sitownikami sterowanymi elektrycznie; otwor w

‘ dachu o wymiarach 100x100 cm; obudowa
zewnetrzna podstawy wykonana z blachy stalowej

ocynkowanej w kolorze RAL 7011; podstawa h=30

‘ cm, wspdiczynnik przenikania ciepfa okna Umax=1,1
Wim2K

przelew awaryjny-otwor prostokatny 20x10cm ze

zintegrowanym kotnierzem, blacha stalowa,

przelew awaryjny-otwor prostokatny
20x10cm ze zintegrowanym kolnierzem,
blacha stalowa, obustronnie ocynkowana,
pasywowana, powlekana poliuretanem, kolor
RAL 9003; spod +8,27

wylaz dachowy NRO 90x90cm

brama garazowa przemysfowa segmentowa, wykonana z
systemowych profili aluminiowych; wypefnienie szkiem
bezpiecznym od wysokosci 150cm, przeszklenie podwajne o gr.
20mm; szyba akrylowa, odpoma na podrapanie; brama
podnoszona automatycznie; sterowane za pomoca przyciskow
lokalnych oraz zdalnie z pomieszczenia stanowiska kierowania
skrzydio bramy malowane proszkowo: od zewnafrz RAL9007
(ciemny szary). od wewnafrz RAL9002 (biaty);

min. warto$¢ wspdiczynnika U=1,90W/(mPK)]

T !

« b ot s ) X obustronnie ¢ pasywowana, p: do dachow ptaskich, wyposazony w pakiet szybowy,
oczko: romb 115x48x18mm, orientacyjny przeSwit przelew awanyjny-otwor grostokqlny 20x10cm ze przelew agaryjny-otwor P’DSqu‘”Y 20x10cm ze poliuretanem, kolor RAL 9003; spod +8,27 otwér w stropie 90x90cm
wzgledny: 25%, gr. 2mm na podkonstrukcji stalowej, ‘ zintegrowanym kolnierzem, blacha stalowa, ( ‘ ‘ 2 anym kotnierzem, bwacha stalowa,
ocynkowanej: profil 40x40x3, malowany w kolorze bustronnie ocynkowana, pasywowana, powlekana \" fa, io 2 blachy iyt
siatki liuretanem, kolor RAL 9003; spod +8,27 i or R/ <06 opierzenie Z biachy tytanowo -

pb+8 = P poliuretaRem, kolor RAL 9003; spod +8,27 kowei patynowanei 0.7mm
| | Ty | | - e —
opierzenie  blachy tytanoyo -cynkowej ‘ Koszagg?cw];gg 0:332?), ‘ podest nad attyka £ drabina stalowa koszwﬂf’g{]:gﬁ:gﬁg’:y' ‘ opierzenie z blachy tytanowo -cynkowej rura SPUSI((OWG 150x150mm, b kosz rynnowy 40x20x35¢m,
patynowanej 0,7mm na pogkonstrukcji ze ar.0 8 Kolor BAL900S i poreczami do wysdkosci min. 1,10m ar.0 8 Kolor RALO00S patynowanej 0,7mm na podkonstrukcji ze OMSH*CYQ |patr¥m'83§ qr kosz rynnowy 40x20x35cm, tytan-cynk patynowany
skleiki wodoodpomej onad poziom attyki M, sklejki wodoodpornej mm, kolor tytan-cynk patynowany 9r.0.8mm,
+7.5] rura spustowa 150x150mm, P p ity rura spustowa 150x150mm, +7.50 r.0,8mm, kolor RAL9003 kolor RAL9003
‘ tytan-cynk patynowany gr. ‘ ‘ tytan-cynk patynowany gr.
0.8mm. kolot RALS003 0.8mm, kolor RALI003 L4 L] L]
% +7,01 4 ) D
skrzynka Y/ o ol ~ ’
podtynk  ____ skizynka podtynk. __ | T s e | 5
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H / /
/ \\\ I 0,7mm na 7' fukgf ze ‘ ‘ ‘ ‘ FIX /\// \ | \\/\ ( / \\/\ ( / \ o
1 \\||| =Kleik{ wodoodpornej / 2 ¢ EI60 AR A N oA / P
o 4,98 g 7 4,98 N ’ N roor
[ U hi % % + [N A N / \ ;e N
Ly ¢ % ‘ ‘ ‘ g I N I \ N I, \ -
1o N 7 T 1 o I fi—t % [
N %, Z
[ elementy mocowapnia elementy mocowani . , —
| | ‘ +4,49 podkonstrukeji bramy (sla\jwe 56 podkonstrukeji bramy (stalowe ‘ 52 | 45T S brama garazowa prz owa, wykonanaz syst ch prof ( Fix
\ ogniowo ocynkowane) ogniowo ocynkowane) wypelnienie szklem bezpiecznym od wwkosu 150cm, przeszklenie dque ogr. 20mm; szyba
R Wwg opracowania dostawcy bram wg opracowania dostawcy bram alylowa, odpoma na podrapanie; brama podnoszona I :::mg;fa pomocg
ia

na czgsci przeszklonej: nadruk z przezroczystej folii z nadrukiem
rastrowym w kolorze czerwonym (kolor do akceptacji projektanta
na podstawie przedstawionych probek), nasycenie liniatury 30%

el S s 0 M el S e sl S s S s e O e ] S e 4 e s O e

85x115x30cm z gasnica,

dt. weza 30m; hydrant w kolorze
RAL 3000 (czerwonym); zawoér na
wys.1,35cm nad podioga ‘

hydrant np. HWG-33-KP-30 ‘

‘ ‘ przyciskow lokalnych oraz zdalnie z
skrzydio bramy malowane proszkowo: od zewnatrz RAL9007 (demqy szafy). od

wewnatrz RAL9002
(bialy); min. wartod¢ wipplczynnika U=1,9[Wi(mPK)]

‘ ‘ na czesci przeszlonej: nadruk z przezroczystej folii z nadrukiem rastfowym w kolorze czerwonym

(kolor do akceptacii projektanta na podstawie przedstawionych protek), nasycenie liniatury 30%
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Uwagi:

1. Wgzystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robét budowlano - montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy
konsultowac z projektantem.

3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegélnodci elementy stolarki i $lusarki okiennej

i drzwiowej, szklen, fasad, okladzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytow, odbojnikow weantranch
i inWCh nalezy zamawiac i wykonywac/montowac na podstawie zweryfikowanych obmiarow rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

4. W wykonaniu otworéw okiennych w $cianach nie do(inuszcza sie wymiaréw mniejszych niz okreslone

w dokumentacji, a tolerant(:ja dodatnia moze wynosi¢ do 20 mm. Kazdorazowo weryfikowac zgodno$¢ szerokosci otworu z szerokodcia
okna dla uniknigcia niezgodnosci.

5. Przy wykonaniu otworow drzwiowych skonfrontowa¢ wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem
dla unikniecia niescistosci.

6. Przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach i stropach weryfikowa ich rozmiary z projektowanym asortymentem Iub
wyBosaieniem. Murowanie okreslonych partii $cian realizowac po weryfikacii opracowan branzowych (przebiegi instalacji).

7. Dopuszcza sig zastosowamie materialow zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy nie gorsze jakoSciowo I technicznie od
wskazanych w projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

8. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - cze$¢
konstrukcy'&na - projekt budowlan.

9. Kazdy skiadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawac w dokumanetacji w kontekscie wszystkich rysunkéw, kidre do tego
skfadnika sie odnoszg z uwzilednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanelb

10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, kiérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiazan
w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda,

11. Nalezy uwzglednic przejScia przez siropy otworow instalacyjnych rozpatrujgc i opierajac sig o rysunki branzowe oraz koordynacyjne.
12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacii nalezy konsultowac sie z projektantem.

13. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016

z p6zniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiazek realizacji obiektu zgodnie z obowiazujacymi przepisamii sztuk budowlana,
14. Wszystkie otwory w stropach, §cianach, szachty instalacyjne wg projektéw instalacyjnych.

Przy wyznaczaniu poziomu 0,00 projektu nalezy pisemnie powiadomi¢ projektanta w celu potwierdzenia rzednej 0,00
projektu. W przypadku watpliwosci nalezy pisemnie powiadomi¢ projektanta w celu wizyty na budowie, w celu
potwierdzenia poziomu 0,00.

Projekt rozpatrywaé tacznie z opinia geotechniczng - GEO GRUNT ZAKLAD BADAN GEOLOGICZNYCH

"OPINIA GEOTECHNICZNA" OBIEKT: Budynek Komendy Miejskiej Paristwowej Strazy Pozarnej, ktéra stanowi integralng
czg$¢ projektu.

Data opracowania: Torun, luty 2022r.

Opracowanie: mgr H. Kwiatkowski (upr. geol. nr CUG 070711); mgr T. Kacprzak (upr. geol. nr 10007/XLIX)
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Klasa Odporno$¢ ogniowa podstawowych elementéw budynku KM PSP i JRG
odpornosci glowna ] . N ]
pozarowe] | konstrukeja konstrukcja strop $ciana $ciana przekrycie

budynku nosna dachu zewgtrzna | wewetrzna | dachu
D" R 30 () REI 30 EI 30 () ()
SCHEMAT. KIERUNEK POLNOCY:
N
INWESTOR: ADRES:

Komenda Miejska PSP w Grudziadzu ul. Pitsudskiego 25/27, 86-300 Grudziadz

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budowa budynku Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Grudziadzu wraz z
Jednostka Ratowniczo - Gasnicza nr 1oraz z niezbgdng infrastruktur techniczna

i zagospodarowaniem terenu na dziatkach o nr ewid. 84/12, 84/10, 85/8, 86-300 Grudziadz

PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN: PODPIS: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
mgr inz. arch. D. NIEDBALA Uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania
bez ograniczen
upr. nr. 67/WPOKK/2017
myrinz. arch. J. ZIELINSKA Uprawnienia budowTane w specfainoscl
architektonicznej do projektowania
bez ograniczen
upr. nr. WP-OIA/OKK/UpB/4/2011
SPRAWDZIL A DO XXl
mgr iz arch. F.DONDAJEWSKI Uprawnienia budowlane w specjalnosci 5pu’lkazugmn\annagodgnwwedz\a\nogc\q
architektonicznej do projektowania ul-Trybunaiska 38,60-325 Poznan
bez ograniczen
upr.nr. 19/WPOKK/2019
OPRACOWAL: PODPIS;
mgr inz. arch. P.SOBOTA /éfk
mgr inz. arch. K. BOCIAN ffiw:w_
mgrint. arch K. SKRZYDLINSKA [Z2
BRANZA STADIUM: DATA: SKALA
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- .
ARCHITEKTURA BUDONLAY w2 | 1100
TYTUL RYSUNKU NR RYSUNKL:

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOZE SLUZYC WYLACZNIE DO CELU, DLA KTOREGO ZOSTAL WYKONANY.
UDOSTEPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZESCI PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYLACZNIE ZA ZGODA AUTOROW |
AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ "A.DO XXI" ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznan




