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Uwagi:

1. Wgzystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania
S i odbioru robt budowlano - montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy
konsultowac z projektantem.

3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegalnosci elementy stolarki i $lusarki okiennej

i drzwiowej, szklen, fasad, okadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytow, odbojnikow wewngtrzn%ch

|
N N

! vl i inwch nalezy zamawiac i wykonywac/montowac na podstawie zweryfikowanych obmiarow rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
frech poziomach; o 4. W wykonaniu otworow okiennych w Scianach nie dopuszcza si¢ wymiarow mniejszych niz okreslone » »
ki masztu, w dokumentac, ato!eranﬂa dodatnia moze wynosic do 20 mm. Kazdorazowo weryfikowa¢ zgodno$¢ szerokosci otworu z szerokoscia
izenie kotew, pionowanie masztu oraz N okna dla uniknigcia niezgodnosci. o . , ,
fejscach montazu kotew DN 5. Przy wykonaniu otwordw drzwiowych skonfrontowa¢ wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem
] podStawy masztu; gra masztu +42.29 LN dla unikniecia niescistosci.

6. Przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach i stropach weryfikowac ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub
wygosaieniem. Murowanie okreslonych parii $cian realizowac po weryfikacji opracowari branzowych (przebiegi instalacji).

7. Dopuszcza sig zastosowamie materialow zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo | technicznie od
wskazanych w projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

8. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - cze$¢

konstrukcyLna - projekt budowlan.
9. Kazdy skiadnik projektowy nalezy rozpatrywa i rozpoznawac w dokumanetacji w kontekcie wszystkich rysunkdw, kiére do tego
+12,00 A et e (e : - -
$wietli dachowy X orafive,wykoriczenie ramy od zewnaifz RAL +11.81 skladnika sig odnosza z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej. ) ) o
7011 (ciemnowy od wewnatrz kolor iy - pmjny pakiet Szygowy Oqu ch R 10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, kidrego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan
parametrach tofyliz fatofé otwierana (uchyina dolem) elektrycznie (230) w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
celu przewiel pik pzenikania calego okna nie gorszy niz 0.9 Wim2K; swigtli dachowy ¥ NRO, jedr y 2 siolinikami J L inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda, ) o o ]
‘ i }fiin. Rw=32 dB; ‘ ‘ steﬁxwanymw elekirycznie; otwor w dachu o wymigrah 100100 cm; ‘ ! ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ T ‘ 11. Nalezy uwzglednic przejScia przez siropy otworow instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sig o rysunki branzowe oraz koordynacyjne.
obudowa zewnetrzna podstawy wykonana z blachy stglowsl) _ podest nad attyka z drabina stalowa, N 12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentaji nalezy konsultowac sie z projektantem.
‘ ‘ ‘ [ wkololr(ze EAL 791 11; Cs/ds;aKwa h=30 ¢m,\wspélezynnik ‘ Poreczami dowsokodsm min. MOIE ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 13. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t. Dz.U. 22003 rokuNr 200 poz 2016~
prepnikania ciepla okna Umax=1,1 Wik ponad poziom aftykd 2 pézniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiazek realizacji obiektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami i sztuka budowlana,
obudowd z siatki architektonicznej, fasadowej, \ \ ’ 14. Wszystkie otwory w stropach, $cianach, szachty instalacyjne wg projektéw instalacyjnych.
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o 2 blachy bt one J bicty-glgzko: romb) 115x48x18mm, orientacyjny \ przelew awaryjny-otwor prostokatny 20x10cm ze Przy wyznaczaniu poziomu 0,00 projektu nalezy pisemnie powiadomi¢ projektanta w celu potwierdzenia rzednej 0,00
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sklejki wodoodpornej ey A ' o potwierdzenia poziomu 0,00.
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