
Uwagi:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru  robót budowlano - montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki  budowlanej.
2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyłki od  projektu należy
konsultować z projektantem.
3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej
i drzwiowej,  szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych
i innych należy  zamawiać i wykonywać/montować na podstawie  zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
4. W wykonaniu otworów okiennych w ścianach nie dopuszcza się wymiarów mniejszych niż określone
w dokumentacji,  a tolerancja dodatnia może wynosić do 20 mm. Każdorazowo weryfikować zgodność szerokości otworu z szerokością
okna dla uniknięcia niezgodności.
5. Przy wykonaniu otworów drzwiowych skonfrontować wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym  asortymentem
dla uniknięcia nieścisłości.
6. Przed wykonaniem każdego otworu w ścianach i stropach weryfikować ich rozmiary z projektowanym asortymentem  lub
wyposażeniem. Murowanie określonych partii ścian realizować po weryfikacji opracowań branżowych (przebiegi  instalacji).
7. Dopuszcza się zastosowamie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i  technicznie od
wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
8. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w  dokumentacji - cześć
konstrukcyjna - projekt budowlan.
9. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumanetacji  w kontekście wszystkich rysunków,  które do tego
składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.
10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie  przyjętych rozwiązań
w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania  takiego elementu w porozumieniu z
inwestorem, a także z projektantem i za jego zgodą.
11. Należy uwzględnić przejścia przez stropy otworów instalacyjnych rozpatrując i opierając się o rysunki branżowe oraz  koordynacyjne.
12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności w dokumentacji należy konsultować się z projektantem.
13. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016
z  późniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiązek realizacji obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i  sztuką budowlaną.
14. Wszystkie otwory w stropach, ścianach, szachty instalacyjne wg projektów instalacyjnych.
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PROJEKTOWAŁ: NR UPRAWNIEŃ: PODPIS:
mgr inż. arch. D . NIEDBAŁA

mgr inż. arch. J. ZIELIŃSKA

Komenda Miejska PSP w Grudziądzu ul. Piłsudskiego 25/27, 86-300 Grudziądz

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOŻE SLUŻYĆ WYŁĄCZNIE DO CELU, DLA KTÓREGO ZOSTAŁ WYKONANY.
UDOSTĘPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ AUTORÓW I

AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ "A.DO XXI" ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznań

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY

SPRAWDZIŁ:

OPRACOWAŁ:

Budowa budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu wraz z
Jednostką Ratowniczo - Gaśniczą nr 1oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
i zagospodarowaniem terenu na działkach o nr ewid. 84/12, 84/10, 85/8, 86-300 Grudziądz

mgr inż. arch. P.SOBOTA

mgr inż. arch. F.DONDAJEWSKI

Uprawnienia budowlane w specjalności
architektonicznej do projektowania
bez ograniczeń
upr. nr. 67/WPOKK/2017

Uprawnienia budowlane w specjalności
architektonicznej do projektowania
bez ograniczeń
upr. nr. 19/WPOKK/2019

Uprawnienia budowlane w specjalności
architektonicznej do projektowania
bez ograniczeń
upr. nr. W P -OIA/OKK/UpB/4/2011

N

PODPIS:

PB-A-01-01RZUT BUDOWLANO-TECHNOLOGICZNY PARTERU

1:100

Odporność ogniowa podstawowych elementów budynku KM PSP i JRGKlasa
odporności
pożarowej
budynku

główna
konstrukcja

nośna
konstrukcja

dachu strop ściana
zewętrzna

ściana
wewętrzna

przekrycie
dachu

"D" R 30 (-) REI 30 EI 30 (-) (-)

Przy wyznaczaniu poziomu 0,00 projektu należy pisemnie powiadomić projektanta w celu potwierdzenia rzędnej 0,00
projektu. W przypadku wątpliwości należy pisemnie powiadomić projektanta w celu wizyty na budowie, w celu
potwierdzenia poziomu 0,00.

Projekt rozpatrywać łącznie z opinią geotechniczną - GEO GRUNT ZAKŁAD BADAŃ GEOLOGICZNYCH
"OPINIA GEOTECHNICZNA" OBIEKT: Budynek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, która stanowi integralną
część projektu.
Data opracowania: Toruń, luty 2022r.
Opracowanie:  mgr H. Kwiatkowski (upr. geol. nr CUG  070711); mgr T. Kacprzak (upr. geol. nr 10007/XLIX)

mgr inż. arch. K. BOCIAN
mgr inż. arch. K. SKRZYDLIŃSKA
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wycieraczka 144x110x8cm systemowa
stalowa ocynkowana z osadnikiem

aluminiowym zagłebionym w terenie
(góra wyrównana z poziomem terenu);

wpust odwodniający podłaczony
do kanalizacji deszczowej

wygrodzenie z siatki ze stali
nierdzewnej ocynk.ogniowo; do

wysokości sufitu podwieszanego

otwór w ścianie
na oświetlenie
100x30 cm; spód -0,65

otwór w ścianie
na oświetlenie
100x30 cm; spód -0,65

otwór w ścianie Ø20
cm, oś=-1,27

otwór w ścianie
na oświetlenie
100x30 cm; spód -0,65

otwór w ścianie
na oświetlenie
100x30 cm; spód -0,65

otwór w ścianie Ø20
cm, oś=-1,27

otwór w ścianie Ø20
cm, oś=-1,27

otwór w ścianie
na oświetlenie
100x30 cm; spód -0,65

otwór w ścianie
na oświetlenie
100x30 cm; spód -0,65 otwór w ścianie Ø20

cm, oś=-1,27

otwór w ścianie Ø20
cm, oś=-1,27

skrzynka armatury zewnętrznej
zaworów DN15, malowana w kolorze

elewacji, spód montażu +1,10 nad terenem
(wg proj. inst. sanitarnych)

posadzka malowana
na kolor RAL3020;
100x300 cm

posadzka malowana
na kolor RAL3020;

100x300 cm

hydrant wnękowy 70x97x25cm z
gaśnicą proszkową z grupy ABC
6 kg; wnęka na hydrant
72x100x27 cm; zawór na wys.
1,35 m od poziomu posadzki

hydrant  HWG-33-KP-30 85x115x30cm
z gaśnicą proszkową ABC 6kg,

dł. węża 30m; hydrant w kolorze czerwonym

hydrant  HWG-33-KP-30 85x115x30cm
z gaśnicą proszkową ABC 6kg,
dł. węża 30m; hydrant w kolorze czerwonym

wygrodzenie z siatki ze stali
nierdzewnej ocynk.ogniowo;
do wysokości sufitu
podwieszanego

żółta linia BHP o
szerokości 10cm;
ostrzegająca o
krawędzi kanału i
mozliwością upadku

krawędź kanału technicznego należy
obłożyć kątownikiem 40x40x5 L=2250
stalowym nierdzewnym na całym
obwodzie kanału

drabina stalowa z obręczami ochronnymi od wys.2,0m,
obręcze w rozstawie max. 0,8 m z pionowymi prętami w rozstawie

max 0,3m; odl. obręczy ochronnej od drabiny, w miejscu
najbardziej od niej oddalonym, nie może być mniejsza niż 0,7 m

i większa niż 0,8 m; szer, drabiny min. 50cm, odstępy między
szczeblami max 0,3 m; odl. drabiny od ściany min. 0,15 m;

nad attyką podest z poręczami, górne końce podłużnic (bocznic) drabin
wyprowadzone co najmniej 0,75 m nad poziomem pomostu

drabina stalowa z obręczami ochronnymi od wys.2,0m,
obręcze w rozstawie max. 0,8 m z pionowymi prętami w rozstawie

max 0,3m; odl. obręczy ochronnej od drabiny, w miejscu
najbardziej od niej oddalonym, nie może być mniejsza niż 0,7 m

i większa niż 0,8 m; szer, drabiny min. 50cm, odstępy między
szczeblami max 0,3 m; odl. drabiny od ściany min. 0,15 m;

nad attyką podest z poręczami, górne końce podłużnic (bocznic) drabin
wyprowadzone co najmniej 0,75 m nad poziomem pomostu

hydrant wnękowy 70x97x25cm z
gaśnicą proszkową z grupy ABC
6 kg; wnęka na hydrant
72x100x27 cm; zawór na wys.
1,35 m od poziomu posadzki

wygrodzenie z siatki ze stali
nierdzewnej ocynk.ogniowo; do

wysokości sufitu podwieszanego

skrzynka armatury zewnętrznej
zaworów DN15, malowana w kolorze

elewacji, spód montażu +1,10 nad terenem
(wg proj. inst. sanitarnych)

Kanał nawiewny typu Z
350x200mm

Przewód powietrzno-spalinowy

siatka stalowa zgrzewana, ocynkowana, wymiar oczek
10x10cm

marka stalowa mocująca podkonstrukcję; blacha
stalowa ocynkowana 170x200x8mm;

montaż: 4 x kołki wklejane do silikatów

profil 100x70x5mm; stal ocynkowana ogniowo

kurtyna powietrzna elektryczna zimna
zasilanie: 0,21kW, 230W

rura spustowa 150x150mm z blachy tytan.-
cynk.patynowanej gr. 0,8mm kolor RAL 9003 na
poziomie góry cokołu rewizja z czyszczakami;

rura spustowa 150x150mm z blachy tytan.-
cynk.patynowanej gr. 0,8mm kolor RAL 9003 na
poziomie góry cokołu rewizja z czyszczakami;

rura spustowa 150x150mm z blachy tytan.-
cynk.patynowanej gr. 0,8mm kolor RAL 9003 na
poziomie góry cokołu rewizja z czyszczakami;

rura spustowa 150x150mm z blachy tytan.-
cynk.patynowanej gr. 0,8mm kolor RAL 9003 na
poziomie góry cokołu rewizja z czyszczakami;

rura spustowa 150x150mm z blachy tytan.-
cynk.patynowanej gr. 0,8mm kolor RAL 9003 na

poziomie góry cokołu rewizja z czyszczakami;

rura spustowa 150x150mm z blachy tytan.-
cynk.patynowanej gr. 0,8mm kolor RAL 9003 na

poziomie góry cokołu rewizja z czyszczakami;

rura spustowa 150x150mm z blachy tytan.-
cynk.patynowanej gr. 0,8mm kolor RAL 9003 na

poziomie góry cokołu rewizja z czyszczakami;

rura spustowa 150x150mm z blachy tytan.-
cynk.patynowanej gr. 0,8mm kolor RAL 9003 na

poziomie góry cokołu rewizja z czyszczakami;

rura spustowa 150x150mm z blachy tytan.-
cynk.patynowanej gr. 0,8mm kolor RAL 9003 na

poziomie góry cokołu rewizja z czyszczakami;

rura spustowa 150x150mm z blachy tytan.-
cynk.patynowanej gr. 0,8mm kolor RAL 9003 na

poziomie góry cokołu rewizja z czyszczakami;

rura spustowa 150x150mm z blachy tytan.-
cynk.patynowanej gr. 0,8mm kolor RAL 9003 na

poziomie góry cokołu rewizja z czyszczakami;

rura spustowa 150x150mm z blachy tytan.-
cynk.patynowanej gr. 0,8mm kolor RAL 9003 na

poziomie góry cokołu rewizja z czyszczakami;

nasada ppoż. 75

złączka do węża

nasada ppoż. 75

nasada ppoż. 75

złączka do węża

złączka do węża

złączka do węża

złączka do węża

zielona ściana; panele z płyty MDF
trudnozapalnej (grubość: 6mm) obite

mchem poduszkowym i islandzkim

odbojnik - słupek stalowy Ø160

odbojnik - słupek stalowy Ø160
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OK1Wszatnia
WM1

Wszatnia

Wsoc
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Naczynie zbiorcze układu
zabezpieczenia instalacji

przygotowania c.w.u.

2x
15 30

H=372

H=224,5

H=224,5

0.06
SALA SZKOLENIOWA

56,99 m2

H: 300,00 cm
granitogres

0.22
POM. DO

PODGRZEWANIA I
SPOŻ. POSIŁKÓW

37,76 m2

H: 270,00 cm
wykładzina PCV

0.02
KOMUNIKACJA

36,67 m2

H: 300,00 cm
granitogres

0.07
ZAPLECZE

4,80 m2

H: 270,00 cm
granitogres

0.10
KOMUNIKACJA

16,84 m2

H: 270,00 cm
granitogres

0.11
STANOWISKO KIEROWANIA KP PSP

44,03 m2

H: 310,00 cm
podłoga techniczna PCV

0.14
ANEKS KUCHENNY

7,52 m2

H: 270,00 cm
granitogres

0.12
ANEKS STAN. KIER.

6,62 m2

H: 270,00 cm
wykładzina PCV

0.15
SZATNIA

7,95 m2

H: 270,00 cm
granitogres

0.13
ŁAZIENKA

4,59 m2

H: 270,00 cm
granitogres

0.17
WC NPS/D.

6,03 m2

H: 270,00 cm
granitogres

0.16
WC M
9,73 m2

H: 270,00 cm
granitogres

0.20
PRZEDSIONEK POŻ.

7,35 m2

H: 270,00 cm
granitogres

0.19
KOMUNIKACJA

64,75 m2

H: 270,00 cm
granitogres

0.23
POKÓJ DOWÓDCY ZMIANY

19,02 m2

H: 270,00 cm
wykładzina PCV

0.18
POM. PORZĄDKOWE

5,21 m2

H: 270,00 cm
granitogres

0.27
POKÓJ DO

WYPOCZYNKU
17,94 m2

H: 270,00 cm
wykładzina PCV

0.24
POKÓJ DO

WYPOCZYNKU
18,17 m2

H: 270,00 cm
wykładzina PCV

0.09
SZATNIA

4,40 m2

H: 270,00 cm
granitogres

0.29
KLATKA SCHODOWA

7,74 m2

H: 192,50 cm
granitogres

0.01
WIATROŁAP

7,89 m2

H: 310,00 cm
wycieraczka

0.03
POKÓJ INTERESANTA

11,72 m2

H: 300,00 cm
granitogres

0.31
SZATNIA CZYSTA -

15 SZAFEK
18,36 m2

H: 270,00 cm
granitogres

0.36
SZATNIA BRUDNA

77,72 m2

H: 270,00 cm
żywica epoksydowa

0.26
POKÓJ DO WYPOCZYNKU

24,36 m2

H: 270,00 cm
wykładzina PCV

0.35
UMYWALNIA

30,41 m2

H: 270,00 cm
granitogres

0.41
GARAŻ

753,80 m2

H: 456,00 cm
żywica epoksydowa

0.28
POKÓJ DO

WYPOCZYNKU
17,83 m2

H: 270,00 cm
wykładzina PCV

0.21
POKÓJ WYCZEKIWAŃ

29,27 m2

H: 270,00 cm
wykładzina PCV

0.25
POKÓJ DO

WYPOCZYNKU
17,98 m2

H: 270,00 cm
wykładzina PCV

0.04
KOTŁOWNIA

17,49 m2

H: 372,00 cm
żywica epoksydowa

0.34
POM. SOCJALNE

7,60 m2

H: 270,00 cm
granitogres

0.33
MAGAZYN

4,67 m2

H: 270,00 cm
granitogres

0.05
POM. HYDROFORU

4,48 m2

H: 224,50 cm
żywica epoksydowa

0.30
SZATNIA CZYSTA -

15 SZAFEK
18,36 m2

H: 270,00 cm
granitogres 0.32

SZATNIA CZYSTA -
15 SZAFEK

18,36 m2

H: 270,00 cm
granitogres

0.56
SUSZARNIA WĘŻY

19,37 m2

H: 288,00 cm
żywica epoksydowa

0.50
POMIESZCZENIE MYJKI

10,80 m2

H: 250,00 cm
żywica epoksydowa

0.48
WARSZTAT NAPRAWCZY

31,44 m2

H: 288,00 cm
żywica epoksydowa

0.45
MAGAZYN SPRZĘTU
POŻARNICZEGO 2

15,88 m2

H: 288,00 cm
żywica epoksydowa

0.46
DEZYNFEKCJA SPRZĘTU

15,87 m2

H: 250,00 cm
żywica epoksydowa

0.52
MAGAZYN SORBENTÓW I
ŚRODKÓW GAŚNICZYCH

15,90 m2

H: 288,00 cm
żywica epoksydowa

0.42
KLATKA SCHODOWA

6,43 m2

H: 292,50 cm
granitogres

0.53
STACJA ODO/POM. GŁ.

17,88 m2

H: 250,00 cm
żywica epoksydowa 0.54

SPRĘŻARKOWNIA 1
6,28 m2

H: 288,00 cm
żywica epoksydowa

0.47
MAGAZYN LOGISTYCZNY

31,64 m2

H: 288,00 cm
żywica epoksydowa

0.51
MAGAZYN

6,30 m2

H: 288,00 cm
żywica epoksydowa

0.44
MAGAZYN SPRZĘTU
POŻARNICZEGO 1

18,16 m2

H: 288,00 cm
żywica epoksydowa

0.55
SPRĘŻARKOWNIA 2

6,42 m2

H: 288,00 cm
żywica epoksydowa

0.57
MAGAZYN

4,62 m2

H: 288,00 cm
żywica epoksydowa

0.43
MAGAZYN

10,77 m2

H: 292,50 cm
granitogres

0.38
SZATNIA

BRUDNA - D
6,69 m2

H: 270,00 cm
granitogres

0.39
UMYWALNIA - D

7,94 m2

H: 270,00 cm
granitogres

0.58
STANOWISKO MYCIA POJAZDÓW

102,59 m2

H: 648,00 cm
żywica epoksydowa

0.49
PRZEDSIONEK

5,80 m2

H: 288,00 cm
żywica epoksydowa

0.37
MYCIE BUTÓW / PRALNIA I SUSZRNIA

21,00 m2

H: 270,00 cm
granitogres
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ocieplenie ościeży bram
garażowych płytą rezolową
gr.5cm, λ=0,021 W/m*K

ocieplenie ościeży bram
garażowych płytą rezolową
gr.5cm, λ=0,021 W/m*K

ocieplenie ościeży bram
garażowych płytą rezolową
gr.5cm, λ=0,021 W/m*K

ocieplenie ościeży bram
garażowych płytą rezolową
gr.5cm, λ=0,021 W/m*K

wentylacja grawitacyjna
przedsionka poż otwór w stropie
(+0/+1; +1/dach) 25x25 cm

otwór w stropie
(+0/+1; +1/dach)

200x30cm

Kaskada kotłów
kondensacyjnych

gazowych wiszących;
Q=214kW

Naczynie wzbiorcze układu zabezpieczenia
instalacji grzewczej

otwór w stropie (0/+1)
70x40cm

otwór w stropie
(0/+1)

70x40cm

otwór w stropie
(+0/+1; +1/dach)

140x30cm

otwór w stropie
(+0/+1)
100x30cm

otwór w stropie
(+0/+1; +1/dach)
150x50cm

otwór w stropie
(+0/+1; +1/dach)

115x50cm

otwór w stropie
(+0/+1; +1/dach)

120x45cm
otwór w stropie
(+0/+1)
75x45cm

otwór w stropie
(+0/+1; +1/dach)

100x40cm
Zestaw hydroforowy na cele instalacji
p.poż. oraz bytowej

Wentylator kanałowy WH
Vw=40m3/h
zasilanie: 0,05kW;230V

otwór 45x30
sp. + 2,00 n.p.t.

 otwór w stropie
(+0/+1; +1/dach) Ø30

PODTYNKOWA SZAFKA ROZDZIELACZOWA
9 SEKCJI typ 20

SxGxW = 900x(80-110)x(705-775)mm

PODTYNKOWA SZAFKA ROZDZIELACZOWA
7 SEKCJI typ 15

SxGxW = 750x(80-110)x(705-775)mm

PODTYNKOWA SZAFKA ROZDZIELACZOWA
10 SEKCJI typ 20

SxGxW = 900x(80-110)x(705-775)mm

PODTYNKOWA SZAFKA ROZDZIELACZOWA
3 SEKCJI typ 04

SxGxW = 400x(80-110)x(705-775)mm

PODTYNKOWA SZAFKA ROZDZIELACZOWA
7 SEKCJI typ 15

SxGxW = 750x(80-110)x(705-775)mm

Rozdzielacz obiegów kotłowych
2xDN100 L=1,2m

Wymiennik płytowy typ LB31-70H-1"

Naczynie wzbiorcze układu
zabezpieczenia instalacji glikolowej
c.t. typ S33

zadaszenie tarasu

Nagrzewnica, montaż naścienny
Q= 4,1 kW (70/50/16°C, 177 l/h, 0,5 kPa)
przy nastawie: 2 bieg wyd. went.
V= 1500/1900/2300 m3/h; I= 0,3/0,4/0,5 A
Nel= 0,07/0,09/0,12 kW ; Zasięg: 10/13/16 m
Zasilanie: 230V/50Hz; Masa: 10,2 kg
Przyłącze: 1/2"; Wysokość montażu: max. 3,0 m

obudowa z siatki architektonicznej, fasadowej, aluminiowej, cięto-ciągnionej,
kolor wg rysunków elewacji, oczko: romb 115x48x18mm, orientacyjny

prześwit względny: 25%, gr. 2mm na podkonstrukcji stalowej, ocynkowanej

obudowa z siatki architektonicznej, fasadowej, aluminiowej, cięto-ciągnionej,
kolor wg rysunków elewacji, oczko: romb 115x48x18mm, orientacyjny

prześwit względny: 25%, gr. 2mm na podkonstrukcji stalowej, ocynkowanej

obudowa z siatki architektonicznej, fasadowej, aluminiowej, cięto-ciągnionej,
kolor wg rysunków elewacji, oczko: romb 115x48x18mm, orientacyjny

prześwit względny: 25%, gr. 2mm na podkonstrukcji stalowej, ocynkowanej

obudowa z siatki architektonicznej, fasadowej, aluminiowej, cięto-ciągnionej,
kolor wg rysunków elewacji, oczko: romb 115x48x18mm, orientacyjny

prześwit względny: 25%, gr. 2mm na podkonstrukcji stalowej, ocynkowanej

obudowa z siatki architektonicznej, fasadowej, aluminiowej, cięto-ciągnionej,
kolor wg rysunków elewacji, oczko: romb 115x48x18mm, orientacyjny

prześwit względny: 25%, gr. 2mm na podkonstrukcji stalowej, ocynkowanej

obudowa z siatki architektonicznej, fasadowej, aluminiowej, cięto-ciągnionej,
kolor wg rysunków elewacji, oczko: romb 115x48x18mm, orientacyjny

prześwit względny: 25%, gr. 2mm na podkonstrukcji stalowej, ocynkowanej
tablica pamiątkowa

ocieplenie ościeży bram
garażowych płytą rezolową
gr.5cm, λ=0,021 W/m*K

ocieplenie ościeży bram
garażowych płytą rezolową
gr.5cm, λ=0,021 W/m*K

ocieplenie ościeży bram
garażowych płytą rezolową
gr.5cm, λ=0,021 W/m*K

ocieplenie ościeży bram
garażowych płytą rezolową
gr.5cm, λ=0,021 W/m*K

ocieplenie ościeży bram
garażowych płytą rezolową

gr.5cm, λ=0,021 W/m*K

ocieplenie ościeży bram
garażowych płytą rezolową

gr.5cm, λ=0,021 W/m*K

ocieplenie ościeży bram
garażowych płytą rezolową

gr.5cm, λ=0,021 W/m*K

ocieplenie ościeży bram
garażowych płytą rezolową

gr.5cm, λ=0,021 W/m*K

ocieplenie ościeży bram
garażowych płytą rezolową

gr.5cm, λ=0,021 W/m*K

ocieplenie ościeży bram
garażowych płytą rezolową

gr.5cm, λ=0,021 W/m*K

ocieplenie ościeży bram
garażowych płytą rezolową

gr.5cm, λ=0,021 W/m*K

ocieplenie ościeży bram
garażowych płytą rezolową
gr.5cm, λ=0,021 W/m*K

obudowa z siatki architektonicznej, fasadowej, aluminiowej, cięto-ciągnionej,
kolor wg rysunków elewacji, oczko: romb 115x48x18mm, orientacyjny

prześwit względny: 25%, gr. 2mm na podkonstrukcji stalowej, ocynkowanej

obudowa z siatki architektonicznej, fasadowej, aluminiowej, cięto-ciągnionej,
kolor wg rysunków elewacji, oczko: romb 115x48x18mm, orientacyjny

prześwit względny: 25%, gr. 2mm na podkonstrukcji stalowej, ocynkowanej

obudowa z siatki architektonicznej, fasadowej,
aluminiowej, cięto-ciągnionej, kolor wg rysunków
elewacji, oczko: romb 115x48x18mm,
orientacyjny prześwit względny: 25%, gr. 2mm na
podkonstrukcji stalowej, ocynkowanej

kasetony fasadowe z aluminium na
podkonstrukcji stalowej ocynkowanej wg

technologii wykonawcy, malowane
proszkowo na kolor wg rysunków elewacji

ocieplenie ościeży bram
garażowych płytą rezolową

gr.5cm, λ=0,021 W/m*K

ocieplenie ościeży bram
garażowych płytą rezolową
gr.5cm, λ=0,021 W/m*K

ocieplenie ościeży bram
garażowych płytą rezolową

gr.5cm, λ=0,021 W/m*K

ocieplenie ościeży bram
garażowych płytą rezolową
gr.5cm, λ=0,021 W/m*K

ocieplenie ościeży bram
garażowych płytą rezolową
gr.5cm, λ=0,021 W/m*K

ocieplenie ościeży bram
garażowych płytą rezolową

gr.5cm, λ=0,021 W/m*K

obudowa z siatki architektonicznej, fasadowej, aluminiowej, cięto-
ciągnionej,/kasetony elewacyjne kolor wg rysunków elewacji, oczko: romb

115x48x18mm, orientacyjny prześwit względny: 25%, gr. 2mm na
podkonstrukcji stalowej, ocynkowanej
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ODWODNIENIE LINIOWE

ZADASZENIE

ODWODNIENIE LINIOWE

* całkowity czas pobytu 1 osoby
nieprzekraczający 4 godzin
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miejsce
na zużyte

opakowania, smary i
oleje

wózek transportowy;
koła pneumatyczne5 beczek

z tworzywa sztucznego
ze środkiem pianotwórczym

neutralizatory (wapno
proszkowe); ok. 300 kg

w workach papierowych;
10 szt.

palety

zlewozmywak 3-komorowy
z wylewką przemysłową stojącą z

przewodem elastycznym 2 mb oraz
wylewem stałym i zaworami

stół testowy ze stali
nierdzewnej z szufladami nisko zamocowana wanna

o konstrukcji ze stali nierdzewnej

brodzik
do całkowitego

zanurzenia drobnych
elementów sprzętu

z zestawem
natryskowym

szafa czysta

regał magazynowy
na węże pożarnicze

i drobną armaturę wodno-
pianową

regał magazynowy
na węże pożarnicze

i drobną armaturę wodno-
pianową

regał magazynowy
na węże pożarnicze

i drobną armaturę wodno-
pianową

regał magazynowy
na węże pożarnicze

i drobną armaturę wodno-
pianową

regał magazynowy
na węże pożarnicze

i drobną armaturę wodno-
pianową

szafa
narzędziowa

stół warsztatowy 70x150 h=85
cm; wyposażenie stołów:

szlifierka kątowa, piła
tarczowa do drewna

stół warsztatowy 70x150 h=85
cm; wyposażenie stołów:

szlifierka,
imadła (2 szt.)

taboret z regulacją
wysokości

taboret z regulacją
wysokości

konsola susząca do
masek i rękawic

nisko zamocowana wanna
o konstrukcji ze stali nierdzewnej

sprężarka
do napełniania butli

zasilanie:400 V 5500W
1040x7550x1320mm

szafka wisząca
warsztatowa

blat do przeprowadzania
kontroli masek i

aparatów powietrznych

blat z blachy kwasoodpornej
do kontroli ubrań gazoszczelnych;

125x200x80 cm

zbiornik powietrza
1500l

sprężarka śrubowa
zasilanie:400 V 7500W

940x660x1340mm

separator
oleju

my
jka

 ci
śn

ien
iow

a

specjalistyczna
szafa na smary

3x szafa warsztatowa

sz
or

ow
ar

ka
z g

łow
icą

 ru
ch

om
ą

10x17,1
28

9x17,1
28

regały na sorbenty

myjka
ultradźwiękowa

do masek

taboret z regulacją
wysokości
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W
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OW
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ODWODNIENIE LINIOWE

szafka serwisowa
z narzędziami

szafa do suszenia kombinezonów
ochronnych

suszarka
przemysłowa

do 18 kg

pralnica
do 18 kg

pralka
automatyczna

do 10 kg

brodzik
głęboki

SZATNIA BRUDNA NR 1
15 SZAFEK

BOX NR 1 BOX NR 2
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2%1,5%

2%1,5%

2%1,5%
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ODWODNIENIE LINIOWE

ODWODNIENIE LINIOWEODWODNIENIE LINIOWE

żaluzja
zewnętrzna

0.40
SZATNIA

CZYSTA - D
6,69 m2

H: 270,00 cm
granitogres

0.08
ROZDZ. ELEK.

4,34 m2

H: 348,00 cm
podłoga tech. PCV

E'

C'

Numer
pom.
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.10
0.11
0.12
0.13
0.14
0.15
0.16
0.17
0.18
0.19
0.20
0.21
0.22
0.23
0.24
0.25
0.26
0.27
0.28
0.29
0.30
0.31
0.32
0.33
0.34
0.35
0.36
0.37
0.38
0.39
0.40
0.41
0.42
0.43
0.44
0.45
0.46
0.47
0.48
0.49
0.50
0.51
0.52
0.53
0.54
0.55
0.56
0.57
0.58

Nazwa pomieszczenia

WIATROŁAP
KOMUNIKACJA

POKÓJ INTERESANTA
KOTŁOWNIA

POM. HYDROFORU
SALA SZKOLENIOWA

ZAPLECZE
ROZDZ. ELEK.

SZATNIA
KOMUNIKACJA

STANOWISKO KIEROWANIA KP PSP
ANEKS STAN. KIER.

ŁAZIENKA
ANEKS KUCHENNY

SZATNIA
WC M

WC NPS/D.
POM. PORZĄDKOWE

KOMUNIKACJA
PRZEDSIONEK POŻ.

POKÓJ WYCZEKIWAŃ
POM. DO PODGRZEWANIA I SPOŻ. POSIŁKÓW

POKÓJ DOWÓDCY ZMIANY
POKÓJ DO WYPOCZYNKU
POKÓJ DO WYPOCZYNKU
POKÓJ DO WYPOCZYNKU
POKÓJ DO WYPOCZYNKU
POKÓJ DO WYPOCZYNKU

KLATKA SCHODOWA
SZATNIA CZYSTA -15 SZAFEK
SZATNIA CZYSTA -15 SZAFEK
SZATNIA CZYSTA -15 SZAFEK

MAGAZYN
POM. SOCJALNE

UMYWALNIA
SZATNIA BRUDNA

MYCIE BUTÓW / PRALNIA I SUSZRNIA
SZATNIA BRUDNA - D

UMYWALNIA - D
SZATNIA CZYSTA - D

GARAŻ
KLATKA SCHODOWA

MAGAZYN
MAGAZYN SPRZĘTU POŻARNICZEGO 1
MAGAZYN SPRZĘTU POŻARNICZEGO 2

DEZYNFEKCJA SPRZĘTU
MAGAZYN LOGISTYCZNY
WARSZTAT NAPRAWCZY

PRZEDSIONEK
POMIESZCZENIE MYJKI

MAGAZYN
MAGAZYN SORBENTÓW I ŚRODKÓW GAŚNICZYCH

STACJA ODO/POM. GŁ.
SPRĘŻARKOWNIA 1
SPRĘŻARKOWNIA 2
SUSZARNIA WĘŻY

MAGAZYN
STANOWISKO MYCIA POJAZDÓW

Powierzchnia
[m2]
7,89
36,67
11,72
17,49
4,48
56,99
4,80
4,34
4,40
16,84
44,03
6,62
4,59
7,52
7,95
6,26
4,96
5,21
64,75
7,35
29,27
37,76
19,02
18,17
17,98
24,36
17,94
17,83
7,74
18,36
18,36
18,36
4,67
7,67
30,41
77,72
21,00
6,69
7,94
6,69

753,80
6,43
10,77
18,16
15,88
15,87
31,64
31,44
5,80
10,80
6,30
15,90
17,88
6,28
6,42
19,37
4,62

102,59
1812,75

102,59

753,80

1812,75
840,69

732,80

223,56

116,89

723,80
POWIERCHNIA UŻYTKOWA JRG PARTER
POWIERCHNIA UŻYTKOWA KM PSP +1
GARAŻ
POWIERCHNIA UŻYTKOWA MAGAZYNY / WARSZTAT PARTER
STANOWISKO MYCIA POJAZDÓW
SIŁOWNIA +1 WRAZ Z ZAPLECZEM; MAGAZYNAMI; KOMUNIKACJĄ

PARTER
I PIĘTRO

SUMA 2 653,44


