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Uwagi:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robét budowlano - montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchylki od projektu nalezy
konsultowac z projektantem.

3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegolnosci elementy stolarki i $lusarki okiennej

i drzwiowej, szklen, fasad, okladzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytow, odbojnikéw wewngtrzn%ch
i inwch nalezy zamawiaci wykonwaé/montowaf; na podstawie zweryfikowanych obmiardw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

4. W wykonaniu otworéw okiennych w $cianach nie dopuszcza sie wymiarow mniejschh niz okre$lone

w dokumentacji, a toleranﬂa dodatnia moze wynosi¢ do 20 mm. Kazdorazowo weryfikowac zgodno$¢ szerokosci otworu z szerokoscia
okna dla uniknigcia niezgodnosci.

5. Przy wykonaniu otworow drzwiowych skonfrontowac wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem
dla uniknigcia niescistosci.

6. Przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach i stropach weryfikowa ich rozmiary z projekiowanym asortymentem lub
wyBosazeniem. Murowanie okreslonych partii Scian realizowa¢ po weryfikacji opracowa branzowych (przebiegi instalacji).

7. Dopuszcza si¢ zastosowamie materialow zamiennych pod warunkiem, Ze posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo | technicznie od
wskazanych w projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

8. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - cze$¢
konstrukcyLna - projekt budowlan.

9. Kazdy skiadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawac w dokumanetacji w kontekscie wszystkich rysunkow, ktére do tego
skfadnika sie odnosza z uwzilednieniem wszystkich informacii opisowych i zasad sztuki budowlane{.)

10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, kidrego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiazan
w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania  takiego elementu w porozumieniu z
inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda,

11. Nalezy uwzgledni¢ przejScia przez stropy otworow instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sig o rysunki branzowe oraz koordynacyjne.
12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowac si%z projektantem.

13. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 Iiica 1994 roku Prawo Budowlane (fj. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016

z pozniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiazek realizacji obiektu zgodnie z obowiazujacymi przepisamii sztukg budowlana,
14. Wszystkie otwory w stropach, Scianach, szachty instalacyjne wg projektéw instalacyjnych.

Przy wyznaczaniu poziomu 0,00 projektu nalezy pisemnie powiadomic projektanta w celu potwierdzenia rzednej 0,00
projektu. W przypadku watpliwoci nalezy pisemnie powiadomi¢ projektanta w celu wizyty na budowie, w celu
potwierdzenia poziomu 0,00.

Projekt rozpatrywaé tacznie z opinia geotechniczna - GEO GRUNT ZAKLAD BADAN GEOLOGICZNYCH

"OPINIA GEOTECHNICZNA" OBIEKT: Budynek Komendy Miejskiej Paristwowej Strazy Pozamej, ktéra stanowi integralng,
cze$¢ projektu.

Data opracowania: Torun, luty 2022r.

Opracowanie: mgr H. Kwiatkowski (upr. geol. nr CUG 070711); mgr T. Kacprzak (upr. geol. nr 10007/XLIX)

Klasa Odpornos¢ ogniowa podstawowych elementow budynku KM PSP i JRG
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INWESTOR ADRES:
Komenda Miejska PSP w Grudzigdzu ul. Pitsudskiego 25/27, 86-300 Grudziadz
NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budowa budynku Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Grudzigdzu wraz z
Jednostka Ratowniczo - Ga$nicza nr 1oraz z niezhedna infrastruktur techniczna
i zagospodarowaniem terenu na dziatkach o nr ewid. 84/12, 84/10, 85/8, 86-300 Grudziadz

PROJEKTOWAL. NR UPRAWNIEN: PODPIS: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
mgr inZ arch. D. NIEDBALA Uprawnienia budowlane w specjalnosci

architektoniczne] do projektowania

bez ograniczed

upr.r. 67MWPOKK/2017
morinz. arch. J. ZIELINSKA Uprawnienia budowlane w specjalnosci

architektonicznej do projektowania
bez ograniczed
upr. nr. WP-OIAIOKKIUpB/42011

SPRAWDZIL A. DO Xxl

mgr inz. arch. F.DONDAJEWSKI Uprawnienia budowlane w specjalnosci spmkazngvamcmn%ndgmvwedz\alnnsan
architeklonicznej do projektowania ul Tryuralska 3, 60-325 Pozna

bez ograniczen

upr. nr. 19/WPOKK/2019

OPRACOWAL PODPIS
mgr inz. arch. P.SOBOTA ,,!{/;
mgr . arch. K BOCIAN Foron—
mgt inz.arch. K, SKRZYDLINSKA |72
BRANZA STADIUM: DATA SKALA
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-

ARCHITEKTURA BUNCWLANY 30.05.2022 1:100

TYTUL RYSUNKU: NR RYSUNKU

BUDYNEK MAGAZYNOWY Z WYDZIELONYM POM. NA GROMADZENIE PB'A'O4'01
ODPADOW STALYCH ORAZ WIATA NA AGREGAT PRADOTWORCZY

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOZE SLUZYC WYLACZNIE DO CELU, DLA KTOREGO ZOSTAL WYKONANY.
UDOSTEPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZESCI PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYLACZNIE ZA ZGODA AUTOROW |
AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWE "A.DO XXI" ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznan




