system gtadkiej wyprawy tynkiem
mineralnym, malowanym farba silikonowa
na kolor szary zblizony do RAL 9003 bialy;
do akceptacji projektanta na podstawie
przedstawionych probek

opierzenie z blachy tytanowo -
£) i 0,

/
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obudowa z siatki architektonicznej, fasadowej,
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stal ocynkowana ogniowo; w
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$wietlik dachowy kwalimlowy NRO, jednoskrzydiowy

z sitownikami sterowanymi elektrycznie; otwor w
/ / dachu o wymiarach 100x100 cm; obudowa
/ zewnetrzna podstawy wykonana z blachy stalowej
ocynkowanej w kolofze RAL 7011; podstawa h=30
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i poreczami do wysokosci r;l\n. 1,10m \\ h

ponad poziom attyki \

N\ \\\
z sitownikami sterowanymi elekd

zewnetrgna podstawy wykonana z
ocynkowanej w kolorze RAL 7011;

dachu o wymiarach 100x100 cm;
lachy-stalowej
odstawa h=30

$wietlik dachowy kwadratowy NRb,\ie gskrzyd{\ov>y
i; OtWORW \

udowa

$wietlik dachowy kwadratowy NRO, jednoskrzydiowy
z sitownikami sterowanymi elektrycznie; otwor w
dachu o wymiarach 100x100 cm; obudowa
zewnetrzna podstawy wykonana z blachy stalowej
ocynkowanej w kolorze RAL 7011; podstawa h=30

przLIew awaryjny-otwar prostokatny 20x10cm ze

przelew awaryjny-otwor prostokatny
20x10cm ze zintegrowanym kolnierzem,
blacha stalowa, obustronnie ocynkowana,

pasywowana, powlekana poliuretanem, kolor
r RAL 9003; spéd +8,27

system gladkiej

s

Uwagi:

1. Wgzystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robét budowlano - montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy
konsultowac z projektantem.

3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegélnodci elementy stolarki i $lusarki okiennej

i drzwiowej, szklen, fasad, okladzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytow, odbojnikow wewngtranch
i inwch nalezy zamawiac i wykonywac/montowac na podstawie zweryfikowanych obmiarow rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

4. W wykonaniu otworéw okiennych w $cianach nie do(s)uszcza sie wymiarow mniejszich niz okreslone

w dokumentacji, a tolerantj‘a dodatnia moze wynosi¢ do 20 mm. Kazdorazowo weryfikowac zgodno$¢ szerokosci otworu z szerokodcia
okna dla uniknigcia niezgodnosci.

5. Przy wykonaniu otworow drzwiowych skonfrontowac wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem
dla uniknigcia niescistosci.

6. Przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach i stropach weryfikowa ich rozmiary z projektowanym asortymentem Iub
wyBosaieniem. Murowanie okreslonych partii $cian realizowac po weryfikacii opracowan branzowych (przebiegi instalacji).

7. Dopuszcza sig zastosowamie materialow zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy nie gorsze jakoSciowo I technicznie od
wskazanych w projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

8. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - cze$¢
konstrukcyﬂ'(na - projekt budowlan.

9. Kazdy skiadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawac w dokumanetacji w kontekscie wszystkich rysunkéw, kidre do tego
skfadnika sie odnoszg z uwz?(lednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlane{.)

10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, kiérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiazan
w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda,

11. Nalezy uwzglednic przejScia przez siropy otworow instalacyjnych rozpatrujgc i opierajac sig o rysunki branzowe oraz koordynacyjne.
12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznodci w dokumentacji nalezy konsultowac sie z projektantem.

13. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016

z p6zniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiazek realizacji obiektu zgodnie z obowiazujacymi przepisamii sztuk budowlana,
14. Wszystkie otwory w stropach, §cianach, szachty instalacyjne wg projektéw instalacyjnych.

Przy wyznaczaniu poziomu 0,00 projektu nalezy pisemnie powiadomi¢ projektanta w celu potwierdzenia rzednej 0,00
projektu. W przypadku watpliwosci nalezy pisemnie powiadomi¢ projektanta w celu wizyty na budowie, w celu
potwierdzenia poziomu 0,00.

system gtadkiej wyprawy tynkiem
mineralnym, malowanym farba silikonowa
na kolor szary zblizony do RAL 9003 bialy;
do akceptacji projektanta na podstawie
przedstawionych probek

stolarka okienna aluminiowa, montaz okien w warstwie
izolacji termicznej, kolor profili RAL 7011 (ciemno
szary) do akceptacji projektanta na podstawie
przedstawionych probek, parapety zewnetrzne z
blachy aluminiowej o grubosci 0,7 mm, malowanej
proszkowo na kolor RAL 7011; min. warto$¢

wspéiczynnika U=0,9 [W/(m**K)]

balustrada szklana h=135cm, szklo hartowane, klejone,
bezpieczne 2x10mm, przezroczyste, mocowane do
$ciany za pomoca $rub @50mm ze stali szczotkowanej;
rozstaw i sposob

wg technologii producenta

termicznej, kolor profili RAL 7011 (ciemny szary) do
akeeptacji projektanta na podstawie przedstawionych probek,
parapety zewnetrzne z blachy aluminiowej o grubosci 0,7 mm,
malowanej proszkowo na kolor RAL 7011; min. warto$¢
wspdlczynnika U=0,9 [W/(m?*K)]

oczko: romb 115x48x18mm, orientacyjny przeswit cm, wspdlczynnik przenikania ciepta okna Umax=1,1 cm, wspoiczynnik przenikania ciepta okna Umax=1,1 cm, wspoiczynnik przenikania ciepfa okna Umax=1,1 : ; mineralnym, malowanym farba silikonow:
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kasetony fasadowe z aluminium na podkonstrukcji
stalowej ocynkowanej wg technologii wykonawcy,
malowane proszkowo na kolor RAL 7011 (ciemny szary)

do akceptacji p nap ych

probek;

‘ kasetony fasadowe z aluminium na podkonstrukcji
stalowej ocynkowanej wg technologii wykonawcy,
‘ malowane proszkowo na kolor RAL 3020 (czerwony) do

akeeptacji p na pod
probek;

GRUDZIADZ

Ll =

I I | i
= = . = ? == & :'#7 ﬁ - N\
. iI - wykoriczenie elewacji: system gladkiej wyprawy - - i N
’ ~ ] |ltynkiem mineralnym, malowany farbia siikonowa na | | | ‘ ! \% I‘
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rojektanta na podstawie przedstiionych probek — I
taczenie profili

naroznikach pod katem|
45° na spaw szlifowan:

katownik 100x70x5mm; stal ocynkowana ogniowo,

malowa$a na kolor RAL 7016

obudowa z siatki icznej, fasadowej, j, cieto-
ciggnionej, kolor RAL 3020 (czerwony), oczko: romb 115x48x18mm,
orientacyjny przeswit wzgledny: 25%, gr. 2mm na podkonstrukcji
stalowej, ocynkowanej: profil 40x40x3, malowany w kolorze siatki

slupelJ stalowy @160, wys. 120cm; malowany na
kolor zofty RAL1003 w czame pasy wg normy DIN
. . 4844; zabezpieczony antykorozyjnie

» ©

10x10cm, ocynkowanej ogniowo

do akceptacji projektanta na podstawie
przedstawionych probek

na kolor szary zblizony do r;AL 9003 biaty;

siatka stalowa zgrzewana, ocynkowana,
wymiar oczek 10x10cm, na
podkonstrukcji stalowej ze stupkéw

cokot do poziomu +0,15 m, wykoriczenie cokotu:
tynk silikonowy, kolor zblizony do RAL 7011
(ciemny szary) do akceptacji projektanta na
podstawie przedstawionych probek

profil 100x70x5mm;
stal ocynkowana
ogniowo, malowana
na kolor RAL 7016 ; i

stupek stalowy @160, wys. 120cm; malowany na
kolor zotty RAL1003 w czame pasy wg rmme DIN
nie

4844; zabezpieczony antykorozyjnie

Projekt rozpatrywaé tacznie z opinia geotechniczng - GEO GRUNT ZAKLAD BADAN GEOLOGICZNYCH

"OPINIA GEOTECHNICZNA" OBIEKT: Budynek Komendy Miejskiej Paristwowej Strazy Pozarnej, ktéra stanowi integralng
czg$¢ projektu.

Data opracowania: Torun, luty 2022r.

Opracowanie: mgr H. Kwiatkowski (upr. geol. nr CUG 070711); mgr T. Kacprzak (upr. geol. nr 10007/XLIX)

stupek stalowy @160, wys. 120cm; malowany na
kolor oty RAL1003 w czame pasy wg normy DIN
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stolarka okienna aluminiowa, montaz okien w warstwie

izolacji termicznej, kolor profili RAL 7011 (ciemny

szary) do akceptacji projektanta na podstawie

przedstawionych prébek, parapety zewnetrzne z

blachy aluminiowej o grubosci 0,7 mm, malowanej

proszkowo na kolor RAL 7011; min. warto$¢
wspotczynnika U=0,9 [Wi(m?*K)

rewizja z czyszczakami; gora

rewizji na poziomie gory cokotu,
tytan-cynk

$lusarka drzwiowa aluminiowa; kolor profili RAL 7011
(clemny szary) flo akceptacii projektanta na podstawie
przedstawionych prébek; min. warto$¢ wspdiczynnika
U=1,3 W/(m*K)]

Ik

rewizja z czyszczakami; géra
rewizji na poziomie gory cokotu,
n-cynk ‘

$lusarka drzwiowa aluminiowa; kolor profili RAL 7011
(clemny szary) do akceptacji projektanta J\a podstawie
przedstawionych prébek; min. warto$¢ wspdiczynnika
U=1,3 W/(m*K)]

cokét do poziomu +0,15 m, wykoriczenie cokotu:
tynk silikonowy, kolor zblizony do RAL 7011
(ciemny szary) do akceptacji projektanta na
podstawie przedstawionych probek

Klasa Odporno$¢ ogniowa podstawowych elementéw budynku KM PSP i JRG
odpornosci | gigwna . i - .
pozarowe] | konstrukgja | OnSHTUkela strop sciana sciana | przekrycie

budynku nosna dachu zewgtrzna | wewetrzna | dachu
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4
N
INWESTOR ADRES
Komenda Miejska PSP w Grudziadzu ul. Pitsudskiego 25/27, 86-300 Grudziadz
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
Budowa budynku Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Grudziadzu wraz z
Jednostka Ratowniczo - Gasnicza nr 1oraz z niezbgdng infrastruktur techniczna
i zagospodarowaniem terenu na dziatkach o nr ewid. 84/12, 84/10, 85/8, 86-300 Grudziadz
PROJEKTOWAL NR UPRAWNIEN: PODPIS: JEDNOSTKA PROJEKTOWA
mgr inz. arch. D. NIEDBALA Uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania
bez ograniczen
upr . 6TWPOKKI2017
myr inz. arch. J. ZIELINSKA Uprawnienia budowTane w specfainoscl
architektonicznej do projektowania
bez ograniczen
upr. . WP-OIAIOKK/UpBI4/2011
SPRAWDZIL A DO XXl
mgr iz arch. F.DONDAJEWSKI Uprawnienia budowlane w specjalnosci spdlkazu‘gramuzunagodsvwwedz\a\nogmq
avchiteklnnmzrze} do projektowania ul- Trybunalska 38, 60-325 Poznaf
-
OPRACOWIAL: PODPIS:
mgrint,arch. P.SOBOTA /74
mgr inz. arch. K. BOCIAN jf%w:w_ /,
gt inz. arch. K. SKRZYDLINSKA ' &2
BRANZA STADIUM DATA: SKALA
ARCHITEKTURA PROJEKTEA}JDBCSH&K’\‘TYONICZNO- 0052022 1100
TYTUL RYSUNKU NRRYSUNKU:
ELEWACJA POLNOCNA PB-A-03-04

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOZE SLUZYC WYLACZNIE DO CELU, DLA KTOREGO ZOSTAL WYKONANY.
UDOSTEPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZESCI PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYLACZNIE ZA ZGODA AUTOROW |
AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ "A.DO XXI" ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznan




