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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - CZESC OPISOWA

1. DANE PODSTAWOWE INWESTYCJI | PODSTAWY OPRACOWANIA

1.1. Podstawy opracowania

1.1.1. Zlecenie inwestora

1.1.2. Mapa do celéw projektowych

1.1.3. Wizja lokalna w terenie, szkice, dokumentacja fotograficzna

1.1.4 Uchwata nr XIX/60/00 Rady Miejskiej w Grudzigdzu z dnia 31 maja 2000r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, obejmujacego obszar ograniczony ulicami Dabrowskiego i
tLyskowskiego, terenami ogrodow dziatkowych i zabudowg mieszkaniowa jednorodzinng przy ul. Tysigclecia.
1.1.6. Mapa do celéw projektowych aktualna na dzien 17.02.2022r.

1.1.5 Przepisy prawa budowlanego i pokrewne, rozporzadzenia wykonawcze, normy budowlane.

1.2. Podstawowe dane inwestyciji

Inwestycja:
Budowa budynku Komendy Miejskiej Paristwowej Strazy Pozarnej w Grudzigdzu wraz z Jednostkq

Ratowniczo - Gasnicza nr 1 oraz z niezbedng infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu na
dziatkach o nr ewid. 84/12, 84/10, 85/8, 86-300 Grudzigdz

Inwestor:

Komenda Miejska PSP w Grudzigdzu, ul. Pitsudskiego 25/27, 86-300 Grudzigdz

Lokalizacja inwestyciji:

Dziatki o nr.ewid. 84/12, 84/10, 85/8, 86-300 Grudziadz

2. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.
Obiekt budowlany objety opracowaniem to budynek Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w
Grudzigdzu wraz z Jednostkg Ratowniczo — Gasnicza nr 1.

Kategoria obiektu budowlanego: XVII (budynki handlu, gastronomii i ustug, jak: sklepy, centra handlowe, domy
towarowe, hale targowe, restauracje, bary, kasyna, dyskoteki, warsztaty rzemieslnicze, stacje obstugi
pojazddw, myjnie samochodowe, garaze powyzej dwdch stanowisk, budynki dworcowe)

Wspdtczynnik kategorii obiektu (k): 15,0

3. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO.
3.1. Budynek Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Grudziadzu wraz
z Jednostka Ratowniczo — Gasnicza nr 1.

Budynek straznicy ze wzgledu na funkcje mozna podzieli¢ na podstawowe czesci:

|. Cze$¢ garazowa oraz zapleczem magazynowo-technicznym i myjnig - na parterze

Il. JRG - Jednostka Ratowniczo Gasnicza znajdujaca sie na parterze budynku - w systemie 3 zmianowym,
lIl. Cze$¢ administracyjno-biurowa znajdujaca sie na pietrze - w systemie jednozmianowym, 8 godzinnym

Wejscie gtowne zlokalizowane jest od strony wschodniej i prowadzi do budynku poprzez wiatrotap. Na
parterze znajdujg sie pomieszczenia JRG, oraz czes¢ garazowa z zapleczem magazynowo-technicznym.
Przy wejsciu gtdwnym zlokalizowano stanowisko kierowania KM PSP.

Klatka schodowa w holu gtéwnym prowadzi na pietro, gdzie znajdujg sie pomieszczenia administracyjno-
biurowe KM PSP.



. Cze$¢ garazowa z zapleczem magazynowo-technicznym i myjnia.

Projektowana hala garazowa znajduje sie w pétnocnej czesci budynku i jest potaczona bezposrednio
z pomieszczeniami JRG przedsionkiem pozarowym. Zaprojektowano 14 stanowisk postojowych dla wozow
bojowych i pojazdéw pomocniczych strazy pozarnej bezposrednio przed bramami garazowymi
segmentowymi, podnoszonymi automatycznie (z mozliwo$cia otwierania recznego), znajdujacymi sie w
$cianie zachodniej i wschodniej hali garazowej. Zaprojektowano instalacje wyciagu spalin i instalacje
sprezonego powietrza do napetniania uktadow hamulcowych dla samochoddw bojowych, odwodnienie liniowe
przy kazdej z bram, wieszaki na odziez specjalng i ochronng dla obsady zmiany z miejscem na ubranie sie
strazaka przed wejsciem do samochodu. W hali garazowej w miejscu jednego ze stanowisk postojowych
znajduije sie kanat techniczny przekryty demontowalnymi kratami pomostowymi. Kanat wyposazony jest w
instalacje wentylacji, odwodnienie oraz o$wietlenie.
Poszczegblne stanowiska postojowe nalezy oznaczy¢ na powierzchni podiogi pasem koloru biatego o
szer.0,15m. Nalezy przewidzie¢ strefe bezpieczenstwa wokdt samochodu ratowniczo-gasniczego o szer.1,2m
oraz wyznaczy¢ linie przedniej osi pojazdu widoczna u lusterku rampowym pojazdu ratowniczego
Hala garazowa z pomieszczeniem stanowiska kierowania KM PSP potaczona jest drzwiami.
Garaz graniczy z pomieszczeniami technicznymi, do ktérych wliczajq sie:

o zesplt pomieszczen stacji ODO;

- pomieszczenie stacji ODO do bezposredniej obstugi serwisowej aparatéw ochrony drog
oddechowych, masek i ubrai gazoszczelnych, wyposazone w blat techniczny do przeprowadzania
kontroli masek i aparatéw powietrznych (przebywanie oséb do 2h dziennie)

- sprezarkownia ze sprezarkg do napetniania butli

- sprezarkownia techniczna,

- pom. myjki przeznaczone do mycia i suszenia ubran, gazoszczelnych oraz masek powietrznych
(catkowity czas pobytu 1 osoby nie bedzie przekraczat 4 godzin)

o pomieszczenie dezynfekeji sprzetu (catkowity czas pobytu 1 osoby nie bedzie przekraczat 4 godzin)
magazyn sorbentow i srodkdw gasniczych, z miejscem na zbiorniki ze $rodkiem pianotworczym,
zabezpieczony przed przemarzaniem zimg, z mozliwoscig sktadowania min. 2000 | Srodka
pianotworczego, z mozliwoscig mechanicznego napetniania bezpo$redniego pojazdéw
gasniczych, wydzielone miejsce na skladowanie proszkéw gasniczych, neutralizatoréw i
sorbentéw w beczkach oraz w workach. Magazyn powinien przewidywa¢ mozliwos¢
sktadowania kilku zbiornikdw specjalnych na materiaty niebezpieczne oraz chwilowe
przechowywanie zbiornikdw ze zuzytymi sorbentami i neutralizatorami;

w magazynie jest wydzielone miejsce do przechowywania paliw, olejow i smaréw

e warsztat naprawczy wyposazony w dwa stoty warsztatowe, szafy warsztatowe i regaty narzedziowe,
(catkowity czas pobytu 1 osoby nie bedzie przekraczat 4 godzin)
dwa magazyny sprzetu pozarniczego wyposazone W regaty magazynowe

e magazyn logistyczny z bramg garazowg segmentowg,

Garaz poprzez warsztat naprawczy jest potaczony z dwustanowiskowg myjnig dla pojazdéw strazackich.
Myjnia wyposazona jest w bramy garazowe segmentowe, podnoszone automatycznie (z mozliwoscig
podnoszenie recznego), o poszerzonym $wietle przejazdu, przed bramami oraz wzdtuz pomieszczenia
odwodnienie liniowe w posadzce.

Myjnia jest potaczona z wiezg suszenia wezy. Wieza o wys. 11m, z drabing stalowg z obreczami ochronnymi
oraz pomostem technicznym. W posadzce odwodnienie liniowe, na suficie belka stalowa do mocowania
wyciagarki. Weze pozarnicze bedg wciggane do suszenia za pomocg wciggarki elektrycznej obstugiwanej
zdalnie z poziomu parteru oraz pomostu technicznego. Z pomostu technicznego jest wyjscie z wiezy na dach.

Wzdtuz pomieszczenia myjni na dwéch przeciwlegtych $cianach zainstalowane sg prowadnice stalowe
dtugosci 12m, na ktérych za pomoca specjalnych wdzkéw zamocowane sg weze i lance ci$nieniowe. System
prowadnic sktada sie z kilku elementdw: szyna, wozek na lance, uchwyt prowadnicy, uchwyt Scienny, wézek
kablowy, uchwyt kablowy, tacznik prowadnic. Na prowadnicach zamontowany jest waz cisnieniowy DN8. W
sktad systemu mycia wchodzi jeszcze system podawania chemii ( rurka, lanca, waz, dozownik do chemii)
oraz myjka cisnieniowa na zimng wode.

Z garazu jest bezpo$rednie wejscie na klatke schodowa, ktdra prowadzi na pietro gdzie zlokalizowana jest
sitownia z zapleczem szatniowo-sanitarnym.



Il. Jednostka Ratowniczo Gasnicza
Jednostka bedzie pracowa¢ w systemie 3 zmianowym oraz jednozmianowym 8 godzinnym.
Parter: Jednostka ratowniczo-gasnicza — stan etatowy 47 strazakdw

- osoby pracujace w systemie codziennym (8 godz.) — 2
- osoby pracujace w systemie zmianowym ( 3 zmiany) — 45

W zwigzku ze zlokalizowaniem JRG na parterze alarm w jednostce prowadzony bedzie w systemie
dobiegowym - brak zeslizgéw w budynku. Wejscie do JRG odbywa si¢ przez komunikacje we frontowej czeSci
budynku, oraz dodatkowo przez klatke schodowa w czesci JRG.
Ze wzgledu na funkcje pomieszczenia JRG mozna podzieli¢ na:
- pomieszczenia socjalno-bytowe dla systemu zmianowego:
e modut stanowiska kierowania, w sktad ktérego wchodza;
- stanowisko kierowania KM PSP wyposazone w instalacje klimatyzacji, 3 stanowiska pracy,
wewnetrzng sie¢ komputerowa, sprzet komputerowy, meble biurowe;
- aneks stanowiska kierowania (catkowity czas pobytu 1 osoby w aneksie nie bedzie
przekraczat 4 godzin) z 1-osobowym tdzkiem, szafkg nocng oraz szafkg odziezowa ,
- fazienka
- szatnia czysta,
- aneks kuchenny do przygotowywania i spozywania positkéw, wyposazone w sprzet i zabudowe
kuchenng , stot jadalniany z krzestami oraz szafki dla pracownikow
e pokdj Dowddey Zmiany, wyposazony w wewnetrzng sie¢ komputerowg, sprzet komputerowy, meble
biurowe, pokdj wyposazony w 6zko 1-osobowe, szafka nocna i ubraniowa;
e piec 3-osobowych pokojéw do wypoczynku; wyposazonych w tdzka 1-osobowe, szafki nocne, szafki
ubraniowe,
e zespot szatniowo-sanitarny meski, w tym:
- 3 szatnie czyste meskie z szafkami ubraniowymi- 45 szafek ( po 15 w kazdej szatni)
- umywalnia meska z czterema umywalkami, trzema natryskami, dwoma kabinami z pisuarem i
dwoma ustepami,
- szatnia brudna meska z 3 zamykanymi boksami szatniowymi (45 szafek) z wieszakami na ubrania
o zespdt szatniowo-sanitarny damski, w tym:
- szatnia czysta z szafkami ubraniowymi - 4 szafki
- szatnia brudna z szafkami ubraniowymi - 4 szafki
- umywalnia damska z dwoma umywalkami, natryskiem, kabing ustepowg,
e pomieszczenie do przygotowywania i spozywania positkow, wyposazone w sprzet i zabudowe
kuchenna, stét jadalniany z krzestami oraz szafki dla pracownikéw JRG
e wydzielone toalety ogdlnodostepne: meska, damska (dla niepetnosprawnych) zlokalizowane w
komunikacji ogolnej
e pomieszczenie pralni i suszarni odziezy wraz z myciem butéw wyposazone w pralnice, pralke
automatyczng, szafe suszarnicza, suszarke przemystowa, umywalke, brodzik; pomieszczenie jest
bezposrednio potaczone z szatnig brudng meska (catkowity czas pobytu 1 osoby w pralni i suszarni
odziezy nie bedzie przekraczat 4 godzin)

- pomieszczenia dodatkowe, w tym techniczne i pomocnicze:
e pomieszczenie porzadkowe, do przechowywania wozka sprzatajacego oraz srodkéw czystosci,

rozdzielnia elektryczna,

kottownia z bezposrednim wejsciem z zewnatrz,

pom. hydroforu z wejéciem z kottowni

magazyn na artykuly podreczne

sala szkoleniowa dla 43 osoby (gosci) +1 prowadzacy wyposazona w wewnetrzng sie¢

komputerowg, sprzet komputerowy, ekran multimedialny, krzesta konferencyjne wraz z zapleczem

sali szkoleniowej, wyposazonym w zabudowe kuchenng oraz szatnig

e pomieszczenie dla osoby z zaktadu karnego, wykonujacej w ramach odbywania kary, zadania
porzadkowe na terenie Komendy; pomieszczenie z aneksem do podgrzania i spozycia positkéw oraz
z szafkg ubraniowg

e pomieszczenie interesanta zlokalizowane przy gtéwnym wejsciu do budynku



UWAGA:

1.

W pomieszczeniach JRG nie instaluje sie: progdw w drzwiach, drzwi wyposazonych w zamki

powodujgce zaczepienie Si¢ 0 nie.

2.
3.

Garaze JRG wyposaza sie w mechaniczng instalacje odciggu spalin.
Granice stanowiska w garazu oznacza sie na powierzchni podfogi pasem koloru biatego o

szerokosci 10cm.

4.

Pomiedzy stanowiskami a Scianami lub elementami konstrukcyjnymi garazu, jak rowniez za i

przed pojazdem, zapewnia Sie przejScie o szerokosci nie mniejszej niz 1,2m.

5.

Bramy garazowe powinny posiada¢ przeszklenie o powierzchni nie mniejszej niz 25%;

Szklone szktem bezpiecznym

lll. Cze$¢ administracyjna znajdujaca sie na pietrze

Komenda PSP- stan etatowy: 24 strazakéw

- 0soby pracujace w systemie codziennym (strazacy i pracownicy cywilni): obecny stan etatowy: 15 0séb
- osoby pracujace w systemie zmianowym (SKKM) — 9 strazakow

Do czesci administracyjnej na 1 pietrze prowadzi klatka schodowa z komunikacji przy wejsciu

gtéwnym na parterze oraz druga w tylnej czesci budynku. Ze wzgledu na funkcje pomieszczenia pietra mozna
podzieli¢ na:
- pomieszczenia administracyjno-biurowe systemu 8-godzinnego:

sekretariat z dwoma stanowiskami pracy, wyposazony w wewnetrzng sie¢ komputerowa, sprzet
komputerowy, meble biurowe, wraz z przylegajacym zapleczem sekretariatu, wyposazonym w
zabudowe kuchenng; z sekretariatu jest wejcie do Gabinetu Komendanta oraz Gabinetu Z-cy
Komendanta

jeden 1-osobowy gabinet Komendanta, wejscie przez pom. sekretariatu, wyposazony w meble
biurowe, wewnetrzng sie¢ komputerowa, sprzet komputerowy, wraz z tazienkg i pom. do
wypoczynku z t6zkiem i szafkami; wejscie do gabinetu przez pom. sekretariatu

jeden 1-osobowy gabinet Zastepcy Komendanta, wyposazony w wewnetrzng sie¢ komputerowg,
sprzet komputerowy, meble biurowe; wejscie przez pom. sekretariatu;

sala odpraw (catkowity czas pobytu nie bedzie przekraczat 4 godzin), wyposazona w wewnetrzng
sie¢ komputerowa, sprzet komputerowy, sprzet do prezentacji multimedialnych, stét konferencyjny z
krzestami dla 12 oséb, wejscie do sali odpraw z komunikacji ogélnej oraz z sekretariatu poprzez
zaplecze

dwa 1-osobowe biura, wyposazonych w wewnetrzng sie¢ komputerowa, sprzet komputerowy, meble
biurowe,

sze$¢ 2-osobowych biur, wyposazonych w wewnetrzng sie¢ komputerowa, sprzet komputerowy,
meble biurowe

1-0sobowy pokdj Dowddcy JRG, wyposazony w wewnetrzng sie¢ komputerowa, sprzet
komputerowy, meble biurowe

1-0sobowy pokdj Z-cy Dowodcy JRG, wyposazony w wewnetrzng sie¢ komputerowg, sprzet
komputerowy, meble biurowe

pomieszczenie emerytdw/zwiazkéw zawodowych wyposazone w stot konferencyjny z krzestami,
wewnetrzng sie¢ komputerowa, aneks kuchenny

jeden 3-osobowy pokoj dodatkowego zakwaterowania; wyposazony w trzy 1-osobowe tozka, szafki
nocne, szafki ubraniowe, stolik z dwoma krzestami, oraz wydzielong tazienkg oraz aneksem
kuchennym

pom. archiwum zaktadu (catkowity czas pobytu 1 osoby nie bedzie przekraczat 4 godzin)
wyposazone w wewnetrzng sie¢ komputerowa, sprzet komputerowy, meble biurowe, wyposazone
w system regatow przesuwnych

Przez magazyny archiwalne nie powinny przebiega¢ instalacje wodociggowe, kanalizacyjne i
gazowe. Warunki lokalowe archiwum, wyposazenie powinno odpowiada¢ wymogom okre$lonym w
polskiej normie PN-ISO 11799 z czerwca 2006 r., a w szczegoInosci:

- archiwum powinno by¢ nalezycie zabezpieczone przed wlamaniem i pozarem. Jezeli warunki
lokalowe wymuszajg lokalizacje na wyzszych kondygnacjach to musi by¢ zabezpieczona
odpowiednia wytrzymato$¢ stropow (nacisk 500kg na 1 metr kwadratowy powierzchni),



- archiwum powinno by¢ catkowicie zabezpieczone przed czynnikami szkodliwie wptywajacymi na
stan przechowywanej dokumentaciji jak i na stan zdrowia pracownikéw archiwum.

Magazyny archiwalne powinny by¢ zaopatrzone w:

- regaty metalowe lub inne urzadzenia do przechowywania akt, rozmieszczone w sposéb
umozliwiajacy tatwy dostep do akt, nie przylegajace do sufitu, Scian, okien, grzejnikéw (odstepy
miedzy regatami nie powinny by¢ mniejsze niz 70 cm, za$ najnizsza potka regatu powinna znajdowac
sie co najmniej 20 cm od podtogi),

- sprzet przeciwpozarowy,

- sprzet do mierzenia temperatury i wilgotno$ci powietrza,

- temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktorych jest przechowywana dokumentacja
wytworzona na no$niku papierowym powinna by¢ utrzymana w ciggu catego roku w granicach 14-20
stopni C (z dopuszczalnymi wahaniami w ciggu doby w granicach 2 stopni), a wilgotno$¢ 45-60% (z
dopuszczalnymi wahaniami w ciggu doby w granicach 5%). Jezeli chodzi o inne nosniki niz papier
wymagaijg one innych, dla siebie okreslonych warunkow.

- archiwum powinno by¢ zabezpieczone solidnymi (a najlepiej ognioodpornymi) drzwiami i zamkami
oraz w pozarowg instalacje sygnalizacyjno-alarmowa,

- archiwum powinno by¢ zabezpieczone przed wtamaniem za pomoca instalacji antywtamaniowej lub
w inny sposob odpowiedni do danego pomieszczenia,

- W pomieszczeniach archiwum nie nalezy przechowywa¢ przedmiotow i urzadzen innych niz
bezposrednio zwigzane z przechowywaniem dokumentacji czy praca z nig zwigzana.

e miejsce w komunikacji ogdlnej na urzadzenia biurowe: kserokopiarki oraz szafki na materiaty
biurowe,

e pomieszczenie porzadkowe do przechowywania wdzka sprzatajacego oraz $rodkow czystosci.

zaplecze socjalne dla pracownikow systemu 8-godzinnego, wyposazone w zabudowe kuchenng oraz

stot z krzestami i szatkami dla pracownikéw

szatnia i meska dla pracownikéw Komendy

toalety ogéInodostepne damskie i meskie,

magazyny wyposazony w regaty magazynowe,

pom. serwerowni wyposazone w instalacje klimatyzacji (chtodzenie catoroczne), wejscie do

pomieszczenia przez pomieszczenie monitoringu

e pom. monitoringu (catkowity czas pobytu nie bedzie przekraczat 4 godzin)

Na budynku zlokalizowany jest maszt kratownicowy antenowy aluminiowy z drabing wtazowa, wysoko$¢ 28,0
m; dodatkowo ze stozkiem odgromowym h=5,50 m; na maszcie anteny montowane w trzech poziomach; w
gestii dostawcy: montaz konstrukcji masztu, montaz odciagéw i przytwierdzenie kotew, pionowanie masztu
oraz uszczelnienie dachu w miejscach montazu kotew oraz przegubowej podstawy masztu; gora masztu
+42,92 . Maszt umozliwi montaz anten radiowych przeznaczonych dla radiotelefonéw i stacji monitoringu
pozarowego instalowanych w pomieszczeniu budynku. Anteny radiowe zainstalowane zostang na
wysiegnikach bocznych. Wszystkie elementy konstrukcyjne anten bedg podigczone do instalacji odgromowej i
wyrownawczej. Maszt antenowy nie bedzie stanowit zagrozenia dla ludzi i $rodowiska oraz nie stanowi zrédta
promieniowania.

3.2. Budynek magazynowy z wydzielonym pomieszczeniem na gromadzenie odpaddéw statych oraz
wiatg na agregat pradotwérczy

Budynek jednokondygnacyjny sktada sie z pomieszczen:

- magazynu do przechowywania np. drewna konstrukcyjnego

- pomieszczenia do gromadzenia odpaddw statych. Odpady beda segregowane w specjalnie do tego
przystosowanych pojemnikach oraz wywozone zgodnie z zasadami przyjetymi w miescie Grudzigdz

- wiaty na agregat pradotworczy oraz miejsce na rowery i motocykle

3.3. Wiata zadaszona

Wiata stanowigca schronienie dla oséb bioracych udziat w uroczystych apelach, zbiérkach odbywajacych sie
na placu przed budynkiem.

Wiata o konstrukciji stalowej, otwarta, tylna $ciana zabudowana panelem z siatkg. Wysoko$¢ wiaty 3,0m.
Wyposazona jest w instalacje elektryczng i oswietleniowa.



3.4. Treningowa klatka schodowa do ¢éwiczen strazackich

W poblizu wewnetrznego placu manewrowego zaprojektowano treningowa klatke schodowa. Konstrukcja
klatki stalowa o wymiarach zewnetrznych 4,93cmx4,21cm i max wysoko$ci do gory balustrady 14,01m.
posadowiona na fundamencie. Klatka bedzie stuzyta do przeprowadzenia zawoddw FCC dla strazakdw.
Powierzchnia bedzie utwardzona (kostka brukowa) pod klatka, w pasie 1,0m po bokach klatki oraz 2m od
frontu i 2,5m od frontu klatki.

4. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

4.1. Budynek Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Grudzigdzu wraz

z Jednostka Ratowniczo — Gasnicza nr 1.

Projektowana straznica jest budynkiem dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, o rzucie poziomym w
formie litery L.W formie budynku mozna wyr6zni¢ dwie czesci. Jedna to cze$¢ administracyjno-biurowa, druga
to garaz i zaplecze warsztatowo-techniczne. Strefa wejsciowa do budynku w parterze wraz ze stanowiskiem
kierowania zostata przeszklona. Cze$¢ dwukondygnacyjna oraz jednokondygnacyjna myjnia zostata przykryta
dachem Zelbetowym o spadku 2%, a cz¢$¢ garazowa dachem o konstrukcji stalowej i spadku 6,5%.Nad
bramami garazowymi zaprojektowano zadaszenie.

Elewacja wejscia gtdwnego do budynku (wsch) pokryta zostata czesciowo panelami fasadowymi, siatkg
architektoniczna cigto-ciagniona; wykoriczona tynkiem biatym i szarym. Przy wejSciu gtéwnym znajduje sie
napis z pod$wietlanych liter, godto Polski, tablica urzedowa oraz logo KM PSP. Bramy garazowe podzielono
filarami z siatki architektonicznej, daszek wykoriczono panelami fasadowymi. Elewacja czesci magazynowe;
(w tym wieza suszenia wezy) wykoriczona panelami fasadowymi oraz siatkg architektoniczng. Na wiezy
suszenia wezy pod$wietlany napis ,112” wraz z napisem Parnstwowa Straz Pozarna. Nad wejsciem gtownym,
na poziomie pietra znajduje sie pod$wietlany przestrzenny napis Paristwowa Straz Pozarna.

Elewacja potudniowa (boczna) wykonczona tynkiem w kolorze biatym, pokryta cze$ciowo w narozniku
budynku oraz zabudowie tarasu - siatkg architektoniczng cigto-ciagniona. Elewacja zachodnia (tylna)
wykoriczona tynkiem w kolorze biatym, z szarymi odcinkami miedzy oknami. Elewacja potnocna (boczna)
wykoriczona tynkiem w kolorze biatym. Sciana myjni dodatkowo z fragmentami w kolorze RAL 3020
(czerwonym) i siatkq stalowg ocynkowana.

Zaprojektowane kolory elementéw wykonczeniowych:

stolarka zewnetrzna + parapety zewn. - kolor ciemny szary; opierzenia na attykach - kolor jasny szary

rury spustowe/przelewy awaryjne - kolor biaty; cokét - tynk ciemny szary

4.2. Budynek magazynowy z wydzielonym pomieszczeniem na gromadzenie odpadéw statych oraz
wiatq na agregat pradotwérczy

Budynek zaprojektowano jako azurowy, parterowy o wymiarach 16,76mx5,00 m z cze$cig wiaty o wym.
9,00mx5,00m; cato$¢ o wysokosci 3,00m. Przykrycie dachem o konstrukciji stalowej z blachg trapezowg i
spadku 5%; kolor blachy szary. Sciany tynkowane w kolorze biatym, cze$¢ z wiata w konstrukcji stalowej, bez
§cian zewnetrznych, z tylng $ciang z panelem siatkowym w ramie, kolor szary. Pod zadaszeniem po
obwodzie budynku zaprojektowano prze$wit w celu przewietrzania budynku. W $cianie frontowe;j
zaprojektowano dwie bramy dwuskrzydiowe stalowe, kolor szary. Rury spustowe, opierzenia w kolorze
szarym. Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng i o$wietleniowa.

4.3. Wiata zadaszona

Wiata parterowa o wymiarach 16,20mx5,00m, wysoko$¢ 3,0mm. Konstrukcja — stupy stalowe, dach z blachg
trapezowg o spadku 5%. Tylna $ciana zabudowana panelem z siatka. Wysoko$¢ wiaty 3,0m. Rury spustowe,
opierzenia w kolorze szarym. Wiata wyposazona jest w instalacje elektryczng i o$wietleniowa.

4.4. Zbiornik retencyjny otwarty szczelny

Zbiornik retencyjny o pojemnosci 73m?3,0 wymiarach zewnetrznych 12x16,85m, ciany boczne o nachyleniu
45°, §ciany i dno z betonu wodoszczelnego W8 gr.25¢cm na podbetonie C8/10 min.10cm. Wszystkie
pofaczenia wykonac jako szczelne. Izolacja przeciwwodna z papy zgrzewanej z wktadka poliestrowa.

Do zbiornika zostang odprowadzone wody opadowe z dachéw i terendw utwardzonych. Przed wigczeniem do
zbiornika Scieki zostang podczyszczone w separatorze substanciji ropopochodnych. Ze zbiornika projektuje
sie studnie ssawng z nasadami ssawnymi do czerpania wody ze zbiornika.



5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO.

5.1. Budynek Komendy Miejskiej Pannstwowej Strazy Pozarnej w Grudziadzu wraz z Jednostka
Ratowniczo - Gasnicza nr 1.

a) kubatura: 15887,10m3

b) pow. uzytkowa: 2653,44m2 (1812,75 parter +840,69 pietro)

c) wysokos¢, dtugosc¢, szerokose:

wysokos¢: do attyki budynku +8,79
do attyki wiezy suszenia wezy wraz maszynownig ( jako cze$¢ budynku) +11,81
do goérnej ptaszczyzny stropu wiezy suszenia wezy: +8,35m. Maszynownia zlokalizowana na
wysoko$ci ponad 8,35m, jako pomieszczenie techniczne zgodnie z WT nie jest wliczane do
wysokos$ci budynku.
dtugosé: max 77,34m
szerokos¢: max 47,70m
d) liczba kondygnaciji:
- Il - cze$¢ budynku Komendy PSP
- Il - cze$¢ magazynowa
-| - garaz
- |- myjnia

5.2. Budynek magazynowy z wydzielonym pomieszczeniem na gromadzenie odpaddéw statych oraz
wiatq na agregat pradotwérczy

a) kubatura: 251,4m3

b) pow. uzytkowa: 74,90m2

c) wysoko$¢, dugos¢, szerokosé:
wysoko$¢: 3,00m
dtugos¢: 16,76m
szerokos¢: 5,00m

d)liczba kondygnacji: |

5.3. Wiata zadaszona

a) kubatura: 241,06m3

b) pow. uzytkowa: 85,44m2

c) wysokos¢, dtugosc¢, szerokose:
wysoko$¢: 3,00m
dtugosé¢: 16,20m
szerokos¢: 5,00m

d)liczba kondygnacii: |

6. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU

Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

W opiniowanym podtozu, w strefie rozpoznanej otworami badawczymi, wystepujg utwory czwartorzedowe
holocenskie. Badany teren pokrywajg nasypy o migzszosci 1,0-1,6m. Ponizej wystepujg osady rzeczne.
Bezposrednio pod nasypami, do gteboko$ci 1,6-1,8m wystepujg hamuty organiczne o migzszosci 0,4-0,7m.
Ponizej zalega warstwa glin madowych o migzszosci 0,5-0,7m. Pod glinami, na gtebokosci 2,2-2,5m zalegajg
piaski, ktérych nie przewiercono do gtebokosci 7m.

Woda gruntowa wystepuje w piaskach. Lustro wody jest napiete przez nadlegte gliny madowe i namuty
organiczne. Woda nawiercona na gtebokosci od 2,2m do 2,5m ustabilizowata sie na gteboko$ci od 1,38m
(otw. 2) do 1,65m (otw. 5). Rzedne lustra wody zawierajg sie w przedziale od 20,56mnpm (otw. 5) do
20,86mnpm (otw. 8). Przyjmujac, ze obecny poziom wody gruntowej jest zblizony do $redniego,
prawdopodobne wahania statycznego zwierciadta wody bedg sie odbywaty w zakresie +0,3-0,5m w stosunku
do stanu obecnego.

Doktadne ustalenie wahan lustra wody wymagatoby co najmniej rocznych obserwacji wody w zainstalowanym
piezometrze co przekracza zakres niniejszego opracowania.



Geotechniczna charakterystyka gruntéw

Grunty stwierdzone w badanym podtozu, nalezg zgodnie z normg PN-86/B-02480, do naturalnych rodzimych
mineralnych i nasypowych.

Podzielono je na warstwy geotechniczne w oparciu 0 wydzielenia geologiczne. Wartosci parametrow
wiodacych gruntéw mineralnych (Ip, I.) ustalono

metoda A wg PN-81/B-03020 tj. na podstawie bezpo$rednich pomiardw w terenie. Inne niezbgdne do obliczen
statycznych parametry: gesto$¢ objeto$ciowa () spojnos¢ (cy), kat tarcia wewnetrznego (pu) i edometryczny
modut Scisliwosci pierwotnej (Mo), wyznaczono z tabel i wykresow zalezno$ci pomiedzy tymi parametrami, a
cechami wiodacymi, podanych w w/w normie.

Warstwa I:
Zaliczono do niej grunty nienosne tj. nasypy niebudowlane oraz zalegajace pod nimi namuty organiczne.

Warstwa Il:

Wiaczono do w nigj gliny pylaste zwiezte przewarstwiane gling pylasta. Zgodnie z p. 1.4.6 normy PN-81/B-
03020 naleza one do grupy konsolidacyjnej C (grunty spoiste niemorenowe nieskonsolidowane). Sg one
wilgotne, twardoplastyczne, o warto$ci charakterystycznej stopnia plastycznosci I("=0,20.

Grunty spoiste tatwo rozmakaja i sg wysadzinowe.

Warstwa Ill:

Wiaczono do niej grunty sypkie tj. piaski drobne i piaski pylaste oraz wystepujace ponizej gtebokosci 5,5m
piaski $rednie. Sg one nawodnione, $rednio zageszczone, o wartosci charakterystycznej stopnia
zageszczenia Ip™ =0,45

W tabeli na legendzie do przekrojow (zat. graf. nr 3), zestawiono warto$ci charakterystyczne i obliczeniowe
parametréw geotechnicznych gruntow wydzielonych warstw, oraz ich wspétczynniki materiatowe.

Podsumowanie badar geologicznych:

1. Wwyniku przeprowadzonych badan stwierdzono, ze w opiniowanym podtozu bezpo$rednio ponize;
powierzchni terenu wystepujq grunty nieno$ne warstwy | tj. nasypy niebudowlane zanotowane do
gtebokosci 1,0-1,6m oraz zalegajace pod nimi namuty organiczne. Laczna migzszo$¢ gruntow warstwy |
wynosi od 1,6m do 1,8m. Ponizej zalegajg grunty spoiste akumulaciji rzecznej zaliczone do warstwy II. Sg
to gliny pylaste zwiezte przewarstwiane gling pylasta. Maja konsystencje twardoplastyczng o stopniu
plastycznosci 1.(M=0,20. Migzszo$¢ warstwy wynosi 0,4-0,7m, a jej spag zalega na gtebokos$ci 2,2m-2,5m.
Ponizej stwierdzono serie piaskéw zaliczonych do warstwy Ill. Do gteboko$ci ok. 5,5m sq to piaski drobne
i piaski pylaste, gtebiej piaski érednie. Grunty warstwy Il sg $rednio zageszczone o stopniu zageszczenia
Ip™=0,45.

2. Woda gruntowa wystepuje w piaskach. Lustro wody jest napiete przez nadlegte gliny madowe i namuty
organiczne. Woda nawiercona na gtebokosci od 2,2m do 2,5m ustabilizowata sie na gteboko$ci od 1,38m
do 1,65m. Rzedne lustra wody zawierajq sie w przedziale od 20,56mnpm do 20,86mnpm. Przyjmujac, ze
obecny poziom wody gruntowej jest zblizony do $redniego, prawdopodobne wahania statycznego
zwierciadta wody bedg sie odbywaty w zakresie £0,3-0,5m w stosunku do stanu obecnego.

3. Grunty warstwy | nie moga by¢ podiozem fundamentow projektowanego budynku. Nalezatoby dokonac
ich wymiany na grunt no$ny. Wymiana na ,poduszke” z piasku réznoziarnistego lub z pospotki
wymagataby ich zageszczenia. Z uwagi na podatnos¢ zalegajacych ponizej gruntéw spoistych warstwy ||
na wzrost wilgotno$ci, ale rowniez na drgania spowodowane pracg zageszczarek, grunt nienosny nalezy
wymieni¢ na chudy beton.

4. Ze wzgledu na matg migzszos$¢ gruntow warstwy Il (0,4-0,7m) oraz dziatanie cisnienia piezometrycznego
wody zawartej w piaskach na spag warstwy napinajacej, istnieje niebezpieczenstwo ,przebicia’ dna
wykopu przez wode naporowa. Prace ziemne powinny by¢ prowadzone wyjatkowo starannie, sprzetem
dziatajacym spoza wykopu, aby nie doszto do naruszenia gruntow warstwy Il i zmniejszenia ich
migzszosci.

5. Rozwigzaniami alternatywnymi sa;

— wymiana gruntéw warstw | i Il na nasyp budowlany z piasku lub pospotki, przy obnizonym zwierciadle
wody igtofiltrami,

— oparcie konstrukcji budynku na studniach zapuszczanych na mokro z poziomu dna wykopu (ok.
21,0mnpm) do gruntéw warstwy ll. Po zagtebieniu studni w grunty nawodnione, poziom wody w jej
wnetrzu nalezy utrzymywacé powyzej statycznego lustra wody na zewnatrz studni, aby zapobiec
powstawaniu tzw. ,korka”.




Kategoria geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektdw budowlanych z dnia 25.04 . 2012
(Dz.U. z dnia 27.04.2012 poz. 463), projektowany obiekt z uwagi na rodzaj konstrukcji oraz warunki
gruntowo-wodne proste nalezy zaliczy¢ do Il kategorii geotechniczne;.

Sposéb posadowienia budynkow:

Przyjeto posadowienie bezposrednie obiektu na stopach i tawach zelbetowych na rzednejod -
0.55m do -1,45m oraz -2,00m (kanat techniczny). Naprezenia dopuszczalne pod fundamentami
przyjeto na poziomie okoto 200-250 kN/m2. Wszystkie fundamenty zaprojektowano z betonu C25/30
0 wodoszczelnosci W8 , oprécz betonu na kanat techniczny ktéry zaprojektowano z klasy C30/37
W8.

Pod wszystkimi fundamentami nalezy bezwzglednie utozy¢ warstwe podbetonu C8/10 grubosci

w zalezno$ci od umiejscowienia i zalegania gruntéw no$nych (minimum 10 cm). Naruszone cze$ci
podtoza gruntowego pod fundamentami nalezy zagescic¢ lub usung¢ i wypetni¢ chudym betonem. W
przypadku nie stwierdzenia przez nadzér geotechniczny w poziomie posadowienia gruntdw nosnych
nalezy skontaktowac sie z projektantem konstrukcii.

W trakcie rob6t fundamentowych nalezy rozpatrywac¢ rownoczesnie dokumentacje zawierajacq
instalacje odgromowa oraz instalacje c.o. i wod.-kan. Dokumentacja ta stanowi integralng cato$¢ z
projektem konstrukcji.

Budynek gtéwny, garaz, myjnie i magazyn nalezy posadowi¢ na nasypie budowlanym:

- nalezy wybra¢ grunt do poziomu 20,50 (nasypy niebudowlane i namuty organiczne). W tym
poziomie na stropie glin wykona¢ 30cm stabilizacji piaskowo-cementowej w celu ,odciecia” warstwy
stabych glin i wody

- wykonac¢ nasyp budowlany do spodu podbetonéw. Wymagane zageszczenia nasypu budowlanego
okre$la sie wskaznikiem zageszczenia 1S>0.98. Badanie wskaznika zageszczenia nalezy wykonaé
przy uzyciu sondy dynamicznej DPL i wyniki przedstawi¢ w formie pisemne;.

Ze wzgledu na matg migzszo$¢ gruntéw warstwy Il (0,4-0,7m) oraz dziatanie ciSnienia
piezometrycznego wody zawartej w piaskach na spag warstwy napinajacej, istnieje
niebezpieczenstwo ,przebicia” dna wykopu przez wode naporowa. Prace ziemne powinny by¢
prowadzone wyjatkowo starannie, sprzetem dziatajacym spoza wykopu, aby nie doszio do
naruszenia gruntow warstwy Il i zmniejszenia ich migzszosci.

Zaleca sie prowadzenie prac odcinkami (dziatkami roboczymi) w celu nie odcigzania jednocze$nie
catej powierzchni wykopu.

Zaleca sie wykonanie obnizenia wody gruntowej w rejonie wykopu w celu obnizenia ci$nienia
dziatajacego na warstwe glin co zapobiegnie ryzyku ,przebicia” dna wykopu przez wode naporowa.
Z uwagi na wystepujace w podtozu grunty wysadzinowe wrazliwe na przemarzanie i rozmakania
(gliny pylaste) proponuije sie, aby wszelkie prace ziemne prowadzone byty w okresie suchym, bez
opaddw atmosferycznych, z pominieciem okresu zimowego. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby
zrealizowany wykop nie byt zalewany przez wody opadowe (w razie niezastosowania odpowiedniej
ochrony dna wykopu przed wznowieniem prac nalezy usung¢ rozmoknigtg warstwe gruntu).

W przypadku warunkéw gruntowych znacznie odbiegajacych od dokumentacji geotechnicznej nalezy
skonsultowac sie z geotechnikiem lub projektantem.

Na etapie prac ziemnych powinien by¢ staty nadzér geotechniczny.

7. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ 0SOBY
NIEPELNOSPRAWNE.

Budynek straznicy zostat zaprojektowany z uwzglednieniem dostepu osobom niepetnosprawnym. Siedziba
Komendy Miejskiej Pafistwowej Strazy Pozarnej jest obiektem zaktadu pracy, ktdrego pracownicy muszg by¢
petnosprawni z uwagi na specyfike zawodu, z ograniczonym dostepem dla 0sdb niezatrudnionych. Dla oséb
niepetnosprawnych nie bedacych pracownikami straznicy zapewniono toalete na poziomie parteru z wejsciem



z komunikacji ogélnej. Przy wejsciu gtownym do budynku zaprojektowano pomieszczenie do przyjmowania
interesantéw przystosowane dla 0s6b niepetnosprawnych.

Na terenie dziatki, przy gtownym wejsciu do budynku zaprojektowano miejsce parkingowe dla osoby
niepetnosprawnej.

8. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE.

a) zapotrzebowanie i jako$¢ wody, oraz ilosci i jako$¢ odprowadzanych $ciekdw:

Projektowany budynek bedzie zaopatrywany w wode na cele bytowe w ilosci 3,5m3/d. Woda bedzie
dostarczana projektowanym przytaczem wodociggowym, zasilanym z miejskiej sieci wodociggowe;.

Scieki sanitarne bytowe w iloéci 3,5m3/d beda odprowadzane projektowanym przylaczem do miejskiej sieci
kanalizacji sanitarnej. Scieki technologiczne z odwodnienia posadzek myjni i garazu beda podczyszczane
miejscowo w separatorze substancji ropopochodnych i odprowadzane z pozostatymi $ciekami do sieci.
Wody opadowe z dachéw i terendw utwardzonych beda kierowane 2 osobnymi systemami: do zbiornika
retencyjnego bezodptywowego oraz przytaczem do miejskie sieci kanalizacji deszczowej. Wody opadowe z
terendw utwardzonych i parkingéw bedg podczyszczane w separatorach substanciji ropopochodnych i
osadniku.

b) emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachowych, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilo$ci
i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

W projektowanym budynku nie przewiduje sie zadnych urzadzen, ani proceséw technologicznych
powodujacych emisjg jakichkolwiek zanieczyszczen gazowych w tym zapachowych, pytowych i ptynnych.
Zrodtem ciepta dla budynku bedzie projektowana kottownia gazowa zasilana z sieci gazowe;j.

c) rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw:

W budynku wytwarzane beda odpady komunalne (bytowe) i gromadzone w pomieszczeniu na gromadzenie
odpaddw statych zlokalizowanym w budynku na terenie dziatki. Odpady bedg segregowane w specjalnie do
tego przystosowanych pojemnikach oraz wywozone zgodnie z zasadami przyjetymi w miescie Grudzigdz.

Zarzadzanie odpadami niebezpiecznymi w budynku odbywac sie bedzie nastepujgcymi drogami:

- Scieki z myjni odprowadzane bedg do kanalizacji sanitarnej poprzez separator btota, olejow i benzyny,

- Scieki z kanatu technicznego odprowadzane bedg do kanalizacji sanitarnej poprzez separator oleju

- zuzyte oleje, sorbenty i neutralizatory przechowywane bedg w szczelnie zamknietych pojemnikach i
gromadzone w wydzielonym miejscu w magazynie na sorbenty, a nastepnie odbierane i wywozone przez
specjalistyczne firmy majace pozwolenie na utylizacje materiatdw niebezpiecznych,

llos¢ wytwarzanych i wywozonych odpadow:

- odpady niesegregowane (socjalne) — 1 pojemnik 1100l miesigcznie
- odpady segregowane 5 pojemnikéw 11001 miesigcznie

- olej silnikowy — 1 beczka 200l raz do roku

- sorbety — 1 pojemnik 660l raz do roku

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania w szczegdlnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie

Rozwigzania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposéb zagospodarowania terenu nie powodujg,
ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem.
Zaprojektowane jednostki zewnetrzne klimatyzacji spetniajg obowigzujace normy dotyczace dopuszczalnego
poziomu hatasu generowanego przez te urzadzenia.




e) wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Rozwigzania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposéb zagospodarowania terenu nie wptywajg na

glebe, wody powierzchniowe ani podziemne. Na dziatkach zlokalizowane sg istniejace drzewa, tzw.
samosiejki, ktorych obwod na wys.5m nie przekracza 50cm ( nie jest wymagane uzyskanie decyzji
zezwalajacej na wycinke) oraz skupiska krzewow o pow. przekraczajacej 25m2 ( wymagane uzyskanie
decyzji zezwalajacej na wycinke).

Drzewa nie bedace w kolizji z projektowanym budynkiem i zagospodarowaniem terenu zostawia si¢ bez
zmian. Wycinka krzewow kolidujacych z inwestycja — wg odrebnego opracowania.

9.ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI
WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO,
CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU.

Roczne zapotrzebowanie na catkowitg energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej
wody uzytkowej wynosi EU = 13,85 kWh/m? rok

Dostepne nosniki energii

Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego dopuszcza wszystkie nosniki energii. W zasiegu
inwestyciji brak sieci cieptowniczych dostarczajacych energie z kogeneracii, ani ciepta w systemie blokowym.
Dopuszczalnymi no$nikami energii sg wiec: gaz ziemny, gaz ptynny, prad elektryczny oraz zrédta odnawialne
-energia solarna, wiatrowa i geotermalna (biomasa i biogaz). Z punktu widzenia Inwestora brak jest
technicznych i ekonomicznych mozliwosci skorzystania z energii geotermalnej oraz wiatrowe.

Umowy przytaczenia do sieci zewnetrznych

Z warunkow wynika, ze Inwestor dysponuje dostepem do sieci:

. Gazowej

« elektroenergetycznej
Wobec powyzszego rozpatrywano 2 warianty ogrzewania budynku system konwencjonalny oraz system
alternatywny

. wariant ogrzewania budynku za pomocg kottowni gazowej, panele solarne(cwu) oraz panele

fotowoltaiczne oraz pompa ciepta powietrzna(system VRF)
« wariant ogrzewania budynku za pomocg pompy ciepta

Obliczenia optymalizacyjno — poréwnawcze:

1. Dla wariantu projektowanego — kottownia gazowa
Koszt inwestycji 192 000 zt
Roczne zapotrzebowanie na energie koricowg dla budynku wynosi Ek =36,92 kWh/m2 rok
Zapotrzebowanie na energie pierwotng budynku EP= 64,99 kWh/m2 rok
Roczne koszty eksploatacyjne 43216 zt/ rok
2. Dla wariantu alternatywnego - pompa ciepta powietrze/ powietrze, sprezarkowa, napedzana
elektrycznie
Koszt inwestycji 552 000 zt
Roczne zapotrzebowanie na energie koricowa dla budynku wynosi Ek = 23,29 kWh/m2 rok
Zapotrzebowanie na energie pierwotng budynku EP=57,26 kWh/m2 rok
Roczne koszty eksploatacyjne 27197 zt/ rok

Wyniki analizy pordwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie
« Roznica w kosztach inwestyciji 360 000 zt
« Roczne oszczedno$ci w przypadku wariantu alternatywnego 16019 zi/ rok
« Prosty czas zwrotu inwestycji w alternatywne zrodto energii 22,5 lat.

Ze wzgledu na ekonomiczne mozliwosci Inwestora oraz dtugi okres zwrotu inwestycji wybrano wariant z
kottownig gazowg na gaz ziemny.



10. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ.

Projektowany budynek Komendy PSP wyposazony bedzie w instalacje centralnego ogrzewania pozwalajaca
na automatyczna regulacie temperatury w pomieszczeniach ogrzewanych za pomocg gtowic
termostatycznych. Ponadto catos$¢ instalacji regulowana bedzie za pomocg automatyki zrodta ciepta w
zalezno$ci od temperatury powietrza zewnetrznego

11. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO,
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Budynek bedzie wyposazony w nastepujace instalacje elektryczne:
- oSwietlenie podstawowe

- oSwietlenie awaryjne

-instalacje gniazd wtyczkowych jednofazowych

- instalacje gniazd wtyczkowych sitowych 400V

- instalacje gniazd niskiego napiecia 24V

- instalacje sity technologicznej

- instalacje sity wentylacji

- instalacje sity kottowni

- instalacje odgromowg

- instalacje potaczen wyrownawczych

-UPS

- w baterie ogniw fotowoltaicznych o mocy 49,64kW

Wszystkie instalacje wewnetrzne bedg zasilane z tablic rozdzielczych zasilanych z rozdzielnicy gtéwnej.

Budynek wyposazony w instalacje sanitarne:

wodno-kanalizacyjne, grzewcze wraz z kottownig gazowa, gazowa, wentylacji mechanicznej, chtodzenia
wybranych pomieszczen oraz sprezonego powietrza.

Ogrzewanie pomieszczen bedzie realizowane instalacjg grzejnikowa z wyjatkiem garazu i myjni gdzie
przewiduje sie aparaty grzewcze.

Kottownia gazowa zlokalizowana na parterze budynku w wydzielonym pomieszczeniu.

Wentylacja mechaniczna realizowana przez centrale wentylacyjne zlokalizowane na dachu i pod stropem.
Wentylacja mechaniczna zapewnia wymagana ilo$¢ powietrza Swiezego zbilansowang w oparciu o
wymagang krotnos¢ wymian oraz wymagana minimalng ilo$¢ powietrza dla 1 osoby.

Chtodzenie realizowane przez uktady freonowe, jednostki zewnetrzne zlokalizowane na dachu. Chtodzenie
bedzie realizowane w wybranych pomieszczeniach.

W pomieszczeniach technicznych (serwerownia, rozdzielnia) przewiduije sie chtodzenie catoroczne do odbioru
zyskow ciepta technologicznego.

W archiwum przewiduije si¢ klimatyzacje precyzyjna realizowang szafg klimatyzacyjna.

Budynek bedzie wyposazony w nastepuijace instalacje teletechniczne:

Budynek wyposazony w instalacje sanitarne:

wodno-kanalizacyjne, grzewcze wraz z kottownig gazowa, gazowa, wentylacji mechanicznej, chtodzenia
wybranych pomieszczen oraz sprezonego powietrza.

Ogrzewanie pomieszczen bedzie realizowane instalacjg grzejnikowa z wyjatkiem garazu i myjni gdzie
przewiduije sie aparaty grzewcze.

Kottownia gazowa zlokalizowana na parterze budynku w wydzielonym pomieszczeniu.

Wentylacja mechaniczna realizowana przez centrale wentylacyjne zlokalizowane na dachu i pod stropem.
Wentylacja mechaniczna zapewnia wymagang ilo$¢ powietrza Swiezego zbilansowang w oparciu o
wymagang krotno$¢ wymian oraz wymagana minimalng ilos¢ powietrza dla 1 osoby.

Chtodzenie realizowane przez uktady freonowe, jednostki zewnetrzne zlokalizowane na dachu. Chtodzenie
bedzie realizowane w wybranych pomieszczeniach.

W pomieszczeniach technicznych (serwerownia, rozdzielnia) przewiduije sie chtodzenie catoroczne do odbioru
zyskow ciepta technologicznego.

W archiwum przewiduije sie klimatyzacje precyzyjna realizowang szafg klimatyzacyjna.




Budynek bedzie wyposazony w nastepujace instalacje teletechniczne:

a) System Nadzoru Wizyjnego (CCTV):

W budynku przewiduije sie wykonanie instalacji monitorujgcej CCTV obejmujacej zakresem swojego dziatania
powierzchnie wspdine obiektu, terenéw zewnetrznych oraz garazy.

b) Sie¢ strukturalna i instalacja radiotelefondw

- Sie¢ strukturalna pozwala na dostep do sieci teleinformatycznej i telefonicznej wewnatrz obiektu. Sie¢
strukturalna zostanie zaprojektowana w topologii gwiazdy z zachowaniem ciggtosci przewodow.

- W projektowanym obiekcie PSP zakfad sie montaz 1 masztu antenowego kratowego na dachu obiektu.
Maszt umozliwi montaz anten radiowych przeznaczonych dla radiotelefonéw i stacji monitoringu pozarowego
instalowanych w pomieszczeniu projektowanego budynku

c) System domofonowy

- W budynku PSP przewiduje sie¢ montaz systemu video domofonowego ktory to system umozliwi
komunikacje dwukierunkowa pomiedzy panelami zewnetrznymi montowanymi przy wejéciach do obiektu a
wideomonitorami instalowanymi w budynku

d) System kontroli dostepu

- W celu kontroli wejscia do projektowanego obiektu planuje sie montaz systemu kontroli dostepu ktory
wykorzystywa¢ bedzie karty zblizeniowe jako urzadzenie identyfikacyjne. Proponuje sie¢ montaz dwustronne;
kontroli dostepu sktadajacej sie z kontrolera przej$¢ umozliwiajgcego zdalne zarzadzanie systemem
(dodawania/usuwanie uzytkownikow, kontrola zdarzen itp.) oraz czytnika kart magnetycznych. Drzwi z
kontrolg dostepu zostang wyposazone w elementy ryglujace typu NO.

e) System sygnalizacji wtamani i napadu

- System Sygnalizacji Wtamania i Napadu bedzie miat za zadanie wykrywac ingerencje 0séb nieuprawnionych
w pomieszczeniach, ktére ze wzgledu na swoje przeznaczenie powinny by¢ chronione. Ze wzgledu na
specyfike obiektu, proponuje sie system w bardzo szerokim zakresie rekonfigurowany zapewniajacy wysoki
poziom bezpieczenstwa w nadzorowanych pomieszczeniach. Zaktada sie budowe systemu SWIN stopnia 2.
f) System radiowezta

- Na obiekcie PSP proponuije sie budowe radioweztowej sieci nagtasniajacej. Budynek podzielony zostanie na
kilka stref rozgtoszeniowych. Wybér stref rozgtoszeniowych odbywac sie bedzie poprzez wybranie
odpowiedniego przycisku na konsoli mikrofonowej.

g) System informacji o alarmach

- System Wys$wietlania Alarméw stuzy do powiadamiania zespotow ratowniczych Strazy Pozarnej o
koniecznosci natychmiastowego wyjazdu do zdarzenia. Powiadamianie odbywa sie poprzez uruchomienie
sygnatu dzwiekowego, emisje komunikatu gtosowego oraz wyswietlenie cyfr na panelach wyswietlajacych
(diody LED w kolorze czerwonym). Kazda cyfra oznacza konkretng druzyne (sekcje) wyjazdowa.

h) Instalacja telewizji naziemnej

- W celu umozliwienia odbioru telewizji naziemnej na terenie projektowanego obiektu przewiduje sie budowe
sieci telewizji umozliwiajacej odbior wszystkich stacji telewizyjnych i radiowych transmitowanych z nadajnikow
naziemnych w systemie analogowym i cyfrowym DVBT.

i) Instalacja przywotawcza

- Zgodnie z aktualnymi przepisami i normami toalety dla oséb niepetnosprawnych zostang wyposazone w
system przywotawczy.

j) Instalacje multimedialne

- Pomieszczenia konferencyjne wyposazone zostang w nowoczesne urzadzenia multimedialne umozliwiajace
prowadzenie sympozjow i konferencii.

12. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

12.1. Podstawa opracowania
Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie nastepujacych aktéw prawnych oraz innych dokumentéw i
opracowarn dotyczacych rozbudowy obiektu:
1) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz.
719),
2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( J.t.: Dz. U. 2015. Poz. 1422),
3) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz.1130),



4)  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2021 poz. 1722),

5) PN-EN 1838 Zastosowanie o$wietlenia. OSwietlenie awaryjne.,

6) Dokumentacja architektoniczna.

12.2 Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysoko$ci i liczbie kondygnacji

Budynek Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Grudziadzu wraz z Jednostka Ratowniczo
— Gasnicza nr 1

a) Powierzchnia uzytkowa: 2653,44m2 (1812,75 parter +840,69 pietro)
b) Powierzchnia zabudowy 2053,55 m2
c) Kubatura: 15887,10m3

d) Maksymalna wysoko$¢ zabudowy:

-do attyki budynku 18,79

-do attyki wiezy suszenia wezy wraz maszynownig ( jako czes¢ budynku) +11,81

-do gérnej ptaszczyzny stropu wiezy suszenia wezy: +8,35m. Maszynownia zlokalizowana na wysoko$ci
ponad 8,35m, jako pomieszczenie techniczne zgodnie z WT nie jest wliczane do wysoko$ci budynku.

e) Liczba kondygnacji: garaz i myjnia — 1kondygnacja; pozostata cze$¢ budynku — 2 kondygnacje

Budynek magazynowy z wydzielonym pomieszczeniem na gromadzenie odpadéw statych oraz wiata
na agregat pradotwérczy

a) Powierzchnia uzytkowa: 74,90m2

b) Powierzchnia zabudowy 81,00 m2

c) Wysokos¢ do attyki: +3,00m

d) lloé¢ kondygnacii 1 kondygnacja

12.3 Charakterystyka zagrozenia pozarowego stwarzanego przez wystepujace w obiekcie materiaty
palne.

Lp. Substancja - materiat charakterystyka

— fatwo zapalne,
— temperatura zapalenia: 300 — 400 °C,
— ciepto spalania: 18,MJ/kg

drewno,
drewnopochodne

— fatwo zapalny,

— temperatura zapalenia: 230°C,

w stanie rozluznionym pali sie intensywnie i szybko
— ciepto spalania: 16 MJ/kg

2. | papier, karton

- fatwo zapalna,

0 matej odpornosci na dziatanie ciepta,

— polietylen pali sig sam; z&ty Swiecacy, w $rodku niebieski ptomien; po
krétkim paleniu spadajg krople stopionego materiatu, przy czym
ptomien utrzymuje sie na kroplach;

- podczas palenia wydzielajg duze ilosci dyméw i gazow toksycznych,

podczas gaszenia wywigzuije sie szaroniebieski dym o zapachu parafiny

ciepto spalania: 42MJ/kg

3. [folia polietylenowa (PE),)

olichlorek - palne,
P temperatura zapalenia: 400 - 500 °C,

4. | wyroby plasty- odczas palenia wydzielajg duze ilosci dymow i gazdw toksycznych
fikowane(PCV) P P ydzielaja y g ycznych,

ciepto spalania: 25MJ/kg




Lp. Substancja - materiat

charakterystyka

Polipropylen (PP)

ciato state w temp. 20 °C, palne,
temperatura przetwérstwa 230 - 280 0C,
ciepto spalania - 43 MJ/kg

ABS

( elementy sprzetu AG)

ciato state w temp. 20 9C, palne,
temperatura zap. 390 °C.
ciepto spalania; 36 MJ/kg

7. | Poliamid

palny, wlasno$ci samogasnace,
temperatura mieknienia 190 ,
ciepto spalania 29 MJ/kg

Poliester

palny, pali si¢ po zapaleniu bez obecno$ci zewnetrznego zrédia ciepta,
temperatura topnienia 220 -230°C,

temperatura rozktadu ok. 300 °C,

ciepto spalania 31 MJ/kg

11. | Olej napedowy

palny, wybuchowy,

ciezszy od powietrza; gesto$¢ par wzgledem powietrzad_p =74 - 7,5,
temperatura zaptonu: 37" C,

temperatura samozapalenia: 231%0 C,

granice wybuchowosci: 1,3-6,0 % (37-332 g/m*3 )

grupa samozapalenia: T3,

klasa wybuchowosci: IIA,

warto$¢ cieplna -- 44 MJ/kg

12. | Benzyna

tatwo zapalna, wybuchowa,

ciezsza od powietrza; gestos¢ par wzgledem powietrza d_p = 3-4,
temperatura zaptonu: -45 %o C,

temperatura samozapalenia: 300 o C,

granice wybuchowosci: 0,76-7,6% ,

grupa samozapalenia: T3,

wartos¢ ciepina -- 47 MJ/kg

13. | /polietylen, PCV/

Tworzywa sztuczne

- palne,
- temperatura zapalenia: 400 - 500 °C,
- podczas palenia wydzielajg duze ilosci dyméw i gazéw toksycznych.

Tkaniny bawetniane

- tatwe zapalne,

14. - temperatura zapalenia: 225 °C,
Ogumienie - fatwopalne,
15. - temperatura zapalenia: 340 °C
palny, wybuchowy,
. granice wybuchowosci: 4,3-15,0 % ,
Gaz ziemny — . . . . . .
minimalna energia zaptonowa dla mieszaniny gazowo-powietrznej: 0,27
16. | doprowadzony do MJ
budynku ciepto spalania: ok. 41 MJ/Nm?,

gesto$¢ wzgledna /dy/: 0,6 (Izejszy od powietrza).

12.4 Kwalifikacja pozarowa

12.4.1. Budynek straznicy:

PM - Hala garazowa, pomieszczenia magazynowo - warsztatowe, myjnia, rozdzielnia elektryczna,

serwerownia, pom. hydroforu

Pomieszczenia administracyjno-biurowe oraz socjalno-sanitarne wystepujace w budynku stanowig podstawe
zaliczenia strefy pozarowej budynku do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1ll. W budynku nie bedg wystepowaty




pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osdb nie bedacych ich statymi
uzytkownikami. Lacznie w budynku bedzie przebywaé na poszczegéinych kondygnacjach nastepujace liczba
0sob:

Jednostka bedzie pracowaé w systemie 3 zmianowym oraz jednozmianowym 8 godzinnym.

Parter: Jednostka ratowniczo-gasnicza — stan etatowy 47 strazakdéw
- osoby pracujace w systemie codziennym (8 godz.) — 2
- 0soby pracujace w systemie zmianowym ( 3 zmiany) — 45

Komenda KM PSP- stan etatowy: 24 strazakéw
- osoby pracujace w systemie codziennym (strazacy i pracownicy cywilni): obecny stan etatowy: 15 oséb
- 0soby pracujace w systemie zmianowym (SKKM) — 9 strazakow

System stuzby i pracy | llos¢ os6b KM PSP llo§¢ osob JRG PSP Razem
Codzienny / 8 godzinny 15 2 17
Zmianowy / 3 zmiany 9 45 54
Razem 24 47 71

Dodatkowo osoby niebedacych pracownikami JRG :
- 44 osoby - goscie uczestniczace w konferencjach w sali szkoleniowe;
- 6 0s6b — emeryci/lzwiazki zawodowe

12.4.2. Budynek z pom. na gromadzenie odpaddw statych, pom. na rowery i motocykle oraz wiatg na agregat
pradotwérczy - PM

12.5 Gestos¢ obciazenia ogniowego.

12.5.1 Budynek straznicy:

Hala garazowa, pom. magazynowe, techniczne, myjnia, rozdzielnia elektryczna, serwerownia, pom. hydroforu
- Q=500 [MJ/m?]

Dla stref pozarowych zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi nie okre$la sie gestosci obcigzenia
ogniowego.

W zwigzku z powyzszym bedq wystepowaty materiaty i artykuty zwigzane ze standardowym wyposazeniem
poszczegolnych funkcji uzytkowych pomieszczen, w przewazajacej czeSci materiaty state. Projekt zaktada, ze
na kondygnacjach nadziemnych nie bedg sktadowane substancje pozarowo niebezpieczne w iloSciach
uznawanych w przepisach za ilosci ponadnormatywne.

12.5.2 Budynek z pom. na gromadzenie odpadéw statych, pom. na rowery i motocykle oraz wiatg na agregat
pradotwérczy : Q <500 [MJ/mZ]

12.6 Ocena zagrozenia wybuchem.
W budynku nie przewiduje sie pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych, kwalifikowanych do zagrozonych
wybuchem.

12.7 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane
12.7.1. Klasa odpornosci pozarowej

Budynek straznicy:

Budynek zaprojektowano w klasie "D" odpornosci pozarowe;.

Zgodnie z warunkami technicznymi dla budynkéw, niskie budynki kwalifikowane do grupy PM o gestosci
obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?2 powinny by¢ wykonane co najmniej w klasie ,D” odpornosci pozarowe;.
Réwniez dla niskich budynkéw do dwdch kondygnacii nadziemnych, zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi
ZL I, dopuszczalne jest wykonanie ich w klasie ,D” odpornosci pozarowej. W zwigzku z powyzszym caty
budynek bedzie spetniat wymagania klasy ,D” odpornosci pozarowe;.




Budynek magazynowy z wydzielonym pomieszczeniem na gromadzenie odpadéw statych oraz wiatg na
agregat pradotworczy:

Budynek zaprojektowano w klasie "E" odporno$ci pozarowej.

Zgodnie z warunkami technicznymi dla budynkéw o jednej kondygnacji nadziemnej (bez ograniczenia
wysokosci) przy gestosci obcigzenia ogniowego Q < 500 [MJ/m?] wymagana jest klasa "E" odpornosci
pozarowe.

12.7.2. Klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych
Poszczegdlne elementy budowlane budynku straznicy zaprojektowano odpowiednio do jego klasy odpornosci
pozarowej w nastepujacej klasie odporno$ci ogniowe;:

Klasa ,,D”
Budynek straznicy
Odporno$¢ ogniowa elementow nie stanowigcych oddzielenia p-poz. przyjeto wg ponizszej tabeli:

Element klasa D
gtéwna konstrukcja nosna R 30
konstrukcja dachu -

strop REI 30
strop nad kottownig, REI60
$ciany zewnetrzne’ 2 El 30
$ciany wewnetrzne") -
przekrycie dachu 3) -

biegi i spoczniki schodow R 30
przewody wentylacyjne i klimatyzacyjine w miejscu | EI 60
przejScia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego

oraz przez strefe ktdrej nie obstuguja, powinny mie¢ klapy
odcinajace i obudowy

) Jezeli przegroda jest cze$cig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria no$nosci
ogniowej (R) odpowiedni do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporno$ci pozarowej
budynku

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem
W $cianach zewnetrznych szeroko$¢ pasa migedzykondygnacyjnego lub suma wysiegu i wysokosSci
elementéw wysunietych, posiadajacych wymagang odporno$é:

- 0,8 m — miedzy kondygnacjami ZL;

- 1,2 m — nad kondygnacjg PM.

Przekrycie dachu budynku Broof(t1), NRO.

Klasa ,,E”

Budynek magazynowy z wydzielonym pomieszczeniem na gromadzenie odpadow statych oraz wiatg na
agregat pradotworczy

Odporno$¢ ogniowa elementow nie stanowigcych oddzielenia p-poz. przyjeto wg ponizszej tabeli:

Element budowlany Klasa odpornosci
ogniowej "E"

gtowna konstrukcja nosna -
konstrukcja dachu -
strop -
Sciany zewnetrzne -
$ciany wewnetrzne -
przekrycie dachu -




12.7.3. Stopien rozprzestrzeniania ognia
Wszystkie elementy budowlane wymagajq cechy nie rozprzestrzeniania ognia. Przekrycie dachu budynkdéw
Broof(t1), NRO.

12.8. Strefy pozarowe

12.8.1. Budynek straznicy:

W projektowanym budynku straznicy beda wystepowaty dwie funkcje :

— funkcja obiektu uzyteczno$ci publicznej, kwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL - cze$¢
administracyjno-biurowa, rekreacyjna, szatnie, sypialnie, wezty sanitarne,

— funkcja obiektu garazowo-magazynowego, kwalifikowanego do grupy obiektow PM — pomieszczenia
techniczne, magazyny, garaz, myjnia, rozdzielnia elektryczna, serwerownia, pom. hydroforu

Projektowany budynek straznicy z uwagi na zréznicowane wymagania wynikajace z funkcji i przeznaczenia

pomieszczen oraz ze wzgledu na koniecznos¢ wydzielania pozarowego niektdrych pomieszczen, zostanie

podzielony na pie¢ stref pozarowych:

—  SP1 - strefa pozarowa zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII, obejmujgca pomieszczenia w
czesci administracyjno-biurowej, przedsionek pozarowy, pom. kottowni ( wydzielona pozarowo):
strefa 0 powierzchni 1 594,54 m2, w tym parter o pow. 796,79 m2i pigtro 0 pow. 797,75 m2;

— 8P2 - strefa pozarowa zakwalifikowana do grupy stref PM o gestosci obcigzenia ogniowego ponizej 500
MJ/m2, obejmujaca garaz, pomieszczenia w czeSci magazynowo-warsztatowej, myjnie i klatke schodowg
w cze$ci magazynowej;
strefa o powierzchni 1139,73 m2, w tym parter o pow. 1111,87 m2i pietro o pow. 27,86m2;

— SP3 - strefa pozarowa zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII, obejmujaca pomieszczenie
sitowni z czescig szatniowo-sanitarna,
strefa na pietrze o powierzchni 191,04 m?

— 8P4 - strefa pozarowa zakwalifikowana do grupy stref PM o gestosci obcigzenia ogniowego ponizej 500
MJ/m2, obejmujaca pom. hydroforu, strefa o powierzchni 4,48 m?;

— 8P5 - strefa pozarowa zakwalifikowana do grupy stref PM o gestosci obcigzenia ogniowego ponizej 500
MJ/m2, obejmujgca pom. rozdzielni elektrycznej: strefa o powierzchni 4,34 m2,

— SP6 - strefa pozarowa zakwalifikowana do grupy stref PM o gestosci obcigzenia ogniowego ponizej 500
MJ/m2, obejmujaca pom. serwerowni: strefa o powierzchni 15,26 m2.

Serwerownia - $ciany do odpornosci ogniowej REI 60, strop do odpornosci REIGO, drzwi EI 30;

Whytyczne do serwerowni:

- przepusty instalacyjne w przegrodach wydzielenia pozarowego pomieszczenia serwerowni powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej El 60

- przewody wentylacyjne lub klimatyzacyjne w miejscu przejScia przez przegrody wydzielenia
przeciwpozarowego pomieszczenia serwerowni powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klap
odcinajgce 0 klasie odpornosci ogniowej co najmniej EIS 60. W przypadku zapewnienia poza
pomieszczeniem serwerowni klasy odporno$ci ogniowe EIS 60 przez przewody lub ich obudowe
dopuszcza si¢ nie wykonywanie przeciwpozarowych klap odcinajgcych w miejscu przejscia tych
przewoddw przez przegrody pomieszczenia serwerowni;

- okfadziny sufitow lub sufity podwieszone powinny byé wykonane z materiatow niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia (o klasie reakcji na ogien co najmniej
B-s1,d0);

- podest technologiczny, na ktérym sytuuje sie szafy serwerowe oraz ich konstrukcja nosna powinny by¢
wykonane z materiatéw niepalnych (klasa reakcji na ogien odpowiednio co najmniej Azs-s1 lub A2-s1,d0).
-pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w gasnice zalecane do gaszenia sprzetu elektronicznego

Odpornos¢ ogniowa elementow stanowiacych oddzielenia p-poz.:
Elementy budowlane w obiekcie stanowigce oddzielenie p — poz przyjeto wg ponizszej tabeli:

Element klasa ,D”
$ciany i strop REI 60




Wszystkie elementy budowlane projektowanego obiektu powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).

Uwaga! Wszystkie przejScia instalacji przechodzace przez Sciane oddzielenia przeciwpozarowego i
pomieszczenia w rozumieniu przepiséw techniczno — budowlanych muszg by¢ zabezpieczone i zaizolowane
przeciwpozarowo, oraz w wymaganych przypadkach nalezy zamontowa¢ odcinajace klapy p-poz o
odpowiedniej odpornosci ogniowej EIS — zgodnej z wyznaczong odporno$cig ogniowa przegrody.

12.8.2. Budynek magazynowy z wydzielonym pomieszczeniem na gromadzenie odpaddw statych oraz wiatg
na agregat pradotwérczy

Budynek w jednej strefie pozarowej zakwalifikowanej do grupy stref PM o gestosci obcigzenia ogniowego
ponizej 500 MJ/m2 o pow. 75,68m?

12.9 Usytuowanie budynku
12.9.1 Budynek Komendy Miejskiej PSP
minimalna odlegto$¢ projektowanego budynku od:
- granicy wschodniej z dziatkg drogowa nr. ewid. 84/4 - 13,16m
- granicy potudniowej z dziatkg drogowa nr. ewid. 84/8 — 9,00m
- granicy zachodniej z dziatkg budowlang nr ewid. 107/6 — 5,80m
- granicy potnocnej z dziatkg drogowa nr. ewid. 85/7 — 42,4m
- odlegtos¢ od najblizszego budynku ZL na sasiedniej dziatce - ok.75m

12.9.2 Budynek magazynowy z wydzielonym pomieszczeniem na gromadzenie odpadéw statych oraz wiatg
na agregat pradotwérczy
minimalna odlegto$¢ projektowanego budynku od:
- granicy wschodniej z dziatkg drogowa nr. ewid. 84/4 — 20,83m
- granicy potudniowej z dziatkg drogowa nr. ewid. 84/8 — ok.84m
- granicy zachodniej z dziatkg budowlang nr ewid. 107/6 — ok.90m
- granicy potnocnej z dziatkg drogowa nr. ewid. 85/7 — 29,2m
- odlegto$¢ od najblizszego budynku ZL na sasiedniej dziatce - ok.70m

Uwaga:

Zgodnie z WT §273 pkt.1 odlegtos¢ miedzy Scianami zewnetrznymi budynkéw potozonych na jednej dziatce
budowlanej nie ustala sie, jezeli taczna powierzchnia wewnetrzna tych budynkéw nie przekracza najmniejszej
dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej wymaganej dla kazdego ze znajdujacych sie na tej dziatce
rodzajow budynkéw.

W zwigzku z powyzszym odlegtos¢ miedzy budynkiem magazynowym nie ustala sie.

12.10 Warunki ewakuacji ludzi.
12.10.1 W budynku straznicy zaprojektowano — zgodnie z przepisami techniczno — budowlanymi” -
nastepujace warunki ewakuacji:

a) szeroko$¢ wyjs¢ z pomieszczen (m) - 0,90; 1,0; 1,20; 1,30

b)  szerokos¢ wyjs¢ z budynku (m):

W poziomie parteru zaprojektowano nastepujace wyjscia bezposrednio na zewnatrz budynku:

—  wyjscie gtowne z budynku - drzwi dwuskrzydtowe, $wiatto przejscia 140cm (90+50cm),

—  wyjscie z klatki schodowej czesci ZL - drzwi jednoskrzydtowe, Swiatto przejscia 120cm,

— wyjScie z klatki schodowej w czesci PM - drzwi jednoskrzydtowe, Swiatto przejécia 120cm.

—  wyjScie z kottowni - drzwi jednoskrzydtowe, $wiatto przejscia 100cm.

c) kierunek otwierania drzwi zewnetrznych - w kierunku ewakuacji (na zewnatrz); drzwi wewnetrzne -
wymagane otwieranie na zewnatrz w przypadku przebywania ponad 50 os6b w pomieszczeniu (brak
takich pomieszczen)

d) rodzaj drzwi - drzwi petne ptytowe jednoskrzydtowe, drzwi aluminiowe jedno i dwuskrzydiowe
bezklasowe oraz w klasie El 30, bramy garazowe

e) dtugos¢ przej$¢ (m) - nie przekracza dla ZL 40m oraz nie przekracza dla PM 100m

f) szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych (m) - min. 1,45m

) wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej (m) - min. 2,70m



rodzaj klatki(ek) schodowych - w budynku nie sg wymagane obudowane klatki schodowe;
zaprojektowane je jako wewnetrzne Zelbetowe; jedna klatka nieobudowana; klatki obudowane do
REI30

diugos¢ dojscia($¢) przy co najmniej dwoch kierunkach (m) - dla ZL Il - do 60m ;przy jednym
kierunku ewakuaciji 30 (w tym 20m w poziomie) - warunki spetnione w projekcie;

dtugos¢ dojscia(§¢) przy jednym kierunku (m) - dla PM - do 60m (w tym 20m w poziomie) - warunek
spetniony w projekcie; przy co najmniej dwoch kierunkach (m) - dla PM - do 100m - warunek
spetniony w projekcie

oznakowanie na potrzeby ewakuaciji drég i pomieszczen, - zaprojektowano o$wietlenie ewakuacyjne
(kierunkowe oraz nad wyj$ciami ewakuacyjnymi)

o$wietlenie awaryjne (ewakuacyjne, bezpieczenstwa) i przeszkodowe - zaprojektowano o$wietlenie
awaryjne

12.11. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych

QO
~

instalacja odgromowa - instalacje odgromowg, zaprojektowano dla Il stopnia ochrony

zabezpieczenie przeciwpozarowe przej$¢ instalacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego
oraz przegrody budowlane wewnetrzne pomieszczen zamknietych (przedsionek pozarowy) o odp.
ogniowej co najmniej EIB0, zastosowano klapy p-poz na wszystkich przejSciach przez strefy
pozarowe, Sciany oddzielenia pozarowego oraz wydzielone pomieszczenia - odporno$é klapy p-poz
taka sama jak odpornos$¢ pozarowa przegrody

kanaly wentylacyjne — przewody wentylacyjne nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych, a palne
izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddw wentylacyjnych mogg by¢
stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni, w sposob zabezpieczajacy nierozprzestrzenianie
ognia. Odlegto$¢ nie izolowanych przewoddw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych ma
wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Elastyczne elementy taczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi
majg by¢ wykonane z materiatdw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugo$¢ nie powinna
przekracza¢ 0,25 m. Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowe;j,
kanalizacyjnej, ogrzewczej, klimatyzacyjnej powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia. Ponadto instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny
spetnia¢ wymagania okreslone w § 268 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz.690 z pdzn. zm.)

rodzaj ogrzewania - z kottowni gazowej

instalacja elektryczna - musi spetnia¢ warunki okreslone dla $rodowiska, ktorym bedzie
funkcjonowata, zgodnie z Polskimi Normami, warunkami technicznymi i sztuka budowlang. Przepusty
instalacyjne instalacji elektrycznych w $cianach lub stropach powinny mie¢ odpornos$¢ ogniowa
réwng odpornosci ogniowej Sciany lub stropu (za wyjatkiem poprowadzenia instalacji w odpowiednim
szybie).Szyby (szachty) kablowe przechodzace tranzytem przez rézne strefy pozarowe powinny by¢
obudowane $cianami, jak strop oddzielenia przeciwpozarowego.

12.12. Doboér urzadzen przeciwpozarowych

a)

Budynek wymaga wyposazenia w nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

awaryjne oswietlenie ewakuacyjne - obejmujace wszystkie drogi ewakuacyjne oraz hale garazowa,
zaprojektowano o$wietlenie awaryjne-ewakuacyjne i kierunkowe wyposazone w moduty awaryjne
posiadajace autonomiczne zasilanie. Oprawy awaryjne zasilono z wydzielonych obwodow tablic
pietrowych. Oprawy kierunkowe winny pracowaé w systemie ,na ciemno”. Srednie natezenie
o$wietlenia na drogach ewakuacyjnych winno wynosi¢ 1 Ix, przy hydrantach , gadnicach i przycisku
ppoz. 5Ix.

przeciwpozarowe klapy odcinajace - zastosowano klapy p-poz na wszystkich przejciach przez
strefy pozarowe, $ciany oddzielenia pozarowego oraz wydzielone pomieszczenia zamkniete -
odporno$¢ klapy p-poz taka sama jak odporno$¢ pozarowa przegrody

przeciwpozarowy wytgcznik pradu w razie pozaru budynek mozna odtaczy¢ spod napiecia
przyciskiem ppoz. znajdujacym sie w wiatrotapie, ktdry wylacza gtowny wytacznik pradu znajdujacy
sig na tablicy TG.

hydranty wewnetrzne HP25 w strefie pozarowej ZLIII oraz HP33 w strefie PM - garazu



W budynku zaprojektowano:

Hydranty HP25 o dt. weza 30m, w strefie ZLIII zaprojektowano w komunikacji ogoinej przy wyjsciu z klatek
schodowych, dwa hydranty na parterze i dwa na pietrze. Dodatkowo zaprojektowano 2 hydranty HP33 w
strefie PM - garazu .

12.13. Wyposazenie w gasnice

Zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi obiekt powinien by¢ wyposazony w podreczny sprzet gasniczy
dostosowany do gaszenia takich grup pozaréw jakie mogq wystepowaC w obiekcie. Jedna jednostka
podrecznego sprzetu gasniczego, o masie co najmniej 2 kg lub pojemnos$ci 3 dm3, powinna przypadac na 100
mZ powierzchni budynku ze strefami zaliczonymi do ZL (bez ZL IV) oraz w pomieszczeniach PM —
zaprojektowano szafki z gasnicami.

Diugos¢ dojscia do tego sprzetu nie powinna by¢ wieksza niz 30 m. Do sprzetu powinien by¢ zapewniony
dostep o szer. co najmniej 1,0 m. Sprzet powinien by¢ umieszczony w miejscach tatwo dostepnych i
widocznych, przy wyjsciach i klatkach schodowych, przy przejsciach i korytarzach, przy wyjSciach na
zewnatrz pomieszczen. Usytuowanie miejsc zlokalizowania ga$nic powinno by¢ oznakowane zgodnie z PN.

12.14. Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru powinno byC zapewnione z sieci wodociggowej
miejskiej z hydrantéw zewnetrznych DN 80, o wydajnosci 20 dm¥/s tj. przy dziataniu dwu hydrantow
sasiednich (wydajnos¢ nominalna hydrantu zewnetrznego 10 dm3/s przy ci$nieniu nominalnym 0,2 MPa).
Odlegtos¢ miedzy hydrantami nie moze przekracza¢ 150 m. Hydranty zewnetrzne powinny by¢ umieszczone
w odlegto$ci max 75m od $ciany budynku.

Zewnetrzna ochrona pozarowa budynku bedzie realizowana 2 hydrantami o tacznej wydajnosci 20 I/s.
Projektuje sie hydrant zewnetrzny, naziemny DN80 na terenie inwestyciji. Drugi hydrant zlokalizowany bedzie
na obecnie projektowanej sieci wodociggowej w projektowanej drodze wzdtuz wschodniej granicy dziatki.

Droga pozarowa:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych, rozdziat 6 §12 pkt 7:

Wymagania, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, nie dotyczg budynku o nie wiecej niz 3 kondygnacjach nadziemnych
i wysokosci nie wigkszej niz 12 m, jezeli jest zapewnione pofgczenie z drogg pozarowg wyjsc z tego budynku,
utwardzonym dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i dfugosci nie wiekszej niz 30 m, w sposéb
zapewniajacy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej.

13. UWAGI KONCOWE

13.1. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki
budowlane;.

13.2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchytki od
projektu nalezy konsultowac z projektantem.

13.3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia w szczegdlno$ci elementy stolarki i $lusarki okiennej i
drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytéw, odbojnikéw wewnetrznych i innych
nalezy zamawia¢ i wykonywac¢ / montowac na podstawie zweryfikowanych obmiardw rzeczywistych wykonanych na
obiekcie.

13.4. W wykonaniu otworéw okiennych w $cianach nie dopuszcza sie wymiaréw mniejszych niz okreslone w
dokumentaciji, a tolerancja dodatnia moze wynosi¢ do 20 mm. Kazdorazowo weryfikowa¢ zgodno$¢ szeroko$ci otworu z
szerokoscig okna dla unikniecia niezgodno$ci.

13.5. Przy wykonywaniu otwordw drzwiowych skonfrontowaé wymiary z zestawieniem stolarki oraz faktycznym
zamawianym asortymentem dla uniknigcia niescistosci.

13.6. Przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach i stropach weryfikowac ich rozmiary z projektowanym
asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okreslonych partii Scian realizowa¢ po weryfikacji opracowan branzowych
(przebiegi instalacii).

13.7. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy nie gorsze
jako$ciowo i technicznie od wskazanych w projekcie a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

13.8. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowaé wedtug pozyciji opisanych na schematach lokalizacyjnych w
projekcie technicznym- cze$¢ konstrukcyjna.

13.9. Kazdy sktadnik projektowy nalezy przyjmowac wedtug pozycji opisanych na rysunkach w kontekscie wszystkich
rysunkow ktdre do tego sktadnika sie odnosza z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki
budowlane;j.



13.10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie
przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania
takiego elementu w porozumieniu z inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda.

13.11. Nalezy uwzgledni¢ przejscia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sie o rysunki branzowe.
13.12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentaciji nalezy konsultowa¢ sie z projektantem.

13.13. Dla lokalizacji ustug, wymaga sie w zalezno$ci od specyfiki programu funkcjonalnego stosownej procedury
formalno-prawnej i uzyskania odrebnego pozwolenia na uzytkowanie przy zastrzezeniu, ze musi to by¢ poprzedzone
zgoda inwestora.

Autorzy Projektu dopuszczajg zastosowanie innych materiatéw niz ujete w projekcie, pod warunkiem zapewnienia
materiatéw nie gorszych niz okreslone w tych projektach oraz uzyskania pisemnej zgody autoréw projektu. W takiej
sytuacji autorzy projektu wymagajg ztozenia stosownych dokumentéw, uwiarygodniajacych te materiaty na etapie

skfadania oferty.
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numer uprawniefi do projektowania bez ograniczen o ’
nr upr. 67/WPOKK/2017
Projektant mgr inZ. arch. Joanna Zielinska
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