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Orientacja potozenia dziatki w stosunku do sasiedznich terendw i stron $wiata

\ proponowana trasa przylacza
kanalizacji ogéinosptawnej
\ wg odrebnego opracowania
\
\ \
2x-szlaban wjazdowy o
\ dt.2,5m, ‘automatyczny
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\ \
“Q proponowana trasa przytacza
PROJEKTOWANA SKARPA $ \ \ kanalizacji deszczowej
. wg odrebnego opracowania
S1 - STUDNIA GWICZEBNA 1000 ‘;&“ e d
(komin ztazowy) «“\ \ v
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miejsce na zadaszenie (wiate)
na sprzet sportowy

stacja fadowania aut
elektrycznych

,wys.10m, kolor czerwono-big

LEGENDA e 9
granica dziatek o nr ewid. : e s ¥ 4
— — . — . — | 84/12;84/10; 85/8 - pow. 14 929,00m? E - S
(oznaczenie MPZP 10 U-P-S) erosQ § @
projektowane ogrodzenie o wys. 1,60m 3 e X we”
projektowane ogrodzenie typu "pitkochwyt" wys.6m z siatki % Tospo © iR @
1A ochronnej polietylen. wokot sport. boiska wielofunkcyjnego N«w <
A gtéwne wejscie do budynku R ke @ ) N Rop meria )
A wejscia do budynku d <*""f%§: L Y B S
A wjazd do budynku s ol =
I @romawogus 9 Qroscnon -
f E wjazd na dziatke g - R i
projektowana zabudowa . . Lo .
Bilans powierzchni dla inwestycji:
pow. (m2) %
place manewrowe - kostka brukowa betonowa gr. 10cm
0 Zwigkszone] wylrzymaloSci, wzor "Behaton Powierzchnia dziatek o nr ewid.: 84/12; 84/10; 85/8 14 929,00 100
chodnik - kostka granitowa szara ( np. granit strzegomski Powierzchnia zabudowy , w tym: 2239,40 | 15,00%
ptomieniowany) 15x17x8cm
- projektowany budynek KM PSP i JRG 2053,55
. ] - budynek z wydzielonym pom. na gromadzenie odpadéw
miejsca postojowe dla sam.osob. statych, wiatg na agregat pradotwérczy 81,00
- kostka brukowa azurowa, gr.8cm, kolor grafitowy Wiata zadaszona 83,75
-Treningowa Klatka schodowa do zawodow/éwiczen strazackich 21,10
nawierzchnia syntetyczna tuftowana bezzasypowa Powierzchnia biologicznie czynna dla terenu 10U-P-S
(wymagane min.20%) 4156,52 | 27,84%
. . . Otoczaki 14 ,259
- s nawierzchnia tartanowa boiska-streetball oczan 38 0,25%
I\(lgg;ir;)chme tartanowe,sztuczna trawa, piasek 1660,00 | 11,11%
nawierzchnia: warstwa gr. okoto 40 cm z piasku frakcji 1-3mm
Miejsca postojowe , w tym: 815,50 5,45%
- z kostki brukowej 80,50 0,53%
otoczaki - z kostki azurowej 735,00 4,92%
Zbiomik retencyjny otwarty, szczelny 238,25 | 1,59%
projektowana Zielen niska - frawa Nawierzchnia utwardzona , w tym: 5781,19 | 38,76%
- drogi i place manewrowe 5167,45 | 34,61%
- chodniki 613,74 4,15%
O projektowana zielefi
> > XX | istniejace ogrodzenie do usunigcia
>< istniejace drzewa do usuniecia wg odrebnego opracowania
istniejace krzewy do usuniecia wg odrebnego opracowania
projektowane elementy wg proj.budowlanego drogowego:
L wpust drogowy
[ | odwodnienie liniowe
x 22,21 rzedne drogowe
_ miejsca parkingowe:
W P MP - dla samochodow osobowych 62szt.
A (5 miejsca dla klientéw, 57 miejsc na pracownikow)
NPS - dla osdb niepetnosprawnych 1szt.
( 1miejsce dla klientow)
projektowane elementy instalacji elektrycznych:
— ZKP ztacze kablowo-pomiarowe
X2, X3, X5, X6, X7, | ., . teni "
X85 A7, Ao o$wietlenie zewnetrzne
projekt. elementy wg proj.bud. instal.sanitarnych:
aHP - projektowany hydrant zewnetrzny DN80
So - studnia osadnikowa
STO - studnia ssawna
PS O -przepompownia $ciekdw sanitarnych
SR lo) -studzienka rewizyjna kanalizacji sanitarnej
SEP1 - separator koalescencyjny substancji ropopochodnych
O z osadnikiem PUR-K 80(8000)
SEP2 - separator koalescencyjny substancji ropopochodnych
O 2 osadnikiem PUR-K 80(8000)
- wysokosprawny koalescencyjny substancji ropopochodnych
zintegrowanyz osadnikiem zawiesiny mineralnej
SEP3® typ OKSYDAN-TP 3-1,2 M g=3l/s
(myjnia, garaz)
projekt.elementy wg projojektu instal. teletechnicznych:
studnia kablowa typu SKR Unegr
1. Wsiystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania
projekt.elementy wg projektu instal. gazowej: i odbioru robét budowlano - montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlangj.
o 2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy
— Szafka gazowa z zaworem typu MAG na zewnetrznej $cianie budynku konsultowac z projektantem.
SG LxHxS=1500x1000x300mm; hsp=0,6m 3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegélnosci elementy stolarki i $lusarki okiennej
i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytow, odbojnikow wewngtranch
i inwch nalezy zamawiac i wykonywac/montowac na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
4. W wykonaniu otwordw okiennych w $cianach nie dopuszcza sie wymiarow mniejszich niz okredlone
OZNACZENIA: owat zgodnosc szerokosci otworu z szerokoscig

miejsce na zadaszenie (wiate)

rekreacyjng

1. Projektowana Komenda Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej oraz Jednostki
Ratowniczo-Gasniczej

2, Budynek magazynowy z wydzielonym pom. na gromadzenie odpadéw statych oraz wiatg na

agregat pradotwérczy

3. Boisko wielofunkcyjne: pitka nozna 26x50; streetball 14x15

4. Boisko do siatkowki plazowej 8x16m

5. Treningowa klatka schodowa z przestrzenig 25m x 60m do zawoddw/éwiczen strazackich

6. Dodatkowe miejsce do prowadzenia éwiczen gasniczych oraz poszczegoinych rodzajow

ratownictwa o wymiarach 25x25m

7. Wiata zadaszona 5x16,20m

8. Zbiornik retencyjny otwarty, szczelny, wykorzystywany do ¢éwiczen strazackich
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w dokumentacji, a toleranﬂ'a dodatnia moze wynosi¢ do 20 mm. Kazdorazowo weryfi
okna dla unikniecia niezgodnosci.

5. Przy wykonaniu otworow drzwiowych skonfrontowaC wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem
dla unikniecia niescistosci.

6. Przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach i stropach weryfikowag ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub
wyBosaieniem. Murowanie okreslonych partii $cian realizowac po weryfikacii opracowan branzowych (przebiegi instalacji).

7. Dopuszcza sie zastosowamie materiatow zamiennych pod warunkiem, ze posiadaja one cechy nie gorsze jakosciowo | technicznie od
wskazanych w projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

8. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - cze$¢
konstrukcyLna - projekt budowlan.

9. Kazdy skfadnik projekiowy nalezy rozpatrywat i rozpoznawac w dokumanetacji w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego
skfadnika sie 0dnosza z uwziledmeniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.

10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktorego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan
w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania  takiego elementu w porozumieniu z
inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda.

11. Nalezy uwzglednic przejScia przez stropy otworow instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sig o rysunki branzowe orazkoordynacyjne.
12. W przypadku Jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowac sie z projektantem.

13. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 IiEca 1994 roku Prawo Budowlane (. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016
z pozniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiazek realizacii obiektu zgodnie z obowigzujacymi przepisamii sztuka budowlana.
14. Wszystkie otwory w stropach, $cianach, szachty instalacyjne wg projektéw instalacyjnych.

Przy wyznaczaniu poziomu 0,00 projektu nalezy pisemnie powiadomi¢ projektanta w celu potwierdzenia rzednej 0,00
projektu. W przypadku watpliwosci nalezy pisemnie powiadomi¢ projektanta w celu wizyty na budowie, w celu
potwierdzenia poziomu 0,00.

Projekt rozpatrywaé tacznie z opinia geotechniczng - GEO GRUNT ZAKLAD BADAN GEOLOGICZNYCH
"OPINIA GEOTECHNICZNA" OBIEKT: Budynek Komendy Miejskiej Paristwowej Strazy Pozarnej, ktdra stanowi integralng
czg$¢ projektu.

Data opracowania: Torun, luty 2022r.

Opracowanie: mgr H. Kwiatkowski (upr. geol. nr CUG 070711); mgr T. Kacprzak (upr. geol. nr 10007/XLIX)

Klasa Odporno$¢ ogniowa podstawowych elementéw budynku KM PSP i JRG
odpornosci glowna ) . L '
pozarowej | konstrukcja konstrukeja strop soana sciana przekrycie

budynku nosna dachu zewetrzna | wewetrzna dachu
D" R30 () REI 30 EI 30 () ()
SCHEMAT: KIERUNEK POLNOCY:
N

INWESTOR:
Komenda Miejska PSP w Grudziadzu

ADRES

ul. Pitsudskiego 25/27, 86-300 Grudziadz

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budowa budynku Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Grudziadzu wraz z
Jednostka Ratowniczo - Gasnicza nr 1oraz z niezbedna infrastruktura techniczng
i zagospodarowaniem terenu na dziatkach o nr ewid. 84/12, 84/10, 85/8, 86-300 Grudzigdz

PROJEKTOWAL:

NR UPRAWNIEN:

PODPIS:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

mgr inz. arch. D. NIEDBALA

Uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania

bez ograniczen

upr. nr. 67/WPOKK/2017

mgr inz. arch. J. ZIELINSKA

Uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania

bez ograniczen

upr. nr. WP-OIA/OKK/UpB/4/2011

SPRAWDZIL

A.DO XX

mgr inz. arch. F.DONDAJEWSKI

Uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania

bez ograniczer

upr. nr. 19/WPOKKI2019

sl g admediancia
. Trybunalska 3, 60-325 Poznai

OPRACOWAL:

PODPIS:

mgr inz. arch. P.SOBOTA /,/4/;
mgr inz. arch. K. BOCIAN jiwmv,,
mgrint. arch K. SKRZYDLINSKA ' JZ2

BRANZA:

ARCHITEKTURA

STADIUM:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

DATA

30.05.2022

SKALA:
1:500

TYTUL RYSUNKU:

NR RYSUNKU:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PZT-01

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOZE SLUZYC WYLACZNIE DO CELU, DLA KTOREGO ZOSTAL WYKONANY.
UDOSTEPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZESCI PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYLACZNIE ZA ZGODA AUTOROW |

AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWE, "A.DO XXI" ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznan




