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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC OPISOWA

1. DANE PODSTAWOWE INWESTYCJI | PODSTAWY OPRACOWANIA

1.1. Podstawy opracowania

1.1.1. Zlecenie inwestora

1.1.2. Wizja lokalna w terenie, szkice, dokumentacja fotograficzna

1.1.3 Uchwata nr XIX/60/00 Rady Miejskiej w Grudziadzu z dnia 31 maja 2000r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, obejmujgcego obszar ograniczony ulicami Dabrowskiego i
Lyskowskiego, terenami ogrodow dziatkowych i zabudowg mieszkaniowg jednorodzinng przy ul.
Tysigclecia.

1.1.4. Mapa do celéw projektowych aktualna na dzien 17.02.2022r.

1.1.5 Przepisy prawa budowlanego i pokrewne, rozporzadzenia wykonawcze, normy budowlane.

1.2. Podstawowe dane inwestycji

Inwestycja:
Budowa budynku Komendy Miejskiej Paristwowej Strazy Pozarnej w Grudzigdzu wraz z Jednostkg

Ratowniczo - Gasniczg nr 1 oraz z niezbedna infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu na
dziatkach o nr ewid. 84/12, 84/10, 85/8, 86-300 Grudzigdz

Inwestor:

Komenda Miejska PSP w Grudzigdzu, ul. Pitsudskiego 25/27, 86-300 Grudzigdz

Lokalizacja inwestyci:

Dziatki o nr.ewid. 84/12, 84/10, 85/8, 86-300 Grudzigdz

2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa budynku Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy

Pozarnej w Grudzigdzu wraz z Jednostkg Ratowniczo - Gasniczg nr 1 oraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng i zagospodarowaniem terenu na dziatkach o nr ewid. 84/12, 84/10, 85/8, 86-300 Grudzigdz

Na dziatce projektuje sie:

- budynek Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej wraz z Jednostkg Ratowniczo — Ga$niczg nr 1
- budynek magazynowy z wydzielonym pomieszczeniem na gromadzenie odpadoéw statych oraz wiatg ha
agregat pradotwérczy

- treningowa klatka schodowa do zawoddw/Cwiczen strazackich

- wiata zadaszona

- trzy boiska dla strazakdw: pitka nozna, streetball, pitka plazowa

- dwa maszty flagowe

- ogrodzenie

- otwarty szczelny, zbiornik retencyjny wod opadowych

- place, drogi, chodniki

- sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Teren inwestycji stanowig dziatki nr.ewid. 84/12, 84/10, 85/8. Dziatka te posiadaja klase gruntow LV i PsV.
Teren jest niezabudowany. Zlokalizowane sq istniejgce drzewa, tzw. samosiejki, ktdrych obwdd na wys.5m
nie przekracza 50cm ( nie jest wymagane uzyskanie decyzji zezwalajacej na wycinke) oraz skupiska
krzewdw o pow. przekraczajacej 25m2 ( wymagane uzyskanie decyzji zezwalajgcej na wycinke). Wycinka
krzewdw — wg odrebnego opracowania.

Istniejace elementy sieci zewnetrznych, niezinwentaryzowane, bedace w kolizji z projektowanymi
obiektami oraz zagospodarowaniem terenu nalezy usungg.



4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
4.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym
e urzadzenia budowlane instalacji sanitarnych:
- separatory substancji ropopochodnych - 3szt.
- przepompownia Sciekow sanitarnych
- szczelny zbiornik na wody opadowe 0 poj. 73m3
- przytacze wodociggowe oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowe;j
e urzadzenia budowlane instalacji elektrycznych:
- wiata na agregat pradotwérczy o mocy 125kVA
- przepompownia Sciekow

4.2. Sposob odprowadzenia lub oczyszczania Sciekow ,
Scieki sanitarne bedg odprowadzana do sieci miejskiej zgodnie z warunkami technicznymi. Scieki z myjni i
garazu beda podczyszczone w separatorze substancji ropopochodnych.

Wody opadowe bedg czeSciowo gromadzone w zbiorniku oraz cze$ciowo odprowadzane przytaczem do
sieci, przed odprowadzeniem bedg podczyszczone w separatorze substanciji ropopochodnych.

4.3. Uktad komunikacyjny

W celu komunikacji na terenie dziatki zaprojektowano komunikacje jezdng (drogi, place manewrowe,
miejsca postojowe) oraz pieszg (chodniki).

Tereny drég i placdw zaprojektowano na bazie kostki brukowej betonowej; chodniki to kostka granitowa;
miejsca postojowe to kostka brukowa azurowa oraz kostka brukowa betonowa (miejsca postojowe przed
wejsciem gtéwnym do budynku)

Nalezy zapewni¢ (uksztattowa¢) wymagany spadek powierzchni terenéw utwardzonych w celu
odprowadzenia wody opadowej i roztopowej z ww. terendéw do projektowanych wpustow i zbiornikéw na
wody opadowe.

4.4. Sposob dostepu do drogi publicznej
Lokalizacja zjazdu uzgodniona przez Zarzad Drog Miejskich w Grudzigdzu pismem z dnia 16.03.2022r.
Zjazd z terenu inwestycji na projektowang droge publiczng 2K-DZ zgodnie z MPZP.

4.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Instalacije sanitarne:

Budynek bedzie zaopatrywany w wode na potrzeby socjalno-bytowe, wewnetrznej instalacji hydrantowej
oraz do napetniania wozéw bojowych(nasada w budynku, hydrant zewnetrzny) z projektowanego przytacza
wodociggowego o $rednicy 160 PE100 PN16. Opomiarowanie zuzycia przez wodomierze zlokalizowane w
studni na terenie.

Scieki sanitarne beda oprowadzane grawitacyjnie projektowanym przytaczem do sieci kanalizacyjnej.
Przytacze kanalizacji sanitarnej o srednicy 160 PVC. Na terenie projektuje sie przepompownie $ciekdw.

Wody opadowe bedg odprowadzane 2 niezaleznymi systemami kanalizacji deszczowej doziemnej do:
- zbiornika otwarty o pojemnosci 73m3

- przytaczem kanalizacji deszczowej do sieci

Zewnetrzna kanalizacja deszczowa doziemna o $rednicach: 160, 200, 250, 400 PVC

Instalacie elektryczne:

Obiekt jest zasilany ze zlacza kablowo-pomiarowego kablem YKY 4x240z mocg przytaczeniowg 160kW na
napiecie 230/400V.

Na terenie obiektu znajduje sie oSwietlenie terenu zasilane kablami YKY 3x4 i YKY 3x6 , YKY 5x4. Ponadto
zasilane sg napedy bram kablami YKY 3x4,napedy szlabanow kablami YKY 3x2,5, przepompownia Sciekow
kablem YKY 5x2,5.

Agregat pradotworczy jest potaczony z rozdzielnicg gtowna kablami YKY 5x150, YKY 3x4 oraz YKSY 7x1,5.
Budynek magazynowy jest zasilany kablem YKY 5x4.




Instalacje teletechniczne:

Na terenie zaprojektowano kanalizacjg teletechniczng 1- i 2-otworowa sktadajaca sie z rur HDPE i DVK 100
oraz studni kablowych SKR-1 i SK. Kanalizacja teletechniczna umozliwi rozprowadzenia okablowania
instalacii teletechnicznych.

4.6. Uksztattowanie terenu i ukiad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki

Poziom +0,00 projektowanych budynkéw ustalono na rzednych:

- budynek Komendy Miejskiej PSP wraz z JRG: 22,55m npm

- budynek magazynowy z wydzielonym pom. na gromadzenie odpaddw statych oraz wiatg na agregat

pradotworczy: 22,50m npm

Na projektowanym terenie przewiduje sie zielen w formie trawnikéw, krzewdw oraz niskich drzew.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

pow. (m2) %
Powierzchnia terenu inwestycji tacznie 14929,00
(dziatki o nr ewid. 84/12, 84/10,85/8)
Powierzchnia zabudowy, w tym: 2239,40 15,00%
- budynek KM PSP i JRG 2053,55
- budynek magazynowy z wydzielonym pom. na gromadzenie odpadow
statych oraz wiatg na agregat pradotworczy 81,00
- treningowa klatka schodowa do zawoddw/éwiczen strazackich 21,10
- wiata zadaszona 83,75
Powierzchnia biologicznie czynna 4156,52 27,84%
Otoczaki 38,14 0,25%
Nawierzchnie tartanowe, sztuczna trawa, piasek 1660,00 11,11%
Miejsca postojowe, w tym: 815,50 5,45%
- nawierzchnia z kostki brukowej 80,50
- nawierzchnia z kostki azurowej 735,00
Zbiornik retencyjny otwarty szczelny 238,25 1,59%
Nawierzchnia utwardzona , w tym: 5781,19 38,76%
- drogowa: drogi i place manewrowe 5167,45
- chodniki 613,74

6. INFORMACJE | DANE
6.1. O rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowania tego terenu wynikajacych
z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy

Dziatki o nr ewid. 84/12, 84/10, 85/8 zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
(Uchwata nr XIX/60/00 Rady Miejskiej w Grudzigdzu z dnia 31 maja 2000r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, obejmujacego obszar ograniczony ulicami Dabrowskiego i
tyskowskiego, terenami ogrodow dziatkowych i zabudowg mieszkaniowa jednorodzinng przy

ul. Tysigclecia.) potozone sg w obszarze oznaczonym symbolem:

10U-P-S - tereny o funkcji ustugowej, produkcyijnej, sktadowej

Ustalenia dotyczace zasad ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

Rozdz.3. Ustalenia szczegotowe dotyczace terenéw objetych planem

§10.

pkt 4. Zabudowa maksymalnie 2-kondygnacyjna, lecz nie wigcej niz 9,0m od poziomu gruntu do gérnej
ptaszczyzny stropu lub stropodachu




Projektuje sie:

- budynek KM PSP i JRG dwukondygnacyjny o wysokosci od poziomu gruntu do goérnej ptaszczyzny
stropu/stropodachu: max 8,35m. Maszynownia zlokalizowana na wysoko$ci ponad 8,35m, jako
pomieszczenie techniczne zgodnie z Warunkami Technicznymi nie jest wliczane do wysoko$ci budynku.
- budynek magazynowy z wydzielonym pom. na gromadzenie odpaddw statych oraz wiatg na agregat
pradotwérczy jednokondygnacyjny o wysokosci od poziomu gruntu do gérnej ptaszczyzny
stropu/stropodachu: max 3,00m.,

- zadaszona wiata jednokondygnacyjna o wysokosci od poziomu gruntu do gérnej ptaszczyzny
stropu/stropodachu: max 3,00m.

pkt 6. Dostepno$c jezdni w terenach 1K-DZ, 2K-DZ, 5K-DD, 6K-PR oraz systemu drég wewnetrznych.
Lokalizacja zjazdu uzgodniona przez Zarzad Drog Miejskich w Grudzigdzu pismem z dnia 16.03.2022r.
Zjazd z terenu inwestycji na projektowang droge publiczng 2K-DZ zgodnie z MPZP.

Rozdz.5. Obstuga parkingowa

§20. Obstuge parkingowa zapewnia sie poprzez:

2) wyznaczenie miejsc parkingowych w granicach wtasnych posesji w ilosci minimum 3 miejsc postojowych
na 100m2 powierzchni uzytkowej w przypadku lokalizacji zaktaddw produkcji rzemie$Iniczej i ustugowych
Powierzchnia uzytkowa budynku KM PSP czesci ustugowej wynosi 1448,74m2

Projektuje sie 58 miejsc parkingowych ( w tym jedno dla oséb niepetnosprawnych)

6.2. O wpisie do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw oraz lokalizacji na obszarze
objetym ochrong konserwatorska.

Nie dotyczy. Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkdw ani gminnej ewidenciji zabytkéw. Teren
inwestycji nie znajduje sie w obszarze objetym ochrong konserwatorska.

6.3. Okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego
Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

6.4. O charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz

higieny i zdrowia uzytkownikoéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia

w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

W ramach planowanej inwestycji nie przewiduje sie zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikdw projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia. W najblizszym otoczeniu
planowanych obiektéw nie wystepujg tereny cenne przyrodniczo prawnie chronione na podstawie ustawy o
ochronie przyrody. Na terenie przedmiotowego przedsigwziecia nie znajdujg sie obszary ochrony
uzdrowiskowej, obszary objete ochrong w tym strefy ochrony uje¢ wéd i obszary ochronne zbiornikéw wéd
$rédladowych, obszary wodno-bfotne oraz inne obszary o ptytkim zaleganiu wod podziemnych. Planowane
przedsiewziecie nie obejmuje rowniez terendw, na ktdrych standardy jako$ci Srodowiska zostaty
przekroczone.

7. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE..

7.1. Informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnacii:

Budynek Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Grudziagdzu wraz z Jednostka
Ratowniczo - Gasnicza nr 1

a) Powierzchnia zabudowy 2053,55 m2

b) Maksymalna wysokos$¢ zabudowy:

-do attyki budynku +8,79

-do attyki wiezy suszenia wezy wraz maszynownia ( jako czes¢ budynku) +11,81

do gornej ptaszczyzny stropu wiezy suszenia wezy: +8,35m. Maszynownia zlokalizowana na wysokosci
ponad 8,35m, jako pomieszczenie techniczne zgodnie z WT nie jest wliczane do wysoko$ci budynku.
c) Liczba kondygnaciji: garaz i myjnia — 1kondygnacja; pozostata cze$¢ budynku — 2 kondygnacje



Budynek magazynowy z wydzielonym pomieszczeniem na gromadzenie odpadéw stalych oraz wiata
na agregat pradotworczy

a) Powierzchnia zabudowy 81,00m2
b) Wysoko$¢ do attyki: +3,00m
c) llos¢ kondygnacii 1 kondygnacja

7.2. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposo6b uzytkowania

Budynek straznicy:
PM - Hala garazowa, pomieszczenia magazynowo - warsztatowe, myjnia, rozdzielnia elektryczna,
serwerownia, pom. hydroforu

Pomieszczenia administracyjno-biurowe oraz socjalno-sanitarne wystepujagce w budynku stanowig
podstawe zaliczenia strefy pozarowej budynku do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. W budynku nie bedg
wystepowaty pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 0séb nie bedacych
ich statymi uzytkownikami.

Budynek z pom. na gromadzenie odpadow statych, pom. na rowery i motocykle oraz wiatg na agregat
pradotworczy - PM

7.3 Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia .

Budynek straznicy:

Budynek zaprojektowano w klasie "D" odporno$ci pozarowej.

Zgodnie z warunkami technicznymi dla budynkoéw, niskie budynki kwalifikowane do grupy PM o gestosci
obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2 powinny by¢ wykonane co najmniej w klasie ,D” odpornosci
pozarowej. Rowniez dla niskich budynkéw do dwdch kondygnacji nadziemnych, zaliczonych do kategorii
zagrozenia ludzi ZL 1ll, dopuszczalne jest wykonanie ich w klasie ,D” odpornosci pozarowej. W zwigzku z
powyzszym caty budynek bedzie spetniat wymagania klasy ,D” odpornosci pozarowe;.

Budynek magazynowy z wydzielonym pomieszczeniem na gromadzenie odpadéw statych oraz wiatg na
agregat pradotworczy:

Budynek zaprojektowano w klasie "E" odpornosci pozarowe.

Zgodnie z warunkami technicznymi dla budynkéw o jednej kondygnacji nadziemnej (bez ograniczenia
wysokosci) przy gestosci obcigzenia ogniowego Q < 500 [MJ/m?]  wymagana jest klasa "E" odporno$ci
pozarowe;.

Stopien rozprzestrzeniania ognia
Wszystkie elementy budowlane wymagajg cechy nie rozprzestrzeniania ognia. Przekrycie dachu budynkéw
Broof(t1), NRO.

7.4 Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem.
W budynku nie przewiduje si¢ pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych, kwalifikowanych do zagrozonych
wybuchem.

7.5 Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacije o
odlegtosciach od sasiadujacych obiektow budowlanych, dziatek lub terenéw oraz parametrach
wplywajacych na odlegtosci dopuszczalne

Budynek Komendy Miejskiej PSP
minimalna odlegto$¢ projektowanego budynku od:
- granicy wschodniej z dziatkg drogowa nr. ewid. 84/4 - 13,16m
- granicy potudniowej z dziatkg drogowg nr. ewid. 84/8 — 9,00m
- granicy zachodniej z dziatkg budowlang nr ewid. 107/6 — 5,80m




- granicy potnocnej z dziatkg drogowa nr. ewid. 85/7 — 42,4m
- odlegtos¢ od najblizszego budynku ZL na sasiedniej dziatce - ok.75m

Budynek magazynowy z wydzielonym pomieszczeniem na gromadzenie odpadow statych oraz wiatg na
agregat pradotwérczy
minimalna odlegto$¢ projektowanego budynku od:
- granicy wschodniej z dziatkg drogowa nr. ewid. 84/4 — 20,83m
- granicy potudniowej z dziatkg drogowa nr. ewid. 84/8 — ok.84m
- granicy zachodniej z dziatkq budowlang nr ewid. 107/6 — ok.90m
- granicy potnocnej z dziatkg drogowa nr. ewid. 85/7 — 29,2m
- odlegtos¢ od najblizszego budynku ZL na sasiedniej dziatce - ok.70m

Uwaga:

Zgodnie z WT §273 pkt.1 odlegto$¢ migdzy Scianami zewnetrznymi budynkéw potozonych na jednej dziatce
budowlanej nie ustala sie, jezeli taczna powierzchnia wewnetrzna tych budynkéw nie przekracza
najmniejszej dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej wymaganej dla kazdego ze znajdujacych sie na tej
dziatce rodzajéw budynkow.

W zwigzku z powyzszym odlegtos¢ miedzy budynkiem magazynowym nie ustala sie.

7.6 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczych

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru powinno byé zapewnione z sieci wodociggowej
miejskiej z hydrantéw zewnetrznych DN 80, o wydajnosci 20 dmd/s tj. przy dziataniu dwu hydrantow
sasiednich (wydajno$¢ nominalna hydrantu zewnetrznego 10 dm3/s przy ci$nieniu nominalnym 0,2 MPa).
Odlegto$¢ miedzy hydrantami nie moze przekracza¢ 150 m. Hydranty zewnetrzne powinny by¢
umieszczone w odlegtosci max 75m od Sciany budynku.

Zewnetrzna ochrona pozarowa budynku bedzie realizowana 2 hydrantami nadziemnym DN80 o tacznej
wydajnosci 20 I/s.

Droga pozarowa:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych, rozdziat 6 §12 pkt 7:

Wymagania, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, nie dotyczq budynku o nie wiecej niz 3 kondygnacjach
nadziemnych i wysokosci nie wigkszej niz 12 m, jeZeli jest zapewnione potgczenie z drogg pozarowg wyj§¢
Z tego budynku, utwardzonym dojsciem o szerokoSci minimalnej 1,5 m i dtugo$ci nie wigkszej niz 30 m, w
$posob zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA TERENU

Inwestycja:
Budowa budynku Komendy Miejskiej Paristwowej Strazy Pozarnej w Grudzigdzu wraz z Jednostkq

Ratowniczo - Gasnicza nr 1 oraz z niezbedng infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu na
dziatkach o nr ewid. 84/12, 84/10, 85/8, 86-300 Grudzigdz

Inwestor:

Komenda Miejska PSP w Grudzigdzu, ul. Pitsudskiego 25/27, 86-300 Grudzigdz

Lokalizacja inwestyciji:

Dziatki o nr.ewid. 84/12, 84/10, 85/8, 86-300 Grudziadz

Przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego
na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie
tego terenu -zgodnie z art. 3 pkt. 20 ustawy Prawo budowlane z dnia 7lipca 1994 r.(Dz. U. z 2020r. poz.
1333).

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu ustalono uwzgledniajac nastepujace przepisy:



- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333.);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021,p0z.710,954

z pozn. zmian.) — teren inwestycji nie nalezy do strefy ochrony konserwatorskie;.

- Ustawa z dn. 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017, poz. 1566 z pdzn. zmian.) — na terenie
inwestyciji nie wystepujg urzadzenia melioracji szczegbtowej.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021r. poz. 1098 z p6zn. zmian)—

teren inwestycji nie lezy w granicach obszaréw prawnie chronionych.

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji $rodowisku i jego ochronie, udziat
spoteczenistwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (). Dz. U. z 2013r. poz.
1235 z p6zn. zm.) — inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogacych znaczaco oddziatywac na
Srodowisko.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2007r. Nr 120, poz. 826 z pdzniejszymi zmianami)
- inwestycja nie powoduje przekroczenia dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku.

Planowana inwestycja nie jest powigzana z innymi przedsiewzieciami. W trakcie realizacji i eksploatacii
inwestycji nie wystapi wykorzystanie zasobdw naturalnych, a ryzyko wystapienia awarii, przy uwzglednieniu
uzywanych substancji i stosowanych technologii jest niewielkie. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie
powoduje ograniczania dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej, oraz Srodkow tacznosci przez osoby trzecie w obszarze analizowanego obiektu .
Realizacja inwestycji nie powoduje ponadnormatywnej emisji substanciji energii do $rodowiska. Rozwigzania
techniczne, usytuowanie budynku oraz sposéb zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwo$ci
zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktoceniem elektrycznym i promieniowaniem, a takze
zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. Planowana inwestycja nie koliduje z istniejagcym uktadem
drzewostanu terenu i go nie zmienia. Z punktu widzenia przestrzeni planowana inwestycja nie spowoduje
utraty przestrzeni spotecznie i przyrodniczo cennej, nie doprowadzi do jej niekorzystnej degradaciji.

Reasumujac:
Na podstawie art.3 pkt.20 ustawy z dnia 7 lipca Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r poz. 1333) projektowany

budynek nie oddziatuje w zaden sposo6b na dziatki sgsiednie przeznaczone do zabudowy. Obszary
oddziatywania budynku oraz towarzyszacej mu infrastruktury nie wykraczajg poza granice dziatki, na ktdrej
beda one realizowane i do ktorej inwestor posiada tytut prawny.

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego stanowi teren inwestyciji, czyli dziatki o nr.ewid. 84/12, 84/10,
85/8.
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