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Uwagi:

1. Wzystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robdt budowlano - montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
- — — 2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowat i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchylki od projektu nalezy

- — — - 7 7 msa@wmeo\wyameﬂvya\ﬁiowmsokmze.om \ konsultowac z projektantem. ) o o
/ L zeslodkem odgromowym h=5.60 3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegolnosci elementy stolarki i $lusarki okiennej
nama N\me"y W trzech poz i i drzwiowe], szklen, fasad, okfadzin elewacyjnych, balustrad, porgczy i pochwytow, odbojnikow wewngtrznych
_— w gestirdostawcy: montaz konstrukcji masztu, \

i in‘l;vych nalezy zamawiac i wykonywac/montowac na podstawie zweryfikowanych obmiarow rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
4.

montaZ odciagOw i pr2ytwierdzenie kotew, pionowarie masztu oraz 1 1\ wykonaniu otwordw okiennych w cianach nie dopuszcza sig wymiarow mniejszich niz okreslone

uszczelnienie dachu w miejscach montazu kotew dok - I ia dodatn . i¢ do 20 kazd f & 2000n08¢ Kosci Kosci
oraz pr dstawy tu; gora maszu +42.29  \ \ \gkng éjlglﬁrn]fﬁr?{léc; tr?|22]l(1)ﬂgos%| atnia moze wynosic do 20 mm. Kazdorazowo weryfikowaé zgodno$¢ szerokoSci otworu z szeroko$cia,
\
=7 A\ 5. Przy wykonaniu otwordw drzwiowych skonfrontowac wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem
Z ! dla uniknigcia niescistosc
s \
AL AN A\ 6. Przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach i stropach weryfikowa ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub
. \\ wyBosazenlem..Murowanle okreslonych partii Scian realizowa¢ po weryfikacji opracowari branzowych (przeblg%(l instalacji).
J | NE vtk dachpwy kuwadratowy NRO, edpskrzydiowy . \ 7. Dopuszcza sig zastosowamie materiatow zamiennych pod warunkiem, ze posiadaja one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ N ‘ z si»owr:Eami sterowanymi elektrycznie; otworw, "\ \\ wskazanych w projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta. o .
v N LN dathu o wymiaraih 100x108‘c i obu?owa N \\ 8. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowa wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - cze$¢
rymonans whoiose RALTO1T pofsiiahedd \ borstiukeyjra.- projekt budowan. o ) .. » ‘ _—
\ \ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 7 ‘ om, Wsp(,,cztmk przenikania dep,a’okn‘L Umax=1 1 AN \\ ‘ 9. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumanetacji w kontekcie wszystkich rysunkow, kiore do tego
‘ i Wim2K N \ skladnika sig odnosza z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej. ) ) o
) o . o . . . ZIn o NN\ \ 10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan
‘ brama garazowa przemysiowa segmentowa, wykonana z systemowych profili aluminiowych; brama garazowa przemysiowa segmentcwa, wykonana z systemowych profili aluminiowych; ‘ brama garazowa przemysiowa segmentowa, wykonana z systemowych profili aluminiowych; brama garazowa przemystowa segmentowa, wykonana z systemowych proﬁli aluminiowych; brama garazowa przemystowa segmentowa, wykonanaz syﬁemmtym profii aluminiowych; obudowaz siatki fasadowej, cigto- \ w zakresie sztuki budowlanei nie zwalnia wykonawcy z koniecznoéci skalkulowania i zastosowania takieqo elementu w porozumieniu z
wypetnienie szkiem bezpiecznym od wysokosci 150cm, jie podwajne o gr. 20mn; wypelnienie szkiem bezpiecznym od wysokosci 150cm, przeszklenie podwdjne o gr. 20mm; wypenienie szkiem bezpiecznym od wysokoéci 150cm, przeszklenie podwajne o gr. 20mm; wypetnienie szklem bezpiecznym od wysokosci 150cm, przeszklenie podwajiie o gr. 20mm; wypenienie szkiem bezpiecznym od wysokoéci 150cm, przeszklenie podwajne o gr. 20mm; ciagnione], kolor RAI' 9003: romb 115x48x18mm, orientacyj \ . ; ne| ainia wy Y 9 P
szyba akrylowa, odpoma na podrapanie; brama podnoszona autoiatycznie; sterowane za szyba akrylowa, odpoma na ie; brama automatycznie; sterowane za szyba akrylowa, odpoma na podrapanie; brama podnoszona automatycznie; sterowane za szyba akrylowa, odpoma na podrapanie; brama podnoszona automatycznie; sterowane za szyba akrylowa, odpoma na podrapanie; brama podnoszona automatycznie; sterowane za ‘ przeswit wzgledny: 25%, gr. 1,5mm na podkonsrukcji stalo \ |nwest0rgm, atakze Z,proJeKta.ntem 123 Jego ZQOdaU, . ) L . . .
‘ &o;mocqpm\skdw Iokal;\nych é)draz zdal;zie m%z%zdenia tanowiska kiergmaiya) skzydio wm{ pac\skbw Io%h gaz zdalnle épipfrg(i)%?z%z;nia staqr;‘c;wiska kie%z_a;;a) skrzydio ‘ Eomocap:zyciskéw lokalnych gd%algwie éﬁ%egz%z:nia star:’o;wiska ki%rzm(lr)a;iya) skizydio ‘ Eomocaplmydskéwmlglézzlnym é)draz zdal‘r;ize I%AL 9607 e [ o iskak ‘02 Lba;y) skizydio bmmz I iskow lokalnych :draz zdal;\ze égpfg{\)oe;z%z:nia star o iska ki%r;\(fr)a;iya) skizydio ‘ ‘ ‘ } } ooynkowanel "\ \\\ ‘ 1; \l;lvalezy UVEZkg|QdI£I.IC.l?r|Ze]SEIa p{)zez st[opy %MI?I'OW |rtlstqlac¥1 nyclr(l I'OZpl?ll'U]ap | oplerajgck tSIQtO rysunki branzowe oraz koordynacyjne.
tolarka drzwiowa stal taz oki i my malowane proszkowo: od zewnat d wewnalrz RALIOO (bialy); min. my melowane proszkowo: od zewnat . od wewnairz RALOOO2 (bialy); min. ramy malowane proszkowo: a . od wewnairz RALOOO2 (bialy); min. ramy malowane proszkowo: od zewnat . od wewnalrz RAL90O2 (bialy); min. ramy malowane proszkowo: od zewnat . od wewnairz|RALO0O2 (bialy); min. e \ . W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacii nalezy konsultowac sie z projektantem.
il trmiczn, ko rofi RAL 7011 (oo ) verset wepdaymia U (P b oo et vk L VAP o wpdcaynia U= (1) v wpdcaita U= W) oS wspdcia U= ()] brama posezonenn it | el dachow atons RO, eroskztons 13.Zg00ne 22, 22 UL 2 dia Ipc 1904 1ok Prawo Budowiane (. Dz U2 2003 ok N 200 po 2016
d kJ cznej, ” P odstawi " ryh na czesci przeszklonej: nadruk z przezroczystej folii z nadrukiem rastrowym w kolorze na czesci przeszklonej: nadruk z przezrogzystej folii z nadrukiem rastrowym w kolorze na czgéci przeszklonej: nadruk z pyzezroczystej folii z nadrukiem rastrowym w kolorze na czesci przeszklonej: nadruk z przezroczystej folii z nadrukiem rastrowym W kolorze na czgéci przeszklonej: nadruk z przezroczystej foli z nadrukiem rastrowym w kolorze podest nad attyka z drabina stalowa, / z sitownikami sterowanymi el cznie; otworw - g L oA L .p L o J. e ; h .p N " .
‘ lo akceptai projektanta na podstawie przedstawionyct zgaszonym rdzawym (kolor do akceptacji projektanta na podtawie przedstawionych probek), zgaszonym rdzawym (kolor do akceptaci{ proj na podstawie onych probek), zgaszonym rdzawym (kolor do akceptacji projektanta na podstawie przedstawionych probek), zgaszonym rdzawym (kolor do akceptacji proj na podstawie jonych probek), rdzawym (olor do akeeptacji projektanta na podstawielprzedstawionych probek), ! ' P idehowy NRO 90x0 dachu o wymiarach 100100 cm; obudowa, z pozniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiazek realizacji obiekiu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i sziuka budowlana,
probek, klasa izolacyjnosci akustycznej min. Rw=32dB nasycenie inatury 60% i nasycenie lniatury 60% nasycenie iniatury 60% nasycene iniatury 60% ! nasycenie inatury 60% Lﬁ;ﬁi’;‘(}fﬂ";’:‘yﬁkos” min. 1,10m ‘ g dad d%vtlyachdw p';ski;" zewnftrzna podsklalwy wysgf%i z bl . stal;)weﬁ 14, Wszystkie otwory w stropach, Scianach, szachty instalacyjne wg projektéw instalacyjnych.
 slone . , * oomkananejw oloze RAL 701, podsiaua =30 — ; R —
balustrada na konstrukcji stalowej ocynkowanej; oz rynnowy 40x20x35cr, \ yposagony w pakiey saybouy, om, wspolczynnik przenikania ciepla okna Umai=1,1 Przy wyznaczaniu poziomu 0,00 projektu nalezy pisemnie powiadomic projektanta w celu potwierdzenia rzgdnej 0,00
stal ocynkowana ogniowo; wg projektu konstrukgji tyIanL:y nk Waytynowan ' ‘ [ //_otwor w stropie 90x90cm ektu. W dk toliwosci nalezy pi , iadomié proiektant U wizyh budowi |
‘ przelew awaryjny-otwor prostokatny 20x10cm ze przelew awaryjny-otwor prostokatny 20x10cm ze przelew awaryjny-otwdr prostokatny 20x10cm ze 0 8rr{m Eo\or RAL9y003 ‘ / pTOJe. u. : przypa u watpliwoscl nalezy pisemnie powiadomic projektanta w celu wizyty na budowie, w celu
% zintegrowanym kolnierzem, blacha stalowa, obustronnie zintegrowanym kolnierzem, blacha stalowa, obustronnie zintegrowanym kofnierzem, blacha stalowa, obustronnie = . ‘ opierzenie z blachy tytanowo -\ \\ potW|erdzen|a poziomu 0,00.
Pomost P2 kratka WEMA 225x120 cm wylaz dachowy NRO 90x90cm ocynkowaﬁa, pasywowana, powlekana poliuretanem, ocynkowaja, pasywowana, powlekana poliuretanem, ocynkowaja‘ pasywowana, powlekana poliuretanem, rura spustowa 150x150mm, 7 cynkowej patynowanej 0,7mm  \ \ - — - — - v
na konstrukcji stalowej ocynkowanej; poziom +8,71 do dachow plaskich, Kolor RAL 9003; spéd +6,61 Kolor RAL 9003; spéd +6,61 Kolor RAL 9003; spéd +6,61 yenayrk paynany g | N Projekt rozpatrywac tacznie z opinig geotechniczng - GEO GRUNT ZAKLAD BADAN GEOLOGICZNYCH
cm nad poziomem dachu; wyppsazony w pakiet szybowy, = "OPINIA GEOTECHNICZNA" OBIEKT: Budynek Komendy Miejskiej Paristwowej Strazy Pozarnej, ktéra stanowi integraing
| e s orsuc oty e s S o | I | | | | m == s e dremmeone2or | | i
S1al OCKOWANa OgNIONO, g PrOJeiiu KONSITLKC) ocynkoywanej' stal oc;nkowan; tabliczka przestrzenna z PVC, gr. 20 mm,40x40cm; bliczka przestrzenna z PVC, gr. 20 mm,40x40cm; tabliczka przestrzenna z PVC, gr. 20 mm,40x40cm; tabliczka przestrzenna z PVC, gr. 20 mm,40x40cm; tabliczka przestrzenna z PVC] gr. 20 mm,40x40cm; tabliczka przestrzenna z PVC, gr. 20 mm,40x40cm; obrecze w rozstawie max. 0,8 m z pionowymi pretami w rozstawie max 0,3m; odl. C265C prOJektu. . ,
opierzenie z blachy tytanowo - e - kiu konstrukeii ‘ opierzenig z blachy tytanowo - montaz na dystans, tres¢ i liternictwo do ustalenia ntaz na dystans, tres¢ i liternictwo do ustalenia montaz na dystans, tres¢ i liternictwo do ustalenia montaz'na dystans, tres¢ i liternictwo do ustalenia montaz na dystans, tres¢ i litenictwo do ustalenia montaz na dystans, tres¢ i liternictwo dojustalenia T L obreczy ochronnej od drabiny, w miejscu najbardziej od niej oddalonym, nie moze byé Data opracowania: Torun, Iuty 2022r.
O ous] oelynowan 0.7 ogniowo; wg projektu konstrukcji cvnkowel patynowanei 0.7mm na etapie rdalizacji, kolor tabliczki RAL 9003 (bialy), na dtapie realizacji, kolor tabliczki RAL 9003 (bialy), na etapie rdalizacji, kolor tabliczki RAL 9003 (bialy), na etapie Yalizacji, kolor tabliczki RAL 9003 (bialy), na etapie réalizacji, kolor tabliczki RAL 9003 (bialy), na etapie rdalizacji, kolor tabliczki RAL 4003 (bialy), mnigjsza niz 0,7 :r i wigksza iz 0,8 m; szer, drabiny min. 50cm, odstepy mied: ‘ ‘ Opracowanie: mgr H. Kwiatkowski (upr. geol. nr CUG 070711); mgr T. Kacprzak (upr. geol. nr 10007/XLIX)
* | *7.50 * tres¢ kolor RAL 7011 (ciemno szary) tres¢ kolor|RAL 7011 (ciemno szary) tres¢ kolor RAL 7011 (ciemno szary) tres¢ kolor RAL 7011 (ciemno szar tresé kolor RAL 7011 (ciemnd szary) tres¢ kolor RAL 7011 (ciemno szary) | *7.50 - [ - blami . 0.3m: odl. d b ’d Sy 015 m: d Ka pod
| linia malowany na szczeblami max'0,3 m; odl. drabiny od $ciany min. 0,15 m; nad attyka podest K 0d i - dst hel tow budynku KM PSP i JRG
‘ I ‘ = ‘ : wykori iu elewagi H— i, gorne kor'\oe‘ podtuznic (bocznic) drabin wyprowadzor:jeoonajmniej 0,75?1‘ i asa . Ppornosc ogniowa podstawowych elementow budynku |
. . inax lomem pomostuyl o pornosc' A
kosz rynnowy 40x20x35cm, ‘ tabliczka przestrzenna z PVC, gr. 20 mJn,AOxtwcm, kosz rynnowy 40x20x35¢m, ‘ ‘ kosz rynnowy 40x20x35cm, ‘ ‘ kosz rynnowy 40x20x35cm, kolor RAL3020 czerwony T T T ‘ ‘ towna . L . .

) tytan-ré/ynk ‘:gtynowany ‘ montaz na dystans, tres¢ i litemictwo do ustalenia tryVTan-cv\il/ynk patynowany tryiyan-cv;)r/vk patynowany t%’ancv% patynowany 1 _skrzynka podtynkowa_ _skrzynka podtynkowa_ _skrzynka podtynkowa - L ) poiarowej ki ogn strukcia konstru kqa stro sclana Sclana przekry0|e
system gladkiej wyprawy tynkiem mineralnym, | | sstem gk mprauy ykem mieraym, =S r.0.8mm, kolor RALO003 ra efapie realizaci, kolor tabliczki RAL 9003 (bia), gr0.8mm, kolor RAL9003 qr0.8mm, kolor RAL9003 r.0.8mm, kolor RALS003 T Gl zewn. | | [ gz | T Zaugizewn, ] _stolarka okienna aluminiowa, montaz okien w warstwie ) dachu p zewetrzna | wewetrzna dachu
malowanym farba silkonowa na kolor bialy zbiizony malowanym farba siikongwa, na kolor anracyt Tura spustowa 150x150mm tres¢ kolor RAL 7011 (cigmny sza Tura spustowa 150x150mm, rubg spustowa 150x150mm, ‘ ura spustowa 150x150mm, ‘ | ‘ \ ‘ izolaci termiczne} kolor profii RAL 7011 (ciemno szary) budynku nosna \
do RALY0US; do akceptacji projektanta na 2blizony do RAL7011: dofakceptac projekianta na tytan-cynk patynowany gr. 681 tytan-cynk patynowany gr. 661 661 tytan-cynk palynowany gr. SN . NE . N s NE . doakceptacj projekdanta na podstawie nych
podstawie przedstawionych probek odstawié przedstawionych probek 0,8mm, kolor RAL9003 ‘ 0,8mm, kolor RAL9003 0,8mm, kdlor RAL9003 L i N ’ . N ’ N ’ prébek, parapety zewnetrzne z blachy aluminiowej o D" R 30 (-) REI 30 El 30 (_) (_)

‘ 02 I % ‘ ‘ ‘ D ‘ ‘ ‘ AN ! \\\ p / ‘ ‘ ! \\\ L / ‘ ! \\\ p / ‘ grubosci 0,7 mm, malowanej proszkowo na ko\orﬁAL e 0

) * -1 2 N / S 11 [ N I 92 NP 7011; min. wartoéé wspdtezynnika U=0,9 [Wi(m' KIERUNEK POLNOCY:
system gladidej wyprawy tynkiem minerairtym, odwietlenie LED, monjtaz w oswietlenie LED, montaz w oéwietlenid\LED, montaz w oplerzenie zDIaChy e e LED, montazw oswieflenie LED, montaz w oswietlenie LED, montaz w ! b’ == I NI : oo
malowanym farba silikonowa na kolor antracyt i : ” n 4 tytanowo -cynkowej " A " A “n : / oA / 7\ N . / 7 N | 7 N . )
2blizony do RAL7011; do akceptacj projektanta na ‘ NI N~ —t— ‘ ‘ dasqu, gtebokos¢ pyszki ‘ dasqu, glebokosc puszki U, glebekose puszki atynowanei[0,7mm dasqu, glebokosc puszki ‘ daszl v glebokos¢ puszki +5/00 daszku, gbek?okosc puszki ‘ / . \ oo N ‘ | ;oo N ‘ P N ‘ system gfadkiej wyprawy tynkiem mineralnym, P

dstawie przedstawionych probek N 1 drabina stalowa z obreczami ochronnymi od wys.2,0m, montazowej 110mm montazowej 110mm montazowej 119 montazowej 110mm montazowej 110mm montazowej 110mm ;7 \ =l e \ N | \ N e \ N malowanym farba silikonowa na kolor bialy zblizony
-POdSiE DIZECSIAWIONYCH pIEtek 2,00m // \\\ /// \\ i obrecze w rozstawie max. 0,8 m z pionowymi pretami w rozstawie ‘ l l l l l l l < ’ N ) X 4 S 4 N do RALQ%O?; do akczzta‘gji projekgant'abni
: odl. i i e podstawie przedstawionych probel
\ s o I T N i | i i ooy, e ety i iz m — e : : e : s \ \ \ \ \ i N
* I < N == i wigksza niz 0,8 m; szer, drabiny min. 50cm, odstepy miedzy ‘ ! * | | | * | | LI sadaszenie tarasu
I szczeblami max 0,3 m; odl. drabiny od $ciany min. 0,15 m; | | | | | | 1] RAL 7011 ciemno szary
‘ I ‘ i nad }aﬁyka podest z porgczami, gome korice podituznic (bocznic) drabin | X ‘ | | | N | ‘ | | ‘ = ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ [ *355
L wyprowadzone co najmniej 0,75 m nad poziomem pomostu ! ! ! ! ! ! !
| = | | | | | | | Fx i RPEYTS
| L | | . | | o | i — =M | | | | | <
I
I I I I I I I
N N N 3 I ‘ | | I I I I I L _skrzynka podtynkowa _ _skizynka podtynkowa _ _skrzynka podtynkowa INWESTOR: ADRES
- yrika px 5 - ynka p . - ynka p . - . . . '
| . | | E 4 | I . . . . . | I . : 0. . : | I . I . | Zahzjzewn i Az zepn | zaluelizewn. | Komenda Migjska PSP w Grudziadzu ul. Pitsudskiego 25127, 86-300 Grudziadz
I ; . | | | | I | N 4 ' N f 7 . . N 7/ NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
\ \ I } N\ N\ N\ } I | W\ 2\ \ R \ A\ I | \ R I | \ N\ I | 2\ A\ | | \ \ 5 N b N s ’ ) b N s ’ 7 N s ’ PRI , . ' . . .
skzynka amalury Zewnetzne \ \ | | \ ! ! \ ! ! ! ! \ ! ! ! ' Budowa budynku Komendy Miejskiej Paristwowej Strazy Pozarnej w Grudzigdzu wraz z
\ < (1 M 1 1 1 I \ 1 (1 N | | N ) N
zawordw DN15, malowana w kolorze ! ! N | N 3 N . b N N | N N I | A N A ) ) . - . . .
elewacj, spod montazu +1,10 nad | | | 1 ! | | | i 7 il 1 il | il | 1 7 1 7 Jednostka Ratowniczo - Ga$nicza nr 1oraz z niezhgdna infrastruktura techniczna
terenem (wg proj. inst. sanitamych) W] | | N ! i i T . T1a . T la . Tla . 1 : : : : :
\ ! ! 3 / / / f f / f i zagospodarowaniem terenu na dziatkach o nr ewid. 84/12, 84/10, 85/8, 86-300 Grudziadz
| | I I / / / Il / ' ' ' !
| | I ] Il Il Il ! /
‘ ‘ | ! ! ‘ ] / / / ! / ! PROJEKTOWAL NR UPRAWNIEN: PODPIS JEDNOSTKA PROJEKTOMA:
[ £0,00=22,55mnpm. | | | / / / / / / 30/00=22.55m / mgr in. arch. D. NIEDBALA Uprawnienia budowlane w specjalnosci
— - — = = - - . e _— Al d I / / i / / = - / § architekioniczne] do projekiowania
T . — RPN &1 | T e L l ] _ — ] / | T Y s I e | / T e bz ograniczeh
_ r brama gerazona pzemyslowa segmeniowa-wykOTaa  systemonych prof a\umm@m: [ ———— \wkonana [ slupek stalowy @160, wys. 120cm; malowany na kolor \ sygnalizator optyczny LED; éwiato | sygnalizator optyczny LED; éwiao__| sygnalizator oplyczny LED; swiatlo__| __sygnalizator optyczny LED; $wi izatoroptycany LED; swialo— | —] ———sygnalizatoroptyczny LED-$wiatte | r sygnatizator optyczny LED, SWatio \ I upr.r 6TWPOKK 2017
N s i szifern wysokosci 156em: dwojne o gr. R " ¥ p A wq normy DI wone | Ziel i _Czetwoneizielone ] i i Zi i - . . . . R - . . - - e
stupek stalowy @160, wys. 120cm; malowany na kolor zotty adpoma na pociaper rﬁe' br“;;% a podnészona a momapt;uczn‘ig' stggwane 7 N szklem ; przeszKlenie podwejne o gr. 20mm z podzialem - szyba akrylowa zo'ﬂ\?b RJ\_ L1003 W cz;:me pasy Wg normy IN 4844; ‘ _czefwoneizielone — 7 _czerwoneizielone | czerwone i ziefone czerwone i zielone czerwone i zielone czerwone i zielone czerwone i zielone ‘ system gladkie] wyprawy tynkiem minerainym, ) ) ) ) - system gladkie] wyprawy tynkiem mineralnym, obudowa z siatki architektonicznej, fasadowej, aluminiowej, cieto- gt inz. arch. J. ZIELINSKA Uprawnienia budowlane w specjalnosci
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PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOZE SLUZYC WYLACZNIE DO CELU, DLA KTOREGO ZOSTAL WYKONANY.
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