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17| PROJEKTOWANE OGRODZENIE TYPU "PILKOCHWYT WYSOKOSCI H=6m
) Z SIATKI OCHRONNEJ POLIETYLENOWEJ, OCZKA O WYMIARZE 45x45mm,
PILKA NOZNA "ORLIK" GR. SPLOTU 2-3mm, KOLOR: JASNO-ZIELONY

1 A DODATKOWA SIATKA OCHRONNA POLIETYLENOWA WYSOKOSCI H=7m,
OCZKA O WYMIARZE: 100x100mm, gr. SPLOTU 2-3mm, KOLOR: JASNO-ZIELONY

FURTKA STALOWA OCYNKOWANA - KLAMKA, ZAMEK;
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systemowy opornik betonowy
8x30x100cm w tawie betonowej C20/25 (B25)
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WYMIARY: 92cm (W OSI 100cm) x 220cm; WG TECHNOLOGII WYKONAWCY

BRAMA STALOWA OCYNKOWANA - KLAMKA, ZAMEK;
WYMIARY: 292cm (W OSI 300cm) x 300cm; WG TECHNOLOGII WYKONAWCY
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! ) PROJEKTOWANE OGRODZENIE TYPU "PILKOCHWYT" WYSOKOSCI H=4m
tuleja z rury kwadratowej 90x90x3,6mm, dt 100cm Z SIATKI OCHRONNEJ POLIETYLENOWEJ, OCZKA O WYMIARZE 10x10cm,
zabetonowana w fundamencie GR. SPLOTU 2-3mm, KOLOR: JASNO-ZIELONY

wg wytycznych producenta ogrodzenia

il

v

| l FURTKA (SZEROKOSC MINIMUM 100cm)

L=\ fundament betonowy 35x35x120cm KONSTRUKCJA: STALOWE PROFILE ZAMKNIETE

L4 peton C20/25 (825) WYPELNIENIE: PANELE PROSTE 2D - JAK W OGRODZENIU
bodsyoka iaskowa 150,98, 10-30 OSPRZET (ZAWIASY REGULOWANE, RYGLE, ZAMKI NA KLUCZ)

podsypka piaskowa 1s>0,95, 10-50cm ROZWIAZANIE SYSTEMOWE

wg wytycznych producenta ogrodzenia
*Uwaga: BRAMA STALOWA OCYNKOWANA - KLAMKA, ZAMEK;
ostateczny poziom posadowienia WYMIARY: 245¢m x 210cm;

nalezy okresli¢ po wykonaniu prac ziemnych

tuleja z rury kwadratowej 90x90x3,6mm, dt 100cm
zabetonowana w fundamencie
wg wytycznych producenta ogrodzenia

podsypka piaskowa 1s>0,98, 10-30cm
wg wytycznych producenta ogrodzenia
*Uwaga:

ostateczny poziom posadowienia
300 | 400 L 260 L 252 | 252 } 252 L 252 | 252 252 L 252 | 252 L 92 | 156 } 252 AL 252 } 252 } 252 AL 252 } 252 } 156 } 300 AL 300 } 132 4L s zamnyoh AL 196 4L 252 AL 252 { 186 4L 252 AL 252 } 252 L 252 | 252 } 252 | 122 } 105 {
1925
#

960 | 2108 L 1824 L 732
g OGRODZENIE TYPU PILKOCHWYT H=6m i OGRODZENIE TYPU PILKOCHWYT H=4m i OGRODZENIE TYPU PILKOCHWYT H=4m K OGRODZENIE TYPU PILKOCHWYT H=6m g OGRODZENIE TYPU PILKOCHWYT H=4m !
WIDOK 1 PILKA NOZNA "ORLIK" STREETBALL SIATKOWKA PLAZOWA PILKA NOZNA "ORLIK" | 2625 STREETBALL L - NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA TUFTOWANA BEZZASYPOWA

7 OGRODZENIE TYPU PILKOCHWYT H=4m i - WARSTWA ELASTYCZNA PREFABRYKOWANA
SKALA 1:100

. ; - MIAL KAMIENNY O FRAKC.I 04V (WARSTWA WYROWNUJACA 4CM
WIDOK 6 SIATKOWKA PLAZOWA KRUSPYIO RAMENNE LAVANE O FRAKCA O3t awt )

. (WARSTWA KLINUJACA 5-10CM)
SKALA 1 . 1 00 - KRUSZYWO KAMIENNE t AMANE O FRAKCJI 31,5-63MM
(WARSTWA KONSTRUKCYJNA 10-15CM)
- PIASEK 18>0,97 - 50-70CM
- GRUNT RODZIMY
- DRENAZ ODWADNIAJACY

- NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA TUFTOWANA BEZZASYPOWA

- WARSTWA ELASTYCZNA PREFABRYKOWANA

- MIAL KAMIENNY O FRAKCJI 0-4MM (WARSTWA WYROWNUJACA 4CM)
- KRUSZYWO KAMIENNE t AMANE O FRAKCJI 0-31,5MM

(WARSTWA KLINUJACA 5-10CM)

- KRUSZYWO KAMIENNE t AVANE O FRAKCJI 31,563MM

/l/ (WARSTWA KONSTRUKCYJUNA 10-15CM)

N—

SYSTEMOWY St UPEK 80x80x4mm, STALOWY OCYNKOWANY

DRENAZ Z FILTREM Z WLOKNA SYNTETYCZNEGO, ZBIERACZ @200, DRENY
@75, WG PROJEKTU INSTALACJI SANITARNEJ
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- PIASEK 18>0,97 - 50-70CM
- GRUNT RODZIMY
- DRENAZ ODWADNIAJACY

¢ 23,04mnpm NAWIERZCHNIA:
- WARSTWA SCIERALNA - NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA GR. 13mm

22,84mnpm - PODBUDOWA ELASTYCZNA - ET GR. 35mm

- KONSTRUKCJA Z MIESZANKI Z KRUSZYWA MINERALNEGO (MELAFIR)
0-31,5mm, GR. 5-7cm

- KONSTRUKCJA Z MIESZANKI Z KRUSZYWA MINERALNEGO (GRANIT) 0-63mm,
GR. 10cm

- PIASEK UBITY FRAKCJA 0-2mm GR. min 10cm

- PIASEK 1$>0,97 - min.50m

systemowy opornik betonowy - DRENAZ ODWADNIAJACY

8x30x100cm w tawie betonowej C20/25 (B25) KOLOR RAL 3016
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podsypka piaskowa Is>0,98, 10-30cm
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! wg wytycznych producenta ogrodzenia
*Uwaga:

300 L 224 L 400 L 400 L 400 L 400 L 400 L 400 L 400 L 400 L 400 L 400 L 400 L 400 L 300 | ostateczny poziom posadowienia

7 7 7 7 7 7 d 7 7 7 7 7 7 7 e # nalezy okresli¢ po wykonaniu prac ziemnych
5624
OGRODZENIE TYPU PILKOCHWYT H=6m g

WIDOK 2 PILKA NOZNA "ORLIK"
SKALA 1:100

NAWIERZCHNIA: WARSTWA GR, OKOLO 40cm Z PIASKU FRAKCJI 1-3mm
- MATERIAL IZOLUJACY PODLOZE BOISKA OD GRUNTU

300
300
300

NAWIERZCHNIA: PASY W KOLORZE BIALYM

459
459

OBRZEZE: SYSTEMOWY OPORNIK BETONOWY
8x30x100cm OSADZONY W LAWIE BETONOWEJ Z BETONU KLASY C20/25 (B25)

OBRZEZE: DWIE WARSTWY WORKOW POLIPROPYLENOWYCH Z WARSTWA
MINERALNA WORKI WYPELNIONE PIASKIEM, ZABEZPIECZONE TKANINA PCV;
ROZWIAZANIE SYSTEMOWE

BRAMKA DO PILKI NOZNEJ ALUMINIOWA PRZENOSNA
WYMIARY BRAMKI: 5x2m GLEBOKOSC 80/150 cm (GORA/DOL);
OWALNY PROFIL ALUMINIOWY 100x120mm, WZMOCNIONY;
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\ - WARSTWA SCIERALNA - NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA GR. 13mm
5624 o - PODBUDOWA ELASTYCZNA - ET GR. 35mm
00
t 1 1 1 GR 10cm
- PIASEK UBITY FRAKCJA 0-2mm GR. min 10cm
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| | | | | | | | | TWORZYWA SZTUCZNEGO (HACZYKI W ZESTAWIE);
| | | | SLUP PROFIL STALOWY, OCYNKOWANY, 100x100mm, MOCOWANY NA
FUNDAMENCIE , WYSIEGNIK DLUGOSCI 140cm, PROFIL STALOWY,
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PILKA NOZNA "ORLIK" |
T30 | ! | | so00 | S |
BRAMKA MOCOWANA DO PODLOZA ZA POMOCA SZPILEK (NATURALNA
PALAKI PODTRZYMUJACE SIATKE SKLADANE;
OCYNKOWANY 100x100mm, PRZYMOCOWANY DO StUPA ZA POMOCA DWOCH
¢ 22,38mnpm I |

WODOODPORNA, WYMIARY 120x90cm, EUROPEJSKI ROZSTAW OTWOROW
POD OBRECZ (110x90mm) PROSTOKATNA, BIALA Z NADRUKOWANYMI
CZARNYMI LINIAMI

OBRECZ OCYNKOWANA Z SIATKA STALOWA OCYNKOWANA, LANCUCHOWA O
A GR. 3mm, MOCOWANA NA 12 ZACZEPOW
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- SLUPKI STALOWE Z PROFILII ALUMINIOWYCH, OWALNYCH 100/120MM,
WZMOCNIONE , MOCOWANE W TULEJACH ( MOZLIWOSC DEMONTAZU)
WEWNATRZ SLUPKA MECHANIZM NACIAGOWY $SRUBOWY, PRZESUWNY.
PIEC PUNKTOW MOCOWANIA SIATKI DO NACIAGU NA KAZDYM SLUPKU,
PLYNNA REGULACJA WYSOKOSCI SIATKI,
OSLONY SLUPKOW Z PIANKI O GR. 40MM WZMOCNIONE TWARDA
KONSTRUCKJA PLASTIKOWA, POKRYTE ODPORNYM NA ROZERWANIE
MATERIALEM PVC, WYS. OSLONY 2,10; ZAPINANE NA RZEP.
- SIATKA DO SIATKOWKI - WYM.8,5x1M; DLUGOSC LINKI 11,5M,
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systemowy opornik betonowy
TRALL 8x30x100cm w tawie betonowej C20/25 (B25)
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WYKONANA Z POLIPROPYLENU 4mm W KOLORZE CZARNYM,

OBSZYTA Z CZTERECH STRON TASMA; DWIE, SKLADANE ANTENKI 2x90CM
- LINIE BOISKA Z MOZLIWOSCIA REGULACJI, WYKONANE Z TASMY
POLIPROPYLENOWE,

- STANOWISKO SEDZIOWSKIE + OSLONA

- ZESTAW 6 PILEK DO SIATKOWKI
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\M}'@ z rury kwadratowej 90x90x3,6mm, dt 100cm . . .

zabetonowana w fundamencie
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1 ! Xl fundament betonowy 35x35x120cm
| | | | | | beton C20/25 (B25)

podsypka piaskowa 1s>0,98, 10-30cm
! ! ! ! ! ! ! ! ! wg wytycznych producenta ogrodzenia N
*Uwaga:
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OGRODZENIE TYPU PILKOCHWYT H=6m 7

WIDOK 3 PILKA NOZNA "ORLIK"
SKALA 1:100

2245mnpm  RZEDNE PROJEKTOWANE

| | 1 21,73mnpm  RzEDNE ISTNIEJACE

OPRAWY ZEWNETRZNE
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Projektor na zrédta LED, Korpus: odlew aluminium, malowany proszkowo, Kolor: szary
metalik, Klosz: plaskie, bezpieczne szklo hartowane, Uszczelka silikonowa, Odbty$nik
X4 aluminiowy polerowany i oksydowany, Klasa izolacji: | Optyka: asymetryczna szeroka,
= @ Wspotczynnik oddawania barw: Ra > 80, Stopien ochrony P66, Odporno$¢ na udary

IK07, Moc: 193W, Strumien $wietiny: 24500Im, skuteczno$¢ $wietina oprawy: 126
Im/W Temperatura barwowa: 4000K, Trwato$¢ $rednia: 50 000h L90B20, Wymiary:
455x395x90mm, cosg > 0,9
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podsypka piaskowa 1s>0,98, 10-30cm
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OGRODZENIE PANELOWE H

WIDOK 4 PILKA NOZNA "ORLIK" STREETBALL SIATKOWKA PLAZOWA MR
SKALA 1:100
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¢ 22,12mnpm

7

UWAGA
Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z Opinig geotechniczng dla budowy budynku Komendy Miejskiej Pafistwowej
3 N Strazy Pozarnej w Grudzigdzu wraz z Jednostka Ratowniczo - Gasnicza nr 1 oraz z niezbedng infrastrukturg,
techniczng i zagospodarowaniem terenu na dziatkach o nr ewid. 84/12, 84/10, 85/5; 86-300 Grudziadz,
D N opracowang przez Geogrunt S.C Zaktad Badan Geologicznych, ktéra stanowig integraing czg$¢ projektu.
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—_—t——————— 7! 77777777777 e r L ol NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

LRLKES

% K

[
L
I
L
I
L
d
[[
]
L
[
+
+
i
L
[
e 5
252
J

700
DODATKOWA SIATKA OCHRONNA

600
OGRODZENIE TYPU PILKOCHWYT

02020
03
03
2000
K
5
030
LS
5585
el

— & Z00mp e TR e S = = wﬁ ] = T S — Budowa budynku Komendy Miejskiej Panistwowej Strazy Pozarnej
systemowy opornik betoriowy w Grudziadzu wraz z Jednostkg Ratowniczo - Gasnicza nr 1 oraz
8x30x100cm w lawie betonowej C20/25 (B25) z niezbedng infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu na
365 400 400 400 400 400 400 459 . . .

1% ), 252 ) 262 | 22 | 22 |, 252 | 252 | 156 ) dziatkach o nr ewid. 84/12, 84/10, 85/8; 86-300 Grudziadz

L 1824

§ WIDOK 1 OGRODZENIE PANELOWE H=4m g 22 18mam

KKK KKK KX
SRRIKIRIBIRKS
%
9
35
<X

210

X
K
X
3855
XX
S
XX

e
s
0555

0o 2000 %%

35K

<>
<>
5
35
X

8%
8
<
K
400
OGRODZENIE TYPU PILKOCHWYT
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mgr inz. arch. D. NIEDBALA Uprawnienia budowlane w specjalnosci

L PROJEKTOWAL: SPECJALNOSC | NR UPRAWNIEN: PODPIS: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
#

‘ architektonicznej do projektowania

t

bez ograniczen
tuleja z rury kwadratowej 90x90x3,6mm, dt 100cm upr. nr. 67/WPOKK/2017

zabetonowana w fundamencie mgrinz. arch. J. ZIELINSKA Uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania

wg wytycznych producenta ogrodzenia bez ograniczet

! L ;Fi“l\ f””\‘ SKAL A 1 :1 50 upr. nr. WP-OIA/OKK/UpB4/2011
I

I
1 C ¢¥\Tfundament betonowy 35x35x120cm 22,30mnpm SPRAWDZIL:

| | | |
S N J I P a I N J S N J I P a I N J S N J I P a I N J | I— N J | I— SRS S S B a S S | B I P J

J mgr inz. arch. F.DONDAJEWSKI | Uprawnienia budowlane w specjalnosci
beton C20/25 (B25) architektonicznej do projektowania

podsypka piaskowa 1s>0,98, 10-30cm e Ogrjrg/\czzvi%mzmg
wg wytycznych producenta ogrodzenia upr. .
*Uwaga:
ostateczny poziom posadowienia ™ : : :
i 252 AL 252 AL 252 AL 252 AL 252 AL 252 AL 252 AL 252 AL 252 AL 252 AL 105 AL 300 AL 312 AL 400 AL 400 AL 400 AL 400 AL 400 AL 312 AL 300 AL nalezy okreslc po wykonaniu prac Ziemnych BRANZA STADIUM: o o JEKT DATA ?ﬁL&)/
2625 L 3294 | ARCHITEKTURA | zAGOSPODAROWANIA TERENU| 30.05.2022r. 1150

! OGRODZENIE TYPU PKOCHWYT H=4m i OGRODZENIE TYPU PILKOCHWYT H=6m ! TYTUL RYSUNKL: NR RYSUNKL:
WIDOK 5 SIATKOWKA PLAZOWA PILKA NOZNA "ORLIK"

SKALA 1:100 BOISKA DLA STRAZAKOW PZT-02

spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia
ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznar

OPRACOWAL:

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOZE SLUZYC WYLACZNIE DO CELU, DLA KTOREGO ZOSTAL WYKONANY.
UDOSTEPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZESCI PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYLACZNIE ZA ZGODA AUTOROW |
AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ "A.DO XXI" ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznan




