
Uwagi:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru  robót budowlano - montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki  budowlanej.
2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyłki od  projektu należy
konsultować z projektantem.
3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej
i drzwiowej,  szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych
i innych należy  zamawiać i wykonywać/montować na podstawie  zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
4. W wykonaniu otworów okiennych w ścianach nie dopuszcza się wymiarów mniejszych niż określone
w dokumentacji,  a tolerancja dodatnia może wynosić do 20 mm. Każdorazowo weryfikować zgodność szerokości otworu z szerokością
okna dla uniknięcia niezgodności.
5. Przy wykonaniu otworów drzwiowych skonfrontować wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym  asortymentem
dla uniknięcia nieścisłości.
6. Przed wykonaniem każdego otworu w ścianach i stropach weryfikować ich rozmiary z projektowanym asortymentem  lub
wyposażeniem. Murowanie określonych partii ścian realizować po weryfikacji opracowań branżowych (przebiegi  instalacji).
7. Dopuszcza się zastosowamie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i  technicznie od
wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
8. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w  dokumentacji - cześć
konstrukcyjna - projekt budowlan.
9. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumanetacji  w kontekście wszystkich rysunków,  które do tego
składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.
10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie  przyjętych rozwiązań
w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania  takiego elementu w porozumieniu z
inwestorem, a także z projektantem i za jego zgodą.
11. Należy uwzględnić przejścia przez stropy otworów instalacyjnych rozpatrując i opierając się o rysunki branżowe oraz  koordynacyjne.
12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności w dokumentacji należy konsultować się z projektantem.
13. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016
z  późniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiązek realizacji obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i  sztuką budowlaną.
14. Wszystkie otwory w stropach, ścianach, szachty instalacyjne wg projektów instalacyjnych.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY

SPRAWDZIŁ:

OPRACOWAŁ:

Budowa budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu wraz z
Jednostką Ratowniczo - Gaśniczą nr 1oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
i zagospodarowaniem terenu na działkach o nr ewid. 84/12, 84/10, 85/8, 86-300 Grudziądz

mgr inż. arch. P.SOBOTA

mgr inż. arch. F.DONDAJEWSKI

Uprawnienia budowlane w specjalności
architektonicznej do projektowania
bez ograniczeń
upr. nr. 67/WPOKK/2017

Uprawnienia budowlane w specjalności
architektonicznej do projektowania
bez ograniczeń
upr. nr. 19/WPOKK/2019

Uprawnienia budowlane w specjalności
architektonicznej do projektowania
bez ograniczeń
upr. nr. W P -OIA/OKK/UpB/4/2011

N

PODPIS:

PB-A-02-02PRZEKRÓJ B-B

1:100

Odporność ogniowa podstawowych elementów budynku KM PSP i JRGKlasa
odporności
pożarowej
budynku

główna
konstrukcja

nośna
konstrukcja

dachu strop ściana
zewętrzna

ściana
wewętrzna

przekrycie
dachu

"D" R 30 (-) REI 30 EI 30 (-) (-)

Przy wyznaczaniu poziomu 0,00 projektu należy pisemnie powiadomić projektanta w celu potwierdzenia rzędnej 0,00
projektu. W przypadku wątpliwości należy pisemnie powiadomić projektanta w celu wizyty na budowie, w celu
potwierdzenia poziomu 0,00.

Projekt rozpatrywać łącznie z opinią geotechniczną - GEO GRUNT ZAKŁAD BADAŃ GEOLOGICZNYCH
"OPINIA GEOTECHNICZNA" OBIEKT: Budynek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, która stanowi integralną
część projektu.
Data opracowania: Toruń, luty 2022r.
Opracowanie:  mgr H. Kwiatkowski (upr. geol. nr CUG  070711); mgr T. Kacprzak (upr. geol. nr 10007/XLIX)

mgr inż. arch. K. BOCIAN
mgr inż. arch. K. SKRZYDLIŃSKA

EI 30

PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA
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otwór w ścianie na
oświetlenie 100x30;

spód -0,65

kanał przekryty demontowalnymi
kratami pomostowymi

KOZ (30x32) (30x4) wg proj.konstr.

schody stalowe ocynkowane
wg proj.konstr.

zabudowa pod schodami technicznymi:
- piasek
- wylewka betonowa 10cm; warstwa
wykończeniowa posadzki: impregnat
krzemianowy

podbeton
C8/10

UWAGA: rury kanalizacyjne wentylacji
nawiewnej z kołnierzem uszczelniającym
wykonać razem z kanałem technicznym

na poziomie -1,37 w kanale technicznym
należy zamocować kątowniki 40x40x5 L=

2250 stalowy, nierdzewny, po obu stronach
kanału (wg proj. wyk. konstr.)

hydrant  np. HWG-33-KP-30
85x115x30cm z gaśnicą,
dł. węża 30m; hydrant w kolorze
RAL 3000 (czerwonym); zawór na
wys.1,35cm nad podłogą

krawędź kanału technicznego
należy obłożyć kątownikiem
40x40x5 L=2250; stalowym,

nierdzewnym na całym
obwodzie (wg proj. wyk. konstr.)

elementy mocowania
podkonstrukcji bramy (stalowe
ogniowo ocynkowane)
wg opracowania dostawcy bramy

elementy mocowania
podkonstrukcji bramy (stalowe

ogniowo ocynkowane)
wg opracowania dostawcy bramy

opierzenie z blachy tytanowo -cynkowej
patynowanej 0,7mm na podkonstrukcji ze

sklejki wodoodpornej

opierzenie z blachy tytanowo -cynkowej
patynowanej 0,7mm na podkonstrukcji ze
sklejki wodoodpornej

przekrycie systemowe

opierzenie z blachy tytanowo -cynkowej
patynowanej 0,7mm na podkonstrukcji ze
sklejki wodoodpornej

otwór w ścianie na
oświetlenie 100x30;

spód -0,65

otwór w ścianie na
oświetlenie 100x30;

spód -0,65

maszt kratownicowy antenowy aluminiowy, wysokość 24,00 m;
ze stożkiem odgromowym h=5,50 m;

na maszcie anteny montowane w trzech poziomach;
w gestii dostawcy: montaż konstrukcji masztu,

montaż odciągów i przytwierdzenie kotew, pionowanie masztu oraz
uszczelnienie dachu w miejscach montażu kotew

oraz przegubowej podstawy masztu; góra masztu +42.29
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GLINY PYLASTE ZWIĘZŁE PRZEWARSTWIANE GLINĄ PYLASTĄ

PIASKI DROBNE I PIASKI PYLASTE

1%

skrzynka
żaluzji skrzynka żaluzji

skrzynka
podtynk
żaluzji

skrzynka podtynk.
żaluzji

odwodnienie liniowe
FASERFIX Super150KS
L=31,0x1,0m + 0,6m lub
równoważne

odwodnienie liniowe
FASERFIX Super150KS
L=31,0x1,0m + 0,6m lub

równoważneodbojnik - słupek stalowy Ø160,
wys. 120cm; malowany na kolor
żółty RAL 1003 w czarne pasy wg
normy DIN 4844; zabezpieczony
antykorozyjnie

odbojnik - słupek stalowy Ø160,
wys. 120cm; malowany na kolor

żółty RAL 1003 w czarne pasy wg
normy DIN 4844; zabezpieczony

antykorozyjnie

brama garażowa przemysłowa segmentowa, wykonana z
systemowych profili aluminiowych; wypełnienie szkłem
bezpiecznym od wysokości 150cm, przeszklenie podwójne o gr.
20mm; szyba akrylowa, odporna na podrapanie; brama
podnoszona automatycznie; sterowane za pomocą przycisków
lokalnych oraz zdalnie z pomieszczenia stanowiska kierowania
skrzydło bramy malowane proszkowo: od zewnątrz RAL9007
(ciemny szary). od wewnątrz RAL9002 (biały);
min. wartość współczynnika U=1,9[W/(m2K)]
na części przeszklonej: nadruk z przezroczystej folii z nadrukiem
rastrowym w kolorze czerwonym (kolor do akceptacji projektanta
na podstawie przedstawionych próbek), nasycenie liniatury 30%

brama garażowa przemysłowa segmentowa, wykonana z systemowych profili aluminiowych;
wypełnienie szkłem bezpiecznym od wysokości 150cm, przeszklenie podwójne o gr. 20mm; szyba

akrylowa, odporna na podrapanie; brama podnoszona automatycznie; sterowane za pomocą
przycisków lokalnych oraz zdalnie z pomieszczenia stanowiska kierowania

skrzydło bramy malowane proszkowo: od zewnątrz RAL9007 (ciemny szary). od wewnątrz RAL9002
(biały);  min. wartość współczynnika U=1,9[W/(m2K)]

na części przeszklonej: nadruk z przezroczystej folii z nadrukiem rastrowym w kolorze czerwonym
(kolor do akceptacji projektanta na podstawie przedstawionych próbek), nasycenie liniatury 30%

wyłaz dachowy NRO 90x90cm
do dachów płaskich, wyposażony w pakiet szybowy,

otwór w stropie 90x90cm

kosz rynnowy 40x20x35cm,
tytan-cynk patynowany

gr.0,8mm, kolor RAL9003

rura spustowa 150x150mm,
tytan-cynk patynowany gr.
0,8mm, kolor RAL9003

kosz rynnowy 40x20x35cm,
tytan-cynk patynowany

gr.0,8mm,
kolor RAL9003

przelew awaryjny-otwór prostokątny
20x10cm ze zintegrowanym kołnierzem,

blacha stalowa, obustronnie ocynkowana,
pasywowana, powlekana poliuretanem, kolor

RAL 9003; spód +8,27przelew awaryjny-otwór prostokątny 20x10cm ze
zintegrowanym kołnierzem, blacha stalowa,

obustronnie ocynkowana, pasywowana, powlekana
poliuretanem, kolor RAL 9003; spód +8,27przelew awaryjny-otwór prostokątny 20x10cm ze

zintegrowanym kołnierzem, blacha stalowa,
obustronnie ocynkowana, pasywowana, powlekana

poliuretanem, kolor RAL 9003; spód +8,27

kosz rynnowy 40x20x35cm,
tytan-cynk patynowany

gr.0,8mm, kolor RAL9003
rura spustowa 150x150mm,

tytan-cynk patynowany gr.
0,8mm, kolor RAL9003

opierzenie z blachy tytanowo -
cynkowej patynowanej 0,7mm

opierzenie z blachy tytanowo -
cynkowej patynowanej 0,7mm

podest nad attyką z drabiną stalową
i poręczami do wysokości min. 1,10m

ponad poziom attyki

kosz rynnowy 40x20x35cm,
tytan-cynk patynowany

gr.0,8mm, kolor RAL9003

rura spustowa 150x150mm,
tytan-cynk patynowany gr.

0,8mm, kolor RAL9003

przelew awaryjny-otwór prostokątny 20x10cm ze
zintegrowanym kołnierzem, blacha stalowa,

obustronnie ocynkowana, pasywowana, powlekana
poliuretanem, kolor RAL 9003; spód +8,27

obudowa z siatki architektonicznej, fasadowej,
aluminiowej, cięto-ciągnionej, kolor RAL9003 (biały),
oczko: romb 115x48x18mm, orientacyjny prześwit
względny: 25%, gr. 2mm na podkonstrukcji stalowej,
ocynkowanej: profil 40x40x3, malowany w kolorze
siatki

świetlik dachowy kwadratowy NRO, jednoskrzydłowy
z siłownikami sterowanymi elektrycznie; otwór w

dachu o wymiarach 100x100 cm; obudowa
zewnętrzna podstawy wykonana  z blachy stalowej
ocynkowanej w kolorze RAL 7011; podstawa h=30

cm, współczynnik przenikania ciepła okna Umax=1,1
W/m2K

świetlik dachowy kwadratowy NRO, jednoskrzydłowy
z siłownikami sterowanymi elektrycznie; otwór w

dachu o wymiarach 100x100 cm; obudowa
zewnętrzna podstawy wykonana  z blachy stalowej
ocynkowanej w kolorze RAL 7011; podstawa h=30

cm, współczynnik przenikania ciepła okna Umax=1,1
W/m2K

świetlik dachowy kwadratowy NRO, jednoskrzydłowy
z siłownikami sterowanymi elektrycznie; otwór w

dachu o wymiarach 100x100 cm; obudowa
zewnętrzna podstawy wykonana  z blachy stalowej
ocynkowanej w kolorze RAL 7011; podstawa h=30

cm, współczynnik przenikania ciepła okna Umax=1,1
W/m2K
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