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PRZEKROJ 1-1

STCA1 studnia ¢wiczebna

@1000 prefabrykowana

z drabing ze stali nierdzewnej,
pokrywa i wiazem zeliwnym @600
- rozwigzanie systemowe

— o - . _ __GRANICADZIALKI_ e
$1 studnia (kanat ztazowy)
T - . centryczna @1000 prefabrykowana
— z drabing ze stali nierdzewnej, T1 tunel éwiczebny
—— 23,05mnpm i seli
o P pokry\{vm w?azem Zeliwnym 600 z kielichowych rur zelbetowych @1000
= - rozwigzanie systemowe

- rozwigzanie systemowe

nieprzekraczalna linia zabudowy

e
M
%!

\.\
IS

>

23,09mnp
s Nl

rojektowana skarpa

SZC1 - SZYB CWICZEBNY OTWARTY 150/150cm

- $ciany murowane z bloczkéw betonowych typu M-8, ponizej poziomu
gruntu $ciany zabezpieczone izolacja przeciwwodna. Na $cianach (po
obwodzie zewnetrznym) utozone katowniki jako zabezpieczenie
przekrycia otworu szybu

- ssz przekryty ptyta OSB zabezpieczong od strony zewnetrznej papq,
podkiadowa

- plyta denna betonowa zbrojona gr. 20cm

- 1zolacja przeciwwodna, np. 2x papa podktadowa

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej z kruszywa
C 90/3 o frakeji 0/63 mm, LA35, CBR>60% gr. 20cm

- warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznym Iub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C
3/4<6MPa, gr. 20cm

- grunt rodzimy

* szyb wyposazony w drabing ze stali nierdzewnej

T1 - TUNEL CWICZEBNY @1000 z kielichowych rur zelbetowych

- rury faczone za pomoca uszczelek gumowych od strony zewngtrznej
zabezpieczone izolacja przeciwwodng

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa
C 90/3 o frakeji 0/63 mm, LA35, CBR>60%, gr. 40cm

- grunt rodzimy

S1- STUDNIA CWICZEBNA 21000 (komin zlazowy)

prefabrykowane rozwiazanie systemowe

- whaz 2e|iwnf/ @600

- Eokrywa zelbetowa
regi komina ztazowego

- tunel ¢wiczebny z zelbetowych rur kielichowych @ 1000

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa

C 90/3 o frakcji 0/63 mm, LA35, CBR>60%, gr. 40cm

- grunt rodzimy

* studnia wyposazona w drabing ze stali nierdzewnej

STC1 - STUDNIA CWICZEBNA 21000

prefabrykowane rozwigzanie systemowe

- zwienczenie studni / plyta przykrywowa + wiaz Zeliwny @600

- kregi studni od strony zewnetrznej zabezpieczone izolacjg
przeciwwodng

- element denny studni

- izolacja przeciwwodna, np. 2x papa podktadowa

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa
C 90/3 o frakeji 0/63 mm, LA35, CBR>60% gr. 20cm

- warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C
3/4<6MPa gr. 20cm

- grunt rodzimy

* studnia wyposazona w drabing ze stali nierdzewnej
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UWAGA

PREFABRYKOWANE ELEMENTY BETONOWE |
ZELBETOWE WYKQNAC Z BETONU MIN. C40/50,
WODOSZCZELNOSCI W8

RZEDNE PROJEKTOWANE

23,55
Jié 2345
Z& #27’ 73mnpm  RZEDNE ISTNIEJACE

Uwagi:
1. Wgzystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano - montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki
udowlanej.
2. I'-?oziomyJ posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchytki od
gr\c/)e/ektu nalezy konsultowac z projektantem.” ™ o . e B
Wszelkie eleme,nt%/ ruchome, elémenty wyposazenia, w szczegoélnosci elementy stolarki i $lusarki okienneji
drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad, por%(czy i pochwytow, odbojnikow wewnetrznych i innych
ngleﬁy, zamawiac | wykonywac/montowac na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na
obiekcie.
4. W wykonaniu otworéw okiennych w $cianach nie dopuszcza sie wymiaréw mniejszych niz okreslone w dokumentacii,
a tolerancja dodatnia moze wynaosi¢ do 20 mm. Kazdorazowo weryfikowa¢ zgodnosé szerokosci otworu z szerokoscia’
okna dla unikniecia niezgodnosci. i i L .
5. Przy wykonaniu otworow drzwiowych skonfrontowac wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym
zamawianym asortymentem dla unikniecia niescistosci. L. ) ]
6. Przed wykonaniem kazdego otworu w Scianach i stropach weryfikowa¢ ich rozmiary z projektowanym asortymentem
Iub,wr\(/{)osazemem. Murowanie okreslonych partii $cian realizowac po weryfikacji opracowan branzowych na etapie
9r0 ekiu technicznego (przebiegi instalacji). o o )
7. Dopuszcza sie zastosowamie materiatow zamiennych pod warunkiem, ze posiadaja one cechy nie gorsze
akosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie; a takze pod warunkiem uzyskania zgody projekianta.
. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wg pozycji - czes¢ konstrukcyjna projekt techniczny.
9. Kazdy skfadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawac w dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunkow,
ktore do tego sktadnika sie odnoszq z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztlki budowlanej.
10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktorego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie
przyjetych rozwiazan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i
zastosowania takiego elementu w porozumieniu Z inwestorem, & takze z projektantem i za jego zgoda. .
11. Nalezy uwzglednic przejscia przez stropy otworow instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sie o rysunki branzowe
oraz_koordynacyjne w projekcie technicznym . . o .
12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentaciji nalezy konsultowaé S|¢Oz projektantem.
13, Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane gj. Dz.U. z2003 roku Nr200 poz 2016z
potzrf(lejgz%m %mlanaml) kierownik budowy ma obowiazek realizacji obiektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
sztukg budowlana.
14, Waézystkje podane w niniejszej dokumentaciji nazwy i typy wraz z nazwami producentéw urzadzen i materiatow
zostaly przyjete w celu okreslenia'ich Earametrgw techinicznych i standardow i nalezy traktowac je jako przyktadowe -
ze wzgledu na zasady ustawy Prawo Zamowien Publicznych, a zwiaszcza art. 29 do 31. W¥1n|ka Z'niego prawo .
projektanta do skroconego podania charakterystyk technicznych poprzez podanie symbolu handlowego, co wcale nie
oznacza konkretnego producenta wyrobu. Dopuszcza sie mozliwoS¢ zastosowania rozwigzan rownowaznych do
Broponowanych w projekcie wykonawczym pod warunkiem zachowania standardow jakosciowych i sprzetowych.
roponowane rozwigzania techniczne zostaty przyjete aby byl?/ podstawg wykonania rzetelnego kosztorysu i oferty. W
przypadku zmiany elementow systemu lub catego systemu nalezy zwroci¢ uwage na kompatybilnos¢ elementow i
zalozenia dziatania systemow. . o . . o . . .
15. Przy wyznaczaniu poziomu 0 projektu nalezy pisemnie powiadomi¢ projektanta w celu potwierdzenia rz%dnej 0
projektd. W przypadku watpliwosci nalezy pisemnie powiadomic projektanta w celu wizyty na budowie, w celu
potwierdzenia poziomu 0.

UWAGA

Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z Opinig geotechniczng dla budowy budynku Komendy Miejskiej Pafistwowej
Strazy Pozarnej w Grudzigdzu wraz z Jednostka Ratowniczo - Gasnicza nr 1 oraz z niezbedng infrastrukturg,
techniczng i zagospodarowaniem terenu na dziatkach o nr ewid. 84/12, 84/10, 85/5; 86-300 Grudziadz,
opracowana przez Geogrunt S.C Zaktad Badan Geologicznych, ktéra stanowig integralng czgs$¢ projektu.

SCHEMAT: KIERUNEK POLNOCY:

ADRES:
ul.Pitsudskiego 25/27, 86-300 Grudziadz

INWESTOR:
Komenda Miejska PSP w Grudzigdzu
NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budowa budynku Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej

w Grudzigdzu wraz z Jednostkg Ratowniczo - Gasnicza nr 1 oraz

z niezbedng infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem terenu na
dziatkach o nr ewid. 84/12, 84/10, 85/8; 86-300 Grudzigdz

PROJEKTOWAL: SPECJALNOSC | NR UPRAWNIEN: PODPIS: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
mgr inz. arch. D. NIEDBALA Uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania
bez ograniczen
upr. nr. 67/ WPOKK/2017
mgrinz. arch. J. ZIELINSKA Uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania
bez ograniczen
upr. nr. WP-OIA/OKK/UpB/4/2011
SPRAWDZIL:
mgr inz. arch. F.DONDAJEWSKI | Uprawnienia budowlane w specjalnoéci
architektonicznej do projektowania . . ¢
bez ograniczen spoika z ograniczona odpowiedzialnoscia
upr. . 19WPOKK/2019 ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznan
OPRACOWAL.:
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PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOZE SLUZYC WYLACZNIE DO CELU, DLA KTOREGO ZOSTAL WYKONANY.
UDOSTEPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZESCI PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYLACZNIE ZA ZGODA AUTOROW |
AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ "A.DO XXI" ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznan




