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Uwagi:
1. Wgzystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdt budowlano - montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
- T 2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowat i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchylki od projektu nalezy
- konsultowac z projektantem.
3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegélnodci elementy stolarki i $lusarki okiennej
i drzwiowej, szklen, fasad, okladzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytow, odbojnikow wewngtrzn?;ch
i in‘l;vych nalezy zamawiac i wykonywac/montowac na podstawie zweryfikowanych obmiarow rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
4. W wykonaniu otwordw okiennych w §cianach nie dopuszcza sie wymiaréw mniejszich niz okreslone
w dokumentacji, a toIeran((:ja dodatnia moze wynosi¢ do 20 mm. Kazdorazowo weryfikowac zgodno$¢ szerokosci otworu z szerokoscia
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maszt kratownicowy anje/nowy miniowy, wysokos¢ 28,00 m;
ze stozkiem odgromowym h=5,50 m;

okna dla unikniecia niezgodnosci.
na maszcie anteny montowane w trzech poziomach; 5. Przy wykonaniu otworow drzwiowych skonfrontowac wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem
w gestii dostav/«,z)/l: montaz konstrukcji masztu, dia unlkniecia niescistosci.
montaz odciagow i przytwierdzenie kotew, pionowanie masztu oraz

dci vie ; 6. Przed wykonaniem kazdego otworu w §cianach i stm{_)ach weryfikowac ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub
uszczelnienie dachu w miejscach montazu kotew wyBosazenlem..Murowanle okreslonych {gartll Scian realizowat po weryfikacji opracowar branzowych (pl’ZebI?%(l instalacj).
boike] podstawy masztu; gora masztu +42.29 opierzenie z blachy tytanowo - 7. Dopuszcza sig zastosowaie materialow zamiennych pod warunkiem, Ze posiadaja one cechy nie gorsze jakosciowo 1 technicznie od
/ // // cynkowe] patynowanej 0,7mm wskazanych w projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
obudoviaz siaki archekicniczne,fasadowej,aluifiowel, oo~ 8. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowa wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - cze$¢
ciagnionej, kolor RAL 9003 biaty oczko: romb 115x48x18mm, konst[ukcyf(na N Pm]ek,t budowan. . L. , . L. ., , ,
orientacyjny przeswit wégledny: 25% gr. 1,5mi navpodkonsirukef | 9. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumanetacji w kontekcie wszystkich rysunkow, kiore do tego
stelowe,ocynkozng] +12,00 skladnika sig odnosza z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej. ) ) o
$wietlik dachowy/NRO; profile PVC 6-komordwe wykoriczenie ramy od‘zewnqtrz RAL | ; hakR:il AN . 10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktorego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjgtych rozwiazan
7011 (ciemno szafy), od wewnatrz kol ial - potrny pakiet szybowy o wysokich \ ‘ obudowa siatii architekioniczne], fasadowej, aluminiowej, cigto- w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
‘ parametrach térmoizolacyjnych; kWatefa otwierana (uchyina dolem) e\jk_vyczme (230w ‘ ‘ ‘ podestnad attykaz drabing stalowa ‘ ) ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ L ‘ ciagnionej, kolor RAL 9003 bialy oczko: romb 115x48x18mm, ‘ inwestorem, a takze z projeklantem i za jego zgoda, ) N o i
Eleamsa p{zzjévlg{dapa; wspolczynr %rzsvn’l_kg;ug Ega#ego okna nie gorszy rjz 0.9 Wim2K; i porgczai o wysokosci min. 1,10m brama garazowa p segmentowa, wykonana systemowych profil aluminiowych; orentacyj praeSut wzgledny: 25% gr. 1.5mm na pockonstuic podswietlany napis z przestrzennych e, lico 2 plex gr. 11. Nalezy uwzglednic przejScia przez siropy otworow |nstqlac¥1nych rozpatrujac i opierajg sig o rysunki branzowe oraz koordynacyjne.
A, e system gfaclkiej wypr poniad paziom ayk Ve wypehnienie szidem bezpiecznym od wysokosci 150cm, przeszKlenie podwGjne o gr. 20mm; N Stalowe, ocynkowane| 3mm, boki z ta$my aluminiowej, plecy liter PCV gr. 12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznodci w dokumentacji nalezy konsultowac sie z projektantem.
‘ Swietlik déchowy kwadralowiy NRO, jednoskrzydiony ‘ ‘ || mineralnym, malo ‘ o ) \ ‘ szyba ektylowa, odoma na podraparie; brama pochoszona automatyczne; serowane za ‘ ‘ ‘ \ \ \ 20mm; wykonane Z PCV; napis mocowany na \ 13. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane ({. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016
Zsiounikami sierowanymi elekrycznie: otwor siikonowia na kolor iat Suielik dachony kadratony NRO, jednoskrzydoity 2 pomocaprzytiskGw lokalnych oraz zdaiie z porieszczenia stanowiska Kerowania systemoue] podkonsinke Z pozniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiazek realizacji obiektu zgodnie z obowiazujacymi przepisamii sztuka budowlan
dachu,0/'wymiara 0x100 cm; obudowa RAL9003; do akceptacji sitownikami sterowanymi elektrycznie; otwor w dachy o ‘ skrzydio bramy malowane proszkowo: od zewnatrz RAL 9007. od wewnatrz RALI002 (biaty); . . L . . . - . . N - . . . podkonstrukcja pod siatke: profil stalowy, p ) Y o Wy ) g: C | JIGAR 9 3 zujgcymi przep q 3.
zewnéfrzna konana z blachy stalowe] na podstawie przedstawionych pro miarach 100x100 cm; obudowa zewnetrzna min. wartodé wspolczynika U=1,9[W(mPK)] na czgsci przeszklonej: nadiuk z przezroczystej brama garazowa przemysiowa segmentowa, wykonana 2 systemowych profil aluminiowychy brama garaZowa przemysiowa wykonanaz Yych profi ] brama garaZova ) wykonanaz Yych profi ] brama garazowa przemysiowa segmentowa, wykonania z systemowych profii aluminiowych; A : ; 14, Wszystkie otwory w stropach, cianach, szachty instalacyjne wg projektow instalacyjnych.
netrzna podstawy wyt Y j a ppdstawie przedstawionych pro wyr ; el IWI(PK)] na czesci pr i przezroczystej e bez: od wysokodal 150cm e 20mm szkdom be: od wysokoddi 150cm, K 20mm. be: od wysokoddi 150cm, K 20mm: szem be od 150em. d 20 ocynkowany - 40x40x3; kolor RAL7046
‘ ocyMoWanejf/(ol olorze RAL 7011; podstawa h=30 ‘ podstawy wykonana  blachy stalowej ocynkowane} ‘ i rastrowym w kolorze zczerwonym (kolor do akceptacji projekianta na ‘ wypetnienie szklem bezpiecznym wyso 0Sci |, przeszkleni podwz_)jr.\e ogr. 20mm; wypelnienie m zpiecznyn{ wygg 08ci , przeszklenie podwqr.\e ogr. 20mm; wypelnienie m bezpiecznym W\{sg 08ci , przeszklenie podwqr.ve ogr. 20mm; ‘ wypeinienie Zpiecznym wysgkosa , przeszklenie podwojne ogr. 20mm; ‘ - - - - - - - — - - - -
om/wspdlezynik przenikania ciepla okna Uma=1, Koorze RAL 7011: podstawa h=30 om, wspsiczymmik istawie przedstawionych probek). nasycenie iniatury 60% szyba akrylowa, odpoma na podrapanie; brama podnoszona automatycznie; stefowane za szyba akrylowa, odpoma na brama podnoszona sterowane za szyba akylowa, odpoma na podrapanie; brama podnoszona automatycznie; sterowane za szyba akrylowa, odpoma na porapanie; brama podnoszona atomatycznie; sterowane za o _ napis Paristwowej Strazy Pozamej, wykonane z PCV: wg Przy wyznaczaniu poziomu 0,00 projektu nalezy pisemnie powiadomi¢ projektanta w celu potwierdzenia rzednej 0,00
Wim2K ! Lo W  WSp! I * pomoca przyciskow lokalnych oraz zdalnie z pomieszczenia stanowiska kierowania pomoca przyciskow lokalnych oraz zdalnie z pomieszczenia stanowiska kierowania pomoca przyciskow lokalnych oraz zdalnie z pomieszczenia stanowiska kierowania pomoca przyciskow lokalnych oraz zdalnie z pomigszczenia stanowiska kierowania obudowa z siatki architektonicznej, fasadowej, wytycznych Identyfikaci Wizualhej Paristwowe] Stnlaiy ektu. W dk toliwosci ez . . iadomic ektant I izyh budowi |
y przenikania ciepta okna Umax=1,1 W/m2K B ! _ skrzydlo bramy malowane proszkowo: od zewnaiiz RAL 9007. od wewnalrz RALOO2 (bialy); skrzydio bramy malowane proszkowo: od zewnairz RAL 9007. od wewnatrz RALOOO (bial); skrzydio bramyjmalowane proszkowo: od zewnairz RAL 9007. od wewnatrz RALOOO (bia); skrzydlo bramy malowane proszkowo: od zewnaiiz RAL 9007. odwewnatrz RALOOO (bial); aluminiowej, cigto-ciagnionej, kolor RAL 9003 Pozame; napis mocowany na systemowej podkonstrukci projektu. W przypadku watpliwosci nalezy pisemnie powiadomic projextania w celu wizyly na budowie, w celu
opierzenie z blachy tytanowo - kasetony fasadowe z aluminium na podkonstrukcji stalowej min. warto$¢ wspdiczynnika U=1,9[WI(mPK)] na czesci przeszklonej: iadruk z przezroczystej min. warto$¢ wspéiczynnika U=1,4\WI(mPK)] na czesci przeszklonej: nadruk z przezroczystej min. warto$¢ wipdiczynnika U=1,9[WI(mPK)] na czesci przeszklonej: nadruk z przezroczystej min. warto$¢ wspdlczynnika U=1,90WI(m?K)] na czesci przeszklonej: nadruk z przezroczystej biaty oczko: romb 115x48x18mm, orientacyjny potwierdzenia poziomu 0,00.
B A cynkowej patynowanej 0,7mm - ocynkowanej wg technologii wykonawcy, malowane folii z nadrukiem rastrowym w kolorze zczerwonym (kolor do akceptaci projektanta na folii z nadrukiem rastrowym w kolorze (kolor do akceptaci proj na folii z nadrukiem rastrowym w kolorze zczerwonym (kolor do akceptacji projektanta na akceptacji projektanta na przedwit wzgledny: 25%, gr. 1,5mm na system gladkiej wyprawy tynkiem mineralnym, ~
‘ +8,79 ;. | e J—&L‘—l prosquw;) IanatEL:olor RﬁLgOZO (czezﬂsgvy) do 1‘(0&9&8% stawie przedstawionych probek), nasycenie liniatury 60% stawie przedstawionych prbek), nasycenie liniatury 60% stawie przedstawionych prbek), nasycenie liniatury 60% k). nasycenie liniatury 60% podkonstrukeii stalowe], ocynkowanej malowanym farba silkonowa na kolor bialy zblizony do Projekt rozpatrywac facznie z opinig geotechniczng - GEO GRUNT ZAKLAD BADAN GEOLOGICZNYCH
; ; : : ; praesirzenne logo PSP, M \ \ stoarka okienna aluminiowa, montaz okien w warstwie izolacj R e o e e b \ "OPINIA GEOTECHNICZNA" OBIEKT: Budynek Komendy Miejskiej Paristwowej Strazy Pozamej, ktora stanowi integraing
podswietlany napis przestrzenny, montaz na dystans ’ - - przelew awaryjny-otwor prostokatny 20x10cm z mm k%?(l:tcflzgri‘p;nzg:tt;zze:: Etliyzs;P n(s; tgr;szcol przelew awaryjny-otworlprostokatny 20x10cm ze mm, ;%T:f()z:; pg:;gzie:: zyzs{2 n(s:y t?{es%? przelew awaryjny-otwor prostokatny 20x10cm ze mm, L%E(Iltcozck; 'pr:f::tterzzier?: 3@2\35 t?{es%o\ ter';nréc‘é;ghg Ir?ar Eg‘slmt ;ﬂmﬂg fﬁg%f:ka:ﬁm czgs¢ projekiu.
Zintegrowanym kofnierzem, blacha stalowa, obustronnie Iiternictwo do ustalenia na etapie realiacj, kolor ~ 2"egrowanym kolnierzem, blagha stalowa, obustronnie liternictwo do ustalenjia na etapie realizacji, kolor Zintegrowanym kolnierzem, blacha stalowa, obustronnie jerzefi . liternictwo do ustalenia na etapie realizaji, kolor : zewngtrzne z blach alum\mowg 0grubosci 0,7 mm : {abliczka przestizenna z PVC, gr. 20 Data opracowania: Torun, luty 2022r.
¢ "a, pasywowana, p poliuretanem, tabliczki RAL 9003 (bialy), tres¢ kolor RAL 7011 ¢ pasywowana, p : tabliczki RAL 9003 (bialy), tre¢ kolor RAL 7011 ocynkowana, pasywowana, powlekana poliuretanem, °p‘312’"'.e 2 blaghy ttanowo tabliczki RAL 9003 (bialy), tres¢ kolor RAL 7011 elowane prosziowo na kdor RAL 7011 i wartosé opierzenie z blachy fytanowo - mm4Oxd0cm; montaz na dystans, treSc i 0 ie: mgr H. Kwiatkowski l.nr CUG 070711); mgr T. K k I. nr 10007/XLIX,
podswietlana linia przestrzenna montowana na dystans | +7.50 kolor RAL 9003; spéd +6,61 ciemno szai kolbr RAL 9003; spod +6,61 4750 (ciemno s7a kolor RAL 9003; spod +6,61 l cynkowej patynqwanej 0,7mm jiemno P wapdlczynnika U=0.9 (WK cynkowe] patynowanej 0,7mm | +750 tﬁg}'fa“ﬁﬁcgﬁi‘Sﬂ?&%&'?b?ﬁyﬂ'etsféﬁfﬂ; pracowanie: mgr H. Kwiatkowski (upr. geol. nr. ); mgr T. Kacprzak (upr. geol. nr . )
saluzja fasadowa 2 napedem slekirycznym i doprowadzonym ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ; ; ; | ; ; ] ; RAL 7011 (ciemny szary) Klasa Odpornoé¢ ogniowa podstawowych elementéw budynku KM PSP i JRG
Sﬂiﬂfn’g ;w%ﬁ%ﬁﬁﬁ;ﬁ% vZk,aaglrgigiowe, iczka preestizenna z PYC, o 20 0sZ rynnowy 40x20x35cm 0sz rynnowy 40x20x35cm mm, E%T%é(r?\ -pr:f:r?tlzrnzier?an zyzst\r/g, gr. %O| 05z rynnowy 40x20x35cm ‘ I B X8 XBB [ stolarka okienna aluminiowa, montaz od pornoéci g{ owna
a ) ,40x40cm; montaz na dystans, ; ; . i ie izolacji termicznej . . i Sci $ci i
ekstrudowanego aluminium, mocowana natynkowo | ettt SRS st e I Il P i i Joir it tpei T | & liternictwo do ustal nyis n tytanowo-cynkowy, tytanowo-cynkowy, litgrnictwo do ustalenia na etapie realjzacji, kolor tytanowo-cynkowy, I okien w warstuie izolacj termicznej, pozarowe| konstrukci konstru kC]a strol Sciana SClana przekryCIG
skrzynka zaluzji ! skrizynka zaluzji skrzynka zaluzji skrzynka zaluzji ! skrzynka zaluzji | C 1 litemictwo do ustalenia na l—‘_LI Lo ° » kolor profili RAL 7011(ciemno szary) onstru CJa P
ke o | s o [ | bie realizadji, kolor tabliczki RAL patynowan)%/(iif}grgané ﬂ; patynowan)%;]\ifigrgroné tapliczki RAL 9003 (bialy), tres¢ l((o[o RAL 7011 patyncwanyF,{AOizr&né I do akeeptagii projektanta na bu dynku nosna dachu Zew@trzna wewetrzna dachu
stolarka okienna aluminiowa, montaz okien w warstwie izolacji R / X 0 X 1\ y / y X 0 X 1\ / A 3 (bialy), tres¢ kolor RAL 7011 +6.67 ciemno szary) ¥ ! ,
termicznej, kolor profili RAL 7011(ciemny szary) do akceptacji N N N N N N o) rura spustowa 150x150mm, st | rufa spustowa 150x150mm, rura spustowa 150x150mm, pmsi";';ﬁerfye g:ﬁ:vé?;fe"ﬂ?:;@ D" R 30 (_) REI 30 E130
projektanta na podstawie przedstawionych probek, parapety ‘ /RN /N /RN ‘ ‘ /RN ‘ /N /RN tytanowo-cynkowa, ‘ ’ tytanowo-cynkowa, ‘ tytanowo-cynkowa, ‘ ‘ ‘ ‘ aluminiowej o grubosci 0,7 mm, @ ()
zewngtrzne z blachy aluminiowej o grubosci 0,7 mm, i W i W / W FIX FIX FIx / W / W / W je LED, patynowana 0,8mm; oéwietlenie LED, oswietlenie LED, patynowana 0,8mm; oswietlenie LED, oswietlenie LED, patynowana 0,8mm; oéwietlenie LED, 7 oswietlenie LED, malowanej proszkowo na kolbr RAﬁ SCHEMAT: KIERUNEK POLNOCY:
malowanej proszkowo na kolor RAL 7011; min. warto$¢ ;) Y ;) ;) Y ;) montgz w daszku, RAL9003 montaz w daszku, ) montaz w daszku, RAL9003 montaz w daszku, montaz w daszku, montaz w daézku, montaz w daszku, 7011; min. wartos¢ wspolczynnika U= ’
nnika U=0.9 [W/(m?*K)] | AR VAR IR ‘ ‘ IR ‘ VAR IR glebpkosc pliszki glebokosé puszki ‘ opierzenie z blachy tytanowo - glebokos¢ puszki ‘ N glebokosé puszki J glebokosé puszki glebokogé puszki ‘ glebokos¢ puszki ‘ | | ' 0.9 WK
system gtadkie] wyprawy tynkiem mineralnym, ‘ ) B || | I PR ) , P S | L PR ) Zowej 11 +4,98 montazowej 110mm cynkowej galyFowane‘ 0,7mm montazowej 110mm montazowej 110mm | +4,9 montazowej 110 2 montazowej 110mm T “«
malowanym farbg silikonowa na kolor biaty zblizony - - — - . - | - - I
do RAL9003; do akceptacji projektanta na ‘ ‘ ‘ g ‘ ‘
podstawie przedstawionych probek ‘ ‘ ‘ ‘ i N
S = = E +4.50
) = | = = = ¥ = |
{Rﬁ/ﬂ-ﬁ%ﬂe tarasu ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ = = [] = = = = (] ‘ system gtadkiej wyprawy tynkiem
Ciemno szary ‘ = = = = = = rineralnym, malowanym farba silikonowa
\ < S = S = Z: N S = na kolor biaty zblizony do RAL9003; do
$ ‘ jodto Polski ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ X X A h = \ A A A A A g \ A A E g A h | = A ! A A h A h A ‘ akeeptac projektanta na podslgwie
N N N \ =1 N\ \ \ 3\ N R N\ = 3 N\ \ \ = = N\ \ N = 3\ N R N\ \ N\ R przedstawionych probek
+2,80 S i . ‘ . = = = = =
napis z praestrzennych liter, lico z | i ] skrzynka zaluzji | [ skrzynka zaluzji | skrzynka zaluzji | N = E = = = ‘ INWESTOR: ADRES:
r 30, boki 2 aémy auminows, lecy er A ‘ : : : = . ok Komenda Miejska PSP w Grudziadzu ul. Pitsudskiego 25/27, 86-300 Grudziadz
r\;vony RAL 3020, kolor boku: ciemny = \ // , ‘ = = BT NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
Zmierzchowy; napis mocowany na \ ‘ / 4 ‘ 4 / / ’ 2 N = N\ \ \ \ N N \ N \ N ‘ RN , . . . . '
kot 2 ceonmikow Ly F2 P2 F2 : = E Budowa budynku Komendy Miejskiej Paristwowej Strazy Pozarnej w Grudzigdzu wraz z
, malowanych proszkowo na kolor AN , N\ =/I A N\ A ={1 A N\ E L N\ E 3 A N N N . . . i X
A [ o y /| , , y y , : = £ \ Jednostka Ratowniczo - Ga$nicza nr 1oraz z niezbedng infrastruktura techniczng
VAR = = = = . . . . .
ek sony 5160w 20 i zagospodarowaniem terenu na dziatkach o nr ewid. 84/12, 84/10, 85/8, 86-300 Grudziadz
/ 7 .
a1 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ czame pasy wg normy DIN 4844, PROJEKTOWAL R UPRAWNIE PODPIS JEDNOSTKA PROJEKTONA
. s ’ A \ 2055 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ zabezpieczony antykorozyinie mgrinz. arch. D. NIEDBALA Uprawnienia budowlane w specjalnosci
| -0,02=22.53 m.n.p. = = = = s " i 1+0,00=22,55 mn A, i . i | il i I i i | i i i 0 architektonicznej do projektowania
T = = ——— = — = bez ograniczeft
} } k6t do po: 0,15 ke kasetony fasad lumini odkonstrukcji stalowej o‘ iniowe |a_1k: iagni kolor RAL 9003 bialy, stupek stalowy @160, wys. 120cm; malowany na stupek stalowy @160, wys. 120cm; malowany na slupek stalowy G160, wys. 120cm; malowany na T siupek stalowy @160, wys. T20ChT; Malowanyma | = —slupek stafowy@166; wys. t20cm; malowany-na—t T —stupek stalowy-@460, wys—+26em: malowany-na— stupek-statewy-2160, 420em; stolarka okienna aluriniow, montaZ okfen  warstwe izoac ——slupek stalowy-2160; wys. 120cm;-malowany na keter-z6ty— - .. TMPOKKION?
. —_ cokot do poziomu +0,15 m, wykoriczenie asetony fasadowe z aluminium na podkonstrukcji stalowej aluminiowej, cigto-ciagnionej, kolor jaty, K € ) Wys. 3 ks , WyS. 3 K S ) WyS. 3 ks , Wys. i ks  Wys. a k ¢ , Wys: d T s , Wys: 3 Y — = : —termicznej kotorprofili RAC70Hciemny szary)doakceptagi——— 3 3 e - - : S
obudowa z siatki architekloniczne, fasadowej, aluminiowej, ‘ cokolu: tynk silikonowy, kolor zblizony do RAL logo KM PSP ‘ ‘ Dcyret@wanej wg technologii wykonawcy, halowane proszkowo oczko: romb 115x48x18mm, orientacyjny przeéw kolor 26ty RAL1003 w czame pasy wg normy DIN ‘ kolor z6ity RAL1003 w czame pasy wg nomy DIN ‘ kolor zofty RAL1003 w czame pasy wg normy DIN ‘ kolor z6ity RAL1003 w czame pasy wg normy DIN ‘ kolor zoity RAL1003 w czame pasy wg normy DIN ‘ kolor z6lty RAL1003 w czame pasy wg normy DIN ‘ kolor z6ity RAL1003 w czame pasy wg normy DIN ‘ kasetony fas;\:ilowe Z aluminium naapva)dkonstrukcjw stalowe] ‘ projektanta na podstawie przedstawi oxych probek, parspety ‘ RAL1003 w czame pasy wg normy CiN 4844; mar inz. arch. J. ZIELINSKA :mr‘;:(‘;’:“i::::’;‘a’:: ;;P;:f‘;"m‘
cieto-ciagnionej, kolor RAL 3020, czerwony, oczko: romb 7011 (ciemny szary) do akceptacii projektanta —g—. na kolor RAL 7011 (ciemno szary) do akceptacji projektanta na wazgledny: 26%, gr. 1,5mm na podkonstrukdj 4844; zabezpieczony antykorozyjnie 4844; zabezpieczony antykorozyjnie 4844; zabezpieczony antykorozyjnie 4844; zabezpieczony antykorozyjnie 4844; zabezpieczony antykorozyjnie 4844; zabezpieczony antykorozyjnie 4844; zabezpieczony antykorozyjnie proszlowo na kgo\or RAL3020 (aerwon% o akeeptaci zewnetrzne z blachy aluminiowej o grubosci 0,7 mm, zabezpieczony antykorozyjnie bez ograricet 100 proj
115x48x18mm, orientacyjny przeswit wzgledny: 25% gr. na podstawie przedstawionych probek _tablica uzedowa | _podstawie przedstawionych prdbek;, | stalowej, ocynkowane sygnalizator optyczny LED; sygnalizator optyczny LED; sygnalizator optyczny LED; sygnalizator optyczny LED; sygnalizator optyczny LED; sygnalizator optyczny LED; sygnalizator optyczny LED; ‘ rojektanta na podstawie przedstawionych probek; malowane] proszkowo na kolor RAL 7011; min. wartos¢ . ) upr. . WP-OIAIOKK/UpBI4/2011
L 2mmnapodionsinik stalowsi, ocynkowane] ‘ $lusarka drzwiowa aluminiowa; kolof profili RAL 7011 ‘ ‘ ‘ lupek stalowy G160, wys. 120cm; malowan} na $wiatlo czerwone i zielone ‘ $wiatlo czerwone | zielone ‘ $wiatlo czerwone i Zielone ‘ $wiatlo czerwone | zielone ‘ $wiatto czerwone i Zielone ‘ $wiatlo czerwone i zielone ‘ $wiatlo czerwone | zielone ‘ ‘ wspolczynnika U=0.9 [Wi(m?*K)] ‘ brama 93'310\3’3_ pr segmentowa, p nofmaine ze
(ciemny szary) ?f alfce;;_tacji projektanta na podsta_\{(v e stolarka okienna aluminiowa, montaz okien w warstwie izolacji kolor zotty R\ZYIJ 003 chyzséme pasy wg nomy DIN ‘ cokdt do poziomu +0,15 m, wykoriczenie cokolu: tynk silikonowy, obudowa z siatki architektonicznej, fasadowej, aluminiowej, cigto- wykgﬁsr:éoz :sztemowych pméi aluminiowych wypemionyc%csz;;;eg% SPRAWDZ‘L . - A . D O XXl
prz;edsta\«//ur)nr}!c}( probek; min. wartoS¢ wspdiczynnika termjcznej, kolor profii RAL 7011 (ciemno szary) do akceptadj 4844; zabezpieczony antykorozyinie obudowa z siatki architektonicznej, fasadowej, aluminiowej, obudowa z siatki architektonicznej, fasadowej, aluminiowej, obudowa z siatki icznej, fasadowej, aluminiowej obudowa z siatki archi j, fasadowej, alumini obudowa z siatki archif icznej, fasadowej, iowe obudowa z siatki architektonicznej, fasadowe, aluminiowej, obudowa z siatki archi j, fasadowej, kolor zblizony do RAL 7011 (ciemny szary) do akceptacii ciagnionej, kolor RAL3020 (czerwony), oczko: romb bezpiecznym, malowana proszkowo na kolor RAL 9007,0d strony mgrinz. arch. F. DONDAJEWSKI Uprawnienia budowlane  specjalnosci sz g admedansia
‘ _U=1.3 WI(mK)] | ‘ j na podstawie jonych| probek, parapety zewnetrzne cigto-ciagnionej, kolor RAL 3020, czerwony, oczko: romb ‘ cigto-ciagnionej, kolor RAL 9003, bialy, oczko: romb ‘ cieto-ciagnionej, kolor RAL 9003, biaty, oczko: romb ‘ cigto-ciagnionej, kolor RAL 9003, biaty, oczko: romb ‘ cigto-ciagnionej, kolor RAL 9003, bialy, oczko: romb ‘ cigto-ciagnionej, kolor RAL 9003, biaty, oczko: romb ‘ cigto-ciagnionej, kolor RAL 3020, czerwony, oczko: romb ‘ rojektanta na podstawie przedstawionych probek ‘ 115x48x18mm, orientacyjny przeswit wzgledny: 25%, gr. 2mm na ‘ zewnetrznej i RAL 9003 (bialy) od strony wewnetrznej, do Ekcemacj‘ architektoniczne] do projeklowania i
‘ z bléchy aluminiowej o grubosci 0,7 mm, n%alowanej proszkowo na kolor 115x48x18mm, orientacyjny przeswit wzgledny: 25%, gr. 115x48x18mm, orientacyjny przeswit wzgledny: 25%, gr. 115x48x18mm, orientacyjny przeswit wzgledny: 25%, gr. 115x48x18mm, orientacyjny prze$wit wzgledny: 25%, gr. 115x48x18mm, orientacyjny prze$wit wzgledny: 25%, gr. 115x48x18mm, orientacyjny przeswit wzgledny: 25%, gr. 115x48x18mm, orientacyjny prze$wit wzgledny: 25%, gr. podkonstrukcji stalowej, ocynkowanej: profil 40x40x3, malowany w projektanta na podstawie przedstawionych prébek; opér cieplny U=1,9 [W/ bez ograniczen
RAL 7011; min. warto$¢ wspdtczynnika U=0,9 [W/(m?*K ‘ 2mm na podkonstrukcii stalowej, ocynkowanej 2mm na podkonstrukcji stalowe], ocynkowanej 2mm na podkonstrukcji stalowej, ocynkowanej 2mm na podkonstrukcji stalowe], ocynkowanej 2mm na podkonstrukcji stalowej, ocynkowanej 2mm na podkonstrukcii stalowej, ocynkowanej 2mm na podkonstrukcii stalowej kowanej ‘ kolorze siatki 'm?*K)] izolacyjnos¢ akustyczna: min. 23dB upr. ar. 19/WPOKK(2019
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ OPRACOWAL PODPIS
obudowa z siatki architektonicznej, fasadowej, aluminiowJ 3 obudowa z siatki architektonicznej, fasadowej, aluminiowej, obudowa z siatki architektonicznej, fasadowej, aluminiowej, obudowa z siatki archif icznej, fasadowej, obudowa z siatki architektonicznej, fasadowej, aluminiowej, obudowa z siatki architektonicznej, fasadowej, aluminiowej, mgr inz. arch. P.S0BOTA /Z{/i
cieto-ciagnionej, kolor RAL 3020, czerwony, oczko: romb cieto-ciagnionej, kolor RAL 9003, biaty, oczko: romb cieto-ciagnionej, kolor RAL 3020, czerwony, oczko: romb cigto-ciagnionej, kolor RAL 3020, czerwony, oczko: romb cieto-ciagnionej, kolor RAL 3020, czerwony, oczko: romb cieto-ciggnionej, kolor RAL 3020, czerwony, oczko: romb / gt inz. arch. K. BOCIAN ;ﬁ,..-w —
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 115x48x18mm, orientacyjny przeswit wzgledny: 25%, gr. ‘ ‘ 115x48x18mm, orientacyjny przeswit wzgledny: 25%, gr. ‘ 115x48x18mm, orientacyjny prze$wit wzgledny: 25%, gr. ‘ 115x48x18mm, orientacyjny przeswit wzgledny: 25%, gr. ‘ 115x48x18mm, orientacyjny przeswit wzgledny: 25%, gr. ‘ 115x48x18mm, orientacyjny przeswit wzgledny: 25%, gr. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 2. arch. K. SKRZYDLINSKA ' %,
2mm na podkonstrukcii stalowej, ocynkowanej W 2mm na podkonstrukcii stalowej, ocynkowanej 2mm na podkonstrukcii stalowej, ocynkowane] 22mm na podkonstrukcii stalowej, ocynkowane] 2mm na podkonstrukcii stalowej, ocynkowanej 2mm na podkonstrukcii stalowej kowanej ( 'ggmé:" ST o SOk
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PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOZE SLUZYC WYLACZNIE DO CELU, DLA KTOREGO ZOSTAL WYKONANY.
UDOSTEPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZESCI PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYLACZNIE ZA ZGODA AUTOROW |
AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ "A.DO XXI" ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznan




