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OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany pn.: ,Budowa hali sportowej w
Miedzylesiu na dziatce nr 412/1" zostat wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, zgodnie z normami i
wytycznymi projektowania i jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma
stuzyc.

Powyzsze oswiadczenie sporzgdzono na podstawie art 20 pkt. 4 ustawy z dnia 7
lipca 1994 Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzniejszymi
zmianami):

Projektant: Sprawdzajacy:
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2. OPIS TECHNICZNY
2.1. PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania sg instalacje elektryczne i niskoprgdowe, instalacja uziemiajgca oraz

odgromowa w ramach zadania:
.Budowa hali sportowej w Miedzylesiu na dzialce nr 421/1” - hala sportowa w Miedzylesiu jedn. ewid.
Miedzylesie, obreb nr 020810_4.0001 Miedzylesie.
Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

¢ Umowa z inwestorem

e Ustalenia i wytyczne Inwestora

e Projekty branzowe (architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne)

e Obowigzujgce przepisy i normy.

2.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt obejmuje nastepujgce zadania:
e zasilanie budynku ze ztgcza ZK3-1P, ktére zabuduje Tauron
wytgczenie pozarowe budynku
wylgczenie pozarowe pomieszczenia kottowni
tablice rozdzielcze
instalacje gniazd wtykowych
instalacja zasilania i okablowania urzadzen
instalacje gniazd wtykowych dedykowanych DATA
instalacje o$wietlenia podstawowego
instalacje oswietlenia awaryjnego
instalacje o$wietlenia terenu
instalacje okablowania strukturalnego
instalacje monitoringu CCTV
instalacje alarmowg SSNiW
ochrone przeciwporazeniowg
ochrone przepieciowg

2.3. ZASILANIE OBIEKTU W ENERGIE, ELEKTRYCZNA

Budynek bedzie przytagczony do sieci elektroenergetycznej na podstawie zatgczonych warunkéw
technicznych ze ztgcza ZK3-1P (szczegétowg lokalizacje zestawu nalezy uzgodni¢ z dostawcg energii
elektrycznej na etapie umowy). Przewdd zasilajgcy typu YAKY 4x70mm? nalezy wprowadzi¢ na wytgcznik
pozarowy QP na zewnetrznej Scianie projektowanego budynku, a nastepnie kable 4xYKY 1x35 wprowadzi¢
do projektowanej rozdzielnicy gtéwnej budynku RG.

2.4. BILANS MOCY

Szczegodtowy bilans mocy zostanie opracowany w ramach projektu wykonawczego. Uproszczony
bilans mocy pokazano na schemacie rozdzielnicy gtéwnej RG, rys. EB-9 arkusz 1. Szczytowa moc
obliczeniowa wynosi 32kW i nie przekracza mocy przytaczeniowej podanej w warunkach przylgczenia
wynoszgcej 33kW.

2.5. GLOWNY WYLACZNIK PRZECIWPOZAROWY PRADU

W budynku przy wejsciach gtdwnych zaprojektowano przyciski wylgczenia pozarowego podigczone
do gtdwnego przeciwpozarowego wytgcznika prgdu budynku ,QG” zabudowanego na elewacji. Sttuczenie
szybki przycisku powoduje wytgczenie wytgcznika ,,QG”.

Wyltaczenie pozarowe powoduje catkowite odtaczenie obiektu od zasuama Przyciski wytaczenia
pozarowego nalezy okablowa¢ uzywajgc przewodow typu HDGS90 5x1, 5mm°. Przewdd 5x1,5 nalezy
zastosowac z uwagi na mozliwos¢ dobudowania sygnalizacji stanu zasilania.

Zastosowano przycisku dwustykowe ze wzgledu na konieczno$¢ wytgczenia pozarowego urzgdzenia
UPS w szafie RACK.
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2.6. ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE

2.6.1. ROZDZIELNIA GLOWNA RG

Projektowang rozdzielnie gtéwng budynku RG zlokalizowano w pomieszczeniu 13 na poziomie
antresoli. Z rozdzielnicy RG bedg zasilane poszczegdlne tablice: TO - przyziemie, TS - sala gimnastyczna z
zapleczem, TK - kottownia, T1 - antresola, TKA - kawiarnia.

Rozdzielnica powinna zawiera¢ aparaty wydane na schemacie i posiada¢ okoto 20% rezerwy miejsca.
Wszystkie odbiory zasilane z RG nalezy przytgczyé przewodami 5-cio i 3 zytowymi. Rozdzielnie nalezy
wyposazy¢ w ochrone przepieciowa.

Aparaty zabudowa¢ w obudowie podtynkowej, o Il klasie izolacji

Zacisk PE rozdzielnicy potgczy¢ z uziomem linkg LYZo 1x16mm>.

2.6.2. ROZDZIELNICE PIETROWE

W budynku, nalezy zabudowac¢ tablice elektryczne przyziemia TO i antresoli T1. Tablice zasila¢ bedg
obwody oswietleniowe i gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia oraz urzadzenia i obwody dedykowane
(DATA).

Wyposazenie tablic zainstalowa¢ w obudowach wtynkowych, w Il klasie izolacji, wyposazonych w
zamek patentowy, uniemozliwiajgcy ingerencje oséb niepowotanych.

Tablice powinny zawiera¢ aparaty niezbedne do realizacji funkcji zabezpieczeniowych i ochronnych
oraz posiadac okoto 20% rezerwy miejsca.
Obwody rozdzielnic powinny byé opisane w sposob trwaty i jednoznaczny — zgodny ze schematami.
Rozdzielnice powinny byé zaopatrzone w trwate i czytelne tabliczki znamionowe. Schematy rozdzielnic
pietrowych zostang przedstawione na etapie projektu wykonawczego.

2.6.3. TABLICA SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM TS

W komunikacji (oznaczonej nr 14 na poziomie przyziemia) przy sali gimnastycznej, nalezy zabudowaé
tablice elektryczng sali gimnastycznej i zaplecza TS. Tablica zasila¢ bedg obwody os$wietleniowe i gniazd
wtykowych ogdélnego przeznaczenia oraz urzgdzenia i obwody dedykowane (DATA).

Wyposazenie tablicy zainstalowa¢ w obudowie wtynkowej, w Il klasie izolacji, wyposazonej w zamek

patentowy, uniemozliwiajgcy ingerencje osdb niepowotanych.

Tablica powinna zawiera¢ aparaty niezbedne do realizacji funkcji zabezpieczeniowych i ochronnych
oraz posiadac okoto 20% rezerwy miejsca.
Obwody rozdzielnicy powinny by¢ opisane w sposéb trwaly i jednoznaczny — zgodny ze schematami.
Rozdzielnica powinna by¢ zaopatrzona w trwate i czytelne tabliczki znamionowe. Schemat rozdzielnicy
zostanie przedstawiony na etapie projektu wykonawczego.

2.6.4. TABLICA KOTLOWNI - TK
W budynku, w pomieszczeniu kottowni zlokalizowanym na poziomie przyziemia, projektuje sie tablice
rozdzielczg kottowni. Tablice zasili¢ z rozdzielni gtdéwnej przez wytgcznik pozarowy kottowni QPK. Z tablicy
beda zasilane obwody oswietleniowe i gniazd wtykowych pomieszczenia kotlowni oraz automatyka kotta i
pompy. Wyposazenie tablicy zainstalowa¢ w obudowie wtynkowej, min. IP-40, w Il klasie izolacji.

Tablica powinna posiada¢ okoto 20% rezerwy miejsca. Zacisk PE tablicy potgczy¢ z uziomem.
Obwody powinny by¢ opisane w sposoéb trwaty i jednoznaczny — zgodny ze schematami. Rozdzielnica
powinna by¢ zaopatrzone w trwate i czytelne tabliczki znamionowe.

Schemat rozdzielnicy zostanie przedstawiony na etapie projektu wykonawczego.

2.6.5. TABLICA KAWIARNI - TKA
W pomieszczeniu zaplecza kawiarni na poziomie antresoli, nalezy zabudowac tablice elektryczng
kawiarni TKA. Tablica zasilaé bedg obwody oswietleniowe i gniazd wtykowych ogdélnego przeznaczenia oraz
urzgdzenia i obwody dedykowane (DATA). Tablica kawiarni zostanie opomiarowana w rozdzielnicy RG
poprzez zainstalowanie podlicznika aby umozliwi¢ wynajem kawiarni i rozliczanie najemcy za energie
elektryczng w przysziosci.
Wyposazenie tablicy zainstalowa¢ w obudowie wtynkowej, w Il klasie izolacji, wyposazonej w zamek
patentowy, uniemozliwiajgcy ingerencje oséb niepowotanych.
Tablica powinna zawieraé aparaty niezbedne do realizacji funkcji zabezpieczeniowych i ochronnych
oraz posiadac okoto 20% rezerwy miejsca.
Obwody rozdzielnicy powinny by¢ opisane w sposéb trwaty i jednoznaczny — zgodny ze schematami.
Rozdzielnica powinna by¢ zaopatrzone w trwate i czytelne tabliczki znamionowe.
Schemat rozdzielnicy zostanie przedstawiony na etapie projektu wykonawczego.
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2.7. GLOWNE TRASY KABLOWE

Wszystkie linie zasilajgce oraz instalacje odbiorczg zaprojektowano kablami YKY, YKYZzo i przewodami
YDY, YDYZzo. Przekroje kabli i przewoddéw obliczono zgodnie z normg wieloarkuszowg 60364 ,Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych”. Wytrzymatos¢ izolacji dla przewodéw YDY - 750V, dla kabli YKY -
1kV. Przewody uktada¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004 i PN-HD 60364-5-52 pod tynkiem pomieszczen oraz
w przestrzeni ponad sufitem podwieszanym.

2.8. INSTALACJE OSWIETLENIA POMIESZCZEN

Instalacje oswietlenia pomieszczen zaprojektowano przewodami YDYzo 3,4,5, o przekroju 1,5mm?,
prowadzonymi pod tynkiem pomieszczen oraz w przestrzeni ponad sufitem podwieszanym.

Do oswietlenia pomieszczen projektuje sie oprawy LED, przytaczone do obwodéw 1-fazowych. Obwody
zalgczane bedg wytgcznikami indywidualnymi umieszczonymi na $cianie i czujnikami obecnosci. Oprawy
oswietleniowe ogdlne zapewniajg minimalne srednie natezenie oswietlenia wedtug PN-EN 12464-1.

Oprawy instalowac¢ zgodnie z rozmieszczeniem na rysunkach projektu z planem instalacji elektrycznych.

Ponizej przedstawiono przyktadowe obliczenia oswietlenia.
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Podioga 20 217 21 n 0.095
Sufity (5} 70 47 29 105 {
Sciany (23) 45 118 10 479 !
Plaszczyzna pracy:
Wysokost: 0.000 m
Siathka: 39 x 22 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Mr.  llosté  Etykieta (Czynnik korskoyjny) $ (Oprawa) Im] € (Lampy) [Ilm] P [W]
1 15 3483 3483 400

Wesumie: 52242 W eumie: 52245 6000

Specyfikacja mocy preytaczeniows): 4.50 Wim® = 2.07 Winn2M100 |x (Powierzchnia podstawowa: 133.24 m?)
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0.3. SALA KONDYCYJNA / Podsumowanie

T AOm
, oo
0,00 1152 m
Wysokost pomieszezenia: 3.300 m, Wysokost montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1143
Wapolczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia P [%e] Er [1x] Emmin [1%] Erax ] Emin ! Em
Plaszczy=na pracy ) o7 188 K | 0613
Podloga 20 06 173 74 0.566
Sufit 7O 66 45 a7 0.e92
Sciany (16) 38 190 4 33 !
Plaszczyzna pracy:
Wysokost: 0.000 m
Siatka: 12 % 11 Punkty
Marginesa: 0.000 m
Wykaz opraw
MWr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekoyjny) & (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Ilm] F[W]
1 16 4185 4200 450

W sumie: 67126W sumie: 67200 720.0

Specyfikacja mocy preytgczeniows): 5.63 Wim™ = 1.84 Wim3M0D Ix (Powierzchnia podstawowa: 127.83 m®)
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0.5. GABINET DYREKTORA /| Podsumowanie

[4.34 m

) T o.00

0.00 340m
Wysokost pomisszezenia: 3.300 m, Wysokosé montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:56
Wapdtczynnik konserwacjic 0.83
Powierzchnia P[] Er, [1x] Emmin [1%] Erax 2] Emin ! Em
Plaszczy=na pracy ) 527 347 T4E 0.660
Podioga 20 405 280 506 0714
Sufit 70 o0 67 488 0.744
Sciany (8) 47 211 e 451 f
Plaszczyzna pracy:

Wysokost: 0.850m

Siatka: 6 x & Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
MWr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekoyjny) & (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Ilm] F[W]

1 2 6599 6700 50.0

Woaumie:  13399W sumie: 13400 100.0

Specyfikacja mocy preytaczeniowsj: 6.77 Wim™ = 1.28 Wim3M10D Ix (Powierzchnia podstawowa: 14.78 m*)
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0.34. HALA SPORTOWA - 5001x / Podsumowanie

|L | Ta8.80 m
T 3584
I T 3450
I
I
I Ta2272
| T1z78
T18.43
I
I
|I Taazz
' 1557
363
; " o000
0.00 5.02 28.53m
Wysokost pomieszczenia: 11.140 m, Wspdtczynnik konssrwacii: 0.50 Wartogci Lux, Skala 1:513
Powierzchnia P[] Ep (=] E i [12] Eppay X1 Emun ' Em
Plaszczyzna pracy ! 477 32 S04 0110
Podioga 20 386 097 07 0.003
Sufit =0 67 67 i) 0993
Sciany (17) 35 82 287 361 i
Plaszczyzna pracy:
Wysokost: 0.000 m
Siatka: 14 x 20 Punkty
Margines: 0000 m
Wykaz opraw
Mr. llosc  Etykieta (Czynnik korekoyjny) @ (Oprawa) [Im] & (Lampy) [Im] P [W]
1 24 25084 26000 2300
2 2 3800 3800 320
3 9 4700 4700 400
W osumie:

W sumie: 673524 50440

673500

Specyfikacja mocy preytaczeniows]: 5.86 Wimd = 1.23 WimAM00 |x (Powierzchnia podstawowa: 101430 m?)
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2.9. OPIS OPRAW OSWIETLENIOWYCH

Do oswietlenia obiektu zastosowano oprawy o nastepujgcych minimalnych parametrach technicznych
oraz jakosciowych dla zapewniania zrealizowania wszystkich obowigzujgcych norm oraz projektowanej
funkcjonalnosci.

Oprawa A.1

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP40, UGR<25, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez
zespot optyczny =3483Im, pobdr mocy 41W, montaz nastropowy, ukfad zasilajgcy: zintegrowany zasilacz
LED, MTBF: 65000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnos¢: 60000h (L80B20);

Oprawa A.1AW

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP40, UGR<25, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez
zespot optyczny =3483Im, pobdr mocy 41W, montaz nastropowy, ukfad zasilajgcy: zintegrowany zasilacz
LED, MTBF: 65000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnosé: 60000h (L80B20), wyposazona w
niezalezng oprawe awaryjng LED dwuzadaniowg, montowang w oprawie oswietlenia podstawowego na piyte
montazowa, IP40 - modut diodowy z soczewka, IP20 - uktad zasilajgcy, z systemem centraltest opartym na
komunikacji drogg radiowg FM , wyposazona w akumulator NiMH 7,2V 1,2Ah z czasem fadowania 12h i
regulowanym czasem autonomi: 1h lub 2h lub 3h, wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy
(tadowanie, btad baterii lub zrédta swiatta, praca bez btedéw), pobér mocy maks. 7,5W, dioda LED o mocy
2W, strumien $wietlny min. 217Im, T=4000K, przystosowana do nakitadania soczewek: o rozsyle
korytarzowym, waskim oraz szerokim, przetgczanie w tryb awaryjny <300msek, swiadectwo CNBOP,
zgodnos$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222;

Oprawa A.2

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, 1P40, UGR<25, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez
zespot optyczny =5235Im, pobdér mocy 59W, montaz nastropowy, ukfad zasilajgcy: zintegrowany zasilacz
LED, MTBF: 65000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnosé: 60000h (L80B20);

Oprawa A.2AW

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP40, UGR<25, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez
zespot optyczny =5235Im, pobdér mocy 59W, montaz nastropowy, ukfad zasilajgcy: zintegrowany zasilacz
LED, MTBF: 65000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnosé: 60000h (L80B20), wyposazona w
niezalezng oprawe awaryjng LED dwuzadaniowg, montowang w oprawie o$wietlenia podstawowego na ptyte
montazowa, IP40 - modut diodowy z soczewka, IP20 - uktad zasilajgcy, z systemem centraltest opartym na
komunikacji drogg radiowg FM , wyposazona w akumulator NiMH 7,2V 1,2Ah z czasem tadowania 12h i
regulowanym czasem autonomi: 1h lub 2h lub 3h, wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy
(tadowanie, biad baterii lub Zrédta Swiatta, praca bez btedéw), pobér mocy maks. 7,5W, dioda LED o mocy
2W, strumien $wietlny min. 217lm, T=4000K, przystosowana do nakitadania soczewek: o rozsyle
korytarzowym, waskim oraz szerokim, przetgczanie w tryb awaryjny <300msek, swiadectwo CNBOP,
zgodnos$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222;

Oprawa B.1

Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, 1P40, IKO5, UGR<22, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu
przez zesp6t optyczny=4200lm, pobdr mocy 45W, klasa energetyczna A+, 2 klasa ochronnosci, montaz
nastropowy, temperatura pracy: -20°C + +40°C, zywotnos¢: 30000h (L70B50);

Oprawa C.1

Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, IP65, IKO5, UGR<23, Ra>80, T=4000K; strumien po przejsciu
przez zespot optyczny = 6400lm; montaz nastropowy lub za pomocg zwieszakéw; ukiad zasilajgcy:
elektroniczny LED z wyjsciem napieciowym SELV; pobdr mocy: 50W; temperatura pracy: -20°C + +40°C;
MTBF: 50000h; stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM; zywotnos¢: 60000h (L80B20); zgodnosé z normami EN
60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471;

Oprawa D.1

Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, 1P20, IKO5, UGR<19, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu
przez zespot optyczny =6700Im, pobér mocy 50W, klasa energetyczna A++, montaz nastropowy, temperatura
pracy: -20°C + +40°C, MTBF: 80000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, ukfad zasilajgcy: elektroniczny
LED z wyjsciem napieciowym SELV, zywotnos$¢: 60000h (L80B20), zgodnos¢ z normami EN 60598-1; EN
60598-2-1; EN 60598-2-22; EN62471,;

Oprawa E.1
Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, IP66, IK09, UGR<22, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu
przez zespot optyczny =3800Ilm, pobdr mocy 32W, klasa energetyczna A++, uniwersalny montaz: nastropowo,
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na zwieszaku lub nasciennie za pomoca opcjonalnych obrotowych uchwytéw, temperatura pracy: -20°C +
+40°C, MTBF: 80000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnos¢: 70000h (L80B20), atest higieniczny
PZH;

Oprawa E.1AW3

Oprawa os$wietleniowa na zrodta LED, IP66, IK09, UGR<22, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu
przez zespot optyczny =3800Im, pobdr mocy 32W, klasa energetyczna A++, uniwersalny montaz: nastropowo,
na zwieszaku lub nasciennie za pomoca opcjonalnych obrotowych uchwytéw, temperatura pracy: -20°C +
+40°C, wymiary (di., szer., wys.): 1225x108x90mm, MTBF: 80000h, stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM,
zywotnos¢: 70000h (L80B20), atest higieniczny PZH; wyposazona w niezalezng oprawa awaryjna LED
montowana do swojego boku poprzez zintegrowang nakretke, IP66, IK09, T=5700K, Ra>80, dwuzadaniowa z
mozliwoscig wyboru pracy jedno- i dwuzadaniowej, z systemem centraltest opartym na komunikacji drogg
radiowg FM, wyposazona w akumulator NiMH 7,2V 1,2Ah z czasem fadowania 12h, z regulowanym czasem
autonomii: 1h lub 3h, wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (fadowanie, btad baterii lub
zrodla swiatla, praca bez bledow), gtéwna dioda LED o mocy 2W, strumieh po przejsciu przez zespot
optyczny = 215Im (dla autonomii 1h), przetgczanie w tryb awaryjny <300msek;

Oprawa E.2

Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, 1P66, IK09, UGR<22, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu
przez zespot optyczny =4700Ilm, pobdér mocy 40W, klasa energetyczna A++, uniwersalny montaz: nastropowo,
na zwieszaku lub nasciennie za pomoca opcjonalnych obrotowych uchwytéw, temperatura pracy: -20°C +
+40°C, MTBF: 80000h, stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnos¢: 60000h (L80B20), atest higieniczny
PZH;

Oprawa E.2AW3

Oprawa os$wietleniowa na zrodia LED, I1P66, IK09, UGR<22, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu
przez zespot optyczny =4700Ilm, pobdér mocy 40W, klasa energetyczna A++, uniwersalny montaz: nastropowo,
na zwieszaku lub nasciennie za pomoca opcjonalnych obrotowych uchwytéw, temperatura pracy: -20°C +
+40°C, wymiary (dh., szer., wys.): 1225x108x90mm, MTBF: 80000h, stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM,
zywotnos$¢: 60000h (L80B20), atest higieniczny PZH; wyposazona w niezalezng oprawa awaryjna LED
montowana do swojego boku poprzez zintegrowang nakretke, IP66, IK09, T=5700K, Ra>80, dwuzadaniowa z
mozliwoscig wyboru pracy jedno- i dwuzadaniowej, z systemem centraltest opartym na komunikacji droga
radiowg FM, wyposazona w akumulator NiMH 7,2V 1,2Ah z czasem fadowania 12h, z regulowanym czasem
autonomii: 1h lub 3h, wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (tadowanie, btgd baterii lub
zrodta swiatta, praca bez btedow), gtéwna dioda LED o mocy 2W, strumien po przejsciu przez zespot
optyczny = 215Im (dla autonomii 1h), przetgczanie w tryb awaryjny <300msek;

Oprawa E.3

Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, IP66, 1IK09, UGR<22, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu
przez zespot optyczny =2700Ilm, pobdr mocy 22W, klasa energetyczna A++, uniwersalny montaz: nastropowo,
na zwieszaku lub nasciennie za pomocg opcjonalnych obrotowych uchwytéw, temperatura pracy: -20°C +
+40°C, MTBF: 80000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnos¢: 70000h (L80B20), atest higieniczny
PZH;

Oprawa E.3AW3

Oprawa oswietleniowa na zroédfa LED, IP66, IK0O9, UGR<22, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu
przez zespot optyczny =2700Ilm, pobdr mocy 22W, klasa energetyczna A++, uniwersalny montaz: nastropowo,
na zwieszaku lub nasciennie za pomocg opcjonalnych obrotowych uchwytéw, temperatura pracy: -20°C +
+40°C, MTBF: 80000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnos¢: 70000h (L80B20), atest higieniczny
PZH; wyposazona w niezalezng oprawa awaryjna LED montowana do swojego boku poprzez zintegrowang
nakretke, IP66, IK09, T=5700K, Ra>80, dwuzadaniowa z mozliwoscig wyboru pracy jedno- i dwuzadaniowej,
z systemem centraltest opartym na komunikacji drogg radiowg FM, wyposazona w akumulator NiMH 7,2V
1,2Ah z czasem fadowania 12h, z regulowanym czasem autonomii: 1h lub 3h, wielokolorowa dioda LED
sygnalizujgca stan pracy oprawy (tadowanie, btad baterii lub Zrédta Swiatta, praca bez btedéw), gtéwna dioda
LED o mocy 2W, strumien po przejsciu przez zespét optyczny = 215Im (dla autonomii 1h), obudowa
wykonana z tworzywa sztucznego, przetgczanie w tryb awaryjny <300msek;

Oprawa F.1

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP65, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespdt
optyczny=1250Im, pobdér mocy 15W, klasa energetyczna A++, montaz: nastropowy lub nascienny, zasilanie:
zintegrowany elektroniczny zasilacz LED, temperatura pracy: -20°C + +40°C;

Oprawa G.1
Oprawa oswietleniowa na zroédta LED, IP65, IKO5, UGR<22, Ra>80, T=4000K; strumien po przejsciu
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przez zespot optyczny = 2600Im; montaz nastropowy lub za pomocg zwieszakéw; ukfad zasilajgcy: zasilacz
LED z wyjsciem napieciowym SELV; pobor mocy: 20W; cosFI>=0,95, klasa energetyczna A++, temperatura
pracy: -20°C + +40°C; MTBF: 80000h; stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM; zywotnosé: 60000h (L80B20);
oprawa wykonana w standardzie HACCP, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989
DIN 18032-3:1997-04, EN62471;

Oprawa H.1

Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, 1P66, IKO9, UGR<23, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu
przez zespot optyczny =26000Im, pobdér mocy 230W, montaz za pomocg regulowanego uchwytu ze stali
nierdzewnej, siatka ochronna zabezpieczajgca przed skutkami uderzenia, uktad zasilajgcy: inteligentny
zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV umozliwiajgcy zmiane strumienia $wiatta, oprawa wyposazona w
sensor typu AUTODIMMER®, pozwalajgcy na utrzymanie statlego poziomu natezenia o$wietlenia, niezaleznie
od pory dnia i ilosci $wiatta naturalnego, cos(1>0,95, MTBF: 100000h, stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM,
zywotnos$¢: 60000h (L80B20), klasa energetyczna A+, temperatura pracy: -20°C + +40°C;

Oprawa H.1AW4

Oprawa os$wietleniowa na zrédia LED, IP66, IK09, UGR<23, T=4000K, Ra>80, wyposazona w chroniony
siatkg zewnetrzny modut awaryjny w obudowie IP65, z systemem centraltest opartym na komunikacji drogg
radiowg FM, regulowany czas autonomii: 1h, 2h, 3h, akumulator NiMh 7.2V 1,7Ah; strumien po przejsciu
przez zespot optyczny: 26000Im (praca w trybie podstawowym)oraz 678Im (praca w trybie awaryjnym), pobor
mocy 230W, montaz za pomocg regulowanego uchwytu ze stali nierdzewnej, siatka ochronna
zabezpieczajgca przed skutkami uderzenia, ukfad zasilajgcy: inteligentny zasilacz LED z wyjsciem
napieciowym SELV umozliwiajgcy zmiane strumienia $wiatta, oprawa wyposazona w sensor typu
AUTODIMMER®, pozwalajgcy na utrzymanie statego poziomu natezenia os$wietlenia, MTBF: 100000h,
stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnosé: 60000h (L80B20), klasa energetyczna A+, temperatura
pracy: -20°C + +40°C;

Oprawa Z.1

Oprawa os$wietleniowa na zrodta LED typu naswietlacz, IP66, IK0O9, T=4000K, Ra>80, strumien po
przejsciu przez zespot optyczny =1800Im, pobdr mocy 17W, montaz za pomocg regulowanego uchwytu ze
stali nierdzewnej, obudowa wykonana z cisnieniowego odlewu aluminium, lakierowana proszkowym
poliestrem ma RAL 7040, haki oraz zatrzaski wykonane ze stali nierdzewnej, klosz wykonany ze szkfa
hartowanego gr. 4mm z zewnetrzng warstwg zawierajgcg mikrosfery redukujgcg ol$nienie, specjalnie
zaprojektowany odbty$nik ktéry umozliwia uzytkownikowi wybdr pomiedzy rozsytem symetrycznym a
asymetrycznym, odbty$nik z btyszczgcego polerowanego aluminium gwarantujgce wysoki poziom odbicia
Swiatla, uktad zasilajacy: inteligentny zasilacz LED AC-DC z wyjsciem napieciowym SELV, cosf>0,90, MTBF:
65000h, stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotno$é: 60000h (L80B20), klasa energetyczna A+,
temperatura pracy: -20°C + +40°C;

Oprawa Z.2

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED typu naswietlacz, IP66, IK09, T=4000K, Ra>80, strumien po
przejsciu przez zespot optyczny =3000Im, pobdr mocy 28W, montaz za pomocg regulowanego uchwytu ze
stali nierdzewnej, obudowa wykonana z ciSnieniowego odlewu aluminium, lakierowana proszkowym
poliestrem ma RAL 7040, haki oraz zatrzaski wykonane ze stali nierdzewnej, klosz wykonany ze szkta
hartowanego gr. 4mm z zewnetrzng warstwg zawierajgcg mikrosfery redukujgcg ol$nienie, specjalnie
zaprojektowany odbtysnik ktory umozliwia uzytkownikowi wybdr pomiedzy rozsytem symetrycznym a
asymetrycznym, odbtysSnik z btyszczgcego polerowanego aluminium gwarantujgce wysoki poziom odbicia
Swiatta, uktad zasilajgcy: inteligentny zasilacz LED AC-DC z wyjsciem napieciowym SELV, cosf>0,90, MTBF:
65000h, stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotno$é: 60000h (L80B20), klasa energetyczna A+,
temperatura pracy: -20°C + +40°C;

Oprawa Z.3

Oprawa o$wietleniowa uliczna na zZrédta LED, IP66, IK09, T=4000K, Ra>70, strumien po przejsciu przez
zespot optyczny =4000lm, pobdér mocy 34W, montaz na zwienczeniu stupa lub wysiegnika za pomocg
regulowanego uchwytu o $rednicy 60+76mm, regulowany kat nachylenia miedzy 0 a 20st, blokada
zabezpieczajgca zawiasy ze stali nierdzewnej przed wytamaniem, klipsy ze stali nierdzewnej, obudowa
wykonana z ci$nieniowego odlewu aluminium z Zebrowaniem odprowadzajgcym ciepto, lakierowana
proszkowo na RAL 7040, klosz wykonany ze szkta hartowanego gr. 5mm, odbty$nik z parabolicznego
anodyzowanego aluminium redukujgcego ol$nienie przykre, uktad zasilajgcy: inteligentny elektroniczny
zasilacz LED AC-DC, umozliwiajgcy komunikacje i zarzadzanie oprawami drogg bezprzewodowg poprzez
dedykowang centralke sterujgcg a takze sterowanie natezeniem oswietlenia wg ustalonej sceny Swietlnej,
zaprogramowanej w centralce, cos6>0,95, zintegrowane zabezpieczenie przeciwprzepieciowe ESD In=5kA,
Imax=10kA, Uoc=10kV, zintegrowany odtgcznik napiecia, MTBF: 80000h, stabilno$¢ temp. barwowej: 3
SDCM, zywotnos¢: 70000h (L80B20), klasa energetyczna A+, temperatura pracy: -20°C + +40°C, zgodno$¢ z
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normami; EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 60598-2-22, EN 62471 (bezpieczenstwo fotobiologiczne),
EN55015; EN 61547, EN 61003-2, EN 61003-2;

Oprawa Z.4

Oprawa oswietleniowa uliczna na zrodta LED, IP66 (dlawnica M20 z zaworem wentylacyjnym), 1K09,
T=4000K, Ra>70, strumien po przejsciu przez zespot optyczny =5600lm, pobor mocy 51W, montaz na
zwienczeniu stupa lub wysiegnika za pomocg regulowanego uchwytu o $rednicy 60+76mm, regulowany kat
nachylenia 0° - 20°, blokada zabezpieczajgca zawiasy ze stali nierdzewnej przed wytamaniem, klipsy ze stali
nierdzewnej, obudowa wykonana z cisnieniowego odlewu aluminium z zebrowaniem odprowadzajgcym
ciepto, lakierowana proszkowo na RAL 7040, klosz wykonany ze szkia hartowanego gr. 5Smm, podwaojny
odbtysnik z parabolicznego anodyzowanego aluminium redukujgcego olsSnienie przykre, ukitad zasilajgcy:
inteligentny elektroniczny zasilacz Smart Driver, minimalizujgcy ryzyko catkowitego wytgczenia oprawy w
przypadku usterki, umozliwiajgcy komunikacje i zarzgdzanie oprawami drogg bezprzewodowg poprzez
dedykowang centralke sterujgcg a takze sterowanie natezeniem oswietlenia wg ustalonej sceny swietlnej,
zaprogramowanej w centralce, cos6>0,95, zintegrowane zabezpieczenie przeciwprzepieciowe ESD In=5kA,
Imax=10kA, Uoc=10kV, zintegrowany odtgcznik napiecia po otwarciu klosza oprawy, MTBF: 80000h,
stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnosé: 70000h (L80B20), klasa energetyczna A++, temperatura
pracy: -20°C + +40°C, powierzchnia boczna eksponowana na wiatr: 0,044m2, pionowa: 0,16m2, wymiary: L
= 611mm, B = 320mm, H = 88mm, waga: 5,5kg, zgodnos¢ z normami: EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN
60598-2-22, EN 62471 (bezpieczenstwo fotobiologiczne), EN55015; EN 61547, EN 61003-2, EN 61003-2;

Oprawa Z.5

Oprawa o$wietleniowa uliczna na zrédta LED, IP66, IK09, T=4000K, Ra>70, strumien po przejsciu przez
zespot optyczny =8000Im, pobdr mocy 71W, montaz na zwienczeniu stupa lub wysiegnika za pomocag
regulowanego uchwytu o $rednicy 60+76mm, regulowany kat nachylenia miedzy 0 a 20st, blokada
zabezpieczajgca zawiasy ze stali nierdzewnej przed wytamaniem, klipsy ze stali nierdzewnej, obudowa
wykonana z cisnieniowego odlewu aluminium z Zebrowaniem odprowadzajgcym ciepto, lakierowana
proszkowo na RAL 7040, klosz wykonany ze szkta hartowanego gr. 5mm, odbtysnik z parabolicznego
anodyzowanego aluminium redukujgcego olsnienie przykre, uktad zasilajgcy: inteligentny elektroniczny
zasilacz LED AC-DC, umozliwiajacy komunikacje i zarzgdzanie oprawami drogg bezprzewodowg poprzez
dedykowang centralke sterujgcg a takze sterowanie natezeniem os$wietlenia wg ustalonej sceny swietinej,
zaprogramowanej w centralce, cos6>0,95, zintegrowane zabezpieczenie przeciwprzepieciowe ESD In=5kA,
Imax=10kA, Uoc=10kV, zintegrowany odtgcznik napiecia, MTBF: 80000h, stabilno$¢ temp. barwowej: 3
SDCM, zywotnos¢: 70000h (L80B20), klasa energetyczna A+, temperatura pracy: -20°C + +40°C, zgodnos¢ z
normami: EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 60598-2-22, EN 62471 (bezpieczenstwo fotobiologiczne),
EN55015; EN 61547, EN 61003-2, EN 61003-2.
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2.10. STEROWANIE OSWIETLENIEM

Na potrzeby sterowania oswietleniem sali gimnastycznej i trybun zaprojektowano szafki sterowania
oswietleniem SO1 (obok rozdzielnicy TS na poziomie przyziemia) i SO2 (w pomieszczeniu spikeréow na
poziomie antresoli).

W projekcie przewidziano pie¢ scen swietlnych hali sportowej zatgczanych z SO1 i SO2:

Scenanrl | Oswietlenie pétnocnej potowy sali | Zatgczone obwody 0S1a, 0S2a
Scena nr 2 3g?é(\)lel)i(etlenie potudniowej potowy sali | Zatgczone obwody 0S4a, 0S6a
Scenanr 3 %%%Tetlenie poétnocnej potowy sali | Zatgczone obwody 0S1a, 0S2a, 0S3a
Scenanr 4 50%(\)/:/1(etlenie potudniowej potowy sali | Zatgczone obwody 0S4a, 0S5a, 0S6a
Scena b g%(\)/\ll)i(etlenie trybun Zatgczony obwod 0S7a

taczenie poszczegdlnych scen bedzie odbywac sie za pomocg stycznikdéw zatgczanych przez mikrosterownik
programowalny.

Sterowanie o$wietleniem gtéwnego holu i korytarza
W gtéwnym holu i korytarzu przy szatniach na poziomie przyziemia stosowac tgczenie oswietlenia
czujnikami master-slave.

Przykiad zastosowania czujnikow oswietlenia typu master-slave:

Master 3

T &{:sf&r'l r”1___
P Y

N /— _I
* “Moster 4 <> ﬂ
/ <&

/

o %1
prm— ===
(1 % = 0 C ) 0 I ]
1 - 11 - <> <>
ul EE S
i
U /] N l J
(& Grupal = =~ Obszar detekeji przy podchodzeniu
w kierunku czujnika
(#) Grupa?2 = Obszar detekeji przy przechedzeniv f
w poprzek pola deteksji f
- ® Grupa 3
® Grupa 4

Pozostate pomieszczenia budynku

W pomieszczeniach typu toalety, klatki schodowe, mate korytarze zastosowano ukfad oszczedzania
energii — tgczenie oswietlenia czujnikiem obecnosci z pomiarem oswietlenia od Swiatta naturalnego.
Zastosowano czujniki z regulacjg strefy czutoSci, czasu i natezenia oswietlenia. W pozostatych
pomieszczeniach za zatgczanie i wylgczanie oswietlenia odpowiadajg klasyczne tgczniki odwietlenia.

2.10.1. OPIS CZUJNIKOW OBECNOSCI
e czujnik typ 1 (korytarze)
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Sufitowy czujnik obecnosci 360 stopni, IP23/klasa Il, Pole detekcji 4(mikro), 6(front),10(poprzek)[m] dla
wysokosci montazu 2,5 [m], moc zatgczania cos fi=1 2300[W], cos fi 0,5 1150[VA], do wbudowania w strop
podwieszony, natezenie oswietlenia 10-2000[Lux], czas zatgczenia 30[s]-30[min] lub impuls

e czujnik typ 2 (lazienki)

Sufitowy czujnik obecnosci 360 stopni, IP44/klasa Il, Pole detekcji 4(mikro), 6(front), 10(poprzek) [m] dla
wysokosci montazu 2,5 [m], pobdr mocy 0,5[W], moc zatgczania cos fi=1 2300[W], cos fi=0,5 1150[VA],
obudowa: poliweglan, nastropowy, temperatura pracy -25[C] do + 50[C], natezenie oswietlenia 10-2000[Lux],
czas zatgczenia 30[s]-30[min] lub impuls

e czujnik typ 3

Sufitowy czujnik obecnosci 360 stopni do dwoch odrebnych stref oswietlenia, dwa niezalezne ruchome
sensory $wiatla, IP54/klasa Il. Pole detekcji 6,4(mikro), 8(front), 24(poprzek)[m] dla wysokosci montazu 2,5
[m], moc zatgczania cos fi=1 2300[W], cos fi=0,5 1150[VA], nastropowy, natezenie oswietlenia 10-2000[Lux],
czas zafgczenia 15[s]-30[min] lub impuls, instalacja jako Master , manualne zatgczenie z dwdch przyciskéw

e czujnik typ 4

Sufitowy czujnik obecnosci 360 stopni ze stykiem bezpotencjatowym, IP20/klasa I, Pole detekcji 4(mikro),
6(front), 10(poprzek)[m] dla wysokosci montazu 2,5 [m] moc zatgczania cos fi=1 2300[W], cos fi=0,5
1150[VA],,nastropowy, natezenie oswietlenia 10-2000[Lux], czas zatgczenia 15[s]-30[min] Ilub impuls,
instalacja jako Master , manualne zatgczenie z dwdch przyciskow

- czujnik typ 5 (PD2-S- Slave)

Sufitowy czujnik obecnosci 360 stopni do poszerzenia obszaru detekcji, IP20/klasa Il, Pole detekcji
4(mikro),6(front),10(poprzek)[m] dla wysokosci montazu 2,5 [m], nastropowy, impuls 2s lub 9s , instalacja
jako Slave

2.11. INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO

Dla zapewnienia bezpieczenstwa, projektuje sie oprawy oswietleniowe wyposazone w moduty awaryjne.
Oprawy te zalgczajg sie automatycznie w przypadku zaniku napiecia w przypisanym im obwodzie
o$wietleniowym.

Oswietlenie to winno spetnia¢ wymagania normy PN-EN1838.

Oprawy oswietlenia awaryjnego powinny by¢ wyposazone w moduty awaryjne oraz posiada¢, wydane
przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwporazeniowej w Jozefowie k/Otwocka, Swiadectwo
dopuszczenia na zgodno$¢ z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 20 czerwca 2007 w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania tych wyrobow do uzytkowania (Dz.U. z 2007r.
Nr 143 poz. 1002, Dz.U z 2010r. nr 85 poz. 553).

Oprawy winny byé wyposazone w ukfad monitoringu spetniajgcy z najwazniejszych wymagan normy PN-
EN 60598-2-22, a mianowicie: ,Oprawy o$wietlenia awaryjnego z wtasnym zrédtem zasilania powinny by¢
wyposazone w wewnetrzny uktad testujgcy lub by¢ podtgczone do zdalnego uktadu testujacego.

Ponizej przedstawiono przykiad obliczeh oswietlenia.
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0.2. HOLL GEOWNY + 0.9A, 0.9B KOMUNIKACJA + 0.16. SZATNIA AW |
Podsumowanie

T1231m
—— T1oss
T2r
+
[ 1.57
Toeo
, ) , L . , T 000
0.00 4,55 758 0231044 1210 13.62 21868 m
Wysokost pomieszczenia: 3.300 m, Wysokoat montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:159
Wapdtczynnik konserwacjic 083
Powisrzchnia P[] Ep, [1x] Erin [ - Epn ! Em
Plaszczy=na pracy ! 6.53 0.0z 20 0.003
Podioga 0 6.56 0.02 21 0.002
Sufity (5) 0 0.25 0.00 2305 !
Sciany (23) 0 379 0.00 217 !
Plaszczyzna pracy:
Wysokost: 0.000 m
Siatka: 39 x 22 Punkty
Margines: 0000 m
Wykaz opraw
Mr.  llosc  Etykieta (Czynnik korekoyjny) & (Oprawa) Im] & (Lampy) Im] P [W]
1 15 0 0 0.0
2 2 800 800 75
3 1 7 217 75
4 4 237 237 75

Waumie: 2765 Wsumie: 2765 525

Specyfikacja mocy preyigezeniows]: 0,39 Wime = 6.03 Wim=M0D Ix (Powierzchnia podstawowsa: 133.24 m?)
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| = R
: 10 —2 10 [ T
i L Fay,
I'.'-.. \ 10 . _l."
O _
e -
| " A

- To00

11.52m

N T4140m

Wysokost pomieszczenia: 3.300 m, Wysokost montazu: 3.300 m,

Wapotczynnik konserwacji: 0.89

Powierzchnia P[]
Plaszczyzna pracy !
Podioga o
Suifit 0
S'ciany (18] 1]
Plaszczyzna pracy:

Wysokost:

Siatka:
Marginesa:

0.000 m
12 % 11 Punkty
0.000 m

Wykaz opraw
Mr.  losé  Etykista (Czynnik korekcyjny)

1 2

Em [14]

6.0
6.00
0.02
439

Ermn [1%]
204
1.87
0.00
0.03

& (Oprawa) [Im]

W sumie:

0.3. SALA KONDYCYJHNA AW ! Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:143
Erna:t [=] Ernln { Em
13 0.339

14 0.311

0.91 0.0o09

33 i

& (Lampy) [lm] P [W]
800 7.5

800
1600 W sumie: 1600 150

Specyfikacja mocy preytaczeniows): 0.12 Wim* = 195 Wim3M00 Ix (Powisrzchnia podstawowa: 127.583 m)
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0.17. KORYTARZ (BUTY SPORTOWE) AW /| Podsumowanie

Ti&887m

0.0
1.45m

Wysokost pomieszozenia: 2.950 m, Wysokost montazu: 2.950 m,

Wapdtezynnik konserwacjic 0.89

Powierzchnia p [2%] En [1x]
Ptaszczyzna pracy / 41
Podicga 1] 4068
Sufit 1] 0.65
Sciany (4) i} 238
Plaszczyzma pracy:

Wysokost: 0.000 m

Siatka: 34 x 3 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Mr. ot  Etykieta (Czynnik korekcyjny)
1 4
2 2

Wartosci Lux, Skala 1:217

Erin [12] Emae [11] Emin { Em
165 7.0 040
077 703 0190
0.00 511 0.0oo
0.01 495 /

& (Oprawa) [Im] & (Lampy) [Im]
0 0
217 217

Waumie: 434 Wsumie: 434

Specyfikacja mocy preytaczeniows): 0.61 Wim* = 1494 Wim300 |x (Powierzchnia podstawowa: 24.46 m*)
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Lo f .

| / _— L A
I , V| Tasee
| Pp! f \ ]n 11 T 3450

[ 390,80 m

N b PNERE'
il \ r |
|/ / 11§
| B[ 8 Al M
T5a || I |'°‘J| 2272
k_"g\ E\ 2 J 11278
Bl / _| 11643
| R Mg f3]
| B2\ \ /4]
(IR
(1] |\ Al ‘ Tezz
| Rl /1] Iss
\ /] 3.63
N/ T
L . 0.00
000 5.02 28,53 m

0.34. HALA SPORTOWA AW / Podsumowanie

Wysokost pomieszczenia: 11.140 m, Wspatczynnik konserwaci: 0.50

Powisrzchnia
Plaszczyzna pracy
FPodioga

Sufit

Sciany (17)

Plaszczyzna pracy:

Wysokost:

Siatka:

Margines:
Wykaz opraw
Mr.  llosc

1 g

2 16

3 9

4 2

g g

P [%]
o
o
o
0.000 m
14 % 20 Punkty
0.000 m

Etykista {Czynnik korekcyjny)

Ep [14]

3.88
in
0.00
0.68

Ermr [1%]
0.36
0.00
0.00
0.00

$ (Oprawa) [Im]

678

W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:513

Epay 2]
794
796
0.00

34

a

215

a

@
T355

% (Lampy) [Im)]
675

0

215

a

W sumie:

Enin /' Em
0.094
0.000
0.000

P W]
0o
0o
1.0

0.0

@ 0.0
T359 9.0

Specyfikacja mocy preytaczeniows): 0.01 Wim? = 023 Winm2M00 |x (Powierzchnia podstawowa: 101430 m?)

2.12. OPIS OPRAW OSWIETLENIOWYCH AWARYJNYCH

Do oswietlenia obiektu zastosowano oprawy o nastepujgcych minimalnych parametrach technicznych
oraz jakosciowych dla zapewniania zrealizowania wszystkich obowigzujgcych norm oraz projektowanej

funkcjonalnosci.

Oprawa EW1

Oprawa ewakuacyjna LED z piktogramem, IP65, IKO7, pobdr mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o
T=6000K i Ra>80, modut awaryjny sktadajgcy sie z tadowarki, zrodta pradu statego i jednostki kontrolujgcej;
akumulator LTO 4,8V 1,2Ah z czasem tadowania 105min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h,
zywotnoscig 10 lat i iloscig cykli fadowania/roztadowania >= 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca
stan pracy oprawy (tadowanie, btad baterii lub Zrédta swiatta, praca bez btedéw); jednozadaniowa (praca ,na
ciemno”), do montazu nasciennego; z funkcjg centraltest opartg na komunikacji drogg radiowg FM, strumien
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po przejsciu przez zespot optyczny =250Im , zakres temperaturowy pracy: -20°C + +50°C - bez stosowania
urzadzen do podgrzewania akumulatora, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22,
UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034;

Oprawa EW2

Oprawa ewakuacyjna LED, IP65, IKO7, nastropowa lub do wbudowania w strop podwieszony przy uzyciu
zestawu do zabudowy, z doczepiang 2-stronng ptytkg do naklejania piktograméw, pobér mocy maks. 7,5W,
18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, modut awaryjny skfadajacy sie z tadowarki, zrodta pradu statego i
jednostki kontrolujgcej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z czasem tadowania 210min i regulowanym czasem
autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnoscig 10 lat i iloscig cykli tadowania/roztadowania >= 7000; wielokolorowa
dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (fadowanie, btad baterii lub zrodta swiatta, praca bez btedéw);
jednozadaniowa (praca ,na ciemno”); z funkcjg centraltest oparta na komunikacji drogg radiowg FM,
strumien po przejsciu przez zespét optyczny =800Im , zakres temperaturowy pracy: -20°C + +50°C - bez
stosowania urzadzehn do podgrzewania akumulatora, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN
60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034;

Oprawa AW 1

Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, pobér mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o
T=6000K i Ra>80, modut awaryjny sktadajgcy sie z tadowarki, zrédta prgdu statego i jednostki kontrolujgcej;
akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z czasem tadowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h,
zywotnoscig 10 lat i iloscig cykli fadowania/roztadowania >= 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca
stan pracy oprawy (tadowanie, btgd baterii lub zrodta swiatta, praca bez btedéw); dwuzadaniowa (praca ,na
jasno”), do montazu nasciennego, nastropowego lub do wbudowania w strop podwieszony poprzez specjaine
uchwyty; z funkcjg centraltest opartg na komunikacji drogg radiowg FM, strumien po przejsciu przez zespot
optyczny =315Im dla pracy SE oraz 130Ilm dla pracy SA, , zakres temperaturowy pracy: -20°C + +50°C - bez
stosowania urzgdzen do podgrzewania akumulatora, zgodnos$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN
60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034;

Oprawa AW 2

Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, pobér mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o
T=6000K i Ra>80, modut awaryjny sktadajgcy sie z tadowarki, zrédta prgdu statego i jednostki kontrolujgcej;
akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z czasem tadowania 210min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h,
zywotnoscig 10 lat i iloscig cykli tadowania/roztadowania réwng 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca
stan pracy oprawy (fadowanie, btgd baterii lub zrodta Swiatta, praca bez btedéw); jednozadaniowa (praca ,na
ciemno”), do montazu nasciennego, nastropowego lub do wbudowania w strop podwieszony poprzez
specjalne uchwyty; z funkcjg centraltest opartg na komunikacji drogg radiowg FM, strumien po przejsciu
przez zespét optyczny =800Im , zakres temperaturowy pracy: -20°C + +50°C - bez stosowania urzgdzen do
podgrzewania akumulatora, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838,
UNI 11222, EN 62034.

2.13. OSWIETLENIE ZEWNETRZNE

Zaprojektowano o$wietlenie zewnetrzne na elewacji oraz stupy oswietleniowe z oprawami skierowanymi
w dét w terenie. Sterowanie oswietleniem bedzie odbywato sie za pomocg sterownika astronomicznego
zabudowanego w RG.

Parkingi oraz drogi dojazdowe muszg posiada¢ natezenie oswietlenia wymagane aktualnymi normami.

Przewidziano montaz opraw Z.2, 2.3, Z.4, Z.5 na stupach na wysokosci 8m, natomiast montaz opraw Z.1
na elewacji na wysokosci 4m. Szczegoly zostang przedstawione na etapie projektu wykonawczego.

Ponizej przedstawiono przyktad obliczeh oswietlenia zewnetrznego.
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oswieTLENIE TERENU PRZY HALI sPorTOWE. |G

Edytor
Telgfﬂl:-n
faks
e-Mail

Teren / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

a Ti0120m
i | § @ x| 1
; [ &0.32
m L
4 G‘/—,(-__,:I @ Tra15
Tea1z

1 & |
@ % 0 LJ T 5826
| BLs

Ta336
Ta517

T20.77

@
G—— T1311
M !
T30

0.00 1347 2520 4180 5314 7640 m
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Lista powierzchni obliczeniowych

Mr. Etykieta Typ Siatka Em = Emax Emin ! Emn !
[Ix] 1] [1x] E,, E

1 R oA pozioma 111 % 67 2 176 43 0.081 0.041
2 PARKING pozioma 2T x5 34 27 42 0793 0.650
3 PARKING pozioma 4% 20 2 14 28 0654 0.511
4 PARKING pozioma 22x5 34 23 4 0590 0.513
5 PARKING pozioma 30 x5 26 21 0793 0.688
& CHODNIK pozioma 60 x 26 29 16 o 0537 0.392
7 CHODNIK pozioma 59k 24 7 608 2 0 0.141
8 CHODNIK pozioma  22x5 38 26 4 05ET 0.545
9 CHODNIK pozioma 55 x 11 35 18 45 0493 0.366

Projektuje sie stupy oswietlenia zewnetrznego z fundamentem betonowym i rozstawem szpilek
250x250mm. Stupy wymagajg uziemienia, posiadajg wneke rewizyjng.

Przed wylaniem fundamentéw masztéw nalezy dopilnowaé zabudowania przepustéw do
wciagniecia kabli.

2.14. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH | ZASILANIA URZADZEN

Instalacje gniazd wtykowych ogdélnego przeznaczenia zaprojektowano przewodami YDYzo,
prowadzonymi pod tynkiem oraz na konstrukcjach kablowych, ponad sufitem podwieszanym.

W pomieszczeniach wilgotnych, przy zlewach, umywalkach w kottowni stosowaé osprzet bryzgoszczelny.
Przewody prowadzi¢ pod tynkiem pomieszczeh w pasie 0,2 o0 0,2 od krawedzi Scian, podtogi, sufitu, oscieznic
okien i drzwi.

Na gniazdach wtykowych umiesci¢ oznaczenia numeru obwodu i rozdzielnicy zasilajgce;.

Instalacja gniazd wtykowych jest zasilana z poszczegdlnych rozdzielnic zgodnie z konfiguracjg budynku.
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Wypusty kablowe zasilania urzadzen (centrale wentylacyjne, wentylatory) podtgczy¢ do skrzynek
podtgczeniowych urzadzen.

W projekcie przewidziano stosowanie do zasilania urzgdzen informatycznych i komputeréw gniazd
.DATA”. Rozwigzanie to umozliwia podniesienie pewnosci zasilania tych urzadzen. Wyeliminowane bedzie
przypadkowe zasilanie urzgdzen z obwoddéw gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia. Zasilanie urzgdzeh
bedzie mniej wrazliwe na zaktdcenia powstate w innych obwodach.

2.15. ZASILANIE INSTALACJI WENTYLACJI | KLIMATYZACJI

Projektuje sie zasilanie central wentylacyjnych, agregatéw chtodniczych oraz wentylatoréw tazienkowych.
Urzadzenia nalezy zasili¢ z obwoddéw dedykowanych odpowiednich tablic wg oznaczen na rzutach.
Sterowanie centralami wentylacyjnymi bedzie odbywato sie za pomocg sterownikéw wg opisu branzy
sanitarnej. Wentylatory tazienkowe bedg uruchamiane z opdznieniem czasowym razem z obwodami
oswietlenia tazienek.

Schematy zasilania i sterowania urzgdzeniami zostang przedstawione na etapie projektu wykonawczego.

2.16. INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE

Zaprojektowano zabezpieczenie istniejgcego kabla nN przechodzacego przez dziatke Inwestora za
pomoca rury dwudzielnej, zgodnie z uzgodnieniem branzowym wydanym przez Tauron Dystrybucja S.A.

Przez dziatke Inwestora przebiega réwniez czynna linia napowietrzna SN.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzgdzeniami Tauron Dystrybucja S.A.
nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wykonawca robot, w przypadku prac w poblizu urzgdzen Tauron Dystrybucja S.A., winien wystgpi¢ o
nadzér nad prowadzonymi robotami do Spétki Tauron Dystrybucja S.A Oddziat w Watbrzychu, ul. Wysockiego
11, 58-300 Watbrzych w zakresie linii nN i SN.

2.17. SIEC KOMPUTEROWA LAN

Przewidziano utozenie rur PCV z budynku do granicy dziatki w celu przylgczenia do sieci
telekomunikacyjnej operatora.

Planowana sie¢ komputerowa posiada topologie gwiazdy. Punktem centralnym w sieci, do ktérego
zbiegaja sie wszystkie linki fizyczne jest switch w szafie ,RACK1” na poziomie przyziemia budynku.

Dodatkowo na potrzeby instalacji nagtosnienia przewidziano lokalny punkt dystrybucyjny ,RACK2”, ktory
nalezy przytaczy¢ do szafy ,RACK1”.

Projekt uwzglednia rowniez bezprzewodowy dostep do sieci poprzez punkty dostepowe (Access Pointy).

Do szafy ,RACK1” doprowadzi¢ instalacje od operatora, w celu przytgczenia sieci internet.

2.18. INSTALACJA MONITORINGU

Z uwagi na zapewnienie bezpieczenstwa, projektuje sie wykonanie instalacji CCTV. Kamery rozmiescic¢
zgodnie z rysunkami, okablowanie systemu wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Urzadzenia monitoringu DVR zlokalizowane sg w szafie ,RACK1” razem z elementami instalacji LAN.
Wszystkie kamery zasilone sg ze switcha POE (IEEE 802.af) z szafy ,RACK1”. Podglad obrazu z kamer
przewidziano na komputerze PC lub innym urzgdzeniu.

Potaczenia sieciowe miedzy szafg ,RACK1” a kamerami wykonaé kablem UTP kat.6 uktadanym w tynku
w rurach ostonowych. Pofgczenie pomiedzy kamerami IP, a switchem POE (IEEE 802.af) wykona¢ poprzez
patchpanel w szafie ,RACK1”, opisujgc na nim nazwy kamer (dla ufatwienia identyfikacji). Kable UTP
terminowa¢ w patchpanelu zgodnie z kodem kolorowym EIA/TIA 568B.

System instalacji monitoringu oparto o transmisje sygnatu i zasilania kamer kablem UTP kat.6 i
technologie IP.

Do monitoringu terenu zastosowano kamery zewnetrzne IP o rozdzielczosci 4.0MPx - kamera tubowa
z procesorem o matrycy CMOS, wykonana jest w standardzie szczelnosci IP66, posiada wykonany w
technologii Black Glass, promiennik podczerwieni o zasiegu 30 m. Kamera ma wbudowany obiektyw o
ogniskowej 3.6 mm Auto Iris. Do monitoringu wewnatrz budynkéw zastosowano kamery uniwersalne
koputkowe 4 megapixelowe. Mechaniczny filtr podczerwieni i promiennik o zasiegu 20m z diodami wysokiej
mocy pozwalajg kamerze prezentowaé dobrej jekosci obraz w catkowitej ciemnosci. Funkcja DWDR
poprawiajgca dynamike kamery wydobywa wigekszg ilo$¢ szczegdtow z kontrastowego planu obserwacyjnego.
Uchwyt typu 3D pozwala na zamocowanie kamery zaréwno na $cianie jak i suficie. Kamery zasilane poprzez
PoE (802.3af).

System zapisu monitoringu oparto o 24 kanatowy sieciowy rejestrator cyfrowy DVR
wyposazony w dyski twarde. Do bezprzerwowego zasilania monitoringu nalezy zastosowac zasilacz
UPS (przystosowany do montazu w szafach rack 19”).
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2.19. INSTALACJA ALARMOWA

W celu zapewnienia ochrony w przedmiotowym budynku projektuje sie instalacje alarmowsg. System
bedzie obejmowat caty budynek. W pomieszczeniach bedg montowane czujki ruchu, w drzwiach wejsciowych
czujki kontaktronowe.

Zadaniem systemu bedzie wykrycie intruza po wejsciu do budynku przez drzwi lub okna i uruchomienie
sygnalizacji alarmowej (sygnalizatory optyczno-akustyczne) oraz przestanie sygnatéw alarmowych do stacji
monitorowania alarmoéw.

System bedzie sie sktadat z:
= centrali
=  kart rozszerzen I/O
= manipulatorow
= ekspanderéw
= czujek PIR
= czujek kontaktornowych
= sygnalizatoréw akustyczno-optycznych
= okablowania

2.20. INSTALACJA NAGLOSNIENIA SALI SPORTOWEJ

Opis systemu nagtos$nienia

Zadaniem systemu bedzie rozgtaszanie sygnatu mowy oraz muzyki podczas zawoddw sportowych tzn.
nagtosnienie spikera oraz odtwarzanie muzyki towarzyszgcej zawodom.

Gtosniki oraz anteny mikrofonéw bezprzewodowych nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uszkodzenia
fizycznego za pomocg siatek wykonanych z wytrzymatych materiatow.

Schemat systemu nagtosnienia zostanie przedstawiony na etapie projektu wykonawczego.

Zestawy gtosnikowe

Dla nagtosnienia hali zastosowane bedg 6 szt. tréjdroznych tubowych zestawoéw gtosnikowych oraz 4 szt.
dwudroznych zestawow gtosnikowych. Zestawy gtosnikowe charakteryzowaé sie bedg szerokim kagtem
zasiegu 90°H x 60°V dla zestawow tréjdroznych oraz 120°H x 60°V dla zestawdw dwudroznych. Zestawy
gto$nikowe zostang podwieszone do dzwigaréw dachowych i skierowane w strone odpowiedniego pola gry i
trybun. Takie rozmieszczenie umozliwia réwnomierne pokrycie dzwiekiem dla catej przestrzeni hali. Z uwagi
na moce na liniach gto$nikowych oraz spadki napiecia na kablu w czasie przesytania wzmocnionego sygnatu
audio do zestawow gtosnikowych, zdecydowano sie na zastosowanie zestawow glosnikowych z
wbudowanymi transformatorami 100V z zewnetrzng regulacjg odczepow. Zatem caly system pracowac
bedzie w linii 100V .

Wzmacniacze oraz sterowanie systemem

Zastosowany wzmacniacz to urzgdzenie o mocy 8 x 250W/100V z wbudowanym procesorem DSP.
Wzmacniacz posiada wbudowany mikser oraz matryce 8 wejs¢ x 8 wyjs¢ mikrofonowo-liniowych. Do
wzmacniacza podpiety zostanie przetgcznik sieciowy oraz bezprzewodowy punkt dostepu umozliwiajgcy
ewentualng zdalng kontrole nad urzgdzeniem przy pomocy bezprzewodowego panelu dotykowego.

Gtéwne sterowanie systemem odbywac sie z poziomu sterownika z 8 szt. ttumikami + 1 szt. ttumikiem.

Do matrycy wbudowanej w wzmacniacz mocy podtgczone zostang dwa odtwarzacze CD/USB
obstugujace formaty plikéw takie jak WAV, MP3, MP2, WMA i AAC. Odtwarzacze zawiera¢ bedg dziesie¢
klawiszy bezposredniego dostepu do dowolnie wybranych folderow z nosnika SSD oraz zestaw
symetrycznych i niesymetrycznych wejs¢ analogowych, wyjscie stuchawkowe z regulacjg poziomu oraz
koncentryczne i optyczne wyjscie cyfrowe zapewniajgce integracje z niemal kazdym mozliwym systemem
audio.

System mikrofonéw bezprzewodowych :

2 szt. Zestaw mikrofonu bezprzewodowego w skfad, ktdérego wchodzi¢ bedg nadajnik do reki oraz
odbiornik;

1 szt. Spliter antenowy;

2 szt. Dwie anteny wyniesione poza pomieszczenie nr. 10 umozliwiajgce zasieg mikrofonow
bezprzewodowych w catej Sali.

System zostanie wyposazony w dwa mikrofony kablowe umieszczone na statywach stotowych.

Caly system zostanie zamkniety w szafie ,RACK2” na poziomie anrtresoli. W obrebie hali sportowej
zainstalowane zostanie dodatkowe przytgcze audio potgczone do matrycy audio, umozliwiajgce przytgczenie
dodatkowego zrodta dzwigku.
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Linie gtosnikowe

NAZWA y
Lp | TRASY | SKAD DOKAD MOC | r g ) | PRZEKROJ
1 Lo1 RACK2 | zGO1 100W 40m 2x 2,5 mmA2
2, L02 RACK2 | zG02,7G03 | 200w 30 m 2x 2,5 mmA2
3, L03 RACK2 | ZG04,7G05 | 200W 30 m 2x 2,5 mmA2
4. L04 RACK2 | zG06 100W 40m 2x 2,5 mmA2
5. LO5 RACK2 | zG07 200W 40m 2x 2,5 mmA2
6. L06 RACK2 | zGo08 200W 30m 2 2,5 mm2
7. L07 RACK2 | zG09 200W 30m 2 2,5 mmA2
8. Lo8 RACK2 | zG10 200W 40m 2 2,5 mmA2

Doktadne dtugosci linii gtosnikowych nalezy zweryfikowaé na etapie wykonawstwa .

Okablowanie sygnatowe oraz systemowe

Z szafy ,RACK2” wyprowadzi¢ dwie linie sygnatowe kablem mikrofonowym symetrycznym do

nasciennego przytacza audio umieszczonego na hali sportowej.

Poprowadzi¢ dwie linie antenowe z szafy ,RACK2” do dwoch zewnetrznych anten umieszczonych

nasciennie na katownikach. Anteny montowac¢ w odlegtosci ok. 0,5 m od Sciany.

Poprowadzi¢ jedng linie kablem typu UTP CAT.5e z szafy rack w pom. Nr 10 do nasciennego punktu

dostepu.

Dla szafy ,RACK2", nalezy zapewnic¢ zasilanie 3 kW, zabezpieczenie zwtoczne typu C. Obwody zasilajgce

systemu nagtosnienia muszg by¢ obwodami wyznaczonymi tylko dla systemu nagtosnienia.

Okablowanie systemu nagtosnienia prowadzi¢ w korytkach elektroinstalacyjnych. Trasy te nie moge
przebiega¢ réwnolegle do tras elektrycznych w blizszej odlegtosci niz 1m. Instalacja musi byé utozona
starannie, profesjonalnym okablowaniem audio (producenci do uzgodnienia z projektantem), a kable opisane

na ich koncach.

Zestawienie urzgdzen i specyfikacja minimalnych wymaganych parametréw.

Model / opis ilos¢

3-drozny, tréjosiowy, tubowy, odporny na warunki atmosferyczne , Skutecznos¢ (1W/1m)
98db(125Hz-10kHz), moc 200W/100W/50W dla linii 100V, 90° x 60°, 1,6Hz do 10kHz, 6
Zestaw gtosnikowy oparty na przetwornikach 1 x 8"; 2 x 2,35" oraz 1 x 1"

Dwudrozny zestaw gtosnikowy oparty na dwoch przetwornikach 8" oraz jednym 1" |
Pasmo przenoszenia 49Hz do 20kHzKat zasiegu 120 H x 60 V , Wbudowany 4
autotransformator 100V 200W, 100W, 50W, Nominalna Czuto$¢ 99dB 1W/1m , Nominalny
maksymalny SPL 130dB Peak

Uchwyt mocujacy typu U dla dwudroznych zestawow gtosnikowych 4
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Cyfrowy wzmacniacz mocy 8 x 250W. Wbudowany mikser oraz matryca audio 8 x 8. 8
wejs¢é mikrofonowo liniowych. Zasilanie Phantom Wbudowany procesor DSP: Filiry FIR,
Eliminator sprzezen akustycznych, automixer, kompresor, limiter, bramka, Korektor barwy
parametryczny i graficzny, zwrotnica, opo6znienie. Przetwarzanie analogowo cyfrowe o
rozdzielczosci 24bity, czestotliwo$¢ prébkowania 48kHz, 96kHz, Procesor DSP 32 bity.
Opdznienie <1ms. Odpowiedz czestotliwosciowa 20Hz—20kHz, +/-1dB. Wejscia symetryczne
i niesymetryczne. Sterowanie i praca w sieci Ethernet. Wysoko$¢ 2Hu. Mozliwo$¢ sterowania
z urzadzenia typu IPAD za pomocg dedykowanego oprogramowania, komputera PC lub
dedykowanych sterownikow.

Sterownik do wzmacniacza posiadajagcy 8 kanatowg sie¢ zdalnych ttumikéw + ttumik
Master, mozliwo$¢ montazu nasciennego .

Access Point

=

16 Port, 8XPOE PLUS Gigabit Rackmount Switch

Profesjonalne, uniwersalne urzadzenie do odtwarzania materiatu audio, dostepnego na
nosnikach poétprzewodnikowych, takich jak karty pamieci SD / SDHC oraz pamieci USB lub
na ptytach CD (CD-DA, CD-R, CD-RW).

Obstuguje formaty plikéw takie jak WAV, MP3, MP2, WMA i AAC oraz zawiera dziesie¢
klawiszy bezposredniego dostepu do dowolnie wybranych folderéw z nosnika SSD. To
sprawia, ze jest idealnym zamiennikiem dla kazdego starszego odtwarzacza CD. Urzgdzenie
moze takze zapisa¢ nagranie z ptyt audio CD do SD / SDHC / no$nika USB w formacie MP3
albo WAV do celdéw archiwizacji lub odtwarzania na innych urzgdzeniach.

System mikrofonu bezprzewodowego, ptynne przestrajanie krokiem 25 kHz.
Odbiornik: odbidér réznicowy ,true diversity’, wyswietlacz LCD ze wskazaniem poziomu
sygnatu antenowego, wysterowania audio, czestotliwosci transmisyjnej, stanu natadowania
ogniw nadajnika, tuner gitarowy, metalowa obudowa, wyposazenie: uchwyt montazowy , 2
anteny, zasilacz NT 2-3, kabel RJ 10 do kaskadowego potgczenia odbiornikéw i
automatycznego wyboru czestotliwosci poprzez funkcje ,Easy Setup”.

Nadajniki: moc wyjsciowa 30 mW. Wyswietlacze z 4-poziomowym wskazaniem stanu
ogniw zasilajacych (2 ogniwa AA lub akumulator BA 2015): 3 segmenty = 10 h, 2 segmenty =
7 h, 1 segment = 3 h, Low Batt.

Mikrofon do reki: regulacja czutosci w zakresie 0 do - 48 dB krokiem co 6 dB,
programowany przycisk do wyciszania - wtgczony/wytgczony, nacisnij by mowié, nacisnij by
wyciszy¢, wytacznik nieaktywny.

Nadajnik miniaturowy: regulacja czutosci w zakresie 0 do - 60 dB krokiem co 3 dB.

Spliter antenowy z zasilaczem

Antena dookodlna nadawczo-odbiorcza dla systemu mikrofonéw bezprzewodowych

N

Mikrofon przewodowy , Przetwornik dynamiczny , Charakterystyka super-kardioidalna,
Pasmo-przenoszenia 40-16000 Hz

Kabel mikrofonowy 5m XLR

Statyw podtogowy

Statyw biurkowy

Kabel 3 m, mini Jack 3,5" - 2 x RCA

Nascienna puszka z gniazdami audio ( przytgcze na Sali sportowej )

Szafa rack 15HU z szufladg na akcesoria i listwg zasilajgcg

= R RININNGDN

2.21. TABLICAWYNIKOW

Zaprojektowano tablice wynikébw na sali gimnastycznej. Tablice nalezy zasili¢ z rozdzielnicy TS za

pomoca przewodu YDY 3x1,5 z dedykowanego obwodu STW1.

Tablica powinna obstugiwaé wszystkie podstawowe gry zespotowe: koszykdwka, siatkdwka, pitka reczna,

pitka nozna.

Podstawowe informacje techniczne:

Wymiary tablicy gtéwnej: 2200 x 1250 x 100 mm

Wysokos¢ zastosowanych wskaznikow 220 mm i 125 mm

Widocznos¢ znakéw do 60 metréw.

Sterowanie tablicy odbywac sie bedzie bezprzewodowo za pomocg pilota
Tablice posiadajg sygnat dzwiekowy

ogrwNE
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Ostona tablic wykonana zostata z szyby poliweglanowej odpornej na uderzenia
Do kazdej tablicy mozna zamontowac linie tekstowg

Zasilanie: 230 V / 50 Hz, max. 400W

0. Waga: ok. 40 kg

B©O©oN

Wskazywane parametry:
e Czas rzeczywisty na przemian z czasem gry
e Stan meczu w setach albo przewinienia druzyny w koszykéwce
® (Czes$¢ meczu (set, potowa)
e Aktualny wynik meczu od 0-199

2.22. INSTALACJA ODGROMOWA

Dla budynku projektuje sie zastosowanie ochrony odgromowej zgodnej z PN-EN 62305, w Il klasie LPS.
Przewody odprowadzajgce umiesci¢ wewnatrz lanych stupédw nosnych i potgczyé z uziomem budynku.

2.23. INSTALACJE UZIEMIEN OCHRONNYCH | POL. WYROWNAWCZYCH

Budynek nalezy wyposazyé w uziom fundamentowy, wykonany z tasmy stalowej ocynkowanej.
Wyprowadzenia uziemien z fundamentéw podigczyé do stalowych stupéw konstrukcji budynku.

Budynek nalezy wyposazy¢ w sie¢ potgczen wyrdwnawczych obejmujgcych metalowe wyposazenie
instalacji ogrzewania, wentylacji i konstrukcji. Sie¢ nalezy wykona¢ z GSU do LSU i zaciskéw PE rozdzielnic
elektrycznych, instalacji i konstrukciji.

Budynek nalezy wyposazyé w uziom fundamentowy, potgczony z projektowanym uziomem liniowym
stupéw oswietleniowych. Rezystancja uziomu winna by¢ mniejsza od 10Q.

2.24. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Dla projektowanego budynku, nalezy zastosowac ograniczniki przepie¢ typu 1 2.
W obwodach, do ktérych przytagczany zostanie cenny sprzet, zaleca sie stosowanie dodatkowych
ochronnikéw typu 3.

2.25. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Podstawowg ochrone przeciwporazeniowg zapewnia izolacja zastosowanych przewodéw, obuddéw
urzadzen i aparatow oraz potgczenie metalowych elementéw, dostepnych za posrednictwem instalacji
potgczen wyréwnawczych z uziemieniem budynku.

Ochrona przeciwporazeniowa w przypadku uszkodzenia realizowana jest przez samoczynne wylgczenie
zasilania. Ochrone nalezy wykona¢ zgodnie z PN-HD 60364-4-41 z listopada 2009. Nalezy przestrzegac
okresowego sprawdzania poprawnosci dziatania wytgcznikéw réznicowoprgdowych.
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3. INFORMACJA DO PLANU BI0OZ
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
CZESC OPISOWA

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ realizacji poszczegdélnych obiektow.
Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych, skala i rodzaje
zagrozeh oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdinie
niebezpiecznych.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczehstwom wynikajagcym z wykonywania
rob6t w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich sagsiedztwie, w tym zapewniajace
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

3.1. Zakres robét

Wewnetrzna instalacja elektryczna oraz niskoprgdowa w ramach zadania:
,Budowa hali sportowej w Miedzylesiu na dziatce nr 412/1” - hala sportowa w Miedzylesiu jedn.
ewid. Miedzylesie, obreb nr 020810_4.0001 Miedzylesie.

3.2. Wpykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Prace wykonywane bedg w rejonie czynne infrastruktury sieciowej i edukacyjnej. W rejonie
inwestycji istniejg zabudowania, uzbrojenie terenu i w postaci sieci energetycznych,
elektroenergetycznych, inne budynki oraz ulica.

3.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére mogq stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Gtownym elementem zagospodarowania dziatki stwarzajgcym zagrozenie zaréwno dla
pracownikéw budowy jak i osdb postronnych sg czynne obiekty i infrastruktura techniczna. Teren
budowy nalezy wygodzi¢ zachowujac szczegdlng starannosé, tak aby uniemozliwi¢ dostep oséb
postronnych.

Ponadto w rejonie planowanych prac znajduje sie inne budynki, ulica i cigg pieszy, czynna linia
napowietrzna SN.

3.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji rob6t budowlanych

Prace na wysokosci z rusztowan przy instalacjach.

Prace transportowe wykonywane na placu budowy.

Prace pomiarowe i rozruchowe przy napieciach niebezpiecznych dla cztowieka.

3.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych
Pracownicy zatrudnieni przy pracach elektroinstalacyjnych powinni posiadaé okreslone
umiejetnosci pozwalajace na wykonywanie prac elektroinstalacyjnych oraz posiada¢ swiadectwa
ukonczenia okresowych szkoleh w zakresie BHP, postepowania w przypadku pozaru i niesienia
pierwszej pomocy.
Kierownik budowy przed przystgpieniem do pracy powinien zapozna¢ pracownikéw z zakresem
prac przewidzianych do realizacji na kazdym etapie inwestyciji.
Kierownik budowy przed przystgpieniem do pracy powinien zapoznaé pracownikow z drogami
ewakuacyjnymi, miejscami w ktdrych zgromadzono srodki i sprzet gasniczy, srodki opatrunkowe
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bhp dotyczace:
e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw,
e udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okreslaé czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenie dla zycia

str. E-28



3.6.

Budowa hali sportowej w Migdzylesiu na dziatce nr 412/1

i zdrowia pracownikow.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegb6lnego zagrozenia zdrowia

Wyznaczenie miejsc magazynowania i sktadowania materiatdbw budowlanych ze szczegdlnym
uwzglednieniem materiatéw palnych, wybuchowych i niebezpiecznych.

Wyznaczenie drég komunikacji i ewakuacyjnych z placu budowy i wnetrza budynku.

Wyznaczenie miejsc, w ktérych zgromadzono $rodki i sprzet gasniczy, srodki opatrunkowe.

Zastosowanie ogrodzenia placu budowy zapobiegajgcego wstepowi 0oséb postronnych w trakcie
prowadzenia prac i w dniach wolnych.

Zastosowanie ogrodzenia wykopow, barier na rusztowaniach i dachu budynku lub osobistego
sprzetu ochronnego do prac na wysokosciach.

Zastosowanie oswietlenia placu budowy i pomieszczen wewnetrznych zapewniajgcego
bezpieczne warunki pracy.

Zastosowanie podstawowej i dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej instalacji elektrycznych
placu budowy,

Zapewnienie narzedzi i urzadzen posiadajgcych stosowne atesty i dopuszczenia do prac na
placu budowy.

Ograniczenie prac na zewnatrz budynku w trudnych warunkach atmosferycznych.

Zapewnienie poprawnego oswietlenia miejsc pracy wewnatrz i na zewnatrz budynku.

Wyposazenie pracownikdéw w sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokosci

Wykonanie nad przejsciami daszkéw i oston

W miejscach zagrozonych spadaniem przedmiotdw 2z wysokosci, wyznaczy¢ strefe
niebezpieczng, odpowiednio jg ogrodzi¢ i oznakowac,

Stosowanie do pionowego transportu materiatdw na wysokosciach, urzgdzen stabilnie i pewnie
zamocowanych, a pracownicy obstugujgcy winni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej
(sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokosci, hetm ochronny).

UWAGA: Wszelkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U.Nr 47
poz.401), pod nadzorem osoby uprawnione;j.
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