H - zmienne wg profilu

Schemat studni kanalizacyjnej kaskadowej DN1200

UWAGI:
e Dla studni kanalizacyjnej o wysokosci
, Zwienczenie studni dobraé PN Zwienhczenie studni dobra¢ owyzej 3,0 m nalezy zastosowac
typ | - kaskada zewnetrzna (z rura boczna) o wysokosci H>50 cm W Zaleznogel od Jo] WySoKo&aT typ Il - kaskada o wysokosci Hs50 cm W zaleZnosal od j&] WysokodaT wswwx@_aacxos:@ Y
- zwezka redukcyjna - zwezka redukcyjna '
- plyta nakrywcza - ptyta nakrywcza . . o .
wg rysunku nr 4 wg rysunku nr 4 e Dla studni kanalizacyjnej o wysokosci

ponizej 3,0 m nalezy zastosowac
ptyte nakrywczg (ptyte pokrywows).
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- e Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe
— L — — — — studni wykonane z betonu wibroprasowanego
— — B-45 z uszczelkami gumowymi.
e  Uszczelnienia miedzy elementami - gumowe.
Przejscie szczelne dla rur —
kanalizacyjnych PCV SN8 . Stopnie . Stopnie e Element denny studni z kinetg wyrobiong fabrycznie.
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/] e Rury i ksztattki PCV przed obetonowaniem
g — Krag — Krag nalezy zabezpieczy¢ folig PE.
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Rura kanalizacyjna PCV SN8 elastyczna g elastyczna .
DN - wg rysunkéw profili : = N = N1, N2 - wg profilu
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(dostosowac . kanalizacyjnych PCV SN8 kanalizacyjnych PCV SN8
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rury spadowe;) N DN - wg rysunkéw profili
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