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KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa ul. Fredry w Rawie Maz. - budowa kanalizacji deszczowej
Droga gminna (miejska) kl. D - ul. Fredry, m. Rawa Mazowiecka, gm. Rawa Mazowiecka, pow.
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INWESTOR Miasto Rawa Maz.

ADRES INWESTORA pl. Pitsudskiego 5, 96-200 Rawa Maz.

BRANZA Sanitarna
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- llo§¢ | Cena Wartosé
wyceny ry zt ( zt )
5x6
1 2 3 4 5 6 7
1 |Roboty pomiarowe, ziemne e R ~
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych [km 1.100
d.1/0119-03 - trasa kanalizacji w terenie réwninnym w tym zabez- 1
pieczenie punktu osnowy geodezyjnej szt 1 oraz in-
| |wentaryzacja powykonawcza S _ ~
2/ KNR 2-01 Wykopy kanatéw po koparkach gr. nadmiaru gruntu |m3 500.000
_d.1/0421-03 _|do cinaniado 15cm -kat. 1l | Il .
3/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbier- |m3 4779.000
d.1/0206-02 nymi o poj. fyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Il z transpor-
tem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegto$¢ do 4 km z odwozem poza teren budowy
okoto1593 m3
Razem dziat: Roboty pomiarowe, ziemne
2 Roboty kanalizacyjne
4/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o gru- |m2 531.000
d.2/0501-02 bosci 15 cm
5|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC-U #gczonych na wcisk o ér. zewn. |m 153.000l
d.2/0408-04 250 mm z obsypkg piaskiem do wysokosci 30cm po-
nad wierzch rury. Szalowanie wykop6w z demonta-
zem i przektadaniem na nastepny odcinek 30m2 w
tym korki zaslepiajace 2 szt
6|KNR-W 2-18  |Kanaly z rur PVC-U fgczonych na wcisk o ér. zewn. |m 286.000
d.2|0408-05 315 mm z obsybkg 30cm ponad wierzch rury z szalo-
waniem wykopéw i przektadaniem na nastepny odci-
nek 30m2 i
7|KNR-W 2-18  |Kanaly z rur PVC-U fgczonych na wcisk o ér. zewn. |m 444,000/
d.2|0408-06 400 mm w tym korki zaslepiajgce 1 szt z obsybka
piaskiem 30cm ponad wierzch rury. Szalowanie wy-
kopdw z przekiadaniem na nastepny odcinek 30m2 ;
8|KNR-W 2-18  |Przykanaliki z rur PVC-U taczonych na wcisk o $r. m 181.000]
d.2|0408-03 zewn. 200 mm wraz z kolanami PVC-U 200/kat wg
potrzeb 10szt z obsybkg piaskiem 30cm ponad }
wierzch rury i
9/KNR-W 2-18  |Tréjniki redukcyjne wbudowane w istniejgce rurociagi |wcin. 1.000]
d.2/0803-05 z rur PVC-U o $r. 250/200mm |
10|KNR-W 2-18  [Trojniki redukcyjne wbudowane w istniejgce rurociagi |wein. 2.000
d.2/0803-07 z rur PVC-U o $r. 315/200mm
11/KNR-W 2-18  [Tréjniki redukcyjne wbudowane w istniejgce rurociagi [wcin. 2.000|
d.2|0803-08 z rur PVC o $r. 400/200 mm ’
analogia |
12|KNR-W 2-18  |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o ér. 1200 [stud. 22.000|
d.2/0513-03 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3m I
13|KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betono- [szt. 46.000|
d.2/0625-01 we 0 $r. 500 mm z osadnikiem |
14/KNR 2-18 Podtgczenie instalacji do sieci kanalizacyjnej - do ist- [szt 1.000|
d.2/0911-05 niejgcej studni rewizyjnej na kanale deszczowym o ?
$r. 800 mm
15/KNR 2-18 Podtgczenie instalacji do sieci kanalizacyjnej - do ist- |m 1.000|
d.2/0911-03 niejgcej studni rewizyjnej na kanale deszczowym o ;
$r. 250 mm 1
16|KNR-W 2-18  |Przytgcze kanalizacyjne z rur kamionkowych - ruro-  |m 7.000/
d.2/0809-01 ciggi o ér. 160 mm - demontaz ‘
Krotnos¢ = 0.5 f
17|KNR-W 2-18  |Przylgcze kanalizacyjne z rur kamionkowych - ruro- |m 9.000/
d.2/0809-02 ciggi o $r. 200 mm - demontaz |
Krotnos¢ = 0.5 |
18/KNR-W 2-18 |Osadzenie wlazéw zeliwnych o cigzarze 60-130 kg w [szt. 2.000/
d.2/0529-02 studzienkach i komorach - demontaz
|Krotnosé = 0.5 !
19|KNR-W 2-18 |Podloza betonowe o grubosci 15 cm pod studnie re- |m3 3.750, |
d.2/0510-03 "wizyjne beton C8/10 utozone na podsypce z piasku
gr. 15 cm |
20/KNR-W 2-18  [Podtoza betonowe o grubosci 10 cm pod wpusty |m3 1.000j
d.2/0510-02 luliczne beton C8/10 utozone na podsypce z piasku |
fgr. 10 cm } |
21|KNR-W 2-18  |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych [kpl. 18.000/ ,
d.2/0901-01 ii telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci j |
lelementu 4.0 m wraz z demontazem I |
22|KNR-W 2-18 ‘Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw |kpl. 30.000 ‘
d.2/0903-02 |0 rozpietosci elementu 6.0 m wraz z demontazem |

wd s
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KOSZTORYS OFERTOWY

oporem beton C12/15

|

Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartosé
wyceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
23|KNR-W 2-18  |Inspekcja telewizyjna kanatéw rurowych o $r.nomi- |m 1064.000
d.2/0706-04 nalnej 200-400 mm
24|/KNR 2-18 Montaz tasmy lokalizacyjnej m 1065.000
d.2/0721-01
analogia
25|KNR-W 2-18  |Zabetonowanie otworéw w studniach beton C12/15 |m3 1.000
d.2|0512-02
26|KNR 2-01 Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezpo- |[szt. 20.000
d.2/0607-01 $rednio bez obsypki na gieboko$é do 4 m
27|KNR 4-02 Przetozenie odcinka rury stalowej ocynkowane wodo-|przew. przyt. 1.000
d.2/0105-05 ciggowej 0 ér. 110 mm
Razem dziat: Roboty kanalizacyjne
3 Roboty odtworzeniowe nawierzchni
28|/KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie -6 |m?2 345.000[
d.3/0106-03 cm grubo$ci po zageszczeniu |
29/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna 0/ |m2 345.000
d.3/0114-05 + 63 mm o grubosci po zageszczeniu 15 cm
KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna 0/ |
0114-06 63 mm - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zagesz- ?
czeniu 20 cm |
30 KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej m2 330.000
d.3/1004-06 ulepszonej (bitum)
31/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsja kationowg |[m2 1330.000
d.3/1004-07
32|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych  |m2 330.000
d.3/0310-01 + grysowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubo$é po
KNR 2-31 zageszczeniu 4 cm |
0310-02 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych ;
grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa - za kazdy a
dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu 5 cm |
33|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych  [m2 1380.000]
d.3{0311-05 grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa - 1
grubo$¢ po zageszczeniu 3 cm }
34/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 |m 230.000]
d.3/0403-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej na fawie z

Razem dziat: Roboty odtworzeniowe nawierzchni
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