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I. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy kanalizacji deszczowej, w zwiazku z budowa

ul. Fredry w Rawie Mazowieckiej

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

umowa i uzgodnienia z Inwestorem;

mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 stuzaca celom projektowym,;

projekt wykonawczy branzy drogowej, dotyczacy budowy ul. Fredry w Rawie
Mazowieckiej, opracowany przez Biuro Projektowe Budownictwa ,,PROJEKTUIJ I
BUDUIJ” Sp. z o.0., ul. Spalska 103/105 lok. 10, 97-200 Tomaszéw Maz. w czerwcu
2018 r.;

ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego — uchwata nr
XX1/159/2000 Rady Miejskiej w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 marca 2000 r. (Dz.
Urz. Woj. Lodzkiego nr 64 z dnia 16 maja 2000 r., poz. 354 z p6zn. zm.);

warunki techniczne wydane przez RAWiK w Rawie Mazowieckiej;

wizja lokalna i inwentaryzacja terenu;

obowigzujace normy i przepisy.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy budowy kanalizacji

deszczowej, w zwigzku z budowa ul. Fredry w Rawie Mazowieckie;j.

Opracowanie obejmuje swym zakresem:

Budowe uktadéw kanalizacji deszczowej grawitacyjnej dla potrzeb odwodnienia pasa
drogowego ul. Fredry i ulic przyleglych (ul. Zeromskiego, Staffa i Dabrowskiej), a
takze fragmentu ul. Tomaszowskiej (od ul. Fredry do ul. Tulipanowej), wraz z ich
wiaczeniem do istniejacych kanatéw deszczowych zlokalizowanych w ul. Tulipanowe;j
i ul. Prusa.

Przebudowe istniejacego uktadu kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyzowania ul.
Tomaszowskiej z ul. Tulipanowa polegajaca na likwidacji przykanalikow oraz
wymianie wpustOw wraz z ich podiaczeniem do projektowanego kanatu deszczowego

w ul. Tomaszowskiej.



Powyzsze realizuje si¢ poprzez wykonanie n/w robét:

— kanaty deszczowe ¥250 mm z rur PCV-U - 152,2 m;
— kanaty deszczowe ¥315 mm z rur PCV-U - 285,8 m;
- kanaly deszczowe @400 mm z rur PCV-U - 443.8 m;
— przykanaliki deszczowe #3200 mm z rur PCV-U - 180,5 m;
— trdjniki redukcyjne PCV-U ©250/200 mm - 1 szt.;
— tr6jniki redukcyjne PCV-U @315/200 mm - 2 szt.;
— tr6jniki redukcyjne PCV-U @400/200 mm - 2 szt.;
— kolana PCV-U @#200/kat wg potrzeb - 10 szt.;
— korki zaslepiajace PCV-U 3250 mm - 2 szt.;
— korki zaslepiajace PCV-U (3400 mm - 1 szt.;
— studnie rewizyjne ¥1200 mm - 22 szt.;
— wpusty deszczowe @500 mm z osadnikiem 1,0 m — 46 szt.;

— wlaczenie do istniejgcej studni rewizyjnej na kanale
deszczowym @800 mm - 1 szt.;

— wlaczenie do istniejgcej studni rewizyjnej na kanale

deszczowym @250 mm - 1 szt.;
— demontaz istniejagcego przykanalika deszczowego ¥160 mm - 6,9 m;
— demontaz istniejgcego przykanalika deszczowego ?200 mm - 9,0 m;
— demontaz istniejgcych wpustoéw deszczowych - 2 szt.

3. Stan istniejgcy

Ulica, na ktorej planuje si¢ zamierzenie inwestycyjne, zlokalizowana jest w
potudniowej czegsci Rawy Mazowieckiej 1 przebiega po terenach zurbanizowanych
(zabudowanych). Zabudowe stanowig budynki mieszkalne jednorodzinne wolnostojace.
Zabudowa luzna. Cze¢s$¢ dziatek stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane.

Przedmiotowa ulica nalezy do ciaggu drég gminnych (miejskich) o nawierzchni
gruntowej, czesciowo utwardzonej tluczniem kamiennym. Stuzy obstudze komunikacyjne;j
przylegtej zabudowy mieszkaniowej. Ulica na calym odcinku nie posiada kanalizacji
deszczowej. W chwili obecnej odwodnienie ulicy odbywa si¢ w sposdb nieuregulowany tj.
wody opadowe i roztopowe odprowadzane sg powierzchniowo na przylegle tereny

nieutwardzone — pobocza gruntowe, ktore sg zaniedbane i porosni¢te trawa.



Na terenie objetym opracowaniem zlokalizowane jest nastepujgce uzbrojenie terenu:

— kanalizacja sanitarna, przytacza kanalizacyjne;
— wodociag, przytacza wodociggowe;

— gazociag, przylacza gazowe;

— doziemna sie¢ teletechniczna;

— linie energetyczne naziemne 1 doziemne;

— o$wietlenie uliczne.

Teren inwestycji uzbrojony jest w stopniu dosy¢ zintensyfikowanym. W zwigzku z
powyzszym przed rozpoczeciem prac nalezy bezwzglednie dokona¢ odkrywek istniejacego
uzbrojenia, okresli¢ rzeczywistg rzedng jego posadowienia oraz zweryfikowac projekt pod
katem zgodnosci rzeczywistych rzednych z rzegdnymi okre§lonymi w projekcie. Moze to

spowodowac konieczno$¢ weryfikacji przedmiotowego opracowania.
4. Warunki gruntowo-wodne

Jak wynika z dokumentacji geotechnicznej wykonanej dla celéw projektowych, w
rejonie projektowanej inwestycji wystepuja gtéwnie piaski drobne oraz lokalnie piaski
srednie. Sg to grunty wilgotne i nawodnione, w stanie $rednio zagg¢szczonym. Zalegaja
bezposrednio pod przypowierzchniowa warstwa gruntdw antropogenicznych — kruszywa
famanego i zuzlu. Ponizej wystepuja gliny piaszczyste z domieszkami kamieni. Sg to
grunty mato wilgotne, w stanie twardoplastycznym.

W obrebie terenu inwestycji do glebokosci rozpoznania 4,0 m p.p.t., stwierdzono
wystgpowanie lokalnie wod gruntowych o zwierciadle swobodnym na gtebokosci 3,0 m
p.p-t. Na terenie objetym opracowaniem wystgpuja korzystne warunki gruntowe i wodne.

Kategoria geotechniczna — pierwsza, proste warunki gruntowe.
5. Tlo$¢ wéd deszczowych

[los¢ wod deszczowych odprowadzanych z obszaru planowanej inwestycji okreslono na

podstawie miarodajnego opadu i powierzchni zlewni ze wzoru:
Q=yx¢xqxF [dm’/s]

gdzie:

v — wspotczynnik sptywu powierzchniowego [-]



¢ — wspotczynnik opéznienia odptywu [-]
q — natezenie deszczu miarodajnego [dm’/s/ha]

F — powierzchnia zlewni [ha]

* Nate¢zenie deszczu miarodajnego (ulewnego) (q) okreslono z zaleznosci:
q=A/t" [dm*/s/ha]

gdzie:

A=6,631%*(H *C)">

H — $redni opad roczny (przyjeto H = 600 mm)

C — prawdopodobienstwo deszczu nawalnego (przyjeto p = 50% tj. raz na 2 lata— C = 2)

t — czas trwania deszczu nawalnego (przyjeto t = 10 minut)

Otrzymano:
q= 6,631 * (600% *2)"* 1 10°%%" = 127,0 dm’/s/ha

* Powierzchni¢ zlewni (F) okre§lono na podstawie map sytuacyjno-wysokosciowych z
naniesionym planem zagospodarowania terenu projektowanej budowy ul. Fredry.
Dodatkowo do zlewni tej przypisane sg ulice odchodzace od ul. Fredry do granic miasta
tj. ul. Zeromskiego (wraz z ul. Krasickiego), ul. Staffa oraz ul. Dabrowskiej, a takze
fragment ul. Tomaszowskiej (od wul. Fredry do ul. Tulipanowej). Catkowita
powierzchnia zlewni wynosi F = 5,5388 ha, w tym:

» jezdnie — F; = 1,0920 ha
» chodniki, zjazdy — F, = 0,5923 ha
» tereny zielone przylegajace do pasa drogowego — F3 = 3,8545 ha

*  Wspbtczynnik sptywu powierzchniowego (y) przyjeto wg danych tabelarycznych:
» nawierzchnie bitumiczne (jezdnie) — y; = 0,90
» nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (chodniki, zjazdy) — y, = 0,85
» powierzchnie nieutwardzone (tereny zielone) — y3 = 0,15

*  Wspdtczynnik opdznienia odptywu (¢) obliczono ze wzoru:

—

ASS
I
=



gdzie:

F — powierzchnia zlewni (F = 5,5388 ha)

n — parametr zalezny od ksztattu 1 spadku zlewni (przyjeto n = 4)

Otrzymano:

b= =065

1/5,5388

Maksymalna chwilowa ilo§¢ wod deszczowych odprowadzanych projektowanym

uktadem kanalizacji deszczowej do istniejgcego kanatu deszczowego zlokalizowanego w

ul. Tulipanowej wynosi:

Q = (0,90 x 1,0920 + 0,85 x 0,5923 + 0,15 x 3,8545) x 0,652 x 127,0 = 170,94 dm’/s

Wyniki doboru rur projektowanej kanalizacji deszczowej zestawiono w zatgczonej do

projektu tabeli (wydruk z programu doboru rur firmy Wavin).

Z uwagi na niewielkg dlugoéé odcinka ul. Zeromskiego (od ul. Fredry do ul. Prusa)

odwadnianego do istniejacego kanatu deszczowego zlokalizowanego w ul. Prusa,

zrezygnowano z obliczen dla tegoz uktadu kanalizacji deszczowe;.

6. Opis rozwigzan projektowych

Zaprojektowano odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z obszaru planowane]
inwestycji tj. pasa drogowego ul. Fredry i ulic przylegtych (ul. Zeromskiego, Staffa i
Dabrowskiej), a takze fragmentu ul. Tomaszowskiej (od ul. Fredry do ul. Tulipanowej)
do istniejacych kanatéw deszczowych @800 mm i @250 mm zlokalizowanych w ul.
Tulipanowej 1 ul. Prusa. Prawidtowe odprowadzenie wod opadowych i roztopowych
zostanie zapewnione przez spadki podtuzne i poprzeczne ulic w kierunku wpustow
deszczowych, zlokalizowanych zgodnie z projektem drogowym. Zebrane w ten sposéb
wody opadowe 1 roztopowe, poprzez projektowane uktady kanalizacji deszczowej,
odprowadzone zostang do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowe;.

Sie¢ i przykanaliki kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych
zewngtrznych PCV-U 3200x5,9 mm, #250x7,3 mm, @315x9,2 mm, @400x11,7 mm,
litych, typu ciezkiego (SDR34) o klasie sztywnosci SN8, laczonych na wcisk za

pomoca ztaczy kielichowych z uszczelkg gumowg — wargowa. Rury uzyte do budowy



kanatéw powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1401-1:2009. Rury kanalizacyjne
PCV-U posadowi¢ bezposrednio na podsypce po wyprofilowaniu dna wykopu. Rury
uktada¢ kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Zaleca si¢
uktadanie kanalu w temperaturze zewngtrznej powyzej 0°C. Odejscia od gtéwnego
ciggu kanalizacyjnego w ulice boczne (do docelowej rozbudowy) zakonczy¢ korkami
zaslepiajagcymi PCV-U o odpowiedniej Srednicy.

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie z zachowaniem nakrycia nie mniejszego niz 1,2
m p.p.t. W miejscach, w ktérych gleboko$¢ ulozenia bylaby mniejsza (np. celem
uniknigcia kolizji z istniejagcym lub projektowanym uzbrojeniem), nalezy wykona¢ nad
przewodem ocieplenie np. z warstwy zuzla grubosci 20-30 cm nakrytego papa
izolacyjna zabezpieczong dodatkowo folig polipropylenowa.

Studnie rewizyjne nalezy wykona¢ z prefabrykowanych kregéw betonowych (lub z
polimerobetonu) @1200 mm taczonych na felc i gumowg uszczelkg, wykonanych z
betonu wibroprasowanego klasy C35/45, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150,
o nasigkliwosci do 5%, zgodnie z PN-B-10729:1999 oraz PN-EN 1917:2004. Studnie
uzbroi¢ w ptyty nastudzienne zelbetowe oraz wtazy zeliwne sferoidalne zatrzaskowe
@600 mm typu cigzkiego klasy D400 zgodnie z PN-EN 124:2000. Pokrywy studni
montowac na pierscieniach odcigzajacych zamontowanych na podbudowie betonowej z
betonu klasy C12/15 grubosci 20 cm, ktorg nalezy zdylatowa¢ ze $cianami studni
rewizyjnych np. tasma izolacyjng przyscienng. W przypadku studni zagigbionych
powyzej 3,0 m nalezy zastosowa¢ prefabrykowane zwezki redukcyjne, umozliwiajace
zredukowanie $rednicy studni w czgéci pionowej do otworu wlazowego @600 mm.
Podyktowane jest to bezpieczenstwem w trakcie eksploatacji sieci. Studnie powinny
posiada¢ stopnie ztazowe zeliwne montowane fabrycznie, rozstawione mijankowo w
dwoéch rzedach zgodnie z PN-EN 13101:2005. Regulacje i dopasowanie studni do
poziomu projektowanej nawierzchni wykona¢ przy uzyciu pierscieni wyroOwnawczych
z betonu lub tworzyw sztucznych.

Posadowienie studni wykona¢ przy uzyciu prefabrykowanego cokotu betonowego
(krag z dnem) z kinetg wyprofilowang fabrycznie. Wprowadzenie i wyprowadzenie rur
kanalizacyjnych do i ze studni nalezy wykona¢ z zastosowaniem tulei ochronnych z
uszczelka gumowa lub systemowymi uszczelkami do polaczen krggdéw betonowych z
rurami PCV-U. Zaleca si¢ wykonanie otworO6w pod kanaty w zakladzie prefabrykac;i,
w przypadku zaistnienia potrzeby wykonania otworéw na budowie nalezy wykonac je

za pomocg specjalistycznych urzadzen (wiertnica).



W przypadku wiaczenia kanatéw na wysoko$¢ wigksza niz 50 cm od dna studni,
studnie rewizyjne nalezy wykonaé jako kaskadowe, z zastosowaniem ksztaltek i rury
spadowej PCV-U, obetonowanych betonem klasy C12/15 (wg zalaczonego rysunku).
Rury i ksztattki PCV-U przed obetonowaniem nalezy zabezpieczy¢ folig PE. Obudowe
przepadu wykona¢ jako niezalezng od konstrukcji studni, do wysokosci 20 cm ponad
wierzch rury oraz na dtugosci 80 cm od $ciany studni.

Projektuje si¢ uliczne wpusty deszczowe typu przejazdowego, z prefabrykowanych
kregdw betonowych @500 mm taczonych za pomoca zaprawy wodoszczelnej, z
osadnikiem glebokosci 1,0 m. Przejscie przykanalikow przez $ciany studni za pomocg
uszczelek gumowych — przejscie szczelne. Zwienczenia wpustow osadzone na ptycie
zelbetowe] z pierScieniem odcigzajagcym, z kratg prostokatng zeliwng uchylng z
zatrzaskiem klasy D400 zgodnie z PN-EN 124:2000.

UWAGA: wpusty deszczowe oznaczone na planie zagospodarowania terenu jako Wp9,
Wpl10, Wpl6, Wpl7 1 Wp26 nalezy wilaczy¢ do kanalu deszczowego za pomoca
przykanalika oraz trojnika redukcyjnego skosnego 45° z wykorzystaniem dodatkowego
tuku poziomego i pionowego o odpowiednim kacie. W przypadku braku mozliwosci
zastosowania trojnika skosnego 45° dopuszcza si¢ zastosowanie trojnika prostego 90°,
ewentualnie wlaczenie poprzez trdjnik siodtowy.

Rzedne gbry wilazéw studni rewizyjnych oraz wpustéw deszczowych wyregulowac
bezposrednio przy pracach drogowych.

Po wykonaniu studnie rewizyjne oraz wpusty deszczowe nalezy zabezpieczy¢ od
zewnatrz przeciwwilgociowo poprzez dwukrotne powlekanie abizolem R+P.
Projektowana kanalizacj¢ deszczowa nalezy wlaczy¢ do istniejagcych studni
rewizyjnych na kanatach deszczowych @800 mm i 3250 mm, oznaczonych na planie
zagospodarowania terenu jako Di. Wilaczenie projektowanych kanaléw do studni
nalezy wykona¢ poprzez wykucie badz nawiercenie wiertnica z korong diamentowa
otworu w Scianie studni, a nast¢gpnie osadzenie w nim przejscia szczelnego — tulei
ochronnej z uszczelkag gumowg oraz zamocowanie rury przewodowej. Po wykonaniu
powyzszych prac nalezy przystapi¢ do wyprofilowania kinety oraz dna studni.
Istniejagce przykanaliki wpustow deszczowych w rejonie skrzyzowania ul.
Tomaszowskiej z ul. Tulipanowa nalezy zlikwidowa¢ poprzez ich demontaz. Wlot
likwidowanych przykanalikow do studni rewizyjnej nalezy trwale zaslepi¢ korkiem
odpornym na korozje lub zabetonowa¢. Odcinki przeznaczone do likwidacji pokazano

na planie zagospodarowania terenu.



Istniejgce wpusty deszczowe oznaczone na planie zagospodarowania terenu jako Wpi
nalezy catkowicie rozebra¢, a w ich miejscu zabudowa¢ nowe wpusty i podtaczy¢ je do
projektowanego kanatu deszczowego w ul. Tomaszowskie;.
Zdemontowane elementy kanalizacji deszczowej w postaci rur kanalizacyjnych,
studzienek betonowych, nalezy wywiez¢ na sktadowisko odpadéw celem utylizacji.
Elementy zeliwne przekaza¢ gestorowi sieci kanalizacyjne;.

» Po zakonczeniu robdt zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej sie€ nalezy poddac
przeptukaniu i przeprowadzi¢ probe szczelnosci na eksfiltracje Sciekdw do gruntu i
infiltracj¢ woéd gruntowych do kanatu. Zaleca si¢ przeprowadzenie proby szczelnosci
osobno dla przewoddw kanatowych 1 osobno dla studzienek kanalizacyjnych.

= Proby 1 odbiory robdt przewodow kanalizacyjnych wykona¢ zgodnie z PN-B-
10735:1992, PN-EN 1610:2002 oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggdéw z tworzyw sztucznych”.

» Tras¢ kanalizacji deszczowej oznakowa tasmg ostrzegawczo-lokalizacyjng z
polietylenu z wktadka stalowa ze stali nierdzewnej w kolorze brazowym. Tasme¢ nalezy
uktada¢ na wysokosci 30 cm nad grzbietem rur.

» Tras¢ przebiegu kanalizacji deszczowej, $rednice, spadki, dtugosci oraz zaglebienia

przewodéw podano w czesci rysunkowej opracowania.

7. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wasko przestrzenne o §cianach pionowych szalowanych
(np. grodzicami GZ4 lub ptytami wykopowymi PW) przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego, a
w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego — recznie z zachowaniem
szczegOlnej ostroznosci, z jednoczesng wywozka ziemi na wskazany przez Inwestora teren.
Przy wykopach wykonywanych mechanicznie, nalezy pozostawi¢ na dnie wykopu warstwe
gruntu o grubosci 20 cm ponad projektowang rzgdng dna wykopu, do usuni¢cia r¢cznego.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace
si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwiesi¢ w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje. Przy wykonywaniu
wykopoéw nalezy zwrdci¢ uwage, azeby nie wykonywaé przeglebien projektowanych
rzednych utozenia przewodéw. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, przegtebienie to
nalezy wypetni¢ piaskiem z ubiciem go warstwami grubosci 20 cm. Wskazanym jest, aby

budowe prowadzi¢ w suchej porze roku. Podczas prowadzenia robdt, przez caly czas
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trwania budowy, nalezy zabezpieczy¢ wykopy barierami ochronnymi i tablicami
ostrzegawczymi, a w nocy oswietli¢ §wiattem sztucznym — ostrzegawczym. W miejscach
przejs¢ dla pieszych ustawi¢ ktadki z barierkami.

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci min. 15 cm w
gruntach suchych lub podsypce piaskowo-ttuczniowej grubosci min. 20 cm w gruntach
nawodnionych. Podsypka nie moze zawiera¢ ostrych kamieni 1 czastek statych o
wymiarach powyzej 20 mm. Zawsze grubos¢ i rodzaj materialu uzytego do podsypki
nalezy dopasowa¢ do wymagan producenta rur kanalizacyjnych. Przewdd po utozeniu
powinien $cisle przylega¢ do podtoza na calej swej dlugosci, na co najmniej Y4 swego
obwodu. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na podbicie rur, aby unikng¢ pozostawienia
pustych przestrzeni. W miejscach ziaczy nalezy wykona¢ dotki montazowe o gltgbokosci do
10 cm, ktére nalezy zasypa¢ piaskiem po probie szczelnosci danego odcinka. Zasypke
(obsypke) do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury nalezy prowadzi¢ recznie piaskiem
sypkim drobno lub S$rednioziarnistym bez grud 1 kamieni. Zaggszczenie tej warstwy
powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegélnej ostroznosci 1 starannosci. Zasyp
i ubijanie gruntu w warstwie ochronnej przewodu nalezy wykonywaé¢ warstwami,
rOwnomiernie po obu jego stronach. Wskaznik zageszczenia gruntu w obrebie warstwy
ochronnej winien wynosi¢ 1s=0,97. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej
przewodu mozna wykonywa¢ mechanicznie. Zasypke dokonywa¢  gruntem
niewysadzinowym — warstwami z zage¢szczeniem do uzyskania wskaznika zaggszczenia
gruntu Is=1,00. Jednocze$nie z zasypywaniem przewodu nalezy prowadzi¢ rozbiorke
szalowania Scian wykopu. Ewentualng przydatno$¢ gruntu rodzimego do wykonania
zasypki nalezy kazdorazowo potwierdzi¢ w trakcie budowy.

Przy wykonywaniu wykopéw pod studnie rewizyjne nalezy zwr6ci¢ uwage, aby nie
dopuséci¢ do nadmiernego rozluznienia gruntu, oraz aby nie przekroczy¢ okreslonej
glebokosci. Wykop powinien by¢ ok. 25 cm glebszy niz wysokos$¢ i ok. 60 cm szerszy niz
srednica zewng¢trzna studni. Dno wykopu powinno by¢ réwne, pozbawione grud i kamieni.
Wyprofilowane dno nalezy wypetni¢ warstwg zwiru grubosci 10 cm i zagesci¢. Studnie
posadowi¢ na podbudowie betonowej z betonu klasy C8/10 grubosci 15 cm. Materiat
gruntowy stosowany w strefie do 50 cm od $ciany studni (podsypka i obsypka), musi
spetnia¢ wymagania jak dla rur. Obsypke studni zageszcza¢ warstwami, rOwnomiernie ze
wszystkich jej stron, aby nie dopusci¢ do odchylenia studni od pionu. Zaggszczenie
warstwami do 20 cm wykonywac¢ recznie lub za pomocg lekkiego sprzetu mechanicznego,

do uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu jak dla rur. W przypadku montazu studni w
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gruntach niestabilnych, nawodnionych nalezy do wysokosci wystepowania wod
gruntowych stosowa¢ obsypke piaskiem stabilizowanym cementem (chudym betonem),
ktorg nalezy wykona¢ w szczelnym szalunku. Do czasu ustabilizowania obsypki studni¢
nalezy obcigzy¢, zabezpieczajac jg przed wyplynigciem.

Wykonanie podtoza, montaz rurociggéw i uzbrojenia, wykonanie obsypki i zasypki
nalezy przeprowadza¢ w wykopie suchym, odwodnionym.

Wykonanie wykopoéw, roboty zabezpieczajagce oraz zasypanie wykopOw nalezy

wykona¢ zgodnie z PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999 oraz BN-83/8836-02.

Odwodnienie wykopéw

W Swietle rozeznania geologicznego moze nastgpowaé naptyw wod gruntowych do
wykopow. W zwiazku z tym, nalezy przewidzie¢ koniecznos$¢ ich odwadniania. Sposob
odwadniania wykopdw powinien by¢ zalezny od stopnia ich nawodnienia.

W miejscach wystgpowania wdd gruntowych (saczenia) wykopy nalezy odwodnic¢
poprzez zastosowanie pomp odwadniajacych umieszczonych w specjalnych studniach
zbiorczych wykonanych np. z rur betonowych @500 mm z filtrem zwirowym grubosci 15
cm, gromadzacych wode¢ odprowadzang z dna wykopu np. za pomocag drenazu. W
przypadkach wystepowania znacznych saczen lub wystepowania wysokiego zwierciadta
wod gruntowych, wykopy nalezy odwodni¢ za pomocg iglofiltrow rozmieszczonych jedno
lub dwustronnie wg potrzeb, na dlugosci koniecznej, uzgodnionej z inspektorem nadzoru.
Nalezy stosowa¢ igtofiltry @332 mm z agregatem pompowym o napgdzie spalinowym.
Iglofiltry nalezy wprowadzi¢ ponizej zwierciadta wody gruntowej poprzez wptukanie w
grunt przy pomocy rury obsadowej @100 mm z obsypka zwirowa. Rozstaw oraz gtgbokos¢
wptukiwania nalezy ustali¢ na budowie wg lokalnych warunkéw. Wypompowywang z
wykopéw wode nalezy odprowadzi¢ poza obszar robdt np. do istniejacej kanalizacji
deszczowej po wezesniejszym uzgodnieniu z administratorem sieci.

Poziom wody gruntowej nalezy utrzymywa¢ na zalozonym poziomie pod
projektowanym dnem wykopu przez caly okres realizacji rob6t ziemnych. Zaprzestanie
pompowania moze nastgpi¢ dopiero po przykryciu przewodéw oraz catkowitym
zakonczeniu montazu uzbrojenia. Wykonawca w zaleznos$ci od rzeczywistych warunkow
moze przyjac¢ inng technologi¢ odwadniania, o ile zapewni ona prawidlowe odwodnienie
wykopow w calym okresie trwania robot ziemnych. Koszty wykonania odwodnienia

wykopow Wykonawca winien uwzgledni¢ w sktadanej ofercie.
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Ewentualne odwadnianie wykop6w nie spowoduje powstania leja depresyjnego

wychodzacego poza obszar planowanej inwestycji.

Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem

Przed przystgpieniem do wykonania robdt, nalezy zawiadomi¢ administratorow
istniejgcych sieci o planowanym terminie ich rozpoczgcia. W przypadku napotkania w
trakcie prowadzenia rob6t na uzbrojenie niezinwentaryzowane, nalezy je zabezpieczyC i
powiadomi¢ odpowiedniego uzytkownika sieci.

W miejscach skrzyzowan z kablami energetycznymi oraz teletechnicznymi nalezy
zabezpieczy¢ kable rurami ostonowymi dwudzielnymi np. typu AROT A 110PS o dlugosci
min. 1,0 m. Konce rur ostonowych uszczelni¢ piankg poliuretanowg i zabezpieczy¢
gumowym manszetem ochronnym (opaska termokurczliwa).

Z uwagi na dosy¢ zintensyfikowany stopien uzbrojenia przedmiotowego terenu,
lokalnie moga wystapi¢ kolizje z istniejacym uzbrojeniem, zwlaszcza z siecig
wodociggowa. W miejscu stwierdzenia takiej kolizji, sie¢ wodociggowa nalezy
przebudowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, po uzgodnieniu sposobu przebudowy
z inspektorem nadzoru oraz administratorem sieci. Konieczno$¢ przebudowy sieci

wodociggowej Wykonawca winien uwzgledni¢ w sktadanej ofercie.

Roboty odtworzeniowe nawierzchni

Planowana inwestycja realizowana bedzie wraz z budowa nowej nawierzchni ul.
Fredry. W zwigzku z powyzszym, nie przewiduje si¢ na tym odcinku odtworzenia
nawierzchni jezdni po robotach instalacyjnych. Przewiduje si¢ jedynie wykonanie zasypki
po wykopach gruntami dobrze zageszczalnymi. Reszta rob6t drogowych zostanie
wykonana w oparciu o projekt drogowy stanowigcy odrebne opracowanie.

Przy realizacji przedmiotowej inwestycji niezb¢ednym bedzie rozebranie istniejacej
nawierzchni ul. Tomaszowskiej w miejscach planowanych robét. Rozebrang dla potrzeb
wykonania kanalizacji deszczowej nawierzchni¢ nalezy po utozeniu sieci odbudowac,
wykonujac podbudowe z kruszywa tamanego 0/63 mm grubosci 20 cm, warstwe wigzacg z
betonu asfaltowego AC16W 50/70 grubosci 5 cm oraz na calej szerokosci jedni warstwe
Scieralng z betonu asfaltowego AC11S 50/70 grubosci 3 cm.

Ponadto, wzdluz wschodniej krawedzi ul. Tomaszowskiej, na odcinku projektowanej

kanalizacji deszczowej, nalezy wykona¢ kraweznik betonowy 15x30 cm ustawiany na
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podsypce cementowo-piaskowej i tawie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15.

Wymiary tawy oraz $wiatto kraweznika identyczne jak w projekcie drogowym.

8. Uwagi i zalecenia

* Przed zasypaniem sie¢ kanalizacji deszczowej zainwentaryzowa¢ geodezyjnie i zglosic¢
do odbioru przez przedstawiciei RAWiK w Rawie Mazowieckiej. Do odbioru
przedlozy¢ mape powykonawcza wykonanej kanalizacji deszczowej oraz dziennik
budowy z odpowiednim wpisem.

e Zleci¢ uprawnionym jednostkom geodezyjnym peilng obsluge prowadzonych robét
wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawcze;j.

* Po zakonczeniu budowy sieci kanalizacji deszczowej przeprowadzi¢ inspekcje
telewizyjng kanatow.

* Roboty montazowe prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producentéw przewodow i
urzadzen, obowigzujacymi Polskimi Normami oraz ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”.

e Calos¢ robot wykonac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych: cz. Il — Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych” oraz
,»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” zeszyt 9.

*  Wszystkie materialy uzyte do budowy sieci winny posiada¢ §wiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie oraz stosowne atesty i certyfikaty.

* Prowadzac roboty ziemne zwrdci¢ uwage na:

— zabezpieczenie Scian wykopow;

— ustawienie barier zabezpieczajacych 1 znakow drogowych wzdtuz wykopow;
— zabezpieczenie oswietlenia w nocy;

— zabezpieczenie przejs¢ dla pieszych i dojazdéw do posesji;

— zabezpieczenie dojazdu ekipom specjalnym w trakcie prowadzenia roboét.

* Roboty w poblizu istniejagcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego prowadzi¢ wg
zalecen i pod nadzorem administratoréw sieci.

* Roboty wykonywac¢ zgodnie z przepisami BHP i ppoz.

Przed rozpoczeciem robét nalezy uzyskaé¢ zgode Zarzadcy drég gminnych — ul. Fredry,

Zeromskiego, Staffa, Dabrowskiej i Tomaszowskiej, Miasto Rawa Mazowiecka, na zajecie

pasa drogowego.

14



II. RYSUNKI

15



III. ZAL.ACZNIKI

28



Tomaszéw Maz  .07.2018

(miejscowos¢ i data)

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.)

OSWIADCZAM,

ze projekt wykonawczy

BUDOWA UL. FREDRY W RAWIE MAZOWIECKIEJ

Budowa kanalizacji deszczowej
dz. o nr ewid. 145/2, 254/1, 723, 722,719, 718, 717, 714 obr. 7
m. Rawa Mazowiecka, gm. Rawa Mazowiecka, pow. rawski, woj. f6dzkie

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant ........coocveeviiiniiiiniiiiieeeee Sprawdzajacy .....coccceeevieeenieeiniieeneen,
(podpis i pieczgc) (podpis i pieczec)
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