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1. WSTEP

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdélowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych w ramach:
Przebudowy i zabezpieczenia istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej kolidujacej z
projektowana budowa ul. Fredry w Rawie Mazowieckiej

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy i nalezy ja stosowac w zlecaniu i wykonaniu roboét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty oméwione w SST maja zastosowanie do przebudowy kablowych linii
telekomunikacyjnych w rejonie budowy drogi.
Przedmiotem roboét jest przebudowa istniejacych urzadzen telefonicznych.
« Wykonywanie rowu kablowego.

e Przebudowa i zabezpieczenie kanalizacji kablowej
¢ Przebudowa 1 szt studni kablowych Demontaz 2 studni kablowych
e Demontaz zbednych rur kanalizacji

o Wylozenie kabli na wspornikach w studniach

1.4 Okreslenia podstawowe (terminologia)

1.4.1.Kanalizacja kablowa

- zespolt ciagow podziemnych 2z wbudowanymi studniami przeznaczony do
prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

1.4.2.Kanalizacja pierwotna

- kanalizacja kablowa, do ktorej wciaga sie kable telekomunikacyjne iub rury
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kanalizacji wtérnej.

1.4.3.Ciag kanalizacji

- bloki kanalizacji kablowej iub rury utozone w wykopie jeden za drugim i potaczone
pojedynczo lub w zestawach pozwalajacych uzyskac¢ potrzebna liczbe otworéow
kanalizacji.

1.4.4.Rurociag kablowy

- ciag rur polietylenowych lub innych o niz gorszych wlasciwosciach oraz zasobnikéw
zlaczowych ukiadanych bezposrednio w ziemi i stanowigcych ostone ochronna dSa
kabii swiatlowodowych.

.4.5.Studnia kablowa
pomieszczenie podziemne wbudowane miedzy ciagi kanalizacji kablowej w celu
umozliwienia wciagania, montazu i konserwacji kabii.

-

-

.4.6.Studnia kablowa magistralna
studnia kablowa wbudowana miedzy ciagi kanalizacji magistralnej.
.4.7. Studnia kablowa rozdzielcza
studnia kablowa wbudowana miedzy ciag! kanalizacji rozdzielczej.
1 .4.11 Gardto studni
zwezona czes¢ studni miedzy komora a czolem zestawow kanalizacji
wprowadzanych do studni kablowych.

1.4.12 Osadnik studni
zaglebienie w dnie studni i stanowiace zbiornik do wody sciekowej.

1.4.13 Wiaz studni
otwor wejsciowy do studni kablowej zamykany pokrywa.

1.4.14 Rama wiazu
obramowanie wiazu studni kablowej

1.4.15 Pokrywa studni
oprawa wypeiniona betonem lub asfaltem.

1.4.16 Wietrznik studni
tarcza zeliwna z otworami do wietrzenia studni osadzona w pokrywie.

1.4.17 Ucho do wciagania kabli
wygiety pret stalowy przeznaczony do mocowania krazka kierunkowego przy
wciaganiu i wyciaganiu kabli.
1.4.18 Stupek wspornikowy studni
odcinek rury stalowej osadzony w studni przeznaczony do montowania
wspornikow kablowych.

1.4.19 Rura kanalizacji kablowej pierwotnej
rura ostonowa z polichlorku winylu (PCW), polipropylenu (PP), polietylenu (PE)
lub z innego materialu o nie gorszych wiasciwosciach, a takze rura stalowa,
stosowana do zestawienia ciagow kanalizacji kablowej.

1.4.20 Rura cienkoscienna (kanalizacji pierwotnej)
rura z tworzywa termoplastycznego o grubosci scianki od 3 do 5 mm,
przeznaczona do budowy ciagow kanalizacyjnych w miejscach o mniejszym
zagrozeniu uszkodzeniami mechanicznymi.

1.4.21 Rura gruboscienna (kanalizacji pierwotnej)
rura z tworzywa termoplastycznego o grubosci scianki nie mniejszej niz 5 mm,
przeznaczona do budowy ciqgow kanalizacyjnych w miejscach szczegoélnie
obciazonych, np. pod jezdniami ulic, placami, torowiskami itp.

1.4.21 Rura przepustowa

rura gruboscienna z tworzywa sztucznego, rura stalowa lub z innego materiatu

o nie gorszych wilasciwosciach, przeznaczona do budowy przepustéw dla kabli
lub rurociagow kablowych w miejscach skrzyzowan z innymi urzadzeniami
uzbrojenia terenowego.

1.4.22. Ziaczka rurowa
element osprzetu stuzacy do poiaczenia rur polietylenowych lub innych, 2z
ktorych budowana jest kanalizacja pierwotna, wtérna lub rurociag kablowy.

-
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1.4.23Uszczelki koncoéw rur
zespotl elementow stuzacych do uszczelnienia rur kanalizacji kablowej wraz z
ulozonymi w nich kablami lub rurami polietylenowymi kanalizacji wtérnej i
rurociagow kablowych wraz z utlozonymi w nich kablami, a takze do uszczelnienia
wszystkich rodzajow rur pustych.

1.4.24 Przywieszka identyfikacyjna
element mocowany do kabla lub rury kanalizacji wtornej pozwalajacy na ich
identyfikacje na podstawie ogledzin.

Pozostale okreslenia
-wg PN/T-01001, PN/T-01002, PN/T-01003 oraz norm zwigazanych.

Ogodine wymagania dotyczace robét i
Ogoine wymagania dotyczace robét podano w D-M-00.00.00.

- Materialy

- Ogéine wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace materiatléw podano w D-M-00.00.00.

- Rury Dwudzielne fi 120mm

stosowane do zabezpieczenia ciaqgow kanalizacyjnych powinny odpowiada¢ normie PN-
74/C-89200,

- Beton zwykly
Bgtaozn5 go budowy studni kablowych powinien odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-88/B-

- Piasek
Piasek powinien odpowiada¢ normie BN-87/6774-04.

- Cement portlandzki 25

Cgl&)e(;\& powinien by¢ dostarczony w opakowaniach i odpowiada¢ normie PN-88/B-
- Woda

Woda do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Barwa wody
powinna odpowiada¢ barwie wody wodociagowej. Woda nie powinna wydzielac¢
zapachu gnilnego oraz nie powinna zawierac¢ zawiesiny.

- Wsporniki kablowe
Wsporniki kablowe powinny byé zgodne z norma BN-74/3233-19.
- Skiadowanie materialéow na budowie

Elementy studni mogq by¢ skiadowane na polu skladowym nie zabezpieczonym przed
wplywami atmosferycznymi. Elementy studni powinny by¢ ustawione warstwami na
wyréwnanym podiozu, przy czym poszczegdélne odmiany studni nalezy ukiadaé¢ w
oddzielnych stosach.
Rury moga by¢ skiadowane na polu skiadowym w miejscach nie narazonych na
dziatanie mechaniczne. Pozostale materialy powinny by¢é przechowywane w
pomieszczeniach suchych i zadaszonych.Odbior materialow na budowie
Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze sSwiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.
Dostarczone na budowe materialy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi producenta. Przeprowadzi¢ ogledziny materialéow dostarczonych na budowe. W
razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci odnosnie jakosci ich wykonania,
przed wbudowaniem poddaé¢ je badaniom okreslonym przez Inzyniera (dozor
techniczny) robét.

- Sprzet
Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-M-00.00.00.

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji telekomunikacyjnej zastosuje
sprzet gwarantujacy wilasciwa jakosé robot:

samochéd dostawczy,
zuraw samochodowy,
e ubijak spalinowy,
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zurawik hydrauliczny,
koparka podsiebierna.

W zaleznosci od warunkéw terenowych i uzbrojenia terenu roboty ziemne moga
by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Sposéb wykonania robét oraz sprzet
zaakceptuje Inzynier.

-  Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w D-M-00.00.00.

Wykonawca jest obowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktére pozwola
uniknaé¢ uszkodzen i trwalych odksztatlcen przewozonych materialow. Materialy na
budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Liczba s$rodkow transportu powinna gwarantowaé¢ prowadzenie robét w terminie
przewidzianym kontraktem zgodnie 2z zasadami okreslonymi na Rysunkach,
Specyfikacji i wskazaniach Inzyniera.

Przewozone materialy powinny by¢ ukiadane i zabezpieczone przed przemieszczaniem
sie zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegoéinych
elementéw.

- Wykonywanie robét

- Ogolne zasady wykonywania robot
Ogodlne wymagania dotyczace wykonywania robé6t podano w D-M-00.00.00.

Technologia przebudowy kanalizacji uzalezniona jest od warunkéw technicznych
wydanych przez jej uzytkownika.

Dla zachowania ciaglosci pracy urzadzen telekomunikacyjnych, kolizyjne odcinki
nalezy przebudowaé¢ zachowujac nastepujaca kolejnosé robot:

wybudowacé nowy nie kolidujacy odcinek kanalizacji,
-wykonac¢ polaczenia nowego odcinka kanalizacji z istniejacym przy zachowaniu
ciaglosci pracy znajdujacych sie w niej urzadzen telekomunikacyjnych,

zdemontowac kolizyjny odcinek kanalizacji.
- Trasowanie

Podstawe wytyczenia trasy kanalizacji stanowi dokumentacja prawna i techniczna.
Wytyczenie trasy powinno by¢ dokonane przez odpowiednie stuzby geodezyjne lub
specjalng stuzbe przedsiebiorstwa wykonujacego kanalizacje. Nalezy sprawdzic¢
zgodnos$¢ trasy z rozwigzaniem przyjetym na Rysunkach, sprawdzajac, czy w terenie
nie nastapily zmiany mogace wplynaé na koniecznosé zmian na Rysunkach.

Usytuowanie kanalizacji

Usytuowanie studni kablowych
Studnie kablowe powinny by¢ usytuowane w nastepujacych miejscach kanalizacji:

na prostej trasie kanalizacji oraz w miejscach zmian poziomu kanalizacji - studnie
przelotowe,

na zatamaniach trasy - studnie narozne,

na odgalezieniach kanalizacji - studnie odgatezne,

na zakonczeniach kanalizacji - studnie koncowe.

Studnie kablowe powinny by¢ usytuowane pod chodnikami ulic lub w pasach zieleni.
Pod jezdniami studnie moga znajdowacé¢ sie w wyjatkowych przypadkach i powinny
wtedy mieé¢ wzmocniong konstrukcje.

Studnie nie powinny znajdowac sie na wjazdach do bram, przed wejsciami do sklepow i
budynkéw, pod wylotami rynien dachowych oraz w miejscach odptywu sciekow.

Dilugos¢ przelotow miedzy studniami
Dlugos¢ przelotow miedzy sasiednimi studniami nie powinna przekraczaé¢ 120 m
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miedzy studniami SKMP-3 do SKMP-8 oraz miedzy studniami rozdzielczymi SKR-2.

Gilebokos¢ ulozenia kanalizacji

Giebokos¢ utozenia kanalizacji powinna by¢é taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od
poziomu terenu lub chodnika do gornej powierzchni kanalizacji wynosilo:

- 0,7 m dla kanalizacji magistralnej,

- 0,6 m dla kanalizacji rozdzielczej 2-otworowej,

Przy przejsciach pod jezdnia gtebokos¢ ulozenia kanalizacji powinna by¢é taka, aby
odleglos¢ od nawierzchni nie byta mniejsza od 0,8 m. W przypadkach uwarunkowanych
trudnosciami technicznymi dopuszcza sie zmniejszenie gitebokosci ulozenia kanalizacji
pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia jej np. lawa betonowa lub wykonania
kanalizacji z grubosciennych rur z tworzywa sztucznego badz rur stalowych.

Prostoliniowos¢ przebiegu

Kanalizacja kablowa powinna na odcinkach miedzy sasiednimi studniami przebiegac¢
po linii prostej bez zalaman i wyboczen.

Dopuszczalne jest odchylenie osi kanalizacji od linii prostej w miejscach, w ktoérych
konieczne jest ominiecie przeszkéd terenowych.

Dla kanalizacji z rur odchylenie powinno by¢ takie, aby promien wygiecia nie byl
mniejszy od 6 m, natomiast przy krétkich odcinkach (do 15m) miedzy studniami i
wyginaniu rur na goraco dopuszcza sie promien wygiecia nie mniejszy od 2 m. W
zadnym przypadku promien wygiecia nie powinien by¢ mniejszy od 2 m.

Spadek kanalizacji

W terenie ptaskim kanalizacja powinna by¢ ukiadana ze spadkiem od 1 do 3 %.

Przy wprowadzaniu do komoér kablowych spadek powinien by¢ nie mniejszy od 2%, a do
budynkow - nie mniejszy niz 5 % w kierunku studni kablowych.

Ciagi kanalizaciji

Wymagania ogélne

Nowe ciagi kanalizacji powinny by¢é ukiadane w ciagu pojedynczym Ilub typowych
zestawach. W przypadkach technicznie uzasadnionych, np. brakiem miejsca pod
chodnikiem w pionie lub poziomie oraz przy skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami,
mozna stosowacé w zasadzie dowolne profile ciagow kanalizacji.

Do budowy nowych ciagéw kanalizacji nalezy stosowaé rury PCW lub PE.

Zestawy z rur
Do zestawow kanalizacji nalezy uzywaé rur wykonanych:
- Dwudzielne fi 120

Roboty ziemne

Diugosci wykopow
Wykop dla ukiadania rur powinien by¢ realizowany jednorazowo na odcinku co
najmniej pomiedzy poszczegdélnymi studniami. Krétsze odcinki wykopoéw moga byé
wykonywane, jesli wymaga tego zachowanie bezpieczenstwa ruchu kolowego i
pieszego.

Glebokosci wykopow

Giebokosci wykopow dla kanalizacji magistralnej i rozdzielczej powinny by¢ zgodne z
ponizsza tablica.

Wyszczegolnienie Glebokos¢ wykopu dla kanalizacji w [m]
Rozdzielczej

Liczba warstw w 1
zestawie
Kanalizacja z rur 0,65

Szerokosci wykopow
Szerokosci wykopow dla kanalizacji w zaleznosci od liczby otworéw w jednym
rzedzie podane sa w ponizszej tablicy.
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Wyszczegdlnienie Szerokosc¢ dna wykopu kanalizacji w [m], przy liczbie
otworow
1 2 3
Kanalizacja z rur 0,30 0,45 0,55

Przygotowanie wykopow

Sciany wykopow powinny byé pochyle w stopniu uzaleznionym od rodzaju gruntu.
Wyréwnanie i wzmochienie dna wykopu

Przed utozeniem kanalizacji dno wykopu powinno by¢é wyréwnane i uksztaltowane ze
spadkiem zgodnie z wymaganiami podanymi w p.5.3.5. W gruntach matospoistych, jak
prochnica, suchy piasek bez spoiwa lub w gruntach przesyconych woda, jak
kurzawki, muly i torfy, na dno wykopu nalezy utozy¢ lawe z betonu marki 100 o
grubosci co najmniej 10 cm.

Ltawe betonowa na dnie wykopu nalezy ukiadaé réwniez w przypadku mozliwosci
osiadania gruntu, np. przy przebudowach ulic w swiezo wzruszonej lub nasypanej
ziemi.

Ltawa betonowa na dnie wykopu oraz dno wykopu w gruntach kategorii od Ill do VI
powinny by¢é wysypane warstwg piasku lub przesianej ziemi o grubosci warstwy nie
mniejszej niz 5 cm.

Ukitadanie ciagéw kanalizacji

Ukiadanie ciagow kanalizacji powinno byé zgodne z normaZN-96/TP S.A.-011 i ZN-
96/T s-A-'o1 2-

Ukladanie i 1aczenie rur

Na przygotowane dno wykopu nalezy utozy¢ jedna lub kilka rur w jednej warstwie. W
przypadku ukladania nastepnych warstw, ulozong warstwe rur nalezy zasypac
piaskiem lub przesianga ziemia, wyrownaé i lekko ubi¢ dla dokiadnego wypetlnienia
szczelin miedzy rurami. Piasek lub przesiang ziemie zaleca sie polewac¢ woda.

Zasypywanie wykopow nalezy wykonaé po utozeniu catego ciagu rur miedzy dwiema
studniami. Zasypanie krotszego odcinka dopuszcza sie tylko w przypadkach
koniecznosci zachowania ciagtosci ruchu kotowego lub ulicznego.
Ostatnia warstwe rur nalezy przysypa¢ warstwa piasku lub przesianej ziemi do
grubosci przykrycia nie mniejszej niz 5 cm, a nastepnie warstwq piasku lub nie
Erzesianej ziemi grubosci okoto 20 cm.

iemia nie powinna zawierac¢ gruzu i kamieni o Srednicy wiekszej od 5 cm.
Nastepnie nalezy zasypywacé wykop ziemia warstwami co 20 cm, warstwy ziemi ubijac.

Wprowadzenie kanalizacji do studni

Przygotowanie rur

Powierzchnia konca rury z tworzywa sztucznego na odcinkach podlegajacych
wmurowaniu lub zabetonowaniu powinna byé oczyszczona np. papierem sciernym na
diugosci okoto 0,5 m, nastepnie pokryta kiejem i obsypana cementem z piaskiem. Tak
przygotowana rura moze by¢ wbudowana dopiero po uplywie 2 godzin.

Wprowadzenie kanalizacji do studni kablowych

Wprowadzane ciagi kanalizacji kablowej powinny konczy¢ sie w zabetonowanej czesci
gardia, a rury powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w p.5.7.1. Ponadto
rury z tworzywa sztucznego (warstwy) powinny by¢ zitaczone zaprawa cementowa na
diugosci okoto 0,5 m od poczatku gardia.

Skrzyzowanie i zblizenia

Skrzyzowanie z ulicami i drogami publicznymi

Trasa kanalizacji

Na skrzyzowaniach z ulicami i drogami publicznymi trasa kanalizacji powinna byé
prostopadia do osi jezdni z dopuszczalng odchylka 15°. Skrzyzowania kanalizacji z
droga gruntowa mozna wykonywaé bez stosowania rur specjalnych i pod dowolnym
katem.

Ciagi kanalizacji w otwartych wykopach

Do budowy ciagéw kanalizacji na skrzyzowaniach w wykopie otwartym nalezy
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stosowac rury polietylenowe wg ZN-96/TP S.A.-018.
Jesli grubosé przykrycia kanalizacji pod jezdnig jest mniejsza od 0,7 m, a pod jezdnia z
torami tramwajowymi od 0,8 m, ciag kanalizacji nalezy zabezpieczy¢ tawq betonowa.

Skrzyzowania i zblizenia z urzadzeniami podziemnymi

Przy skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinna
znajdowaé sie nad tymi urzadzeniami.

Inne rozwigzanie dopuszcza sie tylko w wyjatkowych przypadkach, gdy pokrycie
kanalizacji przy krzyzowaniu gora byloby mniejsze od wymaganego w p.5.3.3. niniejszej
ST, a przebudowa urzadzen obcych jest niemozliwa lub zbyt kosztowna.

Na ubitej ziemi nalezy ustawi¢ powtornie wyjete uprzednio deski a nastepnie sypa¢ mase i ziemie w
sposob opisany wyzej. Czynnosci te nalezy powtarzac¢ kolejno az do zabetonowania calej wysokosci
Sciany komory.

W przypadku skomplikowanego ksztaltu studni i stosowania peilnej formy zewnetrznej, mase
betonowa nalezy sypac¢ miedzy scianki obu form.

Przy betonowaniu scian studni naroznych i odgateznych nalezy osadzi¢ w kazdej Scianie bez gardia
po dwa ucha do wciagania kabli naprzeciwko gardia wyprowadzonego z przeciwnej strony studni.
Komora powinna mie¢ sciany pionowe.

Betonowanie gardet

Po przygotowaniu wykopu na gardia i ubiciu ziemi nalezy betonowac¢ dno gardia.

Z kolei nalezy ustawié¢ wewnetrzna forme i betonowacé bloki oraz sklepienie gardia. W gruncie
kategorii

1i 1l nalezy stosowac deski przy betonowaniu bokéow gardia.

Betonowanie sklepienia i wiazu

Betonowanie sklepienia nalezy wykonac¢ przez sypanie masy betonowej na forme wewnetrzna z
jednoczesnym ubijaniem. Nastepnie nalezy betonowac $ciany wiazu miedzy dwiema formami.
Dopuszcza sie stosowani© sklepien prefabrykowanych wykonanych wedlug innych technologii.
W Scianach wiazu nalezy osadzi¢ wiazadta do zwigzania Z@écianami studni.

W przypadku budowy studzien w terenie o nawierzchni miekkiej nalezy stosowacé, do zwiazania ram
ciezkich i lekkich podwdéjnych, dodatkowo po dwa wigzadia osadzone posrodku dluzszych bokow
ramy.

Wiazadia do ram ciezkich powinny by¢ wykonane z drutu stalowego o srednicy 5 do 6 mm. Dlugos¢
wigzadetl naroznych powinna wynosi¢ 750 mm, a wiagzadet srodkowych - 500 mm.

Wiazadia do ram lekkich powinny byé wykonane £ drutu stalowego o $rednicy 3 do 4 mm. Dlugos$é
wiazadel naroznych powinna wynosi¢ 600 mm, a wigzadel srodkowych - 400 mm.

W studniach szafkowych nalezy zabetonowac¢ po 4 sruby kotwowe rozmieszczone odpowiednio do
rozstawiania otworow w cokole szafki.

Betonowanie studni zbrojonych

Zbrojenie powinno by¢ wykonane przy uzyciu pretow zbrojeniowych wilasciwej dlugosci i ksztaltu
zgodni®©

z wymaganiami wg BN-62/8841-03.

Prety zbrojenia przed ich uzyciem nalezy oczysci¢ z luznych platkow rdzy itp. Oczyszczone prety

nalezy wiazac¢ drutem tak, aby nie ulegly przesuwaniu przy betonowaniu studni.

Betonowanie studni nalezy wykonywac¢ przez sypanie masy betonowej miedzy sSciany formy

wewnetrznej, Sciany wykopu lub sciany formy zewnetrznej po uprzednim wmontowaniu odpowiedniej

czesci zbrojenia.

Osadzenie wigzadel do ram nalezy wykonywaé wg 5.10.2.4.

R/larke betonu okresla dokumentacja studni.

Pielegnacja betonu

Po zabetonowaniu nalezy pozostawi¢ studnie w formie na przeciag 4 do 7 dni. W tym czasie w
przypadku gruntow przepuszczalnych nalezy polewac¢ studnie woda jeden lub kilka razy dzienne.
Pierwszego dnia nalezy chroni¢ swiezy beton przed deszczem, a w czasie upalow iub przymrozkow
przykrywac studnie matami.

Rozbiorka form

Po ukonczeniu okresu pielegnacji betonu, nalezy zdjac¢ f rozebra¢ forme wewnetrzng i ewentualnie
zewnetrzna, a nastepnie zasypac¢ wykop.

Osadzenie osprzetu
Po zdjeciu formy nalezy osadzic¢ i zabetonowac:
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- rury wspornikowe - w $cianach komory lub w $cianach komory i dnie studzien
- rame na wiazie studni.

Osadzenie ramy
Rame nalezy ustawi¢ w taki sposob, aby jej gorna ptaszczyzna lezata w plaszczyznie
powierzchni chodnika lub jezdni. Okap zewnetrzny ramy powinien wystawa¢ mozliwie
jednakowo poza pionowe
Sciany ze wszystkich stron wilazu. Zamocowanie ramy nalezy wykonaé¢ za pomoca
drutu wigzadlowego w ten sposob, aby rama zostata unieruchomiona na podiozu.

Druty wigzadel po zamocowaniu ramy nalezy oczysci¢ razem z przyleglymi czesciami
ramy na dilugosci po okoto 30 mm od miejsca docisniecia i pokryé¢ warstwa zaprawy
betonowej o grubosci co najmniej 10 mm.

Wiazy studzien znajdujacych sie w miejscach bez trwalej nawierzchni (chodniki nie
pokryte plytami, sciezki w parkach, trawniki itp.) powinny by¢é wzmocnione przez
oblozenie pasami masy betonowej gestoplastycznej marki 200 szerokosci okoto 10 cm.

W terenie o poziomie nieuregulowanym (o nawierzchni tymczasowej) rame nalezy
ustawi¢ wedlug poziomu terenu przewidywanego po regulacji, lecz nie nizej od
poziomu obecnego.

Rame wiazu studni nalezy bezposrednio po zabetonowaniu przykry¢ pokrywa.
Wykonczenie studni

Po osadzeniu osprzetu, w czasie, gdy beton jest jeszcze wilgotny, nalezy nieré6wnosci
wnetrza studni wyprawié¢ zaprawa cementowa marki 120. Studnie z wietrznikami
powinny by¢ wyposazone w wiadra.

Wypeinianie oprawy pokrywy betonem
Oprawy pokryw ciezkich zwyklych i lekkich nalezy przygotowac¢ do wypeinienia w
sposob nastepujacy;

oczyscic¢ oprawy z brudu i rdzy np. szczotka druciang,

sprawdzi¢ prawidilowos¢ rozmieszczenia i powiazania pretow zbrojeniowych, a w
razie potrzeby odpowiednio je przesunaé, ulozyé pokrywy na podkiadzie.

Wszystkie otwory dla hakéw i otwory w wietrzniku powinny byé wolne od betonu i
zanieczyszczen. Pokrywa umieszczona w ramie wilazu powinna kryé sie w niej z
dokiadnoscia nie gorsza niz £ 3 mm i nie powinna kotysag¢ sie.
Osadzanie wietrznika
Osadzanie wietrznika nalezy wykonywacé w pokrywach ciezkich zwyklych w sposéb
nastepujacy: ustawic¢ posrodku pokrywy na podkiadzie forme w postaci scietego
stozka wykonanego np. z blachy

z wycieciami na prety zbrojeniowe, o wysokosci rownej grubosci dolnej warstwy
betonu, przywiazaé do pretéw zbrojeniowych 4 odcinki drutu stalowego miekkiego i
zabetonowac je w dolnej warstwie betonu nie wypeiniajac betonem powierzchni
wewnatrz stozka, ustawié¢ wietrznik na dolnej warstwie betonu w taki sposéb, aby
jego os symetrii znalazita sie na podluznej osi pokrywy, a gorna powierzchnia na
gornej ptaszczyznie pokrywy po jej wypeinieniu,

przywiazac¢ wietrznik do pokrywy drutem okraglym miekkim wg PN-67/M-80026,
osadzonym w dolnej warstwie betonu, a nastepnie zabetonowac go w gornej
warstwie betonu.

Czyszczenie kanalizacji
Czyszczenie otworow w ciagach kanalizacji nalezy wykonywacé¢ za pomoca
szczotki wedlug BN-67/3238- 01 i sprawdzianu wg BN-76/3238-12 na catlym
odcinku wybudowanej kanalizacji. Czyszczenie studzien nalezy wykona¢ po
uprzednim oczyszczeniu otworow w ciagach kanalizacji. Nalezy takze
zabezpieczy¢ przed korozja widoczne czesci stalowe ram i pokryw studni.

Sciany i strop

Sciany i strop catkowicie zmontowanej studni kablowej, z wprowadzonymi ciagami rur
kanalizacji, powinny by¢é szczelne w takim stopniu, aby nie wystepowaly przecieki wody
powierzchniowej ani zamulanie komory studni.Wewnetrzne powierzchnie studni powinny one
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mieé¢ uszczelniajace i ochronne pokrycie bitumiczne wykonane zgodnie z wlasciwa
dokumentacja.

Otwory rur

Otwory rur wprowadzonych do studni powinny by¢ zaslepione (uszczelnione) w taki sposéb, aby
nie mogto nastapi¢ zamulenie rur ani falowe (swobodne) przenikanie gazu z kanalizacji do
komory studni. Po wprowadzeniu kabla lub rury kanalizacji wtornej, otwor rury pierwotnej
powinien by¢ ponownie uszczelniony.

Srodki uzyte do zaslepienia (uszczelniania) koncéw rur powinny byé zgodne z dokumentacja
akceptowang przez odbiorce (operatora) i norma ZN-96/TP S.A.-021.

Wymagania mechaniczne

Odpornos¢ korpusu studni na zgniatanie

Korpus studni kablowej zmontowany zgodnie z instrukcja montazu, bez wprowadzania rur
kanalizacji i bez zakopywania w gruncie, powinien wytrzymac przez 5 minut bez uszkodzen
nacisk sily:

- 10 kN - dla studni rozdzielczej,

- 50 kN - dia studni magistralnej i szafkowej.
Odpornos¢ zakopanej studni na nacisk
Studnia kablowa calkowicie zmontowana, z wprowadzonymi rurami kanalizacji lub bez nich,
zakopana

z przykryciem najmniejsza dopuszczalng warstwa gruntu, z natlozona pokryw3a, powinna
wytrzymac bez uszkodzen 10-krotny przejazd z predkoscia 5 do 10 km/h kotami samochodu o
masie catkowitej:

1,51 - dla studni rozdzielczej,
Odpornosé ucha zaczepowego
Ucho zaczepowe umocowane w s$cianie studni kablowej powinno wytrzymac¢ bez odksztalcen i
obiuzowan dzialanie w czasie 1 minuty wyciagajacej o wartosci 5 kN, prostopadtlej do Sciany, w
ktorej umocowane jest ucho.

Odpornos¢ klamry

Klamra umocowana w $cianie wiazu studni kablowej powinna wytrzymac¢ bez odksztalcen i
obiuzowan dzialanie w czasie 1 minuty sily wyciagajacej o wartosci 1500 N i kierunku dzialania
odchylonym o 30° od pionu, przylozonej do klamry jednoczesnie w dwoch miejscach odlegtych
od siebie 0 20 cm, symetrycznie wzgledem srodka dlugosci klamry.

Odpornos¢ kolumny wsporczej
Kolumna wsporcza rurowa umocowana w komorze studni kablowej powinna wytrzymac¢ w
czasie 1 minuty, bez trwalych odksztatcen i obiuzowan, dzialanie:

sity 250 N - przylozonej w sSrodku dlugosci rury | dzialajacej prostopadle w kierunki: od

$ciany studni,
momentu sity M = (200 x L) n.m - przylozonego na sztywnym ramieniu umocowanym w srodku
dlugosci rury z sila dziatajaca pionowo w dét, przy czym L = robocza dlugos¢ rury (w m).
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Kabel telekomunikacyjny ziemny | Dowolna 11 dowolna
Lir!ia kgblowa energetyczna w  oslonie| Dowolna dowolna
Linia kablowa energetyczna bez ostony 0,5 0,5
Przewody kanalizacyjne 0,3 1

1) W przypadku skrzyzowania sie kanalizacji Zacym kablem, kanalizacja
istnie by¢ ulozona ponizej kabla, a kabezl|powinna ezpieczony rura.

Skrzyzowania kanalizacji z innymi urzadzeniami podziemnymi powinny by¢é¢ wykonane
prostopadle do tych urzadzen, z odchylka 10° w przypadku kanalizacji sciekowej i
przewodow ciepinych, a 30° dla pozostalych urzadzen.

Betonowanie dna

Betonowanie dna studni nalezy rozpoczynac¢ od betonowania dna osadnika.

Forme wewnetrzna nalezy wstawi¢ do wykopu tak., aby wystawata ponad dno wykopu
na wysokos¢é rowna grubosci dna.

Z kolei pomiedzy forme wewnetrzng i sSciane wykopu na osadnik nalezy sypa¢ mase
betonowa warstwami o grubosci 10 cm, ubijajac kazda warstwe oddzielnie. Nastepnie
nalezy betonowaé¢ dno studni, sypiac mase betonowa na wygtadzone uprzednio dno
wykopu i ubi¢ ja ubijakami.

Dno osadnika, a w studniach bez osadnikéw, dno studni, powinno mieé¢ lekka
pochytosé do srodka.

W przypadku studni budowanych w terenach, na ktérych poziom wody gruntowej jest
nizszy od poziomu dna osadnika lub dna studni nalezy pozostawi¢ w dnie otwoér
Sciekowy.

Kontrola jakosci robot

Zasady wykonania kontroli robét

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w D-M-00.00.00.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zalozonej jakosci wykonywanych roboét.
Wykonawca rob6t ma obowiazek wykonania peinego zakresu badan na budowie w celu
wykazania Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatléw i realizowanych robot z
Rysunkami oraz wymaganiami Specyfikacji, norm i przepisow.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomié¢ Inzyniera o
rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji
Inzyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajacej, ktéora moze kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez
Inzyniera.

Kontrola jakosci roboét telekomunikacyjnych powinna odbywaé sie w obecnosci
przedstawicieli Inwestora. Jakos¢ robot musi uzyskac¢ akceptacje tych instytucji.

Z kazdego badanego elementu kanalizacji nalezy wybra¢ do badan sposobem losowym
jego

czesé

o wielkosci okreslonej w tabeli 7 kol.4 normy BN-73/8984-05.

Kontroli jakosci wykonania kanalizacji telekomunikacyjnej podlega na:

- sprawdzenie trasy kanalizaciji,

- sprawdzenie zgodnosci przebiegu kanalizacji z Rysunkami,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania ciagow kanalizaciji,

- sprawdzenie prawidilowosci budowy studzien kablowych,

- sprawdzenie wprowadzen kanalizacji.

Sprawdzenie trasy kanalizacji
Sprawdzenie trasy kanalizacji przez ogledziny odbudowy nawierzchni i uporzadkowania
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terenu wzdluz ciagow kanalizacji i w miejscach wybudowanych studzien.

Sprawdzenie zgodnosci przebiegu kanalizacji z Rysunkami
Sprawdzenie trasy kanalizacji z dokumentacja.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania ciagow kanalizacji

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania ciagéow kanalizacji polegajacej na
sprawdzeniu:

droznosci kanalizacji,

giebokosci utozenia rur,

wzmochienia dna wykopu,

prostoliniowosci przebiegu,

sposobu zestawienia i Iaczenia rur,

wykonania skrzyzowan z jezdniami ulic i drogami,

wykonania skrzyzowan i zblizen z innymi urzadzeniami podziemnymi.

Powyzsze badania powinny by¢ wykonane przed zasypaniem wykopow.

Badanie nalezy wykonac¢ za pomoca tasmy mierniczej, oraz przez ogledziny.

W szczegolnych przypadkach sprawdzenie moze by¢ dokonane w czasie odbioru po
wykonaniu prébnych wykopéw na trasie.

Sprawdzenie prawidiowosci budowy studzien kablowych Sprawdzenie

prawidlowosci budowy studzien kablowych polega na sprawdzeniu:

doboru skiadniké6w masy betonowej,

wypelinienia opraw i osadzenia wielrznikow,

ksztattu i wymiarow wewnetrznych studzien na zgodnos¢é z Rysunkami,

sposobu betonowania oraz zbrojenia studzien,

osadzenia ram,

osadzenia rur wspornikowych,

wprowadzenia rur do studni.

Sprawdzenie powinno by¢é wykonane przez ogledziny nieuzbrojonym okiem oraz za
pomoca przymiaru liniowego.

Ocena wynikéw badan

Przedstawiona do odbioru kanalizacje kablowa nalezy uznaé¢ za wykonana zgodnie z
wymaganiami normy, jezeli badania podane wyzej wypadtly pozytywnie.

Elementy kanalizacji, ktore w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaly ocene
ujemna, powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgloszone do odbioru.

Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robé6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania

ogolne”. Obmiaru robét dokonaé nalezy w oparciu o dokumentacje projektowa i

ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikile

w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.

Jednostka obmiarowa jest 1 km.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z

Dokumentacja Projektowqa i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Slepym

Kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym

Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy

od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Biedne dane zostana poprawione wedtug

instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu

miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w

Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

Zasady okreslania ilosci robét i materialéw

Diugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone
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Odbior robot

Rodzaje odbiorow roboét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:
- | odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- | odbiorowi czesciowemu,
- | odbiorowi ostatecznemu,
- [ odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wedtug ST D-

M-00.00.00.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie poézniej jednak niz wciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakosé i ilos¢é robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéow
zawierajacych komplet wynikéow badan Ilaboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét.
Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Odbior ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenia luuot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym
powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inzyniera.
Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o
ktorych mowa w punkcie
Odbioru ostatecznego roboét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéow, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowq i SST.
W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupeiniajacych i robét poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych Iub robét
uzupeiniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartosé¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokot
odbioru ostatecznego robot sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
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Przy przekazywaniu urzadzen teletechnicznych do eksploatacji, Wykonawca

zobowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

-dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

-szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe 2z dokumentéow umowy i
(ewentualnie) uzupeiniajace lub zamienne),

-recepty i ustalenia technologiczne dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaly)
protokoly z wynikami dokonanych pomiaréw, zgodne z SST i ewentualnie PZJ,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z
SST i ewentualnie PZJ,

-opinie¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i

pomiarow zalaczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych -protokoly odbioru i

przekazania robot wilascicielom urzadzen geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza

robot i sieci uzbrojenia terenu kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu
z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe Ilub uzupeiniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupeiniajacych wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,Odbior ostateczny robot”.

Podstawa ptatnosci

Ustalenia ogodlne
Platnos¢ za realizacje nalezy przyjmowaé¢ zgodnie z obmiarem i ocena jakosci
wykonanych robét na podstawie atestow producentéw, ogledzin i pomiaréw
sprawdzajacych.

Podstawa ptlatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji Slepego Kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania skiadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w pkt. 9 ST i w
Dokumentacji Projektowej.

Placi sie za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilos¢ urzadzen teletechnicznych.
Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

roboty przygotowawcze,
robocizne bezposrednia (wykonanie robét montazowych i pomiaréow),
wartos¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu i dostarczenia,
wartos¢é pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

zdemontowanie przebudowanych urzadzen,

czyszczenie terenu z odpadkow powstalych po montazu i demontazu,

transport zdemontowanych materiatow,

przeprowadzenie prob i badan,

wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacja urzadzen,
konserwacja urzadzen w okresie gwaranciji,

koszty posrednie, w skiad ktéorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza
budowy, koszty dotyczace oznakowania robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na
rzecz budowy, ekspertyzy dotyczace wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty
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zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkow mogacych wystapi¢ w czasie realizacji roboét i w okresie gwarancyjnym,
podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.Cena jednostkowa
zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w Wycenionym Slepym Kosztorysie
jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢é zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot
objetych ta pozycja kosztorysowa.

Warunki umowy i wymagania ogéine D-M-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych
zawartych w D-M- 00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okresilone w ww.
dokumentach, a nie wyszczegoélnione w kosztorysie.

Normy zwiazane

Polskie Normy

PN/T-01001 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.
PN/T-01002 Stownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa.
Nazwy i okreslenia.

PN/T-01003 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.

Normy Zakiadowe OPL

ZN-OPL-001/93 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie
optotelekomunikacyjne. Ogolne wymagania techniczne.

ZN-OPL-002/96 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogolne wymagania techniczne.

ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi
obiektami budowlanymi. Wymagania i badania.

ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania
techniczne.

ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i
rurociagi kablowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-022/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki
identyfikacyjne.

Wymagania i badania.

ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-025/99 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze i
ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.

ZN-OPL-040/97 Zakladowy Katalog Nakladéw Rzeczowych. Telekomunikacyjne sieci
miejscowe.

BN-88/8984-19 Telekomunikacyjne sieci wewnatrzzakiadowe przewodowe. Linie
kablowe. Ogdélne wymagania i badania.

Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej przy ul. Fredry w Rawie Mazowieckiej



D-01.03.04 Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej przy ul. Fredry w Rawie Mazowieckiej 17
w zwiqzku z budowq ul. Fredry

BN-89/8984-10 Zakladowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje
wnetrzowe. Ogélne wymagania.

BN-89/8984-10-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogélne
wymagania i badania.

ZARZADZENIE Ministra Lacznosci z dn.28.11.1986 R. wprowadzajace ,,Wytyczne o
ochronie linii i urzadzen telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziatywaniem linii
elektroenergetycznych i trakcji elektrycznej pradu statego”.

USTAWA z dn. 7.V11.1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. Nr 89 poz. 414)
USTAWA z dn. 16 lipca 2004 r ,Prawo Telekomunikacyjne” (Dz. U. nr 171 poz.1800)
z pozniejszymi zmianami."
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 marca 2009 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadacé
budynki i ich usytuowanie.

Ustawa z dn. 7.07.1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 89, poz. 414)

Ustawa z dn. 17.05.1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne ( Dz. U. Nr 30, poz.
163)

Ustawa z dn. 23.11.1990 r. o 1acznosci ( Dz. U. Nr 117, poz. 564 )

Zarzadzenie Ministra Lacznosci z dnia 12.03.1992 (MP nr 132)

Zarzadzenie Ministra Lacznosci z dn. 2.09.1997 r. w sprawie warunkow, jakim
powinny odpowiadac linie i urzadzenia telekomunikacyjne oraz urzadzenia do
przesylania plynéw lub gazéw w razie ich skrzyzowania sie lub zblizenia. ( Mon. Pol.
Nr 59, poz. 567 )

przepisy BHP przy budowie, remoncie, konserwacji i obstudze technicznej linii
i urzadzen telekomunikacyjnych

- Wykonywanie robhot

- Ogodlne zasady wykonywania roboét

Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w D-M-00.00.00.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy 2z bezzwiocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentow,
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéow, wynikow badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.
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W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupelniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych Ilub robét
uzupeiniajagcych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykonywanych robét w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartosé wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot
odbioru ostatecznego robé6t sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Przy przekazywaniu urzadzen teletechnicznych do eksploatacji, Wykonawca
zobowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:dokumentacje
projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,szczegoétowe specyfikacje techniczne
(podstawowe z dokumentow umowy i (ewentualnie) uzupeiniajace Ilub
zamienne)recepty i ustalenia technologiczne,dzienniki budowy i rejestry obmiarow
(oryginaly),protokoly z wynikami dokonanych pomiaréow, zgodne z SST i ewentualnie
PZJ,deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie
z SST i ewentualniePZJ (Program zapewnienia jakosci)opinie technologiczng
sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow zalaczonychdo
dokumentéow odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZTrysunki (dokumentacje) na
wykonanie robét towarzyszacych

protokoty odbioru i przekazania robét wilascicielom urzadzen
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczga robét i sieci uzbrojenia terenu
kopie mapy zasadniczej powstalej] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.
W przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajagce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupeiniajacych wyznaczy komisja.
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Odbidér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie
gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,Odbior ostateczny robot”.

Podstawa ptatnosci

Ustalenia ogodine

Platnosc¢ za realizacje nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocenga
jakosci wykonanych robét na podstawie atestow producentéw, ogledzin i

pomiaréow sprawdzajacych.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowqa ustalona dla danej pozycji Slepego Kosztorysu.Cena
jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w pkt. 9 ST i w
Dokumentacji Projektowej.Placi sie za rzeczywiscie wykonana i odebrang ilosé

urzadzen teletechnicznych.Cena jednostkowa bedzie obejmowac:roboty
przygotowawcze,robocizne bezposrednia (wykonanie robét montazowych i
pomiarow),wartos¢ zuzytych materialow wraz 2z kosztami ich zakupu i

dostarczenia,wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie
sprzetu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku
pracy),zdemontowanie przebudowanych urzadzen,czyszczenie terenu z odpadkow
powstatych po montazu i demontazu,transport zdemontowanych
materialéw,przeprowadzenie préb i badan,wykonanie dokumentacji powykonawczej
wraz z inwentaryzacja urzadzen,konserwacja urzadzen w okresie gwarancji,koszty
posrednie, w skiad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza
budowy, koszty dotyczace oznakowania robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na
rzecz budowy, ekspertyzy dotyczace wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne
ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji
robét i w okresie gwarancyjnym,podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi
przepisami.Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.Cena jednostkowa
zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w  Wycenionym
SlepymKosztorysie jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty
za wykonanie robot objetych ta pozycja kosztorysowa.
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