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Oswiadczenie

Po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane”
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z pdzn. zm.), zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 tej ustawy
oswiadczamy, ze projekt zagospodarowania terenu z projektem architektoniczno-
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OSWIADCZENIE

Realizujgc wymog art. 33 ust. 2 pkt 10 ustawy prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333)
swiadomy odpowiedzialnosci karnej za sktadanie fatszywych oswiadczen oswiadczam:

W rejonie projektowanej inwestycji: ,,Przebudowa i rozbudowa Stacji
Uzdatniania Wody Lubaszowa wraz z infrastruktura” nie istnieja mozliwosci
podiaczenia projektowanych obiektéow do istniejacej sieci cieptowniczej. Powyzsze
wynika z analizy mapy do celéw projektowych oraz braku przedsi¢biorstwa
dwiadczacego ustugi w zakresie dostaw energii cieplnej na rozpatrywanym terenie.
Ponadto istniejace obiekty sa ogrzewane z istniejacej kottowni a projektowane

obiekty nie wymagaja ogrzewania.

mgr inz. Mari
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1 Opis rozwiazan projektowych

Projektowany obiekt zostanie wyposazony w instalacje fotowoltaiczng o tgcznej mocy
181 kWp.
Schemat ideowy instalacji fotowoltaicznej zostat przedstawiony na rysunku PV-01.

Instalacje fotowoltaiczng stanowi¢ beda:

e moduly fotowoltaiczne montowane na konstrukcji systemowej na dachu obiektu;
moduty fotowoltaiczne montowane na konstrukcji systemowej na gruncie;
moduty fotowoltaiczne jako fotowoltaiczne fasady wentylowane;
moduty fotowoltaiczne jako zaluzje fotowoltaiczne;
falowniki fotowoltaiczne wspoétpracujacy z modutami fotowoltaicznymi;
rozdzielnice pradu statego (RDC);
zabezpieczenia po stronie AC i DC;
okablowanie pradu statego (DC) i zmiennego (AC).

2 Moduly fotowoltaiczne

Na dachach budynkéw, oraz na gruncie projektuje sie 363 szt. modutéw fotowoltaicz-
nych o wymiarze 2108x1048mm, o mocy 450Wp kazdy. Moduty zaprojektowano z wy-
korzystaniem krzemowych, monokrystalicznych, 9BB, ogniw fotowoltaicznych o spraw-
nosci 20,4%, z pozytywna (+3W) tolerancja mocy. Zewnetrzng warstwe modutu stanowi
szyba odzelaziona. Temperaturowy wspétczynnik mocy modutu TCP -0.34 %/°C. Wyma-
ga sie aby zastosowane moduty posiadaty badania na uderzenie ciatem miekkim wyko-
nane w notyfikowanym instytucie np. ITB.

Na elewacjach budynkéw projektuje sie fotowoltaiczng fasade wentylowang o tgcznej
powierzchni 61 m? i mocy maksymalnej 7,64 kWp. Moduty fotowoltaiczne stanowigce
oktadzine elewacji s3 wykonane w technologii szkto-szkto, w systemie bezramkowym.

Na elewacjach wschodniej i zachodniej budynku maszynowni projektuje sie zaluzje foto-
woltaiczne o tgcznej mocy 9,68kWp. Moduty fotowoltaiczne, stanowiace zaluzje fotowol-

taiczne s wykonane w technologii szkto-szkto, w systemie bezramkowym.

Tab. 2.1 Zestawienie modutéw fotowoltaicznych

Wymia Ilos¢ Moc
Lp. Modut [ymm]"y Lokalizacja [szt] | 1aczna
L ~ | [kWp]
1. galgletote: | oh6y1450 Elewacja zachodnia 15 1,14
woltaiczne
2. Zaluzl? foto- 380x1400 Elewacja zachodnia 48 3,65
woltaiczne
3. GallidPIRt0: | e A0 Elewacja wschodnia 12 0,91
woltaiczne
4. Zaluzje foto- | 401400 Elewacja wschodnia 54 4,10
woltaiczne
5. Fasada wenty- | 1100x1800 | Elewacja poludniowa 15 3,66
lowana - - budynek maszynowni

%!




szkto-szkto
nadruk cera-
miczny biaty
Fasada wenty-
lowana - Elewacja potudniowa -
e szklo-szklo | 1780x1250 budynek biuro . e
nadruk cera- i -
miczny biaty
7, Modut ramko- |, 1o 1,4 | Dach budynku biurowe- | 5, 15,30
wy £O
8. | Modutramko- |, 5. 10,0 | Dachbudynkumaszy- | | ¢ | ¢ ¢
wy nowni
9. | Modutramko- |, .5 14,g| Konstrukcjagruntowa | o, | o7
wy po6inoc
10. | Modutramko- | ;0o 1 04q | Konstrukcja gruntowa |, 28,8
wy potudnie
SUMA | 180,79

3 Falowniki fotowoltaiczne

Zadaniem falownika fotowoltaicznego jest przeksztalcenie wygenerowanej energii przez
moduty fotowoltaiczne na prad przemienny oraz przekazanie jej do instalacji elektrycz-
nej. Falownik po wykryciu obecno$ci napiecia strony AC (0,4 kV) synchronizowac¢ sie be-
dzie z siecig OSE (Operatora Systemu Energetycznego). Po zaniku napiecia OSE inwerte-
ry beda przechodzi¢ automatycznie w tryb uspienia az do momentu powrotu napiecia
sieciowego. Wykrywanie zaniku napiecia sieci OSE odbywa¢ sie bedzie poprzez zabez-
pieczenie antywyspowe.
Parametry taficuch6w po stronie napiecia statego nalezy dobra¢ tak by nie przekraczaty
w zadnych warunkach dopuszczalnych parametréw wej$ciowych inwerteréw.
Zaprojektowane falowniki bedg posiadac:

e manualny roztacznik po stronie generatora DC na czas serwisu,

e system kontroli temperatury pracy elektroniki sterujacej.

Ponizszy rysunek pokazuje w obrazowy sposéb potaczenie systemu fotowoltaicznego do
sieci operatora energetycznego.

Schemat zasadniczy potaczenia systemu fotowoltaicznego:

A - Grupy modutéw fotowoltaicznych (tzw. taricuchy modutéw)
B - Rozdzielnica DC wraz ze zintegrowanymi zabezpieczeniami
C - Falownik Fotowoltaiczny DC/AC

D - Rozdzielnica zbiorcza RGPV.

E - Sie¢ elektryczna odbiorcy.




Zaprojektowano nastepujace falowniki:

Tab. 3.1 Zestawienie falownikéw

fipt o Przil(?;gona Obslugiwa.na in- MOf insta- M.oc falow-

stalacja lacji [kWp] | nika [kW]
ANV 1.1 RGPV1 Grunt pétnoc 48,6 50
28NV 1.2 RGPV1 Grunt pétnoc 18,9 20
3 1INV 21 RGPV2 Grunt potudnie 14,4 15
AN 2.2 RGPV2 Grunt potudnie 14,4 15
> | INV2.3 RGPV2 Dach potudnie 51,75 50
6.1 INV24 RGPV?2 Zaluzje W-E 9,7 5
7. INV 2.5 RGPV2 Fasada potudnie 3,66 3
BNy 3.1 RGPV3 Fasada pétnoc 3,98 4
%1 INV3.2 RGPV3 Dach pétnoc 15,3 15

4 Optymalizator mocy

Zaprojektowano optymalizatory mocy dla modutéw na dachu czesci biurowe;j. Dziatanie
optymalizator6w mocy polega na szukaniu punktu mocy maksymalnej na poziomie
pojedynczego modutu PV. Optymalizator pozwala utrzymaé state napiecie w taricuchu
umozliwiajac stata wydajno$¢ falownika. Kazdy optymalizator wyposazony jest w
SafeDC, ktory automatycznie odtgcza napiecie modutu, gdy dojdzie do wytaczenia sieci
lub falownika.

5 Rozdzielnice RDC

Moduly fotowoltaiczne i falowniki zostang zabezpieczone po stronie pradu statego
wktadkami topikowymi dedykowanymi dla instalacji fotowoltaicznej oraz ochronnikami
przepieciowymi. W skrzynce RDC zaprojektowano roztgczniki DC na potrzeby serwiso-
wania i wymiany ochronnikéw przepieciowych.

Wszystkie urzadzenia zabezpieczajace umieszczono w skrzynce potaczeniowo-ochron-
nej DC (rozdzielnicy RDC). Projektowana obudowa rozdzielcy RDC bedzie hermetyczna
(IP65) i bedzie wykonana z odpornego na promieniowanie UV tworzywa sztucznego.
Ochrona przeciwprzepieciowa projektowanego systemu fotowoltaicznego zostanie zre-
alizowana poprzez ochronnik przeciwprzepieciowy typu II zainstalowany w rozdzielni-
cy RDC.

Falowniki, ktére sa fabrycznie wyposazone w ochronnik przeciwprzepieciowy typu II,
nie beda podtgczone do RDC.

Wszystkie czeSci przewodzace obce zostang przytgczone do instalacji wyréwnania po-
tencjatow.

6 Rozdzielnica RGPV

W celu odbioru energii z projektowane;j instalacji fotowoltaicznej oraz wprowadzenia jej
do instalacji elektrycznej obiektu (tablicy gtébwnej RGnN) projektuje sie montaz zbior-
czej rozdzielnicy obiektowej RGPV. Projektowana obudowa rozdzielnicy RGPV powinna
posiadac stopienn ochrony IP30(31) oraz wykonana by¢ z materiatu przewodzacego (I
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klasa izolacji). Rozdzielnia agreguje inwertery fotowoltaiczrie] Zéstawienie rozdzielnic,
wraz z wpietymi do nich inwerterami umieszczono w Tab. 3.1.
Schematy elektryczne rozdzielnic RGPV przedstawiono na Rys. PV-04.

7 Wyposazenie rozdzielnicy RGnN

W celu odbioru energii z projektowanej instalacji fotowoltaicznej oraz wprowadzenia jej
do instalacji elektrycznej obiektu rozdzielnica RGnN zostanie wyposazona w niezbedne
aparaty i zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznej.

8 Okablowanie

Miedzy falownikiem a rozdzielnicg gtéwng instalacji fotowoltaicznej (RGPV) oraz roz-
dzielnig gléwng RG zostang poprowadzone przewody miedziane o parametrach odpo-
wiednio dobranych do mocy zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej. Przekroj zastoso-
wanego przewodu zostanie dobrany do warunkéw obcigzenia dtugotrwatego oraz spad-
kéw napiec¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364-5-523.

Wszelkie potaczenia modutéw fotowoltaicznych zaprojektowano z wykorzystaniem de-
dykowanych ztgczek dla instalacji solarnych typu MC4.

Parametry techniczne ztgcz przewodoéw systemu fotowoltaicznego:

. Maksymalne napiecie systemu fotowoltaicznego: 1000V

. Termiczne warunki pracy: pomiedzy -40°C - +90°C

J Stopien ochrony: IP65

Okablowanie miedzy poszczeg6lnymi kolektorami PV (grupa/stringami modutéw PV) a
inwerterami zaprojektowano przy wykorzystaniu kabli solarnych o ponizszych parame-
trach:

. napiecie znamionowe: 1 kV

. pojedyncza wigzka

. podwdéjna izolacja

. przekréj : 4/6/10 mm?,

. zyty: wg PN/EN-60228, miedziane wielodrutowe klasy 5.

Miedzy falownikami a rozdzielnicami gtéwnymi instalacji fotowoltaicznej (RGPV) oraz
rozdzielnig gtéwna RG zaprojektowano przewody miedziane o parametrach odpowied-
nio dobranych do mocy zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej oraz poszczeg6lnych
falownikéw fotowoltaicznych. Przekréj zastosowanego przewodu zostat dobrany do wa-
runkéw obcigzenia dtugotrwatego oraz spadkéw napieé.

9 Ochronna przeciwprzepieciowa

Usytuowanie ogranicznikdw przepie¢ powinno by¢ zawsze jak najblizej chronionego
obiektu. Po stronie zmiennopradowej, w kazdym przypadku nalezy zastosowa¢ ochron-
ne przeciwprzepieciowa, zabezpieczajace falownik fotowoltaiczny przed przepieciami
w sieci elektroenergetycznej. Uzytkownik obiektu oraz instalacji PV powinien w swoim
zakresie posiadac juz zainstalowany w rozdzielnicy gtéwnej ogranicznik typu 1 lub 1+2.

10.1 Konstrukcja gruntowa

Na terenie SUW Lubaszowa zaprojektowano instalacje fotowoltaiczne gruntowe.
Lokalizacje tych instalacji przedstawiono na rysunku PV-02 - Rozmieszczenie modutéw
fotowoltaicznych. Zastosowano konstrukcje systemowe:

e 1-podporowa 3H,

e 2-podporowaq 4H.
Zastosowano 214 szt. modutéw o tgcznej mocy 96,3 kWp.




10.2 Konstrukcja balastowa

Na dachu budynku administracyjnego zaprojektowano moduty fotowoltaiczne w
“ukladzie ,wschéd-zach6d”, optymalizujgc uzyski energii elektrycznej, z uwzglednieniem
dostepnego miejsca, geometrii budynku i innych towarzyszacych elementéw.
Konstrukcja bedzie zamontowana do stropu w sposéb bezinwazyjny (bez naruszenia
warstw stropowych). Planowane miejsce montazu to dach budynku maszynowni SUW.
Lokalizacje modutéw przedstawiono na rysunku: PV-03 - Rozmieszczenie modutéw na
dachu A.

Rysunek: PV-04 - Rozmieszczenie modutéw na dachu B.

10.3 Konstrukcja kotwiona

Na dachu budynku technologicznego zaprojektowano moduty fotowoltaiczne w uktadzie
,2typowym” (moduty zwrécone w kierunku potludniowym), optymalizujgcym uzyski
energii elektrycznej, z uwzglednieniem dostepnego miejsca, geometrii budynku i innych
towarzyszacych elementéw. Konstrukcja bedzie zamontowana do stropu w sposdb
inwazyjny. Montowana bezposrednio do konstrukcji dachu budynku. Rozmieszczenie
modutéw przedstawiono na Rysunek: PV-04 - Rozmieszczenie modutéw na dachu B.

10.4 Konstrukcja na elewacji

Na elewacji budynku technologicznego wschodniej i zachodniej budynku
technologicznego SUW zaprojektowano instalacje fotowoltaiczng w formie zaluzji
fotowoltaicznych dodatkowo ograniczajgcych dostep promieniowania stonecznego do
wnetrza budynku, tym samym ograniczajgc zuzycie energii na potrzeby dziatania
systemu klimatyzacji.

Moduty fotowoltaiczne stanowigce oktadzine elewacji s3 wykonane w technologii szkto-
szklo, w systemie bezramkowym, z nadrukiem ceramicznym w kolorze RAL bialym.
System mocowania modutéw fotowoltaicznych w fasadzie wentylowanej opiera si¢ na
koncepcji mocowania paneli typu ,back rail”. Elementy pionowe rusztu mocowane sg za
pos$rednictwem aluminiowych lub ze stali nierdzewnej lub stalowych ocynkowanych
konsol do konstrukcji budynku.

Na elewacjach zaprojektowano tgcznie 181m?* powierzchni zabudowy instalacjami typu
BIPV.

11 Oddziatywanie na otoczenie

Z uwagi na charakter planowanej inwestycji - montaz urzadzen fotowoltaicznych, oraz
z lokalizacji tych obiektéw brak jest jakiegokolwiek oddziatywania na dziatki sgsiednie.
Moduty fotowoltaiczne nie emitujg zadnego hatasu, zadnych substancji, nie wibruja, nie
zacieniajg oraz nie majg zadnego wplywu na zagospodarowanie dziatek sgsiednich.
W Zzadnym przypadku nie pogarszajg warunkéw uzytkowania obiektéw znajdujgcych sie
na terenie inwestycji oraz na dziatkach sgsiednich.

12 Spis rysunkow

e PV-01 - Schemat ideowy instalacji fotowoltaiczne;j

e PV-02 - Rozmieszczenie modutéw fotowoltaicznych na gruncie

e PV-03 - Rozmieszczenie modutéw na dachu budynku technologicznego
e PV-04 - Rozmieszczenie modutéw na dachu budynku biurowego

e PV-05 - Rozmieszczenie modutéw na elewacjach mgr inz. Michal Simihglf
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PV-06 - Schemat elektryczny rozdzielnicy RDC ez cyancia  oasaiios Sacimli )
. . kres| , Ins! | y, .
e PV-07 - Schemat elektryczny rozdzielnic RGPV \el. 660 860 o o

e PV-08 - Schemat elektryczny wyposazenia rozdzielnicy RGnN




