@ @ @ MODULY FOTOWOLTAICZNE RAMKOWE

Wymiar modutu: 2108x1048 mm

Orientacja: wsch.-zach.

Kat nachylenia: 10°
BUDYNEK syw CZ. TECHNOLOGICZNA ‘—‘ Uktad: poziomy

Moc modutu: 450 Wp
Iloét modutow: 34 szt.
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AWP NORDIC PRODUCTS Sp. zo.o.
£6dz, ul. Lagiewnicka 54/56 B613

TYTULRYS.  [Rozmieszczenie modutéw na dachu bud. biurowego | Skala:| 1:100

NAZWA Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody
INWESTYCJI  |LUBASZOWA w migjscowosci Siedliska

Spotka Komunalna "DORZECZE BIALEJ" Sp. z 0.0.
INWESTOR '} danall Sobieskiego 69C. 33-170 Tochow Nrrys.| Pv-04
ADRES Dzialki nr ewidencyjny 957/3; 957/4; 957/5;957/6  |Data | 05-2021
INWESTYCJI  |Obreb nr 0011 Siediiska Podpis__/
PROJEKTOWAL. |mgr inz. Michat Simiriski LOD/1439/PWOE/10| == |
SPRAWDZIL. mgr inz. Rafat Skowron LOD/3024/PBE/16 =
A




