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Informacja BIOZ

IZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEINOSC REALIZAC)H POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW, —‘

Przedmiotem inwestycji jest budowa rozbudowy budynku szkoty podstawowej w Baczej Kunienie o budowe zadaszenia schoddw

zewnetrznych i podnosnika dla niepetnosprawnych, na dziatce nr 161 w obr. Bacza Kunina — jedn. ewid. Nawojowa. Catos¢

zadania inwestycyjnego obejmuje:

- rozbudowy budynku szkoly podstawowej w Baczej Kunienie o budowe zadaszenia schoddw zewnetrznych i podnosnika dla
niepeinosprawnych

1. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH, —|
Brak elementéw
2. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI,
Brak elementow.
3. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACIJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA,
3.1.  Szczegdtowy zakres robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy — Prawo budowlane, ktérych charakter,
organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
a w szczegblnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:
a)  wykonywanie wykopéw o S$cianach pionowych bez rozparcia o gtebokodci wiekszej niz 1.5 m oraz wykopdw
o bezpiecznym nachyleniu $cian o gltebokosci wiekszej niz 3.0 m,
NIE WYSTEPUJE
b)  roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,
PRZY ROBOTACH ZWIAZANYCH Z WYKONANIEM KONSTRUKCIJI ZADASZENIA ORAZ POKRYCIA POLACI ZADASZENIA.
c) rozbiorki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8 m,
NIE WYSTEPUJE
d)  roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,
NIE WYSTEPUJE
e) montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokosciowych,
NIE WYSTEPUJE
f) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych,
w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:
- 3,0 m—dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV,
NIE WYSTEPUIJE
- 5,0 m —dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajgcym 15 kV,
NIE WYSTEPUJE
- 10,0 m dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajgcym 30 kv,
NIE WYSTEPUJE
- 15,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajgcym 110 kV,
NIE WYSTEPUIJE
g)  roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wys. pietrzenia pow. 1.0 m,
NIE WYSTEPUJE
h)  roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych;
NIE WYSTEPUJE
3.2. Szczegbtowy zakres robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy — Prawo budowlane, przy ktérych wystepuja
dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw biolog. zagrazajacych bezpieczeristwu i zdrowiu ludzi:
a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,
NIE ZAKtADA SIE
b)  roboty polegajgce na usuwaniu i naprawie wyrobéw budowlanych zawierajgcych azbest;
NIE WYSTEPUJE
3.3.  Szczegdtowy zakres robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy — Prawo budowlane, stwarzajacych zagrozenie
promieniowaniem jonizujgcym:
a) roboty remontowe i rozbidrkowe obiektow przemystu energii atomowe;j,
NIE WYSTEPUJE
b)  roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow, w ktérych byty realizowane procesy technolog. z uzyciem izotopéw;
NIE WYSTEPUJE
3.4. Szczegdlowy zakres robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy — Prawo budowlane, prowadzonych w poblizu

linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych:
a)  roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz 15.0 m dla linii o napieciu
znamionowym 110 kV,
NIE WYSTEPUIJE
b)  roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz 30.0 m - dla linii o napieciu
znamionowym powyzej 110 kV,
NIE WYSTEPUJE
c) budowa i remont:
- linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),
NIE WYSTEPUJE
- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekom. i komputerowych, zwigzane z prowadzeniem ruchu kolejowego,



NIE WYSTEPUJE

d)  wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia ruchu kolejowego;
NIE WYSTEPUIJE
3.5, Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt instalacyjnych i okreslenie skali i rodzaju zagrozenia oraz miejsce
i czas ich wystgpienia.
PODCZAS PRAC MONTAZOWYCH ISTNIEJE KONTAKT Z WEACZONYMI MASZYNAMI, URZADZENIAMI
ELEKTRYCZNYMI, MOZLIWOSC PORAZENIA PRADEM, POSLIZGNIECIA .
3.6. Robét budowlanych stwarzajacych ryzyko utonigecia pracownikéw:
a) roboty prowadzone z wody lub pod wodg,
NIE WYSTEPUJE
b)  montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,
NIE WYSTEPUJE
c) fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,
NIE WYSTEPUJE
d) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej 1 m;
NIE WYSTEPUJE
3.7. Robét budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach:
a)  roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach
zamknietych,
NIE WYSTEPUJE
b)  roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociggdw pod przeszkodami metodami: tunelowg, przecisku lub podobnymi;
NIE WYSTEPUJE
3.8. Robét budowlanych wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych — roboty przy budowie,
remoncie i rozbidrce torowisk;
NIE WYSTEPUJE
3.9.  Robdt budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza — roboty przy budowie i
remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych;
NIE WYSTEPUIJE
3.10. Robét budowlanych wymagajacych uzycia materiatéw wybuchowych:
a) roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,
NIE WYSTEPUJE
b)  roboty rozbidrkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejgcych elementach konstrukcyjnych obiektow;
NIE WYSTEPUJE
3.11. Robét budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych — roboty, ktérych masa
przekracza 1,0 t.
NIE WYSTEPUJE
Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robdt instalacyjnych i okreslenie skali i rodzaju zagrozenia
oraz miejsce i czas ich wystapienia.
a)  wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci mniejszej niz 1,5 m
NIE WYSTEPUJE

4. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH,

Instruktaz pracownikéw przeprowadzi¢ przed kaidym etapéw budowy (wykopy, Sciany, stropy, wigzba dachowa + pokrycie dachu)
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury, z dnia 06 lutego 2003 roku, w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47/03 — poz. 401)

5. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W
TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACIE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Brak stref szczegélnego zagrozenia.
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