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ARCHITEKTURA — CZESC OPISOWA

1.Przedmiot zamierzenia budowlanego.

o Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy zadaszenia schodow zewnetrznych i
podnosnika dla niepetnosprawnych , zlokalizowanego na dziatce nr 161 w obr. Bacza Kunina — jedn.
ewid. Nawojowa.

« kategoria obiektu: VIl

2. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego,

2.1. Sciany fundamentowe.

« Projektuje sie posadowienie na stopach fundamentowych wylewanych, betonowych o szerokosciach
podanych w czesci rysunkowej konstrukcji PT.
Posadowienie min 1.2m ponizej przylegtego terenu

21, Sciany kondygnaciji nadziemnych.
« Sciany zewnetrzne budynku — nie projektuje sie Scian zewnetrznych
« Stupy — projektuje sie stuzy zelbetowe - 0 szerokoscach podanych w cze&i@sunkowej konstrukcji PT.

2.3. Stropy. 2 ,(\\b

« Nie projektuje sie nowych stropow Q;W '

2.4. Konstrukcja dachu.

« Dach o kacie nachylenia 7,5° kryty ptytami warstwowymh
Rozwigzanie szczegotowe w czesci rysunkowej konstrukcji

gr.12cm na konstrukcji z zetownikow.

2.5. Wykonczenie scian. ¢ ?“’

« Sciany zewnetrzne z ptyt warstwowych systemo , W kolorze jak na rysunkach elewagiji.

o Sciany wewnegtrzne z piyt warstwowych sysbe‘gj/ ych, w kolorze szarym, w pom. sanitarnych i
socjalnych glazura do wys. min. 2,0 m. .

S
2.6. Stolarka. @

Stolarka okienna i drzwiowa typowalub indywidualna (drewniana, PCV lub aluminowa) wg wymiarow
gabarytowych podanych na rys 13", h i zestawieniu, w kolorze jak na elewacjach.

UWAGA: stolarka winna spefaiac” warunki wspétczynnikow cieplno — energetycznych okreslonych w
niniejszym opisie. .

.7. Podtogi, posadzki i jzél‘acie.

o W w przestrzenia unikacyjnych i pomieszczeniach sanitarnych i technicznych wylewka
przemystowa .

« Posadzki wykonac¢ na warstwach podanych na rysunku przekroju.

« |zolacja pionowa — izobud, pozioma — 2 x papa na lepiku.

N

Pozostate rozwigzania konstrukcyjne w czesci konstrukcyjnej projektu technicznego

3. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoétzaleznosci urzadzen i wyposazenia
Zwigzaneqo z przeznaczeniem obiektu i jeqo rozwigzaniami budowlanymi — w przypadku
zamierzenia budowlanego dotyczaceqo obiektu budowlanego ustugowego lub produkcyjneqgo;

« Projektowany obiekt przeznaczony jest do dziatalnosci ustugowej — handlowej zgodnie z zatozeniami
inwestora gdzie prowadzona bedzie sprzedaz napoi chtodzgcych (wody mineralne soki napoje
gazowane itp.)

« W zwigzku z projektowang funkcjg budynku zaprojektowano i wymogiem duzej ilosci miejsca do
sktadowania zaprojektowano go jako hale wymiarach dtugosc 42.50m i szerokosci 18.50m

« Obiekt projektuje sie w jednej strefie pozarowej

« Prowadzona dziatalnos¢ handlowa typu hurt, detal



W poziome parteru poza pom. handlowym znajdowac sie bedzie WC dla pracownikow, pomieszczenie
porzadkowe biuro handlowe i pom. socjalne

Zatrudnienie w budynku max 4 osoby

Doswietlenie naturalne zgodnie z § 13 Dz.U.Nr10 z 1995r. oraz Polskg Normag PN-68/E-02033

Rozwigzania niezbednych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
w szczeqolnosci instalacji i urzadzen budowlanych

Wyposazenie w gasnice.

Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice:

Strefe ZL | - 1 jednostka sprzetu gasniczego o masie 2 kg (lub 3 dm3) na kazde 100 m2 powierzchni z
zachowaniem dopuszczalnej dtugosci dojscia do 30 m.

Zaleca sie wyposazenie w gasnice o wiekszej masie srodka gasniczego.

W instalacjach elektrycznych bedg zastosowane urzgdzenia ochronne réznicowoprgdowe
uzupetniajgce podstawowg ochrone przeciwporazeniowa i ochrone przed powstaniem pozaru,
powodujgce w warunkach uszkodzenia samoczynne wytgczenie zasilania.

Instalacja elektryczna wyposazona zostata w gtowny tzw. przeciwpozarowy wytgcznik pradu,
odcinajacy doptyw prgdu do wszystkich obwodow, poza ewentualnymi zw;qzanyml z funkcjonowaniem
technicznych zabezpieczen przeciwpozarowych budynku. O
Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu zlokalizowany bedzie przy glownym vejsciu do budynku

Po uzyciu przeciwpozarowego wytgcznika pradu w budynku nie bedzie.obwodoéw instalacji elektrycznej
zasilanych napieciem niebezpiecznym. 1
Przepusty instalacyjne przechodzgce przez elementy oddzielen %@Ewpoiarowych beda
zabezpieczone do wartosci odpornosci ogniowej tych oddznelé\ Zejscia przez pozostate elementy sg
uszczelnione materiatem niepalnym.

Instalacja odgromowa.

Zapewniono ochrone budynku instalacjg odgromowa R’onaniu podstawowym zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w PN-EN 62305-1:2008 ona odgromowa, Czesc 1: Zasady ogolne.
Instalacje wykonano za pomocg zwodow pozio iskich, nie izolowanych, z wykorzystaniem
naturalnych elementéw przewodzgcych w ty g{ jenia fundamentéw, metalowych konstrukcji. Dla
ewentualnych elementow wyniesionych po I%;poziom dachu budynku przewidziano ochrone poprzez

zwody pionowe.
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geologia inzynierska
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geotechnika Jamnica 36, 33-300 Nowy Sqcz

hydrogeologia NIP: 734-317-65-93
obstuga geotechniczna Tel: 507 159 800
badania zageszczenia gruntu e-mail: biuro@geomil.info

www.geomil.info

OPINIA GEOTECHNICZNA
DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
PROJEKT GEOTECHNICZNY

w celu ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu

Obiekt: rozbudowa i przebudowa budynku szkoty podstawowej w Baczej Kuninie

Numer dziatki: 161
Miejscowos¢: Bacza Kunina
Gmina: Nawojowa

Powiat: nowosadecki
Wojewddztwo: matopolskie

Inwestor: Gmina Nawojowa

Opracowat:

marzec 2023



spis tresci: str

| Opinia geotechniczna
1. Informacje ogdlne
2. Potozenie terenu
3. Morfologia
4. Budowa geologiczna
5. Warunki wodne
6. Warunki gruntowe i kategoria geotechniczna

NNR R R R R

Il Dokumentacja badan podtoza gruntowego
1. Opis wykonanych prac
2. Charakterystyka wydzielonych zespotéw gruntéw
3. Charakterystyka negatywnych proceséw geodynamicznych i antropogenicznych
4. Wnioski

wwwww

Il Projekt geotechniczny
1. Prognoza zmian wtasciwosci gruntéw w czasie
. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych
. Okreslenie czesciowych wspétczynnikdw bezpieczeristwa
. Okredlenie oddziatywan od gruntu
. Przyjecie modelu obliczeniowego podtoza gruntowego
. Okreslenie no$nosci i osiadania podtoza gruntowego
. Ustalenie danych do zaprojektowania posadowienia
. Wykonywanie robét ziemnych
. Wptyw wody gruntowej na obiekt
10. Monitoring obiektu

O o0 NOULL B WN
(G2 IO R0, IO RO, IO, O, B O, RO, R 0 B0, ]

spis zatacznikow: zat.
orientacja i mapa dokumentacyjna w skali 1:500
profile sondowan badawczych
przekrdj geotechniczny
zestawienie parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw gruntow
objasnienia znakéw i symboli geotechnicznych

U b WN R



I.  OPINIA GEOTECHNICZNA

1. Informacje ogdlne

> Inwestor: Gmina Nawojowa

» Lokalizacja: Bacza Kunina

> Numer dziatki: 161

> Obiekt: rozbudowa i przebudowa budynku szkoty podstawowej w Baczej Kuninie

» Charakterystyka inwestycji: przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa budynku szkoty
podstawowej, polegajgca na budowie zadaszenia schodéw wejsciowych szkoty. Zadaszenie projektuje sie o
konstrukcji stalowej posadowionej na zelbetowych stopach fundamentowych.
Badania terenowe przeprowadzono: marzec 2023
Opracowanie wykonane na podstawie:
- wizji lokalnej w terenie,
analizy geotechnicznej,
- 2 otwordw badawczych wykonanych do gtebokosci 2,7 oraz 3,1 m ppt. (ilo$¢ lokalizacje oraz gtebokos¢
otwordéw badawczych ustalono z Projektantem obiektu, gtebokosé wynika z poziomu zalegania podtoza
skalnego),
polowych badan prdbek gruntu,
- laboratoryjnych badan probek gruntu,
- mapy topograficznej w skali 1:25 000,

Y VYV

- mapy geologicznej w skali 1:50 000,
- mapy do celédw projektowych w skali 1:500,
- fachowej literatury oraz norm.

2. Potozenie teren
Miejscowosc¢: Bgcza Kunina
Gmina: Nawojowa
Powiat: nowosadecki
Wojewddztwo: matopolskie
Wspotrzedne geograficzne GPS (uktad BL WGS 84):

N 49°32'9,5"
E 20°44'34,4"

3. Morfologia

Dziatka, na ktérej planuje sie realizacje inwestycji, potozona jest przy grzbietowej czesci zbocza o ekspozycji
poétnocno-zachodniej, nachylonego w kierunku doliny rzeki Kamienica. Powierzchnia omawianego terenu zostata
przeksztatcona antropogenicznie w wyniku zagospodarowania terenu na potrzeby szkoty podstawowej. Teren
projektowanej inwestycji zostat wyréwnany i nie wykazuje wyraznego spadku.

4. Budowa geologiczna

Podtoze skalne badanego terenu zbudowane jest ze skat osadowych wieku paleogenskiego, wyksztatconego w
postaci naprzemianlegtych piaskowcéw i tupkéw — typowych utworéw fliszowych. Utwory podtoza skalnego
przykryte sg warstwa zwietrzelin i zwietrzelin gliniastych rozwinietych na bazie skaty macierzystej. Zwietrzeliny
mogg w catosci sktadaé sie z okruchow, bez gliniasto-ilastego materiatu wypetniajgcego, lub by¢ w catosci
utworzone z materiatu gliniastego, zachowujgc jedynie strukture skaty macierzystej. Przejscie miedzy podfozem
skalnym a zwietrzeling ma charakter ptynny i nie wystepuje tu wyrazna granica.
W trakcie badan geotechnicznych strop podfoza skalnego stwierdzono w otworze nr 1 na gtebokosci 2,8 m ppt. oraz
w otworze nr 2 na gtebokosci 2,4 m ppt.

GEOMIL Stronal



Zbocza gor i wyniesienia budujg grunty stanowigce gorny profil wietrzenia, sg to przede wszystkim grunty spoiste
wyksztatcone jako gliny, gliny piaszczyste i pylaste oraz gliny zwiezte. W nizszych partiach wzniesien i u podndzy
zboczy mogg by¢ zdeponowane grunty o charakterze rumoszy i rumoszy gliniastych. W miejscu projektowane;j
inwestycji profil formacji czwartorzedowe] reprezentowany jest przez grunty stanowigce goérny profil wietrzenia
skaty macierzystej w postaci zwietrzeliny gliniastej tupka i zwietrzelin piaskowca, ktére przykryte sg warstwa
nasypow antropogenicznych.

5. Warunki wodne

W rejonie badanego terenu wystepuja dwa horyzonty wodonos$ne wdod podziemnych, gteboki trzeciorzedowy i
ptytki czwartorzedowy. Wody gruntowe horyzontu trzeciorzedowego wystepujg na znacznych gtebokosciach i
zawarte sg w szczelinach spekanego podfoza skalnego. llos¢ wody zalezy przede wszystkim od ilosci i wielkosci
szczelin kontaktujgcych sie ze sobg. Gteboki horyzont wéd gruntowych zasilany jest wodami infiltracyjnymi
opadowymi niejednokrotnie w miejscach bardzo odlegtych od miejsc ich wyptywu. Woda gruntowa tego horyzontu
wyptywa z podtoza skalnego w miejscach wychodni tworzgc strefy zrédliskowe i podmokiosci lub tez zasilajac
nadlegtg warstwe pokrywy czwartorzedowej.

Woda gruntowa horyzontu czwartorzedowego w obrebie gruntéw spoistych nie posiada swobodnego
zwierciadta i wystepuje w postaci sgczen, ktore zasilane sg gtéwnie wodami infiltracyjnymi opadowymi oraz
rzadziej, wodami wyptywajacymi z gtebszego podtoza. Saczenia majg zmienne wydajnosci i znajdujg sie na réznych
gtebokosciach, wydajnos¢ sgczen jest uzaleznione gtdwnie od pdr roku. llos¢ i wydajnos¢ sgczen w mokrych
okresach roku wielokrotnie sie zwiekszajg i mogg wystepowac praktycznie w catym profilu gruntowym. Saczenia
wody gruntowej znajdujace sie w obrebie warstwy gruntdow spoistych czesto powodujg wzrost ich wilgotnosci i
pogorszenie parametrow geotechnicznych. W gruntach niespoistych woda gruntowa posiada zwierciadto swobodne
lub napiete, a jego pionowy zasieg jest na ogdt ograniczony spagiem nadlegtej warstwy gruntdw spoistych.

Wykonane prace geotechniczne wykazaty wystepowanie wody gruntowej w postaci pojedynczego sgczenia.
Nie mozna wykluczy¢ pojawienia sie wody gruntowej w postaci sgczen lub ponizej uzyskanej gtebokosci wiercen,
zwitaszcza w okresach o wzmozonych opadach atmosferycznych.

6. Warunki gruntowe i kategoria geotechniczna
Warunki gruntowe: proste
Kategoria geotechniczna: Il
Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu inwestycji do kategorii geotechnicznej nalezy do Projektanta i powinna
uwzgledniaé przedstawione w opracowaniu informacje.
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Il. DOKUMENTACJA BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO

1. Opis wykonanych prac

Prace terenowe zostaty przeprowadzone w marcu 2023 r. W celu okreslenia warunkdw gruntowo-wodnych na
przedmiotowym terenie, wykonano 2 otwory badawcze do gtebokosci 2,7 i 3,1 m ppt. Otwory zostaty wykonane
systemem udarowym przy uzyciu prébnikdw RKS o @ 50 mm. W trakcie wykonywania otworéw na biezgco
pobierano prébki gruntu do badan makroskopowych i laboratoryjnych. Préobki pobierano z kazdej warstwy gruntu
rdznigcej sie rodzajem, stanem badZ wilgotnoscig ale nie rzadziej niz co 1 m lub co zmiane litologiczng warstwy.
Ponadto w trakcie prac terenowych prowadzone byty pomiary i obserwacje hydrogeologiczne. Poziom zwierciadta
wody gruntowej mierzono przyrzgdem akustycznym (gwizdek hydrogeologiczny) z doktadnosciag £+ 5 cm. Po
wykonaniu odwiertéw do planowane] gtebokosci i przeprowadzeniu niezbednych obserwacji, otwory badawcze
zlikwidowano poprzez zasypanie wydobytym urobkiem. Nadzér nad w/w pracami sprawowat uprawniony geolog.

2. Charakterystyka wydzielonych zespotéw gruntéw

Na podstawie przeprowadzonych badan pobranych prébek gruntu, zgodnie z normami: PN-EN-1997-2 i
PN-86/B-02480, wystepujgce w podtozu grunty zakwalifikowano do odrebnych warstw geotechnicznych w oparciu
o ich wiasciwosci, geneze i stratygrafie. Wartosci parametru wiodgcego |, — stopien plastycznosci dla gruntéw
spoistych przyjeto na podstawie badaf terenowych oraz badan laboratoryjnych. Pozostate parametry
geotechniczne ( ¢, p, c,, Eo) ustalono metoda ,B” na podstawie lokalnych zaleznosci korelacyjnych pomiedzy
parametrami wiodgcymi. Wtasnosci fizyczno-mechaniczne wydzielonych warstw geotechnicznych oraz gtebokosci
ich wystepowania przedstawiono na zatgcznikach 2 i 4.

3. Charakterystyka negatywnych proceséw geodynamicznych i antropogenicznych

Do negatywnych proceséw geodynamicznych, ktére mogtyby negatywnie oddziatywa¢ na projektowane
inwestycje, mozna zaliczy¢ procesy takie jak np. osuwiska i obrywy mas gruntu, sptywy warstw
przypowierzchniowych, czy erozyjng dziatalnos¢ ciekdw, tworzgcych skarpy w rejonie ich koryt. W rejonie
projektowanej inwestycji nie stwierdzono wystepowania negatywnych proceséw geodynamicznych.

Do negatywnych proceséw antropogenicznych mozna zaliczy¢ wszelkie zjawiska wywotane dziatalnosciag
cztowieka, ktorych istnienie moze negatywnie oddziatywac na projektowane inwestycje, np. deponowanie nasypow
niebudowlanych, czy przeksztatcanie powierzchni terenu - skarpowanie, podcinanie zbocza, odprowadzanie woéd w
grunt, itp. W rejonie projektowanej inwestycji negatywne procesy antropogeniczne zwigzane sg z wystepowaniem
nasypow niebudowlanych, ktére nalezy pomingé przy projektowaniu posadowienia dobudowy.

4. Wnioski
> Podfoze gruntowe terenu badan budujg grunty, ktére zakwalifikowano do 5 warstw geotechnicznych

zréoznicowanych pod wzgledem wtasciwosci geotechnicznych.

W wykonanych sondowaniach stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w postaci sgczenia.

W poziomie posadowienia w obrebie lokalizacji obiektu budowlanego panujg proste warunki gruntowe.

Inwestycje nalezy zaliczy¢ do Il kategorii geotechniczne;j.

Sposdb posadowienia dobudowy nalezy dostosowac¢ do stwierdzonych parametréw gruntu, w sposob

niwelujgcy mozliwosé nieréwnomiernego osiadania gruntu pod fundamentami obiektu.

Na terenie projektowanej inwestycji wystepujg nasypy niebudowlane, ktére nalezy pomingé przy

projektowaniu posadowienia.

> Zaleca sie wykonanie zbrojonych fundamentéw dobudowy.

» Grunty spoiste w wyniku kontaktu z woda rozmakaja i uplastyczniajg sie, co prowadzi do pogorszenia ich
parametréw geotechnicznych, dlatego czas miedzy wykonywaniem wykopéw a betonowaniem nalezy
ograniczy¢ do minimum.

> Nalezy zwrdcié¢ uwage, aby nie pozostawia¢ niezabezpieczonych skarp i wykopéw fundamentowych - moze to
wywotaé obrywy mas gruntu, szczegdlnie przy intensywnych opadach.

Y V V VY
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> Grunty w wykopie fundamentowym nalezy chroni¢ przed wptywem warunkéw atmosferycznych (opady,
rozmywanie, przemarzanie). Bezwzgledni nie nalezy pozostawiaé¢ otwartego i niezabezpieczonego wykopu
fundamentowego w okresie jesienno-zimowy.

> Roboty ziemne nalezy wykonywaé w suchych okresach roku.

> Rozpoznanie warunkdéw gruntowo-wodnych ma charakter punktowy, a przebieg wydzielen litologicznych poza
miejscami prowadzonych robdt terenowych jest interpretacjg autora.
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lll.  PROJEKT GEOTECHNICZNY

1. Prognoza zmian wtasciwosci gruntéw w czasie.
Podczas prowadzenia prac ziemnych dojdzie do ingerencji w strukture podtoza gruntowego, co wigze sie z

mozliwoscig jego rozluznienia i zmiang parametréow statecznosci osrodka gruntowego.

Zaleganie w podtozu gruntéw spoistych powoduje mozliwos¢ niewielkich zmian witasciwosci gruntow w czasie.
Zmiany te mogg zachodzi¢ w stropowych partiach utwordw z uwagi na okresowe uplastycznienia w wyniku
nawodnienia przez infiltrujgcg wode.

Obcigzenia pochodzace od ciezaru obiektu przyczynig sie do konsolidacji i osiadania gruntu pod fundamentami oraz
do zmiany rozkfadu sit dziatajgcych na obszarze projektowanej inwestycji.

2. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych.
Parametry geotechniczne przedstawiono na zatgcznikach nr 2 i 4.

3. Okreslenie cze$ciowych wspétczynnikow bezpieczenstwa.
Czesciowe wspotczynniki bezpieczenstwa nalezy przyjgc zgodnie z zatgcznikiem B do normy EN 1997-1:2004.

4. Okreslenie oddziatywan od gruntu.

Wystepujace w podtozu grunty nie powinny oddziatywaé¢ na fundamenty projektowanej rozbudowy. Z uwagi na
strefe przemarzania trzeba zachowaé gtebokos¢ posadowienia ponizej 1,2 m ppt. w celu ochrony przed
przemarzaniem i pogorszeniem warunkéw gruntowych.

5. Przyjecie modelu obliczeniowego podtoza gruntowego.
Model pracy podtoza przy sprawdzaniu oporu granicznego podfoza nalezy rozpatrywac zgodnie z normg EN 1997-
1:2004 .

6. Okreslenie nos$nosci i osiadania podtoza gruntowego.
Nosnos¢ i osiadanie oblicza Konstruktor obiektu. Osiadanie nalezy rozpatrywac zgodnie z zatgcznikiem F do normy
EN 1997-1:2004.

7. Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentéw.
Dane potrzebne do prawidtowego zaprojektowania fundamentéw przedstawiono na zatgcznikach nr 2 i 4.

8. Wykonywanie robdt ziemnych.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050, mozliwie w suchych okresach roku. W przypadku
pojawienia sie wody w wykopie nalezy jg odpompowac.

9. Wptyw wody gruntowej na obiekt.
Posadowienie obiektu nie powinno osiggna¢ warstwy wodonosnej w zwigzku z czym woda gruntowa nie powinna

utrudnia¢ prac fundamentowych, ani pdzniejszej eksploatacji obiektu. Jednak w przypadku pojawienia sie wody w
wykopie nalezy jg odpompowa¢, wykonac drenaz oraz izolacje fundamentéw.

10. Monitoring obiektu.
Ze wzgledu na brak czynnych proceséw osuwiskowych, nie przewiduje sie prowadzenia monitoringu obiektu.

Budynek bedzie na biezgco monitorowany przez uzytkownikéw, ktérzy o wszelkich uszkodzeniach konstrukcji
powinni informowac organy nadzoru budowlanego.
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Bb wyk ia: d i .
Obiekt: rozbudowa i przebudowa budynku szkoty podstawowej w Baczej Kuninie SPOsSOb WY ona,ma sondowante wykonawca:
rdzeniowane i ceomil ZAI!_.Z
Miejscowos¢: Bacza Kunina data wykonania: marzec 2023 inz. Marcin Kiefbasa (VII-1769)
przelot (m) o E z ‘057 g ° _ ® =
¢ 3 bol g2 st w 8§ 2xa £ 33
skala 9 g symbo opis litologiczny barwa s £ stan gruntu 2 ; B i ® ‘g %
od | do | ® B gruntu z g o/l 8 sz ¢ % =2
1:50 E s c 5 ) ERE ]
2 < 9 = N w A
) 2
000 — otwéri rzedna: 536,5 m npm
100 — 0,00 2,10 2,10 nN ENasyp niebudowlany (glina, zwir, gruz humus) zmienna | pl//In w 3 -
“““““ @
L S
;;;;;;;;;; €
S suchy g
- 3
2.00 .
s
2,10 2,50 0,40 .~ Zwietrzelina gliniasta tupka* brazowa 1A 1,=0,18; tpl mw c
2,50 2,80 0,30 | - Zwietrzelina piaskowca** szarobrazowa |11 15=0,70; zg mw -
300 — 2,80‘ 3,10‘ 0,30 Podtoze piaskowcowo-tupkowe, Re>3,5 MN/m? ‘ szarobrazowa ‘ v sp. ‘ mw ‘ paleog.| -
0.00 otwor% ~ rzedna: 536,5 m npm
0,00 1,50 1,50 nN Nasyp niebudowlany (glina, zwir, gruz humus) zmienna | pl//In w -
)
1.00 g
2
c
2
S
Ng//K  Zwietrzelina gliniasta tupka przewarstwiona
1,50 1,90 0,40 g,/ . . g. plap bragzowa | A | 1,=0,10;tpl mw VYV 170 c
(Gz//K ‘zwietrzeling piaskowca***
2.00 — g//K Zwietrzelina gliniasta tupka przewarstwiona
1,90 2,40 0,50 e/ . . g. pkap bragzowa 1B 1,<0; pzw mw [¢
(Gz/, zwietrzeling piaskowca***
2,40 2,70 0,30 SM Podtoze piaskowcowo-tupkowe, Rc>3,5 MN/m? szarobrazowa |V sp. mw paleog. -

* Zwietrzelina gliniasta tupka - litologicznie glina zwiezta z wyraZnie zachowang strukturg skaty macierzystej i okruchami tupka.
**Zwietrzelina piaskowca - litologicznie piasek drobny ze stabo zachowang cementacja ziaren i okruchami piaskowca.
***Zwietrzelina gliniasta tupka przewarstwiona zwietrzeling piaskowca - litologicznie glina zwiezta z wyraznie zachowang strukturg skaty
macierzystej przewarstwiona okruchami piaskowca.
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ZESTAWIENIE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH WYDZIELONYCH WARSTW GRUNTOW

data: marzec 2023
obiekt: rozbudowa i przebudowa budynku szkoty podstawowej w Baczej Kuninie
miejscowos¢: Bacza Kunina

PARAMETRY GEOTECHNICZNE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
symbol numer stopien stopiers wilgotnos¢ gestos¢ spéjnosé kqt tarcia modut pierw.  edomet modut = wytrzymatos¢
stratygrafia opis litologiczny gruntu warstwy geo- | plastycznosci | zageszczenia objetosciowa p wewn. odksztatcenia scisl. pierw. na $ciskanie
PN-
wIPLSY technicznej 1, 1o W, [%] [T/m3] c, [kPa] ou [°] E, [kPa] M, [kPa] Rc [MPa]
grunty antropogeniczne nN | - pl//In w - - - - - -
KWg 1A 0,10-0,18" - 18-19,2" 2,10 19-22 15-16 21000-26000 - -
Czwartorzed . . .
Q zwietrzeliny gliniaste
KWg 1] >0; pzw" - 12,2 2,20 30 18 34000 - -
.
zwietrzeliny : W m - 0,70 mw 1,70 - 32 65000
Paleogen
ng podtoze piaskowcowo-tupkowe SM v - sp. mw - - - - - >3,5

L - wartos¢ parametru wyznaczona na podstawie badan laboratoryjnych
*- warto$¢ parametru wyznaczona dla gliniastego materiatu wypetniajagcego
parametry p, C,, ®, i E, wyznaczone na podstawie parametru wiodgcego

v ivz



OBJASNIENIA
ZNAKOW | SYMBOLI GEOTECHNICZNYCH

ZAt.5

drobnoziarniste

spoiste

niespoiste

grubo-

kamieniste

ziarniste

nB
nN

Gb

H
Nmp
Nmg
T

GRUNTY NASYPOWE

nasyp budowlany
nasyp niebudowlany

GRUNTY ORGANICZNE
gleba
humus, grunt préchniczy
namut piaszczysty
namut gliniasty
torf

GRUNTY MINERALNE (NIESKALISTE)

In

|

Ip
GTz
Gz
Gpz
Gn
G
Gp
n
nn
Pg
Pn
Pd
Ps
Pr
Pog
Po
g
Z
KO
KR
KRg
KWg
KW

SM
ST
Li

m.sp.

s.sp.
b.sp.

mpl

tpl
pzw

it pylasty

it

it piaszczysty

glina pylasta zwiezta
glina zwiezta

glina piaszczysta zwiezta
glina pylasta

glina

glina piaszczysta

pyt

pyt piaszczysty
piasek gliniasty
piasek pylasty
piasek drobny
piasek sredni

piasek gruby
pospodtka gliniasta
pospotka

zwir gliniasty

zwir

otoczaki

rumosz

rumosz gliniasty
zwietrzelina gliniasta
zwietrzelina

GRUNTY SKALISTE
grunt skalisty miekki
grunt skalisty twardy
skafa lita

skata mato spekana
skata srednio spekana
skata bardzo spekana

stan gruntu miekkoplastyczny
stan gruntu plastyczny

stan gruntu twardoplastyczny
stan gruntu potzwarty

stan gruntu zwarty

stopien plastycznosci

stopien zageszczenia

w
m
nw
In
szg
g8
bzg
+
/
//
0
Q
T
Cr
N-S
11
1
100,00
VWV 0,50
A
1,00
\
2,00
3,00
v
v

grunt wilgotny

grunt mokry

grunt nawodniony

grunt luzny

grunt sredniozageszczony

grunt zageszczony

grunt bardzo zageszczony

domieszka

pogranicze innego gruntu (parametru)
przewarstwienie

dane uzupetniajgce dotyczace sktadu
nasypu, rodzaju gruntow organicznych,
petrografi skat, itp.)

utwory czwartorzedowe
utwory trzeciorzedowe
utwory kredowe
kierunek przekroju

numer warstwy geotechnicznej

numer wyrobiska
rzedna wyrobiska

sgczenie wody gruntowej
z podang gtebokoscig

gtebokosé¢ ustabilizowanego
zwierciadta wody gruntowej

gtebokos¢ napietego
zwierciadta wody gruntowej

grunt nawodniony

gtebokosé swobodnego
zwierciadta wody gruntowej

zwierciadto wody nawiercone

zwierciadto wody ustabilizowane
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