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Przedmiar robét
Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé Mno
Z.
Krot
Kosztorys Budowa zadaszenia nad wejsciem do Szkoty Podstawowej w Baczej Kuninie
1 Element Roboty rozbiorkowe
1.1 |KNR401/101/3 |Roboty wstepne i przygotowawcze, zerwanie nawierzchni jednowarstwowe;j z ptyt chodnikowych
= opaska WpKO bUdy kY ]
"""" 32,180000
RAZEM:: 32,180000|m2 32,180
1.2 [KNR 404/804/1 [Rozebranie balustrad z ksztattownikow stalowyeh, ]
Wyliczenie flosci robot:
e LATZABS . 9,300000]
RAZEM:: 9,300000|m 9,300
1.3 [KNR 404/506/1 [Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nadajace sie do uzytku - pokrycie |
Wyliczenie floscirobot:
I < - X § 8,750000
RAZEM:: 8,750000|m2 8,750
14 [KNR 404/506/2 [Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nadajacej sie douzytku-rynny |
Wyliczenie floscirobot:
O 1 2SS . 5200000
RAZEM:: 5,200000|m 5,200
1.5 |KNR 401/535/7 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy
............................. nadajgee Sig 0 Uy kU e
""""" 4,130000
4,130000|m2 4,130
1.6
.................................................................................................................................................................... . 1,480000
RAZEM:: 10,560000|m2 10,560
1.7 |KNR 404/1107/1 |Wywoz ztomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km, z
) zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochoddo 5t ]
e [0,0017(25710,56+4,5%(4,1348,75+3,14°0,06'5,2)) | 0326369
RAZEM:: 0,558869 |t 0,559
1.8 |KNR 404/1103/1|Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
zatadowanie koparko-tadowarkg samochodéw samowytadowczych, przy obstudze 3
............................. samochodow nazmiang ]
Wy liCZenie 08 OOt e
e 320850,06 . 1930800
RAZEM:: 1,930800|m3 1,931
1.9 |KNR 404/1103/4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km m3 1,931
2 Element Roboty ziemne
2.1 |KNR 201/215/6 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigebiernymi na odktad, koparka 0,40 m3,
............................. gruntkategorii =80 % e
WyliCzenie 08 OOt e
wyl o edes __20,917000
RAZEM:: 20,917000|m3 20,917| 0,8
2.2 |KNR 201/317/2 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych
(1) z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, gteboko$¢ do 1.5 m, kategoria gruntu Ill-IV,
szerokos$¢ wykopu 0.8-1.5m - 20 % m3 20,917| 0,2
2.3 |KNR 201/502/2 |Reczne zasypywanie wnek za sciankami budowli wodno - inzynieryjnych przy wysokosci nasypu
do 4 m, kategoria gruntu Ill - 10 % zasypania (krotnos¢ =0,1) ]
. -10,407400
RAZEM:: 10,509600|/m3 10,510/ 0,1
2.4 |KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10 m, grunt kategorii I-1ll,
(1) spycharka 55 kW (75 KM) -90 % zasypania (krotno$¢ =0,9) m3 10,51| 0,9
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2.5 |KNR201/236/2 |Zageszczanie nasypOw ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii Ill-1V
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 10,51
2.6 |KNNR 1/221/2 |Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kotowymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km lecz w ziemi zmagazynowanej w hatdach, tadowarka
11,25 m3, grunt kategorii 11l - odwéz Ziemi
WyliCzenie 08 OOt e
00T __10,407000
RAZEM:: 10,407000|m3 10,407
2.7 |KNR201/122/1 |Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren réwninny i nizinny m3 20,917
3 Element Fundamenty
3.1 |KNR201/505/1 |Plantowanie terenu oraz skarp wykopow i nasypow reczne, kategoria gruntu I-111
............................. R=0,955 M=1,000 S=1000 ]
Wy liCzenie 08 OOt e
wyl s __ 15,050000
RAZEM:: 15,050000|m2 15,050
3.2 |KNRW Podkfady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym B 10, uktadanie przy pomocy pompy, na
2021110173 PO OZU Gr U O Y I e
Wyliczenie 08 TOD Ot e
O L 171 T . 1,505000]
RAZEM:: 1,505000/m3 1,505
3.3 tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos¢ do 0.8 'm, beton podawany pompg C
| 4,816000
RAZEM:: 4,816000|m3 4,816
3.4 |KNR202/208/3 |Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysokos$¢ do 4 m, obwdd do przekroju:
@ 9-12m/m2, beton podawany pompa e
yliCzenie 08 TOD Ot e
L 0870470476 . 0768000
RAZEM:: 0,768000 m3 0,768
3.5 |KNNR 2/102/3 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub
() zelbetowych, Sciany proste e
Wyliczenie 08 OOt e
OB TS _ 7.840000
RAZEM:: 7,840000m2 7,840
36 |KNNR 2/107/4 _[Betonowanie konstrukeji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, sciany proste
Wyliczenie 08 OOt e
- __ 0,784000
RAZEM:: 0,784000/m3 0,784
3.7 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie,
M B 00 T oo oo
Wyliczenie oS rODOt: e
. 10,00170,22271,087(1674,571,5467671,6) 0039704
RAZEM:: 0,039704 |t 0,040
3.8 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte
(2) Zebrowane, Fi 8- 14 MM e
Wyliczenie 08 00Ot e
. 0,000,891 05%(6*16%1,1+6°4°248713) L 0240727
RAZEM:: 0,240727 |t 0,241
4 Element Izolacje fundamentow
4.1 |KNR 915/102/1 |Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych preparatem, powierzchnie betonowe
Wyliczenie ilosci robét:
T BAROB(1 6K A 14720000
RAZEM:: 14,720000|m2 14,72
4.2 |KNR915/201/1 |Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczna, powierzchnie betonowe, pierwsza warstwa |m2 14,72
4.3 |KNR915/201/2 |Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng , powierzchnie betonowe, druga warstwa m2 14,72
5 Element Roboty montazowe
5.1 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane
............................. mechanicznie, gruntkategorii'l-IV
Wyliczenie 08 OOt e
9- :16,09-6*0,4*0,4-0,2%(1,7*2+1,5) : 14,150000
S RAZEME. 14,150000)m2 14,150
5.2 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm m2 14,15
5.3 |KNR 231/114/4 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci m2 14,15 7
5.4 |KNR 231/105/1 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 3'cm m2 14,15
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5.5 |KNR 231/105/2 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne dodatek za kazdy nastepny
1°cm grubosci warstwy m2 14,15 2
5.6 |KNR231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$é 6°cm, na podsypce cementowo-piaskowe;j,
(1 kostka szara m2 14,15
5.7 |KNR 401/304/2 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z
M betonukomorkowego
Wyliczenie floscirobot:
:0,3%(1*1,7°2+1,4) 1,440000
S RAZEME. 1,440000)m3 1,440
5.8 |KNR401/711/2 |Uzupeienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. 1, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty,
............................. pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2'm2 (w 1 miejscu)
.................................................................................................................................................................... 45800000
RAZEM:: 4,800000|m2 4,800
5.9 |KNR401/726/2 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii lll (Sciany, loggie, balkony), podtoze:
(2) cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 2'm2 (w 1 miejscu), wapno hydratyzowane
(kg) m2 4,8
5.10 |KNR 23/2611/2 |Przygotowanie starego podfoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - jednokrotne gruntowanie
emulsjg m2 4,8
5.11 |KNR 23/2612/1 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi , przyklejenie ptyt styropianowych do $cian -
styropian styropian EPS 100 038, grubos$¢ 15 cm, m2 4,8
5.12 |KNR 23/2612/6 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - system - przyklejenie warstwy siatki na
Scianach m2 4,8
5.13 [NNRNKB Tynki zewnetrzne z mieszanki tynkarskiej "Ytong Ai Putz", wykonywane recznie, o$cieza
202/926/3 szerokoSCi 15-30 Cm
Wyliczenie ilosci robét:
e i e gy FI ¥ 100
RAZEM:: 2,400000/m2 2,400
5.14 |[NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujgcym
20 A 2 ) | e
"""" 7,200000
7,200000m2 7,2
5.15 |KNNR 2/1401/5 |Malowanie tynkow, farbg emulsyjng bez gruntowania, 2-krotne m2 7,2
5.16 |KNR 19/1023/10 |Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébka obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane,
M dwudzielne, do 2,5°m2, osadzanie nakotwach
Wyliczenie 08 TOD Ot e
e N2 A2 . 5760000
RAZEM:: 5,760000|m2 5,760
5.17 |KNRW Parapety, pdtki, lady i nakrywy wewnetrzne - elementy grubosci do 4 cm i szerokosci do 35 cm -
202/2119/3 Pl KOG e
Wyliczenie ilosci robét:
O a2 1 S 4,800000
RAZEM:: 4,800000|m 4,800
Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu ponad 25°cm - parapety
zewnetrzne
""""" 1,512000
6 Element Konstrukcja stalowa
6.1 |KNR Mechaniczne wiercenie otworéw w metalu, Fi otworu do 14'mm, gtebokos¢ wiercenia do 10'mm
403/1017/14 otwor 5
6.2 |DC 3/107/5 Mocowanie elementéw za pomoca kotew chemicznych iniekcyjnych z zywic Koelner i pretow
ocynkowanych gwintowanych Koelner R-STUDS do podtozy ceramicznych z pustkami, $rednica
otworu 22 mm
- dla ceownika kotwienie 5
6.3 |ZKNR C 2/703/6 |Wywiercenie otworu pod kgtem w betonie, gtebokosci 100 mm, $rednicy 12 mm szt 8
6.4 |DC 3/102/4 Mocowanie elementéw za pomocg kotew chemicznych iniekcyjnych z zywic i pretow
ocynkowanych gwintowanych do podtozy z betonu zbrojonego i zelbetowych, srednica otworu 18
mm kotwienie 8
6.5 |KNR 401/322/4 |Obsadzenie drobnych elementéw, w podtozach betonowych; ramy, powierzchnia do 0,5 m2 +
marki
Wyllczenie ldairopot,
S L 8,000000
RAZEM 8,000000 |szt 8
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6.6 |KNNR 7/208/7  |Wykonanie na budowie i montaz konstrucji spawanych, -
slupy 7 0,001*5*8%0,48*(5,85"5+6,2+3%0,6+2*0,3+3*0,5+2,5+2.
COV05 . ...1,085616
0798798
428064
..0,041634
: 0,046260
6.7 |KNR205/208/5 [Konstrukcje podparé zawieszen i oston, masado250kg
Wyliczenie iloscirobot:
2,4 : 2,400000
68 [ZKNR C 2/703/6 [Wywiercenie otworu pod katem w betonie, glebokosci 100 mm, srednicy 12mm "~
Wyliczenie iloscirobot:
A : 25,000000
RAZEM:: 25,000000|szt 25
6.9 |ZKNR C 2/701/5|Roboty montazowe, osadzenie drobnych elementéw szt 25
6.10 |KNR 202/1218/1 |wspornik dla profili stalowych 40*40*3 szt 25
6.11 | TZKNBK Konstrukcja lekka o ciezarze do 200 kg montaz konstrukcji stalowych prostych wraz z dostawg
241231 (1) profili stalowych 4040°3mm
Wyliczenie 08 OOt e
. 105%016°3°87%(25%085) __589,680000
589,680000| kg 589,680
6.12
tatymetalowe 100%60%4 0.28TN2#3,7) 12,740000
87,060000|m2 87,060
6.13 |KNR 712/204/1 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania chlorokauczukowe, konstrukcje petnoscienne, farba
(1) ogdlnego stosowania m2 87,06
6.14 |KNR 712/232/1 |Malowanie natryskiem bezpowietrznym - emalie chlorokauczukowe, konstrukcje petnoscienne,
(2) malowanie proszkowo m2 87,06
7 Element Dach pokrycie
7.1 |KNR 15/517/2 | [impregnacja, przycigcie i przybicie kontrtatitat
....................................................................................................................................................................... 73,630000
RAZEM:: 73,630000/m2 73,630
7.2 |KNR 15/517/1 |utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii m2 73,63
7.3 |KNR 15/522/1 |Pokrycie dachéw blachami trapezowymi, powlekanymi, skok fali 100°'mm, przy rozstawie tat
16°cm m2 73,63
7.4 |INNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu ponad 25°cm
20 A 2 e
Wy liCzenie 08 TOD Ot e
pasy podynnowe inadrynnowy 270,307 10,200000
................................................................................................................................................................ i 14,640000]
RAZEM:: 24,840000|m2 24,840
7.5 |ORGB Pokrycie dachéw blachg powlekana, montaz barier $niegowych
202/539/4 m 16
8 Element Podsufitka
8.1 |KNR 202/1610/1 |Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysokos$¢ do 10°'m, naktady podstawowe
(1) m2 57,602
8.2 |KNR 202/2007/3 |Konstrukcje rusztow pod okladziny, na stropach, z ksztattownikow metalowych pojedynczych
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 57,602000
RAZEM:: 57,602000|m2 57,602
8.3 |KNR 15/520/1 |Podsufitka zblachy wentylowanej m2 57,602
9 Element Montaz orynnowania system z PVC
9.1 |NNRNKB Rynny dachowe pdétokragte z PVC o $rednicy 115 mm fgczone na klej, montaz rynien
202/546/1 m 17
9.2 |NNRNKB Rynny dachowe pdétokragte z PVC o srednicy 115 mm fgczone na klej, montaz lejow spustowych
202/546/2 szt 2
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9.3 |NNRNKB Rynny dachowe pétokragte z PVC o $rednicy 115 mm fgczone na klej, montaz denek rynnowych
202/546/4 szt 2
94 |ORGB Rury spustowe okragte z PVC, rury Fi 110 mm
202/550/3
12,000000
RAZEM:: 12,000000|m 12
9.5 |ORGB Rury spustowe okragte z PVC, kolanka Fi 110 mm
. 6,000000
RAZEM:: 6,000000 |szt 6
10  |Element Dostawa i montaz podnosnika
10.1 Doprowadzenie zasilania energetycznego do montowanego podnosnika wraz z
zabezpieczeniami. Przyjg¢ materiaty i robocizne dla realizacji do 30 mb zasilania (wraz z
korytkami) oraz z zabezpieczeniem zgodnym z wymogami producenta podnosnika kpl 1
10.2 Dostawa podnosnika platformowego z platformg przelotowa, udzwig 300kg, wysokos¢
podnoszenia 2,18 m wg. projektu kpl 1
10.3 |KNR 733/101/3 |Montaz podno$nika kpl 1
10.4 |KNR 733/108/3 |Préby po montazu, regulacja i odbiory dzwigéw, dzwigi towarowo - osobowe i osobowe o
nosnosci do 500°kg, szybko$¢ 1'm/sek, wysokos¢ podnoszenia do 4 przystankow kpl 1
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Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢ Cena Wartosc¢

1.|Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 11,8344

19.|Doprowadzenie zasilania energetycznego do montowanego podnosnika wraz z
zabezpieczeniami kpl 1

61.|Podkiadka zwykta ze stali nierdzewnej M10 szt 33,99
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Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢ Cena Wartosc¢

62.|podnosnik platformowy z platformg przelotowg, udzwig 300kg, wysoko$¢ podnoszenia 2,18 m
wg. projektu

.|Zywica poliestrowa Koelner RM50 pojemnik 300 ml

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)

Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu Jm llosé Cena Wartos¢

,_
N

.|Betoniarka wolnospadowa elektryczna

19.|Samochéd samowytadowczy 5-10 t (1) m-g 1,24884|
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20.|Samocho6d samowytadowczy do 5t (1) m-g 0,34179

.|Zuraw samochodowy 5-6 t (1)

Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen)

214,71999
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