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EKSPERTYZA TECHNICZNA

stanu konstrukcji muru oporowego wraz z ogrodzeniem

zlokalizowanego na dziatce nr ew. 643

przy ul. Styp Rekowskiego 2 w Bytowie.

1.0. Podstawa opracowania ekspertyzy

1.1.  Zlecenie Inwestora

1.2.  Inwentaryzacja muru oporowego.

1.3. Wizja lokalna przeprowadzona w miesigcu czerwcu 2022r.
1.4. Dokumentacja fotograficzna muru.

1.5. Informacje uzyskane od Uzytkownika.

1.6. Mapa do celdéw projektowych.

2.0. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie stanu technicznego muru
oporowego wydzielajgcego parking dla samochodéw osobowych KPP w Bytowie.

Powyzsza ekspertyza obejmuje ocene elementow muru z podaniem
uszkodzen i opisem stanu zagrozenia jaki powstat na skutek tych uszkodzen.
Jednoczes$nie wskaze sie przypuszczalne przyczyny powstania uszkodzen oraz
poda sie zakres rob6t remontowych niezbednych do wykonania w celu
zapobiezenia powstawania dalszych uszkodzen i naprawy istniejgcych tak, aby

przedmiotowy obiekt nie stanowit zagrozenia zycia i zdrowia ludzi.

3.0. Ogdlna charakterystyka obiektu

e Nazwa : mur oporowy
e Adres : ul. J. Styp-Rekowskiego 2, 77-100 Bytow
¢ Rodzaj budowli : wolnostojgca

e Parametry techniczne
- dtugo$¢ muru (strona p6tnocno-zachodnia): 23,69 mb
- dtugos¢ muru (strona potudniowo-zachodnia): 34,52 mb
- wysokos¢é muru ponad terenem (max.): 1,75 m

- wysokosé muru ponad terenem (max.): 2,49 m
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4.0.

5.0.

6.0.

Przeprowadzone badania

W czasie przeprowadzonej wizji lokalnej obiektu wykonano :

- ogledziny faktury muru oporowego

- ogledziny scian — uszkodzenia powierzchniowe, spekania i ubytki
- badania makroskopowe muru

- ogledziny nawierzchni parkingu i terenu z drugiej strony muru

Opis 0gdiny

Istniejagcy mur oporowy wydziela obszar parkingu przy ul. J. Styp-
Rekowskiego 2 w Bytowie. Sasiednia ulica przebiega na kierunku pd-zach. na
pn-wsch. wznoszac sie w kierunku pn-wsch. Parking zlokalizowany jest po jej pd-
wsch. stronie bezposrednio przy budynku KPP. Mur oporowy zlokalizowany jest
od strony ulicy oraz od strony dojscia do budynku szkoty zlokalizowanej na
kierunku pd-zach od parkingu. Powierzchnia parkingu jest ptaska ze spadkami
wymaganymi do odwodnienia a teren sgsiedni wznosi sie podobnie jak ulica.
Uksztattowanie terenu wymogto wykonanie $ciany oporowej. Poniewaz teren
sgsiedni za $ciang oporowg posiada spadek jak sgsiednia ulica, sciana oporowa
nad terenem posiada r6zne wysokosci. Nawierzchnia parkingu wykonana jest z
kostki betonowej gr. 8,0 cm na podbudowie. Powierzchnia nawierzchni jest ptaska
z obnizeniem przy wyjezdzie. Na terenie parkingu, w bezposrednim sgsiedztwie
muru oporowego, zlokalizowane sg dwie latarnie wolnostojgce — stupy parkowe z
oprawami. Odwodnienie parkingu do kratki wpustu ulicznego wigczonego do

istniejacej kanalizacji deszczowe.

Opis i ocena stanu techniczneqo sciany oporowej

Opis 0gblny konstrukciji.

Sciana oporowa wykonana jest jako masywna betonowa o grubosci okoto
50cm. Jej korona znajduje sie na wysokosci zblizonej do poziomu powierzchni
parkingu.
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Na koronie $ciany oporowej wykonano ogrodzenie. Skifada sie ono z
powtarzalnych segmentow, skiadajacych sie z ceglanych stupkéw o wymiarach
42x43cm do 50x50cm. W czesci potnocno-zachodniej i fragmencie czesci
potudniowo-zachodniej od strony ulicy Styp-Rekowskiego, pomiedzy stupkami
zainstalowano siatke ogrodzeniowg w obramowaniu z katownika stalowego. W
dalszej czesci ogrodzenia mur petny ceglany z cegty petnej silikatowe;.

W trakcie wizji lokalnej dokonano pomiardéw inwentaryzacyjnych sciany i jej
ogledzin. Najbardziej uszkodzonym fragmentem Sciany jest naroznik potudniowo-
zachodni. W tej czesci od strony zewnetrznej catkowicie odpadty warstwy
wykanczajgce — tynk razem z przypowierzchniowg warstwg sciany odstaniajgc
beton konstrukcji muru. Odstoniety beton jest ztej jakosci i posiada bardzo r6zng
strukture Poniewaz jest brak zbrojenia w $cianie nastgpity pekniecia pionowe

pomiedzy jedng a drugg Sciana.
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Pekniecia te wydzielajg z naroznika stupek. W narozniku tym
zlokalizowano rowniez stalowy dwuteownik nie zwigzany ze $ciang, ktorego
przeznaczenia trudno domniemac. Stwierdzono réwniez inne zarysowania sciany
w odlegtosci dalszej od naroznika. Sg one wynikiem braku zbrojenia i naturalnej
pracy $ciany.

Dokonujgc ogledzin nawierzchni parkingu w pasie przy Scianie oporowej nie
stwierdzono zwiekszonej rozwartosci spoin kostki betonowej tworzgcej

nawierzchnie parkingu.
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Spoiny biegnace wzdtuz $ciany i do niej prostopadle sg podobnej
szerokosci jak na pozostate] nawierzchni parkingu.

Dla stwierdzenia stanu statecznosci s$ciany dokonano pomiaréw jej
pionowosci. Pomiarow dokonywano od gtowicy stupkéw ogrodzenia. Stwierdzono,
odchylenia na zewnatrz wynoszace od 2,5cm do 13cm. Wielkosci te zaznaczono
na inwentaryzacji stwierdzajgc, ze najwieksze wychylenie nie znajduje sie w

miejscu najwiekszego naziomu.
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W miejscu wjazdu na parking nawierzchnia zostata obnizona dla
dostosowania jej od rzednych jezdni i chodnika. Stupki po obu stronach wjazdu
podparte sg zastrzatami zapewniajgcymi ich stateczno$c.

E/8



W zwigzku z powyzszym postarano sie zlokalizowa¢ spdd Sciany. Po
wykonaniu odkrywki stwierdzono, ze spdd sciany oporowej znajduje sie do 10cm
ponizej nawierzchni wjazdu. Takie posadowienie $ciany nie zapewnia wymaganej
jej statecznosci.

Analizujgc catos¢ Sciany, jej stan techniczny, posadowienie, zlokalizowane
uszkodzenia i wychylenia oraz relacje pomiedzy nawierzchnig parkingu i korong
sciany, nalezy stwierdzi¢, ze Sciana nie zostata zaprojektowana jako element
parkingu zapewniajacy jego bezpieczne uzytkowanie, a zostata wykonana
wczesniej. Stan techniczny muru okresla sie jako zty. Nawierzchnie parkingu
wykonano pézniej. Swiadectwem tego sg jednolite spoiny pomiedzy kostkami
nawierzchni parkingu w strefie przy $cianie przy jednocze$nie zmierzonych

wychyleniach Sciany.
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Na sScianie poza parkingiem wykonano ogrodzenie petne z cegty silikatowej
petnej grubosci 12cm ze stupkami 25x25cm wykonane na scianie betonowej. Na

koronie Scianki wykonano warstwe cegty silikatowej utozonej ,na rolke”.

Sciana w tej czesci posiada miejscowe uszkodzenia w postaci rys -
peknie¢ spowodowanych réwniez wysadzinami korzeni rozrastajgcych sie
drobnych drzew i krzewow.
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529 ]

Ta czes¢ Sciany posiada mniej uszkodzen, ale niezbedna jest jej naprawa

iniekcjg wprowadzong w zarysowania.

6.1. Sprawdzenie statecznosci sciany przy parkingu

Sprawdzenia statecznosci sciany dokonuje sie w poblizu naroznika i na
granicy ogrodzenia z siatki i ogrodzenia z scianki silikatowej. Do obliczen
przyjmuje sie obcigzenie uzytkowe parkingu samochodéw osobowych
(powierzchnia ruchu kategorii F) wynoszace dolna warto$é ge= 1,50kN/m? .

Ciezar Sciany masywnej wyniesie

Dla h=2,25m 0,50m x 2,25m x 20,0 kN/m®= 22,5kN/m
Dla h=1,45m 0,50m x 1,45m x 20,0 kN/m®= 14,5kN/m
Parcie od naziomu
1,50 kN/m® x 0,333 = 0,50kN/m?
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Parcie gruntu
dla h=2,25m 2,25m x 18,0kN/m® x 0,333= 13,49kN/m?
dla h=1,45m 1,45m x 18,0kN/m® x 0,333= 8,69kN/m?
Moment utwierdzajgcy wg punktu na krawedzi zewnetrznej Sciany
Dla h=2,25m naziom 1,75m
M= 0,5 x 0,50m x 22,50kN = 5,62kNm
Moment wywracajacy wg punktu jw.
My= 0,50kN/m? x 2,25 x 0,5 x 2,25m + 2,25m x 13,49kN/m? x 0,5 x 2,25m x
0,33= 1,26 + 11,36 = 12,62kNm
stad My= 12,62 kNm> M,= 5,62kNm
Statecznos¢ nie jest zapewniona.
Dla h=1,45m naziom 0,95m
M,= 0,5 x 0,50m x 14,5kN/m = 3,55kNm
Moment wywracajgcy wg punktu jw.
My= 0,50kN/m? x 1,45m x 0,5 x 1,45m +1,45m x 8,69kN/m? x 0,5 x 1,45m x
0,33= 0,53 + 3,04 = 3,57kNm
stad My= 3,57 kNm= M,= 3,55kNm

Statecznos$¢ nie jest wystarczajgca — brak rezerwy bezpieczenstwa

(wspobtczynnika statecznosci minimum 1,2)

Z powyzszych obliczen wynika, ze $ciane nalezy wymieni¢ na dtugosci
gdzie wykonano ogrodzenie z siatki. Na pozostatej dtugosci $ciane nalezy
naprawi¢. Po wymianie s$ciany oporowej mozna na niej wykonaé nowe

ogrodzenie.

6.2. Koncepcja nowej scianki oporowej

Poniewaz istniejgca $cianka nie spetnia warunkéw statecznosci a materiat
z ktérego jg wykonano jest ztej jakosci wskazane jest wykonanie nowej sciany
oporowej, typu ptytowo katowego zelbetowej z betonu klasy minimum C37
zbrojong sciang B500SP. Dla wykonania projektu technicznego $ciany nalezy
wykona¢ dokumentacje geotechniczng. Na obecnym etapie projektu wstepnego
(przymiarki) Scianki oporowej do obliczen przyjeto obcigzenie parkingu
qk=2,50kN/m? zakladajgc  przecietne warunki gruntowe. Ponizej zatgczam
zblizone wyniki dla $cian skrajnych wysokos¢. Nalezy przyjgé, ze po wykonaniu

obliczen w oparciu o rzeczywiste dane gruntowe parametry geometryczne
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I zbrojenia scianki moga ulec zmianie.

Wyniki obliczen.

S—- wysokos$ci naziomu 175cm

Geometria

o
]
*

|0.20

0.33

2.75
100
Tozo‘

1040

Wysokos$é¢ $ciany H [m] 2.75
Szeroko$¢ Sciany B [m] 1.70
Diugos$¢ Sciany L [m] 10.00
Grubos$¢ gdérna $Sciany Bs [m] 0.25
Grubos$¢ dolna $ciany B, [m] 0.33
Minimalna gteboko$¢ posadowienia Dyin [m] 1.00
Odsadzka lewa B; [m] 0.20
Odsadzka prawa Bs; [m] 1.17
Minimalna grubos$¢ odsadzki lewej A, [m] 0.20
Minimalna grubos$¢ odsadzki prawej As [m] 0.20
Maksymalna grubos$¢ podstawy Ay [m] 0.33
Kat delta [°] 0.00
Wysoko$é ostrogi O, [m] 0.11
Szerokos$¢ ostrogi O, [m] 0.30
Odlegios$¢ od krawedzi O; [m] 0.40
Materiaty

Klasa betonu B30
Klasa stali RB500
Otulina 5.00
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cm]
Srednica pretéw zbrojeniowych $ciany ¢, 12.
mm ]
Srednica pretéw zbrojeniowych podstawy 0, 12.
mm ]
Dopuszczalne rozwarcie rys 0.
mm ]
Warunki gruntowe
T —4
2.75m
l—— 5.50 m
—_—
Warstwa | Nazwa gruntu |Miazszosé p 0, Cy ™ M) M, ™
[m] [t/m’] [°] [kPa] [kPa] [kPa]
1 Piasek gruby,
piasek $redni 5.50 1.90 32.69 0.00 96360.79 | 86724.76

Metoda okres$lania parametrdéw geotechnicznych

Parametry zasypki

Nazwa gruntu

Piasek gruby,

piasek $redni

p™ [t/m?] 1.80
o, ™ [°] 30.00
c,™ [kPa] 0.00
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Obciazenia

222222

Rodzaj Wart

xpocz

[m]

xkon

IYmin

max

Naziom gdbra

[kN/m2] 2.50

1.35

Parcie zasypki

Wypadkowe parcie zasypki na $ciane oporowa wynosi 42.86 kN/m

1.35 kN/m2

Wypadkowy odpdr zasypki wynosi 4.35 kN/m

1.11
1.11

7.84 kN/m2 é%g

28.62 kN/m2

Sprawdzenie stanu granicznego nos$nosci gruntu

Noé$nos$¢ gruntu bezposrednio pod piyta fundamentowa.

Noé$nos¢é jest OK. G = 101.68 kN £ m*Q,r = 0.9 * 134.65

2.86

2.86

= 121.18 kN.
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Naprezenia pod piyta fundamentowag

136.

Naprezenia

Wartosé q; 0.0 kN/m?

Wartosé q

Zasieg odrywania.

Zasieg odrywania zgodny z norma. C

(-13.00 kN/m2)

00 kN/m2

136.00 kN/m?

A
Jy/ 0.00 kN/m2

w narozach piyty fundamentowej.
( teoretyczna wartos$é¢ odpowiadajaca gl

0.25xB =

= 0.15m <

-13.00 kN/m?)

0.42 m

Wymiarowanie zbrojenia
Element Moment Zbrojenie wyliczone Zbrojenie przyjete
[kNm] [cm?] [cm?]
Sciana 29.10 3.79 4,52
Podstawa z lewe] 2.65 3.79 4.52
Podstawa z prawej 13.86 3.79 4.52
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el |
ilL:l @3¢12mm/1mb
i |
nmdo30cm L-*
s
N
o | (D1 ¢12 mm/imb (2)3 ¢12 mm/1mb
1|
° (3) 010 mg) co 30 cm
S Qs
o (w)

-

188

(1) 1612 mm/1mb

43

265

AN }4‘9\\@3 12 mm/1mb

43

L = 387 cm

(2) 3612 mm/1mb

F@B% 1.17
1.70

T L
(43412 mm/tmb L =200 M (3)1 412 mm/tmb (4)3 ¢12 mm/Lmb
o

of 8 118 =
15
(31 ¢12 mm/imb L=177 cm
o 18 P
ZESTAWIENIE STALI NA 1 mb
{ DLUGOSC | ILOSC DLUGOSC OGOLEM[m]
NR [mm] [cm] [szt] ¢ 10 ¢ 12
1 12 231 1 2.31
2 12 386 3 11.58
3 12 177 1 1.77
4 12 200 3 6.00
5 10 100 2 22.00
6
7
8
DLUGOSC RAZEM[mb] 22.00 21.66
MASA JEDNOSTKOWA [kg/mb] 0.617 0.888
IVASA OGOLEM [kg] 13.57 19.23
MASA RAZEM [kg] 32.80
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MASA STALI DLA 10 m SCIANY WYNOSI G = 328 kg.

Statecznos$é fundamentu

Stateczno$é na obrét

Stateczno$é OK. My, = 37.18 kNm/m < my*M,, = 0.90 * 66.91 = 60.22 kNm/m
Statecznos$é na przesuw

Przesuw na styku fundamentu i gruntu, w ptaszczyzZnie poziomej
przechodzace]j przez spdd ostrogi.

Obliczenie statecznos$ci z uwzglednieniem kata tarcia wewnetrznego gruntu
pod podstawg fundamentu.

Stateczno$é OK. Q. = 39.78 kN/m < m*Q.¢ = 0.95 * 44.34 = 42.12 kN/m

Osiadanie fundamentu

Osiadania pierwotne = 0.0011 cm
Osiadania wtérne = 0.0000 cm
Osiadania catkowite = 0.0011 cm

Przechytka = 0.001377 °

Stosunek rdéznicy osiadan Sciany jest dopuszczalny i wynosi 0.0014 < 0.006
Warunek naprezeniowy 0.3 * O, = 0.3 * 73.11kN/m’ = 21.93 kN/m® 2 G,q =
20.58 kN/m’

Gtebokos$é¢, na ktdérej zachodzi warunek wytrzymatodciowy = 2.97 m
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Rozktad naprezen pod sScianka

34

17 66 KN/m2 1.00 5105 KN/m2

19.52 KN/m2 1.10 51.24 KN/m2

23.25 KN/m2 50.73 KN/m2

26.98 KN/m2 49.01 KN/m2

30.71 KN/m2 46.29 KN/m2
34.43 KN/m2 43.01 KN/m2
38.16 KN/m2 2.10) 39.30 KN/m2
41.89 KN/m2 35.79 KN/m2
4562 kN/m2 32.61 KN/m2
49.34 KN/m2 29.80 KN/m2
53.07 K/m2 27.33 KN/m2
56.80 KN/m2 25.17 KN/m2
60.53 KN/m2 23.26 KN/m2
64.25 KN/m2 21.58 KN/m2
67.98 KN/m2 3.70 20.08 KN/m2
Tabela z wartos$ciami:
r H Oz Oys Oz Suma = Ozs+Oyzp
[m] [kN/m2] [kN/m2] [kN/m2] [kN/m2]

0 1.00 17.66 17.66 33.59 51.25
1 1.10 19.52 17.65 33.59 51.24
2 1.30 23.25 17.38 33.35 50.73
3 1.50 26.98 16.62 32.39 49.01
4 1.70 30.71 15.50 30.80 46.29
5 1.90 34.43 14.22 28.79 43.01
6 2.10 38.16 12.93 26.38 39.30
7 2.30 41.89 11.73 24.06 35.79
8 2.50 45.62 10.66 21.95 32.61
9 2.70 49.34 9.72 20.07 29.80
0 2.90 53.07 8.91 18.42 27.33
1 3.10 56.80 8.19 16.97 25.17
2 3.30 60.53 7.57 15.69 23.26
3 3.50 64.25 7.02 14.56 21.58
4 3.70 67.98 6.53 13.55 20.08
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Legenda:

H [m] - gtebokos¢ liczona od poziomu terenu

Oz [kN/m2] — naprezenia pierwotne

0,5 [kN/m2] - naprezenia wtdérne

O, [kN/m2] - naprezenia dodatkowe od obciagzenia wtasnego

Przemieszczenia korony s$ciany

Przemieszczenie wzgledne wywolane nierdwnomiernym osiadaniem f,/H =
0.0014 < 0.006
Przemieszczenie wzgledne wywolane odksztalceniem elementu zZzelbetowego

f,/JH = 0.0004 < 0.004

Sumaryczne ugiecie korony s$ciany f = f£,+f, = 0.38 cm + 0.10 cm =0.48 cm <

0.015*H = 4.12 cm

Najniekorzystniejszy 1uk

Charakterystyka tuku:
Xsy = 0.25 m; yge = 1.96 m; R = 4.93 m;
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Wspdtczynniki bezpieczenstwa (pewnosci)
Fm Fm Fm Fm

axmax axmin inmax inmin
3. 3. 2. 2.
69 74 51 55

Objetos$¢ gruntu lezacego wewnatrz danego tuku poslizgu dla 1 mb.

V = 12.02 m.

S— wysokosci naziomu 95cm

Geometria

0.25
+$
LN
(o))
. :
o~ .
g o S
+—° )

0.20

zbocza
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Wysokos$é Sciany H 1.95
m]

Szerokos¢ Sciany B 1.30
m]

Diugo$¢ Sciany L 10.00
m]

Grubos$¢ gdérna Sciany Bs 0.25
m]

Grubos$¢ dolna $ciany B, 0.33
m]

Minimalna gteboko$¢é¢ posadowienia Dyin 0.80
m]

Odsadzka lewa B; 0.20
m]

Odsadzka prawa Bs 0.77
m]

Minimalna grubo$¢ odsadzki lewe]j A, 0.20
m]

Minimalna grubos$¢ odsadzki prawej As 0.20
m]

Maksymalna grubos$¢ podstawy Ay 0.33
m]

Kat delta 0.00
°]

Materiaty

Klasa betonu B30

Klasa stali RB500

Otulina 5.00
cm]

Srednica pretéw zbrojeniowych Sciany ¢, 12.0
mm]

Srednica pretéw zbrojeniowych podstawy O, 12.0
mm]

Dopuszczalne rozwarcie rys 0.3
mm]
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Warunki gruntowe

1.95m
550 m
_q_
Warstwa | Nazwa gruntu |Miazszos¢| p™ 0, ™ c,W M) M, ™
[m] [t/m’] [°] [kPa] [kPa] [kPa]
1 Piasek gruby, 5.50 1.90 32.69 0.00 96360.79 86724.76
piasek $redni
Metoda okres$lania parametréw geotechnicznych B
Parametry zasypki
Nazwa gruntu Piasek gruby,
piasek $redni
p [t/m’] 1.80
o, ™ [°] 30.00
c,™ [kPa] 0.00
Obciazenia

VYUYV
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Rodzaj Wartosé Xoocz Xion Vmin

lYmax

Naziom gdra [kN/m2] 2.50 -

Parcie zasypki

Wypadkowe parcie zasypki na $ciane oporowa wynosi 20.76 kN/m

1.35 kN/m2

1,95
1,95

19.94 kN/m2

Wypadkowy odpdr zasypki wynosi 2.26 kN/m

0.80
0.80

5.65 kN/m2

Sprawdzenie stanu granicznego nos$nosci gruntu

Noé$nos$¢ gruntu bezposrednio pod pityta fundamentowa.

Noé$nos¢é jest OK. G = 56.07 kN < m*Q, = 0.9 * 108.76 = 97.89 kN.
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Naprezenia pod piyta fundamentowag

| ax

(-1.85 kN/m2)

g 0.00 kN/m2
4
88.07 kN/m2
Naprezenia w narozach piyty fundamentowe].
Wartodé q; = 0.0 kN/m? ( teoretyczna wartos$é odpowiadajaca gl = -1.85 kN/m?)

88.07 kN/m?

Wartosé q

Zasieg odrywania.

Zasieg odrywania zgodny z norma. C = 0.03 m < 0.25xB = 0.33 m

Wymiarowanie zbrojenia

Element Moment Zbrojenie wyliczone Zbrojenie przyjete
[kNm] [cm?] [cm?]
Sciana 9.37 3.79 4,52
Podstawa z lewej 1.40 3.79 4.52
Podstawa z prawej 6.46 3.79 4.52
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ZESTAWEBNIE STALI NA 1 mb

¢ DEUGOSC |  ILOSC DLUGOSC OGOLEM[m]
NR [mm] [cm] [szt] ¢ 10 $ 12
1 12 306 4 12.24
2 12 158 4 6.32
3 10 100 18 18.00
4
5
6
7
8
DLUGOSC RAZEM[mb] 18.00 18.56
MASA JEDNOSTKOWA [kg/mb] 0.617 0.888
MASA OGOLEM [kg] 11.11 16.48
MASA RAZEM [kg] 27.59
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MASA STALI DLA 10 m SCIANY WYNOSI G = 276 kg.

Statecznos$é fundamentu

Stateczno$é na obrét

Stateczno$é OK. My, = 13.92 kNm/m < my*M,, = 0.90 * 29.08 = 26.17 kNm/m
Statecznosé na przesuw

Przesuw na styku fundamentu i gruntu

Obliczenie stateczno$ci z uwzglednieniem wspdiczynnika tarcia gruntu pod
podstawa fundamentu.

Stateczno$é OK. Qu, = 19.16 kN/m £ m*Q¢ = 0.95 * 21.11 = 20.05 kN/m
Obliczenie statecznos$ci z uwzglednieniem kata tarcia wewnetrznego gruntu

pod podstawg fundamentu.

Stateczno$é OK. Q. = 19.16 kN/m < m*Q.¢, = 0.95 * 23.80 = 22.61 kN/m

Osiadanie fundamentu

Osiadania pierwotne = 0.0005 cm
Osiadania wtérne = 0.0000 cm
Osiadania catkowite = 0.0005 cm

Przechytka = 0.000873 °

Stosunek rdéznicy osiadan Sciany jest dopuszczalny i wynosi 0.0009 £ 0.006
Warunek naprezeniowy 0.3 * O, = 0.3 * 56.53kN/m”> = 16.96 kN/m° 2 0,4 =
13.16 kN/m’

Giebokos¢, na ktdérej zachodzi warunek wytrzymatosciowy = 2.28 m
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Rozktad naprezen pod sScianka

34

1413 Kim2 3502 KN/m2
15.99 K\/m2 0.99) 35.89 KN/m2
19.72 KN/m2 35.02 KN/m2
23 .45 KN/m2 32.62 KN/m2
27.17 KN/m2 29.59 K/m2
30.90 KN/m2 26.22 KN/m2
34.63 KN/m2 1.90 23.19 KN/m2
38.36 KN/m2 20.61 KN/m2
42.08 K/m2 18.45 KN/m2
45.81 K/m2 16.63 KN/m2
49.54 KN/m2 2.70) 15.10 KN/m2
53.27 kN/m2 9 13.80 KN/m2
Tabela z wartos$ciami:
H [m] Gzr Ozs Gz Suma = Ozs+O0yp
r [kN/m2] [kN/m2] [kN/m2] [kN/m2]
0 0.80 14.13 14.13 21.80 35.92
1 0.90 15.99 14.11 21.78 35.89
2 1.10 19.72 13.67 21.35 35.02
3 1.30 23.45 12.61 20.01 32.62
4 1.50 27.17 11.30 18.29 29.59
5 1.70 30.90 9.97 16.25 26.22
6 1.90 34.63 8.79 14.40 23.19
7 2.10 38.36 7.80 12.81 20.61
8 2.30 42.08 6.97 11.47 18.45
9 2.50 45.81 6.28 10.35 16.63
10 2.70 49.54 5.70 9.40 15.10
11 2.90 53.27 5.21 8.59 13.80
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Legenda:

H [m] - glebokos¢ liczona od poziomu terenu

Oz [kN/m2] — naprezenia pierwotne

Gzs [kN/m2] - naprezenia wtdrne

Gyp [kN/m2] - naprezenia dodatkowe od obciaZenia wlasnego

Przemieszczenia korony $ciany

Przemieszczenie wzgledne wywolane nierdwnomiernym osiadaniem f,/H =
0.0009 < 0.006

Przemieszczenie wzgledne wywolane odksztalceniem elementu zZzelbetowego
f,/H = 0.0000 < 0.004

Sumaryczne ugiecie korony $ciany f = f;+f, = 0.17 cm + 0.01 cm =0.18 cm <

0.015*H = 2.92 cm

Najniekorzystniejszy 1uk

Charakterystyka tuku:
X5y = 0.49 m; ygr, = 1.95 m; R = 4.11 m;
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Wspdtczynniki bezpieczenstwa (pewnosci)
Fm Fm Fm Fm
axmax axmin inmax inmin
4. 4. 2. 2.
16 25 80 88

Objetos$¢ gruntu lezacego wewnatrz danego tuku poslizgu dla 1 mb. zbocza

V = 6.85 m°.

POWYZSZE WYMIARY SCIANEK DLA NAZIOMOW SA ORIENTACYJNE | WYMAGAJA
DOPRECYZOWANIA DLA WLASCIWEJ GEOLOGII.

6.3. Zakres robét potrzebnych do wykonania, aby przedmiotowy obiekt nie

stanowit zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi.

Przedmiotowy mur oporowy wydziela teren zlokalizowany przy ul Styp-
Rekowskiego przylegajacy do budynku KPP Bytow jak opisano w poz. 5.0.
niniejszego opracowania. Mur oporowy wydzielajgcy parking zlokalizowany jest od
strony ulicy oraz od strony dojscia do budynku szkoty zlokalizowanej na kierunku
pd.-zach. od parkingu.

Powierzchnia otaczajgcego terenu posiada spadek na kierunku pd.-zach.
zgodny ze spadkiem sasiedniej ulicy. Poniewaz wjazd na parking zlokalizowany
jest przy budynku KPP cata nawierzchnia parkingu zostata wyniesiona. Takie
uksztattowanie terenu wymogto wykonanie Sciany oporowej okalajgcej parking.

Teren sasiedni od strony ulicy posiada spadek jak sgsiednia ulica, dlatego
$ciana oporowa nad terenem posiada rézne wysokosci wykazane na rysunku
rozwiniecia $ciany oporowej. Od strony ulicy sciana oddzielona jest pasem zieleni
od chodnika i zatoki parkingowej. Odlegtos¢ ta wynosi ok. 8,50m.

Od stront pd.-zach., dojscia do szkoty szerokos¢ skarpy réwnolegtej do
muru jest zréznicowana i wynosi od 2,50m do 4,50m. Nachylenie tej czesci
skarpy wynosi maksymalnie 38°.

Przewiduje sie rozbiorke czesci muru oporowego z betonu z ogrodzeniem z
siatki na murze i odtworzenie muru oporowego. Pozostatg cze$¢ muru oporowego
z murem z cegly silikatowej nalezy podda¢ pracom naprawczym — poprzez
przeprowadzenie iniekcji wprowadzanych w zarysowania muru, usuniecie
odspajajgcych sie i luznych elementéw i uzupetnienia a nastepnie pokrycie muru

tynkiem cem.-wap. kat. Ill.
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Posadowienie nowej $ciany oporowej powinno by¢ na poziomie 1,00m
ponizej dolnego istniejgcego terenu lub nizej. Wynika to ze strefy przemarzania
gruntu obowigzujgcej w regionie.

Potozenie i szczuptos¢ terenu stwarza trudnosci realizacyjne. Wskazane
jest aby realizacja budowy — przebiegata z istniejgcego parkingu.

Realizacja muru wzdtuz ulicy moze przebiegac z obu stron. Wymagane jest
tylko zajecie powierzchni istniejgcych miejsc postojowych.

Realizacja muru od strony dojscia do szkoty moze przebiega¢ tylko od
strony istniejgcego parkingu. Od strony dojscia do szkoty nalezy wykonac
ogrodzenie zabezpieczajgce. Ogrodzenie zabezpieczajgce wykonac¢ zgodnie z
przepisami BHP dotyczacymi zabezpieczenia przejs¢ i dojs¢ na czas prowadzenia
rob6t budowlanych.

7.0 Wnioski koncowe

Przeprowadzone obliczenia wykonane dla przecietnych warunkéw
gruntowych potwierdzajg brak statecznosci przedmiotowej sciany oporowe;.

W zwigzku z powyzszym wskazane jest wykonanie nowej Sciany oporowej
w miejsce istniejgcej bez wzgledy na jej stan techniczny.

Przeprowadzone obliczenia wykazujg przyblizone parametry nowej scianki
oporowej. Rzeczywiste jej parametry nalezy okres$lic w oparciu o rzeczywiste
parametry geologii. Na nowej Scianie oporowej nalezy wykonaé ogrodzenie.
Czes¢ pozostawiong sSciany z czescig nowg potaczy¢ na stalowe trzpienie
Srednicy 16mm w rozstawie co 25cm w pionie.

Na czesci sciany — pod ogrodzeniem petnym z cegty silikatowej nalezy w
pierwsze kolejnosci usung¢ drzewa rosngce przy ptocie powodujgce wysadziny.

Zarysowania wypetni¢ materiatem iniekcyjnym np. firmy Sika.

Warstwe wykanczajgcg wykona¢ od nowa po usunieciu warstwy starej —
zniszczonej,

Prace przy wykonywaniu nowej sciany prowadzi¢ tak aby nie spowodowac

awarii czesci pozostawianej - naprawianej.

Opracowat:

inz. Andrzej tasinski
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M. @@ POLSKA
: l | Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-1QG-AGL-UFR *

Pan Andrzej tasifiski o numerze ewidencyjnym WAM/BO/1510/01

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-08 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pra
Bl o
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

OZ/INN/4611/176/02 Warszawa, 2002-02- 48
DECYZJA NR 80/02

Na podstawie art. 88a pkt 3 lit. ,b” ustawy z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
{tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z p6zn. zm.) i art. 104 § 11 § 2 ustawy z 14 czerwea 1960 .
Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 z péin. zm.)

inz. budownictwa Andrzej Lasifski
urodzony
ustanowiony przez Wojewode Warminske-Mazurskiego decyzjg Nr R-2/02/0L z 14.01.2002 r.
Rzeczoznawcs Budowlanym
w specjainoéci konstrukcyjno-budowlanej
obejmujgcej projektowanie i wykonawstwo
w zakresie rozwigzah koustrukcyjno-budowlanych budynkéw oraz innych budowli
z wylaczeniem linii, weztéw i stacji kolejowych, drog oraz lotniskowych drog startowych
i manipulacyjnych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych

zostaje wpisany do Centralnego Rejestru Rzeczoznaweéw Budowlanych
pod pozycja 80/02/R/C

Zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy Prawo budowlane wpis niniejszy stanowi podstawe do
podjecia czynnosci rzeczoznawcy budowlanego w okreslonym zakresie wyzZej wymienionej
specjalno$ci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

UZASADNIENIE

Wobec uprawomocnienia sig¢ decyzji Wojewody Warmirisko-Mazurskiego, Nr R-2/02/0L
z dnia 14.01.2002 r. znak: GPBK.11.7133/3/02 w przedmiocie nadania inz. Andrzejowi Lasifiskiemu
tytulu rzeczoznawcy budowlanego w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej obejmujacej
projektowanie i wykonawstwo w zakresie rozwiazat konstrukcyjno-budowlanych budynkéw oraz
innych budowli z wylaczeniem linii, weziéw i stacji kolejowych, drog oraz lotniskowych drég
startowych i manipulacyjnych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych, zgodne;j
z posiadanymi uprawnieniami budowlanymi bez ograniczefi i spetniajacej pozostale wymogi
okreslone przepisami prawa materialnego oraz procesowego, nalezalo orzec jak w sentencji.

Decyzja niniejsza jest ostateczna. Zgodnie z art. 127 § 3 Kpa oraz stosownie do uchwaly
Naczelnego Sadu Administracyjnego, z dnia 09 grudnia 1996 1., sygn. akt OPS 4/96, strona moze
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji wystapi¢ z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie
sprawy.

Otrzymujs:
/5 Inz. Andrzej Lasifski

2. Wojewoda Warminsko-Mazurski
3. aaMP]
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Obywatel (ka)

Andrse] Lasifski . Jait wpowadiidiiy: (a) du:
Umie | meawivke)

1/ sporzgdsania projektéw w makresie m-:.qua ko

astrukcy jno-
budowlanych budyokéw orasz immych budowli, = wylgczeniem lisii

ziém i stacji kolejowych, drég oras lotnm ch dr
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i meliorecji wednych,
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