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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Umowa zawarta z Inwestorem.

2 Materiaty do opracowania

2.1 Techniczne badania po#éo gruntowego w rejonie lokalizacji
projektowanego obiektu wykonane przez Przgasistwo Techniczno -
Ustugowe Geoprojekt Olsztyn Sp z 0.0. w marcu 20gé&olog uprawniony M.
Winskiewicz

2.2 Projekt remontu drogi dojazdowej, dremasieci deszczowej - opr. éi&ud
sc z 04.2018 r.

2.3Aktualna mapa sytuacyjno — wyseékmwa w skali 1:500

2.4 Rozporzdzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej dnia
02.03.1999 w sprawie warunkow technicznych jakiawinny odpowiada
drogi publiczne”

2.5. ,Katalog wzmocnigi remontow nawierzchni podatnych i potsztywnych.
2.6. Opracowania braowe.

3. Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wagikeczy: dojazdéw |
placow na terenie modernizowanej przepompowni
Celem opracowania jest uktadu komunikacyjnego dtnidgcych oraz
modernizowanych obiektow oraz wymiana konstrukajvrerzchni.

4. Stan istniejcy

4.1 Zagospodarowanie terenu

Obiekt inwestycji zlokalizowany jest na terenietnisjgcego obiektu
przepompowni. Dziatka jest zabudowana znajdsjc na niej: Budynek
przepompowni, stacja transformatorowa, zasiekitekra

4.2 Zagospodarowanie komunikacyjne

Na terenie opracowania znajdgic dojazdy i place o nawierzchni bitumicznej,
ktora jest w ztym stanie technicznym

4.3 Sieci uzbrojenia

Z sieci uzbrojenia wysgpuja;

- kanatdeszczowy

-kanalizacja sanitarna,

-sieci wodocigowe,

-kable elektryczne nn

5. Warunki gruntowo-wodne

W podiazu wysepuja utwory czwartorgdowe: holocéskie i plejstocéskie.
Holocen reprezentowany jest przez nasypy iglélatomiast plejstocen
wyksztatcony zostat w postaci glin morenowych idtrke piaskow akumulacji
wodnej. Nasypy o mszaci do 4.5 m zbudowane g z glin piaszczystych



,piaskow gliniastych piaskésvednich izwirébw. Wode gruntows nawiercono na
gtebokadéci 2.3 m ppt.

6. Rozwizanie projektowe

6.1. Sytuacja

Sporadzona zostata na podstawiegd architektonicznej pzt projektu
budowlanego.

Uktad dojazdow i placow dostosowano do istioggh oraz planowanych
obiektow.

6.2. Przekroje normalne.

Szerokdci jezdni dojazdu 4.0m. Spadek poprzeczny doj&2du

6.3 Rozwazanie wysokéciowe

Niwelet zaprojektowano nawruigc se do rzdnych: istniegcej nawierzchni
jezdni, poziomu posadzek planowanego budynku or&gztaltowania
istniegcego terenu. Spadki podhe wahay sie od 0.53% do 6.39%.
Zatamanie wkjste wyokgglono tukiem o promieniu R=50.0m

6.4 Konstrukcja nawierzchni

Nawierzchnia z betonu asfaltowego

Przy podiau G3 izalgonym obciazeniu na podstawie zgiznika Nr 6 do
rozporadzenia MTIGM wsprawie warunkow technicznych jaklpowinny
odpowiadaé drogi publiczne przgto konstrukas

Wijazd do hali krat

-warstwa néna —beton asfaltowy 0-16mm™" " 4 cm

-podbudowa z kruszywa tamanego 15cm

-warstwa mrozochronna db

geowtoknina TS30

Razem 34 cm

Dojazdy i place

-warstwascieralna- beton asfaltowy 0-11,2mm 5cm

-warstwa néna —beton asfaltowy 0-16mm™" " 7cm

-podbudowa z kruszywa tamanego 20 cm

-warstwa mrozochronna 20 cm

Razem 52 cm
Nawierzchnia chodnika

kostka betonowa, wibroprasowana 8 cm

podsypka cementowo-piaskowo 3cm

geowtoknina TS30

Razem 11 cm

Kolor kostki chodnikowej szary.

Kraweznik betonowy 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskd:4 grubéci
5cm, z wypelnieniem spoin zaprawementow. tawa pod krawznik z oporem.
Beton tawy kl. B-15Swiatto kraweznika -12 cm. Obrzee betonowe 30x8 cm na
podsypce piaskowej i wypetnieniem zapgave mentow.



6.5 Ziele

Po wykonaniu robét nawierzchniowych teren pod tri&ivnalezy dokfadnie
0Cz)sCi¢, przekopdé i po uprzednim splantowaniu pokrywarstwg humusu
grubaici 10 cm i obsia nasionami traw a nagtnie zawatow&  Trawniki
pielegnowa& poprzez nawzenie, dosiewanie i podlewanie.

6.6 Roboty ziemne

Poditaze pod nawierzchnijezdni i chodnikow zagcic¢ tak aby gérna warstwa o
grubcci 0.2 m posiadata wskaik zagszczenia 1s=1.0, a warstwa na
gtebokasci od 20 do 50cm wskaik zag:szczenia Is =0.98 .

Bilans robot ziemnych jest ngpujacy:

-nasypy 6.2 m3
-wykopy 318 m3
-plantowanie skarp
- nasypow 9.0m
- wykopow 85.0 M

7 Roboty rozbiérkowe

Wykonanie robdét nawierzchniowych poprzedmzbidrka istnigjcych
nawierzchni
- Przedmiar robo6t

- wjazdu do hali krat 126.0°m
- powierzchnia zieleni 360.6 m
-ustawienie kraeznika 222.0 mb

- Roboty rozbiorkowe.
W robotach tych przewidziano:
a. rozbiork istniegcych :

« nawierzchni z piyt betonowych 21B nt
« nawierzchni bitumicznej -1136.0 M
» kraweznikéw betonowych 15x30 cm -114.8 mb

» podbudowy z kruszywa tamanego/ chudy beton -1136.0 M
8 . Bilans terenu.
Powierzchnia:

 jezdni - 1239,0 M
« jezdni - wymiana nawierzchni wg. poz 2.2 opisu4040 ni

« chodnikéw - 14,0 m
« zieleni -360.0 M

mer inz. Zdzistaw Plotek
upr. bud. WZDP-9s/212/13/66



