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GKIZP 6220.11.2023

DECYZJA nr 11/2023
o srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 112 oraz art. 85
ust. 11 2 pkt 2, ust.3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie Srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2023 poz 1094 z pézn. zm), art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks Postepowania Administracyjnego ( t.j. Dz. U.
z 2023 r. poz. 775 z pézn. zm ) oraz  § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporzadzenia Rady Ministrow
7 dnia10 wrzesnia 2019 r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko ( Dz. U. z 2019 poz. 1839 ze zm.),
po rozpatrzeniu wniosku inwestora: Powiat ltawski — Powiatowy Zarzad Drég w ltawie, ul.
Tadeusza Kosciuszki 33A, 14-200 ltawa - i po zaciagnigciu opinii:

1) Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska z Olsztyna postanowienie o braku
koniecznoéci przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko z dnia
23 sierpnia 2023 roku nr WOO0S.4220.269.2023.AB.8

2) Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w ltawie — Opinia Sanitarna
o braku koniecznoéci przeprowadzenia oceny oddziatywania na $Srodowisko
ZNS.9022.2.23.2023 z dnia 6 czerwca 2023 roku.

3) Panstwowego Gospodarstwva Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Toruniu
Opinia o braku koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko
GD.ZZS.5.4901.257.2023. WL z dnia 6 czerwca 2023 roku.

okreslam

srodowiskowe uwarunkowania dla planowanego przedsiewziecia mogacego potencjalnie
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko pn: Przebudowa drogi powiatowe] nr 1216N
Ztotowo-Pietrzwatd-Ryn na odc. Ztotowo-Watdyki. Na etapie realizacji i eksploatacji
przedsiewziecia wskazuje na koniecznos¢ podjecia nastepujacych dziatan:

a. wycinke drzew nalezy przeprowadzi¢ poza sezonem lggowym ptakow tj.
od 1 wrzesnia do konca lutego

b. wykona¢ nasadzenia zastepcze w liczbie min. 87 drzew (3:1) gatunku lipa
drobnolistna lub klon zwyczajny o obwodach pni (mierzonych na wysokosci 1
m) — min. 16 cm. Nasadzenia zastgpcze nalezy dokona¢ w wiezbie 6-7 m na
terenie przedmiotowe] dziatki (drogi powiatowej) badz w jej bezposrednim
sgsiedztwie;

c. nie dopuszcza sie stosowania do nasadzen zastgpczych kultywarow i
odmian ozdobnych oraz form mieszancowych ww. gatunkow drzew,
zwlaszcza okazow szczepionych, sterylnych, modyfikowanych genetycznie,
zyjacych krocej niz formy typowe, o znieksztatconym pokroju pnia i korony
(np. okragta, przerzedzona, zbyt silnie podkrzesana korona, powyginany
pien lub konary), o niskim wzroscie, o wielu pniach, o znieksztatconych lub
wybarwionych na inny niz zielony kolor lisciach, o korze oraz owocach
innych niz typowe;




pielegnacji przez okres minimum 3 lat; nalezy réwniez pamieta¢ o
prawidtowym wyprowadzaniu korony drzewa oraz unikaniu jej nadmiernego
przycinania (podkrzesywania);

e. w przypadku obumarcia lub uszkodzenia dokonanych nasadzen zastepczych
z winy Wnioskodawcy (np. w wyniku braku podlewania lub nieprawidtowej
pielegnacji) — drzewka nalezy wymieni¢ na zdrowe, w podobnym wieku i tego
samego gatunku, w terminie do 3 lat od ich nasadzenia;

f. nasadzenia podlewa¢, a korony drzew prawidtowo wyprowadzaé oraz unikaé
ich nadmiernego przycinania (podkrzesywania);

g. prace budowlane nalezy przeprowadzi¢ w taki sposdéb aby nie ingerowaty
one w granice uzytku ekologicznego Watdyki; w sasiedztwie ww. uzytku w
odlegtosci nie mniejszej niz 100 m nie gromadzi¢ urobku z ww. prac
budowlanych.

h. na terenie robét uzywa¢ wytacznie sprawnego sprzetu i monitorowac
ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, ktére moga powstaé¢ w
wyniku konserwacji i awarii sprzetu;

I zabiegi zwigzane z konserwacja, naprawami i postojami maszyn i urzadzen
nalezy wykonywa¢ w miejscach do tego odpowiednio przystosowanych, o
podiozu zabezpieczonym przed przedostaniem sie do gruntu i wod
podziemnych zanieczyszczen;

j. prace budowlane nalezy wykonywac przy uzyciu urzadzen i sprzetu
posiadajacego zabezpieczone (szczelne) uktady hydrauliczne i napedowe w
celu niedopuszczenia do zanieczyszczenia $rodowiska gruntowo — wodnego
substancjami ropopochodnymi;

K. zaplecze budowy i place postojowe $rodkéw transportu lokalizowaé na
szczelnej, utwardzonej nawierzchni;

I w celu neutralizacji wyciekdéw substancji chemicznych i ropopochodnych
nalezy na biezgco usuwaé je z wykorzystaniem sorbentow, ktérych
odpowiednia ilo§¢ powinna by¢ stale zagwarantowana na terenie
prowadzonych robot;

m. miejsca skrzyzowan drogi z wodami powierzchniowymi zabezpieczy¢ przed
przedostaniem si¢ zanieczyszczen mogacych zablokowaé przeptyw lub
doprowadzi¢ do skazenia wody;

n. wytworzone odpady nalezy posegregowa¢ i gromadzié w kontenerach
(pojemnikach) do czasu ich zapetnienia, nastepnie przekazac uprawnionym
odbiorcom.  Kontenery  (pojemniki) zabezpieczyé przed opadami
atmosferycznymi.

Uzasadnienie

Whnioskiem z dnia 10 maja 2023 roku ( wptynat do UG Lubawa
15 maja 2023 roku) inwestor Powiat ltawski — Powiatowy Zarzad Drog w ltawie, ul.
Tadeusza Kos$ciuszki 33A, 14-200 ltawa zwrdcit sie o wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowan dla przedsiewzigcia pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1216N
Ztotowo-Pietrzwatd-Ryn na odc. Ztotowo-Watdyki dotaczajac do wniosku wymienione
wart. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2023 poz 1094 z pézn. zm ) zatgczniki:
1. Planowane przedsiewzigcie nalezy do przedsiewzieé, o ktérych mowa w art. 71 ust. 2
pkt 2) ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i Jjego



ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 tj ze zm) wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt 62
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839.), dla ktérego
przeprowadzenie oceny oddziatywania na $rodowisko i sporzadzenie raportu moze by¢
wymagane

2. Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 i 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
0 udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczerstwa
w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2023 .
1094 tj z p6zn. zm.) organ prowadzacy postepowanie wystapit o opinie co do potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewzigcia na $rodowisko, a w przypadku
stwierdzenia takiej potrzeby — co do zakresu raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia
na $rodowisko, do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska z Olsztyna,
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w lawie [ Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Toruniu.

3. Organy te wydaty opinie:

- Regionalny Dyrektora Ochrony Srodowiska z Olsztyna postanowienie o braku
koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko z dnia

23 sierpnia 2023 roku nr WO0S.4220.269.2023.AB.8

- Panstwowy Powiatowego Inspektora Sanitarnego w ltawie — Opinia Sanitarna
0 braku koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko
ZNS.9022.2.23.2023 z dnia 6 czerwca 2023 roku

- Panstwowe Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Toruniu Opinia
0 braku koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na  $rodowisko
GD.ZZ$.5.4901.257.2023. WL z dnia 6 czerwca 2023 roku.

Planowane przedsigwzigcie polega na przebudowie drogi powiatowej nr 1216N o
dtugosci okoto 3500 mb. na odcinku Zfotowo-Watdyki. Poczatek planowanego do
przebudowy odcinka drogi zaczyna sie dowigzaniem do krawedzi drogi powiatowej
zlokalizowanej w miejscowosci Ztotowo, a koniec zlokalizowany jest w miejscowosci
Watdyki. Planowana inwestycja przebiega przez tereny dotychczas zajmowane przez
istniejacg droge, tereny zabudowy jednorodzinnej oraz nieuzytki rolne i le$ne.

Istniejaca droga powiatowa posiada szeroko$¢ zmienng w granicach od 4,60 m do
9,00 m, pas drogowy szerokoéci 8,40-12,50 m. Droga powiatowa posiada nawierzchnie
bitumiczna i jest w ztym stanie technicznym. Projektowana szeroko$é drogi to 5,5 m,
planuje sie jej poszerzenie na tukach poziomych, spadek poprzeczny daszkowy 2,0% na
tukach poziomych jednostronnych zmiennych. Droga posiadaé bedzie obustronne
pobocze szerokosci 0,756 m z kruszywa naturalnego, tamanego ze spadkiem
jednostronnym 8,0% od krawedzi jezdni w kierunku rowu. Projekt zaktada odtworzenie
odwodnienia drogi w postaci rowdw obustronnych lokalnie jednostronnych trapezowych.

Gtéwnym celem przedsigwzigcia jest wykonanie bezpiecznej nawierzchni drogowej
wraz z prawidtowym odwodnieniem i oznakowaniem. Poprawa jakosci nawierzchni drogi
po przebudowie pozwoli na uspokojenie ruchu oraz sprawniejsze poruszanie sie po
drodze, co wptynie na poprawe bezpieczenstwa uzytkownikow. Zmniejszeniu ulegna
emisja spalin, zapylenie oraz natezenie hatasu.

Zakres prac obejmowac bedzie odhumusowanie terenu, na ktérym potozona bedzie
inwestycja, roboty ziemne, rozbiérke nawierzchni jezdni poprzez frezowanie, rozbidrke
elementdbw drég i odwodnienia, wykonanie nawierzchni na jezdni i poszerzeniach,
zjazdach, skrzyzowaniach, wykonanie odwodnienia jezdni, zjazdow, zmiane istniejacej
organizacji ruchu oraz odbudowe, odmulenie istniejgcych rowow.

Etap realizacji inwestycji bedzie wymagat wykorzystania surowcéw takich jak: woda,
piasek, kruszywo, beton asfaltowy, emulsja asfaltowa, beton cementowy, stal. Woda do




celéw socjalnych oraz technologicznych pobierana bedzie z wodociggu gminnego.

Zaplecze budowy i park maszynowy zlokalizowane bedzie w granicach pasa
drogowego przebudowywanej drogi. Nie przewiduje sig tankowania sprzetu na budowie
gdyz nie zachodzi taka potrzeba, sprzet tankowany bedzie na stacjach paliw. Materiaty
takie jak kruszywa, beton cementowy, beton asfaltowy, dostarczane na budowe beda
bezposrednio wbudowywane. Tylko gotowe elementy prefabrykowane wymagaty beda
do$¢ krotkiego sktadowania na placu budowy. Scieki bytowe z zaplecza budowy
odprowadzane bedg do szczelnych zbiornikow bezodptywowych. Tankowanie pojazddw i
maszyn budowlanych odbywa¢ sie bedzie na zarejestrowanych bazach paliwowych lub
stacjach paliw. Plac budowy nalezy kontrolowa¢ pod katem wycieku ptynow
eksploatacyjnych. Na wypadek niekontrolowanego wycieku, plac budowy wyposazony
bedzie w $rodki do neutralizacji substancji ropopochodnych. Stata kontrola sprzetu
wykorzystywanego podczas prowadzonych prac oraz niezwioczne usuwanie zaistniatych
potencjalnych awarii zabezpieczy teren przed zanieczyszczeniami substancjami
ropopochodnymi.

W okresie realizacji przedsiewziecia wystapia uciazliwosci zwigzane z emisja
substancji zanieczyszczajacych z procesu spalania paliw w siinikach spalinowych
pojazdéw i maszyn budowlanych. Wzrost emisji weglowodorow i substancii ztowonnych,
nastapi w wyniku ktadzenia goracych mieszanek mineralno-bitumicznych na nawierzchnig
drogi. Oddziatywanie na etapie prac budowlanych bedzie miato charakter chwilowy [
odwracalny. Transport materiatébw sypkich odbywa¢ sie bedzie przy uzyciu pojazdow
ciezarowych odpowiednio do tego celu przystosowanych. Skrzynie fadunkowe na czas
transportu materiatow powinny by¢ przykrywane.. Dziatania te zminimalizujg proces
pylenia. Emisja substancji Nms_mow<mNONm_mo<Oj w okresie realizacji przedsiewzigcia
bedzie miata charakter krotkoterminowy i nie spowoduje istotnych badz dtugotrwatych
zmian w srodowisku.

Na wielkosé uciazliwosci akustycznej wplyw bedzie mie¢ czas realizacji procesu
inwestycyjnego i ilo§¢ pracujacych maszyn i urzadzen. W celu zminimalizowania
powyzszych ucigzliwosci Inwestor przewidziat szereg dziatan m.in.. uzywanie sprzetu w
dobrym stanie technicznym, prowadzenie robot budowlanych wytacznie w porze dziennej
(w godzinach 6.00 - 22.00). Przewiduje sie, ze zasigg ucigzliwosci powodowanych w fazie
realizacji przedmiotowego przedsiewziecia ograniczy si¢ do najblizszego otoczenia, a
emisja substancji zanieczyszczajacych oraz hatasu bedzie miata charakter
krotkoterminowy i ustanie wraz z zakonczeniem prac budowlanych.

Wszystkie odpady powstate w trakcie realizacji inwestycji bedg segregowane, a
nastepnie na biezgco przekazywane specjalistycznym firmom do odzysku lub
unieszkodliwiania. Na etapie eksploatacji w poczatkowym okresie odpady beda
powstawa¢ w stopniu ograniczonym. Wzrost powstawania odpadow bedzie postepowat
wraz ze zuzywaniem nawierzchni drogowej, co w konsekwencji wymagac bedzie
dokonywania remontéw. Réwniez ilos$¢ powstatych odpadéw komunalnych wzrastac
bedzie wraz z zwiekszeniem sig natgezenia ruchu drogowego.

Oddziatywanie na $rodowisko wymienionych powyzej odpaddw bedzie niewielkie.
Powstana one w pasie drogowym i beda tatwe do usunigcia, a nastepnie przekazane do
zutylizowania.

Przebudowywana droga powiatowa nr 1216N bedzie odwadniana jak dotychczas za
pomoca normatywnych spadkow poprzecznych oraz podtuznych jezdni oraz pobocza do
remontowanych/odtworzonych rowéw przydroznych.

Po ukonczeniu robét budowlanych teren inwestycji bedzie uporzgdkowany i
zagospodarowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Po planowanej przebudowie poprawi
sie jakos¢ nawierzchni, a takze komfort | bezpieczenstwo osdb podrozujacych ta droga.



Eksploatacja drogi nie bedzie zrodtem wystepowania ponadnormatywnych stezen
zanieczyszczen powietrza na otaczajacym terenie. Nalezy przy tym dodaé, ze jednym z
gtdwnych zrodet emisji zanieczyszczen jest ruch pojazdéw komunikacji. Emisja
komunikacyjna jest najbardziej odczuwalna w najblizszym otoczeniu ulicy, a jej wielko$é
maleje wraz ze wzrostem odlegto$ci od drogi. Mozna wnioskowac¢, ze w przypadku braku
realizacji inwestycji emisja moze wzrosng¢, pod wptywem wolniejszej jazdy pojazdow
wywotfanej zniszczong nawierzchnig jezdni. Zly stan jezdni wptywa na zwiekszenie
obrotdéw silnika na nizszym biegu przy ciaglym hamowaniu i przyspieszaniu. Poprawa
Jakosci nawierzchni drogi po przebudowie pozwoli na uspokojenie ruchu oraz sprawniejsze
poruszanie si¢ po drodze, co wplynie na jako$¢ powietrza ale réwniez na poprawe
bezpieczenstwa pieszych.

Usprawnienie ptynnosci ruchu moze przyczyni¢ sie do poprawy warunkéw
klimatycznych rozpatrywanego obszaru. Nie przewiduje sie aby zanieczyszczenia
powstajace w czasie realizacji i eksploatacji planowanego przedsiewziecia mogty w istotny
sposob wptynac na ogolny poziom zanieczyszczenia powietrza, a tym samym na zmiany
Klimatu oraz zwiekszenie wrazliwosci elementdéw $rodowiska na zmiany klimatu.

W ciggu analizowanego odcinka drogi zlokalizowane sg drzewa. W ramach
realizacji ww. inwestycji planowana byta wycinka 29 ze 126 drzew z rodzaju: lipa, jesion,
klon o obwodach pni (mierzonych na wysokosci 1,3 m) od 150 cm do 300 cm, co stanowi
23% ogdtu zadrzewienia. Inwestor w przestanym uzupetnieniu z 2 sierpnia 2023 r.
zaznaczyt m.in., ze po powtérnym przeanalizowaniu rozwiazan projektowych istnieje
mozliwo$¢ zachowania 4 jesionéw o obwodach pni— 150 cm, 190 cm, 190 cm i 240 cm.

Wycinke drzew nalezy przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakéw tj. od 1
wrzeénia do korca lutego. Wycinka drzew prowadzona od 1 marca do korca sierpnia
moze doprowadzi¢ do naruszenia zakazdéw obowigzujacych w stosunku do dziko
wystepujacych ptakdw, wskazanych w art. 52 ust. 1 — tj. niszczenia ich siedlisk, gniazd,
ptoszenia lub niepokojenia. Ulistnienie drzew w wielu przypadkach uniemozliwia rzetelne
potwierdzenie braku obecnosci gatunkéw chronionych. Zgodnie z art. 5 pkt 18 ustawy o
ochronie przyrody siedliskiem zwierzat jest obszar wystepowania zwierzat w ciggu catego
zycia lub dowolnym stadium ich rozwoju. W zwiazku z powyzszym zachodzi uzasadniona
obawa, ze w przypadku usuniecia drzew do 31 sierpnia moze doj$¢ do zniszczenia
siedlisk chronionych gatunkéw ptakéw rozumianych jako miejsce ich Zerowania czy
odpoczynku.

W  opracowaniu pn. ,Waloryzacja i ochrona alei przydroznych na terenie
wojewoddztwa warminsko-mazurskiego. Rozpoznanie zasobu, ocena stanu zachowania i
zakres ochrony” (Regionalny Os$rodek Badan i Dokumentacji Zabytkow w Olsztynie)
Olsztyn, 2007 aleja drzew rosnaca wzdiuz ww. drogi powiatowej nie zostata wytypowana
do objecia ochrong krajobrazowa ani zadng inna forma ochrony.

Wedtug ww. opracowania rozstaw drzew w szpalerze wynosit 14 metréw, aleja
sktadata sie z 3 gatunkéw: lipy drobnolistnej, klonu zwyczajnego oraz jesionu wyniostego.
Powyzsze ma kluczowe znaczenie przy wyborze gatunkow do nasadzen zastepczych,
ktorych celem jest odtworzenie i zachowanie ciagtosci zatozen alejowych.

W ramach rekompensaty za usuwane drzewa nalezy wykonaé nasadzenia
zastepcze w liczbie min. 87 drzew (3:1) gatunku lipa drobnolistna lub klon zwyczajny o
obwodach pni (mierzonych na wysokosci 1 m) — min. 16 cm. Nasadzenia zastepcze
nalezy dokonac¢ w wigzbie 6-7 m na terenie przedmiotowej dziatki (drogi powiatowe]) badz
W jej bezposrednim sgsiedztwie.

Nalezy zaznaczyc¢, ze zgodnie z brzmieniem art. 20 pkt 16 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 645) do szczegolnych zadan
zarzgdcy drogi nalezy utrzymanie zieleni przydroznej, w tym sadzenie i usuwanie drzew
oraz krzewow. Sadzenie drzew przydroznych jest zatem szczegdlnym, ustawowym i
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Ww. przepisie 9m<<m mowa jest o c:N<3m3_c zieleni QN«\QSN:Q - 1.0 Nmnmé:_m:_c iej
przetrwania. Biorac pod uwage fakt, ze udatno$¢ nasadzen zastepczych prawie nigdy nie
osiaga warto$ci 100%, zapewnienie przetrwania nowego pokolenia drzew przydroznych
mozliwe jest jedynie poprzez zastosowanie adekwatnej rekompensaty pod wzgledem
ilosciowym i jakosciowym. W zwiazku z powyzszym ww. warunek przewiduje wykonanie
nasadzen w liczbie 87 drzew. Liczba nasadzen podyktowana jest rowniez duzymi
obwodami drzew przewidzianymi do usuniecia ich stan zdrowotnym oraz gatunkami. Duze
znaczenie ma rowniez procent usuwanego zadrzewienia, ktory wynosi ok. 23.

W celu zwiekszenia szans na przezycie materiatu sadzeniowego nalezy pamietac o
ich regularnym podlewaniu. Miodych drzewek nie nalezy sadzi¢ w bezposrednim
sasiedztwie gruntdéw lesnych, w tzw ,w $cianie lasu”. Nie dopuszcza sie stosowania do
nasadzen zastepczych kultywaréw i odmian ozdobnych oraz form mieszancowych ww.
gatunkéw drzew, zwiaszcza okazdw szczepionych, sterylnych, modyfikowanych
genetycznie, zyjacych krocej niz formy typowe, o znieksztatconym pokroju pnia i korony
(np. okragta, przerzedzona, zbyt silnie podkrzesana korona, powyginany pien lub konary),
o niskim wzroscie, o wielu pniach, o znieksztatconych lub wybarwionych na inny niz
zielony kolor lisciach, o korze oraz owocach innych niz typowe. Dobor gatunkdw nie jest
przypadkiem, lecz dziataniem zamierzonym majacym réwniez na celu wprowadzenie do
srodowiska gatunku miododajnego (lipy), ktory oprécz waloréw przyrodniczych ma rowniez
odzwierciedlenie w ksztattowaniu krajobrazu wojewddztwa warminsko-mazurskiego oraz
przywracaniu waloréw historycznych.

Nasadzenia zastepcze nalezy opalikowaé oraz poddawac regularnej pielegnacji
przez okres minimum 3 lat. Nalezy réwniez pamieta¢ o prawidtowym wyprowadzaniu
korony drzewa oraz unikaniu jej nadmiernego przycinania (podkrzesywania). W przypadku
obumarcia lub uszkodzenia dokonanych nasadzen zastepczych z winy Wnioskodawcy
(np. w wyniku braku podlewania lub nieprawidtowej pielegnacji) — drzewka nalezy
wymieni¢ na zdrowe, w podobnym wieku i tego samego gatunku, w terminie do 3 lat od ich
nasadzenia.

Drzewa znajdujace sie w zasiegu robét budowlanych, nieprzeznaczone do wycinki
zostana odpowiednio zabezpieczone, np. poprzez zastosowanie oston zabezpieczajacych
przed uszkodzeniami mechanicznymi (w szczegolnosci chronigce system korzeniowy i
pnie). Wykopy w obrebie systemu korzeniowego drzew nalezy wykonywac ostroznie,
unikajac przecinania grubszych korzeni. Odstoniete korzenie powinny by¢ zawinigte i
zabezpieczone przed wysychaniem przez obtozenie torfem i juta oraz polewane woda. W
zasiegu koron drzew nie wolno skladowa¢ materiatéw budowlanych, ziemi i Srodkow
toksycznych.

Po przeanalizowaniu zataczonej karty informacyjnej przedsiewzigcia oraz
uwzglednieniu tgcznych uwarunkowan okreslonych w art. 63 ust. 1 ustawy oos, a w
szczegdlnosci rodzaju, charakteru, usytuowania projektowanej inwestycji oraz skali
mozliwego jej oddziatywania na $rodowisko stwierdzono, ze dla planowanego
przedsiewziecia nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko.

Inwestycja zlokalizowana jest na Obszarze Chronionego Krajobrazu Wzgdrz
Dylewskich na terenie ktorego obowiazuja przepisy Uchwaty Nr 111/53/18 Sejmiku
Wojewoddztwa Warminsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Obszaru
Chronionego Krajobrazu Wzgorz Dylewskich. Na Obszarze wprowadzono zakaz realizacji
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko. Od ww. zakazu
wprowadzono odstepstwo, ktére pozwala na realizacje inwestycji celu publicznego.
Przebudowa drogi zalicza sie do inwestycji celu publicznego w zwigzku z czym
przedsiewziecie nie stoi w sprzecznosci z zakazem. W bezpos$rednim sagsiedztwie drogi
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funkcjonuje uzytek ekologiczny Watdyki. Przedmiotowa forma ochrony zostata powotana
Uchwatg Nr XIV/81/99 Rady Gminy w Lubawie z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie
wprowadzenia ochrony w drodze uznania za uzytek ekologiczny. Celem ochrony jest
zachowanie ekosystemow majgcych znaczenie dla zachowania réznorodnych typow
siedlisk. Ww. droga powiatowa graniczy bezposrednio z ww. uzytkiem ekologicznym na
dtugosci ok. 800 m. W zwigzku z powyzszym, prace budowlane nalezy przeprowadzié w
taki sposdb aby nie ingerowaty one w granice uzytku ekologicznego. Nalezy réwniez
pamieta o tym aby w sasiedztwie ww. uzytku w odlegtosci nie mniejszej niz 100 m nie
gromadzi¢ urobku z ww. prac budowlanych.

Najblizej zlokalizowanym obszarem Natura 2000 jest obszar o znaczeniu dla
Wspolnoty Ostoja Dylewskie Wzgoérza PLH280043, zlokalizowany w odlegtosci ok. 1,2 km
od terenu inwestycji. Bioragc pod uwage odlegto$¢ planowanego przedsiewziecia od
obszaru Natura 2000, nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania przedsiewziecia na
gatunki i siedliska, dla ochrony ktdrych wyznaczony zostat obszar Natura 2000 oraz
naruszenia spojnoséci sieci Natura 2000.

Z uwagi na rodzaj i skale przedsigwziecia, oddziatywania bedg miaty zasieg lokalny
(bez ryzyka transgranicznych oddziatywan) i nie spowodujg istotnych zmian w $rodowisku.
Przedsigwziecie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-btotnych, innych obszarach o
ptytkim zaleganiu woéd podziemnych, w tym siedlisk tegowych oraz ujs¢ rzek, obszarach
wybrzezy i obszarach le$nych oraz gérskich. Teren inwestycji nie lezy rowniez w zasiegu
stref ochronnych uje¢ wod i zbiornikéw wod $rodladowych. Przedsiewziecie nie jest
zlokalizowane na obszarze ochrony uzdrowiskowej. W jego obrebie nie stwierdzono
obszaréw o szczegolnych walorach historycznych, kulturowych lub archeologicznych, nie
wystepuja rowniez obszary, na ktérych standardy jakosci $rodowiska zostaty przekroczone
lub istnieje prawdopodobienstwa ich przekroczenia.

Na podstawie danych z Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Wisty opublikowanym w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 16 lutego 2023 r. poz. 300
stwierdzono iz przedsiewzigcie znajduje sie w regionie wodnym Dolnej Wisty, na obszarze
nastepujgcych jednolitych czesci wod:

- JCWP PLRW 20001028589 (Sandela). JCWP posiada status naturalnej czesci
wod. Stan ogdiny JCWP okreslono jako zty (umiarkowany stan ekologiczny i stan
chemiczny brak danych), JCWP jest monitorowana oraz okreslona jako zagrozona
ryzykiem nieosiagniecia celu $rodowiskowego. Celem $rodowiskowym jest dobry stan
ekologiczny; zapewnienie droznosci cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany
wskaznik diadromiczny D i dobry stan chemiczny. Dla danej JCWP zostato ustanowione
odstgpstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej z terminem do 2027r. Czesé
wymienionych JCWP stanowi réwniez obszar chroniony przeznaczony do ochrony siedlisk

lub gatunkdw, o ktdrych mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie

przyrody (Dz.U. z 2018r. poz.1614).

- JCWP PLRW 20001028549 (Gizela). JCWP posiada status naturalnej cze$ci wod.
Stan ogdlny JCWP okreslono jako zty (umiarkowany stan ekologiczny i stan chemiczny
ponizej dobrego), JCWP jest monitorowana oraz okreslona jako zagrozona ryzykiem
nieosiagnigcia celu $rodowiskowego. Celem $rodowiskowym jest dobry stan ekologiczny;
zapewnienie droznosci cieku wedtug wymagan gatunkéw chronionych; zapewnienie
droznosci cieku dla migracji gatunkéow o znaczeniu gospodarczym na odcinku cieku
gtdwnego Gizela w obrebie JCWP (dla troci wedrownej) i stan chemiczny dla
ztagodzonych wskaznikow [benzo(a)piren(w)] ponizej stanu dobrego, dla pozostatych
wskaznikow - stan dobry. Dla danej JCWP zostato ustanowione odstepstwo z art. 4 ust. 4
Ramowej Dyrektywy Wodnej z terminem do 2027r. dla danej JCWP zostato ustanowione
odstepstwo z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodne. Cze$é wymienionych JCWP
stanowi rowniez obszar chroniony przeznaczony do ochrony siedlisk lub gatunkéw, o
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2018r. poz.1614).

- JCWPd PLGW 200039 - o dobrym stanie (stan ilosciowy dobry, stan chemiczny
dobry), monitorowana. Celem $rodowiskowym dla JCWPd jest dobry stan iloSciowy oraz
dobry stan chemiczny. Ocena ryzyka nieosiagniecia celu $rodowiskowego wskazuje, ze
jest zagrozona chemicznie z uwagi na presje obszarowa rozproszong zwigzang z
rolnictwem i gospodarkg komunalng lub przemystem.

Planowane przedsiewziecie nie znajduje sie na obszarze stref ochronnych uje¢ wod
ani na obszarze ochronnym zbiornikéw wdd $rodladowych, nie znajduje sie na obszarach
o piytkim zaleganiu wod podziemnych, i na obszarach wodno-btotnych. Inwestycja
pofozona jest poza terenami obszaréw szczegoélnie zagrozonych powodzig w rozumieniu
art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 poz. 1566 ze
zm.)
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W zwiazku z powyzszym uwzgledniajac charakter, skale i lokalizacje
przedsiewziecia nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania przedmiotowego
przedsiewziecia na stan jednolitych czesci wod oraz na realizacje celéw $rodowiskowych
okreslonych dla nich w ,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty”
przyjetym rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 16 lutego 2023 r. (Dz.U. 2023 poz.
300). Po przeanalizowaniu zatgczonej karty informacyjnej przedsiewzigcia oraz
uwzglednieniu facznych uwarunkowan okreslonych w art. 63 ust. 1 ustawy o008,
a w szczegodlnosci rodzaju, charakteru, usytuowania projektowanej inwestycji oraz skali
mozliwego jej oddziatywania na $érodowisko stwierdzono, ze dla planowanego
przedsiewziecia nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania
na srodowisko.

Na podstawie przedtozonych dokumentéw oraz uzyskanych opinii, mozna
stwierdzi¢, ze uwzglednienie natozonych niniejszg decyzjg warunkow, powinno
zabezpieczyé $érodowisko przed ewentualnym negatywnym wptywem ze strony
planowanego przedsiewziecia.

Niezaleznie od sformutowanych juz we wcze$nigjszych czesciach niniejszego
uzasadniania wyjasnien szczegotowych wskazujacych na spetnienie
prawnych wymogoéw dopuszczalno$ci wydania niniejszej decyzji, w wykonaniu dyrektywy
zawartej w przepisie art. 107 k.p.a . nalezy dodatkowo stwierdzic, iz;

- tutejszy organ uznat za udowodnione wszystkie fakty, o ktdorych mowa w tresci
wymienionych wyzej dokumentow, tj. karty informacyjnej przedsiewzigcia na $rodowisko,
oraz wyjasnieniach do nigj,

- materiat dowodowy w niniejszej sprawie jest kompletny, w szczegdélnosci zawiera juz
aktualnie (po jego uzupetnieniu przez wnioskodawce) wszystkie elementy i dane, ktorych
zgromadzenie jest warunkiem pozwalajagcym na poczynienie wtasciwych ocen w zakresie
srodowiskowych uwarunkowan realizacji objetego wnioskiem przedsigwzigcia, przez
co zawarto$é ta moze by¢ uznana za zgodna z wymogami przepisow okreslajgcych
wymagania,

- ponadto, w ocenie tutejszego organu zawarto$¢ materiatu dowodowego jest prawidtowa
merytorycznie i logiczna, za$ wszystkie zawarte w tym materiale tresci zostaty
sformutowane w sposéb profesjonalny i z uwzglednieniem wymogéw specjalistyczne;
wiedzy,

- tutejszemu organowi nie przedstawiono zadnych dowodéw, ktére mogty by pozostawac
w sprzecznosci z materiatem dowodowym zgromadzonym w niniejszej sprawie
i uzasadniajacym uwzglednienie ztozonego w niniejszej sprawie wniosku o wydanie
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia.



Oddziatywanie przedsiewziecia na $rodowisko na etapie jego realizacji bedzie miato
charakter lokalny i krotkotrwaty, a $cisle lokalny zasieg oddziatywan w pdzniejszej
eksploatacji nie wplynie negatywnie na $rodowisko oraz istniejgce walory przyrodnicze
i krajobrazowe.

Informacja o wydanej decyzji zostata zamieszczona na stronie internetowej Gminy
Lubawa w publicznie dostepnym wykazie danych o dokumentach pod nr 14/2023
prowadzonym przez Woéjta Gminy Lubawa sotectwa Ztotowo, Watdyki oraz tablicy
ogtoszen UG Lubawa

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Elblagu za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa
do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje tj.
Woajta Gminy Lubawa. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia
0 zrzeczeniu sie prawa do wniesienia tania_przez ostatnig ze stron postepowania,
decyzja staje sie ostateczna i Uﬂms\o:\% _.:,/,\//
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Zataczniki:
1. Charakterystyka przedsiewziec

Otrzymuja:

1. Powiat ltawski — Powiatowy Zarzad Drog w ltawie, ul. Tadeusza Kosciuszki 33A,
14-200 ltawa — wnioskodawca, Tomasza Rykowski, Dobrzyn 23, 13-100 Nidzica -
petnomocnik

Strony postepowania wg wykazu poprzez obwieszczenie.
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Do wiadomo$ci:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska ul. Dworcowa 60 10-437 Olsztyn

2. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarzadu Zlewni w
Toruniu ul. Popietuszki 3 87-100 Torun

3. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ul. Sienkiewicza 10 14-200 ltawa

4. Starostwo Powiatowe w ltawie, ul. Gen. Andersa 2A, 14-200 ltawa







Zatgcznik do decyzji

nr GKIZP 6220.11.2023

o $rodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewziecia
z dnia 8 wrzes$nia 2023 roku

Charakterystyka przedsiewziecia inwestycyjnego pn. Budowa 1-5 instalacji
fotowoltaicznych pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1216N Ztotowo-Pietrzwatd-
Ryn na odc. Ztotowo-Watdyki.

Planowane przedsiewziecie polega na przebudowie drogi powiatowe] nr 1216N
o dtugosci okoto 3500 mb. na odcinku Ztotowo-Watdyki. Poczatek planowanego
do przebudowy odcinka drogi zaczyna sie dowigzaniem do krawedzi drogi powiatowej
zlokalizowanej w miejscowosci Ztotowo, a koniec zlokalizowany jest w miejscowosci
Watdyki. Planowana inwestycja przebiega przez tereny dotychczas zajmowane przez
istniejaca droge, tereny zabudowy jednorodzinnej oraz nieuzytki rolne i lesne.

Istniejaca droga powiatowa posiada szeroko$¢ zmienng w granicach od 4,60 m do
5,00 m, pas drogowy szerokosci 8,40-12,50 m. Droga powiatowa posiada nawierzchnie
bitumicznag i jest w ztym stanie technicznym. Projektowana szeroko$¢ drogi to 55 m,
planuje sie jej poszerzenie na tukach poziomych, spadek poprzeczny daszkowy 2,0% na
tukach poziomych jednostronnych zmiennych. Droga posiada¢ bedzie obustronne
pobocze szerokosci 0,75 m z kruszywa naturalnego, ftamanego ze spadkiem
jednostronnym 8,0% od krawedzi jezdni w kierunku rowu. Projekt zaktada odtworzenie
odwodnienia drogi w postaci rowéw obustronnych lokalnie jednostronnych trapezowych.

Gtéwnym celem przedsiewziecia jest wykonanie bezpiecznej nawierzchni drogowe;
wraz z prawidtowym odwodnieniem i oznakowaniem

W ciggu analizowanego odcinka drogi zlokalizowane sa drzewa. W ramach
realizacji ww. inwestycji planowana byta wycinka 29 ze 126 drzew z rodzaju: lipa, jesion,
klon o obwodach pni (mierzonych na wysokosci 1,3 m) od 150 cm do 300 cm, co stanowi
23% ogotu zadrzewienia. Inwestor w przestanym uzupetnieniu z 2 sierpnia 2023 r.
zaznaczyt m.in., ze po powtornym przeanalizowaniu rozwigzan projektowych istnieje
mozliwo$¢ zachowania 4 jesionéw o obwodach pni— 150 cm, 190 cm, 190 cm i 240 cm.

W ramach rekompensaty za usuwane drzewa nalezy wykona¢ nasadzenia
zastepcze w liczbie min. 87 drzew (3:1) gatunku lipa drobnolistna lub klon zwyczajny o
obwodach pni (mierzonych na wysokosci 1 m) —min. 16 cm.

Planowane przedsiewziecie nie znajduje sie na obszarze stref ochronnych uje¢ wod
ani na obszarze ochronnym zbiornikow wod srédlgdowych, nie znajduje sie na obszarach
o ptytkim zaleganiu wod podziemnych, i na obszarach wodno-btotnych.

Oddziatywanie przedsiewziecia na srodowisko na etapie jego realizacji bedzie miato
charakter lokalny i krotkotrwaty, a S$cisle lokalny zasieg oddziatywan w pdzniejszej
eksploatacji nie wptynie negatywnie na srodowisko oraz istniejgce walory przyrodnicze
i krajobrazowe.
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