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Remont budynku Grunwaldzka 30

OBMIAR

Lp [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ Im [ Poszcz | Razem
Roboty remontowe budynku WTZ
1IKNR 4-01 Rozbiorka pokrycia z papy na dachach drewnianych - plerwsza warstwa obm  |m?2
0519-04 29,67*12,44
29,67*12,44 m? 369,095
RAZEM 369,095
2|KNR 4-01 Rozbiorka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m2
0519-05
29,67*12,44 m?2 369,095
RAZEM 369,095
3IKNR-W 4-01 |Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 25 mm na styk m?2
0418-02
369,095 m2 369,095
RAZEM 369,095
4|KNR 4-01 Wzmocnhienie krokwi przez nabicie Jednostronnie desek gr 32 mm obm m
0413-01 29,67*2 w celu wypoziomowania wlasciwych spadkéw 1 powierzehni dachu
Krotnos¢ = 2
29,67+2 m 59,340
RAZEM 59,340
5|KNR 2-02 Izolacje cieplne | przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z plyt uktada- [m2
0613-03-ana-|nych na sucho dach dotozenie jedne) warstwy  grubosci 10 cm
logia
312 m? 312,000
RAZEM 312,000
6|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe papa nawierzchniowa |m?2
0504-02 r5,2mm
369,095 m?2 369,095
RAZEM 369,095
7IKNR-W 4-01 [Wymiana pokrycia murow ogniowych, pasow pod- | nadrynnowych, wyskokéw, |m?2
0540-02 pasow elewacy|nych, gzymsow | krawedzl balkondw z blachy ocynkowane)
obm 20,25%0,25 + komin obm (0,50+0,40)*2*0,25=0,45 m2
20,25*0,25+0,45 m?2 5,513
RAZEM 5,513
8|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich murow ogniowych, okapow, kolnierzy, gzym- |m?2
0535-08 sow itp z blachy nie nadajace| sig do uzytku blacha ostonowa | maskujgca na
dachu obm 20,25+12,44+12,64+10,60*1,10
20,25+12,44+12,64+10,60%1,10 m?2 56,990
RAZEM 56,990
9|NNRNKB (z V1) Obrobki blacharskie z blachy powlekane] trapezowej o szer w rozwinig- |m?2
202 0541-02 |ciu ponad 25 cm obm  20,25+12,44+12,64+10,60*1,10  blacha oslonowa |
maskujgca na dachu
20,25+12,44+12,64+10,60*1,10 m2 56,990
RAZEM 56,990
10|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku obm 20,25 m
0545-04
20,25 m 20,250
RAZEM 20,250
11{KNR 2-02 Rynny dachowe potokragie o sr 15 cm z blachy ocynkowanej m
0508-04
20,25 m 20,250
RAZEM 20,250
12|KNR-W 4-01 {Rozebranie rury spustowe) z blachy nadajgce) sie do uzytku obm 3,952 m
0545-05
3,952 m 7,900
RAZEM 7,900
13|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o sr 12 cm z blachy ocynkowane) m
0510-03
3,95*2 m 7,900
RAZEM 7,900
14|KNR-W 2-02 {Oslony okien folig pohetylenowg m?2
0923-01
32 m? 32,000
RAZEM 32,000
15|KNR AT-26 [Przygotowanie i naprawa podioza - oczyszczenie powierzchni z gruntowaniem jm2
0101-04-ana-|obm 70,36*3,15-32,00
logia
70,36*3,15-32 m? 189,634
RAZEM 189,634
16|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkdw zewnetrznych farba silikonowg zawierajacg kwarc odporna | m?
1519-03 na zabrudzemah
189,634 m?2 189,634
RAZEM 189,634
17|KNR-W 4-03 |Wymiana wspornikow instalacji odgromowej na dachu plaskim krytym papa na |szt
0702-03 drewnie
80 szt 80,000
RAZEM 80,000
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OBMIAR

Lp | Podstawa Opis 1 wyliczenia |m Poszcz Razem
18|KNR-W 4-03 |Wymiana wspornikow naciggowych instalac)i odgromowe] naprezanej z jedng  |szt
0703-03 zlaczkg przelotowa naprezajgca na konstrukep stalowe) przykrecanych na $ru-
by
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
19|KNR-W 4-03 |Wymiana przewodow instalac)i odgromowe) 1 przewodow wyréwnawczych z m
0704-08-ana-|preta o przekroju do 120 mm2 w ctggu pionowym na $clanach na uprzednio
logia zamocowanych wspornikach- drut stalowy fi 8 mm
94 m 94,000
RAZEM 94,000
20/KNR-W 4-03 [Wymiana zlaczy uniwersalnych lub krzyzowych instalacj odgromowych szt
0711-09
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
21|KNR 4-03 Plerwszy pomiar Iinstalacjl odgromowe pomiar
1205-03
4 pomiar 4,000
RAZEM 4,000
22{KNR 0-19 Wymiana stolarki aluminiowej na drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe oszklone  [m?2
0931-08-ana-|na budowie abm 1,44*2,08 drzw! wejsciowe 1,00 metr szerokosci kolejne
logia 0,44
1,44*2,08 m?2 2,995
RAZEM 2,995
23/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
0813-03 plaskowe;
11+42 m 53,000
RAZEM 53,000
24/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe| 14x12 cm lub zuzlowe| 14x14 cm  |m?2
0807-03 na podsypce cementowo-piaskowe) z wypelnieniem spoin zaprawg cementowg
obm poddjazd dla mepetnosprawnych 1,20%14,20 , 2,46*1,52 oraz dojscie do
wej$cia schodkami 10,20%1,00
(1,20*14,20)+(2,46*1,52)+(10,20*1,00) m2 30,979
RAZEM 30,979
25|KNNR 6 Rozebranie chodnikow z plyt betonowych o wymiarach 50x50x7 ¢cm na pod-  |m?2
0805-07 sypce cementowo-plaskowe)
5,00%1,1 m2 5,500
RAZEM 5,500
26|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiorka nawierzchni bitumiczne) o gr 20 cm z wywozem mate- |m?2
0104-03 riatu z rozbiorki na odl do 1 km
Krotnos¢ = 2
190,5 m?2 190,500
RAZEM 190,500
27/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce cemento-im
0403-04 wo-plaskowe
42 m 42,000
RAZEM 42,000
28 NNRNKB Ukladanie nawierzchni chodnikow 1 placéw z betonowe) kostki brukowej gr 61 {m?2
231 0511-04 |8 cm - ponad 50 elementow/m2 obm 190,5+30,979 podjazdy dla niepetnos-
prawnych | dojscia + chodnik 2,105%11,20
190,5+30,979+25,08 m?2 246,559
RAZEM 246,559
29/KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa placu rozscielana recznie - grubosc po |m?2
0202-01 zageszczeniu 10 cm
190,5+25,08 m2 215,580
RAZEM 215,580
30|KNR-W 4-01 |Reczna rozbiorka elementdw konstruke)l betonowych niezbrojonych o grubosci {m3
0212-03 ponad 15 cm obm 0,15%*0,20%1,20
0,15%0,20%1,20 m3 0,036
RAZEM 0,036
31|KNR-W 4-01 |[Wymiana lub uzupetnienie drzwi metalowych z elementéw przesta -wykonanie |m2
1301-06 furtki w ogrodzeniu 1,00 m szerokosci
1,40 m2 1,400
RAZEM 1,400
32|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie zbrojonych plyt stropowych z betonu monolitycznego obm  3,40* |m3
0203-08 0,05*0,10 pokrywa skiadu opalu
3,40%0,05*0,10 m3 0,017
RAZEM 0,017
33|KNR-W 4-01 [Wymiana pokrycia muréw ogniowych, pasow pod- 1 nadrynnowych, wyskokéw, {m?2
0540-02 pasow elewacyjnych, gzymsow | krawedzi balkonow z blachy ocynkowane)
(2,30+2,30+3,4)*0,25
(2,30+2,30+3,4)*0,25 m?2 2,000
RAZEM 2,000
34|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng jednowarstwowe obm 2,30*3,40 m2
0504-01
2,30*3,40 m? 7,820
RAZEM 7,820
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35|NNRNKB (z IX) Wyprawy szlachetne nakrapiane na gotowym podkiadzie wykonywane |m?2
202 0930-01 {recznie na sclanach plaskich | pow poziomych (balkony, loggie)- tynk mozai-
kowy cokol
(12,44+12,64+3,93)*0,80 m2 23,208
RAZEM 23,208
36/KNR-W 4-01 Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z plytek terako- |m2
0812-03 towych 30x30 cm na kleju obm 0,30%0,30*2 sztuk:
0,30*0,30%2 m2 0,180
RAZEM 0,180
37|KNNR 3 Remont posadzek z plytek terakotowych szkliwionych 30x30 cm na kieju- m2
0804-08-ana-|joczyszczenie 1 uzupetnienie fug
logia
20,00 m?2 20,000
RAZEM 20,000
381KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorkl przy mechanicznym zatadowaniu 1 wyta-  [m3
1103-04 dowaniu samochodem samowyladowczym na odleglosc 1 km
41,20 m3 41,200
RAZEM 41,200
39]KNR-W 4-01 [Przemurowante kominéw z cegiet o objetosct w jednym miejscu do 0 5 m3 m3
0310-01 obm 0,50%0,40%0,60
0,50*0,40%0,60 m3 0,120
RAZEM 0,120
40|KNR 4-02 Demontaz naczynia wzbiorczego otwartego o pojemnosci do 100 dm3 szt
0416-01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
411KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych szpach- |m?2
1212-01 lowanych jednokrotrie cbm 6,50*3,95
6,50%3,95 m2 25,675
RAZEM 25,675
42|KNNR 4 Rury wywiewne z PVC o polgczeniu weiskowym o §r 110 mm odpowietrzniki szt
0213-05 kanalizacyjne lub wywiewne
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
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