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1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont budynku bytej organistowki: wymiana catej stolarki
okiennej i drzwiowej zewnetrznej, wymiana parapetow zewnetrznych i wewnetrznych,
remont uszkodzonej elewacji (przywrdcenie do stanu pierwotnego), wykonanie opaski
zwirowej wokét budynku oraz odwodnienia liniowego przy elewacjach wschodniej i
potudniowej, remont werandy drewnianej (rozbiérka werandy drewnianej oraz odtworzenie
jej z nowych elementéw), remont murku kamiennego pod werandg (rozbiérka murku oraz
wykonanie nowego muru betonowego wraz z oktadzing kamienng z piaskowca), wymiana
instalacji odgromowej, wymiana pokrycia dachowego z dachéwki ceramicznej wraz ze
wzmochieniem wiezby (przedtuzenie ptatwi i murtat, dotozenie stezen, jetek i krokwi),
wymiana deskowania wiezby, folii paroprzepuszczalnej, tat i kontrtat, montaz nowej podbitki
drewnianej, wymiana rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich, remont kominow
(wymurowanie na nowo z cegly klinkierowej od poziomu pokrycia oraz skucie i wykonanie
nowych tynkdw cementowo-wapiennych na strychu), obrébka blacharska cokotéw
kamiennych wokét budynku, rozbiérka schodéw zewnetrznych zelbetowych wraz z
demontazem drzwi, zamurowaniem czesci otworu okiennego i wstawieniem okna
(przywrdcenie do stanu pierwotnego — bez wejscia tylnego do budynku), wykucie otworu
okiennego oraz montaz nowego okna na elewacji potudniowej (przywrdcenie do stanu
pierwotnego), wymiana stopni na kamienne przed wejsciem giéwnym, odtworzenie
zeliwnego czyszczaka do butéw przed wejsciem gtéwnym, montaz balustrad stalowych
malowanych proszkowo przed wejsciem giéwnym, remont dojscia do budynku (skucie
istniejgcego dojscia oraz montaz ptyt kamiennych). Obiekt znajduje sie w miejscowosci
Stryszawa, na dziatkach nr 11579 o powierzchni 0,0630 ha i dziatce drogowej nr 11623 o
powierzchni 1,6882 ha. Zgodnie z wypisem i wyrysem 2z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (UCHWALA NR XII1/102/16 z dnia 29.01.2016r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stryszawa), dziatki na ktoérych
planowana jest inwestycja znajduja sie w jednostce urbanistycznej planu oznaczonej
symbolem: 7UK, na ktdrej funkcjg podstawowq sg tereny ustug kultu religijnego oraz 3KDZ2,
na ktorej funkcja podstawowg sg tereny komunikacji — drogi publiczne. Teren, na ktérym
planowana jest inwestycja nie znajduje sie w obrebie parkéw narodowych, rezerwatéw
przyrody. Przedmiotowy budynek wpisany jest do gminnej ewidencji zabytkow. Na terenie
inwestycji nie wystepuja obiektowe formy ochrony przyrody.

2. Podstawa opracowania

— Ustalenia z Inwestorem,

— Wizja lokalna,

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego,
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

— Inne, obowigzujgce w Polsce normy i przepisy oraz zasady wiedzy technicznej w
zakresie projektowania obiektéw budowlanych.

3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Na dziatce nr 11579 objetej opracowaniem znajduje sie wytgcznie istniejgcy budynek
bytej organistowki objety opracowaniem. Na dziatlce drogowej nr 11623 znajduje sie
weranda drewniana wraz z utwardzonym dojsciem do przedmiotowego budynku.

Teren w obrebie przedmiotowej dziatki nr 11579 nachylony jest w kierunku potudniowo-
zachodnim. Na obszarze pod inwestycje poza istniejgcym budynkiem nie znajdujg sie
obecnie zadne inne obiekty matej architektury, drzewa, i inne obiekty, ktére moglyby
spowodowac utrudnienia w budowie.

Projektowana inwestycja nie koliduje z zielenig istniejagcg. Na przedmiotowym terenie
wystepuje zielen niska trawiasta oraz wysoka niekolidujgca z projektowang inwestycj3.

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Lokalizacja budynku

Obiekt objety opracowaniem znajduje sie we wschodniej czesdci dziatki nr 11579, na
ktorej wystepuje jednostka z planu miejscowego 7UK. Weranda drewniana wraz z
utwardzonym dojsciem do budynku znajduje sie na dziatce nr 11623, na ktérej wystepuje
jednostka z planu miejscowego 3KDZ2.

Linia zabudowy

Linia zabudowy jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Przedmiotowy budynek znajduje sie poza linig zabudowy. Nie projektuje sie budowy nowych
obiektow oraz rozbudowy istniejgcego obiektu, co spowodowatoby przekroczenie linii
zabudowy. Projektuje sie jedynie remont istniejgcego budynku. Projektowana inwestycja nie
zmienia przeznaczenia budynku.

Odlegtosci przedmiotowego budynku od granicy dziatek:

— od strony pétnocnej 4,8m

— od strony potudniowej 8,8m

— od strony zachodniej 11,2 m

— od strony wschodniej budynek w odlegtosci 10,4 m, weranda

drewniana w odlegtosci 8,8 m. Odlegtos¢ budynku od dziatki drogowej nr 11623
objetej opracowaniem wynosi 0,0 m.
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Uktad komunikacyjny

Wejscie na dziatke nr 11579 za posrednictwem istniejgcej nawierzchni utwardzonej
przeznaczonej do remontu. Dziatka nr 11579 nie posiada zjazdu z drogi publicznej.

Uzbrojenie techniczne

zaopatrzenie w wode — z istniejgcej sieci wodociggowej,

— zaopatrzenie w energie elektryczng — z istniejgcej sieci energetyczne;j,

— odprowadzenie s$ciekéw — do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez
istniejgce przytacze,

— odprowadzenie wéd opadowych — na istniejgcy teren biologicznie czynny,

zaopatrzenie w ciepto —istniejgce piece na paliwo state.

Odprowadzenie wdd opadowych

Odprowadzenie wéd opadowych z dachu poprzez infiltracje do gruntu na wtasny teren
nieutwardzony w sposéb niezaburzajgcy gospodarki wodnej sgsiednich dziatek (w przypadku
powierzchni utwardzonych woda odprowadzona poprzez spadki na teren nieutwardzony w
celu umozliwienia wsigkania), bez zmian naturalnego sptywu woéd opadowych.
Odprowadzenie wéd z dachu oraz terenéw utwardzonych nie ulega zmianie.

Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

W czesci niezabudowanej dziatki zostanie zachowane istniejgce uksztattowanie terenu.
Powierzchnie biologicznie czynng bedzie stanowic obecny teren zielony.

Miejsce gromadzenia odpadow statych

Odpady state sg gromadzone w wyznaczonym do tego istniejgcym miejscu utwardzonym
na dziatce w kontenerach.

5. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania — bilans terenu

Bilans terenu dla dziatek objetych opracowaniem znajdujacych sie w jednostce urbanistycznej 7UK:

Powierzchnia: Istniejaca Projektowana Docelowa

- zabudowy 127,28 m’ Bez zmian 127,28 m?

- utwardzona (ciagi

. ) 67,7 m* Dodatkowo 6,84 m? 74,54 m?
pieszo — jezdne)
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- biologicznie czynna 435,02 m? Minus 6,84 m? 428,18 m?

630,0 m? (dziatka nr Bez zmian 630,0 m? (dziatka nr

- dziatek 11579) 11579)

6. Analiza zgodnosci z ustaleniami aktow prawa miejscowego

Przedmiotowe dziatki s objete miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z wypisem i wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(UCHWALA NR XIII/102/16 z dnia 29.01.2016r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Stryszawa), dziatki na ktérych planowana jest
inwestycja znajduje sie w jednostce urbanistycznej planu oznaczonej symbolem: 7UK, na
ktorej funkcjg podstawowq sg tereny ustug kultu religijnego oraz 3KDZ2, na ktérej funkcja
podstawowq s3 tereny komunikacji — drogi publiczne. Teren, na ktérym planowana jest
inwestycja nie znajduje sie w obrebie parkéw narodowych, rezerwatéw przyrody. Budynek
wpisany jest do gminnej ewidencji zabytkéw. Na terenie inwestycji nie wystepujg obiektowe
formy ochrony przyrody. Projektowana inwestycja jest dopuszczalna przez plan
przestrzenny.

Ponizej przedstawiono analize zgodnosci z wymaganiami MPZP dla pozostatych parametréw.
Wymagania dla jednostki urbanistycznej 7UK:

Wymagana Projektowana

I\/.Ilnlm.aInY udziat pQW|erzchn| 30% 67.97 % Waru'nek
biologicznie czynnej spetniony

Zakaz stosowania ogrodzen z
prefabrykatéw betonowych oraz Nie projektuje | Warunek

, . , Jak obok . . -
blachy, ogrodzen petnych i ogrodzen sie ogrodzenia | spetniony
wyzszych niz 1,8

Nie dotyczy —
intensywnos¢ | Warunek
zabudowy bez | spetniony

Zmian

Intensywnos¢ zabudowy 0,01-0,5

Nie projektuje sie nadbudowy, rozbudowy budynku oraz budowy nowych obiektéw.
Projektowany remont budynku oraz rozbidrka schodéw zewnetrznych sg zgodne z
wymaganiami miejscowego planu przestrzennego.
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7. Zagrozenia dla Srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikéw oraz ich otoczenia

Scieki bytowo — gospodarcze odprowadzane s3 do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej.
Na dziatce znajduje sie miejsce na odpady state w istniejgcym miejscu utwardzonym na
dziatce w kontenerach, wywdz przez zewnetrzng firme wywozowa.

Budynek nie powoduje emisji hatasu i wibracji, zanieczyszczen gazowych, pytowych oraz
ptynnych — projektowana inwestycja nie wptywa na zwiekszenie emisji.

Charakter, program uzytkowy, posadowienie i wielko$ci budynkdéw, nie beda miaty
wptywu na powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne, tereny le$ne —
projektowana inwestycja nie wptywa na ww.

Istniejacy budynek nie znajdujg sie na terenach zagrozonych osuwaniem sie mas
ziemnych oraz terenach zalewowych.

Wszystkie roboty budowlane bedy odbywaé sie na terenie dziatki Inwestora.
Planowane roboty nie wymagajg wycinki drzew. Teren w obrebie planowanej budowy, po
zakonczeniu, zostanie przywrécony do stanu obecnego.

8. Ochrona archeologiczna i konserwatorska

Na terenie objetym opracowaniem nie wystepuje strefa nadzoru archeologicznego.
Przedmiotowy budynek wpisany jest do gminnej ewidencji zabytkéw — zgodnie z art. 28 pkt.
5 uchwaty nr XII/102/16 RADY GMINY STRYSZAWA 1z dnia 29.01.2016r w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stryszawa: Ip. 26), numer karty
wsi 28, dziatka 11579, przysidtek Sejkowka, obiekt organistowka, numer budynku 393.

9. Wplyw eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy. Na przedmiotowym terenie nie wystepuja wptywy eksploatacji gorniczej.

10. Zagadnienia ochrony ppoz. w zakresie zagospodarowania terenu

Liczba kondygnacji nadziemnych: 2 (parter oraz strych). Liczba kondygnacji
podziemnych: 1.

Budynek w kategorii N (niski), ZL llI.

W przypadku prac polegajacych na termomodernizacji i remoncie nie dostosowuje sie
budynku do warunkdéw przeciwpozarowych z uwzglednieniem odlegtosci budynku od innych
obiektow.

Dostosowanie odlegtosci od budynkéw sgsiednich wykonuje sie w stosunku do budynkéw
istniejgcych, jesli w budynku bytyby przeprowadzane nastepujgce prace

budowlane: nadbudowa, rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania - wynika to
z par. 2 warunkow technicznych (czyli rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
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kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).

11. Informacja o obszarze oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania okreslono na podstawie Ustawy Prawo budowlane, miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie oraz art.147
Kodeksu Cywilnego.

Planowana inwestycja jest zgodna z obowigzujgcymi przepisami i ogranicza sie do dziatki
nr 11579 w catosci oraz czesciowo dziatki nr 11623 w Stryszawie. Obszar oddziatywania nie
obejmuje dziatek sgsiednich, nie wykracza poza granice dziatki nalezgcej do Inwestora — w
zakresie w jakim wystepowaé bedzie Inwestor do organu administracji, inwestycja nie
oddziatuje na dziatki sgsiednie.

Projektowana inwestycja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wifasnosci
0s6b trzecich, nie stanowi przeszkdd w dostepie do drogi publicznej, nie ogranicza
mozliwosci zabudowy na dziatkach, korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i
cieplnej oraz pozostatych medidw. Inwestycja nie zmienia wymiaréw budynku, nie ma
wplywu na zmiane stanu zacieniania sgsiednich budynkéw i nie wptynie negatywnie na
dostep Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
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—STRONA TYTULOWA —

Il. BUDYNEK ORGANISTOWKI

—-EL.IlzIV-
Zamierzenie Remont zabytkowego budynku bytej organistowki oraz rozbiorka
budowlane: schoddéw zewnetrznych zelbetowych w miejscowosci Stryszawa
Lokalizacia: dz.nr 11579111623
a: obreb: Stryszawa. ; j. ewid.: Stryszawa
Kategoria: X
Gmina Stryszawa,
Inwestor:

34-205 Stryszawa, Stryszawa 17

Zgodnie z art. 34. ust. 3d. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane nizej podpisane osoby poprzez
ztozenie podpisu o$wiadczajg, ze Projekt Budowlany zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

IMIE | NAZWISKO,

BRANZA NR UPRAWNIEN

PIECZEC | PODPIS

Projektant:
ARCHITEKTURA | mgrinz. arch. Matgorzata Mazurek,
upr. 62/98 BB

Projektant:
KONSTRUKCJA | mgr inz. Marcin Bury
upr. 73/91 B-B

OPRACOWANIE | mgrinz. Dawid Bodzek

Styczen, 2024r.
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1. Przedmiot inwestycji, rodzaj obiektu, kategoria

Przedmiotem inwestycji jest remont budynku bytej organistowki: wymiana catej stolarki
okiennej i drzwiowej zewnetrznej, wymiana parapetow zewnetrznych i wewnetrznych,
remont uszkodzonej elewacji (przywrdcenie do stanu pierwotnego), wykonanie opaski
zwirowej wokét budynku oraz odwodnienia liniowego przy elewacjach wschodniej i
potudniowej, remont werandy drewnianej (rozbiérka werandy drewnianej oraz odtworzenie
jej z nowych elementéw), remont murku kamiennego pod werandga (rozbidrka murku oraz
wykonanie nowego muru betonowego wraz z oktadzing kamienng z piaskowca), wymiana
instalacji odgromowej, wymiana pokrycia dachowego z dachdéwki ceramicznej wraz ze
wzmocnieniem wiezby (przedituzenie ptatwi i murtat, dotozenie stezen, jetek i krokwi),
wymiana deskowania wiezby, folii paroprzepuszczalnej, fat i kontrtat, montaz nowej podbitki
drewnianej, wymiana rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich, remont kominow
(wymurowanie na nowo z cegly klinkierowej od poziomu pokrycia oraz skucie i wykonanie
nowych tynkéw cementowo-wapiennych na strychu), obrébka blacharska cokotéw
kamiennych wokét budynku, rozbiérka schodéw zewnetrznych Zzelbetowych wraz z
demontazem drzwi, zamurowaniem czesci otworu okiennego i wstawieniem okna
(przywrdcenie do stanu pierwotnego — bez wejscia tylnego do budynku), wykucie otworu
okiennego oraz montaz nowego okna na elewacji potudniowej (przywrdcenie do stanu
pierwotnego), wymiana stopni na kamienne przed wejsciem giéwnym, odtworzenie
zeliwnego czyszczaka do butéw przed wejsciem gtéwnym, montaz balustrad stalowych
malowanych proszkowo przed wejsciem gtéwnym, remont dojscia do budynku (skucie
istniejgcego dojscia oraz montaz ptyt kamiennych). Obiekt znajduje sie w miejscowosci
Stryszawa, na dziatkach nr 11579 o powierzchni 0,0630 ha i dziatce drogowej nr 11623 o
powierzchni 1,6882 ha. Zgodnie z wypisem i wyrysem 2z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (UCHWALA NR XIII/102/16 z dnia 29.01.2016r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stryszawa), dziatki na ktorych
planowana jest inwestycja znajduja sie w jednostce urbanistycznej planu oznaczonej
symbolem: 7UK, na ktdrej funkcjg podstawowq sg tereny ustug kultu religijnego oraz 3KDZ2,
na ktorej funkcja podstawowg sg tereny komunikacji — drogi publiczne. Teren, na ktdérym
planowana jest inwestycja nie znajduje sie w obrebie parkéw narodowych, rezerwatéw
przyrody. Przedmiotowy budynek wpisany jest do gminnej ewidencji zabytkéw. Na terenie
inwestycji nie wystepujg obiektowe formy ochrony przyrody.

2. Podstawa opracowania

— Ustalenia z Inwestorem,

— Wizja lokalna,

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego,
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

— Inne, obowigzujgce w Polsce normy i przepisy oraz zasady wiedzy technicznej w
zakresie projektowania obiektéw budowlanych.

3. Program uzytkowy, wyglad, forma budynku
WYGLAD ZEWNETRZNY:

Budynek organistowki z 2 kondygnacjami nadziemnymi (parter i strych) i konstrukcjg
tradycyjng — Sciany murowane z kamienia (fundamenty oraz piwnica) oraz z cegty (parter i
strych). Dach dwuspadowy, o konstrukcji drewnianej krokwiowej. Pokrycie z dachéwki
ceramicznej. Budynek nieocieplony.

Wejscie do budynku na parter znajduje sie od strony wschodniej. Wejscie do piwnic
budynku znajdujg sie od strony wschodniej (1) oraz zachodniej (2).

Obiekt istniejgcy jest wykonany w tradycyjnej formie. Bryta budynku pozostaje bez
zmian. Kolorystyka zgodnie z rysunkami elewacji budynkéw — nalezy zachowac istniejgca
kolorystyke $cian z cegly oraz scian kamiennych, dach z dachéwki o kolorystyce zblizonej do
istniejacej.

WYGLAD WEWNETRZNY:

Przeznaczenie i funkcjonalnos$¢ budynku pozostaje bez zmian.

Poziom -1 (piwnice) budynku zajmujg pomieszczenia gospodarcze oraz komunikacja.
Poziom 0 (parter) budynku zajmujg pokoje, magazyn oraz komunikacja.

Poziom 1 (strych) budynku zajmujg klatka schodowa oraz strych.

OPIS ELEMENTOW WYKONCZENIOWYCH BUDYNKU

TYNKI

— Tynki wewnetrzne na szpaletach — naprawa po wymianie stolarki okiennej i
drzwiowej: cementowo-wapienne .

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

— Drewniana zgodnie z projektem technicznym — nalezy odtworzy¢ wyglad drzwi
wejsciowych drewnianych (zmiana drzwi dwuskrzydtowych na jednoskrzydtowe).

— Projektuje sie parapety zewnetrzne kamienne z piaskowca gr. 3 cm.

— Projektuje sie parapety wewnetrzne drewniane gr. 4 cm.
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Stolarka okienna o wspdtczynniku przenikania ciepta dla catego okna max U=0,9
W/m?K. Stolarka drzwiowa o wspétczynniku przenikania ciepta dla catych drzwi
max U=1,3 W/m’K

OBROBKI BLACHARSKIE

istniejgce rury spustowe i rynny przeznaczone do demontazu. Projektuje sie nowe
rury spustowe z blachy powlekanej o srednicy 11 cm oraz rynny o srednicy 15 cm.
Projektuje sie obrébki blacharskie kominéw, obrébke blacharska osobno deski
czotowej i pasa nadrynnowego, obrdbki drewnianej werandy przy potaczeniu ze
$ciang budynku oraz obrébke cokotéw kamiennych wokot budynku.

SCHODY ZEWNETRZNE

projektuje sie rozbidrke istniejgcych schodéw zewnetrznych zelbetowych wraz z
istniejagcg balustradg stalowa. Po rozbiérce schodéw nalezy wykonaé prace
naprawcze na elewacji Sciany kamiennej oraz murowanej z cegiet (jak opisano
ponizej).

ELEWACIE ZEWNETRZNE

Elewacja kamienna: wymiana elementu kamiennego w murze na nowy (tzw.
Flekowanie) wymaga wykucia uszkodzenia do w miare regularnego ksztattu i
umieszczenia w powstatym otworze nowego fragmentu, klejonego na zywicy
epoksydowej. Mozna wypetni¢ ubytek za pomocy zaprawy cementowej lub
wapiennej, ktéra imituje wyglad uzupetnionego kamieni,

Elewacja z cegly: elewacje z cegty nalezy wyczysci¢ i przyjagé metode i zakres
czyszczenia, ktory nie moze w najmniejszym stopniu ingerowac (uszkodzic,
usuwaé¢) w oryginalng substancje budowlang. Dlatego przystgpienie do
czyszczenia elewacji musi zosta¢ poprzedzone analiza stanu technicznego
(wytrzymatosci) podfoza.

Elementy catkowicie uszkodzone wymienia sie na nowe, korzystajac z materiatu
pochodzacego z rozbidrki innych starych obiektéw (po ich uprzednim
przygotowaniu, oczyszczeniu i odsoleniu), ewentualnie zupetnie nowych cegiet,
ale o wiasciwosciach mozliwie mocno zblizonych do wtasciwosci pozostatych
cegiet w murze. Elementy zniszczone w mniejszym stopniu reprofiluje sie do
pierwotnego ksztattu za pomocga zapraw cementowych lub rzadziej wapiennych.
Mozna stosowaé zmielong cegte wymieszang z cementem. Warunkiem trwatosci
wykonanych prac jest dopasowanie nowych fragmentéw do oryginalnego
podtoza. Zaprawa musi mie¢ odpowiednio wysoka przyczepnos¢, ale powinna
mied rowniez zblizong wytrzymatosc i nasigkliwosc,
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DACH

Uzupetnienie spoin: stosowaé wyroby do konserwacji zabytkdw, ktére maja
gotowe, barwione w masie i réznigce sie uziarnieniem masy, ktére mozna
stosowac do danego obiektu,

Scalenie kolorystyczne: kolejng czynnoscig podczas konserwacji muréw ceglanych
jest kolorystyczne scalenie catej powierzchni naprawianej elewacji. Aby unikngc
efektu szachownicy i taciatej elewacji stosowac tzw. malowanie laserunkowe.
Laserunkowos¢ to cecha profesjonalnych farb przeznaczonych wytgcznie do
obiektow zabytkowych uzyskana poprzez zrezygnowanie z wypetniacza w farbie.
Farba pozbawiona bieli tytanowej nie ma tak silnych wifasciwosci kryjacych.
Wystepujg naturalne przeswity malowanego podtoza, ktére nie zacieraja
podziatéw, ale ujednolicajg odcien na catej powierzchni

Profilaktyka i ochrona: z uwagi na fakt, ze czynnikiem aktywujgcym procesy
szkodliwie wptywajgce na trwatos¢ elewacji kamiennych i ceglanych jest woda, w
konserwacji zabytkdw stosuje sie preparaty hydrofibizujgce. Proces hydrofobizacji
powierzchni polega na nadaniu jej wtasciwosci odpychania wody i tym samym
niedopuszczania do przenikania wilgoci w gtab struktury materiatu sciennego. Aby
zabieg byt skuteczny preparat uzyty do hydrofobizacji powinien mie¢ wysoka
zdolnos¢ penetracji.

Projektuje sie rozbidorke schodéw zewnetrznych zelbetowych — po rozbidrce
schodéw nalezy wykona¢ ww. prace renowacyjne. Projektuje sie odstoniecie
istniejgcego okna na elewacji potudniowej oraz demontaz drzwi wejsciowych i
okna na elewacji zachodniej. Po ww. robotach nalezy wykonaé¢ prace
renowacyjne. Nalezy takze odtworzy¢ elewacje w miejscach zniszczonych przez
prowadzenie na nich instalacji elektrycznych.

projektuje sie rozbidrke istniejgcego pokrycia z dachdwki ceramicznej oraz fat
oraz wymiane zbutwiatych elementow drewnianych wiezby dachowej. Nalezy
wykona¢ nowe deskowanie petne wiezby wraz z folig paroprzepuszczalng,
nowymi kontrtatami, fatami, deska czotowg oraz podbitkg z desek struganych.
Elementy drewniane wiezby nalezy zabezpieczy¢ przeciwgrzybicznie oraz
przeciwpozarowo. Projektuje sie nowe pokrycie z dachdéwki ceramicznej
w kolorze czerwonej angoby o jednym szerokim wyztobieniu (dachéwka Koramic
Reriska Cosmo 11, czerwona angoba).

WERANDA DREWNIANA

projektuje sie wymiane zbutwiatych elementéw werandy drewnianej oraz
szlifowanie i malowanie elementéw nadajacych sie do dalszego uzytku. Projektuje
sie takze wymiane pokrycia werandy — tak jak opisano w podtytule ,DACH”.
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MUREK POD WERANDA DREWNIANA

— projektuje sie wymiane odspojonych kamieni oraz zastgpienie ich nowymi
kamieniami z piaskowca o ksztattach nieregularnych na zaprawie cementowe;.

DOJSCIE DO BUDYNKU

— projektuje sie skucie istniejgcego dojscia do budynku z betonu oraz rozbiérke
zniszczonego czyszczaka do butdw. Nalezy wykonaé chodnik z ptyt kamiennych
cietych o gr. 4 cm roztozonych réwnomiernie na podbudowie z tlucznia
kamiennego (na gtebokos¢ 30 cm) oraz podsypce piaskowej (gr. 3 cm). Projektuje
sie odtworzenie zeliwnego czyszczaka do butéw przed wejsciem do werandy.
Dodatkowo projektuje sie 2 stopnie z blokéw z piaskowca przed weranda (w celu
ochrony drewnianych belek werandy) oraz balustrade stalowg, malowang
proszkowo wzdtuz dojscia do budynku.

OPASKA WOKOt BUDYNKU

— w celu ochrony scian piwnic budynku przed zamakaniem projektuje sie opaske
wokoét budynku.
Na elewacjach zachodniej i pétnocnej projektuje sie opaske zwirowa na gtebokosé
30 cm ze spadkiem od budynku réwnym 2%. Opaska zakoniczona obrzezem
betonowym o przekroju 8 x 30 cm osadzonym na tawie betonowej.
Na elewacjach wschodniej i potudniowej projektuje sie dodatkowo korytko
betonowe ptytkie osadzone na podktadzie betonowym. Korytko odsuniete 30 cm
od scian budynkéw, gdzie znajduje sie opaska betonowa zwirowa nachylona
spadkiem 2% w kierunku korytka. Na elewacji wschodniej nalezy obnizy¢ teren o
okoto 10 cm — ponizej progu wejscia do piwnicy oraz parapetow okien piwnic.
Na elewacji potudniowej korytko betonowe nalezy przedtuzy¢ poza obrys elewac;ji
o2m.

4. Charakterystyczne parametry budynku

Przedmiotowy budynek organistowki:

Kubatura 927,0 m’
Powierzchnia zabudowy 127,28 m?
Powierzchnia uzytkowa 223,9m’
Powierzchnia catkowita catego budynku 381,84 m?
Wysokos¢ budynku 9,07 m
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2 nadziemneil

Liczba kond ji i
ICzba kondygnac]ji podziemna

5. Warunki gruntowe i sposéb posadowienia obiektu

Posadowienie budynku nie ulegnie zmianie. Nie projektuje sie prac zwigzanych ze
zwiekszeniem obcigzen na fundamenty.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

- 1 lokal ustug kultu religijnego.

7. Dostep dla oséb niepetnosprawnych

Nie dotyczy. Nie projektuje sie zmiany funkcjonalnosci obiektu. Budynek przeznaczony
jest jedynie do remontu.

8. Zaopatrzenie w media

zaopatrzenie w wode — z istniejgcej sieci wodociggowej,

— zaopatrzenie w energie elektryczng — z istniejgcej sieci energetycznej,

— odprowadzenie sciekdw — do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez
istniejgce przytacze,

— odprowadzenie wéd opadowych — na istniejgcy teren biologicznie czynny,

— zaopatrzenie w ciepto —istniejgce piece na paliwo state.

9. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Nie dotyczy. Zrédta ciepta nie ulegajg zmianie. Budynek nie jest objety termomodernizacja.

10. Analiza mozliwosci zastosowania automatycznej regulacji temperatury

Nie dotyczy. Zrédta ciepta nie ulegajg zmianie. Budynek nie jest objety termomodernizacja.

11. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano instalacyjnego

Budynek wyposazony jest w (stan istniejacy, bez zmian - instalacje nieobjete
opracowaniem):

instalacje elektryczne: oswietlenia i gniazd wtykowych,

instalacje wody zimnej i cieptej,

instalacje kanalizaciji,

wentylacje grawitacyjna.
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12. Zestawienie pomieszczen w budynku

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PIWNICY:

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - PIWNICA

Powierzchnia Powierzchnia
Numer |Nazwa podtogi [m2] uzytkowa [m2]
-1/1 Komunikacja 4,01 4,01
-1/2 Pom. Gospodarcze 16,74 16,74
-1/3 Pom. Gospodarcze 20,10 20,10
-1/4 Pom. Gospodarcze 13,58 13,58
-1/5 Pom. Gospodarcze 4,07 4,07
-1/6 Pom. Gospodarcze 7,77 7,77
-1/7 Pom. Gospodarcze 14,89 14,89
SUMA 81,16 81,16
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PARTERU:
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - PARTER
Powierzchnia Powierzchnia
Numer Nazwa podtogi [m2] uzytkowa [m2]
1/1 Przedsionek 7,66 7,66
1/2 Pokéj 19,47 19,47
1/3 Pokoj 17,64 17,64
1/4 Magazyn 1,84 1,84
1/5 Pokoj 21,97 21,97
1/6 Przedsionek 7,05 7,05
1/7 Pokoj 14,81 14,81
SUMA 90,44 90,44

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN STRYCHU:

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - STRYCH

Powierzchnia

Powierzchnia

Numer |Nazwa podtogi [m2] uzytkowa [m2]

2/1 Klatka schodowa 2,65 2,65

2/2 Strych 106,13 49,65
SUMA 108,78 52,30
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13. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Liczba kondygnacji nadziemnych: 2 (parter oraz strych). Liczba kondygnacji
podziemnych: 1.

Budynek w kategorii N (niski), ZL 1.

Projektuje sie zabezpieczenie elementédw drewnianych wiezby dachowej wraz z podbitka
oraz werandy drewnianej do stopnia NRO.

14. Charakterystyka ekologiczna

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie
okreslania przecietnych norm zuzycia wody, ilosci projektowanych przyboréw
sanitarnych oraz informacji przekazanych przez Inwestora S$rednie dobowe
zapotrzebowanie na wode oraz strumied odprowadzanych $ciekéw nie ulega zmianie w
zwigzku z inwestycjg. Woda jest dostarczana z istniejgcej sieci instalacji wodociggowej,
Scieki sg odprowadzane istniejgcym przytagczem do sieci kanalizacji sanitarnej.

Wody opadowe bedg odprowadzane na tereny nieutwardzone bez zmiany istniejgcego
sptywu wdd. Nie przewiduje sie nadmiernej emisji hatasu, drgan, promieniowania, w tym
jonizujgcego oraz gazow i pytdw do otoczenia obiektu. Nie przewiduje sie
rozprzestrzeniania ww. zanieczyszczen. Odpady bytowo-gospodarcze sg gromadzone w
szczelnych pojemnikach i odbierane na biezgco przez firme zewnetrzna.

Realizowane przedsiewziecie nie bedzie miato negatywnego wptywu na istniejacy
drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne oraz
nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych norm w zakresie emisji zanieczyszczen do
srodowiska. Oddziatywanie na Srodowisko podczas realizacji inwestycji ma charakter
wyftacznie przejsciowy i konczy sie wraz z zakorczeniem robdét budowlanych.
Oddziatywanie na s$rodowisko bedzie miato charakter lokalny o ograniczonym do
pobliskiego otoczenia zasiegu.

15. Opis robot rozbiorkowych

W ramach inwestycji projektuje sie rozbiérke schodéw zewnetrznych Zzelbetowych.
Schody zewnetrzne przeznaczone do rozbiérki nie sg pierwotnym elementem
przedmiotowego budynku. Zostaty dobudowane w okresie pdzniejszym.

Schody zewnetrzne zelbetowe z fundamentem o szerokosci biegu 0,9 m i dtugosci 2,7 m.
Spocznik o wymiarach 0,9 x 3,46 m.

Stupy zelbetowe podpierajgce spocznik i bieg schodéw o przekroju 20 x 20 cm i
wysokosci 2,1 m do spodu spocznika.

Przed przystgpieniem do pozostatych robét objetych inwestycjg nalezy wykonaé¢ ww.
roboty rozbiérkowe.
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Na biegu schodéw znajduje sie stalowa balustrada przeznaczona do rozbiérki.

- Rozbidrke nalezy wykonac recznie oraz z zastosowaniem sprzetu mechanicznego (elementy
betonowe).

- Gruz powstaty z rozbiérki obiektdw nalezy w miare mozliwosci zagospodarowad na terenie
budowy lub sktadowaé na wyznaczonym miejscu.

- Rozbidrke nalezy zacza¢ od gérnych czesci elementéw podlegajgcych rozbidrce, koriczac na
rozbidrce fundamentéw (najpierw balustrada stalowa, nastepie spocznik i bieg schodowy,
stupy zelbetowe oraz fundamenty).

Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia:

» Teren rozbidrki nalezy starannie ogrodzic.

» W widocznym miejscu nalezy ustawic tablice ostrzegawcze o zakazie wchodzenia w
strefe niebezpieczng.

» Zabezpieczy¢ powstate wykopy.

A\

Teren rozbiérki nalezy noca oswietlié.

» Podczas wykonania robét ziemnych nalezy uwazaé na przebiegajagce w rejonie prac
instalacje podziemne.

» Roboty rozbiérkowe powinny by¢ wykonywane w sposéb zapewniajgcy maksymalny
odzysk materiatéw nadajacych sie do ponownego uzycia.

» Prace powinny byé prowadzone pod nadzorem oraz przez pracownikdw wykonujgcych
wczesniej tego typu roboty.

» Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy sprawdzié, czy w ich zasiegu nie

ma 0sob postronnych.

16. Uwagi konicowe

Niniejsza dokumentacja zostata opracowana w zakresie niezbednym do uzyskania
niezbednych pozwolen oraz zaswiadczen i musi zosta¢ doszczegétowiona na etapie projektu
technicznego. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy zatozeniami projektowymi a
stanem faktycznym na budowie nalezy skontaktowal sie z Projektantem. Wykonawca
powinien zapoznac¢ sie z catoscia dokumentacji budowlanej jednoczesnie i dokonac
koordynacji dla poszczegdlnych zakreséow roboét. Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami
wzajemnie sie uzupetniajgcymi. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow
dokumentacji, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca powinien wyjasnic
sporne kwestie z Inwestorem lub Projektantem.
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Zywiec 01.2024r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane,
o$wiadczam, ze projekt:
Remont zabytkowego budynku bytej organistowki oraz rozbidrka schodéw zewnetrznych
zelbetowych w miejscowosci Stryszawa
na dziatkach nr 11579 i 11623 w Stryszawie,
ktérego Inwestorem jest Gmina Stryszawa, 34-205 Stryszawa 17, zostat wykonany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, Ze na podstawie mapy zasadniczej stwierdza sie, ze projektowana
inwestycja na terenie dziatek nr 11579 i 11623 w Stryszawie, ktdrej Inwestorem jest Gmina
Stryszawa, 34-205 Stryszawa 17 nie koliduje z nastepujgcymi sieciami:

- sie¢ kanalizacyjna sanitarna
- sie¢ kanalizacyjna deszczowa
- sie¢ energetyczna

- sie¢ gazowa

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ telekomunikacyjna
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STRONA TYTULOWA —

IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

—-ELIVZIV-
Zamierzenie Remont zabytkowego budynku bytej organistowki oraz rozbiorka
budowlane: schodéw zewnetrznych zelbetowych w miejscowosci Stryszawa
Lokalizacia: dz.nr11579i 11623
1a: obreb: Stryszawa. ; j. ewid.: Stryszawa
Kategoria: X
Gmina Stryszawa,
Inwestor:

34-205 Stryszawa, Stryszawa 17

Zgodnie z art. 34. ust. 3d. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane nizej podpisane osoby poprzez
ztozenie podpisu o$wiadczajg, ze Projekt Budowlany zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

IMIE | NAZWISKO,

BRANZA NR UPRAWNIEN

PIECZEC | PODPIS

Projektant:
ARCHITEKTURA | mgr inz. arch. Matgorzata Mazurek,
upr. 62/98 BB

STYCZEN, 2024r.
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SPIS TRESCI

Zakres roboét objetych projektem

Woykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki stwarzajgcych zagrozenie

Wykaz robdt stwarzajgcych zagrozenie

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikdw oraz nadzdér techniczny nad robotami
Warunki BHP
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1. ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Przedmiotem inwestycji jest remont budynku bytej organistéwki: wymiana catej
stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, wymiana parapetéw zewnetrznych i
wewnetrznych, remont uszkodzonej elewacji (przywrécenie do stanu pierwotnego),
wykonanie opaski zwirowej wokoét budynku oraz odwodnienia liniowego przy
elewacjach wschodniej i potudniowej, remont werandy drewnianej (rozbiérka werandy
drewnianej oraz odtworzenie jej z nowych elementéw), remont murku kamiennego
pod werandg (rozbidrka murku oraz wykonanie nowego muru betonowego wraz z
oktadzing kamienng z piaskowca), wymiana instalacji odgromowej, wymiana pokrycia
dachowego z dachéwki ceramicznej wraz ze wzmocnieniem wiezby (przedtuzenie
ptatwi i murtat, dotozenie stezen, jetek i krokwi), wymiana deskowania wiezby, folii
paroprzepuszczalnej, fat i kontrtat, montaz nowej podbitki drewnianej, wymiana
rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich, remont kominéw (wymurowanie na
nowo z cegly klinkierowej od poziomu pokrycia oraz skucie i wykonanie nowych
tynkéw cementowo-wapiennych na strychu), obrébka blacharska cokotéw kamiennych
wokoét budynku, rozbidrka schodéw zewnetrznych zelbetowych wraz z demontazem
drzwi, zamurowaniem czesci otworu okiennego i wstawieniem okna (przywrdcenie do
stanu pierwotnego — bez wejscia tylnego do budynku), wykucie otworu okiennego oraz
montaz nowego okna na elewacji potudniowe] (przywrdocenie do stanu pierwotnego),
wymiana stopni na kamienne przed wejsciem gtdwnym, odtworzenie Zzeliwnego
czyszczaka do butédw przed wejsciem gtéwnym, montaz balustrad stalowych
malowanych proszkowo przed wejsciem gtéwnym, remont dojscia do budynku (skucie
istniejgcego dojscia oraz montaz ptyt kamiennych).

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W granicy opracowania inwestycji na terenie dziatek nr 11579 i 11623 w Stryszawie
znajduje sie jedynie przedmiotowy budynek.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA
LUDZI

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
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4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN

WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJ ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE ICH
WYSTEPOWANIA

Wystepujg roboty budowlane, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo
budowlane. W przypadku przedmiotowej inwestycji skala zagrozenia jest niewielka.

Ze wzgledu na koniecznos¢ wykonania okreslonego typu robét budowlanych (m.in.
praca na wysokosci) oraz wykorzystania maszyn i urzadzen technologicznych
mogacych w razie niewtasciwego uzytkowania spowodowac zagrozenie dla oséb
wykonujgcych prace budowlane, jak i spowodowac niebezpieczenstwo 0soéb
postronnych, nalezy zwrdcié¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie miejsca realizacji
prac budowlanych przed dostepem o0séb trzecich oraz dokonac¢ niezbednych
(przewidzianych m.in. przepisami BHP) czynnosci w celu przeszkolenia technicznego
oraz wtasciwe] organizacji placu budowy z wykorzystaniem wszystkich dostepnych
srodkéw ostroznosci, majacych na celu eliminacje wszystkich mozliwych zagrozen.

Zestawienie przewidywanych zagroien wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych:

PRZEWIDZIANE SKALA MIEJSCE CZAs
ZAGROZENIE ZAGROZENIA WYSTEPOWANIA WYSTEPOWANIA
ZAGROZENIA ZAGROZENIA
Upadek z wysokosci srednia Roboty ciesielskie /  Caty okres
dekarskie / roboty  wykonywania
elewacyjne wymienionych robot
Wykorzystanie niska Roboty ziemne Caty okres
urzadzen Roboty ciesielskie /  wykonywania
technologicznych dekarskie wymienionych robot
Roboty

wykonczeniowe

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczedstwa i higieny pracy dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie, jako szkolenie
wstepne i szkolenie okresowe. Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o
programy poszczegdlnych rodzajow szkolenia. Szkolenia wstepne ogodlne (,instruktaz
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0goblIny") przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do
wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikdw z podstawowymi
przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i
regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujagcymi w danym zakfadzie pracy oraz
zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy
(,Instruktaz stanowiskowy") powinno zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami
wystepujagcymi na okresSlonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed
zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez
pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pisSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenie
wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny byé przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 - dni od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymég nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi
oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub
zagrozeniami zdrowia pracownikow,

e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
e udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakoniczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopusci¢
pracownika do pracy, do ktdérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad
bhp. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz majster
budowy, stosownie do zakresu obowigzkéw.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdéw
osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac
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i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na
budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez
i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej
oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony
indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
srodkéow, powinny zapewniaé wystarczajagcg ochrone przed wystepujacymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy jest zobowigzany informowaé¢ pracownikow o sposobach
postugiwania sie tymi srodkami.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,

ZAPOBIEGAJACYCH  NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM  Z
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACIE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACIE NA WYPADEK POZARU, AWARII
| INNYCH ZAGROZEN

e Przed przystgpieniem do robdt nalezy posiada¢ wszystkie przewidziane
prawem uzgodnienia i opinie.

e Rozpoczecie i zakonczenie wszystkich prac niebezpiecznych i w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia nalezy zgtasza¢ kierownikowi budowy i
inspektorom nadzoru.

e Wszystkie osoby wykonujgce prace musza posiada¢ odpowiednie uprawnienia
i przeszkolenia.

e Stosowac wymagane przepisami srodki ochrony indywidualne;.

Nalezy przestrzegac przepiséw prawa dotyczacych bhp:

e ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - art.21 ,a" ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. — Prawo budowlane
e ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robdét budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.
wsprawie szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczerstwa i higieny
pracy
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e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie rodzajéw prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie rodzajéw prac, ktére powinny by¢é wykonywane przez co najmniej
dwie osoby

e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w
sprawie uprawnien rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy,
zasad opiniowania projektow budowlanych, w ktérych przewiduje sie
pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkéw  Komisji
Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcow

e rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
profilaktycznych positkéw i napojow

e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

e rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow
urzadzen technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych z
wagi na utrate mocy prawnej rozporzadzenia Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bhp
przy wykonywaniu robot budowlano - montazowych i rozbiérkowych z dniem
19 wrzesnia 2003 r.

Przed przystgpieniem do prac nalezy opracowad

,PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA".
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WOJEWODA BIELSKI Bielsko-Biata,1998.11.20

Nr ewidenc. 62/98 BB

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art.art. 12,13 1 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
( Dz.U. Nr 89, poz. 414), zgodnie z art. 104 KPA, po rozpatrzeniu wniosku z

dnia 6 sierpnia 1998 1.

Pani Malgorzata MAZUREK
magister inzynier architekt

urodzona dnia -

po spehieniu warunkow w zakresie przygotowania zawodowego i zdaniu
egzaminu zgodnie z § 9 ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. ( Dz. U. Nr 8 poz. 38z 19951,

otrzymuje

w specjalnosci architektoniczne;j
uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczen




VKD“?NCﬂﬂ!U
w Biolsku-Biclei
"hil!l wml ?m““"”
771 Nedeore Budawlency!

Bielsko~Biala, dnia 1991~05—f(27

Nr ewiden. 73/91/B-B

D E C Y Z J A
Giéwnego Architekta Wojewddzkiego

Na podstawie § 4 ust., 2, § 6 ust. 3, § 7, § 13 ust., 1 pkt 2
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
2z dnia 20.02,1975 r., w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U. nr 8, poz. 46, z péin. zmianami Dz.U, nr k2,
poz. 334 =z 1988 r./ stwierdzam, ze ’

Pan Marcin B U R Y‘ - mgr inz, budownictwa

.

urodzony dnia : posiada przygotowanie zawodowe

uprawniajgce do pelnienia samodzielnej funkcji
projektanta
w specjalnoséci konstrukey jno~budowlanej i jest upowazniony:

1/ do sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzan konstrukceyjno-
budowlanych budynkéw oraz innych budowli, z wylaczeniem linii,
wezléw i stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych drég startowych
i manipulacy jnych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i melioracji
wodnych, ‘

2/ do sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektdéw w zakresie
rozwigzan architektonicznych: ‘

a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektow
typowych i powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzadzania
planéw zagospodarowania dzialki zwigzanych z realizacjg tych
budynkodw,

b/ budowli nie bedacych budynkami.

3/ w budownictwie oséb fizycznych -~ do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukey jnych elementdéw budowlanych oraz oceniania i badania

34/47



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Slaska Okregowa Rada Izby Architektéow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéow RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. MALGORZATA ANTONINA MAZUREK
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 62/98 BB,

jest wpisana na liste cztonkdw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-0408.

Cztonek czynny od: 28-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-06-2023 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0408-A768-7A2D-AYFE-E925

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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® POLSKA
. | L B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

. Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-GRD-KIS-9CP *

Pan Marcin Bury o numerze ewidencyjnym SLK/BO/9450/03

adres zamieszkania
jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-05-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-05-15 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie¢ z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.

36/47




1463

303

110

279

100

329

82

261

1 1
.35, 355 .34, 391 L, 55
71 1 T 1
wn n
w0 n
—
(2]
J
355 34 391 111
172
> — ] 2
< <
NG 7“’ 1/3 & N
/172
170
@ — |
35 125 L, 79 2 151 34 144 " 97 " 150 55
T T T T
= +—
5 X 5 3
— F
2 1/4 2
© 267 © 39 81 34 12 1 97 1 150
ol e =wwn SOOI
il 210 <19
WL R 7]
D5 =
1/6 11 120,65
2 d | A 220430
~ B 367 < " 34# 359 N
><>< © H do belki=305 cm
°° Hmaks.=329 cm
— -
S 5 3
— -
121 | 74 | | 103 184 Lolme ) 144
I@
20
298 [ 442 107
170
I~ 82 I~ PN
(2] (2]
< o 145 1 /7 < ~
I~
101
171
— ]
°l
3 \E \.::@:rl/
~|R ~|R odtworzenie okna w
By o miejscu zamurowania
[te} (e}
8 (®)
L 55 ) 298 Ll 442 L 55 |
20
j', 238 ; 92 ; 540 qL
HL 870 ﬂL

03

02

rozbiérka werandy drewnianej
oraz odtworzenie werandy z
nowych elementéw
drewnianych

d

02

01

b 55 |

498

] 44 | 260 b 51 )

-+

497

L 58 |

#

o+

-+

+

+

1 76 | A1 158

o+

138 214 107

208

76 106

101

169

o+

RZUT PARTERU

skala 1:50

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - PARTER
Powierzchnia
Powierzchnia |uzytkowa
Numer |Nazwa podtogi [m2] [[m2]
1/1 Przedsionek 7,66 7,66
1/2 Pokdj 19,47 19,47
1/3 Pokdj 17,64 17,64
1/4 Magazyn 1,84 1,84
1/5 Pokdj 21,97 21,97
1/6 Przedsionek 7,05 7,05
1/7 Pokoj 14,81 14,81
SUMA 90,44 90,44
[52]
©
3
UWAGA:
- wymiana catej stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej zgodnie z
rysunkami zestawienia stolarki,
- parapety zewnetrzne kamienne z piaskowca gr. 3 cm,
- parapety wewnetrzne drewniane gr. 4 cm,
- nalezy sku¢ tynki szpalet wewnetrznych, wykonaé nowe tynki
cementowo-wapienne szpalet wraz z gruntowaniem oraz malowaniem farbg
zmywalna,
- podczas prac nalezy zabezpieczy¢ oraz zachowac istniejace piece.

STUDIO PROJEKTOWE s.c. Malgorzata Mazurek i Marcin Bury

ul.Sienkiewicza 48, 34-300 Zywiec
tel. 033 867 45 94

Projektant:
mgr inz. arch. Maigorzata Mazurek|
upr. nr 62/98/BB

Tytut inwestycji:
Remont zabytkowego budynku bytej organistéwki oraz rozbidérka
schodéw zewnetrznych zelbetowych w miejscowosci Stryszawa

‘Adres inwestycji
dziatka nr 11579 i 11623, 34-205 Stryszawa 393

Inwestor:
Gmina Stryszawa,
34-205 Stryszawa, Stryszawa 17

Opracowanie:
mgr inz. Dawid Bodzek
Branza: Data:
architektura | grudzien 2023
Faza: Skala:
- 1:50
- budowlany

Rysunek nr

A/01

Nazwa rysunku:

RZUT PARTERU
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ELEWACJA ZACHODNIA

skala 1:100

rozbidrka i wymurowanie na

nowo kominéw od poziomu
pokrycia z cegty klinkierowej

rozbidrka pokrycia dachowego oraz fat,

wzmocienie wiezby drewnianej, deskowanie
petne, folia paroprzepuszczalna, nowe
kontrtaty, taty oraz pokrycie z dachéwki
ceramicznej

oooOoooOooo

wymiana rynien na rynny @150 cm
z blachy powlekanej, wymiana deski
czotowej, obrébka blacharska deski
czotowej i pasa nadrynnowego

obrébka blacharska
cokotéw kamiennych
wokot budynku

obrébka blacharska

rozbiérka i wymurowanie na

AN

|

cokotéw kamiennych
wokot budynku

nowo kominéw od poziomu
pokrycia z cegty klinkierowej

ELEWACJA POLUDNIOWA

skala 1:100

odtworzenie okna w

iejscu zamurowania

rozbiérka werandy drewnianej
oraz odtworzenie werandy z
nowych elementéw
drewnianych

balustrada stalowa
malowana proszkowo
kol czarnym

tyty kamienne od werandy do
chodnika (powyzej poziomu chodnika)
istniejacy chodnik dla pieszych (poza

zakresem opracowania)

odtworzenie zeliwnego
czyszczaka do butéw

2 nowe stopnie z

rozbiérka schodéw zewnetrznych

\demontaz drzwi i okna,
zamurowanie otworéw
oraz montaz okna O3

wymiana rur spustowych

narury @110 cm z
blachy powlekane;j

wraz z stupami oraz prace
naprawcze na elewacji

UWAGA:

wymiana rur spustowych
narury @110 cm z
blachy powlekanej

rozbiérka schodéw zewnetrznych
wraz z stupami oraz prace
naprawcze na elewacji

- wymiana catej stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej zgodnie z
rysunkami zestawienia stolarki,

- parapety zewnetrzne kamienne z piaskowca gr. 4 cm,

- parapety wewnetrzne drewniane gr. 4 cm,

- nalezy odrestaurowac elewacje z cegty w miejscach jej zniszczenia (w

miejscach instalacji elektrycznych na elewacjach, w miejscu rozbiorki
schodow zewnetrznych),

- projektuje sie opaske zwirowg wokot budynku oraz dodatkowo korytkow

betonowe wzdtuz

Sciany wschodniej oraz potudniowej,

- wymiana instalacji odgromowej,

- nowa podbitka z desek drewnianych struganych w kolorze jasnego drewna,

zabezpieczona do stopnia NRO,

- rury spustowe, rynny, obrébki blacharskie i balustrada w kolorze czarnym,

weranda w Kkolorze jasnego drewna, dach w kolorze jak istniejgcy.
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wymiana rur spustowych

na rury @110 cm z
blachy powlekanej

blokéw z piaskowca

wymiana rur spustowych

na rury @110 cm z
blachy powlekanej

rozbiérka murku,
wykonanie nowego
muru z betonu klasy
C20/25 W8 oraz montaz
okfadziny kamiennej

SISleJ qualzs’ﬁog)zJ EKTOWE s.c. Matgorzata Mazurek i Marcin Bury
ul.slenkiewicza N ywiec
tel. 033 867 45 94

Projektant:

upr. nr 62/98/BB

Opracowanie:

mgr inz. arch. Matgorzata Mazurek

mgr inz. Dawid Bodzek

Tytut inwestycji:

Remont zabytkowego budynku bytej organistéwki oraz rozbidrka
schoddéw zewnetrznych zelbetowych w miejscowosci Stryszawa

Adres inwestycji:

dziatka nr 11579 i 11623, 34-205 Stryszawa 393

Inwestor:
Gmina Stryszawa,

34-205 Stryszawa, Stryszawa 17

Branza: Data:
architektura | grudzien 2023
Faza: Skala:
1:100
techniczny

Rysunek nr

A/03

Nazwa rysunku:

ELEWACJE ZACHODNIA
| POLUDNIOWA




rozbiorka werandy drewnianej
oraz odtworzenie werandy
nowych elementéw
drewnianych

ELEWACJA POLNOCNA

skala 1:100

rozbiérka i wymurowanie na
nowo kominéw od poziomu
pokrycia z cegty klinkierowej

balustrada stalowa

istniejgcy chodnik dla pieszych (poza
chodnika (powyzej poziomu chodnika)

ptyty kamienne od werandy do

zakresem opracowania)

malowana proszkowo,
w kol czarny
NN

U

ELEWACJA WSCHODNIA

skala 1:100

rozbiérka i wymurowanie na

nowo kominéw od poziomu rozbiérka pokrycia dachowego oraz fat,
pokrycia z cegty klinkierowej wzmochienie wiezby drewnianej, deskowanie

petne, folia paroprzepuszczalna, nowe
kontrtaty, taty oraz pokrycie z dachowki
ceramicznej

wymiana rynien na rynny @150 cm
z blachy powlekanej, wymiana deski
czotowej, obrobka blacharska deski
czotowej i pasa nadrynnowego

odtworzenie Zeliwnego,
czyszczaka do butow

2 nowe stopnie z
blokéw z piaskowca

rozbiérka murku,
wykonanie nowego
muru z betonu klasy
C20/25 W8 oraz montaz
oktadziny kamiennej

Mymiana rur spustowych

obrobka blacharska obrobka blacharska
cokotéw kamiennych cokotéw kamiennych D
,,,,,,, wokot budynku wokot budynku \
5 } Y
\Q/
i

O
N
N

narury @110cmz

wymiana rur spustowych
na rury @110 cm z
blachy powlekane;j

rozbiérka schodéw zewnetrznych

\rozbiérka werandy drewnianej

blachy powlekanej wymiana rur spustowych
na rury @110 cm z oraz odtworzenie werandy z wymiana rur spustowych
blachy powlekanej nowych elementéw na rury @110 cm z

wraz z stupami oraz prace
naprawcze na elewacji

UWAGA:

- wymiana catej stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej zgodnie z
rysunkami zestawienia stolarki,

- parapety zewnetrzne kamienne z piaskowca gr. 4 cm,

- parapety wewnetrzne drewniane gr. 4 cm,

- nalezy odrestaurowac elewacje z cegty w miejscach jej zniszczenia (w
miejscach instalacji elektrycznych na elewacjach, w miejscu rozbiorki
schodow zewnetrznych),

- projektuje sie opaske zwirowg wokot budynku oraz dodatkowo korytkow
betonowe wzdtuz $ciany wschodniej oraz potudniowe;j,

- wymiana instalacji odgromowej,

- nowa podbitka z desek drewnianych struganych w kolorze jasnego drewna,
zabezpieczona do stopnia NRO,

- rury spustowe, rynny, obrébki blacharskie i balustrada w kolorze czarnym,
weranda w Kkolorze jasnego drewna, dach w kolorze jak istniejgcy.
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drewnianych blachy powlekane;j

SISleJ qualgﬁogJ EKTOWE s.c. Matgorzata Mazurek i Marcin Bury
ul.slenkiewicza N ywiec
tel. 033 867 45 94

Projektant: Tytut inwestycji:
mgr inz. arch. Matgorzata Mazurek| Rémont zabytkowego budynku bytej organistowki oraz rozbiorka
upr. nr 62/98/BB schoddéw zewnetrznych zelbetowych w miejscowosci Stryszawa

Adres inwestycji:

dziatka nr 11579 i 11623, 34-205 Stryszawa 393

Inwestor:

Opracowanie: Gmina Stryszawa,

mgr inz. Dawid Bodzek 34-205 Stryszawa, Stryszawa 17
Branza: Data: Rysunek nr
. Nazwa rysunku:
architektura | grudzien 2023
— A / 04 ELEWACJE POLNOCNA
projekt 1100 I WSCHODNIA
techniczny




WZMOCNIENIE WIEZBY
DACHOWEJ -

PRZEKROJ PODtUZNY

skala 1:50
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STUDIO PROJEKTOWE s.c. Matgorzata Mazurek i Marcin Bury

ul.Sienkiewicza 48, 34-300 Zywiec
tel. 033 867 45 94

UWAGA:
- nalezy zabezpieczy¢ elementy drewniane przy
kominach ptytami cementowo-witéknowymi.
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Projektant:
mgr inz. Marcin Bury
upr. nr 73/91 B-B

Opracowanie:

mgr inz. Dawid Bodzek

Tytut inwestycji:
Remont zabytkowego budynku bytej organistéwki oraz rozbidrka
schoddéw zewnetrznych zelbetowych w miejscowosci Stryszawa

Adres inwestycji:

dziatka nr 11579 i 11623, 34-205 Stryszawa 393

Inwestor:
Gmina Stryszawa,
34-205 Stryszawa, Stryszawa 17

Branza: Data:
konstrukcja grudzien 2023

Rysunek nr
Nazwa rysunku:

Faza: Skala:
projekt

techniczny 1 50

K/O 1 WZMOCNIENIE WIEZBY
DACHOWEJ - PRZEKROJ

PODLUZNY




WZMOCNIENIE WIEZBY

DACHOWEJ - PRZEKROJ
POPRZECZNY

proj. jetka 4x14 cm

skala 1:50

STUDIO PROJEKTOWE s.c. Matgorzata Mazurek i Marcin Bury

P 2
Yo}
ptatew 14x18 cm ptatew 14x18 cm
S
krokiew 12,5x14 cm stezenie[14x17 cm krokiew 12,5x14 cm
cook.115cm cook.115cm
3
o™
(o}
Q
murtata 23x25 cm —\miecz10x10cm | miecz 10x10 cm /- murfata 23x25 cm
stup 17x16 cm proj. stezenie - proj. stezenie, stup 17x16 cm
— 14x14 cm 14x14 cm .
™
[op]
podwalina 20x23 cm Q
strop drewniany
ql, 219 ql, 368 qL 219 4|,
ul.Sienkiewicza 48, 34-300 Zywiec
tel. 033 867 45 94
Projektant:
UWAGA: mgr inz. Marcin Bury

- nalezy zabezpieczy¢ elementy drewniane przy
kominach ptytami cementowo-witéknowymi.
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upr. nr 73/91 B-B

Opracowanie:

mgr inz. Dawid Bodzek

Tytut inwestycji:
Remont zabytkowego budynku bytej organistéwki oraz rozbidrka
schoddéw zewnetrznych zelbetowych w miejscowosci Stryszawa

Adres inwestycji:

dziatka nr 11579 i 11623, 34-205 Stryszawa 393

Inwestor:
Gmina Stryszawa,
34-205 Stryszawa, Stryszawa 17

Branza: Data:
konstrukcja grudzien 2023
Faza: Skala:
jekt
?erZ:;iczny 1 50

Rysunek nr

K/02

Nazwa rysunku:

WZMOCNIENIE WIEZBY

DACHOWEJ - PRZEKROJ
POPRZECZNY




RZUT

skala 1:25

wyciecie istniejgcej murtaty i
potaczenie z projektowang murtatg

wyciecie istniejgcej ptatwi i |
potgczenie z projektowang pfatwig |
nad stupem

projektowana pfatew 14x18 cm |

projektowana murtata 23x25 cm

projektowana jetka 4x14 cm
projektowana krokiew 12,5x14 cm I
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podbitka z desek struganych /

projektowana jetka 4x14 cm

WIDOK Z ZEWNATRZ
skala 1:25

projektowana krokiew 12,5x14 cm

I
\projektowana ptatew 14x18 cm
|

\projektowana murfata 23x25 cm
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STUDIO PROJEKTOWE s.c. Matgorzata Mazurek i Marcin Bury
ul.Sienkiewicza 48, 34-300 Zywiec
tel. 033 867 45 94

Projektant: Tytut inwestycji:
mgr inz. Marcin Bury Remont zabytkowego budynku bytej organistéwki oraz rozbidrka
upr. nr 73/91 B-B schoddéw zewnetrznych zelbetowych w miejscowosci Stryszawa

Adres inwestycji:

dziatka nr 11579 i 11623, 34-205 Stryszawa 393

. Inwestor:
Opracowanie: Gmina Stryszawa,
mgr inz. Dawid Bodzek 34-205 Stryszawa, Stryszawa 17

Branza: Data: Rysunek nr

. L, Nazwa rysunku:
konstrukcja grudzien 2023

K/03 |szczecor PrzEDEUZENIA
PLATWI | MURLAT

Faza: Skala:

projekt 1:25

techniczny




WIDOK KONSTRUKCJI
Z BOKU ; = “

skala 1:50

deskowanie petne, taty, kontrtaty
i dachdéwka ceramiczna
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\
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kotew chemidzna w $cianie z cegiet
zespawana z ptaskownikiem
przykre,conynll do belki drewnianej

belka 15x15 cm
,30,30,
T 1 1
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N._odtWorzenie zeliwnego
czyszczaka do butéw
2 nowe stopnie z

| blokow z piaskowca

| 2
| 168

19
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belki
I —

26|

belka 2

—

belka frontowa 25x25 cm rozbiérka murku, wykonanie nowego
kotwiona w projektowanym muru z betonu klasy C20/25 W8 oraz
murze betonowym montaz okfadziny kamiennej
papa termozrzewalna oraz
- kotwienie belki w murku
é’ zelbetowym

WIDOK KONSTRUKCJI
Z FRONTU

_ skala 1:50
deskowanie petne, faty, kontrtaty
i dachéwka ceramiczna
krokwie 12,5x14 cm krokwie 12,5x14 cm N
w| ©
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X
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belka 15x10cm_—T |
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deskigr. 3,2cm

belka frontowa
25x25cm
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