PRZEDMIAR ROBOT

Rozbudowa drogi gminnej w m. Bladzim

Lp.

Podstawa

Opis

Jedn.obm.

llosé¢

D-01.00.00.00

ROBOTY
PRZYGOTOWAWCZE

1d.1

KNNR 1 0111-01

Roboty pomiarowe przy
liniowych robotach ziemnych -
trasa drég w terenie rowninnym

0,800

2d.1

KNNR 1 0101-02

Mechaniczne $cinanie drzew z
karczowaniem pni o $rednicy do
250 cm wraz z wywiezieniem

szt.

6,00

D-02.00.00.00

ROBOTY ROZBIORKOWE

3d.2

KNNR 1 0113-01

Usunigcie warstwy ziemi
urodzajnej (humusu) o grubosci
do 15 cm - zielen

m2

1200,00

4d.2

KNR 4-04 1103-04

Wywiezienie gruntu
niebudowlanego przy
mechanicznym zatadowaniu i
wyladowaniu samochodem
samowyladowczym

m3

180,00

D-03.00.00.00

PODBUDOWY

5d.3

KNNR 1 0209-03

Wykopy oraz przekopy wyk.na
odktad koparkami
przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25
m3 w gr.kat. |-lI: jezdnia+zjazdy -
(3500+380)*0,48

m3

1862,40

6d.3

KNNR 1 0209-03

Wykopy oraz przekopy wyk.na
odktad koparkami
przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25
m3 w gr.kat. I-1l: pobocze -
1200%0,20

m3

240,00

7d.3

KNR 4-04 1103-04

Wywiezienie gruntu
niebudowlanego przy
mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu samochodem
samowytadowczym

m3

2102,40




8d.3

KNNR 6 0103-03

Profilowanie 1 zageszczanie
podloza wykonywane
mechanicznie w gruncie kat. [I-IV
pod warstwy konstrukcyjne
jezdni, zjazdow i pobocza:
3500+380+1200

m2

5080,00

9d.3

KNNR 6 0106-05

Warstwy odcinajgce z piasku
zageszcezane mechanicznie o
gruboscei 10 cm:  pobocze

1200,00

10d.3

KNNR 6 0111-02

Podbudowy z gruntu
stabilizowanego cementem o
Rm=5,0 MPa, warstwa o grubosci
po zageszcezeniu 15 cm -
jezdniatzjazdy: 3500+380

m2

3880,00

11d.3

KNNR 6 0113-02

Podbudowa pomocnicza z
kruszyw lamanych twardych
stabilizowanych mechanicznie
0/31,5 mm o grubosci po
zageszezeniu 20 cm - jezdnia,
zjazdy: 3500+380

m?2

3880,00

D-04.00.00.00

NAWIERZCHNIE

12d.4

KNNR 6 0502-03

Nawierzchnia z kostki brukowej
betonowej bez fazy grubos ci 8
cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem: jezdnia i zjazdy:
3500+380

m2

3880,00

13d.4

KNNR 6 0403-03

Krawezniki betonowe wystajace
o wymiarach 15x22 ¢m z
wykonaniem taw betonowych na
podsypce cementowo-
piaskowej

m2

1200,00

14d.4

KNNR 6 0204-06

Nawierzchnie z tlucznia
kamiennego - warstwa gorna o gr.
po uwatowaniu 20 cm - pobocze

m2

1200,00

D-05.00.00.00

ROBOTY
WYKONCZENIOWE

15d.5

KNNR 6 1305-03

Regulacja pionowa studzienek dla
urzadzen podziemnych przy
objetosci betonu w jednym
miejscu od 0.2 do 0.3 m3

m3

3,00

D-06.00.00.00

OZNAKOWANIE DROG 1
URZADZENIA




Pionowe znaki drogowe - stupki z

16d.6 | KNNR 60702-01 |rur stalowych fzt: 13,00
Pionowe znaki drogowe - znaki
zakazu, nakazu, ostrzegawcze i
informacyjne o pow. ponad 0.3 . 13,90
17d.6 | KNNR 6 0702-05 |m2
7 D-07.00.00.00 |[ZIELEN DROGOWA
Sadzenie drzew lisciastych form
naturalnych z zaprawa dotow
catkowita, na terenie plaskim w
gruntach kat. I-I1, szerokos¢ i szt. 6,00
BCD-I D- glebokos¢ dotow 0,70 m - lipa
09.01.01.20.21.03 |drobnolistna obwod pnia 16-18
18 d.7 Uproszczona cm
INWENTARYZACJA
8 D-08.00.00.00 [POWYKONAWCZA
Odtworzenie trasy i punktow
wysokosciowych dla liniowych
GG.00-12.01 robot ziemnych w terenie ko 1,810
19d.8 Uproszczona rOwninnym
KOSZTY PRZYGOTOWANIA
9 D-09.00.00.00 (DOKUMENTACJI
Koszt projektu, uzgodnien oraz
24 d.9 |Kalkulacja wiasna wykonanie badan geologicznych kpl. 1

ind. Masiuse Jablodski

v uprawiieris bugowlang de projektewania
W Spequinplol kenelrakadag - butowiane
e agianicaes
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