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Klobuck dnia, 01.08.2022 r.

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze  projekt  zagospodarowania terenu  oraz  projekt
architektonicznobudowlany budowy drogi dojazdowej dr-120 wraz z przebudowg odcinka drogi
powiatowej nr 4583 P, na dziatkach o nr ewid. 120, 108, 267/1, 119, 123 w miejscowosci
Pigtno w gminie Tuliszkow zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant :

mgr inz. Jarostaw Borecki

uprawnienia nr 767/01 do projektowania

1 kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane; L,

Wykaz Projektantow sprawdzajacych, ktorzy dokonali sprawdzenia projektu:

Projektant sprawdzajacy :

mgr inz. Andrzej Musialski

uprawnienia nr 86/98 do projektowania

1 kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej









I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, CZESC OPISOWA

1.  OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest dokumentacja projektowa budowy drogi
dojazdowej dr-120 wraz z przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 4583 P, na dziatkach
oznaczonych w ewidencji gruntéw nr dr-120, 108, 267/1, 119, 123.

2. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU, W
TYM INFORMACJA O OBIEKTACH BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO
ROZBIORKI

W/w droga zlokalizowana jest miedzy droga gminng nr 667 070 P (dz. nr 108), a droga powiatowa
nr 4583 P (dz. nr 267/1) o nawierzchniach bitumicznych. Droga przebiega w kierunku p6tnoc —
poludnie. W pdinocnej czesci przedmiotowa droga krzyzuje sie z droga gminng nr 667 070 P,
przez wie$ Pigtno, ulicg bez nazwy, a w potudniowej czesci z drogg powiatowa nr 4583 P. W
stanie istniejacym droga posiada nawierzchni¢ ziemna, w ktorej wystepuja liczne nierownosci,
ubytki oraz wyboje z zastoiskami wody opadowe;.

W/w droga zlokalizowana jest na terenie przeznaczonym Ww miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego pod tereny upraw polowych. W pasie drogowym
zlokalizowana jest podziemna i nadziemna infrastruktura techniczna, w szczegoélnosci linia
kablowa nN, wodociag z PE srednicy 80 mm oraz kabel teletechniczny. Wyzej wymieniona
droga nie zostata zaliczona do Zadnej kategorii drog publicznych. Status drogi: wewngtrzna.
Administratorem w/w drogi jest Burmistrz Tuliszkowa. Administratorem drogi powiatowe;j
jest Zarzad Powiatu Tureckiego.

Planowane jest rowniez przez Gming, objecie inwestycja dzialek o nr ewid. 119 1 123 wg
zakresu okreslonego na rys. D-2. Dzialka nr 119 jest niezabudowana 1 aktualnie
jest uzytkowana rolniczo. Dziatka nr 123 jest dziatkg budowlang, na ktorej jest usytuowany
budynek mieszkalny jednorodzinny. Zgodnie z ustaleniami, Gmina Tuliszkow na wtasny koszt
przeprowadzi procedur¢ wydzielenia z dziatki 119 1 123 niezbednego terenu pod pas drogowy
wg odrebnego postgpowania.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Dane ogole

Projektowane zagospodarowanie pasa drogowego polega na wbudowaniu drogi dojazdowe;j,
ktore na planie oznaczono symbolem A-B (na dz. 120, 267/1, 108 oraz na fragmencie dz.
123) i C-D (na dz. 120 i 119). Poczatek Drogi A-B zlokalizowano w pkt A w km 0+003,17
stanowigcym krawedz jezdni drogi powiatowej nr 4583 P, a koniec w pkt B stanowiacym
krawedz jezdni drogi gminnej nr 667 070 P w km 0+197,04. Poczatek drogi C-D
zlokalizowano w km 0+023,21 drogi A-B, a koniec w km 0+032,25.

Zaprojektowano jezdni¢ o szerokosci 4 m o nawierzchni z betonu asfaltowego, w przekroju
drogowym wraz obustronnymi poboczami gruntowymi szerokimi na 0,3 m. Odprowadzenie
wod opadowych i roztopowych realizowane bedzie spadkami podluznymi i poprzecznymi
jezdni w kierunku zielenhcy wurzadzonych w pasie drogowym. Szczegély okresla
czes$¢ rysunkowa projektu zagospodarowania terenu.

a) urzadzenia zwigzane z obiektem budowlanym

W przedmiotowym rozwigzaniu nie projektuje si¢ urzadzen zwigzanych z projektowang
droga.

b) sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekéw

W trakcie eksploatacji drogi nie beda powstawaty Scieki.



c¢) uktad komunikacyjny

Uktad komunikacyjny projektowanego obiektu drogowego dostosowano odpowiednio do
potrzeb Gminy, w szczegolnosci natezenia pojazddéw, struktury rodzajowej pojazdow,
przylegajacego terenu.

d) okreslenie dostepu do drogi publicznej

Uktad komunikacyjny projektowanego obiektu drogowego powigzano z drogami
publicznymi, tj. z istniejacg droga powiatowa nr 4583 P oraz z drogg gminng nr 667 070 P
przez wie$ Pietno.

e) parametry techniczne sieci u urzadzenia uzbrojenia terenu

W pasie drogowym zlokalizowany jest gminny wodociagg z PE 80 mm administrowany przez
Zaktad Gospodarki Komunalnej w Tuliszkowie, linia kablowa nN administrowana przez
Energa Operator S.A. Oddziat w Kaliszu oraz kabel teletechniczny wlasnosci Orange Polska
S.A. W pasie drogowym nie projektuje si¢ zadnych sieci technicznych.

f) uksztattowanie terenu i1 uktad zieleni

Teren ptaski. Tras¢ drogi nawigzano do istniejagcego terenu. Zielen w pasie drogowym ma
formg¢ zielenie niskiej. Brak zadrzewien.

4.ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZABUDOWY PROJEKTOWANYCH I

ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

a) powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejagcych obiektéw budowlanych
-powierzchnia jezdni odcinek A-B 798 m?
-powierzchnia jezdni odcinek C-D 141 m?

b) powierzchnia biologicznie czynna

Wskazniki dotyczace powierzchni biologicznie czynnej niezbedne do sprawdzenia zgodnosci
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie dotyczg drog.

c) powierzchnia innych cze$ci terenu, niezb¢dnych do sprawdzenia zgodno$ci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzja o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Nie dotyczy niniejszego projektu budowlanego

5. INFORMACJE 1 DANE O RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW
W  ZABUDOWIE I ZAGOSPODAROWANIU TERENU WYNIKAJACYCH Z
AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO LUB DECYZJI INWESTYCIJI CELU
PUBLICZNEGO

A) O RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE I
ZAGOSPODAROWANIU TERENU

Teren na ktorym zlokalizowana jest projektowana droga nie jest objety ograniczeniami lub
zakazami w zabudowie 1 zagospodarowaniu terenu. Ustalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Tuliszkéw w przedmiotowym rejonie dopuszczaja
lokalizacje infrastruktury, w tym drég.



B) OCHRONY KONSERWATORSKIEJ TERENU

Zamierzenie inwestycyjne nie podlega ochronie konserwatorskiej z tytulu wystgpowania
obszaréw lub obiektow objetych formami ochrony ustalonymi na podstawie przepisow
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami oraz polozone
jest poza granicami obszaréw objetych ochrong konserwatorskg. W przypadku odkrycia
znalezisk w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych, co do ktorych istnieje przypuszczenie iz sg
zabytkiem, na Inwestorze cigzy obowigzek powiadomienia Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow, ktérego oddziat miesci si¢ w Poznaniu na ulicy Golebiej 2 lub lokalne wiladze, tj.
Burmistrza Gminy 1 Miasta Tuliszkow.

C) OKRESLENIE WPLYWU EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest poza obszarami goérniczymi.

D) INFORMACJA I DANE O CHARAKTERZE 1 CECHACH ISTNIEJACYCH 1
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANEGO OBIEKTU I JEGO OTOCZENIA

Przejete rozwigzania projektowe w dalszej czegsci niniejszej dokumentacji, nie beda stanowic
zagrozenia dla §rodowiska oraz najblizszego jego otoczenia w sasiedztwie.

Przedmiotowa droga zlokalizowana jest poza:

-obszarami narazonymi na niebezpieczenstwo powodzi,

-osuwiskami,

-obszarami ustanowionych stref ochronnych ujg¢ wod,

-obszarami ustanowionych form ochrony przyrody.

6.DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W
SZCZEGOLNOSCI O DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM
ZAOPATRZENIU W WODE

Projektowana droga spelnia¢ bedzie wymagania stawiane drogom pozarowym. Warunki
ochrony przeciwpozarowej nie dotycza obiektéw drogowych.

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Nie dotyczy.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddzialtywania okre§lony w art. 3 ust. 20 Prawo budowlane, wyznaczono w otoczeniu
obiektu na podstawie przepisow odrgbnych wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu terenu — nie bedzie wykracza¢ poza granice pasa
drogowego oraz granice terenu, co do ktorego Inwestor posiada prawo do dysponowania na
cele budowlane.
Obszar oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu:
otoczenie obiektu budowlanego stanowi obszar obejmujacy teren, na ktorym znajduje
si¢ obiekt, a takze sgsiednie dziatki, poddane analizie w zakresie mozliwosci
oddziatywania tego obiektu,
przepisy odregbne, zaden z przepisow odrebnych nie wskazuje na ewentualne
ograniczenia, wykluczenie lub czgsciowe wykluczenie mozliwosci lokalizacji obiektu
drogowego.
Analiza uwarunkowan formalno-prawnych obejmuje przepisy techniczno-budowlane oraz
pozostale przepisy, ktérych unormowania moga mie¢ wplyw na okre§lenie obszaru
oddzialywania obiektu.



Oddzialywania zwigzane z hatasem na etapie budowy obiektu beda miaty wytacznie charakter
lokalny, krotkotrwatly, odwracalny i ograniczony do terenu budowy. Planowana inwestycja
nie wptynie w negatywny sposob na klimat akustyczny w rejonie przedsiewziecia. Na etapie
realizacji bedg miaty miejsce emisje halasu powstale w zwigzku z pracg pojazdéw, maszyn,
ktoérych wptyw na §rodowisko z uwagi na rozmiar przedsiewziecia nie powinien przekraczac
wartosci dopuszczalnych, podanych przez Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14
czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 120
poz. 826 z p6z. zm.). Ucigzliwosci te beda mialy charakter czasowy i ustgpia po zakonczeniu
inwestycji.

Oddzialywania zwigzane z hatasem na etapie uzytkowania obiektu

Dopuszczalne poziomy hatasu okresla Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14
czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku. Przedsigwzigcie
jest zlokalizowane na terenie zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej. W/w
rejonie nie wystepuja zadne szpitale i domy pomocy spolecznej, obiekty uzdrowiskowe,
rekreacyjno-wypoczynkowe.  Szacunkowe natezenie halasu od pojazdow osobowych
ksztattowac si¢ bedzie na poziomie ok. 60 dB (A). Dopuszczalny poziom hatasu okre§lony w
rozporzadzeniu dla pory dziennej wynosi 65 [dB]. Planowane przedsiewzigcie zatem nie
spowoduje przekroczenia wartosci dopuszczalnych pozioméw hatasu generowanego przez
pojazdy w odniesieniu do przylegtych zabudowan.



CZESC RYSUNKOWA

PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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Nozwa elementu

Nazwa opracowania: PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY DROGI DOJAZDOWEJ DR-120 PIETNIE

projektu budowlanego:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zomaviajacy / Inwestor: GMINA | MIASTO TULISZKOW PLAC POWSTANCOW STYCZNIOWYCH 1863 r. 162-740 TULISZKOW

Tytut rysunku: PLAN ORIENTACYJNY

. . ) Skala
Lokalizacia:  obreb 0009 Pietno, dz. nr ewid. dr-120, 108, 267/1, 119, 123 1:25 000

jedn. ewid. 302707_5 Tuliszkéw
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Nazwa opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY DROGI
DOJAZDOWEJ DR-120 W MIEJSCOWOSCI PIETNO
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GMINA i MIASTO TULISZKOW PLAC POWSTANCOW
STYCZNIOWYCH 1863 R. 1 62-740 TULISZKOW

F .
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Nazwa elementu projektu budowlanego:

II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BUDOWY DROGI DOJAZDOWEJ DR-120 W PIETNIE
wraz z przebudowg odcinka drogi powiatowej nr 4583 P

BRANZA DROGOWA

Nazwa zamierzenia budowlanego :

Budowa drogi dojazdowej dri20w Pictnie
wraz z przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 4583 P

Kategoria obiektu budowlanego,
adres

XXV —drogi 1 kolejowe drogi szynowe,
obreb 0009 Pigtno, jedn. ewid. 302707 5 Tuliszkow,
powiat turecki

Identyfikatory dzialek ewidencyjnych
na ktorych obiekt budowlany jest
usytuowany

302707 _5.0009.120, 302707_5.0009.108,
302707_5.0009.267/1, 302707 _5.0009.119
302707 _5.0009.123

Zamawiajacy / Inwestor:

GMINA i MIASTO TULISZKOW
Plac Powstancoéw Styczniowych 1863 r. 1,
62-740 Tuliszkéw

Jrgq:lg[iti(; Biuro Projektow Budowlanych VIA Jarostaw Borecki
P Ja ron 42-125 Klobuck, ul. Graniczna 116, tel. 660-940-123
numer
Imig¢ i nazwisko Branza | uprawnien | specjalno$é¢ podpis
budowlanych

mgr inz. konstrukcyjno

Projektant: Jarostaw drogowa |  767/01 budowlana
Borecki

Projektant mgr inz. konstrukcyjno

sprawdzajgcy Andrzej drogowa 86/98 budowlana
Musialski

Klobuck, 1 sierpnia 2022 r
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II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY DROGI-OPIS TECHNICZNY

1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania niniejszej cze$ci projektu budowlanego jest projekt
architektoniczno-budowlany budowy drogi dojazdowej dr-120 wraz z przebudowg odcinka
drogi powiatowej nr 4583 P w miejscowosci Pietno w gminie Tuliszkow.

2.Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest uzyskanie pozwolenia na budowe, ktore wydaje Starosta
Turecki.

3.Podstawa opracowania

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 poz. 2351 z zm),

(2] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U z 2021 r. poz. 2233 z pdz. zm.)

[3] Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie okre$lenia
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na §rodowisko (Dz. U. z 2019 r poz.
1839),

(4] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow,
a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do
urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311),

[5] Rozporzadzenie z Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r
ws. warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
budynki iich usytuowanie (Dz.U.z 2016r1. poz. 124 z p6z. zm.),

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401),

[71  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 z pdz. zm.)

[8] Mapa do celow projektowych sporzadzona przez P.U. PLOT-GEO Ustugi Geodezyjne
Zbigniew Janicki ul. Kwiatowa 16a, 62-700 Turek, przyjeta do zasobow Starosty
Tureckiego pod nr GEOS.6640.1114.2022 w dniu 13.06.2022 r.

[9] Umowa o prace projektowe. Wizja lokalna w terenie.

4.Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia

budowlanego
Rodzaj projektowanego obiektu budowlanego: droga dojazdowa.
Kategoria obiektu budowlanego: XXV —drogi 1 kolejowe drogi szynowe.
Status drogi : wewnetrzna.

5.Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Zamierzony sposob uzytkowania — droga dojazdowa. Funkcja obiektu: obstuga terendéw
upraw polowych.

Program uzytkowy obiektu budowlanego — droga jednojezdniowa szerokosci 4 m.
Nawierzchnia jezdni twarda, z betonu asfaltowego dla kategorii ruchu KR1-2.

6.Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Uktady przestrzenne oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego nie dotycza obiektéw
drogowych. Projektowang droge nawigzano do istniejgcego terenu.



7.Charakterystyczne parametry projektowanej drogi:
a) Dhugo$¢ proj. jezdni odcinek A-B + C-D= 193,87 + 30,25=224,12 m

b) Szeroko$¢ proj. jezdni 4 m.

C) Przekroj: drogowy

d) Nawierzchnia $cieralna jezdni: beton asfaltowy AC 11 S na bazie asfaltu 50/70
e) Pobocza gruntowe ulepszone o szerokosci 30 cm
f) Predkos¢ projektowa 30 km/h,

8.Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
1) Kategoria geotechniczna

Projektowane drogi dojazdowe zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktoéra odnosi
si¢ do niewielkich obiektow budowlanych.

2) Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne stwierdzono na podstawie przekopu kontrolnego. Stwierdzono, ze
w/w rejonie pod warstwa ziemi urodzajnej grubosci 20-30 cm cm wystgpuja grunty
piaszczyste domieszka piaskow pylastych do glebokosci co najmniej 200 cm. Wod
gruntowych nie stwierdzono. Strefa przemarzania 1. Projektowang budowe drogi zaliczono do
I kategorii geotechnicznej, a podtoze gruntowe zakwalifikowano do grupy G2 nosnosci
podloza - grunty watpliwe.

3) Informacja o sposobie posadowienia obiektu :

- Glebokos¢ posadowienia: 0,4 m p.p.t.,

- Projektowane posadowenie obiektu: bezposrednie,

-Teren ze spadkiem w kierunku zachodnim, podtoze gruntowe stabilne,

Przyblizona no$nos¢ podloza gruntowego na podstawie danych literaturowych wynosi ok. 50

MPa.

9.W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku — liczba lokali
mieszkalnych i uzytkowych

Nie dotyczy.

10.W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku wielorodzinnego —
liczba lokali mieszkalnych dost¢pnych dla oséb niepelnosprawnych

W/w opis nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.

11.0pis zapewnienia warunkow korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne

W/w opis nie dotyczy inwestycji z zakresu drog. Projektowana droga nie bedzie generowac

barier architektonicznych.

12.Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci , jakoSci i sposobu odprowadzania $ciekow
oraz wod opadowych



Zapotrzebowanie projektowanego obiektu w wode — nie dotyczy.
Przedmiotowa droga nie bedzie zrodtem powstawania Sciekow.

Sposob odprowadzania wod opadowych — odprowadzenie wod opadowych realizowane
bedzie spadkami podluznymi i poprzecznymi jezdni w kierunku zielency urzadzonych
w pasie drogowym.

Zgodnie z obowigzujacym rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego oraz warunkdéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do
ziemi $ciekdéw, a takze odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do
urzadzen wodnych, powierzchnie drog klasy ,,D”, w tym drogi wewngtrzne nie sg zaliczane
do powierzchni zanieczyszczonych. W przypadku drég klasy ,,.D”, wody opadowe
1 roztopowe moga by¢ wprowadzone do ziemi lub odbiornika bez oczyszczania. Drogom
klasy D nie s3 stawiane wymagania jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do
ziemi Sciekow, a takze odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych. Po wykonaniu
robot drogowych pas drogowy nalezy obsia¢ mieszankg traw.

b) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych, z podaniem
ich rodzaju, iloSci i zasi¢gu rozprzestrzeniania

Przedmiotowa droga nie bgdzie Zrédlem powstawania zanieczyszczen gazowych, zapachow,
pytowych i ptynnych.

¢) rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow
Przedmiotowa droga nie bedzie zrédtem powstawania odpadow.

d) wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego, i innych zaklécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania

Projektowana droga nie bedzie Zrédlem powstawania drgan, promieniowania, pola
elektromagnetycznego.

Dopuszczalne poziomy hatasu okresla Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14
czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku. Przedsigwzigcie
jest zlokalizowane na terenie zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej. W/w rejonie nie
wystepuja zadne szpitale 1 domy pomocy spotecznej, obiekty uzdrowiskowe, rekreacyjno-
wypoczynkowe. Szacunkowe natezenie hatasu od pojazdow osobowych ksztaltowac si¢
bedzie na poziomie ok. 60 dB (A). Dopuszczalny poziom hatasu okreslony w rozporzadzeniu
dla pory dziennej wynosi 65 [dB]. Planowane przedsiewzigcie zatem nie spowoduje
przekroczenia wartosci dopuszczalnych pozioméw hatasu generowanego przez pojazdy w
odniesieniu do przylegtych zabudowan

f) wplyw projektowanego obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢
gleby, wody powierzchniowe i podziemne

W pasie drogowym brak jest zadrzewien. Bioragc pod uwage parametry techniczne
projektowanej drogi oraz wielkos$¢ przedsigwzigcia, wptyw projektowanego przedsiewzigcia
na glebe, wody powierzchniowe i podziemne nie wystapi.

13.Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo

W/w analiza nie dotyczy obiektow drogowych.



14. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Przedmiotowa droga dojazdowa nie bgdzie wyposazana w zasadnicze elementy budowlano-
instalacyjne.

15.Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu

Nie dotyczy.
16.Dane z zakresu ochrony srodowiska

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10.09.2019 r . w sprawie okreslenia
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na §rodowisko (Dz. U. z 2019 r poz.1839)
projektowana budowa drogi dojazdowej o dlugosci 224,12 nie jest zaliczana do inwestycji
mogacych pogorszy¢ stan $rodowiska. Budowa drogi zlokalizowana jest poza formami
ochrony przyrody.

Obowiazki wykonawcy robot:
1.Plac budowy nalezy zorganizowa¢ w granicach pasa drogowego,

2.Poczatek i koniec terenu budowy winien by¢ oznakowany znakami drogowymi,

3.Budowa zostanie wyposazona w Dbeczkowoz do zraszania podioza, warstw
technologicznych oraz kruszyw zanim zostang wbudowane w miejsce przeznaczenia.

4.Teren budowy zostanie wyposazony w certyfikowang przewozng toalete ze szczelnym
zbiornikiem na cele sanitarno-higieniczne zatogi zaangazowanej w wykonawstwo robot
drogowych.

5.Teren budowy zostanie wyposazony w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wyciekow
ptynow i olejow.

6.Kazdego dnia, wykonawca przed rozpoczeciem robot drogowych oraz w trakcie dnia
roboczego, przeprowadzi kontrole maszyn i urzadzen pod katem ubytkéw paliw, plynow i
olejow.

7.Maszyny 1 urzadzenia beda stacjonowaé na zapleczu budowy na utwardzonym placu
postojowym z plyt betonowych, uszczelnionym geomembrang z HDPE.

8.W przypadku stwierdzenia w wyniku codziennej kontroli jakichkolwiek usterek, w tym
ubytkow paliw, plynéw 1 olejow, maszyny 1 urzadzenia zostang zabezpieczone i
przetransportowane do serwisanta. Na placu budowy nie beda dokonywane zadne czynnosci
naprawcze sprze¢tu i maszyn drogowych.

9.Tankowanie paliw ptynnych odbywac si¢ bedzie poza terenem budowy, na lokalnych
stacjach paliw. Nie planowa¢ lokalizowania Zzadnych zbiornikow z paliwem lub z innymi
substancjami ropopochodnymi na terenie budowy.

10.Wjazd i wyjazd z terenu budowy wyposazy¢ w wanny z woda do mycia kot pojazdow
opuszczajacych plac budowy. W razie koniecznos$ci nalezy przeprowadzi¢ mycie istniejgcych
nawierzchni bitumicznych od strony najazdéw na teren budowy.

11.Teren budowy zostanie wyposazony w pojemniki do selektywnej segregacji stalych
odpadéw komunalnych, oddzielne pojemniki na PCV, papier, szkto i odpady niesegregowane.
Ich opréznianie zostanie powierzone specjalistycznej firmie.

12.Transport materiatow odbywa¢ w skrzyniach tadunkowych zabezpieczonych plandekami.
13.Zagospodarowanie mas ziemnych nastgpi w granicach pasa drogowego. Nadmiar ziemi
zostanie zagospodarowany na terenach wymagajacych rekultywacji, np. w wyrobiskach
materialow drogowych.

14.Roboty drogowe begda wykonywane w dni robocze, w systemie jednozmianowym w
godzinach 07:00 do 16:00.

15. Po =zakonczeniu robot drogowych, wykonawca winien jest obsia¢ pas drogowy
mieszankami traw.



17.Dane informacyjne

1.Roboty budowlane prowadzi¢ w oparciu o niniejszy projekt budowlany.

2.Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i nadzorem osoby posiadajacej
odpowiednie uprawnienia budowlane.

3.Nalezy przestrzega¢ przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
drogowych. Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia z uwzglednieniem wymagan okreslonych w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku ws. bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

4 Nalezy stosowa¢ wylacznie materialty budowlane posiadajace deklaracje i1 certyfikaty
zgodnosci oraz dopuszczone do stosowania w budownictwie.

5.Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z aktualnymi warunkami technicznymi
wykonania i1 odbioru rob6t drogowych.

Projektowat:
mgr inz. Jarostaw Borecki

czt. SOIIB, nr SLK/BO/7517/02
uprawnienia w specj. konstrukcyjno-
budowlanej do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen

nr decyzji 767/01
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CZESC RYSUNKOWA
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
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Krawed? jezdni drogi powiatowej i gminnej obciac pitg do wymaganego profilu,
powierzchnig podbudowy oczyscié i skropi¢ emulsja asfaltowg C 60 B 10 ZM/R

w ilosci 1,0 kg/m? . Warstwe wigzaca oraz istn. warstwy bitumiczne skropi¢ emulsja
asfaltowa C 60 B3 ZM w ilosci 0,5 kg/m?>.

Rysunek rozpatrywac tacznie z pozostata zawartoscia dokumentacji projektowej

4L cm| warstwa $cieralna z betonu asfaltowego ACTIS; asfalt 50/70 Zamavwiajqey: Grina | Masto Tuli b Ploc Powst Styczniowych 1863 r 1, 62-740 Tulisakéw

skropienie migdzywarstwowe z emulsji asfaltowej C 60 B 3 ZM Jednostka Biuro Projektéw Budowlanych VIA Jarostaw Borecki
5cm | warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W; asfalt 50/70 projektowa: 42-125 Ktobuck, ul. Graniczna 116 tel. 660—940—123
skropienie migdzywarstwowe z emulsji asfaltowej C60 B10 ZM/R Nazwa
20cm| podbudowa zasadnicza niezwigzana z kruszywa C90/3 frakcji 0/31.5 projektu: PROJEKT BUDOWLANY DROGI DOJAZDOWEJ DR-120 W PIETNIE
stabilizowana mgchanlczple _ ' Nazwa elementu
25cm| - warstwa odsaczajaca z mieszanki piaskowej CBR= 25 projektu budowlanego: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO—BUDOWLANY
stabilizowana mechanicznie N PRZEKROJE TYPOWE DROGI S
Lokalizacja obreb 0009 Pietno, dz. nr ewid. :dr-120, 267/1,108, 19,123 Skala: 1:50
obiektu: jedn. ewid. 302707_5 Tuliszkéw DROGOWA
2 Imig i nazwisko upn':l:vr/’z?erﬁ Specjalnos¢, Data Podpis
10 cm | destrukt asfaltowy stabilizowany mechanicznie | Projktant: [T N2 767,/01 [Konstr—bud, 07.06.2022 r. Nr rys.D-3
Projeitant Tr?grz"fi‘msiqlski 86/98 |Konstr—bud 07.06.2022 r.




Nazwa elementu projektu budowlanego:

II. ZALACZNIKI

Nazwa zamierzenia
budowlanego :

Budowa drogi dojazdowej dr-120

Kategoria obiektu

XXV —drogi i kolejowe drogi szynowe,

budowlanego, obrgb 0009 Pigtno, jedn. ewid. 302707 5 Tuliszkow,
adres: powiat turecki
Identyfikatory dziatek 302707 _5.0009.120, 302707 5.0009.108,
ewidencyjnych, 302707_5.0009.267/1, 302707 _5.0009.119
na ktorych obiekt budowlany jest 302707 5.0009.123
usytuowany:

Zamawiajacy / Inwestor:

GMINA i MIASTO TULISZKOW
ul. Powstancow Styczniowych 1863 r. 1, 62-740 Tuliszkow

12('1:13 i;[kz Biuro Projektéw Budowlanych VIA Jarostaw Borecki
AN 42-125 Klobuck, ul. Graniczna 116, tel. 660-940-123
numer
Imie i nazwisko Branza | uprawnien | specjalnosé¢ podpis
budowlanych
mgr inz. konstrukcyjno
Projektowat: Jarostaw drogowa |  767/01 budowlana
Borecki

Ktobuck, 1 sierpnia 2022 r
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1.INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA DLA
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO pn.
BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DR-120 W PIETNIE

Kategoria obiektu:

XXV —drogi 1 kolejowe drogi szynowe

Zamawiajacy /

GMINA i MIASTO TULISZKOW

Inwestor: ul. Powstancow Styczniowych 1863 r. 1, 62-740 Tuliszkow
Jednostka Biuro Projektow Budowlanych VIA Jarostaw Borecki
projektowa, 42-125 Klobuck, ul. Graniczna 116, tel. 660-940-123
adres

Imi¢ i nazwisko

Branza upr;;$§ireﬁ specjalnosc podpis
projektowa budowlanych

Projektowatl: ]
mgr inz.

Jarostaw Borecki

konstrukcyjno
drogowa 767/01 budowlana

Ktobuck, 30 maj 2022 r.
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CZESC OPISOWA — BRANZA DROGOWA

Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia z uwzglednieniem wymagan okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 roku ws. bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

1) Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Zakres robo6t dla calego zamierzenia budowlanego:

1.Urzadzenie placu budowy w uzgodnieniu z wiascicielem nieruchomosci,

2.0znakowanie i zabezpieczenie terenu robot,

3.Usunigcie warstwy ziemi urodzajne;j,

4.Geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie,

5.Przebudowa istniejagcego przepustu na rowie,

6.Roboty ziemne, profilowanie 1 zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni,

7.Wykonanie warstwy podsypkowej z kruszywa,

8.Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie,
9.Skropienie migdzywarstwowe z emulsji asfaltowej z uprzednim oczyszczeniem podioza,
10.Warstwa bitumiczna wigzaca,

11.Warstwa szczepna z emulsji asfaltowej z uprzednim oczyszczeniem podioza,

12.Warstwa bitumiczna $cieralna,

13.Utwardzenie zjazdow,

14.Utwardzenie poboczy,

15.Plantowanie terenu robot, wycinka galezi,

16.0bsianie pasa drogowego mieszanka traw.

17.0znakowanie drogi znakami drogowymi.

2) Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych w pasie drogowym
-wodociag z PE 80 mm, (operator Zaktad Gospodarki Komunalnej w Tuliszkowie)
-linia kablowa nN, eksploatowana przez Energa Operator S.A. Oddziat w Kaliszu,
-linia kablowa teletechniczne (Orange Polska, Oddz. Opole)

3) Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementami zagospodarowania dziatki lub terenu mogacymi stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sa: sieci i przylacza NN, ruch drogowy powodowany przez

pojazdy mechaniczne.

4) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystepowania.

Przewidywanymi zagrozeniami mogacymi wystapi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych

beda:

1.Przysypanie ziemia,

2.Upadek z wysokosci,

3.Ruch wewngtrzny pojazdéw mechanicznych obstugujacych budowe.

4.Urazy w trakcie wykonywania robdt z udzialem urzadzen technicznych takich jak: pilarki,

wiertarki, gietarki, przecinarki, zageszczarki,

5.Roboty budowlane wykonywane z zastosowaniem maszyn takich jak koparki, walce,

spycharki, rowniarki,

6.Porazenie pradem,

7.Ruch uliczny powodowany przez pojazdy mechaniczne.
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Podczas prowadzenia rob6t drogowych nalezy:

-umozliwi¢ i zapewni¢ dojazd do posesji mieszkancom,

-sktadowa¢ odspojony grunt poza terenem robot,

-wyznaczy¢ miejsca postojowe oraz drogi dojazdowe dla maszyn i urzadzen oraz strefy ich
pracy,

-zasypac 1 zagesci¢ grunt po wykopie na koniec kazdego dnia roboczego,

-zabezpieczy¢ wykopy barierami ochronnymi wraz z odseparowaniem wykopow od
pozostatego terenu - zagrodzenie wykopu

5) Wskazanie sposobu  prowadzenia instruktarzu  pracownikow  przed

przystapieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych.
Przed przystapieniem do robot, w tym szczegdlnie niebezpiecznych pracodawca przeszkoli
kazdego z pracownikow. Kazdy pracownik musi posiada¢ aktualne zaswiadczenie lekarskie
o dopuszczeniu do wykonywania robot budowlanych. Instruktarz pracownikow powinien
obejmowaé wszystkie zagadnienia przy wykonywaniu robot budowlanych przy zachowaniu
przepiséw bezpieczenstwa pracy i higieny oraz warunkéw technicznych wykonania i odbioru
grup robot.

6) Wskazanie S§rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Srodkami  technicznymi i  organizacyjnymi  zapobiegajacymi  niebezpieczenstwu
wynikajacemu z wykonywania robdt budowlanych w strefie zagrozenia zdrowia s3:
1.0znakowanie terenu budowy tablica informacyjna,

2.0kresowe szkolenia pracownikow w zakresie przepisOw bezpieczenstwa pracy i higieny,
p/poz, przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych,

3.Wyposazenie pracownikow w odziez robocza i ochronng w kolorze pomaranczowym wraz
z odblaskami,

4.0kresowe badania lekarskie pracownikow,

5.Biezaca kontrola techniczna urzadzen na placu budowy, w zakresie sprawnosci techniczne;j
oraz stopnia zuzycia.

6.W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wyciekow olejow, plyndéw, paliw z maszyn
budowlanych, nalezy natychmiast wstrzyma¢ prace z réwnoczesnym zabezpieczeniem
maszyny lub urzadzenia. W przypadku usuwania awarii na miejscu, konieczne jest
zabezpieczenie terenu.

7.Wyposazenie placu budowy w podreczng apteczke lekarska,

8.Maszyny budowlane na podwoziu kotowym, gasienicowym trakcie pracy musza miec
wlaczone $wiatta ostrzegawcze barwy pomaranczowej, umieszczone na kabinie operatora
oraz wyposazone w urzadzenie do nadawania dzwigku przy cofaniu.

9.Stan techniczny maszyn budowlanych musi by¢ potwierdzony aktualnymi badaniami
technicznymi.

10.Do liniowych robot robdt ziemnych nalezy wykorzystywaé obudowy stalowe, jezeli w/w
roboty prowadzone sg na glebokos$ci ponizej 1 m od poziomu terenu.

11. Pracodawca na wlasny koszt zabezpieczy transport, umozliwiajacy szybka ewakuacje na
wypadek zagrozenia.

12.Plac budowy nalezy wyposazy¢ w sanitariat oraz w kontener na potrzeby socjalne -bytowe
wyposazony m. in. w ciepta wode.
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-
ZARZAD DROG POWIATOW »
w Turku
ul. Kolska Szosa 64, 62-700 Turek
tel. (0-63) 222 31 10, fax (0-63) 222 31 |

REGON 311080366 NIP 668-17-19-7° Turek, dnia 09.08.2022 r.
7DP.4402.10/2022

Biuro Projektow Budowlanych VIA
Jarostaw Borecki

ul. Graniczna 116,

42-125 Klobuck

Dotyczy: Projektéw dla drég wewnetrznych dz. nr 343, 181, 187 oraz dz. nr 120 w m. Pigtno

Zarzad Drég Powiatowych w Turku odpowiadajac na pisma dotyczace wnioskéw o
uzgodnienie dokumentacji budowy dtog wewnetrznych w rejonie skrzyzowan z droga powiatows nr
4583P w m. Pietno informuijg, ze uzgadnia przedmiotowe dokumentacj¢ z nastepujaca uwaga

o Promienie skretow wlaczenia drogi zlokalizowanej na dz. nr 120 wykona¢ R=6m 1

R=5m (zgodnie z zamiennym rysunkiem dostanym mailowo w dniu 08.08.2022 r.)
Niniejsze uzgodnienie stanowi téwniez zgode mna dysponowanie nieruchomoscia
(dz. nr 267/1, 267/2 obreb Pietno) na cele budowlane dla realizacji w/w zadan.

Jednoczesnie informujemy, ze w opatciu o obwiazujace przepisy oraz z uwagi na fakt, ze
projektowane drogi maja status drég wewnetrznych po uzgodnieniu dokumentacji konieczne
bedzie przedlozenie wniosku na przebudowe wlaczen bedacych w tej sytuacji zjazdami

publicznymi. Do przedmiotowych wnioskéw nalezy dolaczy¢ kserokopie niniejszego pisma.

z powazaniem

Otrzymuja:
1. adresat

2. a/a
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| WYDZIELENIU TERENU POD PAS DROGOWY)

Koncepcja lini podziatowych

Koniec projektowanej drogi CD
km 0+032.25

[Vl

Y ) —

I D)
PEK km 0+011.83 o G

s
I

0.5 Poczatek projektowanej drogi CD
?13 km 0+002.00 &
T il

W

]

(L AR 777 N,
7 //é/—% /

a5

AN A I N T R AR
o, 1288 o 991[>
| &

) \ \ -ah N 1SR
Skrzyzowanie z DP4583 P\ ¥ & 1 ) S
km 0+000,00 \ \ \g; B i 2 km 0+023.21 ~

53 \ 2R A = Skrzyzowanie z proj. drogqg CD
\ g \ \ = \ ’: -—
\\ 2 | s 5
)PP km 0300317/} < ~
v=6523759,6000 { | |\ > L]
X=5764823,7721 \ I \
\ | # \
\ ) \ = %‘
Vel B ,
0 1 i -
sy iny s B —
_ﬂ | B
13‘ ll & ' il Jednostka projektowa
:i BB gl ,)$ | Biuro Projektéw Budowlanych VIA Jarostaw Borecki
ELEMENTY  PROJEKTOWANE | B = \ ul. Graniczna 116, 42-125 Ktobuck, tel. 660 940 123
1L1° 1 Nazwa opracowania:

L , ‘ PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY DROGI

ifjﬁ Proj. jezdnia, warstwa Sciefal zbetonu!asf@owegd ‘ DOJAZDOWEJ DR-120 W MIEJSCOWOSCI PIETNOD

ACN'S na bazie asfaltu 50/70, grjubosci 4 cip p[ﬂza%szqzeni

\ \

Proj. krawedz jezdni

INWESTOR/ZAMAWIAJACY:

GMINA i MIASTO TULISZKOW PLAC POWSTANCOW

| N Oo | STYCZNIOWYCH 1863 R. 1 62-740 TULISZKOW
\
— e F ;
[ j Pr?lnkrawedz pl?bm; gruntowdgo “‘EPSZL““?ET‘"E‘S] rukfem | brasdmiot yunk: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU | pr ¥
| L——- asfaltowym grubosci 9 cm po zaggszczeniu |
! Lokalizacj.  obreb 0009 Pigtno, dz. nr ewid. dr-120, 108, 267/1 Rys. nr 002
m Proj. umocnienie skarp i dna rowu pprefabrykafa |azurov{yml | jedn. ewid. 3027075 Tuliszkdw skala 1500
s |
g 2 g —
r-—_. ] Proj. 0§ jezdni drogi | 5 | | Imig i nazwisko n up‘rawn,ltlen Podpis Data
L — | o | specjalnosé oprac.
T T S—— |
e " ..0 Granice opracowania Il § ,‘ 5 Projektowat: mgr inz. 767/01 25.07.
- | N | | Jarostaw Borecki | kanstr- budowlana 2022r.
S 0 | : T
L™= 7asieg oddziatywania przepust a | Progieent | mgr in2. 86/98 25.07.
L | 0 ywania przepusti " ,I I riawizajacy.| Andrzej Musialski| konstr- budowlana 2022 r.

N
S




3.Zaswiadczenie Starosty Tureckiego
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4.Mapa do celow projektowych
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