Nazwa projektu: PROJEKT BUDOWLANY .o tyutona

BUDOWY DROGI DOJAZDOWEJ DR-120
W PIETNIE

wraz z przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 4583 P

Nazwa elementu projektu budowlanego:

IV. PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA DROGOWA
Nazwa zamierzenia Budowa drogi dojazdowej dr 120 w Pigtnie
budowlanego : wraz z przebudowga odcinka drogi powiatowej nr 4583 P
Kategoria obiektu XXV —drogi 1 kolejowe drogi szynowe,
budowlanego, obreb 0009 Pigtno, jedn. ewid. 302707 Tuliszkow,
adres: powiat turecki
Identyfikatory dziatek
ewidencyjnych, na ktorych 302707 _5.0009.120, 302707 _5.0009.108, 302707 _5.0009.267/1
obiekt budowlany 302707_5.0009.119, 302707_5.0009.123
jest usytuowany
GMINA i MIASTO TULISZKOW
Zamawiajacy / Inwestor: Plac Powstancéw Styczniowych 1863 1. 1,
62-740 Tuliszkow

12('1:1321;1 Biuro Projektow Budowlanych VIA Jarostaw Borecki
p Ja dres ’ 42-125 Klobuck, ul. Graniczna 116, tel. 660-940-123
numer
Imi¢ 1 nazwisko Branza uprawnien specjalnos¢ podpis
budowlanych
mgr inz. konstrukcyjno
Projektant: Jarostaw | drogowa 767/01 budowlana
Borecki
. mgr inz. konstrukcyjno
PrOJektgnt | Andrzej | drogowa 86/98 budowlana
sprawdzajacy: Musialski

Ktobuck, 1 sierpnia 2022 r




Spis tresci

Nazwa projektu: PROJEKT BUDOWLANY Strona tytulowWa..........ceouevieniiiieniiierieeiesiceesiceesecee et 1
Nazwa elementu projektu budowlanego: IV. PROJEKT TECHNICZNY BRANZA DROGOWA....................... 1
N 8T (1 o1 FO TSP 2
OSWIAACZENIC PrOJEKLANTA. ... .uvetieeiietieieetieteetete st e e stete st e beesae bt essesteensesseesseeseansesseensesssesesssesseensesensseennseeansseans 3
CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO..........viveeureimmreiemreesneesssesesssssssssessssasssssssssessssessseseseees 6
1.DANE OGOLNE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU DROGOWEGO...........c.coomeeeieerrreeseseereesiessessseesnenias 6
2.0OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU............... 6
3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJINO-MATERIALOWE.......ccoooiiiiiiiiinieeeee et 6
1) JEZANIA. ... eeeiieiieeiie ettt ettt et et e et e st e e bt e s tbeeabe e taeasbe e saeesbeeasaeasbe e sbeaabe e taeenbeenseeenbeesaeenbeesaeennraaaeans 6
2) PODOCZA. ...utiiiieeie ettt et e et e et e s e et e e s b e e bt e e tb e e bt e ate e beeasae e beeatbeenaeetbeanbeetaeenbaearaaeeanbaeeeasrraaeans 7
4 ROZWIAZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO-INSTALACYJINE, NAWIAZUJACE DO WARUNKOW
TERENU WYSTEPUJACE WZDLUZ TRASY OBIEKTU BUDOWLANEGO..........cooviveeeeieeieeeieeeeisieriesinens 7
1) Rozwigzania teChniCZno-INStAlACY NC. ....c.ccieiertieiieietieeerie et ste et e steeae e ebesteesbeeseesseeseesseensaeesssessnsaeessseesnns 7
2) ROZWI3ZANIC WYSOKOSCIOWE......eviiieitieiieitieieetieteettesteettesseestesseessesteessesseessesssessanssenseessenseessesseessesssensesseenseenns 7
3) Przebieg dro@i W PLANIC....c..oiuiiiiiieieeiietee ettt ettt h et ettt e a e et nae et e s 8
4) RODOLY ZICIIINEG. ... ccuvitiierietieetieteeteeteesteetee st eseesteessesteessesssesseessesseassasseassasseassesseessesssessesssassesssessesssassenssenseessanns 8
5) Zageszczenie warstw konstrukcyjnych nawierzehni..........ooeeriiieriiieiieieeeeeee e 8
6) Zagospodarowanie wOd opadowych i TOZEOPOWYCH. .....ccuieuiiiiiiiiriieiere e 8
S5.DANE INFORMAGCY TNE... .ottt sttt ettt eh et se bbbttt ettt e st eb e s e 8
PROJEKT TECHNICZNY CZESC RYSUNKOWA ........coiiiiiitieeeeeeeeeeeeeee e 9
Rys. 001 Profil podtuzny drogi odcinek A-B..........ccoccioiiiiiiiiieieiieieeieest ettt essesseeenns 10
Rys. 002 Profil podtuzny drogi odcinek C-D........ccooiiiiiiiiiiiiiiiiieieieeeseee ettt 11
Rys. 003 Przekroje poprzeczne drogi, 0deinek A-B.........c.occiiiiiiiiiiiiiiiicieeieeeete et et 12
Rys. 004 Przekroje poprzeczne drogi, 0deinek C-D........ccoiiiiiiiiiiiiiiieeee et 13



Klobuck dnia, 01.08.2022 r.

Os$wiadczenie

projektanta

Oswiadczam, ze Projekt techniczny budowy drogi dojazdowej dr-120 w Pigtnie na dz.
nr ewid. dr-120, 108, 267/1, 119, 123 w gminie Tuliszkéw, zostal wykonany zgodnie

z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant cz. drogowe;j:

mgr inz. Jarostaw Borecki

uprawnienia nr 767/01 do projektowania

1 kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane; L,

Wykaz Projektantéw sprawdzajacych, ktorzy dokonali sprawdzenia projektu:

Projektant sprawdzajacy cz. drogowa:

mgr inz. Andrzej Musialski

uprawnienia nr 86/98 do projektowania

1 kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej









CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

1.DANE OGOLNE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU DROGOWEGO
1) Rodzaj 1 kategoria obiektu budowlanego

Rodzaj projektowanego obiektu budowlanego: droga dojazdowa
Kategoria obiektu budowlanego: XXV —drogi i kolejowe drogi szynowe.
Status drogi : wewnetrzna.

2) Charakterystyczne parametry projektowanego obiektu drogowego

1. Dhugo$¢ proj. jezdni odcinek A-B+ C-D 193,87 + 30,25=224,12 m

2. Szeroko$¢ proj. jezdni 4 m

3. Przekro;: drogowy

4. Nawierzchnia $cieralna jezdni: beton asfaltowy AC 11 S na bazie asfaltu 50/70

5. Pobocza gruntowe ulepszone o szer. 30 cm, gr.10 cm po
zgeszezeniu

6. Predkos$¢ projektowa 30 km/h,

2.0PINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU
1) Kategoria geotechniczna

Projektowane drogi dojazdowe zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra odnosi
si¢ do niewielkich obiektow budowlanych.

2) Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne stwierdzono na podstawie przekopu kontrolnego. Stwierdzono, ze
w/w rejonie pod warstwg ziemi urodzajnej grubosci 20-30 cm cm wystgpujg grunty
piaszczyste domieszka piaskow pylastych do glebokosci co najmniej 200 cm. Wod
gruntowych nie stwierdzono. Strefa przemarzania I. Projektowang budowe drogi zaliczono do
I kategorii geotechnicznej, a podtoze gruntowe zakwalifikowano do grupy G2 nos$nosci
podtoza - grunty watpliwe.

3) Informacja o sposobie posadowienia obiektu :

- Gleboko$¢ posadowienia: 0,4 m p.p.t.,

- Projektowane posadowenie obiektu: bezposrednie,

-Teren ze spadkiem w kierunku zachodnim, podtoze gruntowe stabilne,

Przyblizona no$nos¢ podloza gruntowego na podstawie danych literaturowych wynosi ok. 50
MPa.

3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJINO-MATERIALOWE

Projektowane elementy przekroju poprzecznego pasa drogowego:

1) Jezdnia

Zaprojektowano jezdni¢ dla kategorii ruchu KR1, z warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
AC 11 S na bazie asfaltu drogowego 50/70 wg PN-EN 12591:2010. Przekroj jezdni drogowy,
daszkowy i jednostronny. Spadki jezdni 2%.

Beton asfaltowy do budowy drogi winien jest spelnia¢ wymagania okre$lone w
specyfikacjach technicznych opracowanych przez GDDKiA, wg WT 2 cz.I Nawierzchnie
asfaltowe na drogach krajowych — Mieszanki mineralno asfaltowe oraz WT 2 cz. II 2014
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Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych — Wykonanie warstw nawierzchni
asfaltowych. Do wykonania warstw bitumicznych nie dopuszcza si¢ wykorzystania destruktu
asfaltowego. Konstrukcje nawierzchni jezdni okresla tabela nr 1.

Tabela nr 1
Konstrukcja nawierzchni jezdni KR1
Grubo$¢ po
Lp Wyszczegdlnienie warstwy zageszezeniu
[cm]
1 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 4
AC 11 S na bazie asfaltu drogowego 50/70
) Skropienie migdzywarstwowe z kationowej emulsji asfaltowe;j i
C 60 B3 ZM w ilosci 0,5 kg/m?
3 Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 5
na bazie asfaltu drogowego 50/70
4 Skropienie migdzywarstwowe z kationowej emulsji asfaltowej i
C 60 B10 ZM/R w ilosci 0,8 kg/m?
5 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 20
z kruszywa C90/3, uziarnienie 0/31.5
6 Podsypka z kruszywa CBR >25 25
Grubosé 54
2) Pobocza

Zaprojektowano pobocza gruntowe ulepszone, z destruktu asfaltowego o szerokosci 30 cm.
Grubos¢ warstwy destruktu po zageszczeniu 10 cm. Pochylenie poprzeczne poboczy (7%)
zgodnie z zalaczonymi rysunkami.

4. ROZWIAZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO-INSTALACYINE, NAWIAZUJACE
DO WARUNKOW TERENU WYSTEPUJACE WZDLUZ TRASY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

1) Rozwigzania techniczno-instalacyjne

Projektowana droga dojazdowa nie begdzie wyposazona w zadne rozwigzania techniczno-
instalacyjne. W trakcie robot wykonawca winien jest wykona¢ przekopy kontrolne w celu
potwierdzenia rur ostonowych na kablach teletechnicznych. W razie ich braku, nalezy natozy¢
rury dwudzielne A120 PS zgodnie z czg$cig rysunkowa, ktorg stanowi PZT.

2) Rozwigzanie wysokosciowe

Rozwigzanie wysokosciowe projektowanej drogi dostosowano do istniejacej jezdni
bitumicznej, drogi powiatowej nr 4583 P, drogi gminnej nr 667 070 P oraz do przylegltego
terenu.



3) Przebieg drogi w planie

Na przebieg drogi w planie sktadaja si¢ odcinki prostych migdzy ktérymi wystepuje
zalamanie trasy, ktore dostosowano do wymagan stawianym drogom publicznym.
Projektowany przebieg drogi w planie nalezy dowigza¢ do krawedzi jezdni drogi powiatowej
nr 4583 P i drogi gminnej nr 667 070 P zgodnie z czes$cig rysunkowa.

4) Roboty ziemne

Po wytyczeniu w terenie projektowanego obiektu wykonawca dokona niwelacji terenu,
a nastgpnie korytowanie po konstrukcje nawierzchni. Roboty prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym — koparko-spycharkg. Nadmiar ziemi usungé poza miejsce prowadzonych
robot. Koryto wyprofilowac¢ i nada¢ 3% spadki poprzeczne zgodnie z zataczonymi rysunkami.
W rejonie znakdéw geodezyjnych, shupkdéw granicznych, podziemnej infrastruktury
technicznej itp. wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ sposobem r¢cznym z zachowaniem
nalezytej ostroznosci, w celu niedopuszczenia do ich naruszenia i zniszczenia.

W trakcie prowadzenia robdt drogowych, wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed naplywem wod
opadowych. Wszelkie roboty w rejonie istniejagcych instalacji podziemnych prowadzié
sposobem r¢cznym oraz po uprzednim wykonaniu przekopdéw kontrolnych. Teren robot
nalezy zabezpieczy¢ trwatymi barierami, zabezpieczajacymi przed dostgpem 0sOb
nieupowaznionych.

5) Zageszczenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni

Wymagania dotyczace zaggszczenia poszczegolnych warstw:
Wymagany modut odksztalcenia wtdrnego:
e na wierzchu warstwy ulepszonego podtoza warto$¢ wymaganego wtérnego modutu
odksztatcenia podtoza E2>80 MPa.
e na wierzchu warstwy gornej podbudowy zasadniczej z kruszywa C90/3, wartos¢
wymaganego wtornego modutu odksztatcenia podtoza E2>130 MPa.
Modut odksztalcenia wtérnego do pierwotnego dla poszczegdlnych warstw nie moze byc
wiekszy od 2,2.

6) Zagospodarowanie wod opadowych i roztopowych

W rozwigzaniu projektowym, odprowadzenie wod opadowych i roztopowych realizowane
bedzie spadkami podtuznymi i poprzecznymi jezdni w kierunku zielency urzadzonych
w pasie drogowym. Droga nie bedzie wyposazona w instalacje do odbioru wod opadowych.

5.DANE INFORMACYJINE

Roboty budowlane wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca robdt winien jest przestrzegaé przepisy i wymagania dotyczace bezpieczenstwa i
higieny robot budowlanych, okreslone w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 roku ws. bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Niniejszy projekt techniczny rozpatrywaé taczenie z dokumentacja  architektoniczno-
budowlang oraz projektem zagospodarowania terenu.

Projektowat:
mgr inz. Jarostaw Borecki

czt. SOIIB, nr SLK/BO/7517/02
nr uprawnien 767/01
w specj. konstrukcyjno-budowlanej
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