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OSWIADCZENIE

Zgodnie z trécig ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1 88®iadczam ze:

Remont pomieszczen mieszkalnych — dostosowanie pomieszczen mieszkalnych budynku
Domu Studenckiego (DS) ,Tatrzanska” Politechniki Warszawskiej do oséb z
niepetnosprawnoscia

Zostat wykonany zgodnie z ,Warunkami technicznyjakim powinny odpowiadabudynki i
ich usytuowanie”, z obowzujacymi przepisami, polskimi normami oraz zasadamidzye

technicznej.

dr inz. Tomasz Kabiat (MAZ/0389/POOE/08)
uprawnienia w specjaldoi instalacyjnej bez ogranicie
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Spis rysunkow:
E1 - plan projektowanej instalacji elektrycznej w remontowanych
pokojach (pietra 1,2,3,4) 1:100

E2 — schemat instalacji przyzywowej nws
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1. INFORMACIE PODSTAWOWE

1.1. Przedmiot opracowania

Zadanie projektowe polega na opracowaniu projektu technicznego instalacji elektrycznych zwigzanego
z remontem czterech pomieszczen mieszkalnych, znajdujgcych sie w poétnocno-wschodniej czesci
budynku Domu Studenckiego (DS) , Tatrzariska” Politechniki Warszawskiej w celu dostosowania ich
pod potrzeby osdb z niepetnosprawnoscia.

Adres inwestycji: ul. Tatrzariska 7a, Warszawa, dziatka o nr. ew. 55.
Opracowanie projektowe w zakresie instalacji elektrycznych bedzie dotyczy¢ modernizacji tej instalacji
w stopniu dopasowanym do zmian w architekturze, w niezbednym zakresie koniecznych prac.

1.2. Inwestor

Politechnika Warszawska, Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawie.

1.3. Lokalizacja projektowanego obiektu budowlanego

Ul. Tatrzanska 7a, 00-742 Warszawa, dzielnica Mokotow.
Kategoria obiektu budowlanego: IX.

1.4. Materiaty wyjsciowe

Podstawe opracowania stanowig nastepujgce materiaty wyjsciowe:

. Podktady architektoniczne;

. Wizja lokalna;

. Koordynacja miedzybranzowa;
U Wytyczne inwestorskie.

1.5. Przepisy prawne

Projekt wykonano zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Dz.
U. 2013 r. poz.1409, z péZn. zm.) oraz m.in.:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z
pdzn. zmianami);

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. W sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych konstrukcji budowlanych i obszaréw (Dz. U. z 2010
r. Nr 109, poz. 719)

3. PN-EN 12464-1:2011 ,Swiatfo i o$wietlenie — Oéwietlenie miejsc pracy — cze$¢ 1: Miejsca pracy

we wnetrzach

PN-EN 1838:2013 ,,Zastosowanie oswietlenia — o$wietlenie awaryjne”

PN-EN 50172:2005 ,,Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego”

PN-N 01244:1992 ,Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa”

PN-N 01256-5:1998 ,Znaki bezpieczeristwa. Zasady umieszczenia znakdw bezpieczeristwa na

drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych”

No vk

1.6. Opis stanu istniejgcego

Obecny stan instalacji elektrycznych jest zadawalajgcy i nie wymaga istotnych zmian w przebudowie
instalacji. Uzytkowos¢ instalacji, ktdrg datuje sie na okres 2009-2010 r. nalezy uznaé w obecnym stanie
na wystarczajagcy do dalszego uzytkowania. W zwigzku z tym zmiany w projekcie powinny
skoncentrowac sie wytgcznie na zmianach koniecznych do wykonania, majgcych za zadanie
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odswiezenie instalacji pod wzgledem designu oraz niezbednych przesunieé gniazd elektrycznych w
zwigzku z nowymi aranzacjami.

1.7.

Roboty budowlane - informacje ogélne

Niniejszy opis techniczny zwigzany jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

Ogledziny instalacji elektrycznej w tym stanu technicznego gniazd elektrycznych, tacznikow,
opraw oswietleniowych,

badania instalacji elektrycznej w zakresie pomiaréw rezystancji izolacji, petli zwarcia, ochrony
przeciwporazeniowej,

wykonanie przesunie¢ gniazd elektrycznych, tacznikdw oswietlenia oraz dodanie instalacji
przyzywowej dla niepetnosprawnych,

uruchomienie i regulacja dziatania,

wykonanie dokumentacji powykonawczej i instrukcji obstugi instalacji i przekazanie jej do
zamawiajacego.

Materiaty uzyte do wykonania instalacji musza scisle spetnia¢ wymagania niniejszej specyfikacji.
Mozliwe jest zaproponowanie innych produktéw réwnorzednej jakosci, jednak w tym przypadku
wszystkie niezbedne przerdbki projektowe, budowlane i instalacyjne muszg by¢ wykonane na koszt
Wykonawcy.

Jakakolwiek zmiana materiatowa musi zosta¢ uzgodniona na pi$mie z przedstawicielem Inwestora i z
zespotem projektowym.

Informacje dla Wykonawcy robét budowlanych:

Okredlenia ,powinien” i ,nalezy” oraz okreslenia pochodne sg w niniejszej specyfikacji uzywane
w odniesieniu do warunkéw koniecznych do spetnienia.

W wycenie robét nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do wykonania, uruchomienia
i prawidtowego funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzaju podkonstrukcje,
zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w
elementach budynku, przejscia i przepusty instalacyjne, materiaty i elementy montazowe,
i uszczelniajgce, izolacje, powtoki malarskie i zabezpieczajgce, zabezpieczenia na czas budowy i
zabezpieczenia miejsca robot, ksztattki, elementy taczace, i dostosowujgce, osprzet, atestowane
przejscia instalacyjne, w tym przejscia przez oddzielenia pozarowe, wszelkiego rodzaju urzagdzenia
pomiarowe, materiaty eksploatacyjne potrzebne do rozruchu instalacji oraz wszelkie zabiegi i
czynnosci konieczne do zgodnego z wymaganiami Dostawcy lub innych stron, uruchomienia i
poprawnego funkcjonowania instalacji.

Przy wycenie robdt nalezy zwrdci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogdlne, ktére mogg miec
wptyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji.

Wszelkie dane liczbowe odnoszgce sie do wielkosci lub ilo$ci poszczegdlnych elementdw instalacji
zawarte w niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych wielkosci nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wtasciwe parametry instalacji i odpowiednig ilosé
poszczegdlnych czesdci sktadowych instalacji. Podstawowym kryterium doboru poszczegélnych
elementow instalacji jest spetnienie wymagan postawionych poszczegdlnym instalacjom
(zapewnienie standardéw jakosciowych i ilosciowych okreslonych w niniejszym opracowaniu oraz
przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora).
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J Wszelkie naktady potrzebne do wykonania prac, doprowadzenia instalacji do wymaganych
parametrow pracy, odbioru przez upowaznione stuzby i/lub instytucje, przekazania ich
zamawiajgcemu, etc., powinny by¢ brane pod uwage przez Wykonawce robét elektrycznych.

J Podane wymagania w stosunku do instalacji nalezy traktowac, jako minimalne, podlegajgce
zmianom i rozszerzeniu w wypadku niezgodnosci z ogdlnymi warunkami kontraktu i/lub
szczegdétowymi wymaganiami projektu badz innych dokumentéw szczegétowych. W wypadku
jakichkolwiek rozbieznosci i/lub sprzecznosci pomiedzy poszczegdlnymi dokumentami,
poszczegdlnymi czesciami dokumentéw  i/lub poszczegdlnymi wymaganiami, obowigzujg
wymagania najostrzejsze. W wypadku rozbieznosci pomiedzy wymaganiami obowigzujgcych
przepiséw i/lub norm powotanych w dokumentach kontraktowych a wymaganiami innych
dokumentdéw kontaktowych obowigzujg wymagania najostrzejsze, chyba, ze sg one sprzeczne z
wymaganiami obowigzujgcych przepiséw — w takim wypadku obowigzujg wymagania
obowigzujgcych przepisow. Wymagania i informacje szczegétowe zostaty podane w celu
utatwienia okreslenia standardu i zakresu robét, i w zadnym wypadku nie ograniczaja wymagan
ogdlnych.

. Instalacja powinna by¢ wykonana wedtug obowigzujgcych przepisdw, wiedzy technicznej oraz
szczegblnych wymagan projektowych, z uwzglednieniem starannosci montazowej. Zastosowane
urzadzenia oraz wszelkie potgczenia powinny by¢ w zgodzie z wymaganiami kompatybilnosci
elektromagnetycznej (EMC). Zastosowane urzadzenia powinny umozliwié¢ w przysztosci nie tylko
energooszczednosé, ale réwniez niskie koszty eksploatacji i konserwacji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacja projektowg (projektem
wykonawczym) poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28
ustawy Prawo Budowlane, a takze normami i dokumentami, normami, dokumentami i wymaganiami
okreslonymi innych dokumentach kontraktowych i/lub zatgczonych do kontraktu.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatéw i urzgdzen
przez inne materiaty/urzadzenia o poréwnywalnych charakterystykach technicznych i trwatosci.
Zmiany i odstepstwa od projektu nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w projekcie na
inne, nie mogg powodowad zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

W zakres prac Wykonawcy wchodzi dostawa materiatéw i urzadzen, potrzebnych do wykonania
instalacji wraz z ich odpowiednim magazynowaniem oraz zainstalowanie (montaz) wszelkich
materiatow i urzadzen, wraz z wszelkimi pracami dodatkowymi itowarzyszgcymi potrzebnymi do
wtasciwego wykonania instalacji, ich uruchomienia, doprowadzenia do zatozonych parametréw pracy
oraz umozliwiajgcymi wtasciwe funkcjonowanie i obstuge instalacji.

Zakres ten obejmuje w szczegdlnosci, lecz nie jedynie (nie wszystkie elementy podanego ponizej
zakresu wystepujg we wszystkich rodzajach instalacji):
. Skoordynowanie instalacji wewnetrznych z innymi wystepujacymi w naturze instalacjami.

. Odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot.

. Wykonanie instalacji.

. Demontaz, czasowe przechowywanie w odpowiednio zabezpieczonym magazynie oraz ponowny
montaz elementéw instalacji, ktére mogtyby ulec uszkodzeniu w czasie prowadzenia innych prac
po zainstalowaniu odnosnych elementdéw instalacji.

. Kontrole istniejgcych linii rzednych wysokosciowych, oraz kontrole wymiaréw podawanych na
rysunkach z wymiarami wystepujgcymi w naturze.
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J Przeprowadzenie wymaganych préb i odbiorédw instalacji wraz z udokumentowaniem ich
wynikow.

J Wykonanie wszelkich wymaganych pomiardw instalacji i analiz oraz przekazanie protokotéw
Inwestorowi.

J Przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji, korekte parametrow ioprogramowania
systemu automatycznej regulacji na podstawie pomiardw parametrow dziatajgcych instalacji
elektrycznych, doprowadzenie instalacji do osiggniecia wymaganych parametréow pracy.

. Przeprowadzenie niezbednych prob, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie wtadze
lub instytucje.

. Przeprowadzenie odbioréw instalacji dla odpowiednich wtadz lub instytucji.

. Wspdtprace i pomoc przy wszelkich prébach wymaganych przy realizacji, np. w trakcie
wyposazania wzorcowych pomieszczen.

J Przedstawienie, na zadanie Inwestora lub jego stuzb, do zatwierdzenia prébek stosowanych
materiatdw, wyposazenia instalacyjnego ielementdw instalacji, jezeli jest to wymagane
przygotowanie i wyposazenie pokoju prébek.

. Udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach
koordynacyjnych.

J Uzgadnianie robot z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozostatych branz
w fazie przygotowania i realizacji budowy.

J Jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych, w
uzgodnieniu z Projektantem i Wykonawca konstrukcji, otwordw/przebi¢ do przeprowadzenia
instalacji, w Scianach zelbetowych oraz otworéw w Scianach niekonstrukcyjnych.

. Wykonanie wszelkich przejsé instalacji przez elementy budynku, jako przejs¢ systemowych,
zapobiegajacych przenoszeniu hatasu, drgan oraz uszkodzeniom instalacji i przegrdd,
odpowiednich do konkretnych instalacji i przegréd budowlanych, zgodnie ze sztukg budowlana.

J Wykonanie wszelkich przejsé instalacji przez Sciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, a takze aprobatami technicznymi, (dopuszczeniami) i instrukcjami
wykonywania tego typu przejsé.

J Montaz odpowiednich elementéw zapobiegajgcych rozprzestrzenianiu sie hatasu oraz drgan
spowodowanych pracg instalacji takich jak: obudowy iostony ttumigce, ttumiki dzwieku,
podstawy amortyzacyjne, wibroizolatory, podktadki ttumigce, tgczniki elastyczne, odpowiednie
elementy izolacyjne, antywibracyjne i ttumigce w miejscach styku instalacji z elementami
budynku, zapewnienie odpowiedniej konstrukcji urzadzen i elementéw instalacji elektrycznych
oraz zastosowanie odpowiednich rozwigzan ograniczajgcych rozprzestrzenianie drgan i hatasu.
Wszelkie punkty styku instalacji z konstrukcjg budynku muszg by¢ wykonane w sposéb
uniemozliwiajgcy powstawanie hatasu i przenoszenie drgan z instalacji na konstrukcje budynku.

. Wykonanie w szybach instalacyjnych i obszarach technicznych podestéw instalacyjnych, stopni,
etc. potrzebnych do obstugi urzadzen i innych elementéw instalacji wewnetrznych.

. Oznaczenie wszystkich tras kablowych przy pomocy tabliczek lub innych oznacznikéw trudno
ulegajacych zatarciu.

. Oznaczenie wszystkich urzadzen i innych elementéw zabudowanych na instalacji z nadaniem
indywidualnych oznaczen i numeracji.

. Przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi
odpowiednich protokotéw dokumentujgcych szkolenie.
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J Gwarancje prawidtowego funkcjonowania poszczegdinych instalacji, jak i ich elementéw w catym
okresie gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji dtugoterminowej producentow urzadzen.

. Dokumentowanie na biezgco na 1 egzemplarzu projektu wykonawczego, znajdujgcym sie stale w
biurze budowy, wszelkich odstepstw od projektu i uzupetniajgcych informacji dotyczacych
instalacji.

. Wykonanie petnej dokumentacji fotograficznej na kazdym etapie robdt z przypisaniem do
instalacji i pomieszczen.

. Dokumentacje powykonawczg i instrukcje obstugi i eksploatacji instalacji.

. Zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kolorowych, wykonanych w sposdb trwaty i
oprawionych schematéw wszystkich instalacji oraz opisanie iponumerowanie zgodnie ze
schematami wszystkich urzadzen przy pomocy szyldow grawerowanych w dwuwarstwowym
tworzywie sztucznym.

2. DEMONTAZE

W zwigzku z przeprowadzanym remontem nalezy wykonac¢ nastepujgce prace demontazowe:
. Po przeprowadzeniu ogledzin oraz pomiaréw instalacji elektrycznej zgodnie z rozdziatem 1.7,

Wykonawca sporzadzi dokumentacje z przeprowadzonych prac, gdzie wskaze, czy istniejace
elementy instalacji elektrycznej wymagajg zmian w zwigzku ze stanem technicznym. Na obecnym
etapie prac projektowych trudno stwierdzié, czy instalacja jest sprawna, choé w zwigzku z
okresowymi badaniami okresowymi wydaje sie, ze instalacja ta nie wymaga demontazy i wymiany
na nowa. Przyjeto, ze zdemontowaniu podlegaé bedg wszystkie gniazda i taczniki oswietleniowe i
wymienione na nowe;

J Umycie istniejgcych opraw oswietleniowych i wymiana zrédet Swiatta na nowe.

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE - OSWIETLENIE

3.1. Oswietlenie bytowe

Oswietlenie pomieszczen nie podlega zmianom. Pomieszczenia nie zmieniajg swojej funkcji oraz
ksztattu. Oprawy mogg wymagac jedynie umycia kloszy, za$ zrédta swiatta nalezy wymieni¢ na nowe.
Nie zmienia sie dotychczasowego sposobu sterowania oswietleniem w pokojach, czyli
zatgczanie/wytgczanie poprzez tradycyjne taczniki oswietleniowe.

3.2 Oswietlenie awaryjne

W obecnym w rozpatrywanych pokojach nie ma opraw oswietlenia awaryjnego. Oprawy takie nie beda
projektowane i w zakresie tego rodzaju oswietlania nie zmienia sie obecnego stanu.

3.3. System sterowania o$wietleniem

Sterowanie oswietleniem w remontowanych pokojach i zwigzanych z nimi toaletach odbywa w oparciu
tradycyjne faczniki oswietleniowe. Stan ten bedzie pozostawiony, bowiem nie zmienia sie sposobu
sterowania oswietleniem, poniewaz obecny jest wystarczajgcy. Istniejgce taczniki oswietleniowe
nalezy wymieni¢ na nowe, ktdre nalezy pod wzgledem kolorystyki ustali¢ z nadzorem autorskim na
etapie wykonawstwa.
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3.4. Kable i przewody w instalacji oswietlenia

Postawia sie bez zmian dotychczasowe oprzewodowanie w ramach instalacji elektrycznej. Projekt nie
wskazuje na koniecznos$¢ wymiany okablowania na nowe, poniewaz trudno stwierdzi¢ bez pomiaréw
np. rezystancji izolacji, czy obecny stan okablowania jest poprawnie dziatajgcy. Dlatego Wykonawca
sprawdzi stan wybranych obwodoéw oswietleniowych obstugujgcych remontowane pokoje i przedstawi
stosowane protokoty z pomiarow, ktére wykazg konieczno$¢ wymiany lub naprawy tej instalacji. Na
obecng chwile wydaje sie, ze instalacji jest sprawna i zmiany w tej instalacji polegajgce na wymianie
nie bedzie zachodzic.

Zachodzg przypadki, kiedy przeniesieniu podlegaé bedg obecne taczniki oswietleniowe, co wigzac sie
bedzie z koniecznoscig dodania puszek rozgateznych pozwalajgcych na wykonanie takich przeniesien.
Zgodnie z istniejgcg dokumentacjg zastosowane okablowanie do opraw oswietlenia bytowego oparte
na przewodach YDYpzo 3x1,5.

Wszelkie nowe przewody konieczne do zastosowania nalezy wykonaé przewodem YDYpzo 3x1,5 w
klasie reakcji na ogien Eca. Przewody uktadac¢ w bruzdach i przykry¢ tynkiem o grubosci min. 0,5 cm.

3.5. Prowadzenie przewodow

Przewody nalezy uktada¢ w bruzdach i przykry¢ tynkiem o grubosci min. 0,5 cm. W miejsca krzyzowania
sie z innymi instalacjami nalezy zastosowac rury ochronne do przeprowadzenia kabli i przewoddéw —
przekrdj rury powinien by¢é 1,5 razy wiekszy od catkowitej Srednicy kabli i przewoddw w niej
prowadzonych.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE — ODBIORY NIEOSWIETLENIOWE

4.1. System przyzywowy w toaletach dla oséb z niepetnosprawnosciami

W projektowanych pokojach podlagajgcych remontowi bedg mogly przebywa¢ osoby z
niepetnosprawnosciami (np. na waézkach inwalidzkich). W zwigzku z tym, stosuje sie system
przyzywowy. Bedzie to system autonomiczny, montowany w kazdym pomieszczeniu dla oséb z
niepetnosprawnosciami jako gotowy zestaw do montazu.

W ramach systemu przyzywowego stosuje sie przyciski lub linki. Przyciski powinny by¢ przynajmniej w
dwéch miejscach — na wysokosci do 40 cm nad posadzka oraz od 80 do 110 cm nad podtoga. Przycisk
odwotania alarmu, bedg montowane na zewnatrz pokoi. Zamiennie stosowane mogg byc¢ linki, ktore
powinna sie konczy¢ na wysokosci nie wiekszej niz 10 cm nad podtogg i siegac¢ do wysokosci co najmniej
180 cm. W rozwazanym projekcie stosowane bedg przyciski przyzywowe pociggowe (z linkg).

Przycisk lub linka muszg by¢ dobrze widoczne. Potrzebujgcy pomocy nie moze ich szuka¢ po
pomieszczeniu. Dlatego najlepiej nalezy zastosowac czerwony kolor linek i przyciskéw. Zwraca to
uwage i jest bardziej jednoznaczne, jesli chodzi funkcje — by uzytkownicy nie mylili ich np. z wtgcznikiem
Swiatta lub ze sptuczka.

Informacja dla uzytkownika:

Na etapie eksploatacji moze dochodzi¢ do sytuacji, gdy mogg by¢é podwigzywanie linki przez ekipy
sprzatajgce lub zastanianie przyciskdw koszami na $mieci lub innymi dostawianymi przedmiotami.
Dlatego nalezy bezwarunkowo unikac takich praktyk, co wigze sie z przeprowadzeniem szkolenia oséb
przebywajgcych w pokojach, z wiasciwego obchodzenia sie z tg instalacja.

Trzeba tez pamietac o tym, by dbac o stan techniczny urzadzen alarmowych, czyli cyklicznie testowad
ich dziatanie. Nalezy takze szkoli¢ pracownikéw odpowiedzialnych za obstuge systemu, zwtaszcza nowo
zatrudnionych.

W sktad systemu przyzywowego bedzie wchodzié.

. Centralka wraz z numeratorami (do okreslenia lokalizacji alarmu), zespotem sygnalizacji
wizualnej i dZzwiekowej, transformatora zasilajgcego;
J Wiacznik w postaci linki z ciegnami — montowany na $cianie;
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J Punkt kasowania alarmu — przycisk ,,RESET” z diodg, do miejscowego anulowania alarmu
(montaz przy wejsciu do pokoi);
. Sygnalizator $wietlno-dZzwiekowy — montaz nad drzwiami jako sygnalizator alarmu, z

sygnalizacjg $wietlng i dZwiekowg, wskazujacy pokdj, w ktédrym wyzwolono alarm.

System powinien spetnia¢ wymogi normy BS8300:2001.

Centralka odpowiada za prace catego systemu. Moze by¢ wyposazony w przycisk Reset, stuzgcy co
anulowania alarmu. W pomieszczeniu recepcji bedzie montowana centralka wraz z elementami
informujgcymi o lokalizacji alarmu (numeratory). Centralka powinna mie¢ mozliwosé rozbudowy o
nowe elementy systemu przyzywowego, jaki moze sie pojawi¢ w innych pokojach w przysztosci.
Kazdy z pokoi ma odrebne wejscia, lecz wspdlng tazienke i pomieszczenie socjalne. W zwigzku z tym
nad jednymi drzwiami do pierwszego pokoju bedzie zamontowany sygnalizator akustyczno-optyczny,
a nad drugimi drzwiami do drugiego pokoju buczek z sygnalizacjg optyczng jako duplikat sygnalizacji
alarmu. Przy kazdych drzwiach wejsciowych do pokojéw bedzie zamontowany jeden kasownik alarmu.
W pokojach, fazience i pomieszczeniu socjalnym zostang zamontowane po jednym przycisku
wzywajgcym z linkg pociggowa. Caty zestaw elementdéw obstugujgcych dany zespdt pokoi na jednym
pietrze bedzie miat wtasne zasilanie elektryczne poprzez dedykowany transformator, kompatybilny z
systemem przyzywowym.

Wiacznik sufitowy powinien by¢ instalowany w toalecie tak, aby osoba potrzebujgca pomocy mogta
postuzyc¢ sie nim w tatwy sposdb. Wtgcznik sktada sie z linki o dtugosci 3m (w zaleznosci od wysokosci
sufitu nalezy linke skrdcié¢), do ktdrej umocowane sg dwie rgczki (ciegna) w ksztatcie litery G. Wtgcznik
wyposazony powinien by¢ takze w sygnalizator swietlny w postaci diody LED, ktéra potwierdza
wysfanie sygnatu alarmowego. Instalacja polega na zamontowaniu na suficie okragtej puszki
zawierajgcej wigcznik z diodg LED.

Za pomocg widocznego tréjkatnego zZrddta swiatta i dobrze styszalnego diwieku, sygnalizator
naddrzwiowy informuje, w ktérej toalecie zostat wygenerowany sygnat o pomoc. Instalacja wymaga
przygotowania odpowiedniego otworu w Scianie i puszki instalacyjne;j.

Punkt resetowania wewnatrz toalety powinien byé montowany w zasiegu osoby wzywajgcej pomocy.
Obstuga, przy udzielaniu pomocy, naciska ten przycisk potwierdzajac zakonczenie procedury
alarmowania. Pozwala tez anulowac sygnat alarmowy u jego Zrddta. Urzadzenie wyposazone jest w
diode, sygnalizujgcy jego stan. Instalacja wymaga przygotowania odpowiedniego otworu w scianie i
puszki instalacyjnej.

Obecnie proponuje sie rozwigzanie polegajgce na wykonaniu na kazdym poziomie (I, I, Ill, IV) w
bezposrednim kontakcie z projektowanymi pokojami, wykonanie systemu przyzywowego, ktéry bedzie
powigzany ze sobg poprzez jedng centralke. Centralke nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu recepcji przy
wejsciu gtéwnym do budynku. W tym celu, nalezy wykonaé potaczenia kablowe (4xYTKSY 2x1)
pomiedzy recepcjg a poszczegdlnymi poziomami. Przyktadowy schemat pokazujgcy systemowe
rozwigzanie systemu przyzywowego pokazano na rysunku E5.

4.2, Gniazda elektryczne

Nalezy obecne gniazda elektryczne w remontowanych pokojach wymienié na nowe. Rodzaj nowych
gniazd (pod wzgledem kolorystyki) ustali¢ z nadzorem autorskim na etapie wykonawstwa.

4.3. Dzwiekowy system ostrzegawczy

Istniejgcy dZwiekowy system ostrzegawczy nie podlega modernizacji i pozostaje bez zmian w stosunku
do obecnego stanu.
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44. Istniejace rozdzielnice elektryczne

Na kazdym poziomie wystepujg istniejgce rozdzielnice elektryczne R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, ktdre zasilajg
instalacje elektryczng w remontowanych pokojach. Nie modernizuje sie tych rozdzielnic, jedynie nalezy
dodaé¢ w kazdej z nich po jednym wytgczniku nadmiarowo-prgdowym B10A (zasili¢ zza istniejgcego
wytacznika rdznicowo-pragdowego) w celu zasilenia transformatora systemu przyzywowego dla
remontowanych pokoi. Z kazdej rozdzielnicy nalezy wyprowadzi¢ przewdd zasilajgcy YDY 3x1,5 (moze
byc¢ tez 2x1,5) doprowadzajgc go do transformatora sustemu przyzywowego.

W istniejgcej rozdzielnicy RO-1 (parter) nalezy doda¢ wytgcznik nadmiarowo-pragdowym B10A (zasili¢
zza istniejgcego wytgcznika rdéznicowo-pragdowego) w celu zasilenia transformatora zasilajgcego
centralke systemu przyzywowego.

4.5. Kable i przewody w instalacji zasilajacej

Postawia sie bez zmian dotychczasowe oprzewodowanie w ramach instalacji elektrycznej. Projekt nie
wskazuje na koniecznos¢ wymiany okablowania na nowe, poniewaz trudno stwierdzi¢ bez pomiaréw
np. rezystancji izolacji, czy obecny stan okablowania jest poprawnie dziatajgcy. Dlatego Wykonawca
sprawdzi stan wybranych obwoddéw gniazdowych obstugujacych remontowane pokoje i przedstaw
stosowane protokoty z pomiarow, ktére wykazg konieczno$¢ wymiany lub naprawy tej instalacji. Na
obecng chwile wydaje sie, ze instalacji jest sprawna i zmiany w tej instalacji polegajgce na wymianie
nie bedzie zachodzic.

Zachodzg przypadki, kiedy przeniesieniu podlegaé bedg obecne gniazda elektryczne, co wigzac sie
bedzie z koniecznoscig dodania puszek rozgateznych pozwalajgcych na wykonanie takich przeniesien.
Zgodnie z istniejgcg dokumentacjg zastosowane okablowanie do opraw os$wietlenia bytowego oparte
na przewodach YDYp 3x2,5.

Wszelkie nowe przewody konieczne do zastosowania nalezy wykonac¢ przewodem YDYp 3x2,5 w klasie
reakcji na ogien Eca. Przewody uktada¢ w bruzdach i przykryé tynkiem o grubosci min. 0,5 cm.

4.6. Prowadzenie przewodow

Przewody nalezy uktadac¢ w bruzdach i przykry¢ tynkiem o grubosci min. 0,5 cm. W miejsca krzyzowania
sie z innymi instalacjami nalezy zastosowac rury ochronne do przeprowadzenia kabli i przewoddéw —
przekrdj rury powinien by¢é 1,5 razy wiekszy od catkowitej Srednicy kabli i przewodéw w niej
prowadzonych.

5. SPECYFIKACJA STWOIR

5.1. Czes¢ ogdlna

Przedmiot STWIOR

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczgce materiatdw, wykonania i odbioru robét
dla opraw oswietleniowych bytowych wraz z towarzyszagcym osprzetem sterujgcym a takze instalacja
przyzywowa, zasilanie gniazd elektrycznych, dla realizacji zadania w ramach projektu ,Remont
pomieszczen mieszkalnych — dostosowanie pomieszczen mieszkalnych w budynku Domu Studenckiego
»Tatrzanska” Politechniki Warszawskiej do potrzeb osdb z niepetnosprawnoscig”.

Zakres stosowania STWiIiOR

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcy podstawe, jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w rozdziale 1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje
pewnos$¢, 7ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Wskazane w specyfikacji nazwy materiatow i producentow sg przyktadowe i okreslajg minimalny
standard techniczny wymagany dla tych materiatéw. Mogg by¢ one zastgpione innymi materiatami o
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rownorzednym wygladzie i wtasciwosciach uzytkowych i jakosciowych, po wczesniejszej akceptacji
projektanta i inspektora nadzoru. W przypadku materiatdw majgcych wptyw na bezpieczenstwo lub
inne parametry techniczne narzucone wtasciwymi normami, nalezy zatgczy¢ witasciwe obliczenia dla
proponowanego zamiennika.

Zakres robét objetych STWIOR

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie instalacji zgodnie z oznaczeniem w projekcie.

Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje zagadnienia zwigzane z budowg oswietlenia, instalacji
przyzywowej, instalacji sterowania oswietleniem, podfaczenia fotokomérek do zasilania.

Do zakresu robdt wtaczone sg wszystkie niezbedne prace towarzyszace, jak rowniez wszystkie roboty,
ktore w mysl ustawy konieczne sg do wykonania kompletnych, poprawnie funkcjonujgcych instalacji.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowsg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robdt oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich
zgodnosc z projektem wykonawczym oraz inng dokumentacjg wymieniong w umowie.

Wykonawca robét ponosi odpowiedzialnosé za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej.

Informacje o terenie budowy

Projektowany obiekt zostat zlokalizowany w miesScie stotecznym Warszawa, w budynku petnigcym
funkcje domu studenckiego przy ul. Tatrzaniskiej 7a, 00-742 Warszawa, dzielnica Mokotéw.

Zgodno$¢ robét z dokumentacjg projektowg i STWiIOR

Dokumentacja projektowa, STWIOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy robét
bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stanowig integralng catosc.

Wykonawca robét nie moze wykorzystywac btedow lub 13puszczeni w dokumentach projektowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ projektanta.

Wszystkie wykonane roboty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.

Wszystkie dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg oraz podlegajg
uprzedniej akceptacji za pomocg karty materiatowej (zgodnie z umowa).

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

W trakcie realizacji robdt wykonawca robdt jest zobowigzany znaé i stosowac sie do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji,
do czasu zakonczenia robét, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie kroki zeby stosowac sie do
wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unikat bedzie dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w
zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca robét bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca robdét bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie prowadzonych prac w tym réwniez w maszynach i pojazdach.
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Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0sdb trzecich.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca robdt zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca robdt zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowe]j i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca robdét bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposdb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy oraz nadzor techniczny winny sie doktadnie zaznajomic z
catoscia dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci nalezy wyjasni¢ przed
przystgpieniem do robét. Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w
trakcie wykonawstwa, tylko po uzgodnieniu i akceptacji zleceniodawcy, Inwestora oraz projektanta.

5.2, Materiaty

Wymagania ogdlne dotyczgce materiatéw

Wszystkie wbudowywane elementy powinny odpowiada¢ warunkom pracy danej instalacji i kontaktu
z czynnikiem roboczym. Wszystkie zakupione i zastosowane przez Wykonawce materiaty muszg by¢
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie i posiadac:

. oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejskg za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub

e deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okresSlonym przez Komisje
Europejska, lub
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e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze s3 wyroby nie podlegajgce
obowigzkowi oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg
lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, oraz

* gwarancje producenta i instrukcje montazu/obstugi

e S$wiadectwa i niezbedne dopuszczenia w przypadku stosowania materiatéw
przewidzianych do pracy podczas akcji pozarowe;.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez STWIOR, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiadaé¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Materiaty stosowane dla projektowanych systeméw

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu ww. instalacji wg zasad niniejszej specyfikacji sa:

e przewody YDYzo dla instalacji oswietlenia bytowego i awaryjnego np. firmy Telefonika,
e Zzrédta swiatta np.: Philips

e gniazda i tgczniki oswietleniowe, np.: Ospel, Simon

e system przyzywowy, np.: ABB, Baldwin Boxall, Kaler

Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie urzgdzen réwnowaznych. Wszystkie wskazania z nazwy wyboréw
uzyte w przedmiarze robodt, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt, czy dokumentac;ji
projektowej nalezy rozumiec, jako okreslenie wymaganych parametréw technicznych lub standardéw
jakosciowych. Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie urzgdzen réwnowaznych z zastrzezeniem, ze
uwzglednione w wycenie produkty nie odbiegajg, jakoscia, standardem i parametrami technicznymi
od zatozonych.

Przechowywanie i sktadowanie

Materiaty powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem
okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na
kazdym opakowaniu powinna znajdowad sie etykieta zawierajgca:

* nazwe i adres producenta,

* nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

e date produkcji i nr partii,

* wymiary,

e liczbe sztuk w pakiecie,

* numer aprobaty technicznej,

e nr certyfikatu na znak bezpieczenistwa,

¢ symbol montazowy lokalizacji w obiekcie
Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na
poziomym i mocnym podtozu w sposdb gwarantujgcy ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem i
opadami atmosferycznymi oraz spetnienie wymagan BHP.

z

rédta uzyskania materiatéw do elementéw

Wykonawca przedstawi do Inspektora nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce zamawiania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
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Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakoSciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w specyfikacji STWIOR.

5.3. Sprzet

Wykonawca roboét jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych robot.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWiOR oraz harmonogramem robot.

Sprzet do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat
normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIOR przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca robot powiadomi kierownictwo budowy o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji kierownictwa
budowy, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

5.4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca robdt jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie
wptyna niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, STWIiOR oraz w czasie przewidzianym w harmonogramie robaét.

Wymagania szczegétowe dotyczace transportu

Transport materiatdw odbywa sie w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w instrukcji Producenta i
dostosowanej do polskich przepisdw przewozowych.

Roztadunek materiatéw bedzie odbywat sie recznie lub mechanicznie — zaleznie od potrzeb.
Urzadzenia bedy dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas roztadunku
materiatu nalezy zachowac ostroznosé, aby go nie uszkodzi¢, pamietajgc jednoczesnie o zachowaniu
wszelkich wymagan BHP. Na terenie budowy przewiduje sie transport reczny, w czesci wspomagany
urzadzeniami mechanicznymi.

Wykonawca robdét zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one
potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg, jakosc¢ i
wtasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie
materiatow musi sie odbywacd na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w
sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem oséb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego
sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakoriczeniu robdt doprowadzone przez wykonawce do ich
pierwotnego stanu.

Materiaty podstawowe, jak przewody i ich osprzet oraz uzbrojenie otwordw, nie wymagajg opakowan
i mogg by¢ sktadowane pod zadaszonymi pomieszczeniami z wyjatkiem: srub i nakretek, ktoére
wymagajg opakowania skrzyniowego, farb i lakieréw oraz olejéw, wymagajacych transportu w
beczkach lub bankach stalowych, wymagajacych opakowan kartonowych, aparatury kontrolno-
pomiarowej, ktéra wymaga opakowania skrzyniowego i sktadowania w pomieszczeniach zamknietych
i ogrzewanych.

5.5. Wykonanie robot

Wymagania ogdlne
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Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz
obowigzujgcymi przepisami prawnymi i normami, wytycznymi SEP, a takze poleceniami Inspektora
nadzoru i zasadami wiedzy budowlanej. Przy montazu przestrzega¢ wytycznych producentéw
wyrobow budowlanych oraz wymagan BHP i ppoz. Wymagana jest rowniez wysoka estetyka wykonania
i wykonczenia instalacji.

Roboty przygotowawcze

* wytyczenie trasy przewodoéw,

e lokalizacja urzadzen,

¢ wykonanie przekué przez przegrody,
e prace zabezpieczajace,

e prace porzgdkowe,

* inne prace.

Roboty montazowe instalacji oswietlenia

Wszystkie elementy instalacji oswietlenia powinny by¢ trwate przytwierdzone do podtoza oraz
zabezpieczone przed dostepem oséb niepowotanych.

Oprawy os$wietleniowe montowac na suficie za pomocg $rub z kotkami rozporowymi lub na zawiesiach
po montazu urzadzen i ciggdw technologicznych. Kable do opraw prowadzi¢ w taki sposéb by nie
uszkodzi¢ powtokiizolacyjnej kabla podczas przeprowadzania robét wykonczeniowych, jak réwniez tak
by nie byto do nich dostepu osobom niepowotanym. We wszystkich pomieszczeniach tam gdzie to jest
mozliwe kable uktada¢ podtynkowo w przygotowanych bruzdach. Bruzdy po utozeniu kabli wyrownaé
masg gipsowa. W gtéwnych ciggach komunikacyjnych kable uktada¢ w korytkach, rurach, odejscia w
rurkach n/t. W ciggach komunikacyjnych hali garazowej zachowa¢ wysokos¢ montazu opraw 2,2m od
posadzki. Centralne baterie nalezy uziemic¢ do szyny zbiorczej wykonujac trwate potgczenie kablowe.
Centralne baterie muszg posiada¢ zasilanie awaryjne. Wszystkie elementy instalacji oswietlenia
awaryjnego muszg posiadac aktualne certyfikaty wydane przez CNBOP-PIB w Jozefowie.

Roboty zwigzane z gniazdami i wypustami oraz modernizacjg rozdzielnic elektrycznych

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz obowigzujgcymi przepisami
prawnymi i normami, wytycznymi SEP, a takze poleceniami Inspektora nadzoru i zasadami wiedzy
budowlanej. Przy montazu przestrzega¢ wytycznych producentéw wyrobéw budowlanych oraz
wymagan BHP i ppoz. Wymagana jest réwniez wysoka estetyka wykonania i wykornczenia instalacji.

5.6. Kontrola jakosci robét
Wymagania ogdlne

Roboty podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem zgodnosci z projektem. Kontrola jakosci wykonanych
robot dotyczy zgodnosci rozmieszczenia wszystkich elementéw instalacji z dokumentacja projektowa.
Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposéb
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robot.

Kontrola zgodnosci z dokumentacja i jako$ci wykonania instalacji

Kontrole wykonuje sie poprzez:
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e sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg projektowa, przepisami i
zasadami wiedzy technicznej,

e sprawdzenie rysunkéw powykonawczych,

e sprawdzenie zapiséw w dokumentach budowy i notatek stuzbowych,

e sprawdzenie uzycia wiasciwych materiatow i urzadzen,

e sprawdzenie kwalifikacji monterdow i kontrola prawidtowosci wykonania potgczen jak i
prowadzenia instalacji,

e sprawdzenie usuniecia wszystkich wad

Kontrola jakosci instalacji elektryczne;j

Kontrola jakosci wykonanych robét dotyczy zgodnosci rozmieszczenia wszystkich elementow instalacji
elektrycznej z dokumentacjg projektowa. Ponadto sprawdzeniu podlega rodzaj zastosowanych
materiatow i ich wtasciwosci oraz urzadzen i sposéb ich wbudowania oraz poprawnosci dziatania
(symulacja zaniku napiecia). Dokonaé wpisu z wykonania odbioru technicznego czesciowego do
dziennika budowy.

Préby zostang przeprowadzone w obecnosci przedstawicieli Inwestora oraz kierownictwa budowy.
Zostang one przeprowadzone zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, a ich wyniki zostang
przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych z normami. Préby bedy mogly zostaé
przeprowadzone jedynie po uprzednim przedtozeniu dokumentéw wykonawczych. Wszystkie
czynnosci zostang przeprowadzone przez pracownikédw wykonawcy i na jego odpowiedzialnosé.
Podczas prob wykonawca bedzie zobowigzany do wyeliminowania wszystkich powstatych zaktdcen,
elementoéw instalacji, do usuniecia usterek, wymiany wszystkich uszkodzonych elementéw instalacji,
do usuniecia usterek zwigzanych z wadliwymi jej elementami.

5.7. Obmiar robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg
projektows i specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robat, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza
sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem.
Obmiaru robdt dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.
Proponowane jednostki obmiaréw robdét:

* m. (metr) — wykonanej i odebranej instalacji oswietleniowe;j.

e kpl. (komplet) — wykonanych i odebranych opraw oswietleniowych i urzadzen.

e r-g (roboczogodzina) — wykonanych i odebranych robot recznych i mechanicznych.

* m-g (motogodziny) — praca transportu,

5.8. Rozliczenie robot

Podstawg ptatnosci sg zapisy umowne.
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6. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Uwaga: ponizsze zestawienie materiatdw wymaga weryfikacji przez wykonawce na etapie sktadania
oferty cenowej. Projekt stanowi cato$¢ w postaci opisu i rysunkow i tylko taki zestaw moze by¢
rozpatrywany tgcznie. Wszelkie zauwazone rdznice w zestawieniu wzgledem rysunkéw nalezy zgtosié¢
inwestorowi przed sktadaniem ofert. Pézniejsze roszczenia z tytutu ewentualnych réznié nie bedzie
brane pod uwage.

Materiat Jednostka llosé
Wykonanie ogledzin kpl. 1
Wykonanie pomiaréw elektrycznych wg projektu, zakonczone | kpl. 1
protokotem i wnioskami

Wymiana na nowy osprzet gniazd wtykowych szt. 84
Przeniesienie istniejgcych  gniazd  elektrycznych wraz  z | kpl. 24
okablowaniem

Przeniesienie istniejgcych tacznikow oswietleniowych wraz z | kpl. 4
okablowaniem

Mycie kloszy opraw oswietleniowych oraz wymiana Zrddet swiatta | kpl 32
na nowe

Wymiana na nowy osprzet tgcznikdw oswietleniowych szt. 20
Dodanie wytgcznikéw nadmiarowo-prgdowych B10A w istniejgcych | kpl. 5
rozdzielnicach elektrycznych wraz z wyprowadzeniem przewodow

zasilajgcych YDY 3x1,5

Kompletny system przyzywowy wraz z oprzewodowaniem kpl. 1

dr inz. Tomasz Kabiat (MAZ/0389/POOE/08)
uprawnienia w specjaldoi instalacyjnej bez ogranicie
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7. ZAtACZNIKI
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 320 /08 /E Warszawa, dnia 30 grudnia 2008 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6Zn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. I pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6éin. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Tomasz Kozbial
doktor iniynie::
urodzony dnia 7 marca 1977 roku w m. Zyrardow, syn Stanislawa

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0389/POOE/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catodci Zzadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.
Szczegblowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkow wiasciwe] izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek

2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss




Szczegilowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowig podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

III. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z

urzadzeniami do zasilania i sterowania. /- A 5T
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Otrzymuja;
1. Pan Tomasz Kozbial
ul. Saska 6 m. 43
03-968 Warszawa
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.afa
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-466-91H-1ZA *

Pan TOMASZ KOZBIAt o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0202/09

adres zamieszkania ul. SASKA 6 M 45, 03-968 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-15 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.



Faza projektu: ~ PROJEKT TECHNICZNY
Tytut projektu:  Remont pomieszczen mieszkalnych — dostosowanie pomieszczern mieszkalnych w budynku Domu Studenckiego
,Tatrzanska” Politechniki Warszawskiej do potrzeb oséb z niepetnosprawnoscia

8. RYSUNKI
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PIETRO I

ODPLYW LINIOWY

WG podwieszany, 6 K.ST‘R
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PIETRO III

UDFKYV

LINIOW

VY

%
X

VC| podwieszany

PIETRO II

PIETRO IV

LEGENDA:

¥ ISTNIEJACY tACZNIK DWUBIEGUNOWY 230V, IP20
jf ISTNIEJACY tACZNIK SCHODOWY 230V, IP20

gu ISTNIEJACA OPRAWA OSWIETLENIOWA

@0OP5  ISTNIEJACA OPRAWA OSWIETLENIOWA FWG200 2xPL-C/4P18W

OP6
ISTNIEJACA OPRAWA OSWIETLENIOWA TCS125 2xTL5-35/840

= ISTMIEJACY GLOSNIK NASCIENNY (KOND./NR LINI/NR GL.)
1/4/18
ELEMENTY SYSTEMU PRZYZYWOWEGO:
WZ-WEZWANIE POMOCY:
o KS-KASONANE ALWRMU;
SG-SYGNALIZATOR;
B-BRZECZEK Z FUNKCJA OPTYCZNA;
TR-TRANSTORMATOR 230V/24V AC.
UWAGH:

1. POZOSTAWIC OBECNE WYPOSAZENIE W GLOSNIKI DSO.

2. GNIAZDA | LACZNIKI WYMIENIC NA NOWE.

3. WYMIENIC ZRODLA SWIATLA W OPRAWACH OSWIETLENIOWYCH NA NOWE.

4. TRANSFORMATOR SYSTEMU PRZYZYWOWEGO ZASILIC Z ROZDZIELNICY R1-2
(DOTYCZY PIETRA 1), R2-2 (DOTYCZY PIETRA ), R3-2 (DOTYCZY PIETRA I,
R4-2 (DOTYCZY PIETRA V) POPRZEZ NOWY WYLACZNIK
NADMIAROWO-PRADOWY B10A | WYPROWADZIC ZASILANIE PRZEWODEM YDY
3x1,5.

5. GNIAZDA | OSWIETLENIE NA PIETRZE | ZASILONE SA Z ISTNIEJACEJ
ROZDZIELNICY R1-2.

6. GNIAZDA | OSWIETLENIE NA PIETRZE | ZASILONE SA Z ISTNIEJACEJ
ROZDZIELNICY R2-2.

7. GNIAZDA | OSWIETLENIE NA PIETRZE | ZASILONE SA Z ISTNIEJACE
ROZDZIELNICY R3-2.

8. GNIAZDA | OSWIETLENIE NA PIETRZE | ZASILONE SA Z ISTNIEJACEJ
ROZDZIELNICY R4-2.

PRACOWNIA
ARCHITEKTONICZNA

Archigraf

e-mail: pracownia@archigraf.eu
ul. Rosota 58/113, 02-786 Warszawa, tel/fax: 22 4468089

PROJEKT TECHNICZNY
REMONU POMIESZCZEN MIESZKLANYCH - DOSTOSOWANIE BUDYNKU
DOMU STUDENCKIEGO (DS) "TATRZANSKA" POLITECHNIKI WARSZAWSKIE]
DO POTRZEB OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIA

ul. Tatrzariska 7a, 00-742 Warszawa, dzielnica Mokotéw

INWESTOR:

POLITECHNIKA WARSZAWSKA
Pl. Politechniki 1
00-661 Warszawa

ZESPOr PROJEKTOWY:

dr inz. Tomasz Kozbiat nr upr. MAZ/0389/POOE/08 - PROJEKTANT

ETAP DATA 26.05.2022

PROJEKT TECHNICZNY SKALA 1:100

PLAN PROJEKTOWANEJ INSTALACII ELEKTRYCZNEJ W REMONTOWANYCH
POKOJACH (PIETRA 1, 2, 3, 4)

NAZWA TYP poziom | NR REWIZIA

ETAP BRANZA RYSUNKU RYSUNKU

PROJEKTU PT IE Rz (1,2,3,4| E1 00

NINIEJSZE OPRACOWANIE: STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE: ZGODNIE
7 USTAWA 83 Z DNIA_04.02.1994 0 PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH




BUCZEK

Schemat systemu z centralka, niezaleznym zasilaniem pomieszczen

Centralka umozliwa podtgczenie do 24 sygnatéw, w przypadku wiekszej iloci pomieszczen rozbudowaé centralke o dodatkowe numeratory FIM1300
Transformator FLM1000 (w zestawie FJW1004 B55) podigczy¢ do najblizszej puszki rozgateznej

Bezpotencjalowe styki sygnalizatoréw FEH2001 podiaczyé co centralki
Przewody nieoznaczone (w obrebie tazienki NPS oraz centralki) - 0,5mm
Montaz w puszkach 60mm, z wkretami

Rezystory w zestawie z FEH2001

Zworki w FAP.... ustawi¢ w pozycji "B"
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PRACOWNIA
ARCHITEKTONICZNA

Archigraf

e-mail: pracownia@archigraf.eu
ul. Rosofa 58/113, 02-786 Warszawa, tel/fax: 22 4468089

PROJEKT TECHNICZNY
REMONU POMIESZCZEN MIESZKLANYCH - DOSTOSOWANIE BUDYNKU
DOMU STUDENCKIEGO (DS) "TATRZANSKA" POLITECHNIKI WARSZAWSKIE]
DO POTRZEB OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIA

ul. Tatrzafiska 7a, 00-742 Warszawa, dzleinica Mokobéw

INWESTOR:

POLITECHNIKA WARSZAWSKA
Pl. Politechniki 1
00-661 Warszawa

ZESPOE PROJEKTOWY:

dr inz. Tomasz Kozbiat nr upr. MAZ/0389/POOE/08 - PROJEKTANT

ETAP DATA NWS
PROJEKT TECHNICZNY SKALA E2
SCHEMAT INSTALACII PRZYZYWOWE]
NAZWA | TYP NR
ETAP | BRANZA | pygyney | POZIOM | pysunky | REWEZA
[PROJEKTU
PT IE SCH X E2 00

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE: ZGODNIE
/ USTAWA 83 7 DNIA 04.02, 1994 0 PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH






