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TRZEBNICA PRACOWNIA KOMPUTEROWA

Nr. 1 Zestawienie parametréw technicznych Kompletny zestaw komputerowy - 18 szt.

Wartosci wymagane

L.p. | Nazwa parametru L.
przez Zamawiajgcego
-1- -2- -3-
Procesor klasy x86, 6 fizyczne rdzenie, niskonapieciowy o TDP 65W, taktowany zegarem co najmniej
3,5GHz, z mozliwoscig taktowania co najmniej 4,4 GHz, z pamiecig last level cache CPU co najmnie;j
1 | Procesor 35 MB lub réwnowazny 6 rdzeniowy procesor klasy x86 Zaoferowany procesor musi uzyskiwacé
jednoczesnie w tescie Passmark CPU Mark wynik min.: 21500 punktéw (wynik zaproponowanego
procesora musi znajdowac sie na stronie http://www.cpubenchmark.net ).
2 | Ptyta gtéwna Ptyta gtéwna z chipsetem rekomendowanym przez producenta procesora
PCl-e x16 - 2 szt.
PCl-e x1 - 1 szt.
SATA Il - 4 szt.
M.2 - 2 szt.
Maksymalna obstugiwana ilos¢ pamieci RAM: Min. 128GB
Liczba gniazd pamieci (ogdtem / wolne) - 4/2
3 | Pamie¢ RAM Pojemno$¢ pamieci: Min.16GB
Czestotliwos¢ szyny pamieci: Min. 3200MHz
Typ pamieci: DDR4
4 | Dysk Dysk 1:
Pojemnos¢ dysku: Min. 512GB
Typ dysku: SSD
5 | Chiodzenie
6 | Karta Graficzna 6144 MB GDDR6 (pamiec¢ wtasna)

HDMI (karta graficzna) - 1 szt.
Display Port (karta graficzna) - 3 szt.
llo$¢ wentylatorow — 2 szt.

7 Wbudowany zasilacz sieciowy AC/DC 230V, 60/50 Hz, z kablem sieciowym. Moc zasilacza nie mniej
Zasilanie jak 700W i dostosowana do zainstalowanych komponentéw.
Przedni Panel:
Whbudowane w USB 3.2 Gen.1-2szt.
8 fposéb. trwaty Wejscie mikrofonowe - 1 szt.
interfejsy \Wyjscie stuchawkowe/gto$nikowe - 1 szt.
zewnetrzne yiscie stuchaw g

Panel Tylni:

USB 2.0 - 4 szt.

USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt.
Wejscie/wyjscia audio - 3 szt.
RJ-45 (LAN) - 1 szt.

VGA - 1 szt.
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HDMI - 1 szt.
AC-in (wejscie zasilania) - 1 szt.

9  [Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowany z plytg gtéwna
(ethernet)
10 |Karta dzwigkowa Whbudowana, zgodna z HD Audio.
Uktad pozwalajgcy na szyfrowanie danych dysku twardego, TCG 2.0 (klucze szyfrujace
przechowywane w dedykowanym uktadzie scalonym zintegrowanym z ptytg gtéwnga, zamiast na
dysku twardym) wspdtpracujacy z oprogramowaniem dostarczonym wraz z komputerem, wraz z
11 Funkcje i licencja aktywujaca (jesli jest wymagana)
zabezpieczenia
Sprzetowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane facznie w procesorze, chipsecie ptyty
12 |Wirtualizacja gtownej oraz w BIOS systemu (mozliwos$¢ wigczenia/wytaczenia sprzetowego wsparcia
wirtualizacji dla poszczegdlnych komponentéw systemu).
13 [System operacyjny | Brak systemu
a.Certyfikat 1ISO9001 i 1SO14001 dla producenta sprzetu lub dokument rownowazny,
14 |Certyfikaty
b.Deklaracja producenta sprzetu zgodnosci z CE lub dokument rownowazny
15 |Inne wymagania 1. Wykonawca dostarczy kable zasilania

2. Podktadka pod mysz

3. Stuchawki nauszne

- Konstrukcja — nauszne

- tacznosé - przewodowa

- zfgcze — Mini Jack 2 x 3,5mm
- mikrofon - TAK

Nr. 2 Zestawienie parametréw technicznych komputer dostosowany do roli serwera kompletny zestaw

komputerowy — 6 szt.

Wartosci wymagane

L.p. | Nazwa parametru L.
przez Zamawiajacego
-1- -2- -3-
Procesor klasy x86, 10 fizyczne rdzenie, niskonapieciowy o TDP 125W, taktowany zegarem co
najmniej 3,6GHz, z mozliwoscig taktowania co najmniej 4,9 GHz, z pamiecig last level cache CPU co
1 | Procesor najmniej 20 MB lub réwnowazny 10 rdzeniowy procesor klasy x86 Zaoferowany procesor musi
uzyskiwac jednoczesnie w tescie Passmark CPU Mark wynik min.: 27220 punktéw (wynik
zaproponowanego procesora musi znajdowac sie na stronie http://www.cpubenchmark.net ).
2 | Ptyta gtéwna Ptyta gtéwna z chipsetem rekomendowanym przez producenta procesora

PCl-e x1 - 1 szt.

PCl-e x16 — 2 szt.

SATA IlI - 6 szt.

M.2 - 2 szt.

Maksymalna obstugiwana ilos¢ pamieci RAM: Min. 128GB

Pamie¢ RAM

Pojemno$¢ pamieci: Min.32GB

Czestotliwos¢ szyny pamieci: Min. 4800Mhz
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Typ pamieci: DDR5

4 | Dysk Dysk 1:
Pojemnos¢ dysku: Min. 240GB
Typ dysku: SSD
5 | Chtodzenie Przeznaczenie — do procesora
Typ - wodne
Podswietlenie — ARGB
Regulacja obrotéw PWM — TAK
Rozmiar chtodnicy — 240mm
Maksymalna predko$é obrotowa - 2200 obr./min.
6 | Karta Graficzna 1024 MB GDDR3 (pamie¢ wtasna)
HDMI (karta graficzna) - 1 szt.
Whbudowany zasilacz sieciowy AC/DC 230V, 60/50 Hz, z kablem sieciowym. Moc zasilacza nie mniej
7 | Zasilanie jak 450W i dostosowana do zainstalowanych komponentdw.
Przedni Panel:
Whbudowane w USB 3.2 Gen. 1-2 szt.
8 ?poséb. trwaly Wejscie mikrofonowe - 1 szt.
interfejsy Wyjscie stuchawkowe/gtosnikowe - 1 szt.
zewnetrzne
Panel Tylni:
USB 2.0 - 2 szt.
USB 3.2 Gen. 1 - 4 szt.
Wejscie/wyjscia audio - 3 szt.
RJ-45 (LAN) - 1 szt.
VGA - 1 szt.
HDMI - 1 szt.
AC-in (wejscie zasilania) - 1 szt
9  [Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowany z plytg gtéwna
(ethernet)
10 |Karta diwigkowa Whbudowana, zgodna z HD Audio.
Uktad pozwalajgcy na szyfrowanie danych dysku twardego, TCG 2.0 (klucze szyfrujace
przechowywane w dedykowanym ukfadzie scalonym zintegrowanym z ptytg gtéwna, zamiast na
dysku twardym) wspdtpracujgcy z oprogramowaniem dostarczonym wraz z komputerem, wraz z
11 Funkcjt.e i _ licencja aktywujaca (jesli jest wymagana)
zabezpieczenia
b.Hasta: Power-on password, hard disk password, supervisor password
Sprzetowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane tgcznie w procesorze, chipsecie ptyty
12 |Wirtualizacja gtownej oraz w BIOS systemu (mozliwos¢ wigczenia/wytaczenia sprzetowego wsparcia
wirtualizacji dla poszczegdlnych komponentéw systemu).
13 [System operacyjny Brak systemu
a.Certyfikat 1ISO9001 i 1SO14001 dla producenta sprzetu lub dokument rownowazny,
14 Certyfikaty
b.Deklaracja producenta sprzetu zgodnosci z CE lub dokument réownowazny
15 |Inne wymagania Wykonawca dostarczy kable zasilania




Fundusze
Europejskie

Program Regionalny

* %

‘ DOLNY Unia Europejska s
‘.\\ ) SLASK Europejski Fundusz Spoteczny -

* %

Nr. 3 Zestawienie parametréow technicznych oferowanych komplet
elementéw zastepczych - 6 szt.

Wartosci wymagane

L.p. Nazwa parametru ..
przez Zamawiajgcego
-1- -2- -3-
1 | Karta Graficzna 2048 MB GDDR3 (pamiec wtasna)

HDMI (karta graficzna) - 1 szt.
DVI (karta graficzna) - 1 szt.
D-Sub (karta graficzna) - 1 szt.

Pamie¢ RAM

Pojemnos¢ pamieci: Min.8GB
Czestotliwos¢ szyny pamieci: Min. 2666MHz
Typ pamieci: DDR4

Dysk

Format —2,5”
Interfejs — SATAIlI
Pojemnos¢ — 240GB

Karta Sieciowa

Interfejs: PCI Express x1
Predkos¢ transferu danych: 1000 Mb/s
Transmisja dwukierunkowa: Full Duplex

Typ: Wewnetrzna
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Nr. 4 Zestawienie parametréw technicznych oferowanych monitoréow

24 szt.

Wartosci wymagane

L.p. Nazwa parametru ..
przez Zamawiajgcego
-1- -2- -3-
1 | Wielko$¢ monitora Przekatna minimum 23,8 cali
2 | Format ekranu 16:9
3 | Rodzaj ekranu Matowy
4 | Jasnosé Minimum 250 cd/m2
5 | Wspotczynnik kontrastu Minimum 1000:1
6 | Kat widzenia Minimum 178/178°
7 | Czas odpowiedzi Maksimum 5 ms
8 | Rozdzielczos¢ 1920 x 1080 (FullHD) 75Hz
9 | Ztacza VGA (D-sub) - 1 szt.
HDMI - 1 szt.
AC-in (wejscie zasilania) - 1 szt.
10 | Jezyk menu Polski oraz angielski
a. Petna wspdtpraca z oferowanymi komputerami stacjonarnymi
11 | Inne wymagania

b. Dostarczenie kabli zasilania oraz sygnatowych (transmisja cyfrowa) do
podtaczenia do komputeréw monitoréw kompatybilnymi z oferowanym komputerem
stacjonarnym (Pozycja nr.1inr.2)
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Nr. 5 Zestawienie parametréw technicznych oferowanych urzadzenie

wielofunkcyjne - 7 szt.

Wartosci wymagane

L.p. Nazwa parametru L.
przez Zamawiajgcego
-1- -2- -3-
1 [Typ Urzadzenie wielofunkcyjne laserowe
2 | Obstugiwane formaty nosnikow A4
3 | Szybkos¢ druku Mono Min. do 18 stron A4/min
Kolor Min. do 4 stron A4/min
4 | Podajnik papieru Min. 150 arkuszy
5 | Skaner TAK
6 | automatyczny druk dwustronny TAK
7 | Wyswietlacz TAK
8 | Interfejsy usB
Wi-Fi
LAN (Ethernet)
9 | Funkcjonalnosci skanera Drukowanie bezposrednio ze smartfondow i tabletow
Skanowanie do pamieci USB
Dotgczone akcesoria:
10 | Inne wymagania a. Kabel zasilajgcy

b. Toner startowy
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Nr. 6 Zestawienie parametréw technicznych oferowanych Switch L3 -

6 szt.

Wartosci wymagane

L.p. Nazwa parametru ..
przez Zamawiajgcego
-1- -2- -3-
1 | Rodzaj obudowy Rack
2 | Czestotliwos$¢ CPU 800 MHz
3 | Pamie¢ RAM 512 MB
4 | Architektura portéw Gigabit Ethernet (10/100/1000)
5 | Zarzadzalny Tak
6 | Liczba portéw SFP+ Min.4
7 | Podstawowe przefaczanie RJ-45 24
Liczba portéw Ethernet
8 | Wyjscie PoE 802.3af/at
(porty 1-24)
9 |Inne VLAN 802.1Q,
IGMP Snooping
Port mirroring
Nr. 7 Zestawienie parametrow technicznych oferowanych Switch L2
6 szt.
Wartosci wymagane
L.p. Nazwa parametru L.
przez Zamawiajacego
e -2- -3-
1 | Rodzaj obudowy Rack
2 | Liczba VLAN 128 aktywnych VLAN (zakres 4,096)
3 | Architektura portow Gigabit Ethernet (10/100/1000)
4 | Zarzadzalny Tak
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6 | Liczba portow SFP Min.2
7 | Podstawowe przetaczanie RJ-45 24
Liczba portéw Ethernet
8 | Wyjscie PoE NIE
Nr. 8 Zestawienie parametréw technicznych oferowanych Router - 6 szt.
Wartosci wymagane
L.p. Nazwa parametru ..
przez Zamawiajgcego
-1- -2- -3-
1 | Procesor 36 rdzeni, 1.2GHz kazdy rdzen
2 | Pamieé 4GB RAM
1GB NAND
3 | Porty 8x 10/100/1000 Mbit/s
2x SFP+ 10Gps
4 |Typ rack 19" 1U
5 |Inne monitor predkosci wentylatora, Monitor napiecia, pragdu i temperatury
obstuguje szyfrowanie IPsec
Nr. 9 Zestawienie parametrow technicznych oferowanych Szafa RACK - 2
szt.
Wartosci wymagane
L.p. Nazwa parametru L.
przez Zamawiajacego
-1- -2- -3-
1 | Wysokos¢ 37U
2 | Typ szafy: Stojaca
3 | Panel podtogowy: 4 kotka z hamulcem + regulowane nézki
4 | tadownosé Do 800 KG
5 | Panel wentylacyjny: 2 wentylatory 230V w gérnej obudowie
6 | Rodzaj drzwi: Przednie - Szyba hartowana,
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Tylnie - Stalowe

7 | Akcesoria w zestawie Zamek przedni, Zamek tylny, Zamki boczne, Sruby M6
Nr .10 Zestawienie parametrow technicznych oferowanych zestaw
klawiatura + mysz komputerowa - 24 szt.
Wartosci wymagane
L.p. Nazwa parametru ..
przez Zamawiajgcego
-1- -2- -3-
1 | Typ kalawiatury Multimedialna
Klasyczna
2 | Ukfad klawiszy Standardowy
3 | Klawisze numeryczne TAK
4 | tacznosé Przewodowa
6 | Rozdzielczosé CPI / DPI: Min. 1000 DPI
7 | Sensor myszy Optyczny
8 | Rodzaj przetacznikéw Membranowe




